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本 书 是 UG NX10.0 的 模具 设计 完全 学 习 手 册 ， 包括 UG NX 10.0 概述 和 安装 、 使 用 前 的 准备 与 配置 ， 二 
维 草图 设计 ， 零 件 设 计 ， 曲 面 设计 ， 装 配 设计 ， 工 程 图 设计 ， UG NX 模具 设计 快速 入 门 ， 工 件 和 型 腔 模具 
布局 ， 注 射 模 设 计 工 具 ， 模 具 分 型 工具 ,模具 分 析 ， 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 ， 模 架 和 标准 件 ， 浇 注 和 冷 
却 系 统 的 设计 ， 锭 件 ， 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ，UG NX 的 其 他 模具 设计 功能 ， 在 UG NX 建 模 环境 下 设计 模具 
以 及 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 等 。 

本 书 章节 的 安排 次 序 采 用 由 浅 入 深 、 循序 渐进 的 原则 。 在 内 容 安排 上 , 书 中 结合 大 量 的 实例 来 对 UG NX 
10.0 软件 模具 设计 中 的 一 些 抽象 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 通 俗 易 懂 ， 化 深奥 为 浅显 ; 另外 ， 书 中 以 范例 
的 形式 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 产 品 的 模具 设计 过 程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 
上 ， 本 书 紧 贴 UG NX10.0 软件 的 实际 操作 界面 ， 初 学 者 能 够 直观 地 操作 软件 进行 学 习 ， 以 提高 学 习 效 率 。 
书 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 覆盖 了 不 同行 业 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 一 张 多 媒 
体 DVD 学 习 光 盘 , 制作 了 379 个 UG 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 范例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 
时 间 长 达 20.4h〈1225min) 。 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 及 练习 系 材 文件 。 另 外 ， 为 方便 
UG 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提供 了 UG NX 8.0 版 本 素材 源 文件 。 

读者 在 系统 学 习 本 书后 ， 能 够 迅速 地 运用 UG 软件 来 完成 复杂 产品 的 三 维 建 模 及 其 模具 的 设计 工作 。 本 
书 可 作为 模具 设计 人 员 的 完全 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 供 大 专 院 校 机 械 专业 师 生 教学 和 学 习 参 考 。 
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I A ER 
动 互 
UG 是 由 UGS 公司 推出 的 一 款 功 能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 ， 其 内 容 涵 
新 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模 型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 玫 围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 千 船 、 通 用 
机 械 、 数 控 NC) 加工、 医疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。UG NX 10.0 是 目前 功能 最 强 、 最 
新 的 UG 版 本 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 本 书 是 UG NX10.0 的 产品 
设计 完全 学 习 手 册 ， 其 特色 如 下 : 
e 内 容 全 面 。 本 书包 含 了 模具 工程 师 必 备 的 UG NX 10.0 知识 以 及 模具 设计 的 所 有 
知识 和 技能 ; 书 中 融入 了 UG 一 线 模具 设计 高 手 多 年 的 经 验 和 技巧 ， 因 而 本 书 有 具 
有 很 强 的 实用 性 。 

e@ 前 呼 后 应 ， 浑 然 一 体 。 书 中 后 面 草 节 大 部 分 产品 的 模具 设计 范例 ， 都 在 前 面 的 零 
件 设计 、 曲面 设计 等 章节 中 详细 讲述 过 这 些 产 品 的 三 维 建 模 的 方法 、 过 程 和 技巧 ， 
这 样 的 安排 有 利于 提升 读者 产品 的 三 维 建 模 能 力 ， 使 其 具有 更 强 的 职业 竞争 力 。 

e@ 范例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 范例 和 实际 应 用 帮助 谈 者 深 入 理解 、 灵 活 运用 。 

e@ 讲解 详细 ， 条 理 清 晰 。 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 运用 UG NX 10.0 软件 。 

e@ ”写法 独特 。 采 用 UG NX 10.0 中 文 版 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效率 。 

e@ 附加 值 高 。 本 书 附 一 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 UG 模具 设计 技巧 和 
具有 针对 性 范例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教 
案 文 件 、 范 例文 件 及 练习 素材 文件 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
慧 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 人 詹 棋 、 高 政 、 
孙 润 、 李 傅 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 条 、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 周 柳 、 吴 伟 、 
王海波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 管 药 、 王 平 、 李 友 荣 、 
杨 意 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 路 漏 之 处 ， 居 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com。 咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 

编 者 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@dqq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采用 Windows 经 典 主 题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 UG NX 10.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 一 张 , 建议 读者 在 学 习 本 书 前 , 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文件 复 
制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 在 D 盘 上 的 ugl0mo 目录 下 共有 四 个 子 目 录 。 

(1) ugenx10_system_file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 素材 文件 和 已 完成 的 范例 、 实 例文 件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 
目录 中 按 顺 序 查找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0 


版 本 系 材 源 文件 。 
光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约定 


e@e 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
加 ” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 上， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 人 例如， 下面 是 章 绘 环 
境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 : 
Step1. 单 击 同 按钮 。 


多 多 人 多 的 


Step2. 在 绘图 区 茶 位 置 单 击 ， 放 置 窍 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 矩形 呈 “ 橡 庶 筋 ” 
样 杰 化 ， 

Step3. 单 击 唤 按 钮 ， 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 另 一 个 角 点 。 此 
时 ， 系 统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如，Stepl 下 可 能 
何人 滞 (1) (2 《3) 完了 于 探 作 ，《1) 地 吉 作 下 可 能 包 合 (Ws 名 、 BSF 于 哥 作 ， 
村井 人 人 下 可 能 包 和 党 av BY 6) 合子 可 (Fs 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 

加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 因为 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 主编 和 主要 参 编 人 员 均 来 目 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 有 发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 , 并 提供 UG、Ansys、Adams 
等 软件 的 专业 增 训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公 
司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 古音 UG NX 10.0 概述 和 安装 


1.1 UG NX 10.0 软件 的 特点 


UG NX 10.0 系统 在 数字 化 产品 的 开发 设计 领域 具有 以 下 几 大 特点 : 

e ”创新 性 的 用 户 界 面 把 高 端 功 能 与 易 用 性 和 易学 性 相 结 合 。 

UG NX 10.0 建立 在 UG NX 5.0 中 引入 的 基于 角色 的 用 户 界 面 基础 之 上 , 把 此 方法 的 窗 
盖 范 围 扩 展 到 整个 应 用 程序 ， 以 确保 在 核心 产品 领域 里 的 一 致 性 。 

为 了 提供 一 个 能 够 随 着 用 户 技 能 水 平 增长 而 成 长 并 且 保 持 用 户 效率 的 系统 ，UG NX 
10.0 以 可 定制 的 、 可 移动 弹出 的 工具 条 为 特征 。 移 动弹 出 工具 条 减少 了 用 户 的 鼠标 移动 ， 
并 且 使 其 能 够 把 他 们 第 用 的 功能 集成 到 由 简单 操作 过 程 所 控制 的 动作 之 中 。 

e ”完整 统一 的 全 流程 解决 方案 。 

UG 产品 开发 解决 方案 完全 受益 于 Teamcenter 的 工程 数据 和 过 程 管理 功能 。 通 过 UG 
NX 10.0， 进 一 步 扩 展 了 UG 和 Teamcenter 之 间 的 集成 。 利 用 UG NX 10.0， 能 够 在 UG 中 
查看 来 自 Teamcenter Product Structure Editor 〈 产 品 结构 编辑 器 ) 的 更 多 数据 ， 为 用 户 提供 
了 关于 结构 以 及 相关 数据 更 加 全 面 的 表示 。 

UG NX 10.0 系统 无 颖 集成 的 应 用 程序 能 快速 传递 产品 和 工艺 信息 的 变更 ,从 概念 设计 
到 产品 的 制造 加 工 ， 可 使 用 一 套 统 一 的 方案 把 产品 开发 流程 中 涉及 的 学 科 融 合 到 一 起 。 在 
CAD 和 CAM 方面 ， 大 量 吸 收 逆 辐 软 件 Imageware 的 操作 方式 以 及 曲面 方面 的 命令 ， 在 角 
金 设 计 等 方面 ， 吸 收 SolidEdge 先进 的 操作 方式 ;在 CAE 方面 ， 增 加 I-DEAS 的 前 后 处 理 
程序 及 NX Nastran 求解 句 : 同时 UG NX 10.0 使 用 户 在 产品 开发 过 程 中 ， 在 UGS 先进 的 
PLM 《产品 生命 周期 管理 ) Teamcenter 环境 的 管理 下 ， 可 以 随时 与 系统 进行 数据 交流 。 

e 可 管理 的 开 友 环境 。 

UG NX 10.0 系统 可 以 通过 NX Manager 和 Teamcenter 工具 把 所 有 的 模型 数据 进行 紧密 
集成 , 并 实施 同步 管理 , 进而 实现 在 一 个 结构 化 的 协同 环境 中 转换 产品 的 开发 流程 。 UG NX 
10.0 采用 的 可 管理 的 开发 环境 ， 增 强 了 产品 开 友 应 用 程序 的 性 能 。 

Teamcenter 项 目 文 持 : 利用 UG NX 10.0， 用 户 能 够 在 创建 或 你 存 文件 时 分 配 项 目 数 据 

《 既 可 以 是 单一 项 目 ， 也 可 以 是 多 个 项 目 )。 扩 展 的 Teamcenter 导航 器 使 用 户 能 够 立即 把 
Project( 项 目 ) 分 配 到 多 个 条 目 (Item)。 可 以 过 滤 Teamcenter 导航 器 ,以便 只 显示 基于 Project 
的 对 象 ， 使 用 户 能 够 清楚 了 解 整 个 设计 的 内 容 。 

e ”知识 驱动 的 目 动 化 。 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


使 用 UG NX 10.0 系统 ,用 户 可 以 在 产品 开发 的 过 程 中 获取 产品 及 其 设计 制造 过 程 的 信 
妃 ， 并 将 其 重新 用 到 开发 过 程 中 ， 以 实现 产品 开发 流程 的 自动 化 ， 最 大 程度 地 重复 利用 知 


e ”数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 。 

利用 UG NX 10.0 系统 中 的 数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 工具 ， 可 以 减少 产品 的 开发 费用 ， 
实现 产品 开发 的 一 次 成 功 。 用 户 在 产品 开发 流程 的 每 一 个 阶段 ， 通 过 使 用 数字 化 仿真 技术 ， 
核对 概念 设计 与 功能 要 求 的 差异 ， 以 确保 产品 的 质量 、 性 能 和 可 制造 性 符合 设计 标准 。 

e “系统 的 建 模 能 力 。 

UG NX 10.0 基于 系统 的 建 模 ,允许 在 产品 概念 设计 阶段 快速 创建 多 个 设计 方案 并 进行 
评估 ， 特 别 是 对 于 复杂 的 产品 ， 利 用 这 些 方案 能 有 效 地 管理 产品 零 部 件 之 间 的 关系 。 在 开 
发 过 程 中 还 可 以 创建 高 级 别 的 系统 模板 ， 在 系统 和 部 件 之 间 建 立 关 联 的 设计 参数 。 


1.2 UG NX 10.0 的 安装 


1.2.1 安装 要 求 
1. 硬件 要 求 


UG NX 10.0 软件 系统 可 在 工作 站 (Workstation) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 ， 如 果 安 
装 在 个 人 计算 机 上 ， 为 了 保证 软件 安全 和 正 第 使 用 ， 对 计算 机 硬件 的 要 求 如 下 : 

@ CPU 心 片 :一 般 要 求 Pentium 3 [上 ,推荐 使 用 Intel 公司 生产 的 Pentium 4/1.3GHz 
以 上 的 心 睛 。 

e 内 存 :一 般 要 求 为 256MB 以 上 。 如 果 要 关 配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 念 
真 分 析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 1024MB 以 上 的 内 存 。 

e 显卡 : 一 般 要 求 文 持 Open_GL 的 3D 显卡， 分辨 率 为 1024x768 以 上 ， 推荐 使 用 
64MB 以 上 的 显卡 。 如 果 显 卡 性 能 太 低 ， 打 开 软 件 后 ， 其 会 目 动 退出 。 

e 网卡 : 以 太 网 卡 。 

e 硬盘 : 安 丢 UG NX 10.0 软件 系统 的 基本 模块 ， 需 要 3.5GB 左 石 的 硬盘 空 司 ， 考 
虑 到 软件 启动 后 虚拟 内 存 及 获取 联机 帮助 的 需要 ， 建 议 在 硬盘 上 准备 4.2GB 以 上 
的 空间 。 

e 鼠标 : 强烈 建议 使 用 三 键 ( 市 滩 轮 ) 鼠标 ， 如 果 使 用 二 键 姐 标 或 不 市 深 轮 的 三 键 
鼠标 ， 会 极 大 地 影响 工作 效率 。 

e 显示 器 : 一 般 要 求 使 用 15in 以 上 的 显示 器 。 
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e 键盘 : 标准 键盘 。 
2. 操作 系统 要 求 


e@ 操作 系统 : UG NX 10.0 不 能 在 32 位 系统 上 安装 , 推荐 使 用 Windows 7 64 位 系统 ; 
Internet Explorer 要 求 IE8 或 IE9; Excel 和 Word 版 本 要 求 2007 版 或 2010 版 。 

e@ 硬盘 格式 : 建议 NTES 格式 ，FAT 格式 也 可 。 

@ 网 络 协议 :， TCP/IP 协议 。 

e@ 显卡 驱动 程序 : 分 养 率 为 1024X768 以 上 ， 真 彩色 。 


1.2.2 ”UG NX 10.0 安装 前 的 准备 


1. 安装 有 表 的 计算 机 设置 


为 了 更 好 地 使 用 UG NX 10.0,， 在 软件 安 靶 前 需要 对 计算 机 系统 进行 设置 ， 主 要 是 操作 
系统 的 虚拟 内 存 设置 。 设 置 虚 拟 内 存 的 目的 是 为 软件 系统 进行 几何 运算 预 留 临 时 存储 数据 
的 空间 。 各 类 操作 系统 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 以 Windows XP Professional 操作 系统 为 
例 说 明 设 置 过 程 。 

Stepl. 选择 Windows 的 | 暗 命令 。 

Step2. 在 控制 面板 中 单 击 至 答 图标， 然后 在 弹出 的 “系统 ”窗口 中 单 击 高 涩 系统 设 圭 命 


控制 | 面板 上) 


令 。 
Step3. 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 趣 铅 选项 卡 ， 在 融 短 区 域 中 单 击 了 浊 生 全 | 按钮 。 
Step4. 在 “性 能 选项 ” 对话 框 中 单 击 高 级 选项 卡 ， 在 :虚拟 内 存 三 区 域 中 单 击 攻 荆 这。 | 按 

钮 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 取消 选中 万 自 动 管理 所 有 驱动 器 的 分 页 文件 大 小 愉 ) 复 选 框 ， 然 后 选中 

人 自 定义 太 小 中: 单 选 项 ， 可 在 初 辐 太 小 WB7E): 后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 小 值 ， 在 

景 太 值 WB) 他: 后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 大 值 。 虚 拟 内 存 的 大 小 可 根据 计算 机 硬盘 空 

间 的 大 小 进行 设置 ， 但 初始 大 小 至 少 要 达到 物理 内 存 的 2 倍 ， 最 大 值 可 达到 物理 内 存 的 4 

倍 以 上 。 例 如， 用 户 计 算 机 的 物理 内 存 为 256MB， 初始 值 一 般 设置 为 512MB， 最 大 值 可 设 

置 为 1024MB; 如 果 装 配 大 型 部 件 或 产品 ， 建 议 将 初始 值 设置 为 1024MB， 最 大 值 设 置 为 

2048MB。 单 击 剖 加 | 和 | 确定 上校 乌 后， 计算 机 会 提示 用 户 重新 启动 后 设置 才 生 效 ， 然 后 

一 直 单 击 | 酌 定 | 按钮 。 重 新 启动 计算 机 后 ， 完 成 设置 。 


2. 查找 计算 机 的 名 称 
下 面 介绍 碍 找 计算 机 名 称 的 操作 。 
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ga Stepl 选择 Windows 的 
人 step2， 在 控制 面板 中 单 击 至 统 图标， 然后 在 弹出 的 “系统 ”窗口 中 单 击 高 级 系统 设置 全 


eee Step3. 在 图 1.2.1 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 ' 叶 委 机 名 选项 卡 ， 即 可 看 到 在 
eee 村 生机 全 种 :位置 显 示 出 当前 计算 机 的 名 称 。 


@@@ ET 
计算 机 名 | 硬件 。| 高 级 “| 系统 保护 | 远程 | 

| 必 。 Mindows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 各 计算 机 。 

计算 机 描 壕 血 ): Fiat 


例如 : “Ei tehen Computer” 或 "Mary s 


Computer”o 


计算 机 全 着 : 凡 1 nT 
工作 组 : WOREGEDUE 


可 导 将 ; 或 组 ,1 
A LE 请 单 。 网 络 nm... | 


训 生 全 名 这 全 计算 机 ， 或 者 更 改 其 拭 或 工作 组 。 更改 C). .| 


1.2.1 “系统 属性 ”对 话 框 


1.2.3 ”UG NX 10.0 安装 的 一 般 过 程 


Stage1， 在 服务 器 上 准备 好 许可 证 文件 

Step1. 首先 将 合法 获得 的 UG NX 10.0 许 可 证 文件 NX10.0.lic 复制 到 计算 机 中 的 茶 个 位 
置 ， 如 Ci:\ug10\NX10.0.lic。 

Step2. 修改 许可 证 文件 并 保存 ， 如 图 1.2.2 所 示 。 


剧 开 10.0.1ic - 记事 本 |[ 口 | x| 
文件 严 ) 妨 辑 中) 格式 丰 ] 查看 帮助 0) 
SERVER 和 28000 
此 处 的 字符 已 替换 ee 
为 本 机 的 计算 机 名 称 | 一 
PACEAGE ADYDES ugslmd 29.0 COMPONENTS=” ADYDES assemb] 
ELITES draftines ADYDES dxf to ug PADYDES dxfdy 


EITES features modeline ADYDES Tree form moc 
LLINTES eateway LDYDES lees BDVDES mx freeforn 


ADYDES nx freeform 2 MDVDES pstudio cons 
EIDES pw usdatagenerator ADVYDES sla 3d sveste 
EDVDES solid modeline BOVYDES Step are03 ADYDE 
BDVDES uz _ collabkorate BOYDES ug Prod des adrl 
ADYDES ug _ smart models ADVDES us to dxf “ 
EDVDES uzsopen menuscript ADYDES usr_ defined 1™ 


1.2.2 ”修改 许可 证 文件 


第 了 | 章 UG NX 10.0 概 述 和 安 


Stage2， 安 闭 许可 证 管理 模块 

Stepl. 将 UG NX 10.0 软件 (NX 10.0.0.24 版 本 ) 安装 光盘 放 入 光驱 内 (如 果 已 经 将 系 
统 安装 文件 复制 到 硬盘 上 ， 可 双击 系统 安装 目 录 下 的 国医 去 件 )， 等 待 厂 刻 后 ， 会 
弹出 “NX 10.0 Software Installation ”对话 框 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 。 "eticense seve | 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “UGSLicensing - InstallShield Wizard” 对 话 框 ,接受 系统 默认 的 语言 
入 fm 文 加 ， 单 击 欧 是 | 扩 包 ， 

Step3. 等 待 片 刻 后 ,在 “Siemens PLM License Server v6.4.2.1 ”对话 框 中 单 击 E 
按钮 。 

Step4. 在 “Siemens PLM License Server v6. 6.4.2.1” 对 话 框 中 接受 系统 默认 安装 路 径 ， 


Step6. 在 “Siemens PLM License Server v6. 6.4.2.1” 对 话 杠 中 单 击 

Step7. 系统 显示 安装 进度 ， 等 待 厂 刻 后 ， 在 “Siemens PLM License Server v6. 6.4.2.1” 
对 话 框 中 单 击 j 按 钮 ， 完 成 许可 证 的 安装 。 

Stage3. 安装 UG NX 10.0 软件 主体 

Stepl. 在 “NX 10.0 Software Installation ” 对 话 框 中 单 击 "eX | 过 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “Siemens NX 10.0 - InstallShield Wizard ”对话 框 ， 接 受 系 统 默认 的 语 


言 序 文员 多 辐 ， 单 击 [ 确定 外 |x 包 . 


按钮 。 

Step5. 接受 系统 默认 的 路 径 ， 单 击 上 

Step6. 在 “Siemens NX 10.0 - InstallShield Wizard” 对 话 框 中 ,确认 2 又 本 
| 核 钮 。 


Step9. 系统 显示 安装 进度 ， 等 待 片刻 后 ， 在 “Siemens NX 10.0 - InstallShield 回 导 ” 
， 完 成 安装 。 
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第 他 章 UG NX 10.0 工作 界面 与 
基本 操作 


2.1 创建 用 户 工作 文件 目录 


使 用 UG NX 10.0 软件 时 ,应 该 注意 文件 的 目录 管理 。 如 采 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 
找 不 到 正确 的 相关 文件 ,从 而 严重 影响 UG NX 10.0 软件 的 全 相关 性 , 同时 也 会 使 文件 的 保 
存 、 删 除 等 操作 产生 混乱 ， 因 此 应 按照 操作 者 的 姓名 、 产 品名 称 (或 型 号) 建立 用 户 文件 
目录 ， 如 本 书 要 求 在 卫 盘 上 创建 一 个 名 为 ug-course 的 文件 目录 (如 果 用 户 的 计算 机 上 没有 
E 要， 在 C 杏 或 D 盘 上 创建 也 可 )。 


2.2 ”启动 UG NX 10.0 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 启动 并 进入 UG NX 10.0 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 桌面 上 的 UG NX 10.0 软件 的 快捷 图 标 。 

说 明 : 如 果 软 件 安 六 完毕 后 ， 果 面 上 没有 UG NX 10.0 软件 快捷 图 标 ， 请 参考 采用 下 
面 介绍 的 万 法 二 局 动 软件 。 

方法 二 : 从 Windows 系统 “开始 ”菜单 进入 UG NX 10.0， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 单 击 Windows 桌面 左下 角 的 而 型 名 按钮。 

Step2. 选择 大 二 癌症 人 人 今 ， 系统 进 入 UG NX 
10.0 软件 环境 。 


2.3 UG NX 10.0 工作 表面 
2.3.1 设置 齐 面 主题 


局 动 软件 后 ， 一 般 情况 下 系统 默认 显示 的 古 图 2.3.1 所 示 的 “ 轻 量 级 ”界面 主题 ， 由 
于 大 部 分 UG NX 用 户 仍然 习惯 在 早期 版 本 中 的 “经 典 ” 界 面 主题 下 使 用 软件 ， 因 此 本 书 的 
写作 界面 将 采用 “经 典 ” 界 面 主 题 ， 读 者 可 以 按照 以 下 方法 进行 界面 主题 设置 。 


NX 口 钙 国 - 炳 刘 o- HE 10 - [没有 部 件 ] 


中 二 


新 建 ” 打开 打开 最 过 访 ， 著 配 加 i 窗 | 
问 的 部 件 ” 莹 进项 计 设 置 


标准 
Er 


应 用 模块 欢迎 使 用 NX! 
= 


treate a new file or open an exis... 


图 2.3.1 “ 轻 量 级 ”界面 主题 


Step1. 单 击 软件 界面 左上 角 的 区 下 对 习 按 钮 。 

Step2. 选择 加 | 阁下 用 户外 可 (上 - 命令 ， 系 统 图 2.3.2 所 示 的 “用 户 界 面 首选 
项 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 国 一 选项 组 ， 选 中 右 侧 用 F 
的 名 经 典 工具 条 单 选项 ， 表 选中 提示 行 /状态 行 位 置 区 域 中 的 名 页 面 单 选项 。 


界面 环境 区 域 中 


用 户 寄 面 首选 项 


市 从 经 典 工具 条 
el TT 
全 硕 面 个 后 部 


图 2.3.2 “用 户 界 面 首 选项 ”对 话 框 


Step4. 在 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 相 六 
域 中 的 图: 于 

Step5. 在 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 | 二 
所 示 。 


选项 ， 然 后 在 看 主题 下拉 列表 中 选择 


按钮 ， 完 成 界面 设置 ， 如 图 2.3.3 
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yr 10 [有 浸 有 部 件 ] 
: 训 忻 EE) 视图 (WI 工具 上 同上 装配 后) 信息 由 首选 项 人 窗口 他 ) 帮助 (H) 


中 已 的 
新 建 打开 打开 最 近 访问 ”装配 加 载 选 需 用 户 默认 设置 


的 邹 


应 用 模块 欢迎 使 用 NX! 
显示 模式 如 果 您 是 新 用 户 ， 为 帮助 您 实现 天 
其 届 袜 接 。 


Thatrw 
图 2.3.3 “经典” 界面 主题 
a nad 
即 可 在 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 中 进行 设置 。 


2.3.2 ” “经典 ” 用户 再 面 简介 


标题 栏 下 拉 有 亲 单 区 一 一 部 件 导航 需 区 


顶部 工具 条 按钮 区 


2 HY 10 - 建 模 - [support base.prt] 


下 EF) 窗口 @) | 二 | 


| Yy 和 | 100 te Hoe + to0 tod | 10H7 让 名 ri 


没有 选择 过 滤器 ”整个 装配 - < 可- $3- I 


“人 历史 记录 模式 “全屏 ” 

忆 转 模型 视图 4 

臣 - 坟 团 摄像 机 

-3 模型 历史 记录 
团 交 基准 坐标 


图 加 拉 伸 (1) 
图 辑 拉 伸 2) 
MW 拉 虱 司 


团 辑 拉 吉 (4) 


[ey 


底部 工具 条 按钮 区 


oan 


a | sg We 


NO 二: 
图 2.3.4 UG NX 10.0 中 文 版 界面 


第 多 章 UG NX 10.0 工 作 界面 与 基本 操作 SS 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch02\support_base.prt。 
UG NX 10.0 用 户 界 面包 括 标 题 柱 、 下 拉 亲 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 恩 区 、 图 形 区 、 
部 件 导 般 器 区 、 资 源 工具 条 区 及 底部 工具 条 按钮 区 ， 如 图 2.3.4 所 示 。 


1. 工具 条 按钮 区 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
所 具体 情况 定制 工具 条 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ，, 即 暗色 )，, 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 友 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 荣 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模 型 和 设置 UG NX 10.0 环境 的 所 有 命令 
3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导航 器 ”约束 导航 右 ”“ 部 件 导航 器 ”、Internet Explorer、“ 历 
史记 录 ” 和 “系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通 过 该 工具 条 可 以 方便 地 进行 一 些 操作 。 对 于 
每 一 种 导航 堪 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 
资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

“ 淡 配 导航 器 ”: 用 于 显示 妆 配 的 层次 天 系 。 

e “约束 导航 器 ”: 用 于 显示 妆 配 的 约束 天 系 。 

e “部 件 导航 器 ”: 用 于 显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 天 系 。 父 对 象 ( 活动 零件 或 组 件 ) 
显示 在 蛋 型 树 的 页 部 ， 其 子 对 象 ( 零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 忆 下 。 在 “部件 导 舰 器 ” 

中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选 泽 剖 于 由 淹 命 令 ， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 。 “模型 

历史 树 " 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 模型 结构 。 

右 打 开 多 个 UG NX 模型 ， 则 “部 件 导 航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 

@ Internet Explorer : 用 于 直接 浏览 网 站 。 


” 


e “历史 记录 ”: 用 于 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 
e “系统 材料 ”: 用 于 设 定 模型 的 材料 。 


说 明 : 本 书 在 编写 过 程 中 用 下 ED 一 > 让 
左 侧 。 


4. 图 形 区 
图 形 区 是 UG NX 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 、 绘 制 前 后 的 零件 图 形 、 分 析 
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。。。 ”结果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 相关 对 象 进行 


@@@ 下 
。。。 操作 。 
@@@ 
人 同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 
和 方法 一 : 右 击 图 形 区 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 如 图 2.3.5 所 示 。 
@@@ 加 
万 法 二 : 在 图 形 区 中 按 住 右 键 ， 弹 出 挤 出 式 和 菜单 ， 如 网 2.3.6 所 示 。 
@g@@ 
@@@ 
9 没有 选择 过 滤器 ”整个 装 本 .6 bs 和 
ON+ 
| 盎 
[ 司 刷新 性) F5 
国 适合 窗口 全) 
避 编 放 作 1 FB 
Ll| 平移 钙 ) 
个 施 转 问 ) FT 
更 新 显示 尽 ) 
只 恢 砚 名) 
宽 定 旋转 名) 
( 纹 真实 着 色 立 ) 
演 染 样式 甸 】 四 
表 景 外) 
工作 视图 
定向 视图 部 ) » 
蔡 换 视图 总 ) 四 
司 设置 旋转 志 考 (8)】 CtrltF2 
重 收 命令 名 ) 四 
习 撤消 加 


图 2.3.5 ”快捷 菜单 图 2.3.6 撞 出 式 采 单 
5. 消息 区 
执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消息 区 。 消 息 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操 作 ， 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 
形 当前 的 状态 ， 如 显示 选取 绪 末 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 捉 示 栏 中 显示 用 户 
必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操 作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 提 


示 来 完成 操作 。 
6. “全屏 ”按钮 


在 UG NX 中 使 用 “全 屏 ” 按 钮 号 ， 人 允许 用 户 将 可 用 图 形 窗口 最 大 化 。 在 最 大 化 窗口 
模式 下 再 次 单 击 “ 全 屏 ” 按 钮 是 ， 即 可 切换 到 普通 模式 。 
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2.3.3 用户 弄 面 的 定制 


进入 UG NX 10.0 系统 后 ， 在 建 模 环境 下 选择 下 拉 沫 单 I 了 吧 > 


个 令 , 系 2 


@@@ 

统 弹出 “定制 ”对 话 框 (图 2.3.7)， 可 对 用 户 界面 进行 定制 。 a 
定制 了 | -ps 

命令 | 工具 条 | 快捷 方式 | 图 标 /工具 提示 | se 

要 向 工具 条 添加 命令 ， 选 择 一 个 类 别 并 将 命令 从 “命令 ”列表 拖 至 所 需 的 工具 条 。 eee 


搜索 
[| 


项 
, “知识 融合 ”首选 项 | 
外- 蝙 辑 色 ) 

由 - 视图 所 ) 融 20 人 体 模型 

由 - 插 名) 才 30 曲线 合 加 

格 忆 [R) 30 输入 设备 

由 -工具 加 

9 装配 以) .< 柱 障碍 


9 产品 制造 信息 加 ) 古 。B 曲面 信息 


键盘 .| 关闭 | 


图 2.3.7 “定制 ”对 话 框 
1. 在 下 拉 菜 单 中 定制 (添加) 命令 


在 图 2.3.7 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 宣 售 选 项 卡 ， 即 可 打开 定制 命令 的 选项 卡 。 通 
过 此 选项 卡 可 改变 下 拉 采 单 的 布局 ， 可 以 将 各 类 命令 添加 a 到 下 拉 采 单 中 。 


下 面 以 下 拉 菜 单 可 “有 基准 /点 器) Eu > 1 过 程 。 
Stepl. 在 图 2.3.8 所 示 的 闫 到 : 列表 中 选择 按钮 的 种 类 国 轩 到， 在 | 击 他 :区域 中 出 现 该 种 
类 的 所 有 按钮 。 


定制 阿 芽 
命令 | 工具 条 | 快捷 方式 | 图 标 /工具 提示 | 
要 向 工具 条 添加 命令 ， 选 择 一 个 类 别 并 将 命令 从 “命令 ”列表 拖 至 所 需 的 工 县 条 。 


车 草图 0 
扩 在 任务 环境 中 给 制 草图 疾 ). . 


草图 曲线 总 ] 


草图 的 率 慌 ) } 


.工具 上) 
装配 


| 产品 制造 信息 加 曲线 (C) po™ 


键盘 .| 关闭 | 


2.3.8 “命令 ”选项 卡 
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ee Step2， 右 击 [ 和 训 加 中 先 项 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


当 控 钮 上 中 的 | . 


@ 

吉 

4 
心 


2 Step3. 单 击 必 莹 天 加 校 钮 ， 完 成 设置 。 
eee Step4. 选择 下 拉 菜单 医 六 BB mj” 攻 SL 开 本 ; 先 I 页 ， 训 以 看 到 用 汪汪 
@@@ 加 , 


命令 已 被 添 


。。。 说 明 : “定制 ”对 话 框 弹出 后 ， 可 将 下 拉 菜 单 中 的 命令 添加 到 工具 条 中 成 为 按钮 ， 方 
法 是 单 击 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 ， 并 按 住 鼠标 左 键 不 放 ， 将 鼠标 指针 拖 到 屏幕 的 工具 条 中 。 


2. 工具 条 设置 


在 图 2.3.7 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 匡 绞 选项 卡 ， 即 可 打开 工具 条 定制 选项 卡 。 
通过 此 选项 卡 可 改变 工具 条 的 布局 ， 可 以 将 各 类 工具 条 按钮 放 在 屏幕 的 顶部 、 左 侧 或 下 侧 。 
下 面 以 口 和 二 选项 〈 控 制 基本 操作 类 工具 按钮 的 选项 ) 为 例 说 明定 制 过 程 。 

Step1. 单 击 口 寻 三 选项 中 的 口 , 出 现 v 号, 此 时 可 看 到 标准 类 的 命令 按钮 出 现在 界面 上 。 

Step2. 单 击 忆 图 | 按钮 。 

Step3. 添加 工具 按钮 。 

(1) 单 击 工具 条 中 的 3 按钮 (图 2.3.9)， 系 统 弹 出 图 2.3.10 所 示 的 工具 条 。 

(2) 单 击 国王 部 呈 昌 本 按钮 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 把 鼠标 移 到 相应 的 列表 项 (一 般 是 当 
前 工具 条 的 名 称 )， 会 在 后 面 显示 出 列表 项 包含 的 工具 按钮 (图 2.3.11)， 单 击 每 个 按钮 可 
以 对 该 按钮 进行 显示 或 隐藏 操作 。 

5 
多 唤 盏 网 吕 蝶 
克 :- 男 序 之 辐 巾 
S 


四 -| | . 他 疹 
| 区 寺 - 口 仿 回 | 中 明 筷 | 小- 添加 或 移 除 按 旺 。 


2.3.9 “工具 条 选项 ”按钮 2.3.10 工具 条 


Ctrl+H 


pe lv 压 打开 Ctr1+D 
视图 } 
实用 工具 } 立 本 在 图 标 下 面 

定制 名 1]. .Ctrlt+l 重 置 械 且 秆 


2.3.11 显示 或 隐藏 按钮 
Step4. 拖 动 工具 条 到 合适 的 位 置 ， 完 成 设置 。 


第 章 UG NX 10.0 工 作 界 面 与 基本 操作 


3. 快捷 方式 设置 


在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 辐 一 或 选项 卡 ， 可 以 对 快捷 菜单 和 挤 出 式 菜单 中 的 命令 及 布 2 2。 
局 进行 设置 ， 如 图 2.3.12 所 示 。 ea 


4. 图 标 和 工具 提示 设置 eee 


在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 图 标 /工具 提示 选项 卡 ， 可 以 对 菜单 的 显示 、 工 具 条 图 标 大 小 以 。。。 
及 亲 蛙 图 标 大 小 进行 设置 ， 如 图 2.3.13 所 示 。 


定制 阿 画 | 国生 证 和 阿 臣 
命令 | 工具 条 ”快捷 方式 | 图 标 /工具 提示 命令 | 工具 条 | 快捷 方式 图 标 /工具 提示 | 


图 标 坟 小 
工 且 条 /资源 条 选项 卡 
快捷 工具 对 7 推 岂 承 工 县 条 Se 


本 让 因 开 汗 只 或 叶 各 加 中 选择 对 象 以 定制 其 快捷 工具 条 或 
I 


重 直 图 如 菜单 东单 [BT 可 


_ | 对 话 杠 FE 
应 用 模块 推 盯 趟 工 且 鞋 1 tCtrltshift+tME17 厂 库 中 始终 伟 用 大 图标 
应 用 模块 推断 式 工 且 茶 2 tCtrlt3hi ft+MB21 _ 
应 用 模块 推 晰 式 工 有 具 条 3 tCtrltshi ft+ME3) 工 县 提示 

ly 在 菜单 和 工具 条 上 显示 图 形 符 号 工具 提示 


也 在 工具 条 上 显示 工具 提示 
所 有 定制 | 
尺 在 工具 条 上 显示 快捷 键 
尺 在 所 有 快捷 菜单 中 显示 视图 选项 RE _ 
订 在 对 话 框 选 项 上 显示 圆 形 符号 工具 提示 


[” 在 视图 快捷 荣 单 上 方 显示 小 选择 条 


键盘 .| 关闭 | 


图 2.3.12 “工具 条 ”选项 卡 图 2.3.13 “图 标 /工具 提示 ”选项 卡 
工具 提示 是 一 个 消息 文本 框 ， 用 户 对 鼠标 指示 的 命令 和 选项 进行 提示 。 将 鼠标 放置 在 
工具 中 的 按钮 或 者 对 话 框 中 的 未 些 选 项 上 ， 融 会 出 现 工具 提示 ， 如 图 2.3.14 所 示 。 


因 -县 |: 司 :加 :| 作风 


正三 提 独 图 Crome) 
定 同 工作 视图 以 与 正三 轴 测 图 对 入 。 


2.3.14 工具 提示 


2.3.4 角色 设置 


角色 指 的 是 一 个 专用 的 UG NX 工作 界面 配置 , 不 同 的 角色 中 的 春 面 主题 、 图 标 大 小 和 
菜单 位 置 等 设置 可 能 都 相同 。 根 据 不 同 使 用 者 的 需求 ， 系 统 提供 了 几 种 第 用 的 角色 配置 ， 


II NY 10n 
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。。。 如 图 2.3.15 所 示 。 本 书 中 的 所 有 案例 都 是 在 “CAM 高 级 功能 ”角色 中 制作 ， 建 议 读者 在 学 
。。。 ” 习 时 使 用 该 角色 配置 ， 设 置 方 法 如 下 。 

0 在 软件 的 资源 条 区 单 击 嚼 按钮 ， 然 后 在 世系 统 昧 认 区 域 中 单 击 二 | (角色 CAM 高 
。。。 ”级 功能 ) 按钮 即 可 。 


Content 
角色 


高 级 


2.3.1$ ”系统 默认 角色 


读者 也 可 以 根据 自己 的 使 用 习惯 和 爱好 ， 自 己 进行 界面 配置 后 ， 将 所 有 设置 保存 为 一 
个 角色 文件 ， 这 样 可 以 很 方便 的 在 本 机 或 其 他 电脑 上 调用 。 自 定义 角色 的 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 根据 自己 的 使 用 习惯 和 爱好 对 软件 界面 进行 自 定义 设置 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 量 秆 型 四 p> EEC 和合 今 ， 系 统 弹出 图 2.3.16 所 示 的 “用 
户 界面 首选 项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 左 侧 选择 国 辐 选 项 。 


国 用 户 界面 首选 项 


新 建 角色 


总 
加 载 角 色 EA 
©| 


重 秆 当前 应 用 模块 的 布局 
最 后 应 用 的 前 色 : CAM Adranced 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


2.3.16 “角色 ”选项 
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Step3. 保存 角色 文件 。 在“ 用户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 角色 ”按钮 济 ， 系 
统 弹出 “新 建 角 色 文 件 ” 对 话 框 ， 在 国 辐 而 区 域 中 输入 “myrole”， 单 击 L 到 | 入 包 
完成 角色 文件 的 保存 。 

说 明 : 如 果 要 加 载 现 有 的 角色 文件 ,在 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “加载 角色 


按钮 侧 ,然后 在 “打开 角色 文件 ”对 话 框 选择 要 加 载 的 角色 文件 ， 再 单 击 L_ 至 ”按钮 
即 可 。 


2.4 UG NX 10.0 鼠标 操作 


用 鼠标 除了 可 以 选择 茶 个 命令 、 选 取 模 型 中 的 几何 外 ， 还 可 以 控制 图 形 区 中 的 模型 进 
行 缩放 和 移动 ， 这 些 操 作 只 是 改变 模型 的 显示 状态 ， 而 不 能 改变 模型 的 真实 大 小 和 位 置 。 

e 按 住 鼠标 中 键 并 移动 鼠标 ， 可 旋转 模型 。 

e@ 先 按 住 键盘 上 的 Shift 键 ， 然 后 按 住 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 。 

e ”滚动 鼠标 中 键 滩 轮 ， 可 以 缩放 模型 : 回 前 深 ， 模 型 变 大 ; 同 后 深 ， 模 型 变 小 。 

UG NX 10.0 中 涩 标 中 键 深 轮 对 模型 的 缩放 操作 可 能 与 早期 的 版 本 相反 , 在 早期 的 版 本 
中 可 能 是 “ 问 前 深 ， 模 型 变 小 ;， 同 后 深 ， 模 型 灾 大 ”， 有 读者 可 能 已 经 习惯 这 种 操作 方式 ， 
如 末 要 更 改 缩放 模型 的 操作 方式 ， 可 以 采用 以 下 方法 。 

Step1. 选择 下 拉 荣 单 立 任 拓 my 让 本 全 今 ， 系 统 弹 
出 图 2.4.1 所 示 的 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 左 侧 单 击 苹 强 司 选项 ， 然 后 单 击 贡 名 通 加 选项， 在 对 话 框 右 侧 视图 操作 选 
项 卡 鼠 标 滚轮 滚动 双 域 中 的 方向 下 拉 列 表 中 选择 也 到 Wi 于 选项 。 

Step3. 单 击 [确定 | 按钮 ， 重 新 启动 软件 ， 即 可 完成 操作 。 


忌 标 波 轮 流动 《ae 操作 系统 除外 
[ER 大 梧 [ 
前 进 愉 误 天 


后 广 以 放大 


「 自动 关闭 透视 
导航 灵 微 度 
2 


应 用 | 职 肖 | 


2.4.1 “用 户 黑 认 设 置 ” 对 话 框 
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awa 


中 
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划 二 维 草 图 设计 
3.1 进入 与 退出 草图 环境 


1. 进入 草图 环境 的 操作 方法 


Stepl. 打开 UG NX 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 立 加 一 > | 让 下 天 命令 〈 或 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 J)， 系 统 弹出 “新 建 ” 对话 框 ， 在 下 要 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 乔 模 型 ， 在 名称 文 
本 框 中 输入 文件 名 (如 modell.prt)， 在 芯 作 天 文本 框 中 输入 模型 的 保存 目录 ， 然 后 单 击 
| 确定 |: 包 ， 进入 UG NX 建 模 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 荐 一 芭 mg a 在 尾 劳 环境 中 路 制 草图 让) . 命令 , 系统 弹出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 选 择 “XY 平面 ”为 草图 平面 ， 单 击 对 话 框 中 的 四 马术 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 


2. 选择 草图 平面 


进入 草图 工作 环境 后 ， 在 创建 新 草图 之 前 ， 一 个 特别 要 注意 的 事项 就 是 要 为 新 草图 先 
择 草 图 平面 ， 也 就 是 要 确定 新 草图 在 三 维 空间 的 放置 位 置 。 草 图 平面 是 草图 所 在 的 某 个 空 
间 平 面 ， 它 可 以 是 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 的 某 个 表面 。 
“创建 草图 ”对 话 框 用 于 选择 草图 平面 ， 在 对 话 框 中 选择 某 个 平面 作为 草图 平面 ， 然 
后 单 击 [ 确定 >| 拉 钮 子 以 确认 。 
“创建 草图 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
。 草图 天 型 区 域 
回 : 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选择 任意 平面 为 草图 平面 ( 此 
选项 为 系统 默认 选项 ) 
: 选取 该 选项 后 ， 系 统 在 用 户 指定 的 曲线 上 建立 一 个 与 该 曲线 垂直 
的 平面 ， 作 为 草图 平面 。 
@ 草图 平面 区 域 
: 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 选择 基准 面 或 者 图 形 中 现 有 的 平面 作为 草 
图 平面 。 进入 草图 环境 后 ,系统 默认 的 平面 为 XY 平面 , 单 击 而 时 | 按钮 后 ， 
系统 默认 XY 平面 为 草图 平面 。 
: 选取 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 通过 “平面 " 按钮 区 创建 一 个 基准 面 作 
为 草图 平面 。 
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可 国 本 要 至 王国 : 选取 该 按钮 后 , 可 通过 “创建 基准 坐标 系 ”按钮 交 | 建 一 个 华 
标 系 ， 用 户 可 以 选取 该 坐标 系 中 的 基准 面 作为 草图 平面 。 
” 剧 ( 反 向 ) : 单 击 该 按钮 可 以 切换 基准 轴 法 线 的 方向 。 
@ 旦 图 方向 区 域 
”图 : 选取 该 选项 后 ,用户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关系 为 水 平 。 
加 : 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关 系 为 竖 


3. 退出 草图 环境 的 操作 方法 


单 击 贰 要 天 到 校 乌 ， 退 出 草图 环境 。 
4. 直接 草图 工具 


在 UG NX 10.0 中 ,系统 还 提供 了 另 一 种 草图 创建 的 环境 一 一 直接 草图 ， 进入 直接 草图 
环境 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 新 建 模型 文件 ， 进 入 UG NX 10.0 建 模 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 | = 了 > 加 回避 3 开 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 XY 平面 为 草图 平面 , 单 击 对 话 框 中 的 [确定 _| 坟 钮 ， 系 统 进入 直接 草图 环境 ， 此 时 可 以 
使 用 屏幕 下 方 的 “直接 草图 ”工具 条 (图 3.1.1) 绘制 草图 。 


直接 草图 "加 
攻 较 ANNO NN 口 知 十 
加 -XxX 十 | 吻 -| 丸 鸭 ; 人 -| 哮 世 名 


图 3.1.1 “直接 草图 ”工具 条 


Step3. 单 击 工具 条 中 的 “完成 草图 ”按钮 圈 末 曾 ， 即 可 退出 直接 草图 环境 

说 明 : 

。 “直接 草图 ”工具 创建 的 草图 ,在 部 件 导航 器 中 同样 会 显示 为 一 个 独立 的 特征 ， 
也 能 作为 特征 的 截面 草图 使 用 。 此 方法 本 质 上 与 “任务 环境 中 的 草图 ” 没有 区 别 ， 
只 是 实现 方式 较为 “直接 ”。 

e  ” 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 条 中 的 “在 草图 任务 环境 中 打开 ”按钮 出 | , 系统 即 可 进入 

“任务 环境 中 的 草图 ”环境 。 

e ”在 三 维 建 模 环境 下 ， 双击 已 绘制 的 草图 也 能 进入 直接 草图 环境 。 

为 保证 内 容 的 一 致 性 ， 本 书 中 的 草图 均 以 “任务 环境 中 的 草图 ”来 创建 。 
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3.2 ”坐标 系 的 介绍 


UG NX 10.0 中 有 三 种 坐标 系 : 绝对 坐标 系 、 工 作 坐 标 系 和 基准 坐标 系 。 在 使 用 软件 的 
过 程 中 经 彰 要 用 到 坐标 系 ， 下 面 对 这 三 种 坐标 系 做 简单 的 介绍 。 


1. 绝对 坐标 系 (ACS) 


绝对 坐标 系 是 原点 《0,0,0〉 的 坐标 系 ， 是 唯一 的 、 固 定 不 变 的 ， 也 不 能 修改 和 调整 方 
位 ， 绝 对 坐标 系 的 原点 不 会 显示 在 图 形 区 中 ， 但 是 在 图 形 区 的 左下 角 会 显示 绝对 坐标 轴 的 
方位 。 绝 对 坐标 系 可 以 作为 创建 点 、 基 准 坐 标 系 以 及 其 他 操作 的 绝对 位 置 参照 。 


2. 工作 坐标 系 (WCS) 


要 显示 工作 坐标 系 ,， 可 以 在 图 3.2.1 所 示 的 “实用 工具 ”工具 条 
工作 坐标 系 包 括 坐 标 原 点 和 坐标 轴 ， 如 图 3.2.2 所 示 。 它 的 轴 通 常 是 
角 )， 并 且 这 和 守 右 于 定 则 。 


中 
YC 
绰 立 | 了 BD | 有 
cs 定向 2 Te 
RE “一 一 XC 
ci a) 俯视 图 b) 正二 等 轴 测 
3.2.1 “实用 工具 ”工具 条 图 3.2.2 ”工作 坐标 系 (WCS) 
说 明 : 
e ”默认 情况 下 ， 工 作 坐 标 系 的 初始 位 置 与 绝对 坐标 系 一 臻 ,在 UG NX 的 部 件 中 , 工 
作 坐 标 系 也 是 唯一 的 ， 但 是 它 可 以 通过 移动 、 旋 转 和 定位 原点 等 方式 来 调整 方位 ， 
用 户 可 以 根据 需要 进行 调整 。 
e@ ”工作 坐标 系 也 可 以 作为 创建 点 、 基 准 坐 标 系 以 及 其 他 操作 的 位 置 参 照 。 在 UG NX 
中 的 矢量 列表 中 ，XC、YC 和 ZC 等 矢量 就 是 以 工作 坐标 系 为 参照 来 进行 设 定 的 。 


3. 基准 坐标 系 (CSYS) 


基准 坐标 系 由 原点 、 三 个 基准 轴 和 三 个 基准 平面 组 成 。 新 建 一 个 部 件 文件 后 ， 系 统 会 
目 动 创 建 一 个 基准 坐标 系 作 为 建 模 的 参考 ， 该 坐标 系 的 位 置 与 绝对 坐标 系 一 致 ， 因 此 ， 模 
型 中 最 移 创 建 的 草图 一 般 都 是 选择 基准 坐标 系 中 的 基准 平面 作为 章 岁 平面 ， 其 坐标 轴 也 能 
作为 约束 和 尺寸 标注 的 参考 。 基 礁 坐 标 系 不 是 唯一 的 ， 我 们 可 以 根据 建 模 的 需要 创建 多 个 
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基本 坐标 系 。 
4. 右手 定 则 
e 弟 规 的 石 手 定 则 。 
如 果 坐 标 系 的 原点 在 右手 掌 ， 拇 指向 上 延伸 的 方向 对 应 于 某 个 坐标 轴 的 方向 ， 则 可 以 


利用 常规 的 右手 定 则 确定 其 他 坐标 轴 的 方向 。 例 如 ， 假 设 拇指 指向 ZC 轴 的 正方 向 ， 食 指 
伸 直 的 方 同 对 应 于 XC 轴 的 正方 辐 ， 中 指 癌 外 延伸 的 方 回 则 为 YC 轴 的 正方 问 。 

e _ 旋转 的 右手 定 则 。 

旋转 的 右手 定 则 用 于 将 矢量 和 旋转 方 同 关联 起 来 。 

当 拇 指 促 下 并 且 与 给 定 的 天 量 对齐 时 ， 则 弯曲 的 其 他 四 指 束 能 确定 该 矢量 关联 的 旋转 
方 同 。 肥 过 来 ， 当 苟 曲 手指 表示 给 定 的 旋转 方 辐 时 ， 则 伸 下 的 拇指 束 确 定 关 联 的 矢量 。 

例如 ， 如 果 要 确定 当前 坐标 系 的 旋转 为 逆 时 针 方 向 ， 那 么 拇指 就 应 该 与 ZC 轴 对 齐 ， 
并 指 疝 其 正方 同 ， 这 时 逆 时 针 方 同 即 为 四 指 从 XC 轴 正 方 同 辣 YC 轴 正 方 问 旋转 。 


3.3 ”草图 环境 的 设置 


进入 草图 环境 后 ， 选 择 下 拉 菜单 国宝 RE mm 和 防 加 8 痢 合 今 ， 弹 出 “草图 首选 项 ”对 


话 框 ， 如 图 3.3.1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 草图 的 显示 参数 和 上 默认 名 称 前 级 等 参数 。 
置 草图 首选 项 


一 一 一 设置 一 一 
尺寸 标签 捕 提 角 [3-0000r 
屏幕 上 固定 文本 高 度 7 显示 自由 度 箭头 

冯 本 高 度 [ 3.5000r [Y 动态 草图 显示 

约束 符号 太 小 | 3.oooor [显示 约束 符号 

[7 创建 自动 判断 约束 y 更 改 视图 方向 

厂 连续 自动 标注 尺寸 任务 环境 

厂 显示 对 象 颜 色 厂 维持 隐藏 居 态 

厂 使 用 求解 公差 [ 保持 图 层 状 太 
双关 | oo25ar KM 显示 截面 映射 警告 
lw 显示 对 象 名 称 背景 纯 色 = 


2 


溃 称 前 细 


| 确定 | 应 用 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 
a) “草图 设置 ”选项 卡 后 ”会 语 设置 ”选项 发 


3.3.1 “草图 首选 项 ”对 话 框 


“草图 首选 项 ”对 话 框 的 草图 说 着 和 ,会话 次 早 选项 卡 的 主要 选项 及 其 功能 说 明 如 下 : 
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@ 尺 j 标 签 下 拉 列 表 : 控制 草图 标注 文本 的 显示 万 式 。 
@ 立 直 识 度 文本 框 : 控制 草图 尺寸 数值 的 文本 高 度 。 在 标注 尺寸 时 ， 可 以 根据 图 形 大 
小 适当 地 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 调整 文本 高 度 ， 以 便于 用 己 观 察 。 
@ 。 霄 扣 角 文本 框 : 绘制 直线 时 ， 如果 起 点 与 光标 位 置 连 线 接近 水 平 或 斑 直 ， 捕捉 功能 
会 目 动 捕捉 到 水 平 或 垂直 位 置 。 捕 欣 角 是 目 动 捕捉 的 最 大 角度 ， 如 捕捉 角 为 3 ， 
当 起 点 与 光标 位 置 连 线 ， 与 XC 轴 或 YC 轴 夹 角 小 于 3 时 ， 会 目 动 捕捉 到 水 平 或 
垂直 位 置 。 
@ 。 三 保持 图 有 状态 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 枉 ， 当 进入 肝 一 单 图 对 象 时 ， 访 章 图 所 在 图 
层 目 动 设置 为 当前 工作 图 层 ， 退 出 时 恢复 原 图 层 为 当前 工作 图 层 ; 否则， 人 退出 时 
保持 草图 所 在 图 层 为 当前 工作 图 层 。 
@ 。_ 品 示 自由 度 重头 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 进行 尺 十 标注 上 时， 在 草图 曲线 汤 点 处 
用 箭头 显示 自由 度 ， 谷 则 不 显示 。 
@ 。 必 显示 约束 符号 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 名 相关 几何 体 很 小 ， 则 不 会 显示 约束 符号 。 
如 果 要 忽略 相关 几何 体 的 尺寸 便 看 约束 ， 则 可 以 关闭 该 选项 。 
“草图 首选 项 ”对 话 框 中 的 部 任 如 一 选项 卡 包含 有 曲线、 尺寸 和 参考 曲线 等 的 颜色 设置 ， 
这 些 设 置 和 用 户 默 认 设置 中 的 草图 生成 费 的 颜色 相同 。 一 般 情 况 下 ， 我 们 都 采用 系统 默认 
的 颜色 设置 。 
注意 : 在 本 书 所 有 的 案例 制作 过 程 中 ， 草 图 的 宇都 选择 的 是 王 一 先 项 。 尺 寸 标 等 的 
显示 “ 值 ”与 显示 “表达 了 式 ” 的 区 别 如 图 3.3.2 所 示 。 


a) 显示 “表达 式 ” 


图 3.3.2 尺寸 标签 显示 
3.4 日 图 的 绘制 


3.4.1 草图 绘制 概述 


要 绘制 草图 , 应 先 从 草图 环境 的 工具 条 按钮 区 或 革 和 国 ，e=p> 革 Ed 下 拉 菜 单 中 选取 
一 个 绘图 命令 (由 于 工具 条 按钮 简明 而 快捷 ， 因 此 推荐 优先 使 用 )， 然 后 可 通过 在 图 形 区 选 
取 扣 来 创建 对 象 。 在 绘制 对 象 的 过 程 中 ， 当 移动 鼠标 指针 时 ， 系 统 会 上 自动 确定 可 添加 的 约 
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束 并 将 其 显示 。 绘 制 对 象 后 ， 用 户 还 可 以 对 其 继续 添加 约束 。 

在 本 节 中 主要 介绍 利用 “草图 工具 ”工具 条 来 创建 草图 对 象 。 

草图 环境 中 使 用 鼠标 的 说 明 : 

e ”经 制 理 图 时 ,可 以 在 图 形 区 单 击 以 确定 点 , 早 击 中 键 中 止 当 前 操作 或 退出 当前 命令 。 

e 。” 当 不 处 于 重 图 绘制 状态 时 ， 曲 击 可 选取 多 个 对 象 ; 选择 对 象 后 ， 石 击 将 弹出 市 
最 弟 用 草图 命令 的 快捷 菜 蛙 。 

e 深 动 鼠 标 中 键 ， 可 以 缩放 模型 ( 该 功能 对 所 有 模块 都 适用 ) : 向 前 滚 ， 模 型 变 大 ; 
同 后 滚 ， 模 型 变 小 ( 可 以 参考 本 书 第 2 章 的 内 容 进行 调整 ) 

e 按 住 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 旋转 模型 ( 该 功能 对 所 有 模块 都 适用 ) 


e 移 按 住 Shift 键 ， 然 后 按 住 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 ( 该 功能 对 所 有 模块 都 
运用 ) 


3.4.2 直线 的 绘制 


Step1. 进入 草图 环境 后 ， 采 用 默认 的 平面 (XY 平面 ) 为 草图 平面 ， 单 击 世 弄 是 | 扩 钮 。 

说 明 : 

e ”进入 草图 工作 环境 后 ， 如果 是 创建 新 草图 ， 则 首先 必须 选取 草图 平面 ， 也 就 是 要 
确定 新 草图 在 空间 的 哪个 平面 上 绘制 。 

e ”以 后 在 创建 新 草图 时 ， 如 果 没 有 特别 的 说 明 ， 则 草图 平面 为 默认 的 XY 平面 。 

step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 加 一 局 ED 命令 ， 系 统 弹 

出 图 3.4.1 所 示 的 “直线 ”工具 条 。 

图 3.4.1 所 示 的 “直线 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 

e。 ”x ( 坐标 模式 ) : 选中 该 按钮 ( 默认 ), 系统 弹出 图 3.4.2 所 示 的 动态 输入 框 (一 )， 
可 以 通过 输入 XC 和 YC 的 坐标 值 来 精确 绘制 直线 ， 坐 标 值 以 工作 坐标 系 ( WCS ) 


为 参照 。 要 在 动态 输入 框 的 选项 之 间 进 行 切换 ， 可 按 Tab 键 。 要 输入 值 ， 可 在 文 
本 框 内 输入 ， 然 后 按 Enter 键 。 


® 加 ( 参数 模式 ) : 选中 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 动态 输入 框 (二 )，, 可 以 
通过 输入 长 度 值 和 角度 信 来 绘制 直线 。 


起 | 再 长 度 [245 
we [i170 骨 度 | 上 100 


3.4.1 “直线 ”工具 条 图 3.4.2 动态 输入 框 (一 ) 3.4.3 ”动态 输入 框 (二 ) 
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Step3. 定义 直线 的 起 始点 。 在 系统 上 等 昌 生 的 车 且 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 
击 ， 以 确定 直线 的 起 始 操 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附 看 在 女 标 指针 上 。 
说 明 : 系统 提示 | 过 得 直线 的 第 -点 显示 人 在 消息 区 ， 有 关 消 息 区 的 具体 介绍 请 参见 2.3.2 节 
“用 尸 界面 简介 ”的 相关 内 容 。 
Step4. 定义 直线 的 终止 点 。 在 系统 轩 和 R98 乔 和 提 示 下， 在 图 形 区 中 的 另 一 位 置 单 
击 ， 以 确定 直线 的 终止 点 ， 系 统 便 在 两 氮 间 创建 一 条 直线 《在 终点 处 再 次 单 击 ， 在 直线 的 
终 氮 处 出 现 另 一 条 “ 橡 度 筋 ” 线 )。 
Step5. 单 击 中 键 ， 络 束 直 线 创建 。 
说 明 : 
e ”直线 的 精确 绘制 可 以 利用 动态 输入 框 实现 ， 其 他 曲线 的 精确 绘制 也 一 样 。 
e “橡皮 筋 ” 是 指 操作 过 程 中 的 一 条 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 
岂 与 前 一 个 指定 点 的 连 线 。 因 为 它 可 以 随 看 光标 的 移动 而 拉 长 或 缩短 ， 并 可 绕 前 
一 点 转动 ， 所 以 形象 地 称 其 为 “橡皮 筋 ”。 
e 在 绘制 或 编辑 草图 时 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 条 上 的 叭 按钮， 可 撤消 上 一 个 操作 ; 单 


消 的 操作 。 


3.4.3 ” 圆 的 绘制 


选择 下 拉 菜 单 | 王国 => 
工具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 圆 的 方法 。 

方法 一 :圆心 和 直径 决定 的 圆 一 一 通过 选取 中 心 点 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 。 其 一 般 操 作 
步骤 如 下 : 

Step1. 选择 方法 。 选 中 “圆心 和 直径 定 圆 ” 按 钮 名 。 

Step2. 定义 圆心 。 在 系统 陆 异 图 的 申 必 点 的 提示 下 ， 在 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 圆 的 半径 。 在 系统 认 加 上 选择 = 个 点 的 提示 下 ， 拖 动 鼠标 至 另 一 位 置 ， 单 击 确 
定 圆 的 大 小 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 的 创建 。 

方法 二 : 通过 三 点 的 圆 一 一 通过 确定 圆 上 的 三 个 点 来 创建 圆 。 


从 令 , 系统 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “ 圆 ” 


3.4.4 圆 中 的 绘制 


选择 下 拉 闲 | 插 上 区 => BA = > 忆 | Bl 成) . 命令 ， 系统 弹出 图 3.4.5 所 示 的 和 
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弧 ” 工 具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 贺 弧 的 方法 。 
万 法 一 : 通过 三 扣 的 圆 弧 一 一 确定 圆 弧 的 两 个 并 点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 一 个 三 


: 圆 方法 输入 模式 和 输 六 模式 
lo dls 于 辆 | 加 


3.4.4 “ 圆 ” 工 具 条 3.4.5 “ 圆 中 ”工具 条 


Step1. 选择 方法 。 选 中 “三 点 定 圆 踊 ” 投 钮 j 。 

Step2.， 定义 端点 。 在 系统 力 友 加 世 的 起点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 
贺 弧 的 起 点 ， 在 系统 陆 异 加 半 的 终点 的 提示 下 ， 在 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 的 终点 。 

Step3. 定义 附加 点 。 在 系统 座 加 本 上 选择 = 个 点 和 4 提示 下 ， 移 动 鼠 标 ， 圆 弧 旺 “橡皮 筋 ” 
样 变 化 ， 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 以 确定 圆 弧 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 完 成 圆 弧 的 创建 。 

方法 二 : 用 中 心 和 端点 确定 圆 弧 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 方法 。 选 中 “中 心 和 端点 决定 的 圆 弧 ” 按 钮 "1。 

Step2. 定义 圆心 。 在 系统 爱 泽 加 弓 的 中 必 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确 
定 圆 绝 中 心 点 。 

Step3. 定义 圆 弧 的 起 点 。 在 系统 陵 泽 贺 蔚 的 下 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 
以 确定 圆 弧 的 起 点 。 

Step4. 定义 圆 弧 的 终点 。 在 系统 财 蜡 加 半 的 禾 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 
以 确定 圆 弧 的 终点 。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 弧 的 创建 。 


3.4.5 ”和 矩形 的 绘制 


选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > [ED 一 下 EE 王 命令 ,系统 弹出 图 3.4.6 所 示 的 “此 
形 ” 工 具 条 ， 可 以 在 草图 平面 上 绘制 矩形 。 在 绘制 草图 时 ， 使 用 该 命令 可 省 去 绘制 四 条 线 
段 的 麻烦 。 

Step1. 选择 方法 。 选 中 “ 按 2 点 ”按钮 己 。 

Step2. 定义 第 一 个 角 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 。 

Step3. 定义 第 二 个 角 点 。 单 击 网 按钮， 再 次 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 另 一 
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@@@ Step4. 单 击 中 键 ， 结束 息 形 的 创建 ， 结果 如 图 3.4.7 所 示 。 


站 | 350 


eee 3.4.6 “和 矩形 ”工具 条 


3.4.6 圆 角 的 绘制 


选择 下 拉 菜 单 请 KB 一 > IE 一 > 本 I 合作， 未 统 弹 出 图 3.4.8 所 示 的 
“ 圆 角 ”工具 条 。 可 以 在 指定 的 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创建 一 个 圆 角 。 该 工具 条 中 包括 四 个 
按钮 :“ 修 前 ”按钮 到 、“ 取 消 修 前 ”按钮 剧 、“ 删 除 第 三 条 曲线 ”按钮 [ 芝 和 “创建 备 选 辆 
角 ” 按 钮 名. 

创建 圆 角 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 在 “ 圆 角 ”工具 条 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 a。 

Step2. 定义 圆 角 曲线 。 单 击 选取 图 3.4.9 所 示 的 两 条 直线 。 

Step3. 定义 圆 角 半径 。 拖 动 鼠 标 至 适当 位 置 ， 单 击 确 定 圆 角 的 大 小 (或 者 在 动态 输入 
框 中 输入 圆 角 半径 ， 以 确定 圆 角 的 大 小 )。 

Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 角 的 创建 。 

说 明 : 

e ”如 果 选 中 “取消 修剪” 按钮 中 ， 则 绘制 的 圆 角 如 图 3.4.10 所 示 。 

e ”如 果 选 中 “创建 备 选 圆 角 ” 按 钮 鼠 ] 则 可 以 生成 每 一 种 可 能 的 圆 解 或 按 Page Down 

键 选择 所 需 的 圆 角 ), 如 图 3.4.11 和 图 3.4.12 所 示 。 


es | 、 本 SR 
选取 这 两 条 直线 | 半径 [ 面 选取 这 两 条 直线 | 一 
3.4.8 “ 圆 角 ”工具 条 3.4.9 “修剪 ”的 圆 角 3.4.10 “取消 修剪 ”的 圆 角 
| 举 径 [5 | 
3.4.11 “创建 备 选 圆 角 ” 的 选择 (一 ) 3.4.12 “创建 备 选 圆 角 ” 的 选择 (二 ) 
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3.4.7 ”轮廓 线 的 绘制 


选择 下 拉 菜 单 请 NS 一 > [ES 一 国 国 天生 仿 , 系统 漳 出 图 3.4.13 所 示 的 
“型 材 ” 工 具 条 。 

具体 操作 过 程 参照 前 面 直线 和 圆 弧 的 绘制 ， 不 再 袭 述 。 

绘制 轮廓 线 的 说 明 : 

。 轮廓 线 与 直线 和 圆 弧 的 区 别 在 于 ， 轮 廊 线 可 以 绘制 连续 的 对 象 ,如 图 3.4.14 所 示 . 

。 ”绘制 时 ， 按 下 、 拖 动 并 释放 鼠标 左 键 ， 直线 模式 变 为 圆 弧 模式 ， 如 图 3.4.15 所 示 . 

。 ”利用 动态 输入 框 可 以 绘制 精确 的 轮廓 线 。 


而 型 材 四 
对 象 类 型 一 -输入 模式 
国 [re 半径 L355. 045 
a 本 一 有 扫 掠 角 度 |98. 03429 
3.4.13 “型材 ” 工 具 条 3.4.14 ”绘制 连续 对 象 3.4.15 ”用 “ 轮 廊 线 ”命令 绘制 圆 弧 


3.4.8 派生 直线 的 绘制 


直线 ， 可 以 在 这 两 条 直线 之 间 创 建 角 平分 线 。 
选择 下 拉 菜 单 同一 > 基于 于 于 于 于 一 全 合生 ， 可 绘制 派生 直 
线 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.04\derive_line.prt。 
Step2. 进入 草 绘 环境 后 , 选择 下 拉 菜 单 | 是 下 一 是 
合 令 。 
Step3. 定义 参考 直线 。 单 击 选 取 直 线 为 参考 。 
Step4. 定义 派生 直线 的 位 置 。 拖 动 鼠 标 至 另 一 位 置 单 击 ， 以 确定 派生 直线 的 位 置 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 铂 生 直 线 的 创建 ， 结 末 如 网 3.4.16 所 示 。 
说 明 : 
e 如 需要 偏 置 多 条 直线 ， 可 以 在 上 述 Step4 中 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 继续 音 击 ， 然 
后 单 击 中 键 完 成 ， 绪 果 如 图 3.4.17 所 示 。 
e ”如 果 选 择 两 条 平行 线 ， 系 统 会 企 这 两 条 平行 线 的 中 点 处 创建 一 条 和 直线。 可 以 通过 
拖 动 鼠标 以 确定 直 续 长度 ， 也 可 以 在 动态 输入 框 中 输入 值 ， 如 图 3.4.18 所 示 。 
e 如 果 选 择 两 条 不 平行 的 直线 时 ( 不 需要 相交 ) , 系统 将 构造 一 条 角 平 分 线 。 可 以 通 
过 拖 动 鼠标 以 确定 直线 长 度 ( 或 在 动态 输入 框 中 输入 一 个 值 ) , 也 可 以 在 成 角度 两 


或 
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条 直线 的 任意 象限 放置 平分 线 ， 如 图 3.4.19 所 示 。 


A 


图 3.4.16 直线 的 偏 置 (一 ) 图 3.4.17 直线 的 偏 置 (二 ) 图 3.4.18 派生 两 条 平行 线 中 间 的 直线 


3.4.9 ”艺术 样 条 曲线 的 绘制 


选取 此 直线 为 基线 # 


艺术 样 条 曲线 是 指 利 用 给 定 的 若干 个 点 拟 合 出 的 多 项 式 曲 线 ， 样 条 曲线 采用 的 是 近似 
拟 和 的 方法 ， 但 可 以 很 好 地 满足 工程 需求 ， 因 此 得 到 较为 广泛 的 应 用 。 下 面 通过 创建 图 
3.4.20a 所 示 的 曲线 来 说 明 创建 艺术 样 条 曲线 的 一 般 过 程 。 


| 长 度 | 到 Ni 也 NS 
LA 一 有 


图 3.4.19 派生 角 平 分 线 图 3.4.20 ”创建 艺术 样 条 曲线 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 寺 加 | 一 > 四 于 一 EE 人 千 候 ， 示 纹 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 方法 。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 雪 开 下 拉 列 表 中 选择 思 本 加 选项 ， 依 次 在 图 
3.4.20a 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 统 生成 图 3.4.20a 所 示 的 “通过 点 ”方式 创建 的 样 条 曲线 。 

说 明 : 如 果 选 择 选项 ， 依 次 在 图 3.4.20b 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 统 则 生成 图 
3.4.20b 所 示 的 “根据 极点 ”方式 创建 的 样 条 曲线 . 

Step3. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 (或 单 击 中 键 ) 完成 样 条 曲线 的 创建 。 


3.4.10 将 草图 对 象 转化 为 参考 线 


在 为 草图 对 象 添加 几何 约束 和 矿 二 约束 的 过 程 中 ， 有 些 草 图 对 象 是 作为 基准 、 定 位 来 
使 用 的 ， 或 者 有 些 章 图 对 象 在 创建 尺寸 时 可 能 引起 约束 冲突 ， 此 时 可 利用 “草图 约束 ” 工 
有 共 条 中 的 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ”按钮 将 草图 对 象 转换 为 参考 线 ; 当然 必要 时 ， 也 可 利用 该 
按钮 将 其 激活 ， 即 从 参考 线 转化 为 草图 对 象 。 下 面 以 图 3.4.21 为 例 ， 说 明 其 操作 方法 及 作 
用 。 


将 这 两 条 直线 变 成 参考 对 象 


a) 创建 参考 对 象 前 
图 3.4.21 转换 参考 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.04\reference.prt。 


Step3. 选择 下 拉 菜 单 下 硬 | > 
“转换 至 / 自 参考 对 象 ”对 话 框 ， 选 中 天 二 或 RR 于 单 选项 。 

Step4. 根据 系统 选 泽 要 转换 的 曲 归 或 尺寸 的 提示 ， 选 取 图 3.4.21a 中 的 线 ， 单 击 [ 诺 用 | 校 
钮 ， 被 选取 的 对 象 就 转换 成 参考 对 象 ， 结 果 如 图 3.4.21b 所 示 。 

Step5. 在 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ” 对 话 框 中 选中 可 河和 井 戌 而 R 村 单 选 项 ， 然 后 选取 图 
3.4.21b 中 创建 的 参考 对 象 ， 单 击 启用 | 按钮 ， 参 考 对 象 被 激活 ， 变 回 图 3.4.21a 所 示 的 形 
式 ， 然 后 单 击 旺 到 盘 | 扩 钮 。 


3.4.11 扣 的 创建 


使 用 UG NX 软件 创建 草图 时 , 经 党 需要 构造 点 来 定义 草图 平面 上 的 某 一 位 置 。 下 面 通 
过 图 3.4.22 所 示 图 形 来 说 明 点 的 创建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.04\point.prt。 
Step2. 进入 草图 环境 。 在 部 件 导航 器 中 右 击 回 开 生 王 网 ， 寺 择 加 车 令 . 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 选取 此 骨 线 
me 基准 :点 了 六 时 时 3 | 
从 今 ， 系 统 弹 出 “草图 点 ” 


对 话 框 。 
a) 构造 点 前 
Step4. 选择 构造 点 。 在 “草图 点 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 天 | | 


系统 弹出 图 3.4.23 所 示 的 “点 ”对 话 构造 的 点 
框 ， 在 “点 ”对 话 框 的 戎 要 下 拉 列 表 中 四 
选择 EEC 和 光 贾 . 


b) 构造 点 后 
3.4.22 ”构造 点 
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过 目 动 判断 的 避 
-光标 位 置 


曲 贱 上 的 站 度 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
性 -6560 deEg 二 
办 出 从 标 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
戎 车 | 绝对 - 工作 部 件 回 | 
|o.oooooo 击 “一 
Y |o.oooooo 击 。 量 
|o.oooooo 击 “一 


确定 | 取消 | 
图 3.4.23 “点 ”对 话 框 


Step5. 定义 点 的 位 置 。 根 据 系统 先 坚 避 汪 或 洒 加 用 作 钨 度 参 考 和 提示 ， 选 取 图 3.4.22a 所 示 的 圆 
弧 ， 在 “点 ”对 话 框 的 甬 昌 文本 框 中 输入 数值 120。 
Step6. 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 上 _ 栅 定 | 扩 钮 ， 完 成 点 的 构造 ， 结 果 如 图 3.4.22b 所 示 。 
step7， 单 市 加 国 加 本 加 入 (或 单 击 氏 有 按钮 )， 完 成 草图 并 退出 草图 环境 。 
3.4.23 所 示 的 “点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 部 分 选项 说 明 如 下 : 
。 ”EEEEEIIEI :根据 光标 的 位 置 自动 判断 所 选 的 点 。 它 包括 下 面 介 绍 的 所 有 点 的 选 
择 方式 。 


有 2 :将 ; 泡 怀 移 全 图 形 区 某 位 置 并 音 击 ,系统 则 企 单 击 的 位 置 处 创建 一 个 点 。 
如 果 创 建 点 是 在 一 个 草图 中 进行 ， 则 创建 的 点 位 于 当前 草图 平面 上 。 
e : 在 图 形 区 选择 已 经 存在 的 操 。 


e a : 通过 选取 已 存在 曲线 ( 如 线段 、 圆 缴 、 二 次 曲线 及 其 他 曲线 ) 的 端点 创 
建 一 个 点 。 在 选取 端点 时 ， 光 标的 位 置 对 端点 的 选取 有 很 大 的 影响 ， 一 般 系 统 会 
选取 曲线 上 离 光 标 最 近 的 妆 点 。 


e : 通过 选取 曲线 的 控制 点 创建 一 个 点 。 控 制 点 与 曲线 类 型 有 关 ， 可 以 是 仔 
在 点 、 线 段 的 中 点 或 新 点 ， 开 口 圆 缴 的 端点 、 中 点 或 中 心 点 ， 二 次 曲线 的 端点 和 
e 选取 两 条 曲线 的 交点 、 一 曲线 和 一 曲面 或 一 平面 的 交点 创建 一 个 点 。 


了 若 两 对 铺 的 交点 多 于 一 个 ， 系 统 会 在 靠近 第 二 个 对 象 的 交点 创建 
凡 ; 右 两 段 曲线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 ; 右 选 
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取 的 两 段 空 间 曲 线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 最 靠近 第 一 个 对 铺 处 创建 一 个 点 


或 规定 新 点 的 位 置 。 


e ES -ji 盏 过 ij 迁 取 圆 / 圆 级 、 李 圆 或 球 的 中 心 扣 创建 一 个 点 。 

e 二 独 : ;全国 缴 或 椭圆 的 一 个 角度 ( 与 坐标 轴 XC 正 同 所 成 的 角度 ) 位 
置 上 创建 一 个 点 。 

@ : 通过 选取 圆 弧 或 李 圆 弧 的 象限 点 ， 即 四 分 点 创建 一 个 点 。 创 建 的 象限 
所 是 离 光 标 最 近 的 那个 四 分 点 。 

e 本. 通过 选取 曲线 或 物体 边 绿 上 的 点 创建 一 个 点 。 

e@ 汪 :在 两 点 之 间 指 定 一 个 位 置 。 

@ : 使 用 点 类 型 的 表达 式 指 定点 。 


3.5 ”草图 的 编辑 


3.5.1 直线 的 操纵 


UG NX 提供 了 对 和 象 操 纵 功 能 ， 可 方便 地 旋转 、 拉 伸 和 移动 对 象 。 

操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.1 所 示 : 在 图 形 区 ,把 耻 标 指针 移 到 直线 并 点 上 ， 按 下 左 键 
不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 直线 以 远离 鼠标 指针 的 那个 端点 为 圆心 转动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 
松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.2 所 示 : 在 图 形 区 , 把 妃 标 指针 移 到 直线 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 


同时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 直线 随 者 鼠标 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 顽 键 。 


本 二 
ce 


图 3.5.1 操纵 1: 直线 的 转动 和 拉 伸 图 3.5.2 操纵 2: 直线 的 移动 


3.5.2 ” 圆 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.3 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 的 边线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 在 变 大 或 缩小 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 
操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.4 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆心 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
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限 标 ， 此 时 会 看 到 圆 随 着 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 


图 3.5.3 “操纵 1: 圆 的 缩放 图 3.5.4 操纵 2: 圆 的 移动 
3.5.3 ” 圆 咀 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.5 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 弧 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
限 标 ， 此 时 会 看 到 圆 弧 半径 在 变 大 或 变 小 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.6 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 踊 的 茶 个 站 点 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 踊 以 妃 一 中 点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 包 角 也 在 变化 ， 达 
到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 如 图 3.5.7 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆心 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 此 时 圆 弧 随 着 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 


图 3.5.5 操纵 1: 改变 弧 的 半径 ”图 3.5.6 操纵 2: 改变 弧 的 位 置 图 3.5.7 操纵 3: 弧 的 移动 


3.5.4 ” 样 条 曲线 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.8 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 样 条 曲线 的 荣 个 问 氮 或 定位 点 上 ， 
按 下 堪 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 线 拓扑 形状 “曲率 ) 不 断 变 化 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 
松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.9 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 样 条 曲线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 具 标 ， 此 时 样 条 曲线 随 着 限 标 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 


- 
看 


二 


re i 


图 3.5.8 ”操纵 1: 改变 曲线 的 形状 图 3.5.9 ”操纵 2: 曲线 的 移动 
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3.5.5 ”制作 拐角 


“制作 扮 角 ”命令 是 指 通 过 两 条 曲线 延伸 或 修 可 到 公共 交 操 来 创建 抛 角 。 此 命令 适用 
于 直线 、 圆 弧 、 开 放 式 二 次 曲线 和 开放 式样 条 等 ， 其 中 开放 式样 条 仅 限 修 乔 。 创 建 “ 制 作 
扔 角 ” 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 祷 加 一 > 三 一 > 下 ET 命令. 

Step2. 定义 要 制作 拐角 的 两 条 曲线 。 选 取 图 3.5.10 所 示 的 两 条 和 直线。 


第 一 条 拐角 边 
\ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.5.10 创建 “制作 抛 角 ” 特 征 


Step3. 单 击 中 键 ， 完 成 制作 扔 角 的 创建 。 


3.5.6 ”删除 对 象 


Stepl. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 删除 的 对 象 〈 框 选 时 要 框 住 整个 对 象 )， 此 时 可 看 到 选中 
的 对 象 加 腕 显示 。 

Step2. 按 Delete 键 ， 所 选 对 象 即 被 删除 。 

说 明 : 要 删除 所 选 的 对 象 ， 还 有 下 面 四 种 方法 。 

。 ”在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 

e@ 选择 编辑 生 下 拉 菜 单 中 的 XX 于 于 

e 单 击 “标准 ”工具 条 中 的 关 按 钮 。 

e 按 Ctrl+tD 组 合 键 。 

注意 : 如 要 恢复 已 删除 的 对 象 ， 可 使 用 Cal+Z 组 合 键 来 完成 。 


3.5.7 ”复制 /粘贴 对 象 


Step1l. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 复制 的 对 象 ( 框 选 时 要 框 住 整 个 对 象 )。 

Step2. 先 选择 下 拉 菜 单 编 得 @ ”me “命令 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 咏 加 加 > 
了 [生命 令 ， 在 “粘贴 ”对 话 框 的 下拉 列表 中 选择 国 呈 辐 选 项 ， 将 复制 对 象 移动 到 合 
适 的 位 置 单 击 ， 则 图 形 区 出 现 图 3.5.11 所 示 的 对 象 。 
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DD CO 


0 a) 要 复制 的 对 象 b) 复制 /粘贴 后 的 结果 
eee 图 3.5.11 对 象 的 复制 /粘贴 


*。。。 3.5.8 快速 修剪 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 折 | 编辑 下。 ms 下 下 有 一 和 ET 
Step2. 定义 修 筋 对 象 。 依 次 单 击 几 3.5.12a 所 示 的 需要 修剪 的 部 分 。 
Step3. 单 击 中 键 。 完 成 对 象 的 修剪 ， 结 果 如 图 3.5.12b 所 示 。 


PA 


b) 修剪 后 


选取 要 修剪 的 部 分 


图 3.5.12 ”快速 修剪 


3.5.9 快速 延伸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 二 加 一 > 于 一 命令 . 
Step2. 选取 图 3.5.13a 中 所 示 的 曲线 ， 完 成 曲线 到 下 一 人 | 
说 明 : 在 延伸 时 ， 系 统 目 动 选择 最 近 的 曲线 作为 延伸 边 


多 曲线 人 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 3.5.13 ”快速 延伸 


3.5.10 ”镜像 


镜像 操作 是 指 将 章 图 对 象 以 一 条 直线 为 对 称 中 心 ， 将 所 选取 的 对 象 以 这 条 对 称 中 心 为 
轴 进 行 复 制 ， 生 成 新 的 草图 对 象 。 镜 像 复 制 的 对 象 与 原 对 象形 成 一 个 整体 ， 并 且 保 持 相 关 
性 。“ 镜 像 ” 操 作 在 绘制 对 称 图 形 时 是 非常 有 用 的 。 下 面 以 图 3.5.14 所 示 的 实例 来 说 明 “ 镜 
像 ” 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.05\mirror.prt， 如 图 3.5.14a 所 示 。 
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Step2. 双击 草图 ， 单 击 螂 | 按钮， 进入 草图 环境 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 关闭 目 曲 睹 储 的 曲 上 下 上 下 国人 而 六 全 曲 线 由， 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.5.15 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 


Step4. 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 乌 [ 生 ， 在 图 形 区 中 选 2 2: 
取 图 3.5.14 所 示 的 图 元 作为 镜像 对 象 。 


Step5. 定义 中 心 线 。 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 中 的 “中 心 线 ” 按 馈 峡 ,选取 图 35.14 “。。。 
所 示 的 线 作为 镜像 中 心 线 。 1&/ 
Step6. 单 击 区 玛 定 :| 按钮 ， 完 成 镜像 操作 ， 结 果 如 图 3.5.14b 所 示 。 


镜像 中 心 线 


要 镜像 的 图 元 


= 
| 关 选择 中 心 线 人 0 司 


可 2 


图 3.5.14 ”镜像 操作 图 3.5.15 “镜像 曲线 ”对 话 框 

3.5.15 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 | 天 ( 镜像 中 心 线 ) : 用 于 选择 直线 或 轴 作 为 镜像 的 中 心 线 。 选 择 草 图 中 的 直线 
作为 镜像 中 心 线 时 ， 所 选 的 直线 会 变 成 参考 线 ， 暂 时 失去 作用 。 如 果 和 要 将 其 转 
化 为 正常 的 章 图 对 象 ， 可 用 “草图 约束 ”工具 条 中 的 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ” 功 
能 。 

。 ”上风 | ( 要 镜像 的 曲线 ) : 用 于 选择 一 个 或 多 个 要 镜像 的 草图 对 象 。 在 选取 镜像 中 心 
线 后 ， 用 户 可 以 在 齐 图 中 选取 要 进行 “镜像 ”操作 的 草图 对 象 。 


3.5.11 含 置 曲线 


“ 偏 置 曲线 ”是 指 对 当前 草图 中 的 曲线 进行 偏 移 ， 从 而 产生 与 源 曲 线 相关 联 、 形 状 相 
似 的 新 的 曲线 。 可 偏 移 的 曲线 包括 基本 绘制 的 曲线 、 投 影 曲 线 、 边 缘 曲 线 等 。 创建 图 3.5.16 
所 示 的 偏 置 曲线 的 其 体 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.05\offset.prt。 

Step2. 双击 草图 ， 单 击 员 边 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 于 玉 目 曲线 集 的 曲 汪 于 省 量 一 他 | 坊 置 曲线 久 ).. 
令 ， 系 统 弹出 图 3.5.17 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 
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ee Step4. 定义 偏 置 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 3.5.16a 所 示 的 草图 
ee Step5， 定义 偏 置 参 数 。 在 轿 可 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 为 20， 取 消 选 中 感 本 再 复 先 


: : : 框 


a) 偏 置 前 


链 连 疆 性 和 和 终点 区 车 一 一 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 沧 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 
b) 圆 弧 帽 形 体 c) 延伸 端 盖 
图 3.5.16 ” 仿 置 曲线 的 创建 图 3.5.17 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 


Step6. 定义 端 盖 选 项 。 在 匡 吉 闭 观 下 拉 列 表 中 选择 将 偏 置 曲 线 修剪 或 延伸 到 它们 的 交点 
处 的 方法 图 3.5.16b 和 图 3.5.16c 分 别 为 选取 国生 有 者 和 Eus 本 后 生成 的 效果 )。 

Step7. 定义 阶 次。 接受 芥 瓷 文 本 框 中 默认 的 偏 置 曲线 阶 次 。 

Step8. 定义 公差 。 接 受 全 又 文本 框 中 默认 的 偏 置 曲线 精度 值 。 

注意 : 可 以 单 击 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 的 眉 胶 钮 改变 偏 置 的 方向 。 

3.5.17 所 示 的 “ 仿 置 曲线 ”对 话 框 的 端 羡 丢 项 | 下拉 列 表 中 的 选项 说 明 如 下 : 


© 开 当 : 用 于 偏 置 曲线 ， 在 拐角 处 自动 进行 加 角 过 渡 。 
e : 用 于 含 置 曲线 ， 人 在 拐角 处 不 会 生成 圆 角 。 


3.5.12 ”相交 曲线 


“相交 曲线 ”命令 可 以 通过 用 户 指 定 的 面 与 草图 基准 平面 相交 产生 一 条 曲线 。 图 3.5.18 
所 示 的 相交 操作 的 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.05\intersect.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 医生 | => 人 ,未 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 草图 平面 ， 单 击 对 话 框 中 的 于 丈 定 拉锯， 进入 草 
图 环境 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 多 => 


处 方 曲线 D+ 世相 训 曲 线 员 ) 
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系统 弹出 图 3.5.19 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 要 相交 的 面 。 依 次 选取 图 3.5.18a 所 示 的 面 为 要 相交 的 面 ， 即 产生 图 3.5.18 。。。 
所 示 的 相交 曲线 链 ， 接 受 系统 默认 的 距离 公 荆 和 第 奈 作 过 值 。 eee 


lw 操 瞎 孔 


| < ] FM a 厂 连结 曲线 
| -el A 《 | 曲线 拟 全 三 = 
] ] 文 个 4 kk- | 了、 | | 
2 面 “| ~ | | 距离 公差 [0.0010 
| a Ti | eo | 角度 必 莽 [0.0500r 
C NN 罗 YYy 
~ | ! ee 确定 | 应 用 | 职 消 | 
a) 创建 前 b ) 创建 后 RE 
3.5.18 ”相交 操作 3.5.19 “相交 曲线 ”对 话 框 


图 3.5.19 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 中 工具 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

e ” 国 ] ( 面 ) : 用 于 选择 草图 相交 的 面 。 

。 ”| 厅 | 到 本 种 复 选 框 : 当选 取 的 “要 相交 的 面 ”上 有 孔 特 征 时 ， 勾 选 此 复 选 框 后 ， 系 
统 会 在 曲线 遇 到 的 第 一 个 孔 处 停止 相交 曲线 . 

。 “| 号 族 各 西 弹 复 选 框 : 用 于 多 个 “相交 曲线 ”之 间 的 连结 。 勾 选 此 复 选 框 后 ， 系 统 
会 自动 将 多 个 相交 曲线 连结 成 一 个 整体 。 


3.5.13 投影 曲线 


“投影 曲线 ”功能 是 指 将 选取 的 对 象 按 垂 直 于 草图 工作 平面 的 方向 投影 到 草图 中 ， 使 
之 成 为 草图 对 象 。 创 建 图 3.5.20 所 示 的 投影 曲线 的 步 又 如 下 : 


> 


作为 投影 对 象 “ 
Co 


3.5.20 ”投影 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.05\projection.prt。 
Step2. 进入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 (8) sp> a 仁 性 劳 环 境 中 益 制 草图... 命令 ， 接受 系 
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。。。 ” 统 默 认 的 草图 平面 ， 单 击 马 而 守 | 包 ， 


* 。 。 Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE => 址 方 曲 业 届 上 国 ” “ 协 | 摧 影 曲线 民 ]... 
。。。 系统 弹出 图 3.5.21 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

@g@@ 

。 国 投影 曲线 杷 |x| 

0 要 投影 的 对 象 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 

. | 

©O@® 


借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
Jw 关联 

输出 曲线 类 型 
二 将 


[oo010 
确定 | 应 用 | 取消 | 
3.5.21 “投影 曲线 ”对 话 框 


Step4. 定义 要 投影 的 对 象 。 在 “投影 曲线 对话 框 中 单 击 “曲线 ”按钮 项 , 选取 图 3.5.20a 
所 示 的 曲线 为 要 投影 的 对 象 。 

Step5， 单 击 攻 确定 上 按钮， 完成 图 3.5.20b 所 示 的 投影 曲线 。 

3.5.21 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

e 围 (曲线 ) : 用 于 选择 要 投影 的 对 象 ， 默 认 情 况 下 为 按 下 状态 。 

。 国 ( 点 ) : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 弹出 “点 ”对 话 框 。 

。 ”并 医 疯 复 选 框 : 定义 投影 曲线 与 投影 对 象 之 间 的 关联 性 。 选 中 该 复 选 框 时 ， 投 
影 曲线 与 投影 对 象 将 存在 关联 性 ， 即 投影 对 象 发 生 改 变 时 ， 投 影 曲 线 也 随 之 改 


AIK 
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e 输出 曲线 类 型 下 拉 绚 表 : 该 下 拉 询 表 包 括 晤 加 、 


3.6 ”于 图 的 约束 


3.6.1 草图 约束 概述 


“草图 约束 ”主要 包括 “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ”两 种 类 型 。“ 几何 约束 ”用 来 定位 
草图 对 象 和 确定 至 图 对 象 之 间 的 相互 关系， 而 “尺寸 约束 ”是 用 来 驱动 、 限 制 和 约束 草图 
几何 对 象 的 大 小 和 形状 的 。 

进入 草图 环境 后 ， 屏 幕 上 会 出 现 绘制 草图 时 所 需要 的 “草图 工具 ”工具 条 ， 如 图 3.6.1 
所 示 。 
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3.6.1 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 “约束 ”部 分 各 工具 按钮 的 说 明 如 下 : 

Al : 快速 尺寸 。 通 过 基于 选 定 的 对 象 和 光标 的 位 置 目 动 判断 尺寸 类 型 来 创建 尺寸 约束 。 
A2 : 线性 尺寸 。 该 按钮 用 于 在 所 选 的 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 距离 约束 。 

A3 : 径 向 尺寸 。 该 按钮 用 于 创建 圆 形 对 象 的 半径 或 直径 约束 。 

A4 : 角度 尺寸 。 该 按钮 用 于 在 所 选 的 两 条 不 平行 直线 之 间 创 建 角度 约束 。 

A5 : 周 长 尺 寸 。 访 按钮 用 于 对 所 选 的 多 个 对 象 进行 周 长 尺寸 约束 。 


草图 工具 .四 


Al 一 一 快速 尺寸 六 | 
A2 一 一 圭 绪 性 尺寸 ] 
HR 66 4 ;» RAN 


A4 一 < 角度 尺寸 
A5 一 一 号 周 长 尺 二 ] ] ] ] ] ] 
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图 3.6.1 “草图 工具 ”工具 条 


eB : 约束 。 用 尸 目 己 对 存在 的 车 图 对 象 措 定 约束 类 型 。 

e C: 设 为 对 称 。 将 两 个 后 或 曲线 约束 为 相对 于 草图 上 的 对 称 线 对 称 。 

e DD : 显示 草图 约束 。 显 示 施 加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 。 

e 下: 目 动 约束 。 早 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 3.6.2 所 示 的 “ 目 动 约束 ”对 话 框 ,用 


于 自动 地 添加 约束 。 

e 下 : 自动 标注 尺寸 。 根 据 设置 的 规则 在 曲线 上 自动 创建 尺寸 

e。 ”GG : 显示 / 移 除 约束 。 显 示 与 选 定 的 草图 几何 图 形 关 联 的 几何 约束 ， 并 移 除 所 有 这 
些 约束 或 列 出 信息 。 

e H : 转换 至 / 自 参考 对 象 。 将 草图 曲线 或 草图 尺寸 从 活动 转换 为 参考 ， 或 者 反 过 来 。 
下 游 命令 ( 如 拉 伸 ) 不 使 用 参考 曲线 ， 并 且 参 考 尺 寸 不 控制 草图 几何 体 。 

e 工 : 备 选 解 。 备 选 尺寸 或 几何 约束 解 算 方案 。 

e “J : 自动 判断 约束 和 尺寸 。 控 制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 自动 判断 。 

。 KK: 创建 自动 判断 约束 。 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自动 判断 约束 。 

e 工 : 连续 自动 标注 尺寸 。 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自动 标注 尺寸 。 

在 草图 绘制 过 程 中 ， 读 者 可 以 自己 设 定 自动 约束 的 类 型 ， 单 击 “ 自 动 约束 ”按钮 国 ， 

系统 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 ， 如 图 3.6.2 所 示 ， 在 对 话 框 中 可 以 设 定 自 动 约束 类 型 。 

图 3.6.2 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 中 所 建立 的 都 是 几何 约束 ， 它 们 的 用 法 如 下 : 

e ”于 | (水平 ) : 约束 直线 为 水 平 直线 ( 即 平行 于 XC 轴 

e 机 ( 坚 直 ) : 约束 直线 为 竖 直 直线 ( 即 平行 于 YC 轴 》 


男 ( 相 切 ): 
轩 (平行 ): 
辕 | ( 垂直 ): 
加 | ( 共 线 ): 
鲍 | ( 同心 ): 
赎 (等 长 ): 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 玫 册 


约束 所 选 的 两 个 对 象 相 切 。 
约束 两 直线 互相 平行 。 
约束 两 直线 互相 他 直 。 

约束 多 条 直线 对 铺位 于 或 通过 同一 和 直线。 
约束 多 个 圆 弧 或 椭圆 引 的 中 心 点 重合 。 
约束 多 条 直线 为 同一 长 度 。 


司 | ( 等 半径 ) : 约束 多 个 弧 有 相同 的 半径 ，。 


。 于 | ( 点 在 曲线 上 ) : 约束 所 选 点 在 曲线 上 。 
e | 大 ( 重合): 约束 多 点 重合 。 


四 

Iv 

Iv 

四 

下 

下 

厂 ”+ 点 在 曲线 上 

三 /三重 合 
全 部 设置 | 
全 部 清除 | 

设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 

3.6.2 “ 目 动 约束 ”对 话 框 


在 草图 中 ， 被 添加 完 约束 的 对 象 中 约束 符 写 的 显示 方式 见 表 3.6.1。 


表 3.6.1 约束 符号 


约束 名 称 
固定 /完全 固定 
固定 长 度 
下 下 
竖 直 
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约束 名 称 
相 切 
同心 
中 点 

点 在 曲线 上 
垂直 的 
平行 的 

共 线 
等 长 
重合 Fa 


在 一 般 的 绘图 过 程 中 ， 我 们 习惯 抑 绘 制 出 对 象 的 大 概 形状 ， 然 后 通过 添加 “几何 约束 ” 
来 定位 草图 对 象 和 确定 草图 对 象 之 间 的 相互 天 系 ， 再 添加 “尺寸 约束 ”来 驱动 、 限 制 和 约 
束 草 图 几何 对 象 的 大 小 和 形状 。 下 面 将 移 介 绍 如 何 谎 加 “几何 约束 ”"， 再 介绍 添加 “太吉 约 
束 ” 的 具体 方法 。 


3.6.2 ” 沫 加 几何 约束 


在 二 维 草 图 中 ， 添 加 几何 约束 主要 有 两 种 方法 ; 手工 添加 几何 约束 和 自动 产生 几何 约 
束 。 一 般 在 添加 几何 约束 时 ， 要 先 单 击 “ 显 示 草 图 约束 ”按钮 ， 则 二 维 草 图 中 存在 的 所 
有 约束 都 显示 在 图 中 。 

方法 一 : 手工 添加 约束 。 手 工 添加 约束 是 指 对 所 选 对 象 由 用 户 自 己 来 指定 某 种 约束 。 
在 “草图 约束 ”工具 条 中 单 击 ' 王 按钮 ， 系 统 弹出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 需 
要 添加 的 几何 约束 类 型 ， 然 后 选取 需要 添加 几何 约束 的 对 象 ， 即 可 完成 约束 的 添加 。 

根据 所 选 对 象 的 几何 关系 ， 在 几何 约束 类 型 中 选择 一 个 或 多 个 约束 类 型 ， 则 系统 会 添 
加 指定 类 型 的 几何 约束 到 所 选 草图 对 象 上 ， 这 些 草图 对 象 会 因 所 添加 的 约束 而 不 能 随意 移 
动 或 旋转 。 

下 面 通过 图 3.6.3 所 示 的 相 切 约束 来 说 明 创建 约束 的 一 般 操作 步骤 。 


选取 这 两 条 曲线 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 3.6.3 ”添加 相 切 约束 
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ee Stepl. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch03.06\add_01.prt。 

; : ;Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 市 虹 腕 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 草图 约束 ” 按 外 
。。。 和 “几何 约束 ”按钮 “， 系 统 弹出 图 3.6.4 所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 。 

ee Step3. 定义 约束 类 型 。 单 击 吕 按钮 ， 即 可 添加 “ 相 切 ”约束 。 

。。。 Step4. 定义 约束 对 象 。 根 据 系统 下 旬 要 药 吏 区 对 要 | 的 提示 ， 选 取 图 3.6.3a 所 示 的 直线 并 单 


>。 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 再 选取 圆 。 
Step5， 单 市 时 闭 基 | 拉 钮 ， 完 成 约束 的 添加 ， 草 图 中 会 自动 添加 约束 符号 ， 如 图 3.6.3b 
所 示 。 


要 约束 的 儿 何 体 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


设置 


3.6.4 “几何 约束 ”对 话 框 


下 面 通过 图 3.6.5 所 示 的 约束 来 说 明 创 建 多 个 约束 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch03.06\add_02.prt。 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 3.6.5 ”添加 多 个 约束 


Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 吊 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 草图 约束 ”按钮 
和 “约束 ”按钮 9， 系 统 弹出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 单 击 “ 等 长 ”按钮 固 ， 根 据 系统 
透 雄 要 驳 更 的 对 要 | 的 提示 ， 分 别 选 取 图 3.6.5a 所 示 的 两 条 直线 (选取 完 第 一 条 边线 后 需要 单 击 
鼠标 中 键 )， 则 直线 之 间 会 添加 “等 长 ”约束 ， 单 击 “ 平 行 ”按钮 剧 |， 再 分 别 单 击 选取 两 条 
直线 ， 则 直线 之 间 会 添加 “平行 ”约束 。 

Step3. 单 击 中 键 完 成 约束 的 创建 ， 草 图 中 会 自动 添加 约束 符号 ， 如 图 3.6.5b 所 示 。 

关于 其 他 类 型 约束 的 创建 ， 与 以 上 两 个 范例 的 创建 过 程 相似 ， 这 里 就 不 再 袭 述 ， 读 者 
可 以 自行 研究 。 


ED) 
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方法 二 : 自动 产生 几何 约束 。 自 动产 生 几何 约束 是 指 系统 根据 选择 的 几何 约束 类 型 以 
及 草图 对 象 间 的 关系 ， 自 动 添加 相应 约束 到 草图 对 象 上 。 一 般 都 利用 “自动 约束 ”按钮 王 
来 让 系统 自动 添加 约束 。 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 单 击 “ 约 束 ” 工 具 条 中 的 “自动 约束 ”按钮 砧 ， 系 统 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 。 

Step2 在 “自动 约束 ”对 话 框 中 单 击 要 自动 创建 的 约束 的 相应 按钮 ， 然 后 单 市 确 宇 | 
按钮 。 通 常用 户 都 选择 自动 创建 所 有 的 约束 ， 这 样 只 需 在 对 话 框 中 单 击 忆 _ 生 部 区 和 按钮 ， 
则 对 话 框 中 的 约束 复 选 框 全 部 被 选中 ， 单 市 确定 | 掖 钮 ， 完 成 自动 创建 约束 的 设置 。 

这 样 ， 在 草图 中 画 任意 曲线 ， 系 统 会 自动 添加 相应 的 约束 ， 而 系统 没有 自动 添加 的 约 
束 就 需要 用 户 利用 手工 添加 约束 的 方法 自行 添加 。 


3.6.3 湛 加 尺寸 约束 


尺寸 约束 是 指 在 草图 上 标注 尺寸 ， 并 设置 尺寸 标注 线 的 形式 与 尺寸 大 小 ， 来 驱动 、 限 
制 和 约束 草图 几何 对 象 。 添 加 尺寸 约束 可 选择 下 拉 菜 单 二 六 加 | e=> 生 下 二 十 的 命令 。 尺 
寸 约 束 主要 包括 以 下 几 种 标注 方式 。 


1. 标注 水 平 距 离 


标注 水 平 距离 是 指标 注 直 线 或 两 点 之 间 的 水 平 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.6b 所 示 
的 尺寸 来 说 明 创建 水 平 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 


= Se 


a) 直线 b) 水 平 尺寸 c) 竖 直 尺寸 
图 3.6.6 “水平 与 竖 直 尺寸 的 标注 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.06\add_dimension_01.prt。 

Step2. 双击 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 单 击 哎 按 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 
ME a EE 一 > EE. 

Step3. 定义 标注 尺寸 的 对 象 。 在 系统 弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 对 区域 站 法 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 芭 汪 司 选项， 选取 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 系 统 生 成 水 平 尺 寸 。 

Step4. 定义 尺寸 放置 的 位 置 。 移 动 女 标 人 至 合适 位 置 ， 单 击 放 置 尺寸 。 如 果 要 改变 直线 
尺寸 ， 则 可 以 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step5. 单 击 “线性 尺寸 ” 对 话 框 中 的 旺 甘 加 | 掖 钮 ， 完成 水 平 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.6.6b 
所 示 。 
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2. 标注 坚 直 距离 


标注 竖 直 距离 是 指标 注 直 线 或 两 点 之 间 的 竖 直 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.6c 所 示 
的 尺寸 来 说 明 创建 竖 直 尺寸 的 步骤 。 

Step1. 选择 刚 标注 的 水 平 尺 寸 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 习 国 到 千 今 ， 州 除 该 
水 平 尺 寸 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 竹 :外 | 一 > 了 一 > 国 红 EE. 命令 ， 在 “线性 尺寸 ”对 
话 框 测 旦 区 域 声 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项， 单 击 选 取 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 系 统 生 成 
竖 直 尺寸 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 如 果 要 改变 距离 数值 ， 则 可 以 在 弹出 的 
动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step4. 单 击 “ 线 性 尺寸 ”对 话 框 中 的 性 莹 困 虽 按钮， 完成 坚 直 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.6.6c 
所 示 。 


3. 标注 平行 距离 
标注 平行 距离 是 指标 注 所 选 直线 两 喘 氮 之 间 的 平行 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.7b 
所 示 的 尺寸 来 说 明 创建 平行 尺寸 的 步 又 。 


AN 


a) 直线 / 平行 距离 
图 3.6.7 “平行 距离 的 标注 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.06\add_dimension_02.prt。 

Step2. 双击 图 3.6.7a 所 示 的 直线 ， 单 击 是 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 。 选 择 下 拉 菜 ， 
搬入 EE】 > 轩 囊 于 一 王国 本 全 今 ， 在 “线性 尺寸 ”对 话 框 验 区 域 庙 的 下 拉 列 
表 中 选择 先 项 ， 选择 两 条 和 直 线 的 两 个 端点 ， 系 统 生成 平行 尺寸 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 

Step4. 单 击 于 关闭 四 护 铀 ， 完 成 平行 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.6.7b 所 示 。 


4 


4. 标注 垂直 距离 


标注 垂直 距离 是 指标 注 所 选 点 与 直线 之 间 的 垂直 距离 。 下 面 通过 标注 图 3.6.8 所 示 的 尺 
寸 来 说 明 创建 年 直 尺寸 的 步 又 。 


第 @) 章 ”二 维 草图 设计 


先 选 择 直线 wr 


eS 


a) 直线 b) 垂直 距离 
图 3.6.8 ”垂直 距离 的 标注 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.06\add_dimension_02.prt。 
Step2. 双击 图 3.6.8a 所 示 的 直线 ， 单 击 嘎 按钮， 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 
插入) > 四 命令 ， 在 “线性 尺寸 ”对 话 框 吾 区 域 况 的 下 拉 列 
表 中 选择 世 和 册 先 项 ， 先 选择 直线 ， 然 后 再 选择 点 ， 系 统 生成 垂直 尺寸 。 
Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 
Step4. 单 击 星 甘 困 由 按钮 ， 完 成 垂 置 距离 的 标注 ， 如 图 3.6.8b 所 示 。 


再 选择 点 --- 


5. 标注 两 条 直线 则 的 角度 


标注 两 条 和 直线 间 的 角度 古 指 标注 所 选 耻 线 之 间 夹 角 的 大 小 , 且 和 角度 有 锐角 和 钝 角 之 分 。 
下 和 面 通过 标注 图 3.6.9 所 示 的 角度 来 说 明 标 注 了 直线 间 角度 的 步骤 。 
、120 


> 选取 这 两 条 直线 


a) 两 直线 b) 创建 的 锐角 角度 c) 创建 的 纯 角 角度 
图 3.6.9 ”角度 的 标注 

Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch03.06\add_angle.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 唤 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 R 久 | > 
人 命令， 选取 两 条 直线 (图 3.6.9a)， 系 统 生成 角度 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 〈 移 动 的 位 置 不 同 ， 生 成 的 角度 可 能 是 锐角 或 钝 角 ， 如 图 
3.6.9 所 示 )， 单 击 放 置 尺 寸 。 

Step4. 单 击 上 美国 | 拉 乌 ， 完 成 角度 的 标注 ， 如 图 3.6.9b、c 所 示 。 


6. 标注 直径 


标注 直径 是 指标 注 所 选 圆 直径 的 大 小 。 下 面 通 过 标注 图 3.6.10 所 示 圆 的 直径 来 说 明 标 
注 直 径 的 步 又。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.06\add_d.prt。 
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step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 影 控 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
ET 一 > 命令 ， 然 后 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 台 量 区 域 要 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 3.6.10a 所 示 的 圆 ， 系 统 生 成 直径 尺寸。 
Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 
Step4， 单 击 寺 二 | 术 饲 ， 完 成 直径 的 标注 ， 如 图 3.6.10b 所 示 。 


7. 标注 半径 


标注 半径 是 指标 注 所 选 圆 或 圆 弧 半径 的 大 小 。 下 面 通过 标注 图 3.6.11 所 示 圆 弧 的 半径 
来 说 明 标 注 半径 的 步骤 。 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch03.06\add_arc.prt。 
Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 峡 | 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ,选择 下 拉 菜 单 国 对 > 
一 人 仿 , 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 颈 区 域 访 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 选择 圆 踊 〈 图 3.6.11a)， 系 统 生成 半径 尺寸 。 


选 此 圆 弧 

a) 原始 国 b) 标注 直径 a) 原始 圆 弧 b) 标注 半径 
图 3.6.10 直径 的 标注 图 3.6.11 半径 的 标注 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 如 果 要 改变 圆 跌 的 半径 尺寸 ， 则 可 在 弹 

出 的 动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step4， 单 击 寺 半 训 | 术 饲 ， 完 成 半径 的 标注 ， 如 图 3.6.11b 所 示 。 


他 i 


3.7 ”修改 草图 约束 


3.7.1 显示 / 移 除 约束 


“显示 / 移 除 约束 ”主要 是 用 来 查看 现 有 的 几何 约束 ， 设 置 查看 的 范围 、 查 看 类 型 和 列 
表 方 式 以 及 移 除 不 需要 的 几何 约束 。 
单 击 “ 草 图 约束 ”工具 条 中 的 按钮， 显示 施加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 ， 然 后 单 击 
“草图 约束 ”工具 条 中 的 名 按钮 ， 系 统 弹出 图 3.7.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 。 
3.7.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


@ 。。 列 出 以 下 列 旬 的 约束 区 域 :控制 在 显示 约束 列表 窗口 中 要 列 出 的 约束 。 它 包 合 三 个 单 选项 。 
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加 。 全 法 宪 的 列 票 : 每 次 仅 允 计 选 择 一 个 对 象 。 选 择 其 他 对 象 将 目 动 取消 选择 以 前 选 
定 的 对 和 象 。 “显示 约束 ”刘表 中 显示 与 选 定 对 象 相关 的 约束 。 这 是 默认 设置 。 

加 。 宫 潜 宪 的 和 时 : 吕 ] 选 择 多 个 对 铺 ， 选 择 其 他 对 象 不 会 取消 选择 以 前 选 定 的 对 象 ， 
它 允 许 用 户 选取 多 个 草图 对 象 ，“ 显 示 约 束 ” 列 表 中 将 显示 所 有 选 定 对 象 包含 
的 全 部 几何 约束 。 

对 。 人 活 动 划 图 中 的 所 有 对 旭 : 任 “显示 约束 ”人 多 表 中 询 出 当前 草图 对 象 中 所 有 的 约束 。 

区 素 类 型 下拉? 列表 : 选择 需要 显示 的 约束 类 型 。 当 选择 此 下 拉 列 表 时 ， 系 统 会 多 出 可 

选 的 约束 类 型 ( 图 3.7.1 ), 用 尸 从 中 选择 要 显示 的 约束 类 型 名 称 即 可 。 在 “约束 类 


型 ”的 太 包 售 入 大 除 两 个 单 选项 中 只 能 选 一 个 ， 通常 都 选中 太 包 售 单 选项 。 
国 显示 / 苍 除 约束 


到 出 以 下 对 象 的 约束 
1 选 定 的 对 象 
1 选 定 的 对 象 
信 活动 草图 中 的 所 有 济 象 


约束 类 型 全 部 


曲 上 桂 的 科 盏 

均 习 比例 约束 

非 均 习 比 例 约 束 
安 前 


"== 


显示 约束 Explicit 遇 
hrc2 与 Linel3 相 切 


> 


税 际 司 晤 旺 汪 前 物 际 所 到 的 


信息 


|_ 确定 | 应 用 | 返回 | 取消 | 


3.7.1 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 
显 未 莒 束 下 拉 列 表 : 控制 “显示 约束 ”列表 中 显示 指定 类 型 的 约束 ， 还 是 显示 指定 
类 型 以 外 的 所 有 其 他 约束 。 时 闷 下拉 列 表 包 含 三 个 选项 ,分别 介绍 如 下 : 
: 显示 所 有 由 用 户 显 式 或 非 显 式 创建 的 约束 ， 包 括 所 有 非 目 动 判断 的 
重合 约束 ， 但 不 包括 所 有 系统 在 曲线 创建 期 间 目 动 判断 的 重合 约束 。 
加 ”及至 : 显示 所 有 自动 判断 的 重合 约束 ， 它 们 是 在 曲线 创建 期 间 由 系统 自动 
创建 的 。 
加 : 显示 包括 国 于 {T 国 3 丙种 类 型 的 约束 。 
显示 约束 列表 : 该 列表 用 于 显示 当前 选 定 的 草图 几何 对 象 的 几何 约束 。 当 在 该 列表 
中 选择 某 约束 时 ， 约 束 对 应 的 草图 对 象 在 图 形 区 中 会 呈 高 亮 显 示 ， 并 显示 出 草图 
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对 象 的 名 称 。 列 表 右 侧 的 上 下 箭头 用 于 按 顺 序 选择 约束 . 
。 这 本 要 于 二 | 妆 钮 : 用 于 移 除 一 个 或 多 个 约束 ， 方 法 是 在 “显示 约束 ”列表 中 


选择 需要 移 除 的 约束 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 
@ 移 除 所 列 的 “| 按钮 : 用 于 移 除 在 “显示 约束 ”列表 中 的 所 有 约束 。 
® 与 局 | 按钮 : 在 “信息 ”窗口 中 显示 有 关 活 动 的 草图 的 所 


有 几何 约束 信息 。 如 果 要 保 仓 或 打印 出 约束 信息 ， 该 按钮 很 有 用 。 


3.7.2 ”尺寸 的 移动 


为 了 使 草图 的 布局 更 清晰 合理 ， 可 以 移动 尺寸 文本 的 位 置 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Step1l. 将 鼠标 移 至 要 移动 的 尺寸 处 ， 按 住 左 键 。 

Step2. 左右 或 上 下 移动 鼠标 ， 可 以 移动 尺寸 盘 头 和 文本 框 的 位 置 。 

Step3. 在 合适 的 位 置 松 开 左 键 ， 完 成 尺寸 位 置 的 移动 。 


3.7.3 ”编辑 尺寸 值 


修改 草图 的 标注 扩 寸 有 如 下 两 种 方法 。 

打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch03.07\edit_dimension.prt。 

方法 一 : 

Step1. 双击 要 修改 的 尺寸 ， 如 图 3.7.2 所 示 。 

Step2. 系统 弹出 动态 输入 框 ， 如 图 3.7.3 所 示 。 在 动态 输入 框 中 输入 新 的 斥 寸 值 ， 并 按 
中 键 完成 尺寸 的 修改 ， 如 图 3.7.4 所 示 。 


1 双击 该 尺寸 


图 3.7.2 标注 尺寸 (一 ) 图 3.7.3 ”标注 尺寸 (二 ) 图 3.7.4 ”标注 尺寸 (三 ) 


市 从 列表 选择 民 ) 
万 法 二 : 信 隐 这 人 0 Ctrl4B 
Step1. 将 鼠标 移 至 要 修改 的 尺寸 处 右 击 。 “条 王 划 图 红 


Nr 编辑 值 )... 


Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 转世 SO 命令 (图 | npnsz 


3.7.5)。 
属性 
Step3. 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 新 的 尺寸 值 , 单 击 中 键 完 视图 


成 尺寸 的 修改 。 3.7.5 快捷 菜单 
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3.8 二 维 早 图 沁 例 : 


范例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 标注 。 。。。 
如 图 3.8.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 : 人 


Step1. 新 建 一 个 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 RE 一 > 门 |EEEE 国 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 而 强 选项 栏 中 ， 选 取 模板 类 型 为 镶 模 型 ， 在 匿 躲 上 文本 框 中 
输入 文件 名 为 sketch01， 然 后 单 击 巴 于 时 | 术 馈 ， 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 > 后 EE 和 人， 未 统 弹 出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 上 辜 定 | 交 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 质 六 [5) mp> :EE > 口上 思 命令， 绘制 图 3.8.2 所 示 的 
五 个 圆 。 


图 3.8.1 草图 范例 1 图 3.8.2 ”绘制 圆 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 手 入 == 于 一 > EEE 于 今 ， 给 制图 3.8.3 所 
示 的 圆 弧 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 训 加 | 瑟 > EE 一 > 于 
示 的 要 修 瘟 的 部 分 ， 修 檀 后 的 图 形 如 图 3.8.4b 所 示 。 


| 
= El 
‘ 
‘ 
‘ 


命令 ， 选 取 图 3.8.4a 所 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 3.8.3 ”绘制 圆 弧 图 3.8.4 修剪 曲 线 
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ee Step6. 添加 几何 约束 。 

。…。。 (1) 单 击 “显示 草 图 约束 ”按钮 古 和 “几何 约束 ”按钮 5 。 系 统 弹出 图 3.8.5 所 示 
。。。 的 “几何 约束 ”对 话 框 ， 单 击 刚 按钮 ， 依 次 选取 图 3.8.6 所 示 的 两 段 圆 扳 ， 则 在 圆 弧 与 圆 
2 2 弧 之 间 添 加 图 3.8.6 所 示 的 “ 相 切 ”约束 。 


选取 这 两 段 贺 弧 


3.8.5 “几何 约束 ”对 话 框 3.8.6 ”定义 约束 对 象 
(2) 参照 上 述 步 骤 完 成 图 3.8.7 所 示 的 相 切 约束 。 
(3) 单 击 “ 设 为 对 称 ”按钮 图 ， 选 取 图 3.8.8 所 示 的 圆 弧 1 为 主 对 象 ， 选 取 圆 弧 2 为 
次 对 象 ， 选 取 X 轴 为 对 称 中 心 线 。 


1 圆 弧 3 
圆 弧 1 


圆 弧 2 圆 跌 4 


图 3.8.7 添加 其 余 相 切 约 束 图 3.8.8 ”添加 对 称 约束 


(4) 参照 上 一 步 将 图 3.8.8 所 示 的 圆 弧 3 与 圆 弧 4 关于 X 轴 对 称 ， 同 样 的 操作 ， 添 加 
图 3.8.8 所 示 的 圆 弧 1 与 圆 跑 3 关于 YY 轴 对 称 , 圆 弧 2 与 圆 踊 4 关于 Y 轴 对 称 

(5) 单 击 “约束 ”按钮 ， 系 统 弹出 “几何 约束 ”对 话 框 , 单 击 会 按钮 , 选取 图 3.8.8 
所 示 的 圆 弧 1 与 圆 浙 2， 则 在 两 圆 弧 间 添加 了 相等 的 约束 。 

(6) 参照 上 一 步 创 建 其 余 相 等 约束 ， 使 图 3.8.8 所 示 的 圆 斩 1、 圆 跑 2、 圆 跌 3 和 圆 弧 
4 均 相 等 。 

(7) 参照 上 一 步 ， 使 图 3.8.9 所 示 的 圆 弧 1 与 圆 弧 2 半径 相等 。 

Step7. 添加 尺寸 约束 。 
(1) 标注 水 平 尺寸 。 选择 下 拉 菜 单 | 一天 的 > BEE 到 


= ETT 
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系统 弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 颈 区域 赫 的 下 拉 列 表 中 选择 国语 选项 ， 选 取 图 3.8.10 
所 示 的 两 个 圆心 点 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 6， 单 击 中 键 ， 完 成 两 圆心 水 平 尺 
寸 的 标注 。 

(2) 标注 怪 直 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > 了 一 > 己 国 玫 个 
“线性 尺寸 ”对 话 框 对 区 域 识 的 下 拉 列 表 中 选择 加 了 和 先 项 ， 选 取 图 3.8.11 所 示 的 两 个 
同心 点 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 6， 单 击 中 键 ， 完 成 两 圆心 竖 直 尺寸 的 标注 。 

, 


bh 


圆 听 ] 、 vy 2s- 
”选取 这 两 个 圆心 点 一 


图 3.8.9 ”添加 等 半径 约束 | 图 3.8.10” ”水平 尺寸 标注 图 3.8.11 竖 直 尺 二 标注 
(3) 标注 半径 尺寸 。 
OD 选择 下 拉 菜 单 填 名 > I 一 命令 ， 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 
框 测 旺 区 域 方 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国 是 到 选项 ， 标 注 圆 弧 1 (图 3.8.12)， 半 径 尺 寸 值 为 0.3。 
@ 参照 上 一 步 ， 创 建 其 余 半径 标注 ， 完 成 结果 如 图 3.8.13 所 示 。 
(4) 标注 直径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 蔚 太 Gy。 区 
后 在 “ 径 向 尺寸 ” 对话 框 测 量 区 域 直 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 选项 ， 标 注 周 1 (图 3.8.14)， 
直径 尺寸 值 为 3， 此 时 系统 提示 莘 图 马 完 全 约束 。 


一 


一 


kr 
0 | 国 于] 


图 3.8.12 ”半径 标注 (一 ) 图 3.8.13 ”半径 标注 (二 ) 图 3.8.14 直径 尺寸 标注 


3.9 ”二 维 草 图 沁 例 2 


范例 概述 : 
汇 例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 标注 。 
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60.5 
图 3.9.1 齐 图 艺 例 2 


说明 : 本 沁 例 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch03.09\ 文 件 夹 下 的 语音 视频 讲解 
文件 。 模 型 文件 为 D:\ugl10mo\work\ch03.09\sketch02.prt。 


3.10 ”二 维 草图 范例 3 


范例 概述 : 
本 汇 例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 主 细 介 绍 草 图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 要 重点 掌握 
绘图 前 的 设置 、 约 束 的 处 理 等 操作 过 程 与 细节 。 本 市 主要 绘制 图 3.10.1 所 示 的 图 形 。 


图 3.10.1 草图 范例 3 


说明 : 本 沁 例 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch03.10\ 文 件 夹 下 的 语音 视频 讲解 
文件 。 模 型 文件 为 D:\ugl10mo\work\ch03.10\sketch03.prt。 
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第 维 章 零件 设计 
4.1 UG NX 文件 的 操作 


4.1.1 新 建文 件 


新 建 一 个 部 件 文件 ， 可 以 采用 以 下 步骤; 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 变 件 到 一 > 区 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 旺 而 选项 栏 中 选取 模板 类 型 为 人 国 强 ,在 客 向 文本 
框 中 输入 文件 名 称 〈 如 aaa.prt)， 单 击 变 柄 简 文 本 框 后 方 的 “打开 ”按钮 囊 ， 设 置 文 件 存 放 
路 径 ( 或 者 在 蜀 醒 一文 本 框 中 直接 输入 文件 保存 路 径 )。 

step3， 单 击 [ 确 宪 | 拉 钮 ， 完 成 新 部 件 的 创建 。 

注意 : 在 较 早 的 UG NX 版 本 中 ， 是 不 允许 使 用 中 文 文件 名 的 ， 打 开 文 件 的 路 径 中 也 
不 能 出 现 中 文字 符 。 但 是 在 UG NX 10.0 中 ， 已 经 开始 全 面 支持 中 文 ， 无 需 进行 任何 设置 ， 
就 可 以 使 用 中 文 文件 名 文件 路 径 。 


会 人 
Tj 


4.1.2 ”打开 文件 


打开 一 个 部 件 文件 ， 一 般 采 用 以 下 步 又 : 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 变 件 到 一 > 口外 于 
对 话 框 。 
Step2. 在 对 话 框 的 训 撕 江 围 下 拉 列 表 中 ， 选 择 打 开 文 件 所 在 的 目录 (如 
D:\ugl0mo\Wwork\ch04.01 ) ， 在 训 信 名 电文 本 框 中 输入 部 件 名 称 〈( 如 base_board.prt)， 
交管 关 汪 加 :下拉 列 表 中 保持 系统 默认 选项 。 
Step3. 单 击 Oog | 扩 钮 ， 即 可 打开 部 件 文件 。 
4.1.1 所 示 的 “打开 ”对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ 人心 预 此 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ，, 将 显示 所 选择 的 部 件 文件 的 预览 图 像 。 利 用 此 功 
能 观看 部 件 文件 而 不 必 人 在 UG NX 10.0 软件 中 一 一 打开 这 样 可 以 很 快 地 找到 所 需 
要 的 部 件 文件 。 ” 预 抽 ”功能 仪 文 持仓 储 在 UG NX 10.0 中 的 部 件 ， 人 在 Windows 平 
人 台 上 有 效 。 如 果 不 想 预 贞 ， 取 消 选 中 该 复 选 框 即 可 。 

e ”去 站 名 的 又 本 框 : 显示 所 选择 的 部 件 文件 ， 也 可 以 输入 部 件 文件 的 路 径 名 ， 路 径 


命令 ， 系 统 弹出 图 4.1.1 所 示 的 “打开 ” 
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eee 名 长 度 最 多 为 256 个 字符 。 
ee p 打 开 x 
eee 查找 范围 [5): | jcho4.01 ~| < 向 结 国 - 


人 和 


安 件 名 00): [supportbsse 加 上 = 
训 件 类 型 CT): | 部 件 文件 tt. prt) 

三 识 加 载 结构 

|v 使 用 部 分 加 载 

厂 使 用 轻 量 级 表示 


FEM 思 tb. 3 | 
仿真 立 件 【 
装配 TEN 妇 主 atm] 
用 户 定 妆 特 征召 件 .44£) 
Solid Edgs 装配 亲人 忻 尺 . asm) 
30li4d Edee 部 件 辫 件 ti. par) 
solid Edee 锯 全 训 忻 尺 .psm) 
Solid Edge 焊接 识 件 (+. pwd) 
每 妇 件 FIM WML fr. plmxml) 
书签 - 下 4 之 前 的 版 本 弥 . blm) 
了 I-deas 亚 搜 包 .xpk) 
S01i 囊 orks 部件 训 忻 泵 . sl dprt) JT 辫 件 弥 . i+) 
Soli 玉 orks 装配 麻尾 上 .slLdasm] 
所 有 并 件 辟 .# 


4.1.1 “打开 ”对 话 框 


e ” 束 二 型 夺 下 拉 列 表 : 用 于 选择 文件 的 类 型 。 选 择 某 类 型 后 ,在 “打开 ”对 活 框 的 
列表 中 仅 显示 该 类 型 的 文件 ， 系 统 也 自动 用 显示 在 此 区 域 中 的 扩展 名 存储 部 件 文 
件 。 

。 ” 尖 | . 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 加 载 选项 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 对 
加 载 方式 、 加 载 组 件 和 搜索 路 径 等 进行 设置 。 

在 同一 进程 中 ，UG NX 10.0 允许 同时 创建 和 打开 多 个 部 件 文件 ， 可 以 在 几 个 文件 中 不 
断 切 换 并 进行 操作 ， 很 方便 地 同时 创建 彼此 有 关系 的 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 
于 命令 “或 其 他 选项 )， 每 次 选中 不 同 的 文件 即 可 互相 切换 ， 国 本 加 下 拉 菜 
单 如 果 打开 的 文件 超过 10 个 ,选择 下 拉 菜 单 夯 下 加 一 > ET 国 合 令 ， 则 系统 漳 出 “更 
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改 窗口 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 的 部 件 。 


4.1.3 保存 文件 


1. 保存 


在 UG NX 10.0 中 ， 选 择 下 拉 菜单 区 入 @ 一 > 回 | 了 到 辐 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
2， 另存 为 


选择 下 拉 菜 单 度 全 加 一 > 国 | 革 到 国生 今 ， 示 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 可 以 利 
用 不 同 的 文件 名 存储 一 个 已 有 的 部 件 文件 作为 备份 。 


4.1.4 天 闭 部 件 和 退出 UG NX 


选择 下 拉 菜 单 苦 件 吧 mm Ea 一 ia 有 汪 合 今 ， 系 统 弹出 图 4.1.2 所 示 
的 “关闭 部 件 ” 对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 可 以 关闭 选择 的 一 个 或 多 个 打开 的 部 件 文件 ， 也 可 
以 通过 单 击 同 基 闭 所 有 打开 的 部 任 | 按钮 ， 关 闭 系统 当前 打开 的 所 有 部 件 ， 此 方式 
关闭 部 件 文件 时 不 存储 部 件 ， 它 仅 从 工作 站 的 内 存 中 清除 部 件 文件 。 

注意 : 

选择 下 拉 菜 单 度 任 辐 | 一 > 国 玉 3 命令 后 ,系统 弹出 图 4.1.3 所 示 的 “关闭 ” 子 菜单 。 

对 于 在 旧 的 UG NX 版 本 中 保存 的 部 件 ， 在 新 版 本 中 加 载 时 ， 系 统 将 其 作为 已 修改 的 

部 件 来 处 理 ， 因 为 在 加 载 过 程 中 对 其 进行 了 基本 的 转换 ， 而 这 个 转换 是 自动 的 。 这 意 

味 着 当 从 先前 的 版 本 中 加 载 部 件 且 未 曾 保存 该 部 件 ， 在 关闭 该 文件 时 将 得 到 一 条 信 

息 ， 指 出 该 部 件 已 修改 ， 即 使 根本 就 没有 修改 过 文件 也 是 如 此 。 


部 件 


选 定 的 部 件 让 1 . 
可 所 有 部 件 总 ) Al 
分 和 存 并 关闭 总 ) A2 
0 男人 存 治 并 关闭 血 
广 部 忻 和 组 性 于 昌 ) A3 
关闭 所 有 打开 的 部 性 | 全 部 保存 并 关闭 是) A4 
全 部 傈 咎 并 退出 总 ) A 
设置 一 是 二 全 
志 闭 并 重新 打开 人选 更 的 部 件 总 1 . 
El 应 用 职 消 
[i | mi -| 立 闭 并 重新 打开 所 有 和 仆 吃 的 部 件 此 1.. . 


4.1.2 “关闭 部 件 ” 对 话 框 4.1.3 “关闭 ” 子 表单 
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4.1.3 所 示 的 “关闭 ” 子 菜单 中 相关 命令 的 说 明 如 下 : 
Al : 天 闭 当 前 所 有 的 部 件 。 
A2 : 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 天 闭 当前 显示 的 部 件 。 
A3 : 以 不 同 的 名 称 和 ( 或 ) 不 同 的 位 置 保存 并 关闭 当前 显示 的 部 件 。 
A4 : 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 关闭 所 有 打开 的 部 件 。 
A5 : 保存 所 有 修改 过 的 已 打开 部 件 ( 不 包括 部 分 加 载 的 部 件 ), 然后 退出 UG NX 10.0。 


4.2 ”创建 体 素 


体系 特征 是 组 成 零件 的 基本 单元 。 一 般 而 言 ， 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 四 个 基 
本 体 素 特征 常常 作为 零件 模型 的 第 一 个 特征 (基础 特征 ) 使 用 ， 然 后 在 基础 特征 之 上 通过 
添加 新 的 特征 ， 以 得 到 所 需 的 模型 ， 因 此 体 素 特征 对 零件 的 设计 而 言 是 最 基本 的 特征 。 下 
面 分 别 介绍 以 上 四 种 基本 体 素 特征 的 创建 方法 。 


1. 创建 长 方 体 


进入 建 模 环境 后 , 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > ET 一 本 人民 
单 击 工具 条 中 的 国 按 钮 )， 系统 弹出 图 4.2.1 所 示 的 “ 块 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 充当 区 域 
中 可 以 选择 三 种 创建 长 方 体 的 方法 。 

注意 : 如 果 下 拉 菜 单 插入 EE 一 EED 中 没 有 可 和 9 命令 ， 则 需要 定制 ， 
具体 定制 过 程 请 参见 2.3.2 万“ 用 户 界 面 的 定制 ”中 的 相关 内 容 。 在 后 面 的 章节 中 如 有 类 似 
情况 ， 将 不 再 做 具体 况 明 。 

下 面 以 图 4.2.2 所 示 的 长 方 体 为 例 ,来 说 明 使 用 “原点 和 边 长 ”方法 创建 长 方 体 的 一 自 
过 性 ， 

Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cuboid。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > EU 一 > 轩 | 长 方 体 (EE)... 
系统 弹出 图 4.2.1 所 示 的 “ 块 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 类 型 区 域 中 选择 上 B38 先 项 (网 4.2.1)。 

Step4. 定义 长 方 体 的 原点 ( 即 长 方 体 的 一 个 项 点)。 选 择 坐 标 原点 为 长 方 体 顶 点 (系统 
默认 选择 坐标 原点 为 长 方 体 原点)。 

Step5. 定义 长 方 体 的 参数 。 在 坚 怪 WJ 文本 框 中 输入 数值 200， 在 亚 攻 89 文 本 框 中 输 
入 数值 100， 在 享 竖 B 中 文本 框 中 输入 数值 20。 

Step6， 单 击 [可 定 | 按钮， 完成 长 方 体 的 创建 。 


_ 职 涌 | 


4.2.1 “上 块 ”对 话 框 4.2.2 ”长方体 1 


说 明 : 长 方 体 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 双击 该 长 万 体 ， 然 后 根据 系 
统 信息 提示 编辑 其 参数 。 


2. 创建 圆柱 体 


“ 轴 、 和 直径 和 局 度 ” 方 法 要 求 确 定 一 个 矢量 方 同 作为 圆柱 体 的 轴线 方 同 ， 再 设置 圆柱 
体 的 直径 和 蜗 度 参数 ,以 及 设置 圆柱 体 确 面 中 心 的 位 置 。 下面 以 图 4.2.3 所 示 的 圆柱 体 为 例 
来 说 明 使 用 “直径 和 高 度 ” 方 法 创建 圆柱 体 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cylinder。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 特定 全 有 人 国 | 圆柱 体 (C5... 
系统 弹出 图 4.2.4 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 创建 圆柱 体 的 方法 。 在 加 如 下拉 列 表 中 选取 圆柱 体 的 创建 类 型 为 


人 人 
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step4. 定义 圆柱 体 的 轴线 方向 。 单 击 “圆柱 ”对 话 框 的 天 按钮， 系统 弹出 图 4.2.5 所 
示 的 “矢量 ”对 话 框 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国 E 国 兴 项 ， 单 击 上 二 二 串 
按钮 。 

Step5. 定义 圆柱 体 参数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 的 荐 国文 本 框 中 输入 数值 80， 在 古国 文本 
框 中 输入 数值 130。 

Step6. 单 市 上 懈 定 || 校 钮 ， 完 成 圆柱 体 的 创建 。 


3. 创建 圆锥 体 
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op “直径 和 高 度 ” 方法 是 指 通过 设置 圆锥 体 的 底部 直径 、 顶 部 直径 、 高 度 以 及 圆锥 轴线 
; : :方向 来 创建 圆锥 体 。 下 面 以 图 4.2.6 所 示 的 圆锥 体 1 为 例 ， 来 说 明 使 用 “直径 和 高 度 ” 方 法 
。。。 ”创建 圆锥 体 的 一 般 操作 过 程 。 

ee。 Stepl. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cone。 


eee 置 圆柱 回国 


Nn 


4.2.3 圆柱 体 1 


布尔 交 
布尔 增 无 s 
设置 ¥ 
预览 = 
取消 | 


4.2.4 “圆柱 ”对 话 框 


统 弹 出 图 4.2.7 所 示 的 “圆锥 ”对 话 框 。 


底部 直 征 
顶部 二 年 
高 度 


4.2.6 圆锥 体 1 4.2.7 “圆锥 ”对 话 框 


Step3. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 闫 时 下 拉 列 表 中 选择 ME 囊 先 项 。 
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step4. 定义 圆锥 体 轴线 方向 。 在 “圆锥 ”对 话 框 中 单 击 遇 按钮 ， 系 统 弹出 “矢量 >” 对 。。。 
话 框 ， 在 “矢量 ”对 话 框 的 问 量 下 拉 列 表 中 选择 于 引 交 项 . eee 
step5. 定义 圆锥 体 底面 原点 〈 圆 心 )。 接 受 系统 默认 的 原点 0，0，0) 为 底面 原点 。 。。。 
Step6. 定义 圆锥 体 参 数 。 在 碟 草 于 国文 本 框 中 输入 数值 80， 在 罗 本 二 国文 本 框 中 输入 数 。。。 
值 0， 在 力 辐 文本 框 中 输入 数值 100， 单 市 [确定 | 拉 钮 。 
4. 创建 球体 eee 


“中 心 点 和 直径 ”方法 是 指 通过 设置 球体 的 直径 和 球体 圆心 点 位 置 的 方法 创建 球 特征 。 
下 面 以 图 4.2.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 球体 1 为 例 ， 说 明 使 用 “中 心 点 和 直径 ”方法 创建 
球体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1l. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 sphere。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 关 部 BE 宙 3 一 一 > 于 5) .. 
弹出 图 4.2.9 所 示 的 “ 球 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 球体 的 方法 。 在 天 如下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 球 中 心 点 位 置 。 在 “ 球 ” 对 话 框 中 单 击 央 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 
接受 系统 默认 的 坐标 原点 “0，0，0) 为 球 心 。 

Step5. 定义 球体 直径 。 在 国力 文本 框 中 输入 数值 120。 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 球体 特 
征 的 创建 。 


命令 ， 系统 


中 心 点 和 直径 避 呈 站 


了 | 
图 4.2.8 球体 1 图 4.2.9 ” “ 球 ” 对 话 框 


4.3 三 维 建 模 的 布尔 操作 


4.3.1 布尔 操作 概述 


布尔 操作 可 以 对 两 个 或 两 个 以 上 已 经 存在 的 实体 进行 求 和 、 求 天 及 求 区 运算 〈 注 意 : 
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编辑 拉 伸 、 旋 转 、 变 化 的 扫 拯 特征 时 ， 用 户 可 以 直接 进行 布尔 运算 操作 )， 可 以 将 原先 存在 
的 多 个 独立 的 实体 进行 运算 以 产生 新 的 实体 。 进 行 布尔 运算 时 ， 首 先 选 择 目 标 体 ( 即 被 执 
行 布尔 运算 的 实体 ， 只 能 选择 一 个 )， 然 后 选择 工具 体 ( 即 在 目标 体 上 执行 操作 的 实体 ， 可 
以 选择 多 个 )， 运算 完成 后 工具 体 成 为 目标 体 的 一 部 分 ， 而 且 如 果 目 标 体 和 工具 体 具 有 不 同 
的 图 层 、 颜 色 、 线 型 等 特性 ， 产 生 的 新 实体 具有 与 目标 体 相 同 的 特性 。 如 采 部 件 文件 中 已 
存在 实体 ， 当 建立 新 特征 时 ， 新 特征 可 以 作为 工具 体 ， 已 存在 的 实体 作为 目标 体 。 布 尔 操 
作 主 要 包括 以 下 三 部 分 内 容 : 

布尔 求 和 操作 。 

布尔 求 差 操作 。 

布尔 求 交 操作 。 


4.3.2 布尔 求 和 操作 


布尔 求 和 操作 用 于 将 工具 体 和 目标 体 合并 成 一 体 。 下 面 以 图 4.3.1 所 示 的 模型 为 例 , 来 
介绍 布尔 求 和 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.03\unite.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 郑 加 一 > 四 于 了 一 > 冯 | 区 有 
4.3.2 所 示 的 “合并 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 和 刀具 。 在 图 4.3.1a 中 ， 依 次 选择 目标 体 〈 圆 柱 体 ) 和 工具 体 (圆柱 
体 )， 单 市 确定- 此 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 ， 结 果 如 图 4.3.1b 所 示 。 

注意 : 布尔 求 和 操作 要 求 目标 体 和 工具 体 必 须 在 空间 上 接触 才能 进行 运算 ， 人 否则 提示 


出 错 。 
5 二 十 站 二 SS 
确定 | 应用 | 取消 | 


a) 求 和 前 b) 求 和 后 wa 
图 4.3.1 布尔 求 和 操作 图 4.3.2 “合并 ”对 话 框 


命令 ， 系 统 弹出 图 


4.3.2 所 示 的 “合并 ”对 话 框 中 各 复 选 框 的 功能 说 明 如 下 : 
e 性 保存 IT 县 复 选 框 :为 求 和 操作 保存 工具 体 。 如果 需要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 
所 选 工 具体 的 副本 时 ， 选中 该 复 选 框 。 在 编辑 “ 求 和 ”特征 时 ， 取消 选中 该 复 选 框 。 
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e | 保 存 目 标 复 选 框 : 为 求 和 操作 保存 目标 体 。 如 果 需 要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 。。。 
所 选 目标 体 的 副本 时 ， 选 中 该 复 选 框 。 ee e 


4.3.3 布尔 求 差 操作 ee 。 


布尔 求 差 操作 用 于 将 工具 体 从 目标 体 中 移 除 。 下 面 以 网 4.3.3 所 示 的 模型 为 例 , 介绍 布 2 2: 
尔 求 差 操作 的 一 般 过 程 。 eene 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\Wwork\ch04.03\subtract.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 
所 示 的 “ 求 差 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 依 次 选取 图 4.3.3a 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 开 确定 | 
按钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 


命令 , 系统 弹出 图 4.3.4 


目标 体 


确定 | 应 用 | 取消 | 


a) 求 差 前 b) 求 差 后 
4.3.3 布尔 求 差 操作 4.3.4 “ 求 才 ”对 话 框 


布尔 求 交 操作 用 于 创建 包含 两 个 不 同 实 体 的 共有 部 分 。 进 行 布尔 求 交 运算 时 ， 工 具体 
与 目标 体 必 须 相 交 。 下 面 以 图 4.3.5 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 布尔 求 交 操作 的 一 般 过 程 。 


目标 体 工具 体 


a) 求 交 前 b) 求 交 后 
图 4.3.5 ”布尔 求 交 操作 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.03\intersection.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 入 EY -> ESL 一 | 相交 


H 令 , 系统 弹出 “ 求 交 ” 
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对 话 框 。 
Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 依 次 选取 图 4.3.5a 所 示 的 实体 作为 目标 体 和 工具 体 ， 单 


击 [ 确 定 jj 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 
4.3.5 布尔 出 错 信 息 


如 果 布 尔 运算 的 使 用 不 正确 ， 可 能 出 现 错误 ， 其 出 错 信 息 如 下 : 

在 进行 实体 的 求 差 和 求 交 运算 时 ， 所 选 工 具体 必须 与 目标 体 相 交 ， 人 否则 系统 会 友 布 警 
告 信息 :“ 工 具体 完全 在 目标 体外 "。 

如 果 刀 有 具 横断 目标 体 ， 将 目标 体 一 分 为 二 ， 则 系统 会 有 布 警告 信息 :“ 操 作 使 产生 的 实 
体 非 参数 化 ”。 

在 进行 操作 时 ， 如 果 没有 使 用 复制 目标 ， 且 没有 创建 一 个 或 多 个 特征 ， 则 系统 会 发 布 
警告 信息 :“ 仪 为 选 定 的 ( 数量 ) 刀具 创建 了 ( 数量 ) 特征 。 

在 进行 操作 时 ， 如 果 使 用 复制 目标 ， 且 没有 创建 一 个 或 多 个 特征 ， 则 系统 会 友 布 警告 
言 息 :“ 不 能 创建 任何 特征 ”。 

在 进行 操作 时 ,如 果 不 能 创建 任何 特征 则 系统 会 友 布 警告 信息 :“ 不 能 创建 任何 特征 ”。 

如 果 执 行 一 个 请 体 与 另 一 个 片 体 求 差 操作 时 ， 则 系统 会 友 布 警告 信息 :“ 非 上 收 义 实体 ”。 

如 果 执 行 一 个 请 体 与 另 一 个 请 体 求 交 操 作 时 ， 则 系统 会 友 布 警告 信息 : 无 法 执行 布尔 

注意 : 如 果 创建 的 是 第 一 个 特征 ， 此 时 不 会 存在 布尔 运算 ，“ 布 尔 操作 ”的 列表 框 为 灰 
色 。 从 创建 第 二 个 特征 开始 ， 以 后 加 入 的 实体 特征 都 可 以 选择 “布尔 操作 ， 而 且 对 于 一 个 
独立 的 部 件 ， 每 一 个 添加 的 特征 都 需要 选择 “布尔 操作 ， 系 统 默认 选中 “创建 ”类 型 。 


一 


EI 


4.4 拉 伸 特征 


4.4.1 拉 伸 特征 概述 


拉 伸 特征 是 指 将 截面 沿 厦 条 一 特定 方 同 拉 伸 而 成 的 特征 , 它 是 最 常用 的 零件 建 模 方 法 。 
下 面 以 一 个 简单 的 零件 实体 三 维 模 型 (图 4.4.1) 为 例 ， 说 明 拉 伸 特 征 的 基本 概念 及 其 创建 
方法 ， 同 时 介绍 用 UG 软件 创建 零件 三 维 模型 的 一 般 过 程 。 


4.4.2 ”创建 基础 特征 一 一 拉 伸 
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下 面 以 创建 图 4.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 为 例 ， 说 明 创 建 拉 伸 特征 的 一 般 步 又。 创建 前 请 先 
新 建 一 个 模型 文件 命名 为 Support _base。 


加 材料 拉 伸 特 征 


减 材料 拉 伸 特征 


立 伸 特征 
基础 拉 伸 特征 I 


特征 的 截面 草图 


4.4.1 实体 三 维 模型 4.4.2” 拉 伸 特 征 
1. 选取 拉 伸 特征 命令 
选取 特征 命令 一 般 有 如 下 两 种 方法 : 
万 法 一 : 从 下 拉 采 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 玉 时 王 和 AE > BE 放 引 有 
> ET 命令. 
方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 直 接 单 击 “ 特 征 ” 工 具 条 中 的 而 | 按钮 。 


2. 定义 拉 伸 特征 的 截面 草图 


定义 拉 伸 特征 截面 草图 的 方法 有 两 种 ， 选 择 已 有 草图 作为 截面 草图 ; 创建 新 草图 作为 
截面 草图 。 本 例 中 ， 介 绍 定义 拉 伸 特征 截面 草图 的 第 二 种 方法 ， 具 体 定义 过 程 如 下 : 
Step1. 选取 新 建 拉 伸 命 令 。 选择 特征 命令 后 ,系统 弹出 图 4.4.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 由 | 按钮 ， 创 建新 草图 。 
Step2. 定义 章 图 平面 。 
对 草图 平面 的 概念 和 有 关 选 项 介绍 如 下 : 
e ”草图 平面 是 特征 截面 或 轨迹 的 绘制 平面 。 
e ”选择 的 草图 平面 可 以 是 XY 平面 、YZ 平面 和 XZ 平面 中 的 一 个 ， 也 可 以 是 模型 的 
某 个 表面 。 
完成 上 步 操作 后 ， 选 取 (XY 平面 ) 作为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
图 4.4.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 相关 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
。 1 ( 曲线 ) : 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边 缘 作为 拉 伸 特征 的 截面 。 
到 | ( 绘制 截面 ) : 创建 一 个 新 草图 作为 拉 什 特 征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 环 
境 后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 拉 什 特征 的 截面 。 
e ”| 琵 型 :下拉 列 表 : 用 于 指定 拉 伸 生 成 的 是 片 体 ( 即 曲面 ) 特征 还 是 实体 特征 。 
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eee Step3. 绘制 规 面 草图 。 基 础 拉 伸 特征 的 截面 草图 是 图 4.4.4 所 示 的 几何 形状 。 绘 制 特征 
。。。 ”截面 草图 的 一 般 步骤 如 下 : 
eee 置 拉 伸 | | 


[开放 辊 廊 智 能 体积 


习作 过 


布尔 一 一 

布尔 (无 ) 稳 自动 关 央 zct 
技 模 一 一 _XC 
技术 天 。 自动 判断 


二 显示 快捷 方式 


| 


4.4.3 “ 拉 伸 ”对 话 框 


了 


180 


270 
4.4.4 基础 特征 的 截面 草图 


(1) 设置 草图 环境 ， 调 整 草 图 区 。 

(QD 进入 草图 环境 后 ， 大 图 形 被 移动 至 不 方便 绘制 的 方位 ， 应 单 击 “ 草 图 生成 费 ” 工 具 
条 中 的 “定向 视图 到 草图 ”按钮 固 ， 调 整 到 正视 于 草图 的 方位 (即使 草图 基准 面 与 屏幕 平 
行 )。 

@ 除 可 以 移动 和 缩放 草图 区 外 , 如 果 用 户 想 在 三 维 空间 绘制 草图 或 希望 看 到 模型 截面 
图 在 三 维 空间 的 方位 ， 可 以 旋转 草图 区 ， 方 法 是 按 住 中 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 可 看 到 图 形 跟 
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者 鼠标 旋转 。 
(2) 创建 截面 草图 。 下 面 将 介绍 创建 截面 草图 的 一 般 流程 ， 在 以 后 的 革 节 中 ,创建 截 
面 草 图 时 ， 可 参照 这 里 的 内 容 。 
QD 绘制 截面 几何 图 形 的 大 体 轮 亡 。 
注意 : 绘制 草图 时 ， 开 始 没 有 必要 很 精确 地 绘制 截面 的 几何 形状 、 位 置 和 尺寸 ， 只 
大 概 的 形状 与 图 4.4.5 相似 束 可 以 。 
@) 建立 几何 约束 。 建 立 图 4.4.6 所 示 的 相 切 、 等 长 及 对 称 约束 。 


图 4.4.5 ”草图 截面 的 初步 图 形 图 4.4.6 建立 几何 约束 


图 建立 尺寸 约束 。 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “快速 尺寸 ”按钮 呈 ， 标 注 图 4.4.7 
所 示 的 两 个 尺寸 ， 建 立 尺寸 约束 。 
@ 修改 尺寸 。 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 其 操作 提示 与 注意 事 
项 如 下 : 
N16 yg . 


图 4.4.7 建立 尺寸 约束 图 4.4.8 ”修改 尺寸 


e ”尺寸 的 修改 应 安排 在 建立 完 约束 以 后 进行 。 

e ”注意 修改 尺寸 的 顺序 ， 先 修改 对 截面 外 观 影响 不 大 的 尺寸 。 

step4. 完成 草图 绘制 后 , 选择 下 拉 菜 单 胎 医 要 一 | 一 > 辣 国 于 本 本 千 今 (或 单 击 工具 
条 中 的 同 本 加 护 包 退出 草图 环境 ，。 


3. 定义 拉 伸 类 型 

退出 章 图 环境 后 ， 图 形 区 出 现 拉 伸 的 预览 ， 在 对 话 框 中 不 进行 选项 操作 ， 创 建 系统 默 
认 的 实体 类 型 。 

说 明 : 

利用 “ 拉 伸 ” 对话 框 可 以 创建 实体 和 薄 壁 两 种 类 型 的 特征 ， 分 别 介绍 如 下 : 

。 ”实体 类 型 : 创建 实体 类 型 时 ， 实 体 特征 的 草图 截面 完全 由 材料 填充 ， 如 图 4.4.9 所 
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e ” 薄 壁 类 型 : 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 党 旦 下拉 列表 中 ， 通 过 设置 起 始 值 与 结束 值 可 以 创 
建 拉 伸 溥 壁 类 型 特征 ( 图 4.4.10 )，, 起 始 值 与 结束 信之 笑 的 绝对 值 为 清 壁 的 厚度 。 


4. 定义 拉 伸 深度 属性 


Step1. 定义 拉 伸 方 同 。 拉 伸 方 回采 用 系统 默认 的 矢量 方 辐 (图 4.4.11)。 


[Ee Es 


ma 


= 


图 4.4.9 ”实体 类 型 图 4.4.10” 注 壁 类 型 图 4.4.11 定义 拉 伸 方 回 


说 明 :“ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 , 芒 选 项 用 于 指定 拉 伸 的 方向 ， 单 击 对 话 中 的 | 入 按钮 ， 从 系 
统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选取 相应 的 方式 ， 即 可 指定 拉 伸 的 矢量 方向 ， 单 击 甘 按钮， 系统 就 会 
自动 使 当前 的 拉 什 方向 反 向 。 
Step2. 定义 拉 伸 深度 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 弄 坊 下 拉 列 表 中 选择 了 加 挝 
项 。 
Step3. 定义 拉 伸 深度 值 。 在 结束 的 距离 文本 框 中 输入 数值 15。 
说 明 : 
e ”限制 区 域 : 包括 六 种 拉 伸 控制 方式 。 
”加 加 : 在 型 治 / 苦 束 文本 框 中 输入 具体 的 数值 ( 可 以 为 负 值 ) 来 确定 拉 伸 的 高 
度 ， 起 始 值 与 结束 值 之 差 的 绝对 值 为 拉 伸 的 高 度 。 
可 “证 芝 au 本 : 特征 将 在 截面 所 在 平面 的 两 侧 进行 拉 伸 ， 且 两 侧 的 拉 什 深度 值 相 


和 : 特征 拉 伸 至 下 一 个 障碍 物 的 表面 处 终止。 
: 特征 拉 伸 到 选 定 的 实体 、 平 面 、 辅 助 面 或 曲面 为 止 。 
口 “ 攻 ES : 把 特征 拉 伸 到 选 定 的 曲面 ( 选 定 的 曲面 不 能 与 拉 伸 体 完全 相 


交 ) ,系统 融会 目 动 按照 面 的 边界 延伸 面 的 大 小 ， 然 后 再 切除 多 余部 分 生成 拉 
伸 体 。 


: 沿 指定 万 向 拉 伸 ， 使 其 完全 贯通 所 有 特征 。 
4.4.12 显示 了 应 用 不 同 拉 伸 控制 方式 、 凸 台 特 征 的 有 效 深 度 。 
e@e ”而 尖 区 域 : 如 果 图 形 区 在 拉 伸 之 前 已 经 创建 了 其 他 实体 ， 则 可 以 在 进行 拉 伸 的 同 
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时 ， 与 这 些 实体 进行 布尔 操作 ， 包 括 创建 、 求 和 和 、 求 考 和 求 交 。 


~ 
a 一 值 2 
0 3 1 一 草图 基准 平面 
ee 
_ 人 YIZ 
ee 2 一 下 一 个 曲面 (平面 ) 
oe 3、4、5 一 模型 的 其 他 曲面 (平面 
d 一 贯通 


4.4.12 ” 拉 伸 深度 选项 示意 图 


e ” 殷 模 区 域 : 对 拉 伸 体 沿 拉 伸 方 向 进行 拔 模 。 角 度 大 于 0 时 ， 沿 拉 伸 万 同 向 内 拔 模 ; 
el 沿 拉 伸 万 同 向 外 披 模 。 


加 : 该 万 式 将 直接 从 设置 的 起 始 位 置 开始 拔 模 。 

加 : 该 方 式 用 于 设置 拉 伸 特征 拔 模 的 起 始 位 置 为 拉 伸 截面 处 。 
加 

加 

加 


的 拔 模 角度 ， ei 二 来 面 的 大 小 相同 。 
e ” 虹 豆 区 域 : 通过 设置 起 始 值 与 结束 值 ， 可 以 创建 拉 伸 落 壁 类 型 特征 ， 起 始 值 与 结 
束 值 之 差 的 绝对 值 为 溥 壁 的 厚度 。 


5. 完成 拉 伸 特征 的 定义 


Step1. 特征 的 所 有 要 素 被 定义 完毕 后 ， 预 览 所 创建 的 特征 ， 以 检查 各 要 素 的 定义 是 否 
正确 。 

说 明 : 预览 时 ， 可 按 住 中 键 进行 旋转 查看 ， 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 意图 ,可 选 
择 对 话 框 中 的 相关 选项 重新 定义 。 

Step2. 预览 完 成 后 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 确 是 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


牛 


4.4.3 洒 加 其 tf 他 特征 


.添加 加 材料 拉 伸 特征 


在 创建 和 零件 的 基本 特征 后 , 可 以 增加 其 他 特征 。 下 面 接着 上 一 小 节 的 内 容 添加 图 4.4.13 
所 示 的 加 材料 拉 伸 特征 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 下 有 “认证 特 证 眉 ) 上 国人 四 拉 伸 外 1. . 
伸 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 截面 草图 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 
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(1) 选取 草图 基准 面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 训 | 掖 馈 ， 然 后 选取 YZ 平面 作为 草图 
基准 面 ， 单 击 芋 琵 定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 

QD 绘制 草图 轮 廊 。 绘 制图 4.4.14 所 示 的 截面 草图 (一 )。 

加 建立 约束 。 建立 图 4.4.14 所 示 的 图 形 关于 基准 轴 对 称 的 约束 ， 并 标注 图 4.4.14 所 示 
的 尺寸 。 

@ 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 条 中 的 区 细 到 按钮， 退出 草图 环境 。 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深度 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 殉 本 下 拉 列 表 中 选择 到 挝 项 . 

(2) 定义 拉 伸 深 度 值 。 在 医 泣 的 芽 恒 文本 框 中 输入 数值 27; 在 看 哩 区 域 中 选择 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

注意 : 此 处 进行 布尔 操作 是 将 基础 拉 伸 特征 与 加 材料 拉 伸 特征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进 
行 此 操作 ， 基 础 拉 伸 特征 与 加 材料 拉 促 特征 将 是 两 个 独立 的 实体 。 

Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 碳 定 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 参照 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.4.15 所 示 的 
截面 草图 (二 ), 拉 伸 对 称 深度 值 为 35, 然后 添加 加 材料 拉 伸 特征 2, 结果 如 图 4.4.16 所 示 。 


| , 
图 4.4.13 ”添加 加 材料 拉 伸 特征 图 4.4.14 截面 草图 (一 ) 图 4.4.15 截面 草图 (二 ) 
2. 添加 减 材料 拉 伸 特征 


减 材料 拉 伸 特征 的 创建 方法 与 加 材料 拉 伸 特征 基本 一 致 ， 只 不 过 加 材料 拉 伸 是 增加 实 
体 ， 而 减 材料 拉 伸 则 是 减 去 实体 。 现 在 要 添加 图 4.4.17 所 示 的 减 材料 拉 伸 特征 1， 具 体操 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 蛙 岳 作 5) mm 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 基准 面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 训 | 掖 钮 ， 然 后 选取 YZ 平面 作为 草图 
基准 面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 


设计 特征 下) + 寺中 Ey. 
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@ 绘制 草图 轮 廊 。 绘 制图 4.4.18 所 示 的 截面 草图 (三 ) 的 大 体 轮廓 。 
@ 建立 尺寸 约束 。 标 注 图 4.4.18 所 示 的 尺寸 。 
@ 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 条 中 的 瞻 二 近 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 


减 材料 拉 伸 特 征 


图 4.4.16 ”添加 加 材料 拉 伸 特征 2 图 4.4.17 添加 减 材 料 拉 伸 特征 1 图 4.4.18 截面 草图 (三 ) 


We 


Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深度 方向 。 采 用 系统 默认 方向 。 

(2) 定义 拉 伸 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国 辐 下拉 列 表 中 选择 本 
项 , 在 轿 樟 下 拉 列 表 中 选择 国 二 和 项. 在 和 下 拉 列 表 中 选择 村 EE 台 选项 , 进行 求 差 操 作 。 

注意 : 此 处 进行 布尔 操作 是 将 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特 征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进行 此 
操作 ， 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特征 将 是 两 个 独立 的 实体 ， 系 统 也 不 会 进行 减 材料 操作 ，。 

Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 眉 疙 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 立 症 四 天 加 | 辐 国 辐 命 令 ， 保 存 模型 文件 。 


4.5 ”旋转 特征 


4.5.1 ”旋转 特征 概述 


旋转 特征 是 指 将 截面 绕 着 一 条 中 心 轴线 旋转 一 定 的 角度 形成 的 特征 〈 图 4.5.1)。 选 择 
下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 一 思 [E33 国 命令 ， 系 统 阐 出 图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ” 
对 话 框 。 
图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ( 选择 截面 ) : 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边缘 作为 旋转 特征 的 截面 。 
。” 固 | ( 草图 截面 ) : 创建 一 个 新 草图 作为 旋转 特征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 环 
境 后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 旋转 特征 的 截面 。 
e ” 碌 币 区 域 : 包含 区 列 和 医科 两 个 下 拉 列 表 及 两 个 位 于 其 下 的 斋 证 文本 框 。 
加 医 表 下 拉 列 表 : 用 于 设置 旋转 的 类 项 ， 岂 村 文 本 框 用 于 设置 旋转 的 起 始 角 度 ， 
其 值 的 大 小 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 以 与 旋转 轴 成 右手 定 则 
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的 方向 为 准 。 在 百名 下 拉 列 表 中 选择 L 先 项 ， 则 需 设 置 起 始 角度 和 终止 角 
度 ; 在 弄 区 下拉 列 表 中 选择 [训导 SS3 先 项 ， 则 需 选 择 要 开始 或 结束 旋转 的 面 


或 相对 基准 平面 。 
慎 旋转 JE 

葵 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 

YY 选择 曲线 (18) 过 剧 冯 

指定 原始 曲线 Ba 
z x 
pe | 7 
旋转 轴 旋转 截面 3 二 
、 | 开始 取信 EE 

\ 角度 0 dee 

> 结束 到 什 
角度 360 dee a 
a) 截面 和 旋转 轴 厂 开放 办 及 智能 体 和 > 
天 Tf 
布尔 证 无 -XC 
本 
们 四 一 = ee 
到 站 一 人 2 
体 类 型 实体 及 

避 凑 | 0.0010 
预 师 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 况 一 所 
如 


确定 | 应 用 | 取消 | 


b) 旋转 特征 We 
4.5.1 ”旋转 特征 4.5.2 “旋转 ”对 话 框 


车” 基 纲 下 拉 列 表 : 用 于 设置 旋转 的 类 项 ， 颈 诬 文 本 框 用 于 设置 旋转 对 象 旋转 的 终 
止 角度 ， 其 值 的 大 小 也 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 也 是 以 与 旋 
转轴 成 右手 定 则 为 准 . 

户 喜 区 域 : 利用 该 区 域 可 以 创建 旋转 薄 壁 类 型 特征 。 

e ” 财 颈 出 复 选 框 : 使 用 预览 可 确定 创建 旋转 特征 之 前 参数 的 正确 性 。 系 统 默 认 选 中 
该 复 选 框 。 

e。 ”站 按钮 :可 以 选取 已 有 的 直线 或 者 轴 作 为 旋转 轴 矢 量 ,也 可 以 使 用 “矢量 构造 器” 
方式 构造 一 个 失 量 作为 旋转 轴 矢 量 . 

e。 ”及 按钮 : 如 果 指定 旋转 轴 的 矢量 ， 需 要 单独 再 选 定 一 点 ， 如 用 于 平面 法 向 时 ,此 
选项 将 变 为 可 用 。 

e ” 蚊 列 区 域 : 创建 施 转 特 征 时 ， 如 果 已 经 存在 其 他 实体 ， 则 可 以 与 其 进行 布尔 操作 ， 
包括 创建 、 求 和 、 求 差 和 求 交 。 
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注意 : 在 图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 苇 腕 钮 ， 系 统 将 弹出 “矢量 ”对话 框 ， 。。 。 
其 应 用 将 在 下 一 小 节 中 详细 介绍 。 
4.5.2 ”关于 “矢量 ”对 话 框 :1 


在 建 模 的 过 程 中 ,“ 矢 量 ” 对 话 框 的 应 用 十 分 广泛 ， 如 对 定义 对 象 的 高 度 方向 、 投 影 方 。。。 


问 和 旋转 中 心 轴 等 进行 设置 。 单 击 “ 矢 量 对 话 框 ” 按钮 大 | 系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “和 天 wee 
量 ” 对 话 框 ， 下 面 对 “矢量 ”对 话 框 的 使 用 进行 详细 的 介绍 。 

图 4.5.3 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 的 项 到 下 拉 列 表 中 的 部 分 选项 功能 说 明 如 下 ; 

。 基于 . 可 以 根据 选取 的 对 象 自动 判断 所 定义 矢量 的 类 型 . 

。 : 利用 空间 两 点 创建 一 个 矢量 ， 矢 量 方向 为 由 第 一 点 指向 第 二 点 。 


e 汪 : 用 于 在 XC-YC 平面 上 创建 与 XC 轴 成 一 定 角度 的 天 量 。 
@ : 通过 选取 曲线 上 菏 点 的 切 同 矢量 来 创建 一 个 矢量 。 
@ 2 : 在 曲线 上 的 任 一 点 指定 一 个 与 曲线 相 切 的 矢量 。 可 按照 圆 缴 长 或 百 


分 比 圆 缴 长 指定 位 置 。 
:自动 判断 的 舌 里 


关 晶 方位 一 一、 
| 后 各 党 


确定 | 取消 | 


党 显示 快捷 方式 . 


e 攻 和 LI : 用 于 创建 与 实体 表面 ( 必须 是 平面 ) 法 线 或 圆柱 面 的 轴线 平行 的 矢 
三 

e@ : 用 于 创建 与 XC 轴 平 行 的 矢量 。 注 意 这 里 的 “与 XC 轴 平 行 的 矢量 ”不 
是 XC 轴 ，, 例如 ， 在 定义 旋转 特征 的 旋转 轴 时 ， 如 果 选 择 此 项 ， 只 是 表示 旋转 轴 
的 方向 与 XC 轴 平 行 ， 并 不 表示 旋转 轴 就 是 XC 轴 ， 所 以 这 时 要 完全 定义 旋转 轴 
还 必须 再 选取 一 点 。 下 面 五 项 与 此 项 意义 相同 。 

e@ : 用 于 创建 与 YC 轴 平 行 的 矢量 。 

e@ : 用 于 创建 与 ZC 轴 平 行 的 矢量 。 
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: 用 于 创建 与 -XC 轴 平 行 的 矢量 。 

e : 用 于 创建 与 -YC 轴 平 行 的 矢量 。 

® : 用 于 创建 与 -ZC 轴 平 行 的 矢量 。 

e 本 有 LE 有 : 指定 与 当前 工作 视图 平行 的 矢量 。 
2 : 按 系 数 指定 一 个 矢量 。 


@ 
e。 ”四 EEEE : 使 用 矢量 类 型 的 表达 式 来 指定 矢量 . 


4.5.3 ”旋转 特征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 4.5.4 所 示 的 旋转 特征 为 例 ， 说 明 创建 旋转 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.05\revolve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 > EE —> © EE 
对 话 框 。 

Step3. 定义 旋转 截面 。 单 击 .下 按钮 ， 选 取 图 4.5.5 所 示 的 曲线 为 旋转 截面 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 单 击 届 按钮 , 在 “矢量 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 Y 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 矢 量 ” 对 话 框 中 的 医 博 定 | 扩 钮 。 

Step5. 确定 旋转 角度 的 开始 值 和 结束 值 。 在 “旋转 ”对 话 框 匡 通 的 国 剧 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 对 话 框 匿 短 的 畏 重 文本 框 中 输入 数值 180。 

step6， 单 击 区 确定 中 六 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 


命令 , 系统 弹出 “旋转 ” 


定义 该 轴 为 旋转 轴 
-ED 历史 记录 模式 a 
由 -号 模型 视图 
四- [ 咒 所 像 机 
日 -GS 模型 历史 记录 
… 图 比 基 锥 坐标 系 四) 


… 图 觅 草图 贞 ) “SIETCH_ 000" 


图 4.5.4 ”模型 及 特征 树 图 4.5.5 ”定义 旋转 截面 和 旋转 轴 


4.6” 倒 和 斜 角 


构建 特征 不 能 单独 生成 ， 而 只 能 在 其 他 特征 上 生成 ， 孔 特征 、 倒 角 特 征 和 圆 角 特 征 等 
都 是 典型 的 构建 特征 。 使 用 “ 倒 斜 角 ” 命 令 可 以 在 两 个 面 之 间 创 建 用 户 需 要 的 倒 角 。 下 面 
以 图 4.6.1 所 示 的 实例 说 明 创 建 倒 斜 角 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.06\chamfer.prt。 
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b) 倒 斜 角 后 


a) 倒 斜 角 前 


4.6.1 创建 倒 斜 角 


细节 特征 乙 ) ， 国王 全 着 贡 忆 ) 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 人 多) > 命令 ,系统 弹出 图 


4.6.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
= [| 


对 称 
"性 非 对 称 
my 仿 置 和 角度 
坊 显示 快捷 方式 
沿 面 偏 置 沙 


图 4.6.2 “ 倒 斜 角 ” 对 话 杠 
图 4.6.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e ” 续 整 血 | : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 横 截 面 的 形状 。 


加 到 : 用 于 创建 沿 两 个 表面 的 偏 置 值 相同 的 斜 角 。 
加 到 : 用 于 创建 指定 不 同 偏 置 值 的 斜 角 ， 对 于 不 对 称 偏 置 可 利用 加以 钮 


反 转 倒 角 偏 置 顺序 从 边缘 一 侧 到 另 一 侧 。 
回 : 用 于 创建 由 偏 置 值 和 角度 决定 的 斜 角 。 
e 。 | 损 秆 方法 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 偏 置 面 的 方式 。 
可 “二 si 3 出: 倒 角 的 面 很 复杂 ， 此 选项 可 延伸 用 于 修剪 原始 曲面 的 每 个 偏 置 


Step3. 选择 倒 斜 角 方 式 。 选 中 国 E 选 项 ， 如 图 4.6.2 所 示 。 

Step4. 选取 图 4.6.1a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 。 

Step5. 定义 倒 角 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偏 置 值 为 1 (可 拖 动 屏 幕 上 的 拖 搜 
手柄 至 用 户 需要 的 偏 置 值 )。 

Step6. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 开机 定 4 钮 ， 完 成 偏 置 倒 角 的 创建 。 
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4.7 边 倒 


pe 如 图 4.7.1 所 示 ， 使 用 “ 边 倒 加 ”( 倒 圆 角 〉 命令 可 以 使 多 个 面 共 孚 的 边缘 变 光 滑 。 该 
命令 既 可 以 创建 圆 角 的 边 倒 贺 〈《 对 巴 边 缘 则 去 除 材 料 )， 也 可 以 创建 倒 圆 角 的 这 倒 轴 《对 四 

eee 边缘 则 深 加 材料 )。 

1. 创建 等 半径 边 倒 圆 


下 面 以 图 4.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 等 半径 边 倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.07\round_01.prt。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
4.7.1 “ 边 倒 圆 ”模型 


倒 圆 参照 边 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 让 节 特征 民 ) El 介 今 ,系统 弹 出 图 
4.7.2 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 


地 而 新 付 
列表 
可 变 半 径 点 一 一 * 
损 角 便 角 一 一“ 
损 角 突然 信 上 一 * 
信和 前 一 一 
着 出 解 一 一 > 
To 
预 监 一 一 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 


4.7.2 ” “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 
Step3. 定义 圆 角 形状 。 在 对 话 框 的 苞 现 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 这 项 . 
Step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 苞 男 画 欧 到 区 域 中 的 四 按钮 ， 输 入 倒 圆 参 数 ， 输 入 圆 角 半 
径 值 3。 
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Step5. 单 击 世 斑 定 下拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

图 4.7.2 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 

。 问 ( 边 ) : 该 按钮 用 于 创建 一 个 恒定 半径 的 圆 角 ， 恒 定 半径 的 圆 角 是 最 简单 的 、 
也 是 最 容易 生成 的 贺 角 。 

。 ”古琴 下 拉 列 表 : 用 于 定义 倒 圆 角 的 形状 。 


。。 后缀 王 : 首先 定义 边缘 上 的 点 ， 然 后 输入 各 点 的 圆 角 半径 值 ， 沿 边缘 的 长 度 改 
变 倒 圆 半径 。 在 改变 圆 角 半 径 时 ， 必 须 至 少 已 指定 了 一 个 半径 恒定 的 边缘 ， 才 能 
使 用 该 选项 对 它 添加 可 变 半 径 点 。 

。 ” 晤 角 司 打 : 添加 回 切 点 到 一 倒 圆 拐角 ， 通 过 调整 每 一 个 回 切 点 到 顶点 的 距离 ， 对 扣 
角 应 用 其 他 的 变形 。 

。 ”本 肖 到 夺 和 ; 通过 添加 突然 停止 点 ， 可 以 在 非 边 缘 端 点 处 停止 倒 圆 ， 进 行 局 部 边 
缘 段 倒 圆 . 


2. 创建 变 半 径 边 倒 圆 


下 面 以 图 4.7.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 变 半径 边 倒 圆 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.7.3” 变 半径 边 倒 圆 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.07\round_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 得 节 特 证 中国 一 “ EE 人 ^， 系统 弹出 
“ 边 倒 加 ”对话 框 。 

Step3. 定义 倒 圆 对 象 。 单 击 图 4.7.3a 所 示 的 倒 圆 参照 边 。 

Step4. 选择 边 倒 圆 类 型 。 在 对 话 框 的 加 要 更 呈 辐 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 剧 ， 如 图 4.7.4 
所 示 。 

Step5. 定义 变 半径 点 。 单 击 参照 边 上 点 1 处 ， 在 动态 文本 框 的 
数值 0， 如 图 4.7.4 所 示 。 

Step6. 输入 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 半径 值 15。 


本 可 术 枉 中 输入 
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-百分比 值 为 25; 点 3 处 的 圆 角 半径 值 为 15, 弧 长 百分比 值 为 50; 点 4 处 的 圆 角 半径 值 为 5 
ev 弧 长 百分比 值 为 75 。 
0 Steps: 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 上 于 定 按钮， 完成 可 变 半径 倒 圆 特征 的 创建 。 


eR 要 出 图 的 边 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
北 侣 面 秆 纤 性 


EE 


图 4.7.4 ”选取 倒 圆 参照 边 图 4.7.5 创建 “ 变 半径 点 ” 


4.8 ”UG NX 的 部 件 导 航 器 


4.8.1 部 件 导航 怖 概 还 


部 件 导航 器 提供 了 在 工作 部 件 中 特征 父 - 子 关 系 的 可 视 化 表示 ， 人 允许 在 这 些 特征 上 执行 
各 种 编辑 操作 。 

Ns Me 
的 一 个 部 分 ， 它 可 以 用 来 组 织 、 选 择 和 控制 数据 的 可 见 性 ， 以 及 通过 简单 浏览 来 理解 数据 ， 
ER 
数据 也 包括 在 “部 件 导 航 器 ”中 。 

“部 件 导航 器 ”被 分 隔 成 四 个 面板 :“ 主 面板 ”面板 “相依 性 ”面板 、“ 细 节 ” 面 板 以 
及 “预览 ”面板 。 构 造 模型 或 图 样 时 ， 数 据 被 填充 到 这 些 面板 窗口 中 ， 在 这 些 面板 导航 部 
件 中 执行 各 种 操作 。 


4.8.2 ”部 件 寻 航 兹 弄 面 简介 
部 件 导航 器 “ 主 面板 ”面板 提供 了 最 全 面 的 部 件 视图 。 可 以 使 用 它 的 树 状 结构 〈 简 称 
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“模型 树 ”) 碍 看 和 访问 实体 、 实 体 特征 和 所 依附 的 几何 体 、 视 图 、 图 样 、 表 达 式 、 人 快速 检 人 


查 以 及 模型 中 的 引用 和 集 。 打 开 文 件 D:\ugl10mo\work\ch04.08\ support_base.prt, 模型 如 图 4.8.1 = : 
所 示 ， 在 与 之 相应 的 模型 树 (图 4.8.2) 中 ， 圆 括号 内 的 时 间 戳 记 跟 在 各 特征 名 称 的 后 面 。 2: 
部 件 导 航 器 主 面板 有 两 种 模式 :“ 时 间 惟 记 顺 序 ” 模 式 和 “ 非 时 间 戳 记 顺 序 ” 模 式 。 ep 

(1) 在 部 件 导航 器 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [IEEEEIEIR 国 命令 ， 可 以 在 两 种 。。。* 
模式 间 进 行 切 换 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 


“-E 熙 历史 记录 模式 
由- 明 模型 视图 
由- 洲 罗 摄像 机 
白 名 模型 历史 记录 
人 下 基准 坐标 系 加) 


4.8.1 ”参照 模型 


查找 当前 特征 
查找 对 象 ， ET 拉 伸 上 eq 
= El 访 子 项 

清除 信息 : 

ee 时 况 四 拉 全 加 中 | 

青 陈 枚 言 扣 朋 “回回 拉 伸 (4) | 
jv 时间 碾 记 I 岳 序 人 

应 用 过 滤器 

称 际 项 名 和 节点。 上 

司 用 过 滤器 b 

过滤 器 芭 音 ... 

导出 至 浏览 器 

导出 至 电子 表格 

旨 k 


属性 


4.8.3 ”在 “部 件 导 航 器 ”内 右 击 后 弹出 的 菜单 4.8.2 “部 件 导 航 器 ”界面 
(2) 在 “ 非 时 间 戳 记 硕 序 ” 和 模式 下 ， 工 作 部 件 中 的 所 有 特征 在 模型 节点 下 显示 ， 包 括 

它们 的 特征 和 操作 ,， 先 显示 最 近 创 建 的 特征 ( 按 相 反 的 时 间 惟 记 顺 序 ); 在 “时 间 戳 记 顺 序 ” 
模式 下 ,工作 部 件 中 的 所 有 特征 都 授 它 们 创建 的 时 间 惟 记 显 示 为 一 个 节操 的 线性 列表 ,“ 时 
间 戳 记 顺 序 ” 模 了 式 不 包括 “ 非 时 间 戳 记 顺 序 ” 模 式 中 可 用 的 所 有 市 点 。 

部 件 叶 航 如 “相依 性 ”面板 可 用 来 查看 部 件 中 特征 几何 体 的 父子 关系， 可 以 帮助 用 户 
了 解 要 执行 的 修改 对 部 件 的 潜在 影响 。 蛙 击 下 典 性 选项 ,可 以 打开 和 关闭 该 面板 ,选择 其 中 
一 个 特征 ， 其 界面 如 图 4.8.4 所 示 。 

部 件 导 航 磺 “细节 ”面板 显示 属于 当前 所 选 特征 的 特征 和 定位 参数 。 如 末 特 征 补 表达 
式 抑 制 ， 则 特征 抑制 也 将 显示 。 单 击 四 选项 ， 可 以 打开 和 关闭 该 面板 ， 其 界面 如 图 4.8.5 
所 示 。 
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由 -图 夯 拉 伸 @) 


:由 -图 厅 拉 伸 2) 


4.8.4 ”部 件 导 航 如 “相依 性 ”面板 4.8.5 ”部 件 叶 航 融 “ 细 广 ”面板 


“细节 ”面板 有 三 列 : “这 剖 |、| 值 和 表态 翅 “|。 在 此 仅 显 示 单 个 特征 的 参数 ， 可 以 直 
接 在 “细节 ”面板 中 编辑 相应 值 ， 双 击 要 编辑 的 值 进入 编辑 柑 式 ， 可 以 更 改 表 达 式 的 值 ， 
按 Enter 键 结束 编辑 。 可 以 通过 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 abs wba 二 翅 忆 介 
令 ， 将 “细节 ”面板 的 内 容 寻 出 至 浏览 夫 或 电子 表格 ， 并 且 可 以 按 任意 列 排序 。 

部 件 导 航 左 “预览 ”面板 显示 可 用 的 预览 对 象 的 图 像 。 单 击 “ 预 览 ”面板 ， 可 以 打开 
和 关闭 该 面板 。“ 了 预览” 面板 的 性 质 与 上 述 部 件 导航 右 “ 细 蔬 ” 面 板 类 似 ， 不 再 侈 述 。 


4.8.3 ”部 件 导 航 器 的 作用 与 操作 


1. 部 件 导 航 器 的 作用 


部 件 叶 航 颖 可 以 用 来 抑制 或 释放 特征 和 改变 它们 的 参数 或 定位 尺寸 等 ， 部 件 导 航 絮 在 
所 有 UG NX 应 用 环境 中 部 是 有 效 的 , 而 不 只 是 在 建 模 环境 中 。 可 以 在 建 模 环 境 执 行 特征 编 
辑 操作 。 在 部 件 导 航 器 中 ， 编 辑 特征 可 以 引起 一 个 在 模型 上 执行 的 更 新 。 

在 部 件 导航 融 中 使 用 时 间 戳 记 顺 序 ， 可 以 按时 间 序 列 排列 建 模 所 用 到 的 每 个 步 又， 并 
且 可 以 对 其 进行 参数 编辑 、 定 位 编辑 、 显 示 设 置 等 各 种 操作 。 

部 件 导航 邢 中 提供 了 正 等 出、 前 、 后 和 右 等 人 个 蛋 型 视图 ， 用 于 选择 当前 视图 的 方 癌 ， 
以 方便 从 各 个 视角 观察 异型。 


2. 部 件 导 航 器 的 显示 操作 


部 件 导航 器 对 识别 模型 特征 是 非常 有 用 的 。 在 部 件 导航 器 窗口 中 选择 一 个 特征 ， 该 特 
征 将 在 图 形 区 高 亮 显示 ， 并 在 部 件 导航 器 窗口 中 高 亮 显示 其 父 特征 和 子 特征 。 反 之 ， 在 图 
形 区 中 选择 一 特征 ， 该 特征 和 它 的 父 、 子 层级 也 会 在 部 件 导航 器 窗口 中 高 亮 显示 。 

为 了 显示 部 件 导航 器 ， 可 以 在 图 形 区 右 侧 的 资源 条 上 单 击 二 按钮 ， 系 统 弹 出 部 件 导航 
器 界面 。 当 光标 离开 部 件 导航 器 窗口 时 ， 部 件 导航 器 窗口 立即 关闭 ， 以 方便 图 形 区 的 操作 ， 
如 果 需 要 固定 部 件 导航 器 窗口 的 显示 ， 单 击 园 控 钮 ， 再 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 
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项 。 则 窗口 始终 固定 显示 ， 直 到 取消 选中 国 国 选项 . 
如 果 需 要 从 某 个 方向 观察 模型 ， 可 以 在 部 件 导 航 器 中 双击 - 鄂 模型 视图 下 的 选项 ， 可 以 
得 到 图 4.8.6 中 八 个 方向 的 视角 ， 当 前 应 用 视图 后 有 “(工作 )” 字 样 。 


”县 "正三 轴 刚 图 ” 开 让 ) 
: …f 巷 正 等 出 图 " 


图 4.8.6 “模型 视图 ”中 的 选项 
3. 在 部 件 导航 器 中 编辑 特征 


在 “部 件 导 航 器 ”中 ， 有 多 种 方法 可 以 选择 和 编辑 特征 ， 在 此 列举 两 种 。 
方法 一 : 

Step1. 双击 树 列表 中 的 特征 ， 打 开 其 编辑 对 话 框 。 

Step2. 在 创建 时 的 对 话 框 中 编辑 其 特征 。 

方法 二 : 

Stepl. 在 树 列表 中 选择 一 个 特征 。 

Step2. 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 请 医 ES 本 命令 ， 打 开 其 编辑 对 话 框 。 
Step3. 在 创建 时 的 对 话 框 中 编辑 其 特征 。 


4. 显示 表达 式 


在 部 件 导 航 硕 中 会 显示 “用 户 表 达 式 ”文件 夹 内 定义 的 表达 陈 ， 且 其 名 称 前 会 显示 表 
达 式 的 类 型 〈 即 距离 、 长 度 或 角度 等 )。 


5. 抑制 与 取消 抑制 


通过 抑制 (Suppressed) 功能 可 使 已 显示 的 特征 临时 从 图 形 区 中 移 去 。 取 消 抑制 后 ， 该 
特征 显示 在 图 形 区 中 ,例如 ,图 4.8.7a 中 的 拉 伸 特征 处 于 抑制 状态 , 此 时 其 模型 树 如 图 4.8.8a 
所 示 ; 图 4.8.7b 中 的 拉 伸 特征 处 于 取消 抑制 状态 ， 此 时 其 模型 树 如 图 4.8.8b 所 示 。 
说 明 : 
。 ”选取 学 区 开本 命令 可 以 使 用 另外 一 种 方法 , 即 在 模型 树 中 选择 某 个 特征 后 , 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 子 本 本 命 令 ， 
e ”抑制 某 个 特征 时 ， 其 子 特征 也 将 被 抑制 ; 在 取消 抑制 某 个 特征 时 ， 其 父 特征 也 将 
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eee 饿 取消 抑制 |。 
pe 各 历史 记录 模式 .名 历史 记录 模式 
ee 咎 - 明 模型 视图 由 . 困 , 模型 视图 
eee - [各 报 像 机 中 [各 探 像 机 
sk EE 本 口 . 访 重型 历史 记录 
co NN 图 线 基准 坐标 系 (DD) 二 … 国 比 基准 坐标 系 各 ) 
eee 8 … 闭 国 拉 种 0 i … 国 国 拉 促 1) 
se。 四 人 外 _UA .国外 党 和 RA 
日 精 拉 伸 8) __，， 图 罗拉 人 种 6 
~ 疼 丰 拉 伸 HI 图 加 拉 伸 4) 
a) 抑制 状态 b) 取消 抑制 状态 a) 抑制 状态 b) 取消 抑制 状态 
4.8.7 ”特征 的 抑制 (模型 ) 4.8.8 ”特征 的 抑制 “模型 树 ) 
6. 特征 回放 
用 户 使 用 下 拉 菜 单 轧 辑 时) m=——p> BE = | 


特征 ， 逐 步 表 示 模 型 的 构造 过 程 。 
注意 : 被 抑制 的 特征 在 回放 的 过 程 中 是 不 显示 的 ; 如 果 草 图 是 在 特征 内 部 创建 的 ， 则 
在 回放 过 程 中 不 显示 ， 人 否则 草图 会 显示 。 


7. 信息 获取 
“信息 ”(JInformation) 下 拉 有 六 单 提 供 了 获取 有 关 模 型 信息 的 选项 。 
“信息 ”窗口 显示 所 选 特征 的 详细 信息 ， 包 括 特 征 名 、 特 征 表达 式 、 特 征 参 数 和 特征 


的 父子 关系 等 。 特 征 信息 的 获取 方法 : 在 部 件 导航 器 中 选择 特征 并 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 辑 | 国 到 国人 千 仿 ， 示 统 弹出 “信息 ”窗口 。 


说 明 : 
。 在 “信息 窗口 中 可 以 选择 下 菜单 区 二 一 > EEEEE 个 信 式 EEC 个 
令 。Ealz Re 


e Bug 下 拉 荣 单 中 的 区 寺 定 表 达 式 。 


在 表达 陈 辆 辑 吉 中 编辑 .. . 
午前 名 


4.8.9 ”表达 式 的 编辑 操作 


在 模型 树 中 选择 和泉 个 特征 后 ， 在 “ 细 市 ”面板 中 会 显示 该 特征 的 参数 、 值 和 表达 式 ， 
对 某 个 表达 式 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 汪 命令 ， 可 以 对 表达 式 进行 编辑 ， 以 便 对 


第 4 总 雪 件 设计 LS 


模型 进行 修改 。 例 如 ， 在 图 4.8.9 所 示 的 “细节 ”面板 中 显示 的 是 一 个 拉 伸 特征 的 细节 ， 碳 
击 表达 式 bp3 王 15， 选 择 荆 汪 命 令 ， 在 文本 框 中 输入 新 值 60 并 按 Enter 键 ， 则 该 拉 伸 特 征 
会 立即 变化 。 


4.9 ”对象 操作 


通 利 在 对 蛋 型 特征 进行 操作 时 ， 需 要 对 目标 对 象 进行 显示 、 了 隐藏 、 分 关 和 删除 等 操作 ， 
使 用 户 能 更 快捷 、 更 容易 地 达到 目的 。 


4.9.1 控制 对 象 模型 的 显示 


模型 的 显示 控制 主要 通过 图 4.9.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 来 实现 ， 也 可 通过 辆 国画 | 下 地 
菜单 中 的 命令 来 实现 。 

图 4.9.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 : 

A : 适合 窗口 。 调 整 工作 视图 的 中 心 和 比例 以 显示 所 有 对 象 


B1 : 正三 轴 测 图 。 B2 : 俯视 图 。 
B3 : 正 等 测 图 。 B4 : 左 视图 . 
B5 : 前 视图 。 B6 : 石 视图 。 
B7 : 后 视图 。 B8 : 仰视 图 。 
C1 : 以 市 线 框 的 着 色 图 显示 。 C2 : 以 纯 着 色 图 显示 。 


C3 : 不 可 见 边 用 虚线 表示 的 线 框图 。 ”C4 : 隐藏 不 可 见 边 的 线 框 图 。 

C5 : 可 见 边 和 不 可 见 边 都 用 实 线 表示 的 线 框图 。 

C6 : 艺术 外 观 。 在 此 显示 模式 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 到 > BL > 
全 令 ,可 以 给 它们 指定 材料 和 纹理 特性 来 进行 实际 泻 染 。 没 有 指定 材料 或 纹 
理 特 性 的 对 象 ， 看 起 来 与 “着 色 ” 泻 染 样 式 下 所 进行 的 着 色相 同 。 

C7 : 企 “ 面 分 析 ” 泻 染 样 式 下 ， 选 定 的 曲面 对 象 由 小 平面 几何 体 表示 并 泻 染 小 平面 
以 指示 曲面 分 析 数 据 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何 体 表 示 。 

C8 : 侍 “ 局 部 着 色 ” 泻 染 样 式 中 ， 选 定 曲面 对 象 由 小 平面 几何 体 表 示 ， 这 些 几何 体 
通过 着 色 和 泻 染 显示 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何体 显示 。 

D : 全 部 通 透 显示 。 


El : 使 用 指定 的 颜色 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显示 为 透明 这。 
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E2 : 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显示 为 透明 壳 ， 并 保留 原始 的 着 色 几 何 体 颜色 。 
E3 : 使 用 指定 的 颜色 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显示 为 透明 图 层 


;让 : 浅 色 背景 。 “2 ; 源 变 洲 杰 色 青 景 。 外 : 源 变 深 色 消 景 ，。 4 : 深 色 背景 
> G : 剪 切 工作 截面 。 H : 编辑 工作 截面 。 


4.9.2 ”删除 对 象 


利用 | 署 蝇 加 下 拉 菜 单 中 的 湛 | 国 人 今 可 以 删除 一 个 或 多 个 对 象 。 下 面 以 图 4.9.2 
所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 删 除 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.09\delete.prt。 


中] 浅 色 青 县 人 
El [本 通 透 显示 壳 回 渐变 浅 京 色 青 有 F2 
E2 了 通 透 显示 原始 颜色 吉 男 渐变 深 永 色 背 景 F3 要 删除 的 特征 
E3 通 透 显示 图 层 夯 深 色 表 县 F4 , 


a) 删除 前 


b) 删除 后 


图 4.9.1 “视图 ”工具 条 图 4.9.2 删除 对 象 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卉 加 力 = Xx 可可 于 今 ， 示 统 弹 出 “类 选择 ” 


对 话 框 。 
Step3. 定义 删除 对 象 。 选 取 图 4.9.2 a 所 示 的 实体 。 
Step4， 单 击 瑞 定 | 护 钮 ， 完 成 对 象 的 删除 。 


4.9.3 ”隐藏 与 显示 对 象 


对 象 的 隐藏 是 指 通过 一 些 操作 , 使 该 对 象 在 零件 模型 中 不 显示 。 下面 以 图 4.9.3 所 示 的 
模型 为 例 ， 来 说 明 隐 藏 与 显示 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 


要 隐藏 的 特征 


一 


图 4.9.3 ”隐藏 对 象 

Step1. 打开 文件 Dug10movwork\ch04.09\hide.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 驾 惠 | mm 下 二 一 人 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 隐藏 对 象 。 单 击 网 4.9.3a 所 示 的 实体 。 

Step4. 单 击 己 瑞 定 |j 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

说 明 : 选择 下 拉 菜 单 纺 加 一 > EE 于 于 一 于 个 
Ctrl+Shift+K ) ,选择 要 显示 的 对 象 ， 即 可 将 隐藏 的 对 象 显示 。 


a) 隐藏 前 


命令 ( 或 按 快 捷 键 


4.9.4 ”编辑 对 象 的 显示 


编辑 对 象 的 显示 是 指 修改 对 象 的 层 、 颜 色 、 线 型 和 宽度 等 。 下 面 以 网 4.9.4 所 示 的 模型 
为 例 ， 来 说 明 编 辑 对 象 显 示 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.09\display.prt。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 篇 昌国 > 四国 ER 
对 话 框 。 


Er 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 


4.9.4 编辑 对 象 的 显示 


Step3. 定义 需 编辑 的 对 象 。 选取 图 4.9.4a 所 示 的 实体 , 单 击 攻 王冠 | 扩 钮 , 系统 弹出 “ 纺 
辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 。 

Step4. 修改 对 象 显示 属性 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 帮 本 右 侧 的 色 块 ， 在 弹 
出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选择 图 选项 ， 在 本 可 下 拉 列 表 中 选择 王 ===== 选项 ， 在 区 天 下 
拉 列 表 中 选择 四 半 页 ， 加 网 4.9.5 所 示 。 

Step5. 单 市 上 懈 定 | 校 钮 ， 完 成 对 象 显示 的 编辑 。 
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国 编辑 对 象 显示 四 


常规 | 分 析 | 
基本 符号 


国 | | 本 | | 于 || 司 | 国 | | 国 | 国 | 国 | 国 | 本 | 国 | 国 

画面 | 国 | 国 | 本 | | 醒 || 醒 || 国 | 国 | 本 | 本 | | 本 

加 | 加 | 图 || 国 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 
图 | 国 | 有 | 加 

| JJ 是 


曙 色 本 
选 定 的 颜色 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 


| 


ID |215 到 将 称 |B1ack 


8 | 


继 蒜 | 
重新 禹 高 显示 对 四 | 
选择 新 对 四 | 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


4.9.5 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 
4.10 ”基准 特征 


4.10.1 基准 平面 


基准 平面 也 称 基准 面 ， 是 用 户 在 创建 特征 时 的 一 个 参考 面 ， 同 时 也 是 一 个 载体 。 如 果 
在 创建 一 般 特 征 时 ， 模 型 上 没有 合适 的 平面 ， 用 户 可 以 创建 基准 平面 作为 特征 截面 的 草图 
人 条 边 。 基 准 平 面 
的 大 小 是 可 以 调整 的 ， 以 使 其 看 起 来 更 适合 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 半径 。UG NX 10.0 
中 有 两 种 类 型 的 基准 平面 : 相对 的 基准 平面 和 固定 的 基 ; 准 平面 。 
相对 基准 平面 : 相对 基准 平面 是 根据 模型 中 的 其 他 对 象 而 创建 的 。 可 使 用 曲线 、 面 、 
边缘 、 点 及 其 他 基准 作为 基准 平面 的 参考 对 象 ， 可 创建 跨 过 多 个 实体 的 相对 基准 平面 。 
固定 基准 平面 : 固定 基准 平面 不 作为 参考 对 象 ， 也 不 受 其 他 几何 对 象 的 约束 ， 在 用 户 
定义 特征 中 使 用 除外 。 可 使 用 任意 相对 基准 平面 方法 创建 固定 基准 平面 ， 方 法 是 取消 选中 
“基准 平面 ”对 话 框 中 的 瑟瑟 复 选 框 ， 还 可 根据 WCS 和 绝对 坐标 系 并 通过 改变 方程 式 
中 的 系数 ， 使 用 一 些 特殊 方法 创建 固定 基准 平面 。 
要 选择 一 个 基准 平面 ， 可 以 在 模型 树 中 单 击 其 名 称 ， 也 可 在 图 形 区 中 选择 它 的 一 条 边 
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基准 平面 的 创建 方法 : 成 一 角度 


下 面 以 图 4.10.1 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch04.10.01\datum_plane_01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > ET 一 > 上 ES 国 命 令 ， 系 统 阐 出 图 
4.10.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 (可 创建 各 种 形式 的 基准 平面 )。 
Step3. 定义 创建 方式 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 大 蜡 下 拉 列 表 中 选择 对 Bamis 
(图 4.10.2)。 
Step4. 定义 参考 对 象 ,分 别 选 取 图 4.10.1a 所 示 的 平面 和 边线 为 基准 平面 的 参考 平面 和 


参考 轴 。 
选取 此 边 为 参考 轴 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.10.1 创建 基准 平面 


选项 


创建 此 基准 平面 


选取 此 面 为 参考 面 


平面 方位 一 一 
仿 置 一 一 *= 


ee 
| 


图 4.10.2 “基准 平面 ”对 话 框 


Step5. 定义 参数 。 在 弹出 的 国 加 动态 输入 框 中 输入 数值 30， 单 击 “ 基 准 平面 ” 对话 杠 
中 的 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 
图 4.10.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 用 su : 通过 选择 的 对 象 自动 判断 约束 条 件 。 如 选取 一 个 表面 或 基准 平面 时 ， 
系统 自动 生成 一 个 预览 基准 平面 ， 可 以 输入 偏 置 值 和 数量 来 创建 基准 平面 。 
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: 通过 输入 偏 置 值 创建 与 已 若 平 面 ( 基准 平面 或 零件 表面 ) 平行 的 基 


准 平面 。 


: 通过 输入 角度 值 创 建 与 已 知 平面 成 一 角度 的 基准 平面 。 先 选择 一 个 
平面 或 基准 平面 ， 然 后 选择 一 个 与 所 选 面 平行 的 线性 曲线 或 基准 轴 ， 以 定义 旋转 


is : 用 此 方法 创建 基准 平面 的 步骤 为 先 指定 一 个 点 ， 然 后 指定 第 二 个 点 或 
者 一 条 直线、 线性 边 、 基 准 轴 和 面 等 。 如 果 选 择 直 线 、 基 准 轴 、 线 性 曲线 或 特征 
的 边 绿 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 同时 通过 这 两 个 对 象 ; 如 果 选 择 一 般 平面 或 
基准 平面 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 ， 但 与 第 二 个 对 象 平行 ; 如 


果 选 择 两 个 点 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 并 垂直 于 这 两 个 点 所 定义 的 方向 ; 如 果 


选择 三 个 点 ， 则 基准 平面 通过 这 三 个 点 。 

“同类 : 通过 选择 两 条 现 有 直线 ， 或 直线 与 线性 边 、 面 的 法 向 矢量 或 基准 轴 的 
组 合 创建 基准 平面 ， 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 有 平行 于 第 二 条 直线 。 如 果 
两 条 直线 共 面 ， 则 创建 的 基准 平面 将 同时 包含 这 两 条 直线 。 人 否则 ， 还 会 有 下 面 两 
种 可 能 的 情况 。 

加 “这 两 条 直线 不 垂直 。 创 建 的 基准 平面 包含 第 二 条 直线 且 平行 于 第 一 条 直线 。 
加 ”这 两 条 直线 垂直 。 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 上 且 垂 直 于 第 二 条 直线 ， 或 

是 包含 第 二 条 直线 上 且 垂 直 于 第 一 条 直线 ( 可 以 使 用 循环 解 实现 ) 
: 根据 选 定 的 对 象 创建 基准 平面 ， 对象 包括 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 、 平 
面 、 圆 柱 、 圆 锥 或 旋转 面 的 轴 、 基 准 坐标 系 、 坐 标 系 以 及 球面 和 旋转 曲面 。 如 果 
选择 圆锥 面 或 圆柱 面 ， 则 在 该 面 的 轴线 上 创建 基准 平面 。 
: 通过 定义 一 个 点 和 一 个 方向 来 创建 基准 平面 。 定 义 的 点 可 以 是 使 用 
点 构 造 器 创建 的 点 ， 也 可 以 是 曲线 或 曲面 上 的 点 ; 定义 的 方向 可 以 通过 选取 的 对 
象 上 自动 判断 ， 也 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 构建 。 
导 汪 :创建 一 个 过 曲线 上 的 点 并 在 此 点 与 曲线 去 向 方向 入 直 或 相 切 的 基准 平面 。 
: 沿 工作 坐标 系 ( WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 XC-YC 轴 创 建 一 
个 固定 的 基准 平面 。 
: 沿 工作 坐标 系 ( WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 XC-ZC 轴 创 建 一 
个 国定 的 基准 平面 。 
: 沿 工作 坐标 系 ( WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 YC-ZC 轴 创 建 一 
个 固定 的 基准 平面 。 
© : 创建 平行 于 视图 平面 并 穿 过 绝对 坐标 系 ( ACS ) 原点 的 固定 基准 平面 。 
二 : 通过 使 用 系数 a、b、c 和 d 指定 一 个 方程 的 方式 ， 创 建 固 定 基 准 平面 ， 
该 基准 平面 由 方程 ax+ by+cz=d 确定 。 
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基准 平面 的 创建 方法 : 点 和 万 向 
用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 是 指 通过 定义 一 点 和 平面 的 法 向 方向 来 创建 基准 平面 。 22。 
下 面 通过 一 个 实例 来 说 明 用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 和 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.10.01\datum_plane_02.prt。 。 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 EE) p> ES 一 > 关上 基准 平面 0) .区 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 。。。 


Step3. 定义 创建 方式 。 在 汰 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 苇 且 由 先 项 ， 选 取 图 4.10.3a 
所 示 的 圆心 ， 在 甩 可 到 副 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 为 平面 的 法 向 方向 ， 单 击 区 兢 定 眉 馈 ， 完 
成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.3b 所 示 。 


a) 选取 点 b) 创建 的 基准 平面 
4.10.3 ”利用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 


基准 平面 的 创建 方法 : 按 某 一 距离 

用 “ 按 某 一 距离 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 平面 平行 且 相 距 一 定 距离 的 基准 
平面 。 下 面 通 过 一 个 实例 说 明 用 “ 按 某 一 距离 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.10.01\datum_plane_03.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 翘 KG 一 ER 一 > 本 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 创建 方式 。 在 类 型 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEES 得 先 项 , 选取 图 4.10.4a 
所 示 的 平面 为 参考 面 。 

Step4. 在 弹出 的 莉 可 动态 输入 框 内 输入 数值 14, 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 区 确定 习 
按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.4b 所 示 。 


选取 此 面 为 参考 面 
a) 定义 参考 平面 b) 创建 的 基准 平面 


4.10.4 利用 “ 按 茶 一 距离 ”创建 基准 平面 


基准 平面 的 创建 方法 : 平分 平面 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 两 平面 距离 相等 的 基准 平面 。 下 面 
通过 一 个 实例 说 明 用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.10.01\datum_plane_04.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 茜 KG 一 > ET 一 > DIE 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 创建 方式 。 在 丑 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 a 由 半 项 ， 选 取 图 4.10.5a 
所 示 的 平面 为 参考 面 。 

Step4. 单 击 区 瑞 定 二 按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.5b 所 示 。 


5. 调整 基准 平面 的 显示 大 小 


尺 官 基准 平面 实际 上 古 一 个 无 穷 大 的 平面 ， 但 在 默认 情况 下 ， 系 统 根 据 模 型 大 小 对 其 
进行 缩放 显示 。 显 示 的 基准 平面 的 大 小 随 零 件 太 才 而 改变 。 下 
其 他 所 有 基准 平面 的 大 小 都 可 以 调整 ， 以 适应 和 零件、 特征、 曲面 、 边 、 轴 或 半径 。 改 变 基 
A 

选取 这 两 个 平面 为 参考 面 


a) 定义 参考 平面 b) 创建 的 基准 平面 SS 
图 4.10.5 利用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 图 4.10.6 调整 基准 平面 的 大 小 


4.10.2 ”基准 轴 


基准 轴 既 可 以 是 相对 的 ， 也 可 以 是 固定 的 。 以 创建 的 基准 轴 为 参考 对 象 ， 可 以 创建 其 
他 对 象 ， 比 如 基准 平面 、 旋 转 体 和 拉 伸 特征 等 。 


1. 基准 轴 的 创建 方法 : 两 点 
下 面 通 过 图 4.10.7 所 示 的 实例 说 明 创建 基准 轴 的 一 般 操 作 步 又。 


人 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.10.7 创建 基准 轴 


创建 此 基准 轴 
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Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.10.02\datum axis_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 1 葵 注 /点 加 一 1 共 淮 铀 中 了 全 今 ， 和 未 统 弹 出 图 
4.10.8 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “基准 轴 ” 对 话 框 问 型 | 下 拉 列 表 中 选取 攻 汪 时 光 项 ， 选 择 “ 两 点 ”方式 创建 
基准 轴 (图 4.10.8)。 

Step4. 定义 参考 点 。 选 取 图 4.10.7a 所 示 的 两 个 顶点 为 参考 点 。 

注意 : 创建 的 基准 轴 与 选择 点 的 先后 顺序 有 关 ， 可 以 通过 单 击 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 中 的 

“ 反 向 ”按钮 闫 凋 整 其 方向 。 
Step5， 单 市 区 确定 引 按 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


置 基准 轴 | | 
类 
赤 两 点 
通过 点 


4 指定 出 发 点 虽 | 多 - re, 
-my zP 轴 
y= | | sn 


gg 提 显示 快捷 方式 
应 用 | 取消 | 


4.10.8 “基准 轴 ” 对 话 框 


图 4.10.8 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 中 有 关 选 项 功能 的 说 明 如 下 : 
。 国生 ss 则 . 根 据 所 选 的 对 象 自动 判断 基准 轴 类 型 。 


。 ”国耻 : 通过 定义 一 个 点 和 一 个 矢量 方向 来 创建 基准 轴 。 通 过 曲线 、 边 或 曲面 
上 的 一 点 ， 可 以 创建 一 条 平行 于 线性 几何 体 或 基准 轴 、 面 轴 ,或 垂直 于 一 个 曲面 
的 基准 轴 。 

e : 通过 定义 轴 通 过 的 两 点 来 创建 基准 轴 。 第 一 点 为 基点 ， 第 二 点 定义 了 从 
第 一 点 到 第 二 点 的 方向 。 

e 时 : 通过 两 个 平面 相交 ， 在 相交 处 创建 基准 轴 。 

e | : 创建 一 个 起 点 在 选择 曲线 上 的 基准 轴 。 

e : 通过 选择 曲线 上 一 点 并 确定 与 曲线 的 方位 关系 ( 法 向 垂直 、 相 切 、 


与 某 一 对 象 平 行 或 牌 直 等 ) 而 创建 基准 轴 。 
e : 沿 XC 轴 创 建 固定 基准 轴 。 
® : 沿 YC 轴 创 建 固定 基准 轴 。 
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: 沿 ZC 轴 创 建 固定 基准 轴 。 


eee © 

ep 2. 基准 轴 的 创建 方法 : 点 和 方向 

ee 用 “点 和 方 同 ”创建 基准 轴 是 指 通 过 定义 一 个 点 和 矢量 方 回 来 创建 基准 轴 ， 下 和 面 通过 
>。。 ”图 4.10.9 所 示 的 范例 来 说 明 用 “点 和 方 同 ”创建 基准 轴 的 一 般 过 程 。 

ze Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.10.02\datum _axis_02.prt。 

eee Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 狂 六 全 p> 医 EL: 了 和 ET 人 命 全， 系统 弹出 “ 基 


准 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “基准 轴 ” 对 话 框 荆 和 下 拉 列 表 中 选取 
的 点 作为 参考 对 象 。 

Step4. 在 对 话 框 国 癌 区域 的 而 国 下 拉 列 表 中 选择 有 BE 且 生 园 项 , 在 靖 租 二 妆 到 下 拉 列 表 中 
选择 圈 选 项 。 

step5， 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


创建 此 基准 轴 


Di 先 项 ， 选 择 图 4.10.10 所 示 


选取 此 圆心 为 参考 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
4.10.9 利用 “点 和 方向 ”创建 基准 轴 4.10.10 “定义 参考 点 


4.10.3 基准 点 


基准 点 用 来 为 网 格 生成 加 载 点 、 在 绘图 中 连接 基准 目标 和 注释 、 创 建 坐标 系 及 管道 特 
征 轨迹 ， 也 可 以 在 基准 点 处 放置 轴 、 基 准 平 面 、 孔 和 轴 肩 。 

默认 情况 下 ，UG NX 10.0 将 一 个 基准 点 显示 为 加 号 “+” 其 名 称 显 示 为 point (Cn)， 
其 中 n 是 基准 点 的 编号 。 要 选取 一 个 基准 点 ， 可 选择 基准 点 自身 或 其 名 称 。 


1. 通过 给 定 坐 标 值 创建 点 


无 论 用 哪 种 方式 创建 点 ， 得 到 的 点 都 有 唯一 的 坐标 值 与 之 相对 应 。 只 是 不 同方 式 的 操 
作 步 又 和 简便 程度 不 同 。 在 可 以 通过 其 他 方式 方便 快捷 地 创建 点 时 ， 束 没有 必要 再 通过 给 
定点 的 坐标 值 来 创建 。 仅 在 读者 确定 点 的 坐标 值 时 推荐 使 用 此 方式 。 

本 节 将 创建 如 下 几 个 点 , 坐标 值 分 别 是 (60.0, 40.0, 0.0)、(-20.0, -50.0, 10.0)、(35.0， 
-80.0，60.0) 和 〈-60.0，100.0，30.0)， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.10.03\point_01.prt。 
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人 人， 示 统 弹出 “点 ” 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 而 辐 n> 


对 话 框 。 
Step3. 在 “点 ”对 话 框 的 国 、 国 、 医 文本 框 中 输入 相应 的 坐标 值 ， 单 击 国 元 定 吕 坟 候 ， 


完成 四 个 点 的 创建 ， 结 果 如 图 4.10.11 所 示 。 

2， 在 端点 上 创建 点 

在 问 点 上 创建 点 是 指 在 直线 或 曲线 的 末 病 创建 点 ,下 面 以 图 4.10.12 所 示 的 范例 说 明 在 
问 点 上 创建 点 的 一 般 过 程 。 现 要 在 模型 的 项 点 处 创建 一 个 点 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.10.03\point_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 LS“ EE + 和信， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 (在 对 话 框 臣 置 区 域 中 默认 的 设置 是 区 这 联 复 选 框 被 选中 , 即 所 创建 的 点 与 所 选 对 象 
参数 相关 )。 


> 4 选取 此 边 创建 此 点 
人 3 人、 1 
\ ` 点 4 | 
| Ey 
a 
人 点 2 ~ 减 
XC a) 创建 前 b) 创建 后 

图 4.10.11 利用 坐标 值 创建 点 图 4.10.12 ”通过 端点 创建 点 


Step3. 选择 以 “端点 ”的 方式 创建 点 。 在 对 话 框 庶 型 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 三 恒 选项 ， 选 
取 图 4.10.12a 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 区 确定 引信 钮 ， 完 成 点 的 创建 ， 如 图 4.10.12b 所 示 。 

说 明 : 系统 默认 的 线 的 端点 是 离 点 选 位 置 最 近 的 点 ， 读 者 在 选取 边线 时 应 注意 点 选 位 
置 ， 以 免 所 创建 的 点 不 是 所 需 的 点 . 


4.10.4 基准 坐标 系 


坐标 系 是 可 以 增加 到 零件 和 装配 件 中 的 参照 特征 ， 它 可 用 于 以 下 方面 : 

e “计算 质量 属性 。 

e ”于 配 元 件 。 

e ”为 有 限 元 分 析 ( FEA ) 放置 约束 。 

e ”为 刀具 轨迹 提供 制造 操作 参照 。 

e ”用 于 定位 其 他 特征 的 参照 ( 坐标 系 、 基 准点 、 平 面 和 轴线 、 输 入 的 几何 等 ) 
在 UG NX 10.0 系统 中 ， 可 以 使 用 下 列 三 种 形式 的 坐标 系 : 


e ”绝对 坐标 系 ( ACS )、 系 统 默 认 的 坐标 系 ， 其 坐标 原点 不 会 变化 ， 在 新 建文 件 时 系 
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统 会 目 动 产生 绝对 坐标 系 。 

e ”工作 坐标 系 ( WCS )。 系 统 提 供给 用 尸 的 坐标 系 ， 用 尸 可 根据 需要 移动 它 的 位 鞋 
来 设置 目 己 的 工作 坐标 系 。 

e ”基准 坐标 系 ( CSYS )， 该 坐标 系 单 用 于 模具 设计 和 数控 加 工 等 操作 。 


根据 所 选 的 三 个 点 来 定义 坐标 系 ，X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 后 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 
到 第 三 点 的 天 量 ， 原 点 是 第 一 点 。 下 面 以 一 个 范例 次 明 用 三 点 创建 坐标 系 的 一 般 过 程 ， 其 


操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.10.04\csys_create_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EEC 一 > 下 医 
4.10.13 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 在 8 CSYS” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 二 由 括 理 先 项 ， 选 取 图 
4.10.14a 所 示 的 三 点 ， 其 中 X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 
矢量 ， 原 点 是 第 一 点 。 

Step4. 单 击 [_ 懈 定 | 近 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 ， 如 图 4.10.14b 所 示 。 

4.10.13 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 中 部 分 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
选择 该 选项 ， 可 以 手动 将 CSYS 移 到 所 需 的 任何 位 置 和 方 同 。 

。 ”上 EB : 创建 一 个 与 所 选 对 象 相关 的 CSYS， 或 通过 X、Y 和 Z 分 量 的 增 量 来 

创建 CSYS, 实际 所 使 用 的 方法 是 基于 所 选择 的 对 象 和 选项 。 要 选择 当前 的 CSYS ， 
可 选择 目 动 判断 的 方法 。 
国 基准 csYs oe) | | 


命令 ， 系 统 弹 出 图 


ix 轴 :Y 轴 ,原点 
过 7 轴 : * 轴 , 原点 
二 "7 轴 , YL 轴 , 原点 


江平 面 ， X 轴 , 点 


dj 狠 对 CSYS 
纪 | 当前 视图 的 CsYs JL 


克 关联 
比 倒 因子 | 12500 
霄 十 一 了 号 -四 应 用 | 取消 | 
$$ b) 创建 后 
图 4.10. 13 < 基准 CSYS” 对 话 框 图 4.10.14 创建 基准 坐标 系 
本 : 根据 选择 的 三 个 点 或 创建 三 个 点 来 创建 CSYS。 要 想 措 定 三 个 
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岂 ， 可 以 使 用 点 方法 选项 或 使 用 相同 功能 的 菜单 打开 “后 构 造 器 ”对 话 框 。X 轴 
是 从 壳 一 点 a 到 第 二 点 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 天 量 ， 原 氮 是 第 一 损 。 


e : 根据 所 选择 的 三 个 平面 来 创建 CSYS。X 轴 是 第 一 个 “基准 平面 平 的 
面 ”的 法 线 ; Y 轴 是 第 二 个 “基准 平面 / 平 的 面 ” 的 法 线 ; 原点 是 这 三 个 “基准 平 


面 / 平 的 面 ”的 交 操 。 

e : 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 X 轴 和 YY 轴 ，, 选择 的 操作 为 坐标 系 的 原 后 。 

© : 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 Z 轴 和 X 轴 ，, 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原 后 。 

e 下 汪 二 :CE : 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 Z 轴 和 YY 轴 ，, 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原 后 。 

加 人民 据 所 选择 的 一 个 平面 、X 轴 和 原点 来 创建 CSYS。 其 中 选择 的 


平面 为 轴 平 面 ， 选取 的 X 轴 方 向 即 为 CSYS 中 X 轴 方 向 ， 选取 的 原点 为 CSYS 


(绝对 坐标 系 ) : 指定 模型 空间 坐标 系 作 为 坐标 系 。X 轴 和 YY 轴 是 “ 绝 
对 CSYS” 的 X 轴 和 YY 轴 , 原 操 为 “绝对 CSYS” 的 原点。 

和 :将 当前 视图 的 坐标 系 设置 为 坐标 系 。 X 轴 平 行 于 视图 底部 ,Y 轴 
平行 于 视图 的 侧面 ， 原 点 为 视图 的 原点 ( 图 形 屏 幕 中 | 间 ) 如 果 通 过 名 称 来 选择 ， 
CSYS 将 不 可 见 或 在 不 可 选择 的 层 中 。 

: 根据 所 选择 的 现 有 基准 CSYS 的 X、Y 和 2Z 的 增 量 来 创建 CSYS。 
e@ ”上 比 出 因子. 使 用 此 文本 框 更 改 基 准 CSYS 的 显示 尺寸 。 每 个 基准 CSYS 都 可 具有 不 
同 的 显示 尺寸 。 显 示 大 小 由 比例 因子 参数 控制 ，1 为 基本 尺寸 。 如 果 捐 定 比例 因 
子 为 0.5， 则 得 到 的 基准 CSYS 将 是 正常 大 小 的 一 半 ; 如 果 指定 比例 因子 为 2，, 则 
得 到 的 基准 CSYS 将 是 正常 比例 大 小 的 两 倍 。 
说 明 : 在 建 模 过 程 中 ， 经 常 需要 对 工作 坐标 系 进行 操作 ， 以 便于 建 模 。 选 择 下 拉 菜 单 
i > > 有 命令， 系统 弹出 图 4.10.15 所 示 的 CSYS 对 话 框 ,对 
所 建 的 工作 坐标 系 进 行 操作 。 访 对 话 框 的 上 部 为 创建 坐标 系 的 各 种 方式 的 选项 ， 其 余 为 涉 
及 的 参数 。 其 创建 的 操作 步骤 和 创建 基准 坐标 系 一 致 。 
4.10.15 所 示 的 CSYS 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 部 分 选项 说 了 明 如 下 : 


@ : 通过 选择 的 对 象 或 输入 坐标 分 量 全 来 创建 一 个 坐标 系 。 
@ 和 者 : j 明 过 二 个 扣 来 创建 一 个 坐标 系 。 这 三 个 点 依次 是 原点 、X 轴 方 
同上 的 点 和 了 轴 方 向 上 的 操 。 第 一 后 到 第 二 点 的 矢量 万 向 为 X 轴 正 向 ，Z 轴 正 加 


由 第 二 点 到 第 三 各 按 右手 法 则 确定 。 
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二" 动态 
做 考 CsYsS 
符 考 WCS 
控 控 器 


应 用 | 取消 | 
4.10.15 : CSYS 对 话 框 

|: 通过 两 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。 坐 标 系 的 原点 为 第 一 矢量 与 第 二 
矢量 的 交点 ，XC-YC 平面 为 第 一 矢量 与 第 二 矢量 所 确定 的 平面 ,X 轴 正 向 为 第 一 
矢量 方向 ， 从 第 一 矢量 至 第 二 矢量 按 右手 螺旋 法 则 确定 乙 轴 的 正 向 。 

了 :创建 一 点 作为 坐标 系 原 点 ， 再 选取 或 创建 两 个 矢量 来 创建 坐标 
系 。X 轴 正 向 平行 于 第 一 矢量 方向 ，XC-YC 平面 平行 于 第 一 矢量 与 第 二 矢量 所 在 
平面 ，Z 轴 正 同 由 从 第 一 矢量 在 XC-YC 平面 上 的 投影 矢量 至 第 二 矢量 在 XC-YC 
平面 上 的 投影 矢量 ， 按 右手 法 则 确定 。 

下 j 过 ) 先 择 或 创建 一 个 矢量 和 一 个 点 来 创建 一 个 坐标 系 。 乙 轴 正 向 为 
矢量 的 方向 ，X 轴 正 向 为 沿 点 和 矢量 的 垂 线 指向 定义 点 的 方向 ，Y 轴 正 向 由 从 Z 
轴 至 X 轴 按 右手 螺旋 法 则 确定 ， 原 点 为 三 个 矢量 的 交点 。 

2 :用 选择 的 平面 曲线 、 平 面 或 工程 图 来 创建 坐标 系 ，XC-YC 平面 为 
对 象 所 在 的 直面 


: 利用 所 选 曲线 的 切线 和 一 个 点 的 方法 来 创建 一 个 坐标 系 。 原 点 
为 切 点 ， 曲 线 切 线 的 方向 即 为 Z 轴 矢 量 ，X 轴 正 向 为 沿 点 到 切线 的 垂 线 指向 点 的 
万 同 ，Y 轴 正 同 由 从 Z 轴 至 X 轴 矢 量 按 右 手 螺旋 法 则 确定 。 

: 通过 选择 一 个 平面 、 选 择 或 创建 一 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。X 轴 
正 向 为 面 且 法 线 万 向 ，Y 轴 为 矢量 在 平面 上 的 投影 ， 原 点 为 矢量 与 平面 的 交 操 。 

: 通过 依次 选择 三 个 平面 来 创建 一 个 坐标 系 。 三 个 平面 的 交点 为 坐标 系 
ha 第 一 个 平面 的 法 同 为 X 轴 ,第 一 个 平面 与 第 二 个 平面 的 交 线 为 Z 轴 。 

: 在 绝对 坐标 原点 ( 0，0 ,0 ) 处 创建 一 个 坐标 系 ， 即 与 绝对 坐标 系 重 
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合 的 新 坐标 系 。 
EDISBE3 . 用 当前 视图 来 创建 一 个 坐标 系 。 当 前 视图 的 平面 即 为 XC-YC 平 


ER 
说 明 : CSYS 对 话 框 中 的 一 些 选项 与 “基准 CSYS” 对 话 框 中 的 相同 ， 此 处 不 再 效 述 。 


4.11 孔 特 征 


在 UG NX 10.0 中 ， 可 以 创建 以 下 三 种 类 型 的 孔 〈Hole) 特征 。 


简单 孔 : 具有 圆 截面 的 切口 ， 它 始 于 放置 曲面 并 延伸 到 指定 的 终止 曲面 或 用 户 定义 的 
深度 。 创 建 时 要 指定 “直径 “深度 ”和 “尖端 类 角 ”。 

埋头 孔 : 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “ 孔 直 径 %“ 孔 深度 ”“ 尖 角 ”“ 埋 头 直径 ”和 “ 埋 
头 深度 ”的 埋头 孔 。 

沉 头 孔 : 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “ 孔 直 径 ”“ 孔 深度 ”“ 尖 角 ”“ 沉 头 直径 ”和 “ 沉 
头 深度 ”的 沉 头 孔 。 

下 面 以 图 4.11.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 孔 特征 〈 简 单 孔 ) 的 一 般 操 
作 过 程 。 

Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 

打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch04.11\hole.prt。 

Stage2. 添加 孔 特 征 〈 简 单 孔 ) 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 揪 六 个 ms BE 说 玫 四 > 呆 | 
具 条 中 单 击 胡 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 4.11.2 所 示 。 

Step2. 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 诬 型 下 拉 列 表 中 选择 旺旺 六 风 国光 项 。 

Step3. 定义 孔 的 放置 面 。 单 击 辆 按钮， 选取 图 4.11.3 所 示 的 端面 为 放置 面 ， 然 后 绘制 
图 4.11.4 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 系统 以 当前 默认 值 自动 生成 孔 的 轮廓 。 

Step4. 输入 参数 。 在 感 芒 下 拉 列 表 中 选择 是 且 汪汪 ij 光 项 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 齐 钨 文本 
框 中 输入 数值 7， 在 深度 眼 制 下 拉 列 表 中 选择 加 首先 项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 数值 16。 

Step5.， 完 成 孔 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 余 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 攻 确定 中 扩 钮 ， 完 成 孔 
特征 的 创建 。 

图 4.11.2 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e ” 居 开 下 拉 列 表 : 

加 : 创建 指定 尺寸 的 简单 孔 、 沉 头 孔 、 埋 头 孔 或 锥 孔 特征 等 ， 常 规 孔 


个 令 〈 或 在 “特征 ” 工 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


可 以 是 盲 孔 、 通 孔 或 指定 深度 条 件 的 孔 。 

四 : 根据 ANSI 或 ISO 标准 创建 简单 钻 形 孔 特 征 。 

回 【用 2 本 : 创建 简单 、 沉 头 或 埋头 通 孔 ， 它 们 是 为 具体 应 用 而 设计 的 ， 如 
螺钉 间隙 孔 。 

: 创建 螺纹 孔 ， 其 尺寸 标注 由 标准 、 螺 纹 尺 寸 和 径 向 进 给 等 参数 控 


加 : 创建 起 始 、 中 间 和 结束 孔 尺 寸 一 致 的 多 形状 、 多 目标 体 的 对 齐 孔 。 
荐 孔 权 |x 
常规 也 和 富 规 二 


区 钻 形 也 
上 螺 条 间隙 孔 
HR 螺 绞 也 

用 孔 系列 

后 显示 快捷 方式 


亲 幸 生 于 年 


1 沿 失 量 4.11.1 创建 孔 特征 


过 显示 快捷 方式 
4.11.3 ”选取 放置 面 


*b 


图 4.11.2 “了 和 孔 ”对 话 框 图 4.11.4 截面 草图 
@ ”位 二 区 域 : 
可 ”大 按钮 : 单 击 此 按钮 ,打开 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 通过 指定 放置 面 和 方位 
来 创建 中 心 点 。 
也 ”按钮 : 可 使 用 现 有 的 点 来 指定 孔 的 中 心 。 可 以 是 “选择 ”工具 条 中 提供 的 


选择 意图 下 的 现 有 点 或 点 特征 。 
e ”也 六 向 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 用 于 指定 将 创建 的 孔 的 方向 ， 有 [有 ESEE 贡 可 和 
两 个 选项 
品 “EESSEH . 沿 着 与 公差 范围 内 每 个 指定 点 最 近 的 面 法 向 的 反 向 定义 孔 的 方 
向 。 


: 沿 指定 的 矢量 定义 孔 方 向 。 

e 形状 下 拉 列 表 : 用 于 指定 孔 特 征 的 形状 ， 有 车 盏 、 
和 证 当 昌 四 个 选项 。 
回 : 创建 具有 指定 直径 、 深 度 和 尖端 项 锥 角 的 简单 孔 。 
回 图: 创建 具有 指定 直径 、 深 度 、 项 锥 角 、 沉 头 孔 径 和 沉 头 孔 深度 的 沉 


型 : 创建 具有 指定 直径 、 深 度 、 顶 锥 角 、 埋 头 孔径 和 埋头 孔 角 度 的 埋 


加 : 创建 具有 指定 斜 度 和 直径 的 孔 ， 此 项 只 有 在 关 s| 下 拉 列 表 中 选择 
用 二 下 司 先 贡 时 可 用 。 

e@ ”直径 文本 框 : 用 于 控制 孔 直径 的 大 小 ， 可 直接 输入 数值 。 

e “深度 限制 | 下 拉 列 表 : 用 于 控制 孔 的 深度 类 型 ,包括 国 \ ES3 填 
四 个 选项 。 
” 羡 : 给 定 孔 的 具体 深度 值 。 

和 时: 创建 一 个 深度 为 直至 选 定 对 象 的 孔 。 

图 : 对 孔 进 行 扩展 ， 直 至 孔 到 达 下 一 个 面 。 

有 间 . 创建 一 个 通 孔 ， 贯 通 所 有 特征 。 

e ”市 系 下 拉 列 表 : 用 于 指定 创建 孔 特征 的 布尔 操作 ， 包 丘 轩 BE 引 fn 加 两 个 选项 . 
加 : 创建 孔 特征 的 实体 表示 ， 而 不 是 将 其 从 工作 部 件 中 减 去 。 

间 : 从 工作 部 件 或 其 组 件 的 目标 体 减 去 工具 体 。 


4.12 ”螺纹 特征 


在 UG NX 10.0 中 ， 可 以 创建 两 种 类 型 的 螺纹 。 

符号 螺纹 : 以 虚线 圆 的 形式 显示 在 要 攻 螺 纹 的 一 个 或 几 个 面 上 。 人 符号 螺纹 可 使 用 外 部 
螺纹 文件 ( 可 以 根据 特殊 螺纹 要 求 来 定制 这 些 文 件 )， 以 确定 其 参数 。 

详细 螺纹 : 比 符号 螺纹 看 起 来 更 真实 ， 但 由 于 其 几何 形状 的 复杂 性 ， 创 建 和 更 新 都 需 
要 较 长 的 时 间 。 许 细 螺 纹 是 完全 关联 的 ， 如 果 特 征 被 修改 ， 则 螺纹 也 相应 更 新 。 可 以 选择 
生成 部 分 天 联 的 符号 螺纹 ， 或 指定 固定 的 长 度 。 部 分 关联 是 所 如 果 螺 纹 被 修改 ， 则 特征 也 
将 更 新 ( 但 反 过 来 则 不 行 

在 产品 设计 时 ， 当 需要 制作 产品 的 工程 图 时 ， 应 选择 符 写 螺纹 ;， 如 果 不 需 要 制作 产品 
的 工程 图 ， 而 是 需要 反映 产品 的 真实 结构 〈 如 产品 的 广告 图 、 效 果 图 )， 则 选择 详细 螺纹 。 
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, 说 明 : 详细 螺纹 每 次 只 能 创建 一 个 ， 而 符号 螺纹 可 以 创建 多 组 ， 而 且 创 建 时 需要 的 时 


0 间 较 少 。 
人 下 面 以 图 4.12.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 螺纹 特征 〈 符 号 螺纹 ) 的 一 
和 般 操 作 过 程 。 


a) 添加 曙 纹 前 、 b) 添加 螺纹 后 
4.12.1 添加 螺纹 特征 


Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 

打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.12\thread.prt。 

Stage2. 添加 螺纹 特征 〈 符 号 螺纹 ) 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ED 一 昌明 
纹 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 螺纹 的 类 型 。 在 图 4.12.2 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 (一 ) 中 选中 此 和 督 单 选 


人 命令， 系统 弹 出 “ 螺 


项 。 
厂 锥 孔 
厂 完整 螺纹 
ha | mm 时 
厂 手工 输入 
和 交 
旋转 
标注 ee 全 右 放 
晶 纹 钻 尺 十 E m 日 E 
方法 HI 可 于 于 二 手 
本 ET 应 用 | m 澳 | 


| 
图 4.12.2 “螺纹 ”对 话 框 (一 ) 

Step3. 定义 螺纹 的 放置 。 

(1) 定义 螺纹 的 放置 面 。 选 取 图 4.12.3 所 示 的 柱 面 为 放置 面 。 

(2) 定义 螺纹 的 起 始 面 。 此 时 系统 上 自动 生成 螺纹 的 方 癌 矢量， 系统 弹出 “螺纹 ”对 话 
框 (二 )， 如 图 4.12.4 所 示 ， 选 取 图 4.12.5 所 示 的 表面 为 螺纹 的 起 始 面 ， 系 统 弹 出 “螺纹 ” 
对 话 杠 (三)， 如 图 4.12.6 所 示 。 

Step4. 单 市 [确定 | 护 馈 ， 返回 至 “螺纹 ”对 话 框 (一) 中 ， 并 在 其 将 攻 文本 框 中 输入 
数值 35， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 确 证 | 灾 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 


选取 此 柱 面 为 放置 面 


4.12.3 ”选取 放置 面 4.12.4 “螺纹 ”对 话 框 〈 二 ) 


晤 狼 轴 皮 向 | 


选取 此 端面 为 起 始 面 
l 起 始 条 件 
| 从 起 始 处 延伸 局 | 
|_ 确定 | 返回 | 取消 | 
4.12.5 选取 起 始 面 4.12.6 “螺纹 ”对 话 框 (三 ) 


4.13 ” 拔 模 特征 


使 用 “ 氢 模 ” 命 令 可 以 使 面相 对 于 指定 的 拔 模 方 同 成 一 定 的 角度 。 拔 模 通 币 用 于 对 模 
型 、 部 件 、 模 上 其 或 冲模 的 竖 且 面 洪 加 斜 度 ， 以 便 借助 拔 模 面 将 部 件 或 模型 与 其 模具 或 冲模 
分 开 。 用 户 可 以 为 拔 模 操 作 选 择 一 个 或 多 个 面 ， 但 它们 必须 部 是 同一 实体 的 一 部 分 。 下 面 
分 别 以 面 拔 模 和 边 拔 模 为 例 介绍 拔 模 过 程 。 


1. 面 拔 模 


下 面 以 几 4.13.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 面 拔 模 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.13\draft_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 恩 KG 一 EE 一 > ET 
4.13.2 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

4.13.2 所 示 的 “ 技 模 ”对 话 框 中 有 关 选 项 的 说 明 如 下 : 

e ”会 兰 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 拔 模 类 型 。 


命令 ， 系 统 弹出 图 


加 用 本 aa 全 : 选择 该 选项 ， 在 静止 平面 上 实体 的 模 堆 面 通过 执 模 操作 维持 


不 变 . 


可 区 寺 Rs 押 : 选 择 该 选项 ,使 整个 面 在 旋转 过 程 中 保持 通过 部 件 的 横 截面 是 平 的 。 
串 EL :在 拔 模 操作 之 后 ， 拔 模 的 面 仍 与 相 邻 的 面相 切 。 此 时 ， 固 定 
边 未 做 固定 ， 而 是 移动 的 ， 以 保持 与 选 定 面 乙 间 的 相 切 约束 。 

:在 整个 面 旋转 过 程 中 保留 通过 诅 部 件 中 平 的 横 蕉 面 ， 并 且 根 据 
需要 在 分 型 边 绿 创建 突出 部 分 。 
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会 从 平面 或 曲 


a) 拔 模 前 


J 


选择 面 名 ) 
角度 1 25 
添加 新 集 9 


下 表 
设置 
预览 
一 二 
b) 技 模 后 [到 是 让 了 | 
4.13.1 创建 面 拔 模 4.13.2 “ 氢 模 ” 对 话 框 


e ( 固定 平面 ) : 单 击 该 按钮 ， 人 允许 通过 选择 的 平面 、 基 准 平 面 或 与 拔 模 方向 垂 
直 的 平面 所 通过 的 一 点 来 选择 该 面 。 此 选择 步骤 仅 可 用 于 从 固定 平面 拔 模 和 拔 模 
到 分 型 边缘 这 两 种 拔 模 类 型 。 

避 jj ( 要 拔 模 的 面 ) : 单 击 该 按钮 ， 人 允许 选择 要 拔 模 的 面 。 此 选择 步骤 仅 在 创建 从 
固定 平面 拔 模 类 型 时 可 用 。 

e 到 ( 反 向 ) : 单 击 该 按钮 ， 将 显示 的 方向 矢量 反 向 。 

Step3， 选择 拔 模 方式 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 贰 到 下 拉 列 表 中 选取 

step4. 指定 开 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 压 按钮 下 的 子 按钮 图 ， 选 取 ZC 正 向 作为 拔 模 方 


舍 从 平面 或 曲面 忆 虽 六 本 


Step5. 定义 拔 模 固 定 平 面 。 选 取 图 4.13.3 所 示 的 模型 的 一 个 表面 作为 拔 模 固定 平面 。 
Step6. 定义 拔 模 面 。 选 取 图 4.13.4 所 示 的 侧面 ( 共 三 个 ) 作 为 要 加 氢 模 角 的 面 。 


选取 此 面 为 拔 模 固定 平面 


~ / 


图 4.13.3 ”定义 拔 模 固定 平面 图 4.13.4 定义 拔 模 面 


Step7. 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角 度 值 25 (也 可 


第 @ 章 零件 设计 


拖 动 拔 模 手 柄 至 需要 的 拔 模 角度 )。 

step8， 单 市 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 

2. 边 拔 模 

下 面 以 图 4.13.5 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 边 披 模 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.13\draft_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 荐 KG 一 > 四 BE 一 |EEE 到 
模 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ”对 话 框 的 | 荆 圭 下 拉 列 表 中 选取 相生 2 

Step4. 指定 开 横 〈 技 模 ) 方向 。 单 击 丑 按钮 下 的 子 按钮 到 | 

Step5. 定义 拔 模 边缘 。 选 取 图 4.13.6 所 示 实 体 的 一 个 边线 作为 要 拔 模 的 边缘 线 。 

Step6. 定义 拔 模 角 。 系 统 弹 出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 在 动态 文本 框 内 输入 拔 模 角 
度 值 10〈 也 可 拖 动 拔 模 手柄 全 需要 的 拔 模 角度 )， 如 图 4.13.7 所 示 。 

step7. 单 击 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 


-A 


a) 拔 模 前 b) 拔 簧 后 
图 4.13.5 创建 边 拔 模 图 4.13.6 选择 拔 模 边缘 线 


有 命令， 系统 弹出 “ 拔 ”wo 


选取 此 边线 
“为 拔 模 边 缘 


4.14 抽 壳 特征 


使 用 “ 抽 元 ”命令 可 以 利用 指定 的 壁 厚 值 来 抽空 一 个 实体 ， 或 皆 实 体 建 立 一 个 元 体 。 
可 以 指定 不 同 表面 的 厚度 ， 也 可 以 移 除 单个 面 。 图 4.14.1 所 示 为 长 方 体 底 面 抽 壳 和 体 抽 用 
后 的 模型 。 


Bb | 背 度 1[10 制 
~ a) 底面 抽 达 b) 体 抽 壳 
4.13.7 ”输入 氢 模 角 度 值 4.14.1 ” 抽 过 特 征 
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1， 面 抽 壳 操作 
pi 下 面 以 图 4.14.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 面 抽 壳 的 一 般 操 作 过 程 。 


eee Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.14\shell_01.prt。 

@@@ 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 [SY p> DE p> 喇 | 人 命令， 系统 弹出 图 
。。。 4.14.3 所 示 的 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

@@@ 


eee 下 


e : 所 对 几何 实体 中 捐 定 的 面 进行 抽 元 ， 且 不 保留 抽 元 面 。 
e : 捐 对 几何 实体 的 所 有 面 进行 抽 这 ， 且 保留 抽 过 面 。 


a) 抽 壳 前 


明 芽 
b) 抽 壳 后 EE 
图 4.14.2 ”创建 面 抽 壳 图 4.14.3 “ 抽 过 ”对 话 框 


Step3. 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 奖 型 下 拉 列 表 中 选取 [aid 选项 (图 4.14.3 )。 
Step4. 选取 要 抽 壳 的 表面 ， 如 图 4.14.4 所 示 。 
Step5. 输入 参数 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 明度 文本 框 内 输入 数值 1， 或 者 拖 动 抽 壳 手 
柄 至 需要 的 数值 ， 如 网 4.14.5 所 示 。 


抽 壳 手柄 


选取 此 面 为 抽 苑 面 


图 4.14.4 选取 抽 元 表面 图 4.14.5 ”定义 抽 充 厚度 


Step6. 单 击 玫 确定 |i% 包 ， 完 成 抽 才 操作 。 
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2. 体 抽 壳 操作 
下 面 以 图 4.14.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 体 抽 腕 的 一 般 操作 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch04.14\shell_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 狂乱 名 > [下 ”> | 抽 壳 人 命令， 系统 弹 出 “ 抽 。。。 
完 ” 双 语 慌 。 Se 
Step3. 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 问 开 下拉 列表 中 选取 由 BE 和 基 先 项 。 eee 
Step4. 定义 抽 过 对象。 选择 图 形 区 的 实体 为 要 抽 元 的 体 。 
Step5. 输入 参数 。 在 旦 攻 文本 框 中 输入 厚度 值 2〈 或 者 拖 动 抽 壳 手柄 至 需要 的 数值 )， 
如 图 4.14.7 所 示 。 


a) 抽 有 元 前 b)》 抽 腕 后 z 


图 4.14.6 ”创建 体 抽 壳 图 4.14.7 定义 抽 充 厚度 


Step6、 单 击 区 确定 的 钮 ， 完 成 抽 过 操作 。 


4.15 ”特征 的 编辑 


特征 的 编辑 是 指 在 完成 特征 的 创建 以 后 ， 对 其 中 的 一 些 参数 进行 修改 的 操作 。 可 以 对 
特征 的 尺寸 、 位 置 和 先后 次 序 等 参数 进行 重新 编辑 ， 在 一 般 情 况 下 ， 保 留 其 与 别 的 特征 建 
立 起 来 的 关联 性 质 。 它 包括 编辑 参数 、 特 征 重 排序 、 抑 制 特征 和 取消 抑制 特征 。 


4.15.1 编辑 参数 


编辑 参数 用 于 在 创建 特征 时 使 用 的 方式 和 参数 值 的 基础 上 编辑 特征 。 选 择 下 拉 沫 # 
让 下) + 编辑 参 小 时 天 全 今 ， 在 系统 弹出 的 “编辑 参数 ”对 话 框 中 选 
取 和 需要 编辑 的 特征 或 在 已 绘图 形 中 选择 需要 编辑 的 特征 ， 系 统 会 由 用 户 所 选择 的 特征 弹出 
不 同 的 对 话 框 来 完成 对 该 特征 的 编辑 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 编辑 参数 的 过 程 , 如 图 4.15.1 
所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.15\edit_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 各 四 一 > [ED 一 本 国人 人， 示 统 弹出 图 
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eee。 4.15.2 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 。 


eee 
eee 

eee | 置 蝙 辑 者 涛 

eee 选取 编辑 特征 四 
eee h 过 滤器 四 

@@@ D) 

eee 立 伸 (1) 

eee 

ET 
2 ” a) 编辑 参数 前 b) 编辑 参数 后 


图 4.15.1 编辑 参数 图 4.15.2 “编辑 参数 ”对 话 框 

Step3. 定义 编辑 对 象 。 从 图 形 区 或 “编辑 参数 ”对 话 框 中 选择 要 编辑 的 第 二 个 拉 伸 特 
征 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 _ 歼 定 | 接 钮 ， 特 征 参数 值 显示 在 图 形 区 域 (图 4.15.3)， 系 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step4. 编辑 特征 参数 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 下 芒 下 拉 列 表 中 选择 OE 业 先 项 ， 并 在 其 下 
的 起 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 监 珊 下拉 列表 中 选择 攻 加 选项 ， 并 在 其 下 的 噶 寅 文本 框 中 
输入 数值 30， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 依次 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 和 “编辑 参数 ”对 话 框 中 的 马列 时 习 钮 ， 完 成 编辑 参 
数 的 操作 。 


4.15.2 ”特征 重 排 序 


特征 重 排序 可 以 改变 特征 应 用 于 模型 的 次 序 ， 即 将 重 定位 特征 移 至 选 定 的 参考 特征 之 
前 或 之 后 。 对 具有 关联 性 的 特征 重 排序 以 后 ， 与 其 关联 的 特征 也 被 重 排 序 。 下 面 以 一 个 范 
例 说 明 “ 特 征 重 排序 ”的 操作 步骤 ， 如 图 4.15.4 所 示 。 


-区 历史 记录 模式 “人 历史 记录 模式 

由 - 转 , 模型 视图 由 号 模型 视图 

由 -时 咒 摄 休 机 由 . 坟 [ 怠 摄 博 机 

品 -[3 异型 历史 记录 日 -ES 模型 历史 记录 
… 轿 比 基 稚 坐 标 系 加) 一 图 绪 基准 坐标 未 由) 
-回国 拉 伸 0 图 加 拉 伸 1) 
-回国 拉 伸 2 一 图 夯 拉 伸 它 ) 
IE 一 图 加 拉 伸 3) 
… 图 口 基准 平面 (4) … 轿 口 基准 平面 (4) 
-回国 拉 伸 (5) -图 夯 拉 伸 5) 
国学 找 模 名) “国志 找 模 8) 
“加 党 找 概 四 “国志 找 要 站) 
“图 里 简单 孔 8) “回忆 简单 筷 8) LA 

加 量 过 阐 加 aj、\ 7 国 四 螺 综 孔 的) 
1 辆 鲁 进 阐 回 (10Y + 图 请 过 出 加 [10) 
… 国 请 过 出国 (1) + 国 息 过 和 便 加 (11 
一 固 国 进 辣 圆 (12) + 回国 过 合 圆 012) 
… 国 印 过 倒 国 (13) + 图 国 过 倒 加 131 
加 灵 曙 级 乱 0 “图 国 过 便 加 和 4 
| a) 特征 重 排序 前 b) 特征 重 排序 后 
图 4.15.3 ”特征 参数 值 图 4.15.4 ”特征 树 
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Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.15\edit_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 匾 辑 部 > 到 一 > | 重 排序 &). 
重 排序 ”对 话 框 ， 如 图 4.15.5 所 示 。 

Step3. 根据 系统 壬 择 对 深 特 赴 的 提示 , 在 该 对 话 框 的 对 种 革 列表 中 选取 国 因 下 天光 项 为 参 
考 特征 ， 在 装 拌 太 污 | 芭 域 中 选中 信 这 可 单 选项 。 

Step4， 在 杏 直 位 竺 征 列表 框 中 将 会 出 现 位 于 该 特征 后 面 的 所 有 特征 ， 根 据 系统 
迹 择 皇 正 位 特 赴 的 提示 ， 在 该 列表 框 中 选取 匡 滞 选项 为 需要 重 排序 的 特征 。 

Step5. 单 击 二 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 重 排序 。 

图 4.15.5 所 示 的 “特征 重 排序 ”对 话 框 中 选择 方法 区 域 的 选项 说 明 如 下 : 

e < 前 单 选项 : 选中 的 重 定位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 前 。 

e 挛 关中 单 选 项 : 选中 的 重 定位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 后 。 


4.15.3 ”特征 的 抑制 与 取消 抑制 


命令 ， 系 统 弹出 “特征 


特征 的 抑制 操作 可 以 从 目标 特征 中 移 除 一 个 或 多 个 特征 ， 当 抑制 相互 关联 的 特征 时 ， 
关联 的 特征 也 将 被 抑制 。 当 取消 抑制 后 ， 特 征 及 与 之 关联 的 特征 将 显示 在 图 形 区 。 下 面 以 
一 个 范例 来 说 明 应 用 抑制 特征 和 取消 抑制 操作 的 过 程 ， 如 图 4.15.6 所 示 。 

Stage1. 抑制 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.15\repress.prt。 


选择 方法 
| 之 前 之 后 | 


es 


应 用 | 取消 | 


se a) 抑制 特征 前 b) 抑制 特征 后 
4.15.5 “特征 重 排序 ”对 话 框 4.15.6 ”抑制 特征 


Step2. 选择 下 拉 荣 单 编辑 三】 mp> EE > Ei [ay. 
特征 ”对 话 框 (图 4.15.7)。 


命令 ， 系 统 弹 出 “抑制 


A 
而 Ee 
A > | 个 Ys 】 
| | US 
是 Nw 
、 
< 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 玫 册 


[” 列 出 相关 对 得 
选 定 的 特征 


= | 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


4.15.7 “抑制 特征 ”对 话 框 


Step3. 定义 抑制 对 象 。 选 取 图 4.15.8 所 示 的 特征 。 
Step4. 单 击 医 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 抑制 特征 的 操作 ， 如 图 4.15.6b 所 示 。 
Stage2. 取消 抑制 特征 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 回 加 时 mm 矣 二 二 

一 > 四 区 本 ET 于， 示 统 弹出 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 ， 如 图 4.15.9 所 示 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 选取 需要 取消 抑制 的 特征 , 单 市 上 殖 定 上 钮 ， 完 成 取消 抑制 特征 

的 操作 ， 如 图 4.15.6a 所 示 ， 模 型 恢复 到 初始 状态 。 


时 职 消 抑 带 特 古 
选取 抑制 特征 


应 用 | 取消 | 
图 4.15.8 ”选取 抑制 特征 图 4.15.9 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 


4.16 扫 掠 特征 


扫 拯 特征 是 指 用 规定 的 方法 沿 一 条 空间 的 路 径 移 动 一 条 曲线 而 产生 的 体 。 移 动 曲线 称 
为 截面 线 串 ， 其 路 径 称 为 引导 线 串 。 下 面 以 图 4.16.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 扫 拯 特征 
的 一 般 操 作 过 程 。 


Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 
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打开 文件 D:\ug10mo\Wwork\ch04.16\sweep.prt。 
Stage2. 添加 扫 拯 特征 
Stepl. 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 > ED 一 > EE 
所 示 的 “ 扫 护 ”对 话 框 。 
图 4.16.2 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 相关 按钮 的 说 明 如 下 : 
e ”截面 区 域 中 的 相关 按钮 : 
钙 ” 刚 | : 用 于 选取 截面 曲线 。 
回 “加 : 选择 封闭 环 时 ， 用 于 改变 起 始 曲线 。 
加 “ 训 | : 可 以 重新 排序 或 删除 线 串 来 修改 现 有 截面 串 集 。 
@ 了 于 的 上 芭 芝 3 条) 区域 中 的 相关 按钮 : 
回国 : 用 于 选取 引导 线 。 
回 “可 : 选择 封闭 环 时 ， 用 于 改变 起 始 曲线 。 
加 “地 : 可 以 重新 排序 或 删除 线 串 来 修改 现 有 截面 串 集 。 
step2. 定义 截面 线 串 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 喜 国 区 域 中 单 击 | 重 ， 选 取 图 4.16.1a 所 示 的 
截面 线 串 。 
Step3. 定义 引导 线 串 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 下 号 品 ( 各 多 3 条 ) 区 域 中 单 击 病 | 选取 图 
4.16.1a 所 示 的 引号 线 串 。 
Step4. 其 他 选用 系统 默认 的 设置 ， 单 击 区 确定 站 妆 钮 或 者 单 击 中 键 ， 完 成 扫 掠 的 特征 操 
作 。 


命令 ， 系统 弹出 图 4.16.2 


选择 引导 线 串 


选择 截面 线 串 


a) 创建 前 选择 曲 贱 (13) 


了 | 指正 尾 直 曲线 
泌 加 新 集 


b) 创建 后 


4.16.1 ”创建 扫 拯 特征 4.16.2 “ 扫 扰 ”对 话 杠 
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4.17 ”上 屿 台 特征 


pe “ 凸 台 ”功能 用 于 在 一 个 已 经 存在 的 实体 面 上 创建 一 圆 形 凸 台 。 下 面 以 图 4.17.1 所 示 
>。。 的 凸 台 为 例 说 明 创建 凸 台 的 一 般 操 作 步 又 。 
。。。 选取 此 面 为 放置 面 创建 此 凸 台 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.17.1 创建 凸 台 


Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.17\protruding.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 A > 放下 > 部 | 
4.17.2 所 示 的 “同人 台 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 4.17.1a 所 示 的 实体 表面 为 放置 面 。 

Step4. 输入 吓人 台 参 数 。 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 输入 直径 值 40、 高 度 值 30、 锥 角 值 10 (图 
4.17.2)， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 图 4.17.3 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 

Step5. 创建 定位 尺寸 来 确定 凸 台 放置 位 置 。 

(1) 定义 参照 1。 单 击 “垂直 ”按钮 S“， 选 取 图 4.17.4 所 示 的 边线 作为 定位 基准 1， 
然后 在 “定位 ”对 话 框 中 输入 数值 0， 单 击 大 嘱 轩 | 榨 包 ， 


ER 介 令 ， 系 统 弹 出 图 


避 训 \ | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 4.17.2 “ 凸 台 ”对 话 杠 
(2) 定义 参照 2。 单 击 “ 平 行 ” 按钮 癌 "， 选 取 图 4.17.5 所 示 的 圆 形 边线 ， 此 时 在 系统 


弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 中 单 击 一 ”由 WR 中 心 ”| 榨 钮 ， 然 后 在 “定位 ”对 话 
框 中 输入 数值 44， 单 击 交 定 | 拉 钮 完成 凸 台 的 创建 。 
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选取 此 边线 


©. 
选取 此 边线 eee 


要 前 二 天下 < 
本 | m 出 eee 

应 用 | 返回 | 职 消 | pe 
@@@ 

@@@ 

4.17.3 “和 定位” 对话 框 4.17.4 选取 定位 基准 1 4.17.5 ”选取 定位 基准 2 eee 


4.18 ” 热 块 


选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > EU 一 > LE 命令 (或 在 “特征 ”工具 条 
中 单 击 总 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.18.1 所 示 的 “ 垫 块 ”对 话 框 。 可 以 创建 两 种 类 型 的 热 块 : 
矩形 热 块 和 一 般 热 块 。 


垫 块 和 腔 体 基本 上 是 一 人 致 的 ， 唯 一 的 区 别 束 是 一 个 是 添加 ， 一 个 是 切除 。 操 作 结 果 如 
图 4.18.2 所 示 。 


创建 此 热 块 
| 确定 | 返回 | 职 消 | 二 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.18.1 “ 热 块 ” 对 话 框 图 4.18.2 创建 垫 块 


4.19 ” 键 横 


用 户 可 以 使 用 “ 键 权 ”命令 创建 一 个 直 横 罕 过 实体 或 通 到 实体 内 部 ， 而 且 在 当前 目标 
2 
形 键 槽 和 燕尾 形 键 槽 。 其 创建 方法 类 似 ， 下 面 以 儿 4.19.1 所 示 的 矩形 键 模 为 例 ， 说 明 其 
建 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.19\slot.prt。 


选取 此 面 为 放置 面 创建 此 矩形 键 模 


边线 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.19.1 创建 矩形 键 槽 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 于 一 可 攻防 (或 在 “特征 ” 
工具 条 中 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.19.2 所 示 的 “ 键 档 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 键 模 类型。 在 “ 键 模 ”对 话 框 中 选中 国 殉 秽 鲁 单 选项 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 。 

Step4. 定义 放置 面 和 水 平 参考 。 选 取 图 4.19.1a 所 示 的 面 为 放置 面 ,选取 边线 1 为 水 平 
参考 ， 系 统 弹出 图 4.19.3 所 示 的 “矩形 键 权 ” 对 话 框 。 

说 明 : 水 平 参考 方向 即 为 矩形 键 模 的 长 度 方向 。 


置 矩形 键 描 
长 医 加 mm 本 
于 宽度 Eo mm ry 
[证 | 天 加 | 了 消 | [并 是 | 返回 | 取消 | 
4.19.2 ”“ 键 槽 ”对 话 框 4.19.3 “和 定形 键 槽 ”对 话 框 


图 4.19.3 所 示 的 “和 夫 形 键 权 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e ” 世 民 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 槽 的 长 度 。 按 照 平 行 于 水 平 参考 的 方向 测量 ， 长 度 
值 必须 是 正 的 。 


e ”| 要 屋 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 槽 的 宽度 ， 即 形成 键 槽 的 刀具 宽度 。 
e ”| 到 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 模 的 深度 。 按 照 与 键 槽 的 轴 相 反 的 方向 测量 ， 是 从 


原点 到 键 模 底 面 的 距离 。 深 度 值 必须 是 正 的 . 

Step5. 定义 键 权 参数 。 在 “矩形 键 槽 ”对 话 框 中 输入 图 4.19.3 所 示 的 数值 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 

step6. 确定 放置 位 置 。 单 击 “ 定 位 ”对 话 框 中 的 “垂直 ”按钮 轩 j， 选 取 图 4.19.1a 所 
示 的 边线 1， 选 取 图 形 区 中 与 边线 1 平行 的 虚线 ， 在 弹出 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 的 文本 
框 中 输入 数值 4)， 单 击 芽 博 定 上 | 拉 钮 ， 系 统 重新 弹出 “定位 ”对 话 框 ; 单 击 “水平 ” 按 钮 ， 
选取 图 4.19.1a 所 示 的 边线 2， 此 时 在 系统 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 中 单 击 
由 加 开心 | 按钮 ,选取 图 形 区 中 未 能 与 边线 2 相交 的 虚线 ， 在 弹出 的 “创建 表达 
式 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 45， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 系 统 重新 弹出 “定位 ”对 话 框 ; 单 
击 [ 确定 |j 钮 ， 完 成 刍 模 的 创建 。 
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4.20 本 


用 户 可 以 使 用 “ 槽 ”命令 在 实体 上 创建 一 个 沟 模 ， 如 同 车 削 的 操作 一 样 ， 将 一 个 成 形 。。。 
工具 在 旋转 部 件 上 向 内 (从 外 部 定位 面 ) 或 向 外 (从 内 部 定位 面 ) 移动 来 形成 沟 模 ,。 在 UG 2 2。 
NX 中 可 以 创建 三 种 类 型 的 沟 槽 : 窍 形 沟 槽 、 球 形 沟 槽 和 U tpn [创建 方法 类 似 ， 下 。。。 

面 以 图 4.20.1 所 示 的 矩形 沟 横 为 例 ， 说 明 创建 沟 槽 特征 的 一 般 操 作 过 


i a \ Zr 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.20.1 创建 矩形 沟 槽 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.20\groove.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > ED 一 三 缠 
工具 条 中 单 击 询 按钮 )， 系 统 弹出 “ 槽 ”对 话 框 ， 如 图 4.20.2 所 示 。 

Step3. 选择 槽 类 型 。 单 击 | | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拢 形 模 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 4.20.3 所 示 。 


命令 (或 在 “成 形 特征 ” 


[| 确定 |] 返回 | 取消 | 返回 | 职 消 | 
4.20.2 “ 槽 ”对 话 框 4.20.3 “矩形 档 ” 对 话 框 (一 ) 


Step4. 定义 放置 面 。 选 取 图 4.20.1a 所 示 的 放置 面 ， 此 时 “和 窍 形 槽 ”对 话 框 〈 二 ) 如 图 
4.20.4 所 示 。 

Step5. 输入 参数 。 在 “矩形 槽 ” 对 话 框 (二 ) 中 输入 图 4.20.4 所 示 的 参数 ， 单 击 上 确 宇 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.20.5 所 示 的 “定位 槽 ”对 话 框 ， 并 且 沟 模 预 览 将 显示 为 一 个 圆 盘 ， 如 
图 4.20.6 所 示 。 

Step6. 定义 目标 边 和 刀具 边 , 选取 图 4.20.6 所 示 的 目标 边 和 刀具 边 , 系统 弹出 图 4.20.7 
所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 


机 直入 各 mm 
宽度 10 mm 标 六 实 性 面 | 
返回 | 取消 | 返回 | 取消 | 
4.20.4 “和 窜 形 桶 ”对话 框 (二 ) 4.20.5 “定位 槽 ”对 话 杠 
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选取 此 边 为 刀具 边 


选取 此 边 为 目标 边 


ETEEEEE 


P19 | m | 
返回 | 取消 | 
图 4.20.6 ” 沟 槽 预览 图 4.20.7 “创建 表达 式 ” 对 话 框 


Step7. 定义 表达 式 参数 。 输 入 定位 值 15， 单 击 [确定 || 交 钮 ， 完 成 沟 权 的 创建 。 

球形 沟 槽 和 U 形 沟 槽 的 创建 与 矩形 沟 槽 相似， 不 再 袭 述 。 

关于 创建 沟 槽 的 几 点 说 明 : 

e。 槽 只 能 在 圆柱 形 或 圆锥 形 面 上 创建 。 旋转 轴 是 选中 面 的 轴 。 在 选择 该 面 的 位 置 ( 选 
择 点 ) 附近 创建 槽 ， 并 自动 连接 到 选中 的 面 上 。 

。 。 槽 的 定位 面 可 以 是 实体 的 外 表面 ， 也 可 以 是 实体 的 内 表面 。 

。 。 槽 的 轮廓 垂直 于 旋转 轴 ， 并 对 称 于 通过 选择 点 的 平面 。 

。 。 槽 的 定位 和 其 他 成 形 特征 的 定位 稍 有 不 同 。 只 能 在 一 个 方向 上 定位 柑 ， 即 沿 着 目 
标 实体 的 轴 ,并 且 不 能 利用 “定位 ”对 话 框 定位 槽 ， 而 是 通过 选择 目标 实体 的 一 
条 边 及 工具 ( 即 槽 ) 的 边 或 中 心 线 来 定位 槽 。 


4.21 三 角形 加 强 硼 〈 肋 ) 


用 户 可 以 使 用 “三 角形 加 强 筋 ”命令 沿 看 两 个 面 集 的 交叉 曲线 来 添加 三 角形 加 强 筋 ( 肋 ) 
特征 。 要 创建 三 角形 加 强 筋 特 征 ， 首 先 必 须 指 定 两 个 相交 的 面 集 ， 面 集 可 以 是 单个 面 ， 也 
可 以 是 多 个 面 ， 其 次 要 指定 三 角形 加 强 筋 的 基本 定位 点 ， 可 以 是 治 着 交叉 曲线 的 点 ， 也 可 
以 是 交叉 曲线 和 平面 相交 处 的 点 。 下 面 以 图 4.21.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 三 角形 加 强 
筋 的 一 般 操 作 过 程 。 


二 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.21.1 创建 三 角形 加 强 筋 特征 
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Step1. 打开 文件 D:\ug95mo\work\ch04.21\heatedly.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 证 特征 下 ) 国生 | 三 角形 加 强 荫 中风 介 今 , 系统 弹 
出 图 4.21.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 ， 可 以 沿 着 两 个 面 的 交叉 曲线 来 添加 三 角形 加 
强 筋 特征 。 

Step3. 定义 面 集 1。 选 取 放 置 三 角形 加 强 筋 的 第 一 组 面 ， 如 图 4.21.3a 所 示 。 

Step4. 定义 面 集 2。 单 击 “ 第 二 组 ”按钮 屿 | (图 4.21.2)， 选 取 放 置 三 角形 加 强 筋 的 第 
二 组 面 ， 如 图 4.21.3b 所 示 ， 系 统 出 现 加 强 筋 的 预览 。 

Step5. 在 让 过 下 拉 列 表 中 选择 EL 方式 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 选中 他 串 长 日 此 单 选项 ， 输 入 需 
要 放置 加 强 筋 的 位 置 值 21.4。 

Step7. 输入 参数 。 在 尺寸 区 域 的 文本 框 中 分 别 输入 角度 值 5， 深 度 值 4， 半 径 值 0.5。 

Step8. 单 市 上 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 三 角形 加 强 筋 特征 的 创建 。 


昌 狂 拖 三 角形 加 "里 前 


选取 此 面 为 “第 一 组 面 ” 


a) 第 一 组 面 


选取 此 面 为 “第 二 组 面 ” 


和 角度 以 ) 5 


课 度 癌 ) 4 
半 福 是】 0.5 
返回 | 取消 | 
SE | b) 第 二 组 面 
4.21.2 “三 角形 加 强 盘 ”对话 框 图 4.21.3 ”选取 放置 面 


4.21.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 


。 ”选择 步骤 : 用 于 选择 操作 步 又 . 


回 Se (第 一 组 ) : 用 于 选择 第 一 组 面 。 可 以 为 面 集 选择 一 个 或 多 个 面 。 

加 “出 (第 二 组 ) : 用 于 选择 第 二 组 面 。 可 以 为 面 集 选择 一 个 或 多 个 面 。 

加 &o ( 位 置 曲线 ) : 用 于 在 有 多 条 可 能 的 曲线 时 选择 其 中 一 条 位 置 曲线 。 
”以 ( 位 置 平面 ) : 用 于 选择 相对 于 平面 或 基准 平面 的 三 角形 加 强 筋 特征 的 位 


年。 
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四 (方位 平面 ) : 用 于 对 三 角形 加 强 筋 特征 的 方位 选择 平面 。 
e。。 于 习 区域 : 用 于 定义 三 角形 加 强 筋 的 位 置 。 
村 弄 ; 在 交叉 曲线 的 任意 位 置 交互 式 地 定义 三 角形 加 强 筋 基点 。 
可 “器 语 : 定义 一 个 可 选 方式 ， 以 查找 三 角形 加 强 筋 的 位 置 ， 即 可 以 输入 坐标 或 
单 击 位 置 平面 、 方 位 平面 。 
。 ”8 表单 选项 : 用 于 选择 加 强 筋 在 交叉 曲线 上 的 位 置 。 
。 ”尺寸 区 域 : 用 于 指定 三 角形 加 强 筋 特征 的 尺寸 


4.22 ”缩放 体 


使 用 “缩放 体 ” 命 令 可 以 在 “工作 坐标 系 ”(WCS) 中 按 比 例 缩 放 实 体 和 片 体 。 可 以 
使 用 均匀 比例 ， 也 可 以 在 XC、YC 和 ZC 方 同 上 独立 地 调整 比例 。 比 例 类 型 有 均匀 、 轴 对 
称 和 通用 比例 。 下 面 以 图 4.22.1 所 示 的 模型 说 明 使 用 “缩放 体 ” 命 令 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.22\scale.prt。 


De a 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 4.22.1 比例 操作 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE】 mp ET 一 > 站 ES 命令 , 系统 弹出 图 
4.22.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
Step3. 选择 类 型 。 在 类 型 区 域 中 选择 DE 剧 先 项 (图 4.22.2)。 


Step4. 定义 “缩放 体 ” 对 象 。 选 择 图 4.22.3 所 示 的 实体 。 


ET 


比 阅 因子 一 、 选取 此 立方 体 
均 与 pb.s 时 和 
预 多 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 一 

确定 | 应 用 | 职 消 | 


4.22.2 “缩放 体 ” 对 话 框 4.22.3 ”选择 体 
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图 4.22.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 中 有 关 选 项 的 说 明 如 下 ， 
。” 医 到 区 域 : 比例 类 型 有 四 个 基本 选择 步骤 ,但 对 每 一 种 比例 “类 型 "而 言 ， 不 是 
所 有 的 步骤 都 可 用 。 


图 : 以 指定 的 比例 因子 ( 或 乘 数 ) 沿 指定 的 轴 对 称 缩放 。 
回 : 在 X_ 立 和 Z 三 个 方向 上 以 不 同 的 比例 因子 缩放 . 
。 | 里 ( 选择 体 ) : 允许 用 户 为 比例 操作 选择 一 个 或 多 个 实体 或 片 体 。 三 种 “类 型 
都 要 求 此 步 又 。 
Step5.， 定义 参考 点 。 单 击 因 按钮， 在 系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 定义 点 的 坐标 为 (0， 
0，8)， 单 市 确定 上 4 馈 . 
Step6. 输入 参数 。 在 国 司 文本 框 中 输入 比例 因子 值 0.5， 单 击 谈 用 | 按钮 ， 完 成 均匀 
比例 操作 。 


4.23 ”模型 的 天 联 复制 


模型 的 关联 复制 主要 包括 也 | 抽 职 几何 体 E). .ps3 | 大 种 ， 这 两 种 方式 都 是 对 
己 有 的 模型 特征 进行 操作 ， 可 以 创建 与 已 有 模型 特征 相关 联 的 目标 特征 ， 从 而 减少 许多 重 
复 的 操作 ， 节 约 大 量 的 时 间 。 


4.23.1 抽取 几何 特征 


抽取 几何 特征 是 用 来 创建 所 选取 几何 的 关联 副本 。 抽 取 几 何 特征 操作 的 对 象 包括 复合 
曲线 、 点 、 基 准 、 面 、 面 区 域 和 体 。 如 果 抽 取 一 条 曲线 ， 则 创建 的 是 曲线 特征 ， 如 果 抽 取 
一 个 面 或 一 个 区 域 ， 则 创建 一 个 户 体 ;如 末 抽 取 一 个 体 ， 则 新 体 的 类 型 将 与 原先 的 体 相同 
《实体 或 记 体 )。 当 更 改 原 来 的 特征 时 ， 可 以 决定 抽取 后 得 到 的 特征 征 人 否 需要 更 新 。 在 零件 
设计 中 ， 第 会 用 到 抽取 模型 特征 的 功能 ， 它 可 以 充分 地 利用 已 有 的 模型 ， 大 大 地 提高 工作 
效率 。 下 面 以 几 个 实例 来 说 明 如 何 使 用 抽取 几何 特征 命令 。 


1. 抽取 面 特征 


图 4.23.1 所 示 的 抽取 面 特征 的 操作 过 程 如 下 《图 4.23.1b 中 的 实体 模型 已 被 隐藏 ): 
Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.23.01\extracted_01.prt。 
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抽取 该 实体 面 


es 


a) 抽取 面 特征 前 b) 抽取 面 特 征 后 
图 4.23.1 抽取 面 特征 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 生 A 一 > EE = 
统 弹出 图 4.23.2 所 示 的 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 问 型 下 拉 列 表 中 选取 更 选 项， 

Step4. 定义 抽取 对 象 范围 。 在 | 面 此 页 下 拉 列 表 中 选取 国生 辐 选项， 选取 图 4.23.3 所 示 的 
面 ， 其 他 设置 如 图 4.23.2 所 示 。 


国 抽取 几何 特征 物 | | 
类 型 一 一。 
背面 
面 一 A 
面 选 项 单个 面 
ee 
[YY 关联 单个 面 
[固定 于 当前 时 间 嗣 记 
厂 隐藏 原先 的 久久 
厂 删除 孔 选取 该 而 
厂 合用 多 部 件 的 显示 属性 
小 开 | 此 四 导 原 先 相 同 
曲面 类 型 与 原先 相同 人 
= 一 = 一 般 8 曲面 
确定 | 应 用 | 取消 | 
4.23.2 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 4.23.3 ”选取 面 特征 


Step5. 单 击 攻克 是 中 护 钮 ， 完 成 对 面 的 抽取 。 
图 4.23.2 所 示 的 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


e 全 关 下 拉 列 表 : 用 于 选择 生成 曲面 的 类 型 。 


加 : 用 来 复制 实体 上 的 边线 或 要 抽取 的 曲线 。 

品 “ 国 呈 : 用 来 复制 点 对 象 . 

四 : 用 来 复制 基准 对 象 。 

M : 用 于 从 实体 或 三 体 模型 中 抽取 曲面 特征 ， 能 生成 三 种 类 型 的 曲面 。 

MM ”于 : 抽取 区 域 曲面 时 ， 通 过 定义 种 子 曲 面 和 边界 曲面 来 创建 片 体 ,创建 


的 卢 体 是 从 种 子 曲 面 开 始 同 四 周延 伸 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 构成 的 片 体 ( 其 
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中 包括 种 子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 ) 
M : 用 于 生成 与 整个 所 选 特征 相关 联 的 实体 。 


可 “East : 用 于 从 模型 中 选取 单独 面 进行 抽取 ( 可 以 是 多 个 单独 面 、 


要 到 : 定义 抽取 对 象 未 选取 体 的 表面 。 

。。 口 到 院 开 复 选 框 : 用 于 表示 是 否 删除 选择 曲面 中 的 破 孔 ( 即 未 连接 面 ) 

。。 口 下 二 当 浊 河 村 二 复 选 框 : 用 于 决定 在 改变 特征 编辑 过 程 中 ， 是 否 影响 在 此 之 前 
发 生 的 特征 抽取 。 

。。 口 | 生硬 列 复 选 框 : 用 于 决定 在 生成 抽取 特征 时 ， 是 否 隐藏 原来 的 实体 . 

。 这 全 全 评 件 的 旦 于 属 性 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 父 特征 显示 该 抽取 特征 , 子 特征 
也 显示 ， 父 特征 隐藏 该 抽取 特征 ， 子 特征 也 隐藏. 

。 ”本 和 于 下 拉 列 表 : 用 于 选择 生成 曲面 的 类 型 。 

有 : 用 于 使 从 模型 中 抽取 的 曲面 特征 保留 原来 的 曲面 类 型 。 

可“EEE 一 : 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 三 次 多 项 式 自由 曲面 类 型 。 

加 : 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 一 般 的 自由 曲面 类 型 。 


2. 抽取 区 域 特征 


抽取 区 域 特征 用 于 创建 一 个 片 体 ， 该 厂 体 是 一 组 和 和“ 种子 面 ”相关 的 且 被 边界 面 限制 
的 面 。 

用 户 根 据 系统 提示 选取 种 子 面 和 边界 面 后 ， 系 统 会 目 动 选取 从 种 子 面 开始 回 四 周延 伸 
直到 边界 面 的 所 有 曲面 《包括 种 子 面 ， 但 不 包括 边界 面 )。 

抽取 区 域 特征 的 具体 操作 在 后 面 的 “曲面 的 复制 ”中 有 评 细 的 介绍 ,在 此 束 不 再 闹 述 。 


3. 抽取 体 特征 


抽取 几何 体 可 以 创建 整个 体 的 关联 副本 ， 并 将 各 种 特征 添加 到 抽取 体 特 征 上 ， 而 不 在 
原先 的 体 上 出 现 。 当 更 改 原先 的 体 时 ， 还 可 以 决定 “抽取 几何 体 ” 特 征 是 否 更 新 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.23.01\extracted_02.prt。 

step2， 选择 下 拉 菜 单一 > EE 于 一 > 三 IE 
统 弹 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 对 象 . 在 | 况 型 下拉 列表 中 选取 国难 汪 选项 , 选取 图 4.23.4 所 示 的 体 特征 。 

step4. 隐藏 源 特征 。 选 中 四 有 短 更 大 醒 复 选 杠 ， 单 击 攻 歼 定 下 近 乌 ， 完 成 对 体 特征 的 抽 
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取 。 结 果 如 图 4.23.1b 所 示 〈 建 模 窗口 中 所 显示 特征 是 原来 特征 的 关联 副本 )。 
注意 : 所 抽取 的 体 特征 与 原 特征 相互 关联 ， 类 似 于 复制 功能 


4. 复合 曲线 特征 


复合 曲线 用 来 复制 实体 上 的 边线 和 要 抽取 的 曲线 。 下 面 以 图 4.23.5 所 示 的 模型 说 明 使 
用 “复合 曲线 ”命令 的 一 般 操作 过 程 。 
图 4.23.5 所 示 的 抽取 曲线 的 操作 过 程 如 下 (图 4.23.5b 中 的 实体 模型 已 个 隐藏 ): 


hE "> ， ~ 


a) 复合 曲线 特征 前 b) 复合 曲线 特征 后 
图 4.23.4 ”选取 体 特征 图 4.23.$ 复合 曲线 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.23.01\rectangular.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单项 RSI 一 TD 一 > 三 
弹出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 栾 全 | 下 拉 列 表 中 选取 
曲线 对 象 。 

step4. 单 击 区 确定 站 疼 乌 ， 完 成 复合 曲线 特征 的 创建 。 


EE 得 先 项 ， 选 取 图 4.23.6 所 示 的 


4.23.2 ”阵列 特征 


“阵列 特征 ”操作 是 对 模型 特征 的 天 联 复制 ， 类 似 于 副本 ， 可 以 生成 一 个 或 者 多 个 特 
征 组 ， 而 且 对 于 一 个 特征 来 说 ， 其 所 有 的 实例 都 是 相互 关联 的 ， 可 以 通过 编辑 原 特 征 的 参 
数 来 改变 其 所 有 的 实例 。 对 特征 形成 图 样 功 能 可 以 定义 线性 阵列 、 圆 形 阵列 、 多 边 形 阵 列 、 
螺旋 式 阵列 、 治 曲线 阵列 、 第 规 阵 列 和 参考 阵列 等 。 

1. 线性 阵列 

线性 阵列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 线性 阵列 。 下 面 以 一 个 
范例 说 明 创建 线性 阵列 的 过 程 ， 如 图 4.23.7 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.23.02\array_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 睛 KG 一 > 四 2 一 > 上 ET 命令， 系统 弹出 
图 4.23.8 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 
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选取 此 边线 


选取 实例 特征 


= 


a) 线性 阵列 前 b) 线性 阵列 后 
4.23.6 ”选取 曲线 特征 4.23.7 ”创建 线性 阵列 
@@@ 


Step3. 定义 阵列 对 象 。 在 | 隆 列 定 站 区 域 的 布局 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 拉 伸 特征 为 要 阵列 的 特征 。 


， 选 取 图 4.23.7a 


Step4. 定义 方向 1 阵列 参数 。 在 对 话 框 的 过 朵 : 区 域 中 单 击 人 | 按 乌 ， 选 择 X 轴 为 第 
一 阵列 方向 ; 在 回电 下 拉 列 表 中 选择 鸯 i 问 先 项 ， 
然后 在 妆 量 文本 框 中 输入 阵列 数量 值 为 4， 在 曙 


要 形成 阵列 的 特征 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
文本 框 中 输入 阵列 节 距 值 为 8。 关 选 择 特 E oO | 喇 


Step5. 在 “阵列 特征 ”对 话 框 阵列 5D 洁 区 域 可 洁 下 
拉 列 表 中 选择 图 器 先 项 。 单 击 [ 确定 上 核 钮 ， 完 成 线 
性 阵列 的 创建 。 

4.23.8 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 中 部 分 选 
项 功能 的 说 明 如 下 : 

。 。 拷 忆 下 拉 列 表 : 用 于 定义 阵列 方式 。 
选项 : 选中 此 选项 ， 可 以 根据 


指定 的 一 个 或 两 个 线性 万 同 进行 隆 | 三 合用 方向 


| 阵列 撞 量 
列 。 实例 点 


选项 : eh 可 以 绕 周全 用 电子 表格 
一 根 指定 的 旋转 轴 进行 圆 形 阵列 ， 阵 | 


列 实例 绕 着 旋转 轴 圆 周 分 布 。 0 a 
四 选项 :选中 此 选项 ,可 以 沿 着 可 重用 的 引用 一 一 一 *= 


J 边 形 进 行 阵列 。 上 一 Y 注 
加 eee : 选中 此 选项 ， 可 以 沿 确定 | 应 有 | | 


图 4.23.8 “阵列 特征 ”对 话 杠 
Ee ; pe , 可 以 沿 着 一 条 曲线 路 径 进行 阵列 。 


加 选项 : 选中 此 选项 ， 可 以 根据 空间 的 点 或 由 坐标 系 定义 的 位 置 点 进行 


bl! 
此 
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下 先 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 参考 模型 中 已 有 的 阵列 方式 进行 阵列 。 
e ”中 下 拉 列 表 : 用 于 定义 各 阵列 方向 的 数量 和 间距 。 


四 选项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵列 的 数量 和 每 两 个 实例 的 中 心 距 离 
进行 阵列 。 

四 选项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵 询 的 数量 和 每 两 个 实例 的 间距 进行 
阵列 。 

四 选项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵列 的 数量 和 每 两 个 实例 的 中 心 距离 
及 间距 进行 阵列 。 

可 襄 喇 先 项 : 选中 此 选项 ， 通 过 定义 的 阵列 表格 进行 阵列 。 


2.， 圆 形 阵列 


圆 形 阵 列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 圆周 阵列 。 下 面 以 一 个 
范 例 来 说 明 创 建 贺 形 实例 阵列 的 过 程 ， 如 图 4.23.9 所 示 。 


| 四 


a) 圆 形 阵列 前 b) 贺 形 阵列 后 
图 4.23.9 ”创建 圆 形 阵列 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\Wwork\ch04.23.02\array_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 并 六 一 > ET 一 ET 命令， 系统 弹出 
“阵列 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 阵列 的 对 象 。 在 特征 树 中 选取 图 4.23.9 所 示 的 特征 为 要 阵列 的 特征 。 

Step4. 定义 阵列 方法 。 在 对 话 框 的 布局 下 拉 列 表 中 选择 国有 E3 选 项 。 

Step5. 定义 旋转 轴 和 中 心 点 。 在 对 话 框 的 | 雍 转 负 区 域 中 单 击 呈 指定 关 量 后 而 的 汪 按 钮 ， 
选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 然 后 选取 坐标 系 原 点 为 指定 点 。 

Step6. 定义 阵列 参数 。 在 对 话 框 的 角度 方向 区 域 的 站 坚 下 拉 列 表 中 选择 
然后 在 数量 文本 框 中 输入 阵列 数量 为 6， 在 半 电 秆 文本 框 中 输入 角度 值 为 60。 

Step7. 单 击 眶 形 定 上坟 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 的 创建 。 


四 光栅， 
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4.23.3 ”镜像 特征 


镜像 特征 功能 可 以 将 所 选 的 特征 相对 于 一 个 平面 或 基准 平面 〈 称 为 镜像 中 心平 面 ) 进 22。 


行 镜像 ， 从 而 得 到 所 选 特 征 的 一 个 副本 。 使 用 此 命令 时 ， 镜 像 平 面 可 以 是 模型 的 任意 表面 ， 。。。 


也 可 以 是 基准 平面 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创 建 镜像 特征 的 一 般 过 程 ， 如 图 4.23.10 所 示 。 “2 


> 


a) 镜像 特征 前 b) 镜像 特征 后 
图 4.23.10 ”镜像 特征 


选取 镜像 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch04.23.03\mirror.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG > ET 一 > ET 
“镜像 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 镜像 对 象 。 选 取 图 4.23.10a 所 示 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 。 

Step4. 定义 镜像 基准 面 。 在 区 二 下 拉 列 表 中 选择 ES 国光 项 ， 单 击 “ 平 面 ”按钮 加 
选取 图 4.23.10a 所 示 的 基准 平面 为 镜像 平面 。 

Step5， 单 击 对 话 框 中 的 瑞 定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 操作 。 


命令 , 系统 弹出 


4.23.4 ”阵列 几何 特征 


用 户 可 以 通过 使 用 “阵列 几何 特征 ”命令 创建 对 象 的 副本 ， 其 可 以 复制 几何 体 、 面 、 

、 曲 线 、 点 、 基 准 平 面 和 基准 轴 。 可 以 在 镜面 、 线 性 、 圆 形 和 不 规则 图 样 中 沿 相 切 连 续 
截面 创建 副本 。 通 过 它 ， 可 以 轻松 地 复制 几何 体 和 基准 ， 并 保持 引用 与 其 原始 体 之 间 的 关 
联 性 。 当 图 样 关联 时 ， 编 辑 父 对 象 可 以 重新 放置 引用 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创 建 阵列 几 
何 特征 的 一 般 过 程 ， 如 图 4.23.11 所 示 。 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.23.11 阵列 几何 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch04.23.04\adduction_geometry.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 参 KG 一 > EE 一 > SEE 下 可 


合 令 ， 系 统 弹 
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出 图 4.23.12 所 示 的 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 几何 体 对 象 。 选 取 图 4.23.13 所 示 的 实体 为 要 生成 实例 的 几何 特征 。 

Step4. 定义 类 型 ,在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 赔本 网 区 域 而 局 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

Step5. 定义 旋转 轴 和 中 心 点 。 在 对 话 框 的 焉 转 狂 区 域 中 单 击 茵 指定 半 量 上 后 而 的 一 人 按钮 ， 
选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ; 然后 选取 坐标 原点 为 指定 点 。 

Step6， 定义 阵列 几何 特征 参数 。 在 莉 度 方向 区 域 间 是 | 的 下 拉 列 表 中 选择 虑 国 
在 风量 文本 框 中 输入 值 15， 在 且 相 同文 本 框 中 输入 值 24。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 操作 。 


国 阵列 几何 特征 


Sd 


本 转 轴 A 
i zc 
¥ 指定 点 划 十 - 


| 数量 和 节 距 。” "| 


< 确定 着 应 用 | 取消 | 


图 4.23.12 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 图 4.23.13 ”定义 旋转 轴 和 引用 对 象 


4.24 UG 机 械 零 件 设 计 实 际 应 用 1 一 一 塑料 的 座 


应 用 概述 : 
本 应 用 介绍 了 塑料 底座 的 设计 过 程 ， 主 要 是 讲述 实体 拉 伸 、 抽 过、 基准 平面 、 镜 像 特 


征 等 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 “镜像 特征 ”的 使 用 ， 该 功能 大 大 提高 了 建 
模 效率 。 希 望 通 过 此 应 用 的 学 习 ， 读 者 对 该 命令 有 更 好 的 理解 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 


如 图 4.24.1 所 示 。 
注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.24\reference\ 文 件 夹 下 
的 语音 视频 讲解 文件 trash_can_cover-r01.avi。 


-人 历史 记录 模式 


由 - 转 , 模 型 视图 | ~… 图 转 过 全 加 外) 
四 -六 [ 圭 摄像 机 _ 回 团 边 后 加 10) 
J 图 钱 进 倒 回 (11) 
之 图 姨 基准 坐标 系 人 D) Bu [12) 
i 图 和 回 拉 伸 1) … 了 轿 口 ] 基准 平面 (13) 
之 加 加 入 人 [2) 回国 拉 人 [14) 
ey … 轿 辑 拉 伸 3) 图 夯 拉 伸 (15) 
iE “图 国 过 全 加 区) … 轿 昌 镜 便 特 证 【161 
人 图 门 ] 基准 平面 (18) 
a _ 辐 国 拉 人 [19) 
… 回 蝶 和 镇 习 特 征 (20) 
“图 蜡 和 镜 避 特 征 (22) 


4.24.1 ”模型 与 特征 树 


Stepl. 打开 文件 D:\uglOmo\work\chO04.24\trash_can_cover_ex.prt。 

Step2. 创建 图 4.24.2 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜单 | 葡 六 全 mm 
站 ES 命令 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 
四 并 在 其 下 的 臣 亢 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 甘 束 | 下 
拉 列 表 中 选择 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 15， 在 玉 轩 区域 的 咏 置 下拉 列表 
中 选择 国 理 渤 项 ， 在 炭素 文本 框 中 输入 值 10.0， 在 而 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 涪 挝 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 在 畴 于 对 加 下 拉 列 表 中 选择 中 选项 为 拉 伸 方 向 ， 单 市 区 确 证 中 扩 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


保 计 特 生 区? 大 一 和 


230 


4.24.2” 拉 伸 特 征 3 4.24.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 4.24.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 信 人 > 于 
一 > 起 | 四 本 可 绚 舍 仿 , 选择 图 4.24.5 所 示 的 四 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半径 ! 文 本 框 中 
输入 值 4:， 单 击 区 确定 中 扩 铀 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.24.6 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2， 其 圆 角 半径 值 为 4。 

Step5. 创建 图 4.24.7 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3， 其 圆 角 半径 值 为 1。 

Step6. 创建 图 4.24.8 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) jy DEE 十 
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eee 命令 ; 在 | 壮 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [县 本 选项 , 选取 图 4.24.9 
eee 所 示 的 模型 表面 为 要 罕 透 的 面 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 值 1.0， 间 击 国 所 可 完成 抽 壳 
eee 特征 1 的 创建 。 


选取 这 四 条 边线 


图 4.24.4” 边 倒 圆 特征 1 图 4.24.5 ”定义 边 倒 圆 边线 图 4.24.6 边 倒 圆 特征 2 


4.24.7 边 倒 圆 特 征 3 4.24.8” 抽 壳 特 征 1 4.24.9 ”定义 移 除 面 


Step7. 创建 图 4.24.10 所 示 的 拉 伸 特征 4. 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > [ET 
硬 思 3 开 理 命令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 杖 向 区 域 
的 村 本 下拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 并 在 其 下 的 本 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 肆 生 区域 的 医 王 | 下 
拉 列 表 中 选择 E 本 国 选 项 ， 在 大 叶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 击 长 确定 站 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.24.12 所 示 的 边 倒 圆 特征 4， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 

Step9. 创建 图 4.24.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 5， 其 圆 角 半径 值 为 1。 


4.24.10” 拉 伸 特 征 4 4.24.11 和 截面 草图 4.24.12 边 倒 圆 特征 4 

Step10. 创建 图 4.24.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 6， 其 圆 角 半径 值 为 2。 

Step11. 创建 图 4.24.15 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 

Step12. 创建 图 4.24.16 所 示 的 基准 平面 1〈 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 
中 video\ch04.24\reference\ 文 件 夹 下 的 语 疼 视频 讲解 文件 trash_can_cover-r02.avi )。 


第 @ 章 零件 设计 


4.24.13 边 倒 圆 特征 $ 4.24.14 边 倒 圆 特征 6 4.24.15 边 倒 圆 特征 7 eee 


Step13. 创建 图 4.24.17 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 这 二 于 
一 > ET 命令; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 
限制 区 域 的 本 则 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 囊 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 王 币 区 域 
的 纤 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国生 EI 琴 列 先 项 ;， 在 偏 旱 区域 的 偏 置 | 下拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ,在 
开始 文本 框 中 输入 值 0， 在 畦 束 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 者 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 星 坊 虽 ; 先 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 站 作 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


基准 乎 面 1 


4.24.16 ”基准 平面 1 4.24.17 ” 拉 伸 特征 5 4.24.18 ”截面 草 图 


Step14. 创建 图 4.24.19 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE p> 中州 一 > 


命令 ; 选取 图 4.24.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.20 所 示 的 截面 
选取 此 模型 表面 


曾 || 拉 坤 到) 
草图 ， 在 肚 币 区 域 的 品 踢 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 先 项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 恨 制 区 域 的 甘 素 | 下 拉 列 表 
中 选择 证 证 El;i 和 JI 页 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
本 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 十 扩 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

Step15. 创建 图 4.24.21 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 
菜单 插 到 区 一 ET 一 > ET Ss， 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特征 6 
为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 
创建 。 

Step16. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.24\reference\ 文 件 夹 下 的 语 


音 视 频 讲 解 文件 trash_can cover-r03.avi。 


4.24.19 ” 拉 伸 特征 6 
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图 4.24.20 ”截面 草图 图 4.24.21 镜像 特征 1 


4.25 ”UG 机 械 零 件 设 计 实 际 应 用 2 一 一 异型 塑料 震 


应 用 概述 : 

本 应 用 介绍 了 异型 塑料 芋 的 三 维 模型 设计 过 程 ， 主 要 是 讲述 实体 拉 伸 、 拔 模 、 抽 壳 、 
说 像 特征 、 阵 列 几 何 特征 以 及 阵列 等 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 建 模 顺 序 的 
合理 安排 以 及 求 和 和 阵列 几何 特征 在 建 模 中 的 合理 应 用 ， 希望 通 过 此 应 用 的 学 习 使 读者 对 
此 有 更 好 的 理解 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.25.1 所 示 。 

注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 


“各 历史 记录 模式 
田 - 盟 模型 视图 “图 息 过 出 园 白 ) 
由 -六 [ 鄞 摄像 机 图 国 过 倒 加 00) 
日- 模型 历史 记录 图 国 过 倒 贺 0) 


4.25.1 模型 与 特征 树 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.25\reference\ 文 件 夹 下 
的 语音 视频 讲解 文件 case_cover-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ugl0mo\Wwork\ch04.25\case_cover_ex.prt。 
Step2. 创建 图 4.25.2 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > EZ 
HY . Ej 先 基 , 先 取 图 4.25.3 
所 示 的 模型 上 表面 和 两 侧 表面 为 要 穿 透 的 面 ， 在 履 病 文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 区 确定 引渡 
钮 ， 宛 成 抽 元 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 面 组 


图 4.25.2 ” 抽 完 特征 1 图 4.25.3 ”定义 移 除 面 


Step3. 创建 图 4.25.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 AE mg 四 i 于 半 
一 ES 命令 选择 图 4.25.4 所 示 的 边 链 1 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 各 加 文本 框 中 
输入 值 3; 单 击 “添加 新 集 ” 按钮 轩 , 选择 图 4.25.4 所 示 的 边 链 2 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 其 名 
文本 框 中 输入 值 1， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


边 链 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.25.4 边 倒 圆 


边 链 2 


Step4. 4.25.5 Ce 3 en 和 ED =p ET 国人 
pr 


4.25.5 ” 拉 伸 特征 3 4.25.6 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 4.25.7 所 示 的 抽 壳 特征 2。 选 择 下 拉 亲 蛙 擂 入 EE => BEE 中 反 
一 > Er 命令; 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 
所 示 的 模型 表面 ( 共 5 个 面 ) 为 要 罕 透 的 面 ， 在 厚度 | 文本 框 中 输入 值 2.5; 在 兰 选 厚度 区 域 
摊 面 WW 半 , 选取 图 4.25.9 所 示 的 模型 表面 , 在 腰 遍 文本 框 中 输入 值 1.2; 单 击 攻 确定 引 
按钮 ， 完 成 抽 元 特征 2 的 创建 。 
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选取 此 模型 表面 ( 共 五 个 ) 
5 选取 此 模型 表面 〈 共 两 个 ) 


1 4.25.7” 抽 过 特征 2 4.25.8 ”定义 移 除 面 4.25.9 ”定义 备 选 面 


Step6. 创建 图 4.25.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 EE 一 攻 JS 
; 选择 图 4.25.10a 所 示 的 边线 1 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半径 1 文本 框 
中 输入 值 1; 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 斋 ， 选 择 图 4.25.10a 所 示 的 边线 2 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 苦 名 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


-we 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.10 边 倒 圆 特征 2 


Step7. 创建 图 4.25.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插 A 一 > Ed 

mm ET 全 邻 ， 选 择 图 4.25.11a 所 示 的 边线 1 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 

中 输入 值 1; 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 关 ， 选 择 图 4.25.11a 所 示 的 边线 2 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 放权 国文 本 框 中 输入 值 2.5， 单 击 区 确定 站 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


”7 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.11 边 倒 圆 特征 3 


边线 1 


Step8. 创建 图 4.25.12b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE 一 于 中 
本 潮 于 对 命 邻 , 选择 图 4.25.12a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 这 可 和 文本 框 中 输 
入 值 1.0， 单 击 区 靖 定 站 放 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


选取 此 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.12 ” 边 倒 圆 特征 4 

Step9. 创建 图 4.25.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 用人 本 9 

一 > “了 E 梧 缉 绎 命令 ,选择 图 4.25.13a 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 笃 1 文本 框 中 输 


入 值 1.0; 单 击 区 确定 潭 安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


oe 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.13” 边 倒 圆 特征 5 


Step10. 创建 图 4.25.14 所 示 的 镜像 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 一 下 2 
一 > 三 全 令 ; 在 | 关于 下 拉 列 表 中 选择 国 于 玉 轩 选项; 选取 整个 实体 作为 要 
镜像 的 体 , 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 , 单 击 [ 确定 | 按钮 , 完成 镜像 体 特征 1 的 创建 。 


< -a 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.25.14 ”镜像 体 特征 1 


Step11. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 量 六 EE) 一 > EE 一 > 证 
令 ， 在 特征 树 中 选取 拉 伸 1 为 目标 体 ， 选取 镜像 体 特 征 1 为 工具 体 ， 单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 
成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 4.25.15 所 示 的 阵列 几何 特征 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 
光盘 中 video\ch04.25\reference\ 文 件 夹 下 的 语音 视频 讲解 文件 case_cover-r02.exe )。 
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Step13. 创建 求 和 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 EE] => EE 到 一 > 牢 E 囊 年 
令 , 选取 图 4.25.16 所 示 的 实体 为 目标 体 , 选取 图 4.25.17 所 示 的 实体 为 工具 体 ; 单 击 [ 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 


< 


a) 创建 前 b) 创建 后 
4.25.15 ”阵列 几何 特征 1 4.25.16 ”定义 目标 体 


Step14. 创建 图 4.25.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 如 一 ET 
一 > ET 命令 ;选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.25.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 个 制 
区 域 的 列 靖 下拉 列表 中 选择 加 种 国 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0, 在 眼 制 :区 域 的 甘 划 
下 拉 列 表 中 选择 国 主 训 到 选项 ;在 布 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 当选 项 ， 在 特征 树 上 选取 求 
和 特征 2 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


4.25.18 ” 拉 伸 特征 4 4.25.19 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 4.25.20 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE 一 > 这 于 于 
一 > ET 命令 选取 图 4.25.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.25.21 所 示 的 截 
面 草图 ; 在 限制 区 域 的 于 痹 下拉 列表 中 选择 四 到 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 项 东 | 下拉 列表 中 选择 四 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 看 区区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 想 村 选 项 ， 在 特征 树 上 选取 求 和 特征 2 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 $ 的 创建 。 


选取 该 平面 


4.25.20” 拉 伸 特 征 5 4.25.21 截面 草图 
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Step16. 创建 图 4.25.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 GE 一 > ED 


@@ @ 
一 > 辐 | 加 天 [里 合 令 ,选择 图 4.25.22a 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 志明 文本 框 中 输 。。。 
入 值 1.0;， 单 击 区 确定 钊 安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 i 
@@@ 
选取 此 边 链 人 
0 eee 
@@@ 
©@@® 
a) 圆 角 前 b ) 贺 角 后 


4.25.22” 边 倒 圆 特征 6 


Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.25\reference\ 文 件 下 的 语 首 
视频 讲解 文件 case_cover-r03.avi。 


4.26 ”UG 机 械 委 件 设计 实际 应 用 3 一 一 手机 充电 兹 雷 


应 用 概述 : 

本 应 用 介绍 了 一 款 手 机 充电 器 盖 的 设计 过 程 ， 主 要 是 讲述 实体 拉 伸 、 镜 像 特征 、 抽 壳 、 
拔 模 、 三 角形 加 强 筋 以 及 特征 分 组 等 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 建 模 先后 顺 
序 的 合理 安排 以 及 复杂 特征 的 镜像 技巧 ,希望 通过 此 应 用 的 学 习 使 读者 对 此 有 更 好 的 理解 。 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.26.1 所 示 。 

注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 


和 历史 记录 模式 

田 - 盟 模型 视图 -图 男 拉 伸 (12) 

田 - 久 [ 吕 摄像 机 一 图 回 拉 伸 (13) 

日- 了, 模型 历史 记录 -图 男 拉 伸 0d) 
< 一 回 蝎 镜 二 特征 (15) 
图 夯 拉 伸 1) IE 


- 回 夯 拉 伸 (18) 
… 回 夯 拉 伸 (19) 
-回国 拉 伸 (20) 
-回国 拉 伸 1) 
-回国 拉 伸 (22) 


|. … 国 学 技 模 [23) 
… 图 夯 拉 伸 9) … 国 过 找 模 区 4) 
。 一 图 国 三 角形 加 强 荫 人 5) 
… 国 加 拉 伸 0 一 轿 国 三 角形 加 强 荫 (28 


4.26.1 模型 与 特征 树 
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,。。 ”说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.26veference\ 文 件 夹 下 
人 的 语音 视频 讲解 文件 charger_down-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ugl0mo\Wwork\ch04.26\charger_down_ex.prt。 
ee Step2. 创建 图 4.26.2 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 Ag 一 > EY 开 
se ED 命令; 在 七 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 LE 到 过 项 , 选取 图 4.26.3 
。。。 所 示 的 模型 表面 为 要 穿 透 的 面 ， 在 项 亚 文 本 框 中 输入 值 1.0， i 完成 抽 壳 
特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 4.26.4 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 匡 A 加 一 > EE 于 

一 > ETETS 命令， 选取 图 4.26.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.5 所 示 的 
截面 草图 ; 在 眼 制 区 域 的 环 出 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距 曾 文本 框 中 输入 值 0; 
在 旺 笛 区 域 的 匿 葛 下拉 列 表 中 选择 中卫 国 选 项 ， 在 其 下 的 起 帘 文本 框 中 输入 值 2， 在 大 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 EDE 国 避 先 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 击 区 确定 站 这 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 3 的 创建 。 


>, 


4.26.2” 抽 壳 特 征 1 4.26.3 定义 移 除 面 4.26.4 拉 伸 特征 3 


选取 该 平面 


在 二 加 区 域 的 结束 ieee A 1.5; 让 国 国 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 本 选项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 过 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 4 的 创建 。 


选取 该 平面 


4.26.5 ”截面 草图 4.26.6” 拉 伸 特 征 4 4.26.7 ”截面 草图 
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Step5. 创建 图 4.26.8 所 示 的 拉 伸 特 征 S。 选 择 下 拉 沫 单 揪 六 区 mm Bi 一 > ， a 
可 艺 巴 时 命令 ， 选取 图 4.26.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.9 所 示 的 截面 草 。。。 


图 ; 在 邓 画 区 域 的 双 下 拉 列 表 中 选择 四 本 选项 ,并 在 其 下 的 硬 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 磊 曾 。。。 
区 域 的 国 册 下 拉 列 表 中 选择 加 可 选项 ;在 蔬 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 可 选 项 , 采用 系 2:: 
统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 3 袍 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 。。。 

选取 此 模型 表面 oe 


4.26.8” 拉 伸 特 征 5 4.26.9 截面 意图 


Step6. 创建 图 4.26.10 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 荣 单 播 大 加 => En ds 
一 > ET 命令， 选取 图 4.26.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.11 所 示 
的 截面 草图 ， 在 咎 制 区 域 的 本 下拉 列表 中 选择 国 一 选项 ， 并 在 其 下 的 焉 要 文本 框 中 输入 值 
0; 在 根 制 区 域 的 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.8; 在 偏 量 
区 域 的 偏 旱 下拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 在 巴 癌 文本 框 中 输入 值 0, 在 器 束 | 文本 框 中 输入 值 0.5; 
在 而 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 要 到 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮， 
完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 


“人 
EE 和 放 
os 图 | 


图 4.26.10” 拉 伸 特 征 6 
Step7. 创建 图 4.26.12 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 荣 单 插 六 区) wb> BE 下 
加 ET 9 国 命 令 ， 选 取 图 4.26.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.13 所 示 的 截面 
草图 ， 在 根 制 区 域 的 戏 六 下 拉 列 表 中 选择 i 融 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 
限制 区 域 的 匿 东 下 拉 列 表 中 选择 区 国 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0.25， 在 大 东区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 本 选项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 实 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 7 的 创建 。 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


4.26.12” 拉 伸 特 征 7 4.26.13 ”截面 草图 4.26.14 ” 拉 伸 特征 8 


Step9. 创建 图 4.26.16 所 示 的 镜像 特征 1 选择 下 拉 菜 单 二 时 一 > EBT 一 > 
开 匡 命令， 选取 上 一 步 创建 的 拉 伸 特征 8 为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 YZ 基准 平面 
作为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


图 4.26.15 ”截面 草图 图 4.26.16 镜像 特征 1 


Step10. 创建 图 4.26.17 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 插入 如 一 国王 于 
一 ET 命令， 选取 图 4.26.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.18 所 示 
的 截面 草图 ， 在 环 制 区 域 的 中 中 下 拉 列 表 中 选择 加 各 汪 和 尘 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 
0; 在 天 竹 区域 的 医 王 | 下拉 列 表 中 选择 EECEEYi 先 项 ， 并 选取 图 4.26.17 所 示 的 模型 表面 
为 直至 延伸 对 象 ， 在 市 狐 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 恩 星 高 则 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 
击 区 痛 定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 
Step11. 创建 图 4.26.19 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 区 一 > EL 
= 命令 ;选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特征 9 为 要 镜像 的 特征 ,选取 YZ 基 
准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


击 国 靖 汪 加 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 
直至 延伸 对 象 选取 此 模型 表面 


0; 在 匡 归 区 域 的 结束 ol 二 4.0; 在 看 深 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 泌 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 习 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 11 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 


4.26.21 和 堆 面 草图 4.26.22” 拉 伸 特征 11 4.26.23 ”截面 草图 
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ee Step14. 创建 图 4.26.24 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 > EE 二 二 于 
。。。 ”一 > 而 | 辐 机 对 命令， 选取 图 4.26.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.25 所 示 
。。。 ”的 截面 草图 ， 在 顾 到 区 域 的 双 负 下 拉 列 表 中 选择 至 选项， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 什 
; : 。 0; 在 顾 柯 区域 的 履 齐 下 拉 列 表 中 选择 本 可 选项 ， 在 利率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 先 
>。。 ”项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 攻 村 到 绰 详 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 


4.26.24 ” 拉 伸 特征 12 图 4.26.25 截 而 草图 


Step15. 创建 图 4.26.26 所 示 的 拉 伸 特征 13。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > ET 
一 > EE 汪 村 命令 ， 挝 取 图 4.26.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.27 所 示 
的 截面 草图 ， 在 肚 制 区域 的 列 唱 下 拉 列 表 中 选择 四国 表 先 项 ， 并 在 其 下 的 赴 高 文本 框 中 输入 值 
0， 在 厦 千 区 域 的 圈 利 下 拉 列 表 中 选择 ESEEIETEEES 先 ] 责 ， 并 选取 图 4.26.26 所 示 的 模型 表面 
为 直至 延伸 对 象 ， 在 者 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 旦 区 朋 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 
击 区 痛 定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 13 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 直至 延伸 对 象 


4.26.26” 拉 伸 特 征 13 4.26.27 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 4.26.28 所 示 的 拉 伸 特征 14。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE -> ET 
一 > ”全 辐 研 颈 命令 ， 选取 图 4.26.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.29 所 示 
的 截面 草图 ; 在 稳 制 区 域 的 酉 站 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 根 制 区 域 的 跨 束 下拉 列 表 中 选择 二 选项, 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2.5; 在 布 芝 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归于 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 14 的 创建 。 


Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch04.26\reference\ 文 件 夹 下 的 语 
音 视频 讲解 文件 charger_down-r02.exe。 


选取 此 模型 表面 


所 Wj 
图 4.26.28” 拉 伸 特 征 14 图 4.26.29 ”截面 草图 
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第 今 章 曲面 设计 


5.1 曲线 线 框 设计 


曲线 是 曲面 的 基础 ， 是 曲面 造型 设计 中 必须 用 到 的 基础 元 素 ， 并 且 曲 线 质量 的 好 坏 直 
接 影 啊 曲 面 质量 的 蜗 低 。 因 此 ， 了 解 和 掌握 曲线 的 创建 方法 ， 是 学 习 曲 面 设计 的 基本 要 求 。 
利用 UG 的 曲线 功能 可 以 建立 多 种 曲线 ， 其 中 基本 曲线 包括 点 及 点 集 、 生 线 、 贺 及 圆 弧 、 
倒 贺 角 、 倒 矢 角 等 ， 特 殊 曲线 包括 样 条 曲线 、 二 次 曲线 、 螺 旋 线 和 规律 曲线 等 。 


5.1.1 基本 空间 曲线 


UG 基本 曲线 的 创建 包括 直线 、 圆 弧 、 圆 等 规则 曲线 的 创建 ， 以 及 曲线 的 倒 圆 角 等 操 
作 。 下 面 将 逐一 进行 介绍 。 


1. 直线 


使 用 民 [EEEERSSSTS 国 命令 绘制 直线 时 ， 用 户 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 起 
始点 和 终点 相对 于 原点 的 坐标 值 来 完成 直线 的 创建 。 下 面 以 创建 图 5.1.1 所 示 的 直线 为 例 说 
明 利用 “直线 (点 -点 )” 命 令 创 建 直 线 的 一 般 过 程 。 


| 吕 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.1.1 直线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.01\line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 质 . [8 p> [3 pp BE > 
ES 命令， 系统 弹出 “直线 〈 点 -点 )” 对 话 框 和 动态 输入 框 。 

Step3. 在 图 形 区 依次 选取 图 5.1.2 所 示 的 点 1 和 点 2， 分 别 作 为 直线 的 起 点 与 终点 。 

Step4. 按 鼠 标 中 键 〈 或 键盘 上 的 Esc 键 )， 退 出 “直线 (点 -点 )” 命 令 。 


2. 圆 员 / 贺 


选择 下 拉 菜 单薄 六 加 一 > 四 一 ELETI 国 命 全， 系统 弹出 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 
话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 创建 多 种 类 型 的 圆 弧 或 加 ， 创 建 的 圆 弧 或 加 的 类 型 取决 于 对 与 国 
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弧 或 加 相关 的 扣 的 不 同 约束 。 
下 面 通过 图 5.1.3 所 示 的 例子 来 介绍 利用 “三 扣 夯 圆 弧 ”方式 创建 加 的 一 般 过 程 。 ee e 


二 二 有 


点 1 点 2 
ze 、 | x | 和 
pel \ 
a J 
WE eee 
a) 创建 前 b) 创建 后 和 


图 5.1.2 ”定义 直线 的 起 点 与 终点 图 5.1.3” 圆 弧 / 圆 的 创建 oe 
Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch05.01.01\circle.prt。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 手 入 全) => 一 命令 ， 系 统 弹出 “ 圆 弧 
/ 圆 ” 对 话 框 。 
Step3. 设置 类 型 。 在 “ 同 弧 / 圆 ” 对 话 框 兴 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 了 和 先 项 。 
Step4. 选择 起 点 参照 。 在 型 点 区 域 的 起 点 选项 下 拉 列 表 中 选择 世 避 四 先 项 ,如 图 5.1.4 所 
示 ( 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 图 5.1.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 |w 国 加 命令 )， 然 后 选取 
图 5.1.6 所 示 的 曲线 1。 


选取 曲线 1 
自动 尖 星 Fr 
点 
i | i a | ”EE 


5.1.4 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 话 框 5.1.5 ”快捷 末 单 5.1.6 选取 曲线 1 


Step5. 选择 端点 参照 。 在 端点 区 域 的 终点 选项 下 拉 列 表 中 选择 国有 用 选项 ， 然 后 选取 图 
5.1.7 所 示 的 曲线 2。 

Step6. 选择 中 点 参照 。 在 中 上 区 域 的 中 点 选项 下 拉 列 表 中 选择 国有 且 计 项， 然后 选取 图 
5.1.8 所 示 的 曲线 3。 

Step7. 设置 圆周 类 型 。 选 中 对 话 框 坚 锦 区 域 的 公 吕 加 复 选 框 。 

Step8. 完成 圆 弧 的 创建 。 单 击 对 话 框 的 上 歼 定 | 钮 ， 完 成 贺 弧 的 创建 ， 如 图 5.1.9 所 
人 钞 。 


,选取 曲线 2 选取 曲线 3 XC 创建 的 圆 弧 


: 
FE 


图 5.1.7 选取 曲线 2 图 5.1.8 选取 曲线 3 图 5.1.9 创建 完成 的 圆 孤 
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高 级 空间 曲线 


高 级 空间 曲线 在 曲面 建 模 中 的 使 用 非常 频 楷 ， 主 要 包括 螺旋 线 、 样 条 曲线 和 文本 曲线 
。 下面 将 对 其 一 一 进行 介绍 。 


1. 样 条 曲线 


下 


样 条 曲线 的 创建 方法 有 两 种 : 根据 极点 和 通过 点 。 下 面 将 对 “根据 极点 ”和 “通过 点 ” 
两 种 方法 进行 说 明 。 通 过 下 面 的 两 个 例子 可 以 观察 出 在 用 这 两 种 方法 创建 样 条 曲线 的 过 程 
中 ， “根据 极点 ”和 “通过 点 ”两 个 命令 对 曲线 形状 控制 的 不 同 之 处 。 

方法 一 : 根据 极点 

“根据 极点 ”是 指 样 条 曲线 不 通过 极点 ， 其 形状 由 极点 形成 的 多 边 形 控制 。 用 户 可 以 
对 曲线 类 型 、 曲 线 阶 次 等 相关 参数 进行 编辑 。 下 面 通过 创建 图 5.1.10 所 示 的 样 条 曲线 ， 来 
说 明 使 用 “根据 极点 ”命令 创建 样 条 曲线 的 一 般 过 程 。 


十 


a) 极点 生成 的 多 边 形 b) 创建 的 样 条 曲线 
图 5.1.10 使 用 “根据 极点 ”命令 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.02\spline_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 > EB 一 > 四 了] 艺术 样 条 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 的 潮 下 拉 列 表 中 选择 i 到 先 项 ， 依 次 在 图 5.1.11 
所 示 的 各 点 位 置 单 击 ( 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5， 点 的 顺序 不 同 ， 生 成 的 曲线 形状 也 
不 同 ， 如 图 5.1.12 所 示 )。 

Step4. 定义 曲线 阶 次 。 在 对 话 框 的 过 训 此 区域 的 密 训 | 文本 框 中 输入 值 2。 

Step5. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 璃 定 | 疼 钮 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 


Et 》 反 4 十 
点 1、 Sx . : 
感 5 NN 
XX 本 > 
图 5.1.11 定义 极点 5.1.12” 选 点 顺序 不 同 生 成 的 样 条 曲线 也 不 同 


说 明 : 本 例 中 的 极点 是 通过 现 有 点 选取 的 ， 同 样 可 以 通过 输入 点 的 坐标 值 来 确定 点 的 


第 回音 曲面 设计 


方法 二 : 通过 点 

样 条 曲线 的 形状 除了 可 以 通过 极点 来 控制 外 ， 还 可 以 通过 样 条 曲线 所 通过 的 点 〈“ 即 样 
条 曲线 的 定义 点 ) 来 更 精确 地 控制 。 下 面 通 过 创建 图 5.1.13 所 示 的 样 条 曲线 来 说 明 利 用 “ 通 
过 点 ”命令 创建 样 条 曲线 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.02\spline02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 四 一 > 人 命 仿 ， 系 统 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 的 区 下 拉 列 表 中 选择 国 本 2 选项 ， 依 次 在 图 5.1.14 
所 示 的 各 点 位 置 单 击 ( 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5， 点 的 顺序 不 同 ， 生 成 的 曲线 形状 也 
不 同 ， 如 图 5.1.15 所 示 )。 


~、 、 点 4 
点 1 J 
ww 二 
DW ve 
图 5.1.13 ”创建 样 条 曲线 图 5.1.14 定义 点 图 5.1.15 选 点 顺序 不 同 生成 的 样 条 曲线 也 不 同 


Step4. 定义 曲线 阶 次 。 在 对 话 框 的 匿 瑞 固 区 域 的 医 辆 文本 框 中 和 输入 值 2。 
Step5. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 确 证 | 钮 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 


2， 螺 放 线 


在 建 模 或 者 造型 过 程 中 ， 螺 旋 线 经 第 会 被 用 到 。UG NX 10.0 通过 定义 转 数 、 螺 距 、 半 
径 方式 、 旋转 方向 和 方位 等 参数 来 生成 螺旋 线 。 下 面具 体 介绍 沿 矢量 方式 创建 螺旋 线 的 方法 。 

图 5.1.16 所 示 螺 旋 线 的 一 般 创 建 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch05.01.02\helix.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 一 EE 一 富国 嘲 
弹出 图 5.1.17 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “螺旋 线 > 对 话 框 的 钱 型 E 下 拉 列 表 中 选择 用 诗 项 , 单 击 贡生 
区 域 中 的 “CSYS 对 话 框 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 CSYS 对 话 框 。 在 CSYS 对 话 框 匿 芝 ES 区 
域 的 国 二 下 拉 列 表 中 选择 BE 本 玉 开交 项 , 单 市 [确定 | 包 , 返回 到 “螺旋 线 ”对 话 框 。 
设置 图 5.1.17 所 示 的 参数 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 区 确定 引 放 钮 ， 完 成 螺旋 线 的 
创建 。 

说 明 : 因为 本 例 中 使 用 当前 的 WCS 作为 螺旋 线 的 方位 ， 使 用 当前 的 XC=0、YC=0 和 


命令 ， 系统 
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借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
旋转 方向 右手 
距离 公 莽 | 0.0010 
和 角度 作 郑 | 0. 0500 


| 
$.1.16 ”螺旋 线 5.1.17 “螺旋 线 ” 对 话 框 


3. 文本 曲线 


使 用 所 命令 ， 可 将 本 地 Windows 字体 库 的 True Type 字体 中 的 “文本 ”生成 NX 曲 
线 。 无 论 何 时 需要 文本 ， 虱 可 以 将 此 功能 作为 部 件 模 型 中 的 一 个 设计 元 系 使 用 。 在 “文本 ” 
对 话 框 中 ， 人 允许 用 户 选 择 Windows 字体 库 中 的 任何 字体 ， 指 定 字符 属性 〈“ 粗 体 、 冬 体 、 
类 型 、 字 母 ); 在 “文本 ”对 话 框 字 段 中 输入 文本 字符 串 ， 并 立即 在 NX 部 件 模型 内 将 字 
符 串 巷 换 为 几何 体 。 文 本 将 跟 踩 所 选 True Type 字体 的 形状 ， 并 使 用 线条 和 样 条 生成 文本 
字符 串 的 字符 外 形 ,， 可 以 在 平面 、 曲 线 或 曲面 上 放置 生成 的 几何 体 。 下面 通 过 创建 图 5.1.18 
所 示 的 文本 曲线 来 说 明 创建 文本 曲线 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.02\text_line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 天 加 一 国 本 可 一 将 
所 示 的 “文本 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 类 型 。 在 伍 和 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
线 为 文本 放置 曲线 。 


si 先 页， 选取 图 5.1.20 所 示 的 曲 
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[人 设置 一 
到 确定 | 应 用 | 取消 | 
选取 此 曲线 a : 


图 5.1.20 定义 放置 曲线 图 5.1.19 “文本 ”对 话 框 
图 5.1.19 所 示 “ 文 本 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e 。” 美 型 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 于、 三 于 

义 文本 的 放置 类 型 。 
该 选项 用 于 创建 在 平面 上 的 文本 。 
该 选项 用 于 沿 曲线 创建 文本 。 

可 上 下 末 : 该 选项 用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 。 

Step4. 定义 文本 属性 。 在 对 话 框 喜 得 属性 区 域 的 文本 框 中 输入 文本 字符 串 “ 北 京 兆 迪 ?”， 
在 同 到 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项. 

Step5. 定义 文本 尺寸 大 小 。 在 对 话 框 蔷 台 区 域 的 芒 寺 文本 框 中 输入 值 5,， 在 区 可 文本 框 
中 输入 值 200， 在 古 珊 文本 框 中 输入 值 30， 其 他 设置 保持 系统 默认 参数 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 中 拉 包 ， 完 成 文本 曲线 的 创建 。 


和 上 各 :一 个 选项 ,用 于 定 


5.1.3 派生 的 曲线 


派生 的 曲线 是 指 利用 现 有 的 曲线 ， 通 过 不 同 的 方 去 创 建 的 新 曲线 。 在 UG NX 10.0 中 ， 
主要 是 通过 在 嘲 兴 By 下拉 菜 单 的 图 S323 和 则 了 菜单 中 选择 相应 的 命令 来 进行 操作 ,下面 将 分 
别 对 镜像 、 仿 置 、 在 面 上 偏 置 和 投影 等 方法 进行 介绍 。 


1. 镜像 
曲线 的 镜像 是 指 利用 一 个 平面 或 基准 平面 〈 称 为 镜像 中 心平 面 ) 将 源 曲线 进行 复制 ， 
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。。。 ”从 而 得 到 一 个 与 源 曲线 关联 或 非 关联 的 曲线 .下面 通 过 图 5.1.21b 所 示 的 例子 来 说 明 创建 镜 


eee 
2 ; : 像 曲 线 的 一 般 过 程 ， 

eee 

eee 

eee i 

eee 

eee 

eee 
eee ， 
eee | 
@g@@ 镜像 曲线 
eee 

e ee@ a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 5.1.21 镜像 曲线 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.03\mirror_curves.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 国有 一 而 
像 曲 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 镜像 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 5.1.21a 所 示 的 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 此 时 
对 话 框 中 的 党 和 曙 下 拉 列 表 被 激活 。 

Step4. 选取 镜像 平面 。 在 对 话 框 的 曙 面 下 拉 列 表 中 选择 区 二 蚤 选项 , 定义 图 中 平面 为 
镜像 平面 。 

Step5. 单 击 [确定 | 护 包 (或 单 击 中 键 )， 完 成 镜像 曲线 的 创建 。 


个 令 ， 系 统 弹出 “ 镜 


2. 含 置 


仿 置 曲线 是 通过 移动 选中 的 曲线 对 象 来 创建 新 的 曲线 。 使 用 下 拉 荣 单 硕 硬 加 一 交 
EE 一 > 四 [ED 命令 可 以 仿 置 由 直线 、 辕 弧 、 二 次 曲线 、 样 条 及 边缘 组 成 的 
线 串 。 下 面 将 对 “ 拔 模 ” 偏 置 方法 进行 介绍 

通过 图 5.1.22 所 示 的 例子 来 说 明 用 “ 拔 模 ” 方 式 创建 偏 置 曲 线 的 一 般 过 程 。 


选取 此 曲线 
a) “> 前 b) > 


图 5.1.22 偏 置 曲线 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.03\offset_curve.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 搞 关 后] mg 革 庄 于 瑟 拙 四 天 全 今 ， 系 统 弹出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 。 
Step3. 在 对 话 框 问 开 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 可 绍 先 项 , 选取 图 5.1.22a 所 示 的 曲线 为 
偏 置 对 象 。 
Step4. 在 对 话 框 曙 至 区 域 的 高 度 文 本 杠 中 输入 数值 30， 在 章 度 | 文本 框 中 输入 数值 -20， 
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在 副 直 数 文本 框 中 输入 数值 1。 
注意 : 可 以 单 击 对话 框 中 的 左上 按 钮 改变 偏 置 的 方向 。 
Step5. 在 对 话 框 中 单 击 区 确定 站 护 钮 完成 偏 置 曲线 的 创建 。 


3. 在 面 上 含 置 曲线 


在 耐 上 偏 置 曲线 是 指 通 过 偏 置 厂 体 上 的 曲线 或 厂 体 边界 而 创建 曲线 的 方法 。 通 过 创建 
图 5.1.23 所 示 的 曲线 来 说 明 在 面 上 偏 置 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.03\offset_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 六 四 一 > 攻 下 一 > ESE 命 令 ， 系 统 阐 出 图 
5.1.24 所 示 的 “在 面 上 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 面 上 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 对 话 框 曲 吕 区 域 的 截面 线 1: 偏 置 ! 文 木 框 中 输入 偏 
置 值 12， 在 而 或 和 贸 色 域 选取 图 5.1.23a 所 示 的 曲面 为 参照 。 


国 在 面 上 偏 置 曲线 
选取 该 曲面 全 恒定 = 
~# 曲线 
堆 面 法 1 : 怖 着 1 lz mm 
反 向 3 
a) 偏 置 前 添加 新 集 
列表 一 一 = 
上 再 
Y 选择 面 或 平面 (1) 加 
Eee 方向 和 方法 一 
| -出国 兴 角 一 一 一 
修剪 和 引 偶 偏 置 曲线 一 
Eee 
Ts 
< 确定 ;| 应 用 | 取消 | 
b) 偏 置 后 
5.1.23 在 面 上 偏 置 曲线 5.1.24 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 


注意 : 可 以 单 击 对 话 框 中 的 里 先 钮 改变 偏 置 的 方向 ， 以 实现 用 户 想 要 的 方向 。 
Step4， 在 念 划 和 迁 伟 依 置 曲 费 区 域 选 中 所 有 复 选 框 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 曲线 的 偏 置 。 
5.1.24 所 示 的 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”上 俱 庶 和 证 伸 袁 前 曲线 区 域 : 此 区 域 包 括 lw 在 截面 内 走 章 至 被 此 、 lw 在 截面 内 延伸 至 被 此 、 
lw 个 前 至 面 的 过 lw 延伸 至 面 的 过 和 lw 称 降 坊 置 曲线 内 的 自 相 这 五 个 复 选 框 。 
回忆 太 莹 面 内 傍 划 全息 此 : 对 于 偏 置 的 曲线 相互 之 间 进 行 修 草 。 
回忆 在 规 面 内 延伸 对 彼此 . 对 于 偏 置 的 曲线 相互 之 间 进 行 延伸 。 
回 ”必修 莺 全面 的 这 : x 对 于 偏 置 曲线 裁剪 到 边缘 。 
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回忆 延伸 全 面 的 过 : 对 于 偏 置 曲 线 延 伸 到 曲面 边缘 。 
加 。 必 称 除 仿 年 曲线 内 的 自 相 变 : 将 偏 置 曲线 中 出 现 自 相交 的 部 分 移 除 。 


投影 可 以 将 曲线 、 边 缘 和 氮 映 射 到 族 体 、 面 、 平 面 和 基准 平面 上 。 投 影 曲线 在 孔 或 面 
边 绿 处 都 要 进行 修剪 ， 投 影 之 后 ， 可 以 目 动 合并 输出 的 曲线 。 创 建 图 5.1.25 所 示 的 投影 
线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01. 01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单列 天 人 天 革 区 3 入 个 今 ， 系 统 弹出 图 
5.1.26 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
投影 曲线 


天 
与 夭 量 成 角度 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 投影 后 
图 5.1.25 投影 曲线 的 创建 图 5.1.26 “投影 曲线 ”对 话 框 


5.1.26 所 示 “ 投 影 曲 线 ” 对 话 框 的 报 影 六 向 下拉 列表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
。 ”Esal : 此 方式 是 沿 所 选 投影 面 的 法 向 ， 向 投影 面 投影 曲线 。 
® : 此 万 式 用 于 从 原 定 义 曲 线 朝 着 一 个 点 ， 辣 选取 的 投影 面 投 影 曲 线 。 


@ :此 方式 用 于 从 原 定 义 曲 线 朝 着 一 条 现 有 曲线 ,向 选取 的 投影 面 投影 曲线 。 
e ”外 sa : 此 方式 用 于 沿 设 定 的 矢量 方向 ， 向 选取 的 投影 面 投影 曲线 。 
e : 此 方式 用 于 沿 与 设 定 矢量 方向 成 一 角度 的 万 同 ， 辣 选取 的 投影 面 投 


影 曲线 。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.25a 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 


Step4. 定义 投影 面 。 在 对 话 框 拱 壁 太 加 区域 的 避 加 下拉 列 表 中 选择 且 到 先 项 ， 然 后 
选取 图 5.1.25a 所 示 的 曲面 作为 投影 曲面 。 


step5， 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 确 证 | 扩 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 
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组 合 投影 曲线 是 将 两 条 不 同 的 曲线 沿 看 指定 的 方 同 进行 投影 和 组 合 ， 而 得 到 的 第 三 条 
曲线 。 两 条 曲线 的 投影 必须 相交 。 在 创建 过 程 中 ， 可 以 指定 新 曲线 是 否 与 输入 曲线 关联 ， 
以 及 对 输入 曲线 作 保留 、 隐 藏 等 方式 的 处 理 。 创 建 图 5.1.27 所 示 的 组 合 投 影 曲 线 的 一 般 过 


程 如 下 : 
黄 线 2 


a) 现 有 曲线 b) 组 合 投影 曲线 
图 5.1.27 组合 投影 曲线 的 创建 


曲线 1 


组 合 投影 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.03\project_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 虎 KE 一 > 攻 下 下 辣 一 > | 更 命令 , 系统 阐 出 “组 
合 投影 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.27a 所 示 的 曲线 1 作为 第 一 曲线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 图 5.1.27a 所 示 的 曲线 2 作为 第 二 曲线 串 。 

Step5. 定义 投影 矢量 ,在 投影 方 辐 1 和 投影 方 回 2 下 拉 列 表 中 选择 

Step6. 单 击 确 定 | 交 钮 ， 完 成 组 合 投影 曲线 的 创建 。 


加 走 吾 于 曲线 十 面 尼 训 页 


5.1.4 来 自体 的 曲线 


来 自体 的 曲线 主要 是 从 已 有 模型 的 边 、 相 交 线 等 提取 出 来 的 曲线 ， 主 要 类 型 包括 相交 
曲线 、 截 面 线 和 抽取 曲线 等 。 


1. 相交 曲线 


利用 国 攻 E 9 国 命令 可 以 创建 两 组 对 象 之 间 的 相交 曲线 。 相 交 曲 线 可 以 是 关联 的 或 不 关 
联 的 。 关 联 的 相交 曲线 会 根据 其 定义 对 象 的 更 改 而 更 新 。 用 户 可 以 选择 多 个 对 象 来 创建 相 
交 曲 线 。 下 面 以 图 5.1.28 所 示 的 例子 来 介绍 创建 相交 曲线 的 一 般 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.1.28 ”相交 曲线 的 创建 


-相交 曲线 
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Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.04\inter_curve. 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 十 入 人 p> 县 [ 下 了 和 
交 曲 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 相交 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 5.1.28a 所 示 的 曲面 1， 单 击 中 键 确认 ; 然后 选 
取 曲 面 2， 其 他 选项 均 采 用 默认 值 。 

Step4. 单 击 “ 相 交 曲线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 疼 钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 


2. 截面 曲线 


使 用 团丁 是 合 今 可 以 在 指定 平面 与 体 、 面 、 平 面 和 (或) 曲线 之 间 创 建 相关 或 不 

相关 的 相交 曲线 。 平 面 与 曲线 相交 可 以 创建 一 个 或 多 个 点 。 下 面 以 图 5.1.29 所 示 的 例子 来 
介绍 创建 截面 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.04\section_curve.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单项 大 加 一 > 国 下 开 辐 一， 相国 全 
面 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 5.1.30 所 示 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.29a 所 示 的 实体 ， 单 击 中 键 。 

Step4， 在 对 话 框 前 现 加 泗 区 域 中 单 击 贿 强 定 于 面 扩 钮 ， 选 取 图 5.1.29a 所 示 的 平面 , 其 他 先 
项 均 采 用 默认 设置 。 

Step5. 单 击 “ 截 面 曲线 ”对 话 框 中 的 巧 元 定 | 扩 钮 ， 完 成 截面 曲线 的 创建 。 

选取 平面 。. 


命令 ， 系 统 弹出 “ 相 


时 命令， 系统 弹出 “ 截 


b) 截面 曲线 | 
图 5.1.29 创建 截面 曲线 图 5.1.30 “截面 曲线 ”对 话 框 


5.1.30 所 示 “ 截 面 曲 线 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
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e 二 时 区 域 :该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 让 先 ] 页 、 包 有 和 和 ; 先 页 、 区 dala 
选项 和 医 攻 :iailsi 先 I 页 ， 用 于 设置 创建 截面 曲线 的 类 型 。 
加 及 是 a 汕 有 由 先 贡 : 该 方法 可 以 通过 选 定 的 单个 平面 或 基准 平面 来 创建 截面 曲线 。 
Lai 选项 : 使 用 该 方法 可 以 通过 指定 平行 平面 集 的 基本 平面 、 步 长 什 
和 起 始 及 终止 距离 来 创建 截面 曲线 。 
加 区 先 项 : 使 用 该 方法 可 以 指定 定义 基本 平面 所 需 的 矢量 和 点 、 步 长 什 
以 及 径 向 平面 集 的 起 始 角 和 终止 角 。 
名” 革 肝 直上 先 页 : 该 方法 允许 用 户 通过 指定 多 个 垂直 于 曲线 或 边缘 的 剖 
截 平 面 来 创建 截面 曲线 。 
e ”让 和 量 区 域 的 人 六 基 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 则 创建 的 截面 曲线 与 其 定义 对 象 和 


平面 相关 联 。 
3， 抽取 曲线 
使 用 呈 区 划 汪 命令 可 以 通过 一 个 或 多 个 现 有 体 的 边 或 面 创建 直线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 


和 样 条 曲线 ， 而 体 不 发 生变 化 。 大 多 数 抽取 曲线 是 非 关 联 鸭 ， 但 也 可 选择 创建 相关 的 等 笠 
度 曲线 或 阴影 外 形 曲 线 。 
下 面 以 图 5.1.31 所 示 的 例子 来 介绍 利用 “ 边 曲线 ”创建 抽取 曲线 的 一 般 过 程 。 


选取 此 实体 特征 创建 的 曲线 


a) 特征 体 b) 创建 的 抽取 曲线 
图 5.1.31 抽取 曲线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.01.04\solid_curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > EE 一 本 于 
取 曲 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 按钮 ， 系 统 弹出 “ 单 边 曲线 ”对 
话 框 。 

Step4. 在 “ 单 边 曲 线 ” 对 话 企 中 单 击 > 信 下 所 的 ;| 
系统 弹出 “实体 中 的 所 有 边 ” 对 话 框 ， 选 取 图 5.1.31a 所 示 的 实体 。 

step5、 单 击 [机 定 | 护 乌 ， 返 回 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 抽 
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Step6. 单 击 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 中 的 上 琵 定 || 护 钮 ， 完 成 抽取 曲线 的 创建 。 单 市 | 
按钮 退出 对 话 框 。 


5.2 创建 简 音 曲面 
UG NX 10.0 具有 强大 的 曲面 功能 ， 对 曲面 进行 修改 、 编 辑 等 非常 方便 。 本 节 主 要 介绍 


一 些 简 单 曲面 的 创建 ， 主 要 内 容 包括 曲面 网 格 显示 、 有 界 平 面 的 创建 、 拉 伸 /旋转 曲面 的 创 
建 、 仿 图 曲面 的 创建 以 及 曲面 的 抽取 。 


5.2.1 曲面 网 格 显示 


曲面 的 显示 样式 除了 常用 的 者 色 、 线 框 等 外 ， 还 可 以 用 网 格 线 的 形式 显示 出 来 。 与 其 
他 显示 样式 相同 ， 网 格 显 示 仪 仪 是 对 特征 的 显示 ， 而 对 特征 没有 丝 又 的 修改 或 变动 。 下 面 
以 图 5.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 曲 面 网 格 显 示 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.01\static_wireframe.prt。 

Step2. 调整 视图 显示 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
于 一 国 国 3 和 人 ^， 因 形 区 中 的 模型 变 成 线 框 状态 。 

说 明 : 模型 在 “着 色 ” 状 态 下 是 不 显示 网 格 线 的 ， 网 格 线 只 在 “前 仿 线 框 ”“ 面 分 析 " 
和 “局 部 着 色 ” 三 种 状态 下 才 可 以 显示 出 来 。 


选取 此 面 


a) 选取 曲面 b) 网 格 显示 
5.2.1 曲面 网 格 的 显示 


选择 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 网 格 显示 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.1a 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 
话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 参数 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 址 重 曙 型 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 10， 
在 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 的 巧 元 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 网 格 显示 的 设置 。 
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5.2.2 ”创建 拉 伸 和 旋转 曲面 


拉 伸 曲面 和 旋转 曲面 的 创建 方法 与 相应 的 实体 特征 相同 ， 只 是 要 求生 成 特征 的 类 型 不 2。2。 
同 。 下 面 将 对 这 两 种 方法 作 简 单 介绍 。 i 


1. 创建 拉 伸 曲面 eee 


拉 伸 曲面 是 将 截面 草图 沿 着 菜 一 方 同 拉 伸 而 成 的 曲面 〈( 拉 伸 方 同 多 为 草图 平面 的 法 线 
方向 )。 下 面 以 图 5.2.2 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 拉 伸 曲面 特征 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.02\extrude_surf. pr 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 国生 > 到了 区 
伸 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 拉 伸 截面 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.2a 所 示 的 曲线 串 为 特征 截面 。 
选取 此 曲线 中 


CS 匠 


b) 拉 伸 截面 b) 拉 伸 曲面 
5.2.2 ”创建 拉 伸 曲面 


Step4. 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 眼 制 区 域 的 列 背 下拉 列表 中 选择 
[二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区 域 的 | 占 束 | 下 拉 列 表 选 择 国 融 挝 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 35。 

Step5. 定义 拉 伸 特征 的 体 类 型 。 在 对 话 框 让 时 区域 的 二 加 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 挝 项 ， 
其 他 选用 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 下 护 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 创建 。 

说 明 : 在 设置 拉 伸 方 向 时 可 以 与 草图 平面 成 一 定 的 角度 ,如 图 5.2.3b 的 拉 伸 特征 所 示 。 


~ oo 


a) 特征 截面 b) 拉 伸 曲面 
图 5.2.3” 拉 伸 曲面 


， 系 统 弹 出 “ 拉 


2. 创建 旋转 曲面 


图 5.2.4 所 示 的 旋转 曲面 特征 的 创建 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.02\rotate_surf.prt。 
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Step2. 选择 本 于 辐 一 > ET 一 > 下 医 了 国 命令， 系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 。 


,。 | 选取 此 曲线 
AS 一 ) 


a) 特征 截面 b) 旋转 曲面 
图 $.2.4 ”旋转 曲面 

Step3. 定义 旋转 截面 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.4a 所 示 的 曲线 为 旋转 截面 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 在 图 形 区 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 。 选 取 坐 标 系 原点 为 指定 点 。 

Step5. 定义 旋转 角度 。 在 眼 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 [ 吾 移 项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 | 车 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 司 先 项， 并 在 其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 数值 
360。 

Step6. 定义 旋转 特征 的 体 类 型 。 在 对 话 框 | 要 蝇 区 域 的 体 者 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 
其 他 选用 默认 参数 设置 值 。 

Step7. 单 击 “ 旋 转 ” 对 话 框 中 的 区 确定 旨 冯 钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 。 


说 明 : 在 定义 旋转 轴 时 如 选择 系统 的 基 / 人 付 轴 ， 则 不 再 需要 选取 定义 点 ， 而 可 以 直接 创 
建 诈 转 曲 面 特征 。 


5.2.3 创建 有 开平 面 


使 用 “有 界 平 面 ” 命 令 可 以 创建 平整 曲面 ， 利 用 拉 伸 也 可 以 创建 曲面 ， 但 拉 伸 创建 的 
曲面 是 有 深度 参数 的 二 维 或 三 维 曲 面 , 而 有 界 平 面 创建 的 曲面 是 没有 深度 参数 的 二 维 曲 面 。 
下 面 以 图 5.2.5a 所 示 的 异型 为 例 ， 来 说 明 创 建 有 界 平 面 的 一 般 操 作 过 程 。 


< oO 


a) 有 界 平面 b) 相同 的 特征 截面 c) 拉 伸 曲面 
5.2.5 有 界 平 面 与 拉 伸 曲面 的 比较 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.03\ambit_surf.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 一 下 IST 
统 弹 出 “有 界 平 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.5b 所 示 的 曲线 串 ， 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 z 
钮 ， 完 成 有 界 平 面 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 “有 界 平面 ”时 所 选取 的 曲 绪 串 必须 以 同一 个 平面 作为 载体 , 即 “ 有 界 
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平面 ”的 边界 线 要 求 共 面 ， 人 否则 不 能 创建 曲面 。 


5.2.4 曲面 的 含 置 


曲面 的 俩 置 用 于 创建 一 个 或 多 个 现 有 面 的 俩 置 曲面 ， 从 而 得 到 新 的 曲面 。 下 面 分 别 对 。。。 


创建 偏 置 曲面 和 偏 移 曲面 进行 介绍 。 
1. 创建 偏 置 曲面 4 


下 面 以 图 5.2.6 所 示 的 偏 置 曲面 为 例 ， 来 说 明 其 一 般 创建 过 程 。 


a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
5.2.6 ” 偏 置 曲面 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.04\offset_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参 KG 一 > [一 OSI 和 
5.2.7 所 示 的 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.8 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹出 师 章 :文本 框 ， 同 时 图 形 区 中 出 现 
曲面 的 俩 置 方向 《图 5.2.8)。 

Step4. 定义 偏 置 的 距离 。 在 弹出 的 丹 盟 1 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 10, 单 击 鼠 标 中 键 确 
认 ， 在 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 包 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 图 


深 加 产 此 选取 这 四 个 曲面 


列表 
而 


< 确定 ;| 应 用 | 取消 | 
图 5.2.7 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 图 5.2.8” 偏 置 方向 
2. 仿 置 面 


偏 置 面 古 将 用 户 选 定 的 面 沿 着 其 法 同方 回 偏 移 一 段 距 离 , 这 一 过 程 不 会 产生 新 的 曲面 。 
下 和 面 以 图 5.2.9 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 偏 置 面 的 一 般 操 作 过 程 。 
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选取 曲面 


二 


a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 5.2.9 ” 偏 移 曲面 
.0 Stepl. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch05.02.04\offset_face.prt。 


Step2. 选择 下 拉 衣 单 人 启 置 /缩放 (O) 国政 站 含 置 面 加 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 偏 
置 面 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.9 所 示 的 单个 曲面 ， 然 后 在 “ 偏 置 面 ”对 话 框 的 项 十 文本 杠 


中 输入 数值 5。 单 击 导 按钮， 然后 单 击 区 确定 中 坟 钙 ， 完 成 曲面 的 偏 置 操作 。 
5.2.5 曲面 的 抽取 


曲面 的 抽取 即 从 一 个 实体 或 片 体 抽 取 曲 面 来 创建 片 体 ， 曲 面 的 抽取 融 是 复制 曲面 的 过 
程 。 抽 取 独 立 曲面 时 ， 只 十 单 击 此 面 即 可 ; 抽取 区 域 曲面 时 ， 是 通过 定义 种 子 曲 面 和 边界 
曲面 来 创建 厂 体 ， 创 建 的 厂 体 古 从 种 子 曲 面 开始 同 四 周延 伸 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 构成 的 
上 刻 体 〈 其 中 包括 种 子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )， 这 种 方法 在 加 工 中 定义 切削 区 域 时 特别 重 
要 。 下 面 分 别 介绍 抽取 独立 曲面 和 抽取 区 域 曲 面 。 


1. 抽取 独立 曲面 


下 面 以 图 5.2.10 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 抽取 曲面 的 一 般 操作 过 程 (图 5.2.10b 中 
实体 模型 已 隐藏 )。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.02.05\extracted_region_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [EB) mp E35 p> 加 下 抽取 几何 特征 人 命 今 ， 系 统 弹出 
“抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 对 话 框 二 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项 . 

Step4. 定义 选取 类 型 。 在 对 话 框 轩 区 域 的 面 秆 项 下 拉 列 表 中 选择 

Step5. 选取 图 5.2.11 所 示 的 曲面 。 


ES 


a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 5.2.10 ”抽取 独立 曲面 图 5.2.11 选取 曲面 
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Step6. 在 对 话 框 踢 量 区 域 中 选中 局 有 本 叶 引 的 复 选 框 ， 其 他 设置 接受 系统 默认 设置 ， 单 。。。 


击 对 话 框 中 的 医 歼 宣 引 交 钮 ， 完 成 抽取 独立 曲面 的 操作 。 。。。 
2. 抽取 区 域 曲面 2。 
抽取 区 域 曲 面 就 是 通过 定义 种 子 曲面 和 边界 曲面 来 选择 曲面 ， 这 种 方法 将 选取 从 种 子 。。* 

曲面 开始 向 四 周延 伸 , 直到 边界 曲面 的 所 有 曲面 (其 中 包括 种 子 曲面 , 但 不 包括 边界 曲面 )。 。。。 


下 面 以 图 5.2.12 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 抽取 区 域 曲面 的 一 般 操 作 过 程 (图 5.2.12b 中 9 
的 实体 模型 已 隐藏 )。 


"© 


a) 抽取 前 图 52 12 ”抽取 区 域 曲面 b) 抽取 后 


Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch05.02.05\extracted_region_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EY] np DET 一 三 命令 ， 系 统 弹出 
“抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 对 话 框 芝兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ej 先 了 内 。 

Step4. 定义 种 子 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.13 所 示 的 曲面 作为 种 子 面 。 


Step5. 定义 边界 曲面 。 选 取 图 5.2.14 所 示 的 边界 曲面 。 
.种子 面 


图 5.2.13 选取 种 子 面 图 5.2.14 选取 边界 曲面 


Step6. 在 对 话 框 若 要 区 域 中 选中 四 本 二 元 本 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 单 击 
确定 引 光 馈 ， 完 成 抽取 区 域 曲面 的 操作 。 


5.3 创建 目 由 曲面 


自由 曲面 的 创建 是 UG 建 模 模 块 的 重要 组 成 部 分 。 本 节 将 学 习 UG 中 常用 且 较 重要 的 
曲面 创建 方法 ， 其 中 包括 网 格 曲面 、 扫 扰 曲 面 、 桥 接 曲面 、 艺 术 曲面 、 鹤 面体 曲面 、N 边 
曲面 和 要 边 曲面 。 
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:22: 5.3.1 网 格 曲面 


et 在 创建 曲面 的 方法 中 网 格 曲面 较为 重要 ， 尤 其 是 四 边 面 的 创建 。 在 四 边 面 的 创建 中 能 
。。。 够 很 好 地 控制 面 的 连续 性 并 且 容 易 避 免 收 敛 点 的 生成 ， 从 而 使 面 的 质量 较 高 。 这 在 后 续 的 
。。。 产品 中 尤为 重要 。 下 面 分 别 介绍 几 种 网 格 曲面 的 创建 方法 。 

有 及 1. 直 纹 面 


百 纹 面 可 以 理解 为 通过 一 系列 直线 连接 两 组 线 串 而 形成 的 一 张 曲面 。 在 创建 直 纹 面 时 
只 能 使 用 两 组 线 串 ， 这 两 组 线 串 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 不 封闭 。 下面 以 图 5.3.1 为 例 ， 来 说 
明 创建 直 纹 面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.01\ruled.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捕 入 加 一 > 国王 人 一 一 攻 
弹出 图 5.3.2 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 


名 选择 曲 北 司 ) 


指定 原始 曲线 


b) 创建 的 直 纹 面 
$.3.1 ” 直 纹 面 的 创建 5.3.2 “ 直 纹 ”对 话 框 


Step3. 选取 截面 线 串 1。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.1a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 中 键 确认 。 
Step4. 选取 截面 线 哩 2。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.1a 所 示 的 曲线 串 2。 
Step5. 设置 对 齐 方式 。 在 “ 直 纹 ”对 话 框 副 过 区 域 中 选中 四 梨 午 形状 复 选 枉 ， 在 对 过 下 
拉 列 表 中 选择 虑 昌国 先 项 ， 在 设置 区 域 的 | 荐 奖 型 下 拉 列 表 中 选择 区 国 选 项 ， 
Step6. 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 绅 必 乌 ， 完 成 直 纹 面 的 创建 。 
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通过 曲线 组 


过 同一 方 同 上 的 一 组 曲线 轮廓 线 创建 曲面 〈 当 轮廓 线 
封闭 时 ， 生 成 的 则 为 实体 )。 站 为 截面 线 串 。 ee 
组 成 ,每 个 对 象 部 可 以 是 曲线 、 实 体 边 等 。 图 5.3.3 所 示 “ 通 过 曲线 ”创建 曲面 的 过 程 如 下 : 


二 > 2 


a) 截面 特征 b) 创建 的 曲面 
5.3.3 ”通过 曲线 创建 曲面 
Step1. 打开 文件 a A sa curves.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 5 对门 格 曲面 各 | 通过 曲线 组 位 1 站 人 
系统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 依次 选取 图 5.3.5 所 示 的 曲线 串 1、 曲 线 串 2 和 曲线 
串 3， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 


9 


通过 曲 瞧 给 本 
epee 2 ah 
指定 原始 曲线 | AN 
添加 新 集 + 
ee 
连续 性 
厂 全 部 应 用 a) 曲线 串 1 
本 po pi \ pT 
最 后 截面 [oreal 本 具 汪 全 | 
流向 未 指定 = 
于 齐 
区 保留 开关 
对 齐 参数 
ee b) 曲线 串 2 
人 a 选取 瞄 线 串 3 
厂 Y 向 封闭 
厂 雪 直 于 禾 止 截面 
构 俐 法 向 
设置 
预览 

确定 | 应 用 | 职 消 | 
GIRL c) 曲线 串 3 
了 » YY ~ 
5.3.4 “通过 曲线 组 ”对 话 框 5.3.5 ”定义 截面 线 串 


注意 : 选取 截面 线 串 后 ,图形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 ( 图 5.3.5c )， 
否则 生成 的 片 体 将 会 被 担 曲 。 后 面 介 绍 的 通过 曲线 网 格 创建 曲面 也 有 类 似 问题 


人 
@O OO 
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Step4. 设置 参数 。 其 他 均 采 用 默认 设置 值 ， 单 击 区 确定 引 交 馈 完 成 曲面 的 创建 。 
图 5.3.4 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

。 ” 辕 副 区 域 中 的 可 区 域 : 用 于 显示 被 选取 的 截面 线 申 。 

二 区 域 下 拉 列 表 用 于 对 所 生成 曲面 的 起 始 端 和 终止 请 定 义 约束 条 件 。 


加 : 生成 的 曲面 与 捐 定 面 点 连续 。 
加 : 生成 的 曲面 与 指定 面相 切 连续 。 
加 : 生成 的 曲面 与 指定 面 曲率 连续 。 


加 Pe 该 下 拉 列 表 中 的 选项 与 “ 直 纹 面 " op 除了 包括 

参数 因 江 长 天 根据 点 天 和 国事 六 种 对 齐 方法 外 ， 还 有 一 个 医 开 虽 先 项， 
该 选项 中 包含 段 数 最 多 的 城 面 曲线 nlite 其 余 的 
截面 曲线 ， 并 建立 连接 对 应 点 。 

e ” 脐 次 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 生成 曲面 的 V 向 阶 次 。 

说 明 : 当选 取 了 截面 线 串 后 ， 在 圆 简 区 域 中 选择 一 组 截面 线 串 ， 此 时 “通过 曲线 组 " 


对 话 框 的 显示 如 图 5.3.6 所 示 。 
恒通 过 曲线 组 图 四 


< 确定 ;| 应 用 | 职 消 | 


好 5.3.6 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
图 5.3.6 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 
加 ( 移 除 线 申 ) : 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 串 被 删除 。 
蜀 | ( 向 上 移动 串 ) : 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 捉 移 至 上 一 个 截面 线 串 的 上 级 。 
。 ”加 ( 向 下 移动 串 ) : 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 串 移 至 下 一 个 截面 线 捉 的 下 级 。 


3. 通过 曲线 网 格 

使 用 “通过 曲线 网 格 ”命令 可 以 沿 春 不 同方 同 的 两 组 线 串 创建 曲面 。 一 组 同方 各 的 线 
串 定义 为 主 曲线 ， 男 外 一 组 与 主线 串 不 在 同一 平面 的 线 串 定义 为 交 义 线 晶 。 定 义 的 主 曲线 
与 交叉 线 串 必须 在 设 定 的 公 锚 范围 内 相交 。 这 种 创建 曲面 的 方法 定义 了 两 个 方 同 的 控制 曲 
线 ， 可 以 很 好 地 控制 曲面 的 形状 ， 因 此 它 也 是 最 第 用 的 创建 曲面 的 方法 之 一 。 下 面 将 以 图 
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5.3.7 为 例 来 说 明 通 过 曲线 网 格 创建 曲面 的 一 般 过 程 。 
曲线 曲 3 曲线 品 1 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.7 通过 曲线 网 格 创建 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.01\throuth_mesh.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 格 曲 面 由) 下 “| 通过 曲线 网 格 人命 今 ， 系 统 弹出 
图 5.3.8 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ”对话 框 。 


轩 通过 曲 此 陪 格 加 加 
了 :IE 
葡文 曲 占 一 
广 污 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
[全 部 应 用 
第 一 主线 审 如 【5 位 置 
最 后 主线 审 | 0 位 置 》 | 
第 一 下 人 慨 线 审 ET 位 置 ) "| 
最 后 丰 避 线 审 ET 位 置 ) "| 
输出 曲面 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
若 重 联 者 乡 是 
构 佑 法 向 
人 
预览 一 一 y 

确定 | 应 用 | 职 消 | 


5.3.8 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 
Step3. 定义 主线 串 。 在 图 形 区 中 依次 选取 图 5.3.7a 所 示 的 曲线 捉 1 和 曲线 冲 2 为 主线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 
Step4. 定义 交叉 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.7a 所 示 的 曲线 音 3 和 曲线 串 4 为 交叉 线 串 ， 
分 别 单 击 中 键 确认 。 
Step5. 单 击 区 兢 定 中 六 钮 ， 完 成 通过 曲线 网 格 曲面 的 创建 。 
图 5.3.8 所 示 “ 通 过 曲线 网 格 ”对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 ， 
e。 芽 恒 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 控制 系统 在 生成 曲面 的 时 候 更 强调 主线 串 还 是 交 
又 线 串 ， 或 者 两 者 有 同样 效果 。 
加 : 系统 在 生成 曲面 时 ， 主 线 串 和 交叉 线 串 有 同样 效果 。 


四 : 系统 在 生成 曲面 时 ， 更 强调 主线 串 。 
四 : 系统 在 生成 曲面 时 ， 交 叉 绪 串 更 有 影响 。 


e ”各 总 下 拉 列 表 
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到; 使 用 标准 方法 构造 曲面 ， 该 方法 比 其 他 方法 建立 的 曲面 有 更 多 的 补 片 


数 。 


:利用 输入 曲线 的 定义 点 和 该 点 的 和 斜率 值 来 构造 曲面 。 要 求 每 条 线 串 都 
要 使 用 单 根 B 样 条 曲线 ， 并 且 有 相同 的 定义 点 。 该 方法 可 以 减少 补 睛 效 ， 简 
化 曲面 。 

加 : 用 最 少 的 补 片 数 构造 尽 可 能 简单 的 曲面 。 


5.3.2 一 般 扫 拯 曲 面 


一 般 扫 拯 曲 面 束 是 用 规定 的 方式 沿 一 条 (或 多 条 ) 空间 路 径 〈《 引 导线 串 ) 移动 轮廓 线 
(截面 线 串 〉 而 生成 的 曲面 。 

截面 线 串 可 以 由 单个 或 多 个 对 象 组 成 ， 每 个 对 象 可 以 是 曲线 、 边 绿 或 实体 面 ， 每 组 鹤 
面 线 串 内 的 对 象 数 量 可 以 不 同 。 截 面 线 串 的 数量 可 以 是 1 一 150 的 任意 数值 。 

引导 线 串 在 扫 护 过 程 中 控制 着 扫 扔 体 的 方 同 和 比例 。 在 创建 扫 护 体 时 ， 必 须 提 供 一 条 、 
两 条 或 三 条 引导 线 串 。 提 供 一 条 引导 线 不 能 完全 控制 截面 大 小 和 方 同 变化 的 趋势 ， 需 要 进 
一 步 指定 截面 变化 的 方法 ; 提供 两 条 引导 线 时 ， 可 以 确定 截面 线 沿 引导 线 扫 拯 的 方 同 趋 势 ， 
但 是 尺寸 可 以 改变 ， 还 需要 设置 截面 比例 变化 ， 提 供 三 条 引导 线 时 ， 完 全 确定 了 截面 线 被 
扫 扰 时 的 方位 和 大 二 变化， 无 需 另 外 指定 方向 和 比例 融 可 以 二 接生 成 曲面 。 

下 面 将 介绍 扫 拯 曲面 特征 的 一 般 创 建 过 程 。 


1. 选取 一 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 


下 面 通过 创建 图 5.3.9b 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 用 选取 一 组 引导 线 方式 进行 扫 拓 的 一 般 操 
作 过 得 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.02\swept_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 本 HU 一 EE 
所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.9a 所 示 的 曲线 1 作为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 截面 线 串 的 选取 ， 准 备 选 取 引 导线 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.9a 所 示 的 曲线 2 作为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 〈 本 例 中 只 选择 一 条 引导 线 )。 

Step5. 完成 扫 拯 曲面 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 对 话 框 
中 的 区 歼 定 正 交 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 图 5.3.10 


二 号 有 职 蔡 3 示 
mm 
上司 二 有 
添加 新 集 
列表 尝 刁 
短线 一 一 一 一 闪 一 
截面 选 而 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
截面 位 置 站 引导 蛙 尾 何 们 村 沁 引 导线 性 何 位 置 
厂 保留 形状 
对 齐 戎 数 ™ 
定位 方法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 和 
方向 国定 EE 
第 前 方法 一 一 公 | 
第 放 恒定 | 
比例 国 子 | 1.0000 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闻 一 
预 册 一 一 一 一 Y 汪 
< 确定 )| 应 用 | 职 消 | 
b) 扫 掠 的 曲面 ER 
图 5.3.9 ”通过 一 条 引导 线 扫 掠 5.3.10 “ 扫 掠 ”对 话 框 
图 5.3.10 所 示 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”截面 选项 区 域 的 截面 位 置 下 拉 列 表 : 包括 沿 引 导线 性 何 位 置 页 ,用 于 定 
义 截 面 的 位 置 。 
”于 于 项 : 截面 位 置 可 以 在 引导 线 的 任意 位 置 。 
加 EEaii 先 项 : 截面 位 置 位 于 引导 线 未 端 。 
e ”在 扫 瓜 时 , 堆 面 线 串 的 方 同 无 法 惟一 确定 ,所 以 需要 通过 ; 式 加 约束 来 确定 。" 扫 擦 " 


截面 
选择 曲 半 (1) 


对 话 框 至 写 车 区域 的 下 站 下 拉 列 表 的 各 选项 是 用 来 设置 不 同 约束 的 ， 下 面 是 对 此 

下 拉 列 表 各 选项 的 襄 明 。 

加 : 在 截 面 线 串 沿 在 引导 绪 串 移动 时 ， 保 持 固 定 的 方向 ， 并 且 结 果 是 向 单 
平行 的 或 平移 的 扫 掀 。 


中 ”于 : 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 与 一 个 或 多 个 沿 着 引导 线 串 每 一 点 指定 公有 
基 面 的 法 同 同 量 一 致 ， 这 样 约束 堆 面 线 串 保持 和 基 面 的 固定 联系 。 

中” 妃 玉 是 | : 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 和 用 户 在 整个 引导 线 串 上 指定 的 矢量 一 致 。 

加 :通过 和 连接 引导 线 串 上 相应 的 点 和 另 一 条 曲线 来 获得 局 部 坐标 系 的 第 


二 个 轴 ( 融 好 像 在 它们 之 间 建 立 了 一 个 直 纹 睛 体 ) 
加 “ 国 晤 :与 另 一 条 曲线 相似 ,不同 之 处 在 于 第 二 个 轴 的 获取 是 通过 引导 线 串 和 
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所 之 间 的 三 面 直 纹 片 体 的 等 价 对 象 实 现 的 。 

5 : 让 用 户 使 用 规律 子 函数 定义 一 个 规律 来 控制 方向 。 旋 转角 度 规 律 的 
A 最 大 值 ( 限制 ), 为 100 圈 ( 转 ), 36000°。 
加 : 在 沿 导 线 串 扫 拆 截面 线 串 时 ， 用 户 使 用 一 个 矢量 固定 截面 的 方向 。 

e ”除了 对 要 创建 的 曲面 可 以 添加 约束 外 ， 还 可 以 控制 要 创建 面 的 大 小 ， 这 一 控制 是 
通过 对 话 框 党 让 5 潜 区域 的 第 避 下 拉 列 表 及 出 列 因 二 文本 框 来 实现 的 ,下面 是 对 牢记 下 
拉 列 表 各 选项 及 中 各 汪 # 文本 框 的 说 明 。 

加 : 在 扫 掠 过 程 中 ， 使 用 恒定 的 比例 对 截面 线 串 进 行 放大 或 缩小 。 

让 于 : 定义 引导 线 串 的 起 点 和 终点 的 比例 因子 ， 并 且 在 指定 的 起 点 和 终点 

比例 因子 之 间 人 允许 线性 或 三 次 比例 。 

党 : 使 用 比例 线 串 与 引导 线 串 之 间 的 距离 作为 比例 参考 值 ， 但 是 此 处 在 
任意 给 定点 的 比例 是 以 引导 线 串 和 其 他 的 曲线 或 实 边 之 间 的 直 纹 线 长 度 为 基 
础 的 。 

可 “于 :使 用 选择 点 与 引导 线 串 之 间 的 距离 作为 比例 参考 值 ,选择 此 种 形式 的 
比例 控制 的 同时 ， 还 可 以 ( 在 构造 三 面 扫 掠 时 ) 使 用 同一 个 点 作 方 向 的 控制 。 

ss 洒 : 用 户 使 用 规律 函数 定义 剖面 线 串 的 面积 来 控制 截面 线 成 比例 缩放 ， 

截面 线 串 必 须 是 封闭 的 。 

us : 用 户 使 用 规律 函数 定义 截面 线 串 的 周 长 来 控制 剖面 线 成 比例 缩放 。 
可“ 量 罗 文本 框 : 用 于 输入 比例 参数 ， 大 于 1 则 是 放大 曲面 。 小 于 1 则 是 缩小 

曲面 。 

注意 : 比 便 因子 文本 框 在 引导 线 只 有 一 条 的 情况 下 才能 编辑 。 


2. 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 


下 面 通过 创建 图 5.3.11b 所 示 的 曲面 , 来 说 明 用 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 护 的 一 般 


操作 过 程 。 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.3.11 通过 两 组 引导 线 扫 近 


曲线 2 


曲线 1 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.02\swept_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 插 天 加 一 > 本 一 “EE 
对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 拔 ” 
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Step3， 定 义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.11a 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 截面 线 串 的 选取 。 

Step4、 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.11a 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3 分别 为 引导 线 串 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

Step5.， 完成 曲面 的 创建 。 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 到 定 引 交 钮 ， 完 
成 曲面 的 创建 。 


3. 选取 三 组 引导 线 的 万 式 进 行 扫 拯 


下 面 通过 创建 图 5.3.12b 所 示 的 曲面 , 来 说 明 用 选取 三 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 的 一 般 
操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.02\swept_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 入 EE 一 > EE 一 一 > | 扫 掠 (1… 
对 话 框 。 

Step3. 定义 鹤 面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.12a 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 分别 为 截面 线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 单 击 中 键 完成 截面 线 串 的 选取 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 依次 选取 图 5.3.12a 所 示 的 曲线 3、 曲线 4 和 曲线 5 为 
引导 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

注意 : 在 选择 截面 线 串 时 ， 一 定 要 保证 两 个 截面 的 方向 相同 ， 不 然 不 能 生成 正确 的 曲 
面 ; 同时 引导 绪 串 的 方向 也 应 一 致 ， 以 避免 扭曲 曲面 的 产生 或 不 能 构建 曲面 ( 截面 线 串 和 

引导 绪 串 方向 如 图 5.3.13 和 图 5.3.14 所 示 小 


命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 拔 ” 


、 曲线 3 
-曲线 4 | 
一 、 六 -由 线 1 
a) 曲线 申 b) 扫 掠 的 昌 面 
图 5.3.12 通过 三 组 中 导线 局 过 图 5.3.13 ”截面 线 串 方 同 


Step5. 完成 曲面 创建 。 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 中 
钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
4. 扫 掠 琳 线 的 作用 


在 扫 斥 过 程 中 使 用 浓 线 是 为 了 更 好 地 控制 截面 线 串 的 方 回 。 下面 通过 创建 图 5.3.15b 所 
示 的 曲面 来 说 明 选 取 扫 拯 过 程 中 浓 线 的 作用 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.02\swept_04.prt。 
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曲线 2 


b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.3.14 ”引导 线 串 方向 图 5.3.15 ”和 有 线 在 扫 拓 曲面 中 的 作用 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 国 剖 硬 一 “外 到 于 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 扫 掠 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 分 别 
为 截面 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 截面 线 串 的 选取 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 依次 选取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 4 和 曲线 5 为 引导 线 串 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

Step5. 定义 将 线 串 。 单 击 对 话 框 蜗 钱 区 域 中 的 萝 按 钮 ， 选 取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 6 为 
咨 线 串 。 

step6， 完成 曲面 创建 。 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 , 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 
钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


5.3.3 ” 沿 引 导线 扫 控 


“ 沿 引 导线 扫 拓 ”命令 是 通过 治 着 引导 线 串 移动 规 面 线 串 来 创建 曲面 〈 当 截面 线 串 封 
闭 时 ， 生 成 的 则 为 实体 )。 其 中 引导 线 串 可 以 由 一 个 或 一 系列 曲线 、 边 或 面 的 边缘 线 构成 ; 
截面 线 串 可 以 由 开放 的 或 封闭 的 边界 草图 、 曲 线 、 边 缘 或 面 构成 。 下 面 通过 创建 图 5.3.16 
所 示 的 曲面 来 说 明 沿 引导 线 扫 拯 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.03\sweep.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 太 加 一 > 上 EL 一 > ESTO 命 全， 系统 阐 出 四 
5.3.17 所 示 的 “ 沿 引 导线 扫 拆 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 图 5.3.16a 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 图 5.3.16a 所 示 的 曲线 2 为 引导 线 串 。 

Step5， 单 击 区 确定 站 六 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


5.3.4 桥接 曲面 


使 用 EIEEES 命令 可 以 在 两 个 曲面 间 建 立 一 个 过 渡 曲 面 ， 且 可 以 在 桥接 和 定义 面 之 


第 辐 章 曲面 设 


间 指 定 相 切 连续 性 或 曲率 连续 性 。 


置 沿 引 导线 扫 掠 
截面 
选择 曲线 避 ] 


布尔 
布尔 | 增 天 -| 
设置 y 
预览 


< 确定 站 ”取消 
b) 扫 掠 曲面 到 | 匡 王 生 | 
图 5.3.16 沿 引 导线 扫 拯 图 5.3.17 “ 治 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 


下 面 通 过 创建 图 5.3.18b 所 示 的 桥接 曲面 ， 来 说 明 拖 动 控制 桥接 操作 的 一 般 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch05.03.04\bridge_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 粳 A 人) = 让 遇 
5.3.19 所 示 的 “桥接 曲面 ”对 话 框 。 


本 | 六 
站 


地 1 [si5 相 切 ) | 


应 向 Ps 
过 2 [sit 相 切 》 "| 
后 向 洒 


相 切 幅 值 
流向 汪 
过 限制 下 


b) 桥接 的 曲面 


5.3.18 ” 拖 动 控制 方式 创建 桥接 曲面 5.3.19 “桥接 曲面 ”对 话 框 


Step3. 分 别 选取 两 曲面 相 临近 的 两 条 边 作为 “ 边 1” 和 “ 边 2”。 


Step4. 定义 相 切 约束 。 在 “桥接 曲面 ” 的 生计 页 (此 
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@@@ 项 为 系统 默认 )。 
。。 Step5. 单 击 区 三 是 站 交 包 完成 桥接 曲面 的 创建 。 


*。。 5.3.5 N 边 曲面 


ee 使 用 守恒 于 时 合 仿 可 以 通过 使 用 不 限 数目 的 曲线 或 边 建立 一 个 曲面 , 并 指定 其 与 
aagy 外 部 曲面 的 连续 性 ， 所 用 的 曲线 或 边 组 成 一 个 简单 的 、 封 闭 的 环 ， 可 以 用 来 移 除 曲面 上 的 
洞 。 形 状 控制 选项 可 用 来 修复 中 心 点 处 的 尖 角 ， 同 时 保持 与 原 曲 面 之 间 的 连续 性 约束 。 议 
操作 有 两 种 生成 曲面 的 类 型 ， 下 面 分 别 对 其 进行 介绍 。 
1. 已 修 勇 的 单个 户 体 类 型 
己 修 檀 的 单个 片 体 类 型 用 于 创建 单个 曲面 , 并 且 禾 新 选 定 曲面 的 封闭 坏 内 的 整个 区 域 。 
下 面 通 过 创建 图 5.3.20 所 示 的 曲面 来 说 明 单 个 片 体 类 型 创建 N 边 曲 面 的 步骤 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.05\N_side_surf_01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 天 G 一 > 加 一 ET 到 
5.3.21 所 示 的 “N 边 曲面 ”对 话 框 。 


人 命令， 系统 弹出 图 


a) 创建 前 


形状 控制 
启 置 闪 
三 修 草 到 过 界 
ES 
560( 位 置 ) | ooolo| 
51 相 切 ) | oo5oo| 


b) 创建 后 | _ 职 消 | 
5.3.20 ”单个 片 体 创建 N 边 曲面 5.3.21 “N 边 曲面 ”对 话 框 


Step3. 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 挝 项 ,在 图 形 区 选取 
图 5.3.20a 所 示 的 曲线 作为 外 环 。 
Step4. 在 是 认 位 区 域 的 加 方位 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项, 在 本 区域 选 中 思 收 蔓 到 油 界 复 


选 框 。 
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step5. 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 钮 ， 完 成 N 边 曲 面 的 创建 。 
5.3.21 所 示 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 


e 会 关 区 域 : 包括 “已 修剪 ”和 “三 角形 ”两 个 选项 。 


国 : 用 于 创建 一 个 由 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 片 由 各 
条 边 和 公共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 。 

。 加 天 国 区 域 : 包含 着 线 、 矢 量 和 面积 三 个 选项 

加 可 : 启用 “UV 方向 - 销 线 ”选择 步骤 
gw” 国 可 : 启用 “UV 方向 -矢量 ”选择 步 又 . 
器 “回避 : 启用 “UV 方向 -面积 ”选择 步骤 . 

。 ”局 到 到 列 : 指定 是 否 按 边界 曲线 对 所 生成 的 曲面 进行 修剪 。 

。 “局 要 天 到 :系统 把 环 上 相 切 连续 的 部 分 视 为 单个 的 曲线 ,并 为 每 个 相 切 连续 的 
截面 建立 一 个 面 。 


2. 多 个 三 角 补 户 类 型 


多 个 三 角 补 片 类 型 可 以 创建 由 多 个 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 片 由 各 条 
边 和 公共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 。 下 面 通 过 创建 图 5.3.22b 所 示 的 曲面 来 说 明 多 个 三 
角 补 片 类 型 创建 N 边 曲面 的 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.03.05\N_side_surf_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > ET 一 > ET 
的 “N 边 曲面 ”对 话 框 类 旱 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 i 旨 先 项 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.3.22a 所 示 的 曲线 作为 外 环 ， 在 图 形 区 选取 图 5.3.22a 所 示 的 
曲面 作为 约束 面 ， 并 设置 图 5.3.23 所 示 的 参数 及 选项 。 

Step4. 单 击 区 确定 引 按 钮 ， 完 成 N 边 曲面 的 创建 。 

5.3.23 所 示 形 状 控 制 区 域 中 选项 的 说 明 如 下 : 

e@ 中心 反 制 区 域 撞 制 下 拉 列 表 : 包含 “位置 ” 和 “倾斜 ”两 个 选项 。 

回 :将 X、Y、Z 滑 块 设 定 为 “人 位置” 模式 来 移动 曲面 中 心 点 的 位 置 ， 当 拖 
动 X、YY 或 Z 滑 块 时 ， 中心 点 在 指明 的 方 同 上 移动 。 
:将 X 滑 块 和 YY 滑 块 设 定 为 “倾斜 ”模式 ， 用 来 倾斜 曲面 中 心 点 所 在 的 
X 平面 和 YY 平面 。 当 拖 动 X 滑 块 或 Y 滑 块 时 ,中心 点 的 平面 法 向 在 指明 的 方 
癌 倾 衬 ， 中 心 点 的 位 置 不 改变 。 在 使 用 “倾斜 ”模式 时 ，Z 清 块 不 可 用 。 

回 半 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 X 法 同 轴 重 定位 或 倾斜 。 
回 ”上 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 Y 法 向 轴 重 定 位 或 倾斜。 


命令 ， 在 系统 弹出 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 玫 册 


外 环 
约束 面 


中 心平 组 


重 置 中心 控制 


Tr 
< 确定 站 取消 | 
b) N 边 曲面 , i 
5.3.22 多 个 三 角 补 片 创建 N 边 曲面 5.3.23 “形状 控制 ”区 域 


引 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 Z 法 向 轴 重 定位 或 倾斜 。 
e ”二 于 多 : 用 户 可 借助 此 滑 块 使 曲面 上 下 凹凸 ， 如 同 泡沫 的 效果 。 如 果 用 “多 个 三 
角 补 片 ”， 则 中 心 点 不 受 此 选项 的 影响 。 
。 天 | : 把 “形状 控制 ”区 域 的 所 有 设置 返回 到 系统 默认 位 置 。 
e。 ” 绒 一 下 拉 列 表 : 包含 未 指定 、 垂 直 、 等 U/V 线 和 相 邻 边 四 个 选项 。 
: 生成 片 体 的 UV 参数 和 中 心 点 等 距 。 
加 : 生成 曲面 的 v 方向 等 参数 的 直线 ,以 垂直 于 该 边 的 方向 开始 于 外 侧 边 。 
只 有 当 环 中 的 所 有 曲线 或 边 至 少 连续 相 切 时 才 可 用 。 
恒 : 生成 曲面 的 V 方向 等 参数 的 直线 开始 于 外 侧 边 并 沿 着 外 侧 表面 的 
UV 方向 ， 只 有 当 边 界 约束 为 斜率 或 曲率 上 且 已 经 选取 了 面 时 才 可 用 。 


: 通过 基于 相 切 于 边界 曲面 的 连续 性 连接 曲面 的 轮廓 曲线 . se。 


: 在 延续 边界 曲面 ( 仅 限 于 多 个 三 角 补 片 ) 基础 上 ， 根 据 连 续 性 连 .2:: 
接 曲 面 的 轮廓 曲线 。 4 
本 南面 下 各 个 选项 生成 曲面 的 不 同形 状 ， 如 图 5.3.24 一 图 5.3.26 所 示 。 


图 5.3.24 GO( 位 置 ) 图 5.3.25 G1《〈 相 切 ) 图 5.3.26 G2 〈 曲 率 ) 


5.4 曲面 分 析 


曲面 设计 过 程 中 或 设计 完成 后 要 对 曲面 进行 必要 的 分 析 ， 以 检查 是 售 达 到 了 设计 过 程 
的 要 求 以 及 设计 完成 后 的 要 求 。 曲 面 分 析 工 具 用 于 评估 曲面 品质 ， 找 出 曲面 的 缺陷 位 置 ， 
从 而 方便 修改 和 编辑 曲面 ， 以 保证 曲面 的 质量 。 下 面 将 具体 介绍 UG NX 10.0 中 的 一 些 曲 面 
分 析 功 能 。 


曲面 的 连续 性 分 析 功 能 主要 用 于 分 析 曲 面 之 间 的 位 置 连续 、 冬 率 连 续 、 曲 率 连 续 和 则 
京 和 斜 率 的 连续 性 。 下 面 以 图 5.4.1 所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 如 何 分 析 曲 和 面 连续 性 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.04\continuity_analysis.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单身 析 夯 一 > 区 于 于 呈 
5.4.2 所 示 的 “曲面 连续 性 ”对 话 框 。 
5.4.2 所 示 “ 曲 面 连续 性 ”对 话 框 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
。 ”本 到 区 域 : 包括 “ 边 到 边 ” 按钮 古 和 “ 边 到 面 "按钮 多 ， 用 于 设置 偏差 类 型 。 
可 攻守: 分析 边缘 与 边缘 之 间 的 连续 性 。 
可 “上 世 2 ; 分 析 边 缘 与 曲面 之 间 的 连续 性 。 
e  ” 注 沼 性 检 丰 区域 : 包括 “位 置 ” 按 钮 右 5 全 间 、“ 相 切 ” 按 钮 一 四 切 )、“ 曲 率 ” 按 钮 


命令 ， 系 统 弹 出 图 
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吧 ( 曲率 和 “加 速度 ”按钮 加 ( 流 间 ,用 于 设置 连续 性 检查 的 类 型 。 
加 ”| 名 ( 位 置 】( 位 置 ) : 分 析 位 置 连 续 性 ， 显 示 两 条 边缘 线 之 间 的 距离 分 布 。 
针 ” 呈 C 相 切 》( 相 切 ) : 分 析 和 斜率 连续 性 ， 检查 两 组 曲面 在 指定 边缘 处 的 斜率 连续 
性 。 
回 ”| 最 (上 曲率 】( 曲率 ) : 分 析 曲 率 连 续 性 ， 检查 两 组 曲面 之 间 的 曲率 误差 分 布 。 
加 苞 5 济 ) ( 加 速度 ) : 分 析 曲 率 的 斜率 连续 性 ， 显 示 曲 率 变化 率 的 分 布 。 
e@ “曲率 粮 查 下拉 列表 : 当 检 查 名 (曲率 连续 性 时 ， 用 于 指 定 曲率 分 析 的 类 型 。 
Step3. 在 “曲面 连续 性 ”对 话 框 中 选中 要 型 区 域 的 国宝. 
Step4. 在 图 形 区 选取 图 5.4.1 所 示 的 曲线 作为 第 一 个 边缘 集 ， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 图 
5.4.1 所 示 的 曲面 作为 第 二 个 边缘 集 。 
Step5. 定义 连续 性 分 析 类 型 。 在 芍 要 性 意 要 区 域 中 单 击 “ 位 置 ”按钮 夯 % 葡 村 )， 取 消 位 
置 连续 性 分 析 ;， 单 击 “ 曲 率 ” 按 钮 民 吐 译 量 ， 开 启 曲率 连续 性 分 析 。 
Step6. 定义 显示 方式 。 在 显示 标 复 区 域 中 选择 党 按钮 ， 则 两 曲面 的 交 线 上 自动 显示 曲率 
梳 ， 单 击 上 确定 | 拉锯 完成 曲面 连续 性 分 析 ， 如 图 5.4.3 所 示 。 
说 明 : 在 图 5.4.3 所 示 的 曲面 连续 性 分 析 中 可 对 针 显示 的 针 比例 及 针 数 进行 适当 调整 ， 
以 便 进 行 观察 。 


厂 5 位 置 ) 厂 St 相 切 


[lw 侣 (曲率 ) 厂 63( 流 ) 
曲率 检查 
针 显示 一 一 *= 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.4.1 曲面 模型 图 5.4.2 “曲面 连续 性 ”对 话 框 图 5.4.3 ”曲率 连续 性 分 析 


5.4.2 ”反射 分 析 


反射 分 析 主 要 用 于 分 析 曲 面 的 反射 特性 《从 面 的 反射 图 中 我 们 能 观察 曲面 的 光 顺 程度 ， 
通俗 的 理解 是 : 面 的 光 顺 度 越 好 ， 面 的 质量 就 越 高 )。 使 用 反射 分 析 可 显示 从 指定 方 同 观察 
曲面 上 自 光 源 发 出 的 反射 线 。 下 面 以 图 5.4.4 所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 反 射 分 析 的 方法 。 


第 辐 章 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.04\reflection.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 加 村 国 一 > FEED 一 > LET 命令, 系统 阐 出 图 5.4.5 所 
示 的 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 。 
5.4.5 所 示 “ 面 分 析 -反射 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
。 ” 困 棍 本 区 域 : 用 于 指定 图 像 显示 的 类 型 ， 包 括 忽 、 车 和 艇 .三 种 类 型 。 
”| 输 ( 直线 图 像 ) : 用 直线 图 像 进行 反射 分 析 . 
可 “” 恩 | ( 场景 图 像 ) : 使 用 场景 图 像 进 行 反射 分 析 。 
可 ”入 ( 用 户 指定 的 图 像 ) : 使 用 用 户 自 定义 的 图 像 进行 反射 分 析 。 


面皮 射 度 
移动 图 像 一 一 一 一 一 一 
图 像 大 小 | 根据 图 顽 大 小 到 | 
显示 曲面 分 状 率 [标准 ”| EB] Ee 
更 改 曲面 法 向 沿 | 加 | 
确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 5.4.4 曲面 模型 图 5.4.5 “ 面 分 析 - 反 射 ” 对 话 杠 


e@ 。 面 友 员 喜 滑 块 : 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 可 以 改变 曲面 反射 的 强度 . 
。 。 移 血 区 月 块 : 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 可 以 对 反射 图 像 进行 水 平 、 竖 直 的 移动 或 旋转 。 
。 ” 国 本 来 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 指定 图 像 的 大 小 。 
。 ”本 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 设 置 面 分 析 显 示 的 公差 。 
。 ”人 剧 | ( 显示 小 平面 边缘 ) : 使 用 高 亮 显示 边界 来 显示 所 选择 的 面 . 
。 到 ( 重新 高 亮 显 示 面 ) : 重新 高 亮 显 示 被 选择 的 面 。 
e。 更 厢 面 汪 省 区 域 : 设置 分 析 面 的 法 向 方向 . 
可 “ 员 ' 指定 内 部 位 置 ) : 使 用 单 点 定义 全 部 所 选 的 分 析 面 的 面 法 向 。 
加。” 恩 | ( 面 法 向 反 向 ) : 反 向 分 析 面 的 法 向 矢量 . 
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Step3. 选取 图 5.4.4 所 示 的 曲面 作为 反射 分 析 的 对 象 。 

step4， 选 中 国 要 双开 区 域 中 的 “直线 图 像 ” 选 项 输 ， 然 后 在 
颜色 条 纹 类 型 中 选择 条 纹 司 , 其 他 选项 均 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 中 单 击 确 定 | 术 钮 ， 完 
成 反射 分 析 (图 5.4.6)。 

说 明 : 图 5.4.6 所 示 的 结果 与 其 所 处 的 视图 方位 有 关 ,如果 5.4.6 反射 分 析 
调整 模型 的 方位 ， 就 会 得 到 不 同 的 显示 结 


5.5 曲面 的 编辑 


完成 曲面 的 分 析 ， 我 们 只 是 对 曲面 的 质量 有 了 了 解 。 要 想 真 正 得 到 高 质量 、 符 合 要 求 
的 曲面 ， 就 要 在 进行 完 分 析 后 对 曲面 进行 修剪 ， 这 台 涉 及 曲面 的 编辑 。 本 节 我 们 将 学 习 UG 
NX 10.0 中 曲面 编辑 的 几 种 工具 。 


5.5.1 曲面 的 修剪 


曲面 的 修剪 (Trim) 就 是 将 选 定 曲面 上 的 某 一 部 分 去 除 。 曲 面 的 修剪 有 多 种 方法 ， 下 
面 将 分 别 介 绍 。 

1 一般 的 曲面 修 勇 

一 般 的 曲面 修 筋 束 是 在 进行 拉 伸 、 旋 转 等 操作 时 ， 通 过 布尔 求 差 运算 将 选 定 曲面 上 的 
有 某 部 分 去 除 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 的 曲面 的 修 竟 为 例 ， 说 明 一 般 的 曲面 修 闵 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch05.05.01\trim.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 晤 Ng 一 > ET 一 > ET 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 英 面 区 域 的 “草图 ”按钮 大 |， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 ,接受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 攻 苑 证 由 过 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step4. 绘制 图 5.5.2 所 示 的 截面 草图 。 


全 一 所 


a) 修 盘 前 b) 修 和 前 后 


5.5.1 一般 的 曲面 修剪 


个 令 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 呀 上 一 > 寥 | 国 于 天 国人 分 。 

Step6. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 踢 制 区 域 的 天 询 下 拉 列 表 中 选择 加 且 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 咕 制 区 域 的 攻 刘 下拉 列 表 中 选择 攻 且 滞 光 项， 在 车 重 区 域 的 
国 弄 二 到 于 下拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 笑 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 吏 光 项 ， 单 市 
区 确定 中 掖 钮 完成 曲面 的 修剪 。 

说 明 : 用 “旋转 ”命令 也 可 以 对 曲面 进行 修剪 ， 读 者 可 以 参照 “ 拉 伸 ” 命 令 自行 操作 ， 
这 里 就 不 再 歼 述 。 


2. 修 勇 睛 体 

修剪 片 体 就 是 通过 一 些 曲 线 和 曲面 作为 边界 ， 对 指定 的 曲面 进行 修剪 ， 形 成 新 的 曲面 
边界 。 所 选 的 边界 可 以 在 将 要 修剪 的 曲面 上 ， 也 可 以 在 曲面 之 外 通过 投影 方向 来 确定 修剪 
的 边界 。 图 5.5.3 所 示 的 修剪 请 体 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
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a) 修 权 前 b) 修 豆 后 
5.52 截面 军 图 5.5.3 ”修剪 片 体 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.05.01\trim_surface.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 人 一 > 加 于 一 > 本 可 做 欧 片 体 虽 ) 
弹出 图 5.5.4 所 示 的 “ 修 盘 请 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 拱 吕 大 癌 区域 的 拱 辟 万 加 下 拉 列 表 中 选择 
本 诗 项 ， 选择 区 堪 区 域 中 的 罗 保留 | 单 选 项 〈 图 5.5.4)。 

Step4. 定义 目标 厂 体 和 修 叉 边界 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲面 作为 目标 片 体 ， 然 
后 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 作为 修 恼 边界 。 

5.5.4 所 示 “ 修 勇 卢 体 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

。。 琶 绩 机 下 拉 列 表 : 定义 要 做 标记 的 曲面 的 投影 方向 。 该 下 拉 列 表 包 合 国 BE 二 | 
呈 老 直 于 曲线 平面 簿 天 量 选项 。 
加 : 定义 修剪 边界 的 投影 方向 垂直 于 选 定 曲面 。 


可“ 芋 且 2 :定义 修剪 边界 的 投影 方向 垂直 于 曲线 所 在 的 平面 。 
口 “ 睛 2 : 定义 修剪 边界 的 投影 方向 沿用 户 指定 的 矢量 方向 。 


e 兰 & 区域 : 定义 所 选 的 区 域 是 被 保留 还 是 被 舍弃 。 
加 ” 字 剑 各 | ;定义 选 定 的 曲面 区 域 将 被 保留 。 
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pe 加 ” 字 辣 天 : 定义 选 定 的 曲面 区 域 将 被 舍 齐 。 

* Step5, 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 上 必 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 (图 5.5.3)。 
ee = 

eee 目标 

和 选择 片 体 1) | 

8 。 边界 对 义 

2 wi 

SD 厂 区 许 目标 进 作 洗 工 具 对 象 


站 
bb 观 
ot 
二 
区 


i 走 直 于 面 


. 同 垂直 于 曲线 平面 选取 此 曲面 为 目标 片 体 
-一 一 1 沿 矢量 1 

% 选择 区 域 (1) 加 后 显示 快捷 方式 选取 此 曲线 为 修剪 边界 

人 保留 “ 广 省 大 


一 o 
预览 一 vv， y 


图 5.5.4 “修剪 片 体 ”对 话 框 图 5.5.5 选取 曲面 和 曲线 
3 分割 表 面 


分 割 表面 就 是 用 多 个 分 制 对 象 ， 如 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 平面 或 实体 ， 把 现 有 体 的 一 
个 面 或 多 个 面 进行 分 割 。 在 这 个 操作 中 ， 要 分 割 的 面 和 分 割 对 象 是 关联 的 ， 即 如 果 任 一 输 
入 对 象 被 更 改 ， 那 么 结果 也 会 随 之 更 新 。 图 5.5.6 所 示 的 曲面 分 割 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 


Es 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 
5.5.6 分割 表面 


Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch05.05.01\divide_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 乓 六 人 > El 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.5.7 
所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 需要 分 割 的 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.8 所 示 的 曲面 为 被 分 割 的 曲面 ， 单 击 忌 
标 中 键 确认 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.8 所 示 的 曲线 串 为 分 割 对 象 。 

Step5. 定义 投影 方向 。 在 且 澡 方向 区 域 的 肌 营 方向 下 拉 列 表 中 选择 用 2 二 洒 先 项 ， 在 
罗 焉 定 和 一 下拉 列 表 中 选择 加 选项 . 

Step6. 在 “分 割 面 ”对 话 杠 中 单 市 区 确定 引 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 操作 。 
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久 造 择 对 象 旬 ) 
探 影 方 回 


授 影 方 回 | 1 石 天 量 = 人 
cs 


从 


有 YY5 
预 师 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 况 一 
应 用 | 取消 | 、 
一 一 一 -一 选取 分 割 曲面 
5.5.7 “分 割 面 ”对 话 框 5.5.8 ”定义 分 割 对 象 


4. 修剪 与 延伸 


使 用 ET 命令 可 以 创建 修剪 曲面 ， 也 可 以 通过 延伸 所 选 定 的 曲面 创建 拐 
角 , 以 达到 修剪 或 延伸 的 效果 。 选择 下 拉 菜 单 丘 和 一 > 攻 一 于 于 了 于 
令 ， 系统 弹出 图 5.5.9 所 示 的 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 “直至 选 定 ” 和 “ 制 
作 拐角 ”两 种 修剪 与 延伸 方式 。 下 面 将 以 图 5.5.10 所 示 的 修剪 与 延伸 曲面 为 例 , 来 说 明 “ 制 
作 拐角 ”修剪 与 延伸 方式 的 一 般 操 作 过 程 。 


信 交 和 证 第 类 型 A 
| 下 制作 所 - ] 


目标 
WP 选择 面 或 边 (4) 书 | 
Pad 


a) 修 枫 与 延伸 前 


曲面 延 坤 形状 | 自然 曲率 "| Il 

体 输出 | 延伸 原 片 体 局 | 

[复制 原 体 

[” 组合 目 标 和 工具 

从 姜 | 9.00100 

上 一 一 > 
< 确定 站 ”应 用 取消 
| EH | my | b) 修剪 与 延伸 后 


图 5.5.9 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 图 5.5.10 ”修身 与 延伸 曲面 
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i Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.05.01\trim_extend.prt。 

ee Step2. 选择 下 拉 荣 EE 二 局 竟 与 延伸 天 介 今 ， 系统 弹出 “ 修 
。。。 ”前 和 延伸 ”对 话 杠 ， 如 图 5.5.9 所 示 ， 

1 Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 靖 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 局 加 天 加 选项 ， 在 误区 域 的 
2 2 2。 曲面 延伸 形 状 下 拉 列 表 中 选择 国 加 六 选项 ， 如 图 5.5.9 所 示 。 

i Step4. 定义 目标 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.11 所 示 的 曲面 ， 单 击 中 键 确定 。 

。。 Step5. 定义 工具 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.11 所 示 的 曲面 。 


Step6. 定义 修剪 方向 。 在 图 形 区 中 出 现 了 修剪 与 延伸 预览 和 修剪 方向 箭头 。 双 击 箭头 ， 
定义 修剪 的 方向 如 图 5.5.12 所 示 。 在 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 曲面 
的 修剪 与 延伸 操作 〈 图 5.5.10b)。 


图 5.5.11 定义 修 檀 与 延伸 图 5.5.12 ”改变 修 副 与 延伸 的 方 同 


5.5.2 曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 就 是 在 现 有 曲面 的 基础 上 ， 通 过 曲面 的 边界 或 曲面 上 的 曲线 进行 延伸 ， 以 
扩大 曲面 。 图 5.5.13 所 示 的 延伸 曲面 的 一 般 创 建 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.05.02\extension.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 庆 全 一 > EL 和 一 > 呈现 千 翁 ， 未 统 弹 出 图 
5.5.14 所 示 的 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 


a) 延伸 前 


b) 延伸 后 确 害 | 应 用 | 职 消 | 


5.5.13 ”曲面 延伸 的 创建 5.5.14 “延伸 曲面 "对 话 框 
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Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 的 缠 型 下 拉 列 表 中 选择 器 辐 圭 项 人 
step4， 选取 要 延伸 的 边 。 在 图 5.5.15 所 示 的 曲面 边线 附近 选取 面 。 。。。 
Step5. 定义 延伸 方式 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 , 在 中 证 。。。 
下 拉 列 表 中 选择 ES 四 放 项 . 。。。 


Step6. 定义 延伸 长 度 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 中 单 击 二 要 文本 框 后 的 出 按 钮 ， 在 系统 漳 。。。 
出 的 快捷 菜单 中 选择 [ET 靖国 命令 ， 系 统 阐 出 “测量 距离 ”对 话 框 。 在 图 形 区 选取 图 22: 
5.5.15 所 示 的 曲面 边线 和 基准 平面 1 作为 测量 对 象 ， 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 区 确定 
按钮 ， 系 统 返 回 到 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 单 击 芒 确定 引 钮 ， 完 成 廷 伸 曲面 的 操作 。 


5.5.3 曲面 的 缝合 与 实体 化 


1. 曲面 的 缝合 

曲面 的 缝合 功能 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 的 曲面 连接 起 来 形成 一 个 曲面 。 图 5.5.16 所 示 
的 曲面 缝合 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.05.03\sew.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 加 一 > 划一 [| 
对 话 框 。 


在 此 边线 附近 选取 面 


合 令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ” 


选取 曲面 1 


基准 平面 


“ 


a) 缝合 前 b) 缝合 后 

图 5.5.15 ”选取 特征 图 5.5.16 ”曲面 的 缝合 

Step3. 定义 目标 片 体 和 工具 片 体 ,在 图 形 区 选取 图 5.5.16a 所 示 的 曲面 1 作为 目标 片 体 ， 
选取 曲面 2 为 工具 片 体 。 

Step4. 单 击 王 开 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 颖 合 操作 。 


2. 曲面 的 实体 化 


曲面 的 创建 最 终 是 为 了 生成 实体 ， 所 以 曲面 的 实体 化 在 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 。 曲 
面 的 实体 化 有 多 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

类 型 一 :封闭 曲面 的 实体 化 

封闭 曲面 的 实体 化 残 是 将 一 组 封闭 的 曲面 转化 为 实体 特征 。 图 5.5.17 所 示 的 封闭 曲面 
实体 化 的 操作 过 程 如 下 : 
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命令， 系统 弹出 “ 视 
图 截面 ”对 话 框 。 在 覃 区域 中 选取 四 二 于 项 ， 然 后 单 击 周 本 下面 [区域 的 “设置 平面 
至 X” 按钮 项， 此 时 可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 片 体 (图 5.5.18)。 单 击 此 对 话 框 中 的 
取消 | 和 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 => 四 系统 弹出 “缝合 ” 
对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 5.5.19 所 示 的 曲面 和 片 体 特征 , 其 他 均 采 用 默认 设置 值 。 单 击 “ 缝 
合 ” 对 话 框 中 的 于 确定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 化 操作 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 视图 妈 p> BE 一 > 庄 | 国王 古国 二 合作 ， 示 缠 弹 出 “ 视 
图 稚 面 ”对 话 框 。 在 本 区 域 中 选取 四 0 重光 项 ， 在 出 而 于 一 区 域 中 单 市 国 接 钮 ， 此 时 
可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 实体 (图 5.5.20)。 单 击 此 对 话 框 中 的 星 到 泛 | 按钮 。 


1 


片 体 曲面 


图 5.5.17 实体 化 ”图 5.5.18 齐 面 视图 ( 片 体 ) 图 5.5.19 选取 特征 ”图 5.5.20 剖面 视图 (实体 ) 


类 型 二 : 使 用 补 卢 创建 实体 

曲面 的 补 片 功能 融和 是 使 用 瞩 体 从 换 实体 上 的 东 些 面 ， 或 者 将 一 个 户 体 补 到 另 一 个 瞩 体 
上 。 图 5.5.21 所 示 的 使 用 补 刻 创 建 实体 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.05.03\surface_solid_replace.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 和 加 m 拓 ” 攻 局 > 加 介 令 ， 系 统 弹 出 “和 补 片 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 5.5.21a 所 示 的 实体 为 要 修补 的 体 特征 ， 选 取 图 5.5.21a 所 示 的 
片 体 为 用 于 修补 的 体 特征 。 单 击 “ 反 向 ” 按 包 着 ， 使 其 与 图 5.5.22 所 示 的 方向 一 至 

Step4. 单 击 “ 补 片 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 补 片 操作 。 


_- 选 取 实 体 
汪汪 选取 片 体 
a) 创建 前 b) 创建 后 0 
图 5.5.21 创建 补 片 实体 图 5.5.22” 移 除 方向 


注意 : 在 进行 补 睛 操作 时 ， 工 具 片 体 的 所 有 边缘 必须 在 目标 体 的 面 上 ， 而 且 工 具 片 体 
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必须 在 目标 体 上 创建 一 个 封闭 的 环 ， 合 则 系统 会 提示 出 错 。 
类 型 三 : 开放 曲面 的 加 厚 
曲面 加 厚 功 能 可 以 将 曲面 进行 偏 置 生 成 实体 ， 并 且 生 成 的 实体 可 以 和 已 有 的 实体 进行 。。。 
布尔 运算 。 图 5.5.23 所 示 的 曲面 加 厚 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : ee 
Stepl. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch05.05.03\thicken.prt。 eee 


@@@ 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 逢 二 区 mm a ei 命令 ， 系 统 弹 出 “加 
厚 ” 对 话 框 。 


; 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 $.$.23 ”曲面 的 加 厚 


Step3. 在 “加 厚 ” 对 话 框 的 大 是 国文 本 框 中 输入 数值 2， 选 取 图 5.5.23a 所 示 的 曲面 为 
加 厚 的 面 ， 加 厚 方向 采用 默认 设置 ， 单 击 国 确定 引 六 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 


5.6 曲面 倒 圆 


倒 圆 角 在 曲面 建 模 中 具有 相当 重要 的 地 位 。 倒 圆 角 功能 可 以 在 两 组 曲面 或 者 实体 表面 
之 间 建 立 光 请 连接 的 过 让 曲 面 。 创 建 过 小 曲面 的 截面 线 可 以 是 圆 弧 、 二 次 曲线 和 等 参数 曲 
线 等 。 在 创建 圆 角 时 应 注意 : 为 了 避免 创建 从 属于 圆 角 特征 的 子 项 ， 标 注 时 ， 不 要 以 圆 角 
创建 的 边 或 相 切 边 为 参 巾 ;在 设计 中 要 尽 可 能 晚 些 添加 圆 角 特 征 。 

倒 圆 角 的 类 型 主要 包括 边 倒 圆 、 面 倒 圆 、 软 倒 贺 和 样式 圆 角 四 种 。 下 面 介绍 两 种 第 用 
倒 圆 角 的 具体 用 法 。 


5.6.1 边 倒 圆 


边 倒 圆 可 以 使 至 少 由 两 个 面 共 至 的 选 定 边 毕 变 光 滑 。 倒 圆 时 ， 束 像 它 沿 着 被 倒 圆 角 的 
边缘 《〈 圆 角 半 径 ) 滚动 一 个 球 ， 同 时 使 球 始终 与 在 此 边缘 处 相交 的 各 个 面 接触 。 边 倒 圆 的 
方式 有 四 种 : 恒定 半径 方式 、 变 半径 方式 、 空 间 倒 角 方式 和 突然 集 止 把 边 倒 圆 方式 。 

下 和 耐 对 前 两 种 方式 进行 说 明 。 
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1. 恒定 半径 方式 


pp 创建 图 5.6.1 所 示 的 恒定 半径 边 倒 圆 的 一 般 过 程 如 下 : 


> 选取 此 边线 


) 倒 圆 角 前 _ ee b) 倒 圆 角 后 
ee 图 5.6.1 恒定 半径 方式 边 倒 圆 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.06\blend_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 E> 沾 玉 特 证 民 ) 尖 国 国 机 9 届 合 今 ， 系 统 弹出 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 素 具 下拉 列 表 中 选择 是 器 时 尘 项 ， 在 绘图 区 选取 图 5.6.1a 所 示 的 边 
线 ， 在 这 全 图 的 过 区域 的 兰 种 文本 框 中 输入 数值 8。 

Step4. 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 瑞 定 直接 钮 ， 完 成 恒定 半径 方式 的 边 倒 圆 操作 。 


2， 变 半径 方式 


下 面 通 过 变 半 径 方式 创建 图 5.6.2 所 示 的 边 倒 圆 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.06\blend_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 大 GI 一 > IE 一 > EST 全 令 ， 系 统 阐 出 “ 边 
倒 圆 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 5.6.2a 所 示 的 边线 ， 在 司 慨 于 苦口 区域 中 单 击 指 下 部 的 位 鼻 各) 按 
钮 ， 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 1 和 点 2， 在 正当 和 文本 框 中 输入 数值 12， 在 位 置 文本 
框 中 选择 国有 LE 选项， 在 级 长 自 务 出 文本 框 中 分 别 输入 数值 100 和 0。 

Step4. 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 3 和 点 4， 在 系统 弹出 的 蛙 尘 管 文本 框 中 输入 数 
值 7?， 在 串 长 日 轨 比 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0 和 100。 

Step5. 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 5 和 点 6， 在 系统 弹出 的 中 半径 文本 框 中 分 别 输 
入 数值 6 和 15， 在 踊 碟 日 守 比 文本 框 中 均 输 入 数值 50。 

Step6. 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 再 定 直 扩 钮 ， WE 倒 贺 操作。， 


4 、、 选取 此 边线 本 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 点 3 -””” 
图 $.6.2” 变 半 径 方式 边 倒 圆 图 5.6.3 定义 可 变 半径 点 位 置 
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SEEEIS 和 命令 可 用 于 创建 复杂 的 圆 角 面 ， 该 圆 角 面 与 两 组 输入 曲面 相 切 ， 并 且 可 以 。。。 


对 两 组 曲面 进行 裁剪 和 缝合 。 圆 角 面 的 横 截 面 可 以 是 圆 弧 或 二 次 曲线 。 。。。 
创建 图 5.6.4 所 示 的 圆 形 横 截面 面倒 圆 的 一 般 步骤 如 下 : 
Stepl. 打开 文件 D:\uglOmo\work\chO05.06\face_blend.prt。 和. 人 


step2. 选择 下 拉 菜 单 晴 四 一 > [IE 一 国人 人 ， 示 统 弹 出 四 
“面倒 圆 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 面倒 圆 类 型 。 在 “面倒 圆 ” 对 话 框 的 计量 下拉 列表 中 选择 号 
Step4. 在 图 形 区 选取 图 5.6.4a 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2。 
选取 面 1 


a) 倒 圆 前 


图 5.6.4 ”面倒 圆 特征 
step5. 定义 面倒 圆 横 截面 。 在 基本 六 国 下 拉 列 表 中 选择 加 对 先 项 ， 在 司 而 下 拉 列 表 中 
在 归 末 测 下 拉 列 表 中 选择 国 台 先 项 ， 在 本 国文 本 框 中 输入 数值 5。 
Step6. 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 确定 引 交 钮 ， 完 成 面倒 圆 的 创建 。 


选择 


5.7 UG 曲面 零件 设计 实际 应 用 1 一 一 香 电 


本 实例 详细 讲解 了 一 丈 香 虹 盒 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 拉 伸 ” 机 
六 体 *“ 过 ” 等 特征 命令 ， 在 设计 此 零件 的 过 程 中 充分 利用 了 “ 偏 置 曲面 ”命令 。 下 面 介 
该 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 疼 5.7.1 所 示 。 


“人 历史 记录 模式 

外- 盟 模型 视图 

四- 六 [ 吉 报 像 机 

日: 人 力 史 记录 。 | 下: Sp 后) 
二 图 线 基准 坐标 系 间 ) -加 网 (0) 
村 图 面 拉 坤 rd 了 卫 昌 坊 置 曲面 17 
i 四 拉 坤 总 ) … 了 团团 念 前 体 2) 
> 一 回国 修 前 仁 3) -回国 拉 伸 (13) 
be … 轿 国 拉 伸 (4) 一 图 国 过 疝 圆 04) 
让 一 回 史 | 坊 置 曲面 占 ) 图 贺 拉 伸 (5) 


5.7.1 零件 模型 与 特征 树 
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说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.07\reference\ 文 件 夹 下 
的 语音 视频 讲解 文件 soap_box-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.07\soap_box_ex.prt。 

Step2. 创建 图 5.7.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 时 > 
ET 一 > EST 命令 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.7.3 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 硬币 区域 的 加 唱 下 拉 列 表 中 选择 EEE 浊 是 汪 先 项， 选取 拉 伸 特征 2 为 延伸 的 对 
象 , 在 眼 制 区 域 的 贰 融 下 拉 列 表 中 选择 回国 到 选项 , 并 在 其 下 的 臣 甸 文本 框 中 输入 值 60, 在 利沙 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 单 击 居 天 之 国术 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 〈 片 体 已 隐 
藏 )。 

Step3. 创建 图 5.7.4 所 示 的 偏 置 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 岳 入 EE > 训 E 下 一 > 
于 今 ， 示 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 选 择 图 5.7.4 所 示 的 模型 表面 为 偏 置 
曲面 。 在 咏 要 加 的 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 园 按钮 调整 偏 置 方向 为 Z 基准 轴 正 方向 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 。 单 击 帮 确定 中 控 钮 ， 完 成 仿 置 曲面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.7.5 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) mm 证 到 4 一 > 
本 [ES 命令 , 在 绘图 区 选取 图 5.7.4 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 选取 图 5.7.4 
所 示 的 片 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 国 确 是 引信 钮 ， 完 
成 修剪 特征 2 的 创建 〈 片 体 已 隐藏 )。 


5.7.2” 拉 伸 特 征 3 5.7.3 ”截面 草图 5.7.4” 仿 置 曲面 1 


Step5. 创建 求 和 特征 , 选择 下 拉 荣 单 国 对 | 一 > EE 一 耳 EE 玉 于 
选取 图 5.7.6 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ,选取 图 5.7.6 所 示 的 扫 掠 特征 为 刀具 体 。 单 击 攻 确 定 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建。 


人 


5.7.5 ”修剪 特征 2 $.7.6 “定义 参照 体 


Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 全 > 岂 i 
命令 ， 在 要 轴 角 罗 色 域 中 单 击 E 扩 钮 ， 选 择 图 5.7.7 所 示 的 边 链 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 村 二 文 。。。: 
本 框 中 输入 值 20。 单 击 国 确定 虽 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 2 
此 边 链 为 加 角 参照 eee 


2 ~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
5.7.7 边 倒 圆 特征 1 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 5.7.8 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 蝇 鲁 文本 框 中 
答 入 值 4。 单 击 攻克 定 引 们 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


此 边 链 为 贺 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5$.7.8 边 倒 圆 


Steps. 创建 图 5 7. 所 示 的 抽 过 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 才 一 > RE 区 
一 > 国 | 国 于 四 时 人 今 ， 在 美 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BI 二 于 寺 项 ， 在 面 区 域 
= 选取 图 5.7.10 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 瞩 本 | 文本 框 中 输入 值 2， 其 
他 采用 系统 默认 设置 。 单 击 国 博 十 中 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


~ 要 去 除 的 面 


5.7.9” 抽 充 特 征 1 5.7.10 ”定义 移 除 面 
Step9. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.07\reference\ 文 件 夹 下 的 语 首 
视频 讲解 文件 soap_box-r02.exe。 


5.8 UG 曲面 零件 设计 实际 应 用 2 一 一 水 杯 备 
本 实例 详细 讲解 了 一 款 水 杯 盖 的 整个 设计 过 程 。 该 设计 过 程 中 采用 了 组 合 曲 面 进行 分 
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eee 人 割 的 方法 ， 采 用 这 种 方法 不 仅 操作 人 简单， 而 且 可 以 获得 较 复 杂 的 整体 造型 。 下 面 介 绍 该 零 


@@@ 

。。。 件 的 设计 过 程 ， 夫 件 模型 及 模型 例如 图 5.8.1 所 不。 

@@@ 

os 全 历史 记录 模式 回回 拉 伸 (3) 

eee 由 - 转 , 模型 视图 图. 二 做 葛 和 延伸 (4) 

e ee 由- 盟 咒 报 像 机 一 图 国 修 前 体 (5) 

十 芒 用 户 素 法 式 ~… 回 蜡 镜 像 特征 66) 

0 口 -, 模型 历史 记录 -回国 过 8 

SG “图 比 基准 坐标 系 六 ) … 轿 于 拉 伸 9) 

eee -回电 回转 1) 回国 过 侠 圆 (0) 
IE EL 

L 


5.8.1 零件 模型 与 特征 树 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.08\reference\ 文 件 夹 下 
的 语音 视频 讲解 文件 cup_cover-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch05.08\cup_cover_ex.prt。 
Step2. 创建 图 5.8.2b 所 示 的 修剪 和 延伸 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 => RS 
一 > 下 主人， 在 几时 下 拉 列 表 中 选择 忆 国 国 沁 选项 ， 分 别 选取 图 5.8.2a 所 
示 的 目标 体 和 工具 体 ， 并 定义 其 修剪 和 延伸 方向 如 图 5.8.2a 所 示 : 单 击 匡 斑 是 | 俯 钮 ， 完 成 
修剪 和 延伸 特征 的 创建 。 


工具 体 
~ 目标 体 


a) 修剪 与 延伸 前 b) 修 筋 与 延伸 后 
图 5.8.2 ”修剪 与 延伸 图 5.8.3 ” 修 盘 特征 


Step3. 创建 图 5.8.3 所 示 的 修 前 特征。 选择 下 拉 和 菜单 基 所 区 | mm 
命令 ， 在 绘图 区 选取 图 5.8.4 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 单 击 
中 键 ; 选取 图 5.8.4 所 示 的 片 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 
击 了 确定 四 和 甸 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 〔 片 体 已 隐藏 >。 

Step4. 创建 图 5.8.5 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 一 国 2 于 2 
于 EE 和 仿 ， 远 取 上 一 步 创建 的 修剪 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 YZ 基准 平面 作为 


镜像 平面 ， 单 击 [ 珊 定 _ 上 % 钮 ， 完 成 馈 像 特征 的 创建 ， 


目标 体 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.8.4 定义 参照 对 象 图 5.8.5 ”镜像 特征 


一 
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Step5. 创建 图 5.8.6 所 示 的 抽 过 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > EE 于 
一 > 辣 | 区 0 本 合 仿 ， 在 要 囊 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEE ees 


单 击 国 按 钮 ， 选 取 图 5.8.7 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 大 天 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 采 。。。 


用 系统 默认 设置 。 单 击 忆 确定 中 塘 钮 ， 完 成 面 抽 壳 特征 的 创建 。 i 
Step6. 创建 图 5.8.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 沈 单 | 播 太 总 设计 特征 外 eee 


癌 |ESIS9 玫 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 杖 向 区 域 的 ?2 。 
开明 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEREE 先 项， 选取 图 5.8.8 所 示 的 面 为 延伸 的 对 象 ， 在 医科 下 拉 
列表 中 选择 一 选项 ， 并 在 其 下 的 下 一 文本 框 中 输入 值 -5， 在 肪 时 区 域 的 杞 冒 下拉 列表 中 选 
择 国 加 选项 ， 在 弄 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 甘 素 文本 框 中 输入 值 >， 在 看 邓 区 域 的 下 拉 列 表 中 
到 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 区 确定 绅 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


0 的 面 
> a “© 


图 5.8.6” 抽 过 特征 ”图 $.8.7 定义 移 除 面 图 5.8.8 ” 拉 伸 特征 3 图 5.8.9 ”截面 草图 
Step7. 创建 边 倒 圆 特征 。 选 择 图 5.8.10 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 尝 缀 1 文本 框 中 
输入 值 1。 单 击 < 确定 中 按钮 ， 完成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 


对 象 。 ry 完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


图 5.8.11 拉 伸 特征 4 图 5.8.12 ”截面 草图 
Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 吝 件 加 | 一 > 辐 | 辐 于 到 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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5.9 UG 曲面 零件 设计 实际 应 用 3 一 一 微波 炉 面 板 


本 实例 详细 讲解 了 一 于 微波 炉 面 板 的 整个 设计 过 程 。 该 设计 过 程 中 主要 运用 了 “通过 
曲线 组 ”“ 有 界 平 面 ”“ 修 剪 片 体 ” 等 特征 命令 ， 除 此 之 外 还 应 用 了 “镜像 特征 ”命令 ， 这 


HH 亲人， 


样 可 以 缩短 产品 造型 时 间 ， 从 而 提高 效率 。 微 波 炉 面板 零件 模型 及 模型 树 如 图 5.9.1 所 示 。 


-多 历史 记录 模式 ae 
由 困 模型 视图 | 图 口 基准 平面 (14) 
四 | 吉 报 作 机 | “图 国 拉 伸 (5 
Es 访 模型 历史 记录 2 一 图 地 修 章 和 延伸 (16) 
二 一 轿 彝 基准 坐标 系 人 0) _ 回 团 这 合 加 17) 
es 0 (1) “SFEETCH_ O00" 图 局; 各 厚 (18) 
. 图 口 基准 平面 必 ) 图 加 拉 伸 [19] 
图 拷 草图 (3) “SFETCH_001" … 图 国 拉 伸 tz0) 
i - 回 灾 通过 曲线 组 以 ) … 陋 国 过 例 贺 人 1 
图 口 基准 平面 5) … 国 加 拉 伸 ee 
_ 回 吊 草 图 [BY “SEETCH O02" “i [23) 
玉 … 国 密 通过 曲线 组 7) 一 图 回 拉 伸 (24) 
之 图 号 有 界 平面 (8) 图 口 基 锥 平面 (25) 
- 回 吸 星人 ， 人 
4 … 轩 加 拉 促 U0) 回回 拉 人 此 了 ) 
图 时 修 豚 片 休 [111 “回回 拉 介 (28) 
玉 … 国 请 过 出国 (12) … 国 申 镇 像 特 征 (29) 
. 一 轿 国 过 例 圆 (13) “ 回 印 边 全 (33) 


es 圈 邵 拉 伸 (34) 
图 5.9.1 零件 模型 与 特征 树 


说 明 :本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 清 参见 随 书 光盘 中 video\ech05.09eference 文件 夹 下 
的 语音 视频 讲解 文件 microwave_oven_cover-r01.exe。 


Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch05.09\microwave_oven_cover_ex.prt。 
Step2. 创建 图 5.9.2 所 示 的 通过 曲线 组 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 如 一 > 加 于 于 二 
一 > [对 命令 ; 依次 选取 图 5.9.3 所 示 的 草图 2 和 草图 3; 在 导 王 区 域 中 选中 
区 保留 歼 状 复 选 框 ， 在 设置 区 域 的 苇 糯 型 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 其 他 均 采 用 默认 设置 值 ， 
单 击 芭 确定 站 安 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
Step3. 创建 图 5.9.4 所 示 的 有 界 平 面 1。 选 择 下 拉 沫 单 辆 入 EE) > EE 一 > 
可 本 本 本 命令 ; 选取 图 5.9.5 所 示 的 边线 , 单 击 区 确定 按钮 , 完成 有 界 平面 1 的 创建 。 


草图 3 


草图 2 2 
5.9.2 通过 曲线 组 2 图 5.9.3 ”定义 截面 曲线 5.9.4 有 界 平面 1 
Step4. 创建 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 采 单 插入 EB me 攻 :EEL 


-> EE 
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令 ， 选取 通过 曲线 组 1 为 目标 体 , 选取 通过 曲线 组 2 和 有 界 平面 1 为 工具 体 ; 单 击 世 而 站 。.，。 


按钮 ， 完 成 缝合 特征 1 的 创建 。 pt 
Step5. 创建 图 5.9.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEE 一 >  。。。 


到 区 玉 3 观 命 令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 杖 车 区 域 的 22。 
到 册 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 国王 下 拉 列 表 中 选择 。。。 


[本 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 40， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 清 迁 项 ， 。。。 
在 晶 醒 区域 的 蘑 英 到 下 拉 列 表 中 选择 芝 国 选项 ， 单 击 世 靖 定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 曲线 串 


图 5.9.5 定义 曲线 串 图 5.9.6” 拉 伸 特 征 1 


Step6. 创建 图 5.9.8 所 示 的 修剪 片 体 特征 1〈 隐 藏 拉 伸 特 征 1)。 选 择 下 拉 菜 单 于 入 芒 ) 
一 命令 ， 在 特征 上 选取 缝合 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 曲 
面 拉 伸 特 征 1 为 边界 对 象 ， 在 蚊 王 区域 中 选中 四 窜 双 单 选项 ， 单 击 [- 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 
片 体 特征 的 创建 。 


图 5.9.7 截面 草图 图 5.9.8” 修 瘟 片 体 特征 1 


Step7. 创建 图 5.9.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY jg 医用 
一 = 二 民生 于 纲 命 令 ， 选择 图 5.9.9 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 中 输入 
值 8， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


选取 这 条 边 链 


< > -<> 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.9.9 边 倒 圆 特征 1 


Step8. 创建 图 5.9.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > 四 到 于 站 
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a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
图 5.9.10” 边 倒 圆 特征 2 

Step9 创建 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch05.09\reference\ 文 件 夹 下 的 语音 视频 讲解 文件 microwave_oven_cover-r02.exe )。 

Step10. 创建 图 5.9.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 沫 单 插入 EE => BE 让 
一 > EST 命令 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 
醒 箱 区 域 的 参看 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 痪 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 葛 | 下拉 
列表 中 选择 匠 生 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 50， 在 看 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
EE 选项 ， 在 雪 要 区 域 的 凯 双 可 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 


图 5.9.11 拉 伸 特征 2 图 5.9.12 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 5.9.13b 所 示 的 修 檀 与 延伸 1。 选 择 下 拉 沫 单 | 揪 六 区 mm 攻关。 
一 > 全 令 ， 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 相国 本 可 选项 ， 选 取 图 5.9.13 所 示 的 
模型 表面 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特征 2 为 工具 体 , 并 定义 其 修 痪 和 延伸 方 辐 如 图 5.9.13a 所 示 ; 
单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 与 延伸 特征 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 


a) 修 前 与 延伸 前 b) 修 前 与 延伸 后 
图 $.9.13 ”修剪 与 延伸 2 


Step12. 创建 图 5.9.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插 入 多 一 > 于 


一 > 加 | 加 于 于 对 命 令 ; 选择 图 5.9.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 十 要 昌文 本 框 中 输入 
值 8， 单 击 区 确定 站 这 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


选取 此 边 链 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 $.9.14 边 倒 圆 特 征 3 


Step13. 创建 图 5.9.15 所 示 的 加 厚 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 EE) mg 国王 EL 
一 > “加 和 天命 令 ; 选取 图 5.9.15 所 示 的 模型 表面 , 加 厚 方 向 朝 模型 的 内 部 ,在 弓 置 : 
文本 框 中 输入 值 3.0; 单 击 区 确定 绰 安 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 


”选取 该 模型 表面 


< 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 


图 5.9.15 ”加 厚 特征 1 


中 输入 值 5， 在 匿 箭 文本 框 中 输入 值 0， 在 沽 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 本 下 选项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 再 时 避 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


图 5.9.16 ” 拉 伸 特征 3 图 5.9.17 截面 草图 


Step15. 创建 图 5.9.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) > Bei 和 3 
-> 上 ET 命令 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 
区 域 的 对 e 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项 , 并 在 其 下 的 赴 究 文本 框 中 输入 值 0, 在 杜 杜 区 域 的 医 梨 
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5.9.18 ” 拉 伸 特征 4 5.9.19 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 5.9.20b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 四 于 半 
一 > IE 命令, 选择 图 5.9.20 所 示 的 两 条 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 竺 忌 1 文 本 框 中 
输入 值 1; 单 击 民 确定 站 安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


oo i b) 圆 角 后 
图 5.9.20 ” 边 倒 圆 特征 4 
Step17. 创建 图 5.9.21 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 末 单 插 入 EE > 放下 一 
EE 江 红 命令 ， 选 取 基 准 平 而 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 
i eM 并 在 ee 10， 在 ,上限 夭 区域 的 随 束 
下 拉 列 表 中 选择 中 者 先 贡 ， 在 | 妾 束 文 


| 


5.9.21 ” 拉 伸 特征 4 


Step18. 创建 图 5.9.23 所 示 的 拉 伸 特征 S。 选 择 下 拉 菜 县 计 特征 外; 
一 站 EST 命令 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.24 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 
区 域 的 开 弟 下 拉 列 表 中 选择 四 夺 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -120; 在 哇 束 下拉 列 
表 中 选择 下 一下 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 70， 在 硕 尔 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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四 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 液 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


图 5.9.23 ” 拉 伸 特征 $ 图 5.9.24 截面 草图 


Step19. 创建 图 5.9.25 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 捕 入 > i 项 
一 > 何 辐 研 绒 有 命令; 选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.26 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 
区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项， 并 在 其 下 的 更 硬 文本 框 中 输入 值 110;， 在 恬 齐 下拉 列 
表 中 选择 葬 基 Ee 权 先 项 ; 在 布尔 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 I 归 读 引 先 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


图 5.9.25 ” 拉 伸 特征 6 图 5.9.26 截面 草图 


Step20. 创建 基准 平 徊 4 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 ) 
Step21. 四 359.27 I 7。 ee 条 交加 | 一 > 尼 


机 计 特 证 储量 


图 5.9.27” 拉 伸 特征 7 es 截面 草 国 


Step22. 创建 图 5.9.29 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 逐 单 插入 EE > BE 玫 3 一 > 
m 轴 EEC 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 局 制 区 域 
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5.9.29 ” 拉 伸 特征 8 

Step23. 创建 图 5.9.31 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 来 单 手 入 EE 一 > 

加 ET 9 国 命 令 ， 选 取 基 ; 准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.32 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 区 
域 的 型 晴 下 拉 列 表 中 选择 回国 汪 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 吴 束 下 
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| 
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5.9.32 ”截面 草图 


5.9.31 ” 拉 伸 特征 9 


Step24. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.09\reference\ 文 件 夹 下 的 语 


音 视 频 讲 解 文件 microwave_oven_cover-r03.exe。 
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第 G 章 装配 设计 
6.1 闭 怒 设计 概述 


一 个 产品 (组 件 ) 往往 是 由 多 个 部 件 组 合 〈 装 配 ) 而 成 的 ， 装 配 模块 用 来 建立 部 件 间 
的 相对 位 置 天 系 , 从 而 形成 复杂 的 装配 体 。 部 件 间 位 置 关 系 的 确定 主要 通过 添加 约束 来 实现 。 
一 般 的 CAD/CAM 软件 包括 两 种 闭 配 模式 : 多 组 件 装 配 和 虚拟 逆 配 。 多 组 件 半 配 是 一 
种 简单 的 装配 ， 其 原理 是 将 每 个 组 件 的 信息 复制 到 闭 配 体 中 ， 然 后 将 每 个 组 件 放 到 对 应 的 
位 置 。 虚 拟 装 配 是 建立 各 组 件 的 链接 ， 装 配 体 与 组 件 是 一 种 引用 关系 。 
相对 于 多 组 件 装配 ， 虚 拟 浅 配 有 下 列 明显 的 优点 : 
e ”虚拟 委 配 中 的 妆 配 体 是 引用 各 组 件 的 信息 ， 而 不 是 复制 其 本 身 ， 因 此 改动 组 件 时 ， 
相应 的 委 配 体 也 目 动 更 新 ; 这 样 当 对 组 件 进行 变动 时 ， 束 不 需要 对 与 之 相关 的 疙 
配 体 进行 修改 ， 同 时 也 避免 了 修改 过 程 中 可 能 出 现 的 错误 ， 提 高 了 效率 。 
e ”虚拟 委 配 中 ， 各 组 件 通 过 链接 应 用 到 妆 配 体 中 ， 比 复制 万 省 了 仓储 空间 。 
e ”虚拟 委 配 可 以 通过 引用 集 的 引用 来 控制 部 件 的 显示 ， 抑 制 下 层 部 件 在 妆 配 体 中 显 
示 ， 提 高 了 显示 速度 。 
UG NX 10.0 的 逆 配 模块 具有 下 面 一 些 特点 : 
e 利用 洲 配 导航 器 可 以 清晰 地 查询 、 修 改 和 删除 组 件 以 及 约束 。 
e 提供 了 强大 的 爆炸 图 工具 ， 可 以 万 便 地 生成 举 配 体 的 爆炸 图 。 
e 提供 了 很 强 的 虚拟 濠 配 功 能 ,有效 地 提高 了 工作 效率 。 提 供 了 方便 的 组 件 定位 方 
法 ， 可 以 快捷 地 设置 组 件 间 的 位 置 天 系 。 系 统 提 供 了 八 种 约束 方式 ， 通 过 对 组 件 
添加 多 个 约束 ， 可 以 准确 地 把 组 件 妆 配 到 位 。 
装配 : 是 指 在 组 装 过 程 中 建立 部 件 之 间 的 相对 位 置 关 系 ， 装 配 由 部 件 装 配 和 子 装配 组 成 。 
组 件 : 在 装配 中 按 特 定位 置 和 方 癌 使 用 的 部 件 。 组 件 可 以 是 独立 的 部 件 ， 也 可 以 是 由 
其 他 较 低 级 别 的 组 件 组 成 的 子 装 配 。 装配 中 的 每 个 组 件 仅 包含 一 个 指向 其 主 几 何 体 的 指针 ， 
在 修改 组 件 的 几何 体 时 ， 装 配 体 将 随 之 发 生变 化 。 
部 件 : 任何 prt 文件 都 可 以 作为 部 件 添加 到 闭 配 文件 中 。 
工作 部 件 : 可 以 在 装配 模式 下 编辑 的 部 件 。 在 装配 状态 下 ， 一 般 不 能 对 组 件 直接 进行 
修改 ， 要 修改 组 件 ， 需 要 将 该 组 件 设 为 工作 部 件 。 部 件 被 编辑 后 ， 所 做 修改 的 变化 会 反映 
到 所 有 引用 该 部 件 的 组 件 。 
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子 闭 配 : 子 装 配 是 在 高 一 级 装配 中 被 用 做 组 件 的 装配 ， 子 装配 也 可 以 拥有 上 自己 的 子 装 
配 。 子 交配 是 相对 于 引用 它 的 高 一 级 闭 配 来 说 的 ， 任 何 一 个 半 配 部 件 都 可 在 更 高 级 净 配 中 
用 作 子 疤 配 。 

引用 集 : 定义 在 每 个 组 件 中 的 附加 信息 ， 其 内 容 包 括 该 组 件 在 装配 时 显示 的 信息 。 
个 部 件 可 以 有 多 个 引用 集 ， 供 用 户 在 疼 配 时 选用 。 


6.2” 委 配 导航 居 


为 了 便于 用 户 管理 疤 配 组 件 ，UG NX 10.0 提供 了 闭 配 导航 右 功 能 。 净 配 导 航 左 在 一 个 
单独 的 对 话 框 中 以 图 形 的 方式 显示 出 部 件 的 雄 配 结构 ， 并 提供 了 在 装配 中 操控 组 件 的 快捷 
方法 。 可 以 使 用 凌 配 导航 器 选择 组 件 进行 各 种 操作 ， 以 及 执行 六 配 管理 功能 ， 如 更 改 工作 
部 件 、 更 改 显 示 部 件 、 隐 藏 和 不 隐藏 组 件 等 。 

疤 配 导航 堪 将 效 配 结构 显示 为 对 象 的 树 形 图 。 每 个 组 件 都 显示 为 交 配 树 结构 中 的 一 个 


dy 


6.2.1 ”装配 导航 器 功能 概述 


新 建 装配 文件 后 , 单 击 用 户 界面 资源 工具 条 区 中 的 “装配 导航 器 ”选项 卡 回 |, 显示 “ 装 
配 导航 器 ”窗口 。 在 装配 导航 器 的 第 一 栏 ， 可 以 方便 地 查看 和 编辑 装配 体 和 各 组 件 的 信息 。 


1， 才 配 导 航 器 的 按钮 


效 配 导航 器 的 模型 树 中 各 部 件 名 称 前 后 有 很 多 图 标 ， 不 同 的 图 标 表示 不 同 的 信息 。 

e 团 : 选中 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 且 未 隐藏 。 

e 了 园 : 取消 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 ， 但 不 可 见 。 不 可 见 的 原因 可 能 
是 由 于 居 隐 藏 、 在 不 可 见 的 层 上 或 在 排除 引用 集中 。 早 击 该 复 选 框 ， 系 统 将 完 
显示 该 组 件 及 其 子 项 ， 图 标 变 成 园 。 

e ” 口 :此 复 选 标记 表示 组 件 关 闭 ,在 装配 体 中 将 看 不 到 该 组 件 ,该 组 件 的 图 标 将 变 为 
( 当 该 组 件 为 非 装 配 或 子 装配 时 ) 或 专 ( 当 该 组 件 为 子 装配 时 ) 单 击 该 复 选 框 ， 系 
统 将 完全 或 部 分 加 载 组 件 及 其 子 项 ， 组 件 人 在 半 配 体 中 显示 ， 该 图 标 变 成 辕 。 

e i i: 此 标记 表示 组 件 被 抑制 。 不 能 通过 单 击 该 图 标 编辑 组 件 状态 ， 如 果 要 消除 抑 
制 状态 ， 可 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 到 革命 令 ， 在 弹出 的 “抑制 ”对 话 
框 中 选择 疡 时下 抑制 蠕 选项， 然后 进行 相应 操作 。 
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e ” 蝎 : 此 标记 表示 该 组 件 是 装配 体 。 
e 本 : 此 标记 表示 装配 体 中 的 单个 模型 。 
2， 装 配 导 航 器 的 操作 
e ”装配 导航 器 窗口 的 操作 。 
可。 显示 模式 控制 : 通过 单 击 右上 角 的 名 按钮 ,可 以 使 装配 导航 器 窗口 在 浮动 和 
固定 之 间 切 换 。 
回 “ 列 设置 : 装配 导航 器 默认 的 设置 只 显示 几 列 信息 ， 大 多 数 都 被 隐藏 了 。 在 装 
配 导 航 器 空白 区 域 右键 单 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 四 了 ,系统 会 展开 所 有 列 


选项 供用 户 选 择 。 
e ”组 件 操作 。 
回 ” 选择 组 件 : 音 击 组 件 的 节点 ， 可 以 选择 单个 组 件 。 按 住 Ctrl 键 可 以 在 委 配 导 


舰 器 中 选择 多 个 组 件 。 如 果 要 选择 的 组 件 是 相 邻 的 ,可 以 控 住 Shift 键 早 击 选 
择 第 一 个 组 件 和 最 后 一 个 组 件 ， 则 这 中 间 的 组 件 全 部 航 选 中 。 

四” 拖 放 组 件 : 可 在 按 住 鼠标 左 键 的 同时 选择 妆 配 导航 器 中 的 一 个 或 多 个 组 件 ， 
将 它们 拖 到 新 位 置 。 松 开 鼠 标 左 键 ， 目 标 组 件 将 成 为 包含 该 组 件 的 妆 配 体 ， 
其 按钮 也 将 变 为 多 。 

加 ”将 组 件 设 为 工作 组 件 : 双击 某 一 组 件 ， 可 以 将 该 组 件 设 为 工作 组 件 ， 沪 配 体 
中 的 非 工 作 组 件 将 变 为 浅 蓝 色 ， 此 时 可 以 对 工作 组 件 进 行 编辑 ( 这 与 在 图 形 
区 域 双 击 某 一 组 件 的 效果 是 一 样 的 ; 要 取消 工作 组 件 状 态 ， 只 需 在 根 证 点 处 
双击 即 可 。 


6.2.2 ”预览 面板 和 相依 性 面板 


1. 预 筑 面板 


在 “装配 导航 器 ”窗口 中 单 击 是 览 标题 栏 ， 可 展开 或 折 和 县 面板 。 选 择 装 配 导航 器 中 的 
组 件 ， 可 以 在 预览 面板 中 查看 该 组 件 的 预览 。 添加 新 组 件 时 ， 如 果 该 组 件 已 加 载 到 系统 中 ， 
则 预览 面板 也 会 显示 该 组 件 的 预览 。 


2. 相依 性 面板 


在 “装配 导航 器 ”窗口 中 单 击 起 慌 纤 标题 栏 ， 可 展开 或 折 炙 面板。 选择 装配 导航 器 中 的 
组 件 ， 可 以 在 相依 性 面板 中 碍 看 该 组 件 的 相关 性 关系 。 
在 相依 性 面板 中 ， 每 个 疤 配 组 件 下 都 有 两 个 文件 夹 : 子 级 和 父 级 。 以 选中 组 件 为 基础 
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。。。 ”组 件 ， 定 位 其 他 组 件 时 所 建立 的 约束 和 配对 对 象 属于 子 级 ， 以 其 他 组 件 为 基础 组 件 ， 定 位 
。。。 ”选中 的 组 件 时 所 建立 的 约束 和 配对 对 象 属于 父 级 。 单 击 “ 局 部 放大 图 ”按钮 剧 ， 系 统 详细 
> ;> 列 出 了 其 中 所 有 的 约束 条 件 和 配对 对 象 。 


ee。 6.3 ” 浅 姨 约束 


配对 条 件 用 于 在 装配 中 定位 组 件 ， 可 以 指定 一 个 部 件 相 对 于 六 配 体 中 为 一 个 部 件 〈 或 
特征 ) 的 放置 方式 和 位 置 。 例 如 ， 可 以 指定 一 个 螺栓 的 圆柱 面 与 一 个 螺母 的 内 圆柱 面 共 轴 。 
UG NX 10.0 中 配对 条 件 的 类 型 包括 配对 、 对 齐 和 中 心 等 。 每 个 组 件 都 有 惟一 的 配对 条 件 ， 
这 个 配对 条 件 由 一 个 或 多 个 约束 组 成 。 每 个 约束 都 会 限制 组 件 在 装配 体 中 的 一 个 或 几 个 目 
由 肛 ， 从 而 确定 组 件 的 位 置 。 用 户 可 以 在 添加 组 件 的 过 程 中 添加 配对 条 件 ， 也 可 以 在 添加 
完成 后 添加 约束 。 如 于 组 件 的 目 由 度 补 全 部 限制 ， 则 可 称 为 完全 约束 ， 如 宋 组 件 的 目 由 度 
没有 被 全 部 限制 ， 则 称 为 只 约束 。 


6.3.1 “ 妆 配 约束 ”对 二 框 


在 UG NX 10.0 中 , 配对 条 件 是 通过 “装配 约束 ”对 话 杠 中 的 操作 来 实现 的 , 下 面 对 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 进行 介绍 。 
打开 文件 Di:\ugl10mo\Wwork\ch06.03.01\align asm.prt， 选 择 下 拉 菜 单 装 EE 同 | mm 
2 全 今 ， 系 统 弹 出 图 6.3.1 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 


国 装配 约束 回回 

类 型 一 

要 约束 的 几何 体 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一人 

方位 

ET 

若 消 上 一 个 药 束 

诈 一 

布置 使 用 组 件 属性 信用 提 伯 改作 
动态 定位 

a 人 显示 快捷 方式 
厂 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 

动态 更 新 管线 布置 实体 

天 一 一 二 


《确定 让 | 应 用 |] 取消 | 


图 6.3.1 “装配 约束 ”对 话 框 
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“ 沪 配 约束 ”对 话 框 中 主要 包括 三 个 区 域 : “类型” 区域 、“ 要 约束 的 几何 体 ” 区 域 和 
“设置 区 域 。 


6.3.1 所 示 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 的 : 业 型 -区 域 中 各 约束 类 型 的 说 明 如 下 : 


: 若 选 择 该 选项 ， 则 当 接 触 和 对 齐 都 可 能 时 显示 接触 约束 ( 在 大 
多 数 模型 中 ， 接 触 约束 比 对 齐 约束 更 单 用 ) ; 当 接 触 约 束 过 度 约束 委 配 时 ,将 
显示 对 齐 约束 。 

加 : 藻 选 择 该 选项 ， 则 约束 对 象 的 曲面 法 同 在 相反 方向 上 。 

四 二 : 若 选择 该 选项 ， 则 约束 对 象 的 曲面 法 向 在 相同 方向 上 。 

口 “Et : 该 选项 主要 用 于 定义 两 圆柱 面 、 两 圆锥 面 或 圆柱 面 与 圆锥 
面 同 轴 约 束 。 

: 该 约束 用 于 定义 两 个 组 件 的 圆 形 边 界 或 椭圆 边界 的 中 心 重合 ， 并 使 边界 

的 面 共 面 。 

: 该 约束 用 于 设 定 两 个 接触 对 象 间 的 最 小 3D 距离 。 选 择 该 选项 ， 并 选 定 

接触 对 销 后 ， 距 高 < 区 域 的 距离 文本 框 被 激活 ， 可 以 直接 输入 数值 。 

: 该 约束 用 于 将 组 件 固定 在 其 当前 位 置 ， 一 般 用 在 第 一 个 委 配 元 件 上 。 

: 该 约束 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 天 量 方向 平行 。 

: 该 约束 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 天 量 方向 垂直 。 

和 上 吉 关 : 1 妈 约束 用 于 定义 将 半径 相等 的 两 个 圆柱 面 拟 合 在 一 起 。 此 约束 对 确 

定 孔 中 销 或 螺栓 的 位 置 很 有 用 。 如 果 以 后 半径 变 为 不 等 ， 则 该 约束 无 效 。 


: 该 约束 用 于 使 一 对 对 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 居 中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 另 
一 个 对 象 居 中 。 当 选取 该 选项 上 时， 要 约束 的 几何 体 二 区 域 的 子 类 型 下 拉 列 表 中 出 现 三 个 


选项 : 
名 ”号 和 : 1 文 先 贡 用 于 定义 在 后 两 个 所 选 对 象 之 间 使 第 一 个 所 选 对 象 居中 。 


: 该 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 沿 第 三 个 所 选 对 象 居中 。 

汪 则 3 : ] 和 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 企 其 他 两 个 所 选 对 象 乙 间 居 中 。 

: 该 约束 用 于 约束 两 对 象 间 的 旋转 角 。 选 取 角 度 约束 后 ， 要 匆 素 的 几何 仁 “区 
域 的 计量 下 拉 列 表 中 出 现 两 个 选项 : 

加 : 设 选 项 用 于 约束 “ 源 ” 几 何 体 和 “目标 ”几何 体 ， 不 指定 旋转 轴 ; 可 
以 任意 选择 满足 指定 几何 体 之 间 角 度 的 位 置 。 

要 : 该 选项 用 于 约束 “ 源 ” 几 何 体 和 “目标 ”几何 体 ， 还 特别 需要 一 个 
定义 旋转 轴 的 预先 约束 ， 否 则 创建 定位 角 约束 失败 。 为 此 ， 希望 尽 可 能 创建 
3D 角度 约束 ， 而 不 创建 方 同 角 度 约束 。 
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“接触 对 齐 ” 约 束 


i “对 齐 ” 约 束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 (图 6.3.2a) 重合 并 且 朝 向 相同 方向 ， 
;>。 如 图 63.2b 所 示 ; 同样 ,“ 对 齐 约 东 ”也 可 以 使 其 他 对 象 对 齐 〔 相 应 的 模型 在 


9 D:vugl0movworkch06.03.02 中 可 以 找到 )。 


eee 对 齐 面 1 
a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.2 ” “对齐” 约束 


6.3.3 “角度 ”约束 


“角度 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 或 实体 以 固定 角度 约束 ， 如 图 6.3.3 所 示 
(相应 的 模型 在 D:\ug10mo\work\ch06.03.03 中 可 以 找到 )。 


一---->--— 


面 1 面 2 


a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.3 “角度 ”约束 


6.3.4 “平行 ”约束 


“平行 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 平行 ， 如 图 6.3.4 所 示 〈 相 应 的 模型 在 


D:\ug10mo\work\ch06.03.04 中 可 以 找到 )。 


a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.4 “平行 ”约束 


说 明 : 图 6.3.4b 所 示 的 约束 状态 ， 除 添加 了 “平行 ”约束 以 外 ， 还 添加 了 “接触 ”和 
"对齐 ”约束 ， 以 便 能 更 清楚 地 表示 出 “平行 ”约束 。 


第 ( 今 章 ， 装 配 设 计 
6.3.5 “ 垩 直 ” 约 束 


“ 重 直 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 垂直 ， 如 图 6.3.5 所 示 〈 相 应 的 模型 在 22。 


D:vug10movworkNch06.03.05 中 可 以 找到 )。 和 
ees 

面 2 eee 

Se eee 

计 

县 一 ) eee 


a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.5 “垂直 ”约束 


6.3.6 “有 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 约束 


“中 心 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 旋转 面 的 轴线 重合 ， 如 图 6.3.6 所 示 《〈 相 应 的 
模型 在 D:\ug10mo\work\ch06.03.06 中 可 以 找到 )。 


”的 


a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.6 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 约 束 
注意 : 两 个 旋转 曲面 的 直径 不 要 求 相 等 。 


选取 部 件 1 的 圆柱 面 


选取 部 件 2 的 圆柱 面 


6.3.7 “距离 ”约束 


“距离 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 保持 一 定 的 距离 ， 可 以 直接 输入 距离 值 ， 
如 图 6.3.7 所 示 (相应 的 模型 在 D:\ug10mo\work\ch06.03.07 中 可 以 找到 )。 


» E 


a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.7 “距离 ”约束 


选取 部 件 1 的 配对 面 


选取 部 件 2 的 配对 面 
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6.4 UG 装配 的 一 般 过 程 


ee。 6.4.1 概述 


ee e 部 件 的 装配 一 般 有 两 种 基本 方式 : 上 自 压 同上 六 配 和 目 顶 同 下 装配 。 如 果 前 先 设计 好 全 
人 部 部 件 ， 然 后 将 部 件 作 为 组 件 添加 a 到 闭 配 体 中 ， 则 称 之 为 目 夸 同 上 装配 ; 如 来 站 和 完 设 计 好 
装配 体 模型 ， 然 后 在 装配 体 中 创建 组 件 模 型 ， 最 后 生成 部 件 醒 型 ， 则 称 之 为 目 顶 网 下 装配 。 
UG NX 10.0 提供 了 目 压 同上 和 目 顶 同 下 效 配 功能 ， 并 且 两 种 方法 可 以 混合 使 用 。 目 搬 
器 上 污 配 是 一 种 第 用 的 站 配 模式 ， 本 书 主要 介绍 目的 问 上 装配 。 
下 和 面 以 两 个 套 类 部 件 为 例 ， 说 明 目 确 同上 创建 装配 体 的 一 般 过 程 。 


6.4.2 ” 沫 加 第 一 个 部 件 


Step1. 新 建文 件 ， 单 击 _ 国 入 EL， 在 名 称 后 面 的 文本 框 中 输入 process_asm， 
在 苞 名 到 后 面 的 文本 框 中 输入 D:\ug10mo\Wwork\ch06.04, 单 击 上 确定 | 灾 馈 , 系统 弹出 图 6.4.1 
所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 


品 添加 组 件 妈 |x| 
部 件 一 一 一 一 一 A 
已 加 载 的 部 件 
part D1. prt 
part_D2. prt 到 
最 近 访问 的 部 件 


定位 绝对 原点 绝对 原点 


局 另 肖 

复制 

多 重 添加 天 区 : 

; x 添加 后 重复 

人 添加 后 外 | 建 阵列 
各 称 


引用 和 集 模型 一 


图 层 选项 原始 的 整个 部 件 
i | 
Ee 原始 的 


[” 预览 工作 的 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.4.1 “添加 组 件 ” 对 话 框 


Step2. 添加 第 一 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 [ 接 龟 ， 选择 D:\ugl10mo\work\ 


£2 k 了 > 
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ch06.04\shaft_ bush.prt， 然后 单 击 下拉 包 ， 


Step3. 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 曼 王 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 EEE 相 


选项 ， 单 市 = 启用 | 掖 钮 。 
Step4. 第 一 个 模型 shaft_bush.prt 被 添加 到 process_asm 中 。 
关于 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 说 明 如 下 : 


在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 系 统 提供 了 两 种 添加 方式 : 一 种 是 按照 Step2 中 的 方 

法 ， 可 以 选择 没有 载 入 UG NX 系统 中 的 文件 ， 由 用 户 从 硬盘 中 选择 ; 另 一 种 方式 

是 选择 已 载 入 的 部 件 ， 在 对 话 框 中 列 出 了 所 有 已 载 入 的 部 件 ， 可 以 直接 选取 。 

一 鲁 区 域 中 是 已 经 选取 的 部 件 、 最 近 访问 的 部 件 和 选择 的 部 件 。 

加 。 厦 哎 的 二 角 ( 已 经 加 载 的 部 件 ) : 此 文本 框 中 的 部 件 是 已 经 加 载 到 软件 中 的 部 
件 。 

加 ” 辕 汪 本 十 台币 ( 最 近 访 问 的 部 件 ) : 此 文本 框 中 的 部 件 是 在 装配 模式 下 软件 最 
近 访 问 过 的 部 件 。 

了 ”加 : 可 以 从 硬盘 中 选取 要 装配 的 部 件 。 

回 “ 茜 复 : 是 指 把 同一 零件 ( 部 件 ) 多 次 装配 到 装配 体 中 。 

嘱 ”县 量 : 在 此 文本 框 中 输入 重复 装配 部 件 的 个 数 。 

天 看: 指 部 件 在 装配 体 中 的 定位 。 

中 ”这 谱 : 指 部 件 放置 在 装配 体 中 的 具体 位 置 。 

回 “车 生 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包含 四 个 选项 : 国 硬 可 、 

。 是 指 在 绝对 坐标 系 下 对 载 入 部 件 进 行 定位 ,如 果 需 要 添加 约束 ， 
可 以 在 添加 组 件 完成 后 设 定 ; 葬 硬 蝇 是 指 在 坐标 系 中 给 出 一 定点 位 置 对 部 件 
进行 定位 ; 一 玉 是 指 把 添加 组 件 和 添加 约束 放 在 一 个 命令 中 进行 ， 选 择 该 
选项 后 ， 新 加 的 组 件 会 直接 根据 设 定 的 约束 定位 到 装配 体 中 ; 蕙 
指定 载 入 部 件 的 位 置 。 

回 。 谋 制 ; 可 以 将 选中 的 部 件 在 装配 体 中 复制 多 个 相同 部 件 或 创建 此 部 件 的 阵列 
特征 。 

加 刻 曹 过 加 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包 念 证 于 轩 [ 世 型 加 此 注 韦 

到 是 指 添加 此 部 件 后 再 重复 添加 此 部 件 。 

品 “ES 到 到 是 指 添加 此 部 件 后 再 阵列 此 部 件 . 

要 加 : 此 区 域 是 设置 部 件 的 加 而 、 属 十 磺 、 固 忆 瑟 到 。 

回 “ 诬 答 。: 文本 框 中 可 以 更 改 部 件 的 名 称 、 

田 ” “引用 入 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 包 括 生 、 轩 3 放言 时， 

加 “| 图 层 渤 项 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 中 包 合 国 型 、 了 于 T 豆 


选择 原点 风 通 过 约束 5 


中 这 一 个 选项 ， 喇 si 
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是 指 将 新 部 件 放 到 设计 时 所 在 的 层 ; 四 局 昌 是 将 新 部 件 放 到 当前 工作 层 ; 

aa 是 指 将 载 入 部 件 放 入 指定 的 层 中 ,选择 攻 Eoa 汉 选项 后 ,其 下 方 的 = 文 
本 框 航 激活 ， 可 以 输入 层 名 。 

加“ 王 靶 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 ， 系 统 会 自动 弹出 选中 部 
件 的 预 贞 对 话 框 。 


6.4.3 ” 沫 加 第 二 个 部 件 


Stepl. 添加 第 二 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 列 按钮 ， 选择 
D:\ug10mo\work\ch06.04\shaft.prt， 然 后 单 击 [ 到 ”| 掖 钮 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 训 吾 | 区 域 的 图 入 下 拉 列 表 中 选取 屿 2 
选项 , 选中 国 醒 区域 的 网友 机 | 复 选 框 , 单 击 一 烹 用 || 掖 钮 。 此 时 系统 弹出 图 6.4.2 所 示 的 “ 装 
配 约 束 ” 对 话 框 和 图 6.4.3 所 示 的 “组 件 预览 ”窗口 。 

说 明 : 在 图 6.4.3 所 示 的 “组 件 预览 ”窗口 中 可 单独 对 要 装 入 的 部 件 进行 缩放 、 旋 转 和 
平移 ， 这 样 就 可 以 将 要 装配 的 部 件 调整 到 方便 选取 装配 约束 参照 的 位 置 。 


类 型 一、 


| 接触 对 齐 -| 


组 件 预览 


返回 上 一 个 约束 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 
预 第 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
[” 预览 窗口 
[v 在 主 窗 口中 预览 组 件 
《确定 >|[ 应 用 | 取消 | 
6.4.2 “装配 约束 ”对 话 框 6.4.3 “组 件 预 览 ” 窗 口 


Step3. 添加 “接触 ” 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 七 弄 下 拉 列 表 中 选择 用 到: 

项 ， 在 亚 药 过 的 中 柯 全 引 芭 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 有 寺 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 
选取 图 6.4.4 所 示 的 平面 1， 然 后 在 主 窗口 中 选取 图 6.4.4 所 示 的 平面 2。 单 击 且 可 轴 十 按钮 
配对 结果 如 图 6.4.5 所 示 。 


平面 2 Tn 


图 6.4.4 ”选取 配对 面 图 6.4.5 ”配对 结果 
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Step4. 添加 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 约 束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 守 氏 素 的 员 何 性 芭 域 的 方位 。 


下 拉 列 表 中 选择 轩 EE 轩 污 项 ， 然 后 在 “组 件 预 览 ”窗口 中 选取 图 6.4.6 所 示 的 圆柱 于 
面 1， 在 主 窗口 中 选取 圆柱 面 2， 单 击 必 博时 引 俯 乌 ， 结 果 如 图 6.4.7 所 示 。 : 
圆柱 面 1 。 2 

“局 ， 重 号 ee 


图 6.4.6 时 中心/ 轴 ” 约 束 对 象 图 6.4.7 “中 心 / 轴 ”约束 结 


6.5 ”编辑 地 配 体 中 的 部 件 


装配 完成 后 ， 可 以 对 该 装配 体 中 的 任何 部 件 (包括 零 件 和 子 状 配 件 ) 进行 特征 建 模 、 
修改 尺寸 等 编辑 操作 。 编 辑 装 配 体 中 部 件 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch06.05\edit_asm.prt。 

注意 : 定义 工作 部 件 。 图 6.5.1 所 示 工 作 组 件 shaft.prt 为 要 编辑 的 组 件 ( 如 果 编 辑 的 组 
件 不 是 工作 部 件 ， 则 双击 该 组 件 ， 使 其 成 为 工作 部 件 ) 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 夺回 | 一 > EU 一 加 ET 命令 ， 先 
取 图 6.5.1 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.5.2 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 环 六 下 
拉 列 表 中 选择 了 本 渤 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 睹 素 | 下 拉 列 表 中 先 
择 攻 于 这 汪 先 项， 在 布 杀 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 蛇 这 引 ; 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

step3， 单 市 区 柄 定 眉 疡 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 结 果 如 图 6.5.3 所 示 。 
选取 该 平面 


图 6.5.1 设置 工作 组 件 图 6.5.2 截面 草图 图 6.5.3 ”添加 特征 


6.6 ”爆炸 图 
烛 炸 图 是 指 在 同一 幅 图 里 ， 把 装配 体 的 组 件 拆 分 开 ， 使 各 组 件 之 间 分 开 一 定 的 距离 ， 
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以 便于 观察 装配 体 中 的 每 个 组 件 ， 消 楚 地 反映 装配 体 的 结构 。UG 共有 强大 的 爆炸 图 功能 ， 
用 户 可 以 方便 地 建立 、 编 辑 和 删除 一 个 或 多 个 爆炸 图 。 


6.6.1 爆炸 图 工具 条 


沈 反 下 扩 交 单 国 本 | 一 > 了 一 丰 EEEEEE 天 人 和 人， 条纹 品 示 “ 恨 媳 图 ， 
工具 条 ， 如 图 6.6.1 所 示 ; 工具 条 中 没有 显示 的 按钮 ， 可 以 通过 下 面 的 方法 调 出 : 单 击 右上 
角 的 国 按 钮 ， 在 其 下 方 弹出 国王 稳 8 胃 相近 钮 ， 将 鼠标 放 到 该 按钮 上 ， 会 显示 ED 
加 项 ， 其 中 包含 所 有 供用 户 选择 的 按钮 。 


Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
图 6.6.1 “爆炸 图 ”工具 条 


利用 该 工具 条 ， 用 户 可 以 方便 地 创建 和 编辑 爆炸 图 ， 便 于 在 爆炸 图 与 无 爆炸 图 之 间 切 
换 。 

图 6.6.1 所 示 的 “爆炸 图 ”工具 条 中 的 按钮 功能 说 明 如 下 : 

A1 ( 新 建 爆炸 图 ) : 如 果 当 前 显示 的 不 是 一 个 爆炸 图 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 
爆炸 ”对 话 框 ， 输 入 爆炸 图 名 称 后 单 击 忆 形 定 | 按钮 ， 系 统 创建 一 个 爆炸 图 ; 如 果 当前 显示 
的 是 一 个 爆炸 图 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 的 “创建 爆炸 ”对 话 框 会 询问 是 否 将 当前 爆炸 图 复制 
到 新 的 爆炸 图 里 。 

A2 ( 编辑 爆炸 图 ) : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 指定 组 
件 ， 然 后 自由 移动 该 组 件 ， 或 者 设 定 移动 的 方式 和 距离 。 

A3 ( 自动 爆炸 组 件 ) : 利用 此 按钮 可 以 指定 一 个 或 多 个 组 件 ， 使 其 按照 设 定 的 距离 自 
动 爆炸 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 组 件 后 单 击 _ 计时 上 腑 钮 ， 提 示 用 户 指 
定 组 件 间 距 ， 自 动 爆炸 将 按照 默认 的 方向 和 设 定 的 距离 生成 爆炸 图 。 

A4 ( 取消 爆炸 组 件 ) : 该 按钮 用 于 不 爆炸 组 件 ， 此 命令 和 自动 爆炸 组 件 刚好 相反 ， 操 
作 也 基本 相同 ， 只 是 不 需要 指定 数值 。 

A5 ( 删除 爆炸 图 ) : 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 列 出 当前 装配 体 的 所 有 爆炸 图 ， 选 择 需要 删 
除 的 爆炸 图 后 单 击 确 是 必 妆 钮 ， 即 可 删除 。 

A6 :该 下 拉 列 表 显示 了 爆炸 图 名 称 ,可 以 在 其 中 选择 某 个 名 称 。 用 户 利用 此 下 拉 列 表 ， 
可 以 方便 地 在 各 爆炸 图 以 及 无 爆炸 图 状态 之 间 切 换 。 

A7 ( 隐藏 视图 中 的 组 件 ) : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 需要 隐藏 的 组 
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件 并 执行 后 ， 该 组 件 被 隐藏 
A8 ( 显示 视图 中 的 组 件 ) : 此 命令 与 隐藏 组 件 刚 好 相反 。 如 果 图 中 有 被 隐藏 的 组 件 ， 
单 击 此 按钮 后 ， 系 统 会 列 出 所 有 隐藏 的 组 件 ， 用 户 选择 后 ， 单 击 袁 证 用 < 钮 即 可 恢复 组 件 
显示 。 
A9 ( 追踪 线 ) : 该 命令 可 以 使 组 件 沿 着 设 定 的 引导 线 爆 炸 。 
以 上 按钮 与 下 拉 菜 单 装配 夯 ”mg 攻 EETE 人 二 的 命令 相对 应 。 


6.6.2 新建/ 删除 爆炸 图 


1. 新 建 爆 炸 图 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch06.06.02\explosion.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 村 EE 国 | 下 一 国 ]| 新 建 井 华 图 如. ，， 陆 天 二 
系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 爆炸 图 。 在 名 六 文本 框 处 可 以 输入 爆炸 图 名 称 ， 接 受 系 统 默 认 的 名 称 
Explosion 1， 然 后 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 爆炸 图 的 创建 。 

创建 爆炸 图 后 ， 视 图 切换 到 刚刚 建立 的 爆炸 图 ， 爆 炸 图 工具 条 中 的 以 下 项 目 被 激活 : 
“编辑 爆炸 图 ”按钮 缠 、“ 自动 爆炸 组 件 ” 按 钮 三 、“ 取 消 爆炸 组 件 ” 按钮 加 和 “工作 视图 
爆炸 ”下 拉 列 表 世 lesim ! _ 国 |. 


2. 删除 爆炸 图 


Stepl. 在 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 E@slesie 1 辐 | 中 选择 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 寺 bE 多 | 一 > 攻 3EET 一 攻 司 开除 标 炸 图 
有 爆炸 视图 ， 选 择 要 删除 的 视图 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 。 
关于 创建 与 删除 爆炸 图 的 说 明 : 
e。 ”如 果 用 户 在 一 个 已 存在 的 爆炸 图 下 创建 新 的 爆炸 图 ,系统 则 会 弹出 图 6.6.3 所 示 的 
提示 消息 ,提示 用 户 是 否 将 已 存在 的 爆炸 图 复制 到 新 建 的 爆炸 图 。 单 击 由 汪 芝 
钮 后 ， 新 建立 的 爆炸 图 和 原 爆炸 图 完全 一 样 ; 如 果 希 望 建立 新 的 爆炸 图 ， 则 可 以 
切换 到 无 爆炸 图 ， 然 后 进行 创建 即 可 。 


( 无 巢 炸 】 区间 1 各 
命令 , 系统 会 列 出 所 


新 建 爆 料 图 


| 确定 | 取消 | 
6.6.2 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 〈 一 ) 6.6.3 “新 建 焊 炸 图 ”对 话 框 〈 二 ) 


e ”可 以 根据 实际 需要 ， 参 照 上 述 的 操作 方法 建立 多 个 爆炸 图 。 
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es e ”要 删除 爆炸 图 ,可 以 选择 下 拉 菜 单 半 E 册 一 本 二 可 中 一 “于 吓 
ee e 令 系统 会 弹出 图 6.6.4 所 示 的 “爆炸 图 "对 话 框 .选择 要 删除 的 爆炸 图 单 击 确定 | 
s 按钮 即 可 。 如 果 所 要 删除 的 爆炸 图 正在 当前 视图 中 显示 ， 则 系统 会 弹出 图 6.6.5 所 
Se 示 的 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 ， 提 示 爆 炸 图 不 能 删除 。 


。 在 视图 中 显示 的 爆 糙 图 无 法 册 除 。 
了 / 状 江 “信息 -》 装 取 “》 爆炸 ”命令 。 


[确定 | 返回 | 取消 | 
6.6.4 “爆炸 图 ”对 话 框 6.6.5 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 


6.6.3 ”编辑 爆炸 图 

经 炸 图 创建 完成 后 ， 创 建 的 结果 是 产生 了 一 个 竺 编辑 的 爆炸 图 ， 在 主 窗口 中 的 图 形 并 
没有 发 生变 化 ， 只 是 爆炸 图 编辑 工具 被 激活 ， 可 以 对 爆炸 图 进行 编辑 。 

1， 自 动 爆炸 


目 动 爆炸 只 需要 用 户 输 入 很 少 的 内 容 ， 束 能 快速 生成 烃 炸 图 (图 6.6.6)。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch06.06.03.01\explosion.prt; 按照 上 一 节 的 步骤 创建 一 


个 爆炸 视图 。 


a) 自动 爆炸 前 b) 自动 爆炸 后 
图 6.6.6 ”自动 爆炸 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 表 时 壬 有 (&) 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 爆炸 组 件 。 选 择 图 中 所 有 组 件 ， 单 击 区 定 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 “自动 爆炸 组 
件 ” 对 话 框 。 

Step4， 在 国 到 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 系 统 会 立即 生成 该 组 件 的 爆 
炸 图 ， 如 图 6.6.6b 所 示 。 
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关于 上 自动 爆炸 组 件 的 说 明 : 

® 目 动 爆炸 组 件 可 以 同时 选择 多 个 对 象 ， 如 果 将 整个 沪 配 体 选 中 ， 则 可 以 直接 获得 
整个 妆 配 体 的 爆炸 图 。 

e “取消 爆炸 组 件 ” 的 功能 刚好 与 “上 自动 爆炸 组 件 ” 相 反 ， 因 此 可 以 将 两 个 功能 放 
在 一 起 记忆 。 选 择 下 拉 菜 单 半 尼 后 | 一 > 革 于 于 电 一 人 合 令 ， 系 
统 弹 出 “类 选择 ”窗口 。 选 择 要 爆炸 的 组 件 后 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 选 中 的 组 件 自动 
回 到 爆炸 前 的 位 置 。 


2. 编辑 爆炸 图 


目 动 爆炸 并 不 能 总 是 得 到 满意 的 效 末 ， 因 此 系统 提供 了 编辑 爆炸 网 功 能 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch06.06.03.02\edit_explosion.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 闫 E 色 > 让 一 > EE 人 ^. 

Step3. 选择 要 移动 的 组 件 。 在 弹出 的 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 中 ， 选 中 国 Se 单 选 
项 ， 选 取 图 6.6.7 所 示 的 轴 模 型 。 

Step4. 移动 组 件 。 选 中 区 区 到 到 涵 单 选 项 ， 显 示 移 动手 柄 ， 如 图 6.6.7 所 示 ; 单 击 手柄 
上 的 箭头 〈 图 6.6.7)， 在 叹 文本 框 中 输入 距离 值 80; 在 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 中 单 击 
| 懈 定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 6.6.8 所 示 。 

说 明 : 单 击 图 6.6.7 所 示 两 箭头 间 的 圆 点 时 ， 对 话 框 中 的 关 刘 文本 框 被 激活 ， 供 用 户 输 
入 角度 值 ， 旋 转 的 方向 沿 第 三 个 手柄 ， 符 合 右手 定 则 ， 也 可 以 直接 用 左 键 按 住 季 头 或 圆 点 ， 
移动 女 标 实现 手工 拖 动 。 

Step5. 编辑 nut 零件 位 置 。 参 照 Step4， 输 入 距离 值 70， 结 果 如 网 6.6.9 所 示 。 

Step6. 编辑 bolt 零件 位 置 。 移 动 方 癌 治 乙 轴 ， 输 入 距离 值 -40， 结 果 如 图 6.6.10 所 示 。 


单 击 此 圆 点 ! 


单 击 此 箭头 


选择 轴 模 型 


6.6.7 ”编辑 轴 模 型 6.6.8 ”编辑 结果 图 1 6.6.9 ”编辑 结果 图 2 


Step7. 编辑 link 零件 位 置 。 移 动 方 同 沿 Z 轴 ， 输 入 距离 值 -80， 移 动 方 回 沿 Y 轴 ， 输 
入 距离 值 为 40， 结 果 如 图 6.6.11 所 示 。 
Step8. 编辑 pin 零件 位 置 。 移 动 方 同 沿 X 轴 ， 输 入 距离 值 210， 结 果 如 图 6.6.12 所 示 。 
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图 6.6.10 ”编辑 结果 图 3 图 6.6.11 编辑 结果 图 4 图 6.6.12 ”编辑 结果 图 5 


关于 编辑 爆炸 视图 的 说 明 : 
e ”选中 四 汗 权 河和 单 选项 后 , 齐 按 钮 被 激活 。 单 击 划 按钮 ,手柄 被 移动 到 WCS 位 置 。 
e 。 单 击 手柄 箭头 或 圆 点 后 ,六 捕 呢 增生 复 选 框 被 激活 ， 该 选项 用 于 设置 手工 拖 动 的 最 
小 距离 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 。 如 设置 为 1 0mm ， 则 拖 动 时 会 跳跃 式 移动 ， 每 
次 跳跃 的 距离 为 10mm。 单 击 现 消 爆 毕 | 控 钮 ， 选 中 的 组 件 移 动 到 没有 爆炸 的 位 置 。 
e 单 击 手柄 箭头 后 ，| 办 | 中 选项 被 激活 ， 可 以 直接 将 选中 的 手柄 方向 指定 为 某 矢量 方向 。 
3. 隐藏 和 显示 爆炸 视图 
如 果 当 前 视图 为 爆炸 图 ， 选 择 下 拉 菜 
则 视图 切换 到 无 爆炸 视图 。 
要 显示 隐藏 的 爆炸 图 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 基尼 外 
令 ， 则 视图 切换 到 爆炸 视图 。 
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4. 隐藏 和 显示 组 件 


要 隐藏 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 攻 RE 国 一 > 
IE 命令 ， 系 统 阐 出 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对话 框 ， 选 择 要 隐藏 的 组 件 后 
单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 选 中 组 件 被 隐藏 。 

要 显示 被 隐藏 的 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 基 划一 国 守 开 
IE 命令， 系统 弹出 “选择 要 显示 的 隐藏 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 殉 
出 所 有 隐藏 的 组 件 供用 户 选 择 。 


6.7 ”综合 汇 例 一 一 轴承 座 


下 面 以 图 6.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 述 一 个 多 部 件 装配 实例 的 一 般 过 程 ， 使 读者 进一步 
熟悉 UG NX 10.0 的 装配 操作 。 


Step1. 新 建文 件 ， 单 击 - | 一 2 井 攻 让 旺 ， 在 新 立 旧 名 区 域 名 称 后 面 的 文本 框 中 输入 。。。 
bearing_stand_asmy, 在 将 但 革 后 的 文本 框 中 输入 D:\ung10mo\work\ch06.07， 单 击 确 定 | 六 钙 pp 


系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 并 进入 闭 配 环境 。 : : 
Step2. 添加 并 固定 支撑 座 ， 如 图 6.7.2 所 示 。 ee 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 | 按 饥 ， 选择 D:\ugl10mo\Wwork\ch06.07\support_ 。 。 
part.prt， 然 后 单 击 [ 至 | 掖 钮 . pi 


(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 于 得 区 域 的 下 位 下 拉 列 表 中 选取 对 BB 
选项 ， 单 击 且 可 是 上 按钮， 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 

(3) 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 路 型 :下拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 选 取 支 撑 座 模型 为 
要 约束 的 几何 体 ， 单 击 因 壕 是 | 钮 ,支撑 座 模 型 support_part.prt 被 添加 到 bearing_stand_asm 
中 。 


Step3. 添加 轴 套 并 定位 ， 如 图 6.7.3 所 示 。 


图 6.7.1 综合 装配 实例 图 6.7.2 ”添加 支撑 座 图 6.7.3 ”添加 轴 套 


(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 接 包 选择 D:\ugl10mo\work\ch06.07\tube.prt， 
然后 单 击 [ 一 | 扩 包 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 县 本 区域 的 夺回 下 拉 列 表 中 选取 国 是 
选项 ， 选 中 于 本 区 域 的 | 同 现 本 | 复 选 框 ， 单 击 一 下 用 | 按钮 。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 
话 框 和 “组 件 预览 ”窗口 。 

(3) 添加 约束 。 选 取 图 6.7.4 所 示 的 面 1， 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 酉 要 3 区 域 中 选中 
四 | 址 二 窗 中 预览 下 人 | 复 选 枉 ， 在 七 于 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 壮 药 过 的 几 柯 全 四 区 域 
的 革 副 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 项 ,在 主 对 话 框 中 选取 图 6.7.5 所 示 的 面 2， 在 “组 件 
预览 ”窗口 中 选取 图 6.7.4 所 示 的 面 1， 单 击 用 本 图 趾 按钮 ， 完 成 平面 的 对 齐 操作 ;在 
要 二 于 的 末年 x 域 的 压 羡 下 拉 列 表 中 选择 世 焉 对 选项 ， 分 别 选取 图 6.7.4 所 示 的 面 3 和 图 
6.7.5 所 示 的 面 4， 单 击 一 度 用 上 4 安 钮 ， 完 成 平面 的 接触 操作 ， 在 要 的 几 条 六 于 x 域 的 芜 总 | 下 
拉 列 表 中 选择 国 瑟 天 于 ZE 项 ,分别 选 取 图 6.7.4 所 示 的 面 5 和 图 6.7.5 所 示 的 面 6, 单 
市 [< 确定 >j 失 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 
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, 说 明 : 方向 不 对 可 以 单 击 反 向 按钮 萎 上 调整 ， 
ed step4. 镜像 图 6.7.6 所 示 的 轴 套 . 


eee 面 5 


6.7.4 ”选择 配对 面 (一 ) 图 6.7.5 选择 配对 面 〈 二 ) 6.7.6 ”镜像 轴 套 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 EE 向 一 > EE 一 > EESTI 今 ， 系 统 
弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 [正三 此 划 | 拉 印 

(2) 选择 要 镜像 的 组 件 。 选 择 上 一 步 添 加 的 轴 套 ， 单 击 区 = 小 引 扩 包 . 

(3) 选择 镜像 平面 。 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ” 
按钮 器， 插入 一 个 图 6.7.7 所 示 的 平面 作为 对 称 平面 。 单 击 攻 三 此 引 护 钮 ， 系 统 弹出 “镜像 
装配 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 区 三 此 引 护 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 国 守 成 | 扩 钮 ， 完 成 轴 套 的 镜像 操作 。 


Step5. 添加 上 盖 并 定位 ， 如 图 6.7.8 所 示 。 


创建 此 面 


图 6.7.7 插入 对 称 图 6.7.8 添加 上 冀 


(1) 选择 命 仿 。 选择 下 拉 菜 单 国 B 一 > EE 于 一 国人 ,未 
统 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 忆 | 钮 ,选择 D:\ug10mo\Wwork\ch06.07\cover_part.prt， 
然后 单 击 [ 区 “| 术 包 . 

(3) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 症 章 区域 的 至 种 下 拉 列 表 中 选取 屿 Pb) 潜 
项 ， 选 中 国 副 区 域 的 采 思 辕 有 复 选 框 ， 单 击 玉 用 | 按钮 。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 和 “组 件 预览 ”的 窗口 。 

(4) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 肖 览 = 区 域 中 选中 下 在 主 窗 目 中 天 二 引 作 复 选 框 ; 
在 蕊 型 ;下拉 列表 中 选择 国 且 2 局 靖 选项， 在 芝 罗 床 的 .何人 性 :区域 的 画 认 下 拉 列 表 中 选择 


第 ( 合 章 装配 设计 


大 对 半 项 ， 在 主 对 话 框 中 选取 图 6.7.9 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.10 所 示 的 平面 3, 在 ”。。。 
:要 约束 的 儿 箱 传 = 区 域 的 下 位 下 拉 列 表 中 选择 加 B56 糯 3 先 项 ， 在 主 对 话 框 中 选取 图 6.7.9 所 示 的 see 
平面 2 和 图 6.7.10 所 示 的 平面 4， 单 击 且 可用 按钮， 完成 平面 的 “接触 对 齐 ” 操作 。 在 。。。 


要 区 责 的 几 条 剑 文 域 的 夸 合 下 拉 列表 中 选择 [EBD 选项 ， 分 别 选 择 图 6.7.9 所 示 的 圆 。。。 
柱 面 1 和 图 6.7.10 所 示 的 圆柱 面 2 的 中 心 线 ， 单 击 区 形 定 2| 扩 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 。。。 
Step6. 添加 垫圈 并 定位 ， 如 图 6.7.11 所 示 。 i 


(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 拉锯 选择 D:\ugl10mo\Wwork\ch06.07\ring.prt, 
然后 单 击 攻 ga| 拉 锯 . 


圆柱 面 2 


圆柱 面 1 


i 到 证 再 


平面 2 


图 6.7.9 ”选择 配对 面 (三 ) 图 6.7.10 ”选择 配对 面 〈 四 ) 


(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 号 是 | 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 国 模 司 ; 
项 ， 选 中 芍 开 区 域 的 四 顾 员 复 选 枉 ， 单 击 放 用 | 按钮 。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 和 “组 件 预 虎 ” 的 窗口 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 预 昨 区域 中 选中 Y 在 主 窗 口中 现 第 组 忻 复 选 框 ; 
在 雪 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 王 药 过 的 [何人 本 区域 的 项 辐 下 拉 列 表 中 选择 
四 选项 ;选取 图 6.7.12 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.13 所 示 的 平面 2， 单 击 且 可 用 | 扩 钮 ; 在 
于 药 贡 的 几 河 信友 域 的 英 天 下 拉 列 表 中 选择 DEREEIEY 洒 项， 选取 图 6.7.12 所 示 的 圆柱 
面 1 和 图 6.7.13 所 示 的 圆柱 而 2， 单 击 攻 痪 是 上坟 钮 ， 完 成 同 负 的 接触 操作 。 


平面 1 


图 6.7.11 添加 垫 立 图 6.7.12 选择 配对 面 〈 五 》 


Step7. 添加 螺栓 并 定位 ， 如 图 6.7.14 所 示 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 拉锯 选择 D:\ug10mo\Wwork\ch06.07\bolt.prt， 
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然后 单 击 [ 一 | 把 钮 ， 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 功 到 | 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 选 中 国 本 区 域 的 兢 顾 于 | 复 选 框 。 单 击 开 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 和 “组 件 预 虎 ”的 窗口 。 


通过 约束 网 


”圆柱 面 2 


图 6.7.13 ”选择 配对 面 (六) 图 6.7.14 添加 螺栓 


(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 组 览 = 区 域 中 选中 Y 在 主 窗 口中 现 第 组 忻 复 选 框 ; 
在 寺村 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 亚 鲍 更 的 几何 全 3 区域 的 贰 国 下 拉 列 表 中 选择 
EEE 先 项 ， 选取 图 6.7.15 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.16 所 示 的 平面 2， 单 击 . 开 用 省 闪 钮 ; 在 
要 药 吉 的 几何 全 丰 区域 的 丽 加 下 拉 列 表 中 选择 加] 和 涪 计 项 ， 选 取 图 6.7.15 所 示 的 圆柱 
面 1 和 图 6.7.16 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 电 元 定 | 按钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 单 击 “ 添 加 组 
件 ” 对 话 框 中 的 旺 李 移 | 按钮 。 


圆柱 面 
图 6.7.15 ”选择 配对 面 (七 ) 
Step8. 镜像 图 6.7.17 所 示 螺 栓 和 垫圈 ,步骤 参照 “镜像 轴 套 ” 选取 YZ 平面 为 镜像 面 。 


圆柱 面 2 本 


图 6.7.16 选择 配对 面 〈 八 ) 图 6.7.17 ”镜像 螺栓 和 垫圈 
Step9. 保存 装配 零件 文件 ， 完 成 组 件 的 装配 。 


第 7 章 模型 的 测量 与 分 析 


第 了 章 模型 的 测量 与 分 析 


7.1 模型 的 测量 


7.1.1 测量 距离 


下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 距 离 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch07.01\distance.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 宇和 于 => ea 训 四 
量 距 离 ”对话 框 。 


置 训 量 距离 


|v 始终 精确 

关联 测量 和 检查 

三 关联 

结果 显示 一 
设置 一 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.1.1 “测量 距离 ”对 话 框 


7.1.1 所 示 的 “测量 距离 ”对 话 框 的 类 型 | 下 拉 列 表 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e : 用 于 测量 点 、 线 、 面 之 间 的 任意 距离 。 


。 ”FEEE 到 : 用 于 测量 空间 上 的 点 、 线 投影 到 同一 个 面 上 后 ， 它 们 之 间 的 距离 . 
@ 

@ 

| 

ee。 : 用 于 测量 在 曲线 上 两 点 之 间 的 最 短 距离 。 


Step3. 测量 面 到 面 的 距离 。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 对 话 框 的 车 王 下 拉 列 表 中 ， 接 受 系 统 默 认 的 国 革 汪汪 选项 “加 
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Oe@e® 7.1.1)s 


ee e (2) 定义 测量 几何 对 象 。 选 取 图 7.1.2a 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 模型 表面 >， 测量 


“2“ 。 结果 如 图 7.1.2b 所 示 。 


eee .模型 表面 1 
。。。 ”模型 表面 2 


er 


a) 测量 平面 距离 b) 测量 结果 
图 7.1.2 测量 面 与 面 的 距离 
Step4. 测量 点 到 面 的 距离 〈 图 7.1.3)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 模 
型 表面 。 
Step5. 测量 点 到 线 的 距离 (图 7.1.4)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 边线 。 


选取 此 面 0 ’ 
和 e ， 


ES 


图 7.1.3 点 到 面 的 距离 图 7.1.4 ”点 到 线 的 距离 


Step6. 测量 线 到 线 的 距离 (图 7.1.5)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 边线 1， 然 后 选取 


人 2 
Step7. 测量 点 到 点 的 距离 《图 7.1.6)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 点 2。 
选取 边线 2 、 pe 
选取 边线 1 


| =56. 3475 mm 


图 7.1.5 ” 线 到 线 的 距离 图 7.1.6 点 到 点 的 距离 
Step8. 测量 点 与 点 的 投影 距离 (投影 参照 为 平面 )。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 的 弹 型 ;下 拉 列 表 中 选取 配 且 全 汪汪 选项 。 
(2) 定义 投影 表面 。 选 取 图 7.1.7a 中 的 模型 表面 1。 
(3) 定义 测量 几何 对 象 。 先 选取 图 7.1.7a 所 示 的 模型 点 1， 然 后 选取 图 7.1.7a 所 示 的 


图 7.1.7 测量 点 与 点 的 投影 距离 
NOL= 
7.1.2 测量 角度 


下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 角度 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch07.01\angle.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 折 古 ”下 玫 汪 命 令 ， 系 统 阐 出 图 7.1.8 所 示 的 “测量 
角度 ”对 话 框 。 


轩 测量 般 度 


项 选择 对 朝向) 
训 量 一 YY 
关联 测量 和 检查- 一 YY 
关 采 显示 一 YY 
借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 癌 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
7.1.8 “测量 角度 ”对 话 框 

Step3. 测量 面 与 面 间 的 角度 。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 角度 ”对 话 框 的 率 型 (下拉 列表 中 ， 接 受 系 统 默 认 的 
选项 。 

(2) 定义 测量 几何 对 象 。 选 取 图 7.1.9a 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 图 7.1.9a 所 示 的 模 
型 表面 2， 测 量 结果 如 图 7.1.9b 所 示 。 

Step4. 测量 线 与 面 间 的 角度 。 选 取 图 7.1.10a 所 示 的 边线 1, 再 选取 图 7.1.10a 所 示 的 模 
型 表面 1， 测量 结果 如 图 7.1.10b 所 示 。 
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模型 表面 1 


“模型 表面 2 
a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结果 
图 7.1.9 测量 面 与 面 间 的 角度 


一 》 | =144. 8121 degrees 


a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结 
图 7.1.10 测量 线 与 面 间 的 角度 
注意 : 选取 边线 的 位 置 不 同 ， 所 显示 的 角度 值 可 能 也 会 不 同 。 
Step5. 测量 线 与 线 间 的 角度 。 选 取 图 7.1.11a 所 示 的 边线 1， 再 选取 图 7.1.11a 所 示 的 边 
线 2， 测 量 结果 如 图 7.1.11b 所 示 。 


模型 表面 1 
选取 边线 1 


选取 边线 1 
和 选取 边线 2 


RECT 
a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结果 


图 7.1.11 测量 线 与 线 间 的 角度 
7.1.3 ”测量 面积 及 周 长 


下 面 以 一 个 徐 单 的 模型 为 例 ， 说 明 测 量 面积 及 周 长 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch07.01\area.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 当 暂 加 一 > 右 国 理 舍 仿 ， 示 统 弹 出 “测量 面 ”对话 框 。 

Step3. 测量 模型 表面 积 。 选 取 图 7.1.12 所 示 的 模型 表面 1， 系 统 显 示 这 个 曲面 的 面积 
结 采 。 

Step4. 测量 曲面 的 周 长 。 在 图 7.1.12 显示 的 结果 中 , 选择 夯 权 司 下 拉 列 表 中 的 恩河 选项 ， 
测量 周 长 的 结 末 如 图 7.1.13 所 示 。 


< 
模型 表面 1 


图 7.1.12 测量 面积 图 7.1.13 测量 周 长 


7.2 ”模型 的 基本 分 析 


7.2.1 模型 的 质量 属性 分 析 


通过 模型 质量 属性 分 析 ， 可 以 获得 模型 的 体积 、 曲 面 区域 、 质 量 、 回 转 半 入 和 重量 等 
数据 。 下 面 以 一 个 模型 为 例 ， 人 简要 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch07.02\mass.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 加 > | 加 区 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “测量 体 ”对 话 框 。 

Step3. 根据 系统 哮 坚 实体 来 测量 硕 县 导 性 提示 ， 选 取 图 7.2.1a 所 示 的 模型 实体 1， 体 积分 
析 结 果 如 图 7.2.1b 所 示 。 


b) 分 析 结 果 


图 7.2.1 体积 分 析 
Step4. 选择 谍 史 ”加 下 拉 列 表 中 的 国 本 是 先 项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 曲面 区 域 的 面积 。 
Step5. 选择 [E 肥 _“ 司 下 拉 列 表 中 的 回国 选项 ， 系 统 显示 该 模型 的 质量 
Step6. 选择 红 如 到 下 拉 列 表 中 的 国 吏 先 项 ， 系 统 显示 该 模型 的 回转 半径 。 
Step7. 选择 [EE 辐 下拉 列表 中 的 国 归 选项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 重量 。 


7.2.2 ”模型 的 几何 对 象 检查 


“模型 的 几何 对 象 检查 ”功能 可 以 分 析 各 种 类 型 的 几何 对 象 ， 找 出 错误 的 或 无 效 的 几 
何 体 ;， 也 可 以 分 析 面 和 边 等 几何 对 象 ， 找 出 其 中 无 用 的 几何 对 象 和 错误 的 数据 结构 。 下 面 
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。。。 ”以 一 个 模型 为 例 ， 简 要 说 明 其 操作 过 程 。 

eee Stepl. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch07.02\examgeo.prt。 

se Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 而 加 一 [ET 用 命令 ， 系 统 阐 出 “检查 几何 体 ”对 话 
on 

0 Step3. 定义 检查 项 。 按 Ctrl+A 组 合 键 选 择 模型 中 的 所 有 对 象 ， 单 市 ~ 部 设 轩 
?。。 ” 钮 ， 选 择 所 有 的 检查 项 ， 单 击 “ 检 查 几何 体 ” 对 话 框 中 的 [ 吵 可 用 向 秆 |j2 饰 ， 

Step4. 单 击 “ 信 息 ” 按 钮 四 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 ， 可 查看 检查 后 的 结果 ， 


7.2.3 ” 妆 怒 干涉 检查 


在 实际 的 产品 设计 中 ， 当 产品 中 的 各 个 去 部 件 组 装 完成 后 ， 设 计 人 员 往 往 比 较 关 心 产 
品 中 各 个 去 部 件 间 的 干涉 情况 : 有 无 干涉 ?哪些 零件 间 有 干涉 ? 干涉 量 是 多 大 ? 下 面 以 一 
个 简单 的 装配 体 模型 为 例 ， 说 明 干 涉 分 析 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch07.02\intervene_asm.prt。 
Step2. 在 装配 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 2 区 加 | mm” 有 Ba 天 介 今 ， 系 统 弹 出 “简单 
干涉 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 “干涉 体 ” 人 简单 干涉 检查 。 
(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 于 车 检 吉 千 素 | 芭 域 的 ”车 来 齐 办 下 拉 列 表 中 选择 村 先 项 。 
(2) 依次 选取 图 7.2.2a 所 示 的 对 象 1 和 对 象 2, 单 击 “ 简 单干 涉 ” 对 话 框 中 的 于 加 和 | 
按钮 ， 完 成 创建 “干涉 体 ” 人 简单 干涉 检查 。 
说 明 : 所 生成 的 干涉 体 结果 将 显示 在 部 件 导航 器 中 。 
Step4. 创建 “高 亮 亚 示 的 面 对 ” 人 简单 干涉 检查 。 
(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 下 小 榨 吾 箔 霖 区 域 的 车 来 乔 办 ”下 拉 列 表 中 选择 Beg 
选项 。 
(2) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 下 小 检 外 车 素 区 域 的 | 要 高 高 呈 示 的 面 下 拉 列 表 中 选择 呈 2l 先 
项 ， 依 次 选取 图 7.2.2a 所 示 的 对 象 1 和 对 象 2。 模 型 中 将 显示 图 7.2.2b 所 示 的 干涉 平面 。 


干涉 面 


下 


a) 检查 前 b) 检 杜 后 


7.2.2 “局 党 显示 的 面 对 ” 干 涉 检查 


(3) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 由 入 本 村 轴 [x 域 的 芽 高 高 显 示 的 面 | 下 拉 列表 中 选择 
在 所 有 对 之 间 乞 环 必用 二 于 
按钮 ， 模 型 中 将 依次 显示 所 有 干涉 平面 。 

C4) 单 击 “ 简 单干 涉 ” 对 话 框 中 的 旺 现 各 下 掖 馈 ， 完 成 简单 干涉 检查 操作 。 
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第 加 章 工程 图 设计 


8.1 UG NX 图 样 管理 


UG NX 10.0 工程 图 环境 中 的 图 样 管理 包括 工程 图 样 的 创建 、 打 开 、 删 除 和 编辑 ， 下 面 
主要 对 新 建 和 编辑 工程 图 进行 简要 介绍 。 


8.1.1 


新 建 工程 图 


Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ugl10mo\work\ch08.01\drawinge_model.prt。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 名” 


p> /Ea 


Step3. 选择 图 纸 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 图 一 > ES 命令， 系统 弹出 “图 
纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 8.1.1 所 示 的 选项 。 

Step4. 单 击 [ 殖 定 | 按钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 

说 明 : 在 Step4 中 ， 单 击 前 证 | 按钮 之 前 每 单 击 一 次 是 可 型 按钮 都 会 新 建 一 张 图 样 。 

图 8.1.1 所 示 “ 图 纸 页 ”对 话 框 中 的 选项 和 按钮 说 明 如 下 : 


8.1.2 


图 级 页 多 称 文本 框 : 指定 新 图 样 的 名 称 ， 可 以 在 该 文 本 框 中 输入 图 样 名 ; 图 样 名 最 
多 可 以 包含 30 个 字符 ; 不 允 计 在 名 称 中 使 用 空格 ， 并且 所 有 名 称 都 目 动 转换 为 大 
写 。 默 认 的 图 纸 名 是 SHT1。 

术 小 下 拉 列 表 : 用 于 选择 图 样 大 小 ， 系 统 提 供 了 A4、A3、A2、Al 和 A0 五 种 型 
号 的 图 纸 。 

而 疝 : 为 添加 到 图 样 中 的 所 有 视图 设 定 比例 。 

单位 : 指定 此 英寸 或 户 毫米 单位 。 


编辑 已 存 图 样 


新 建 一 张 图 样 ; 在 部 件 导航 器 中 选择 图 样 并 右 击 , 在 弹出 的 图 8.1.2 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 号 EEEEEITT 命令 ， 系 统 阐 出 图 8.1.3 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 
以 编辑 已 存 图 样 的 参数 。 


f ”人 司 用 模板 
他 标准 尺寸 
f 定制 尺寸 


大 小 区 - 841 x 11 记 | 


留 更 新 册 [0 - 841 x 116 司 Se 
”视图 相关 编辑 )... : eee 
eee 


多 添加 基本 视图 部 ). 
局] 添加 图 纸 视图 上 总) 
加 编辑 图 纸 页 (1). .. 


创建 划 图 的 
滋 增 页 版 本 
厂 折线 启动 视图 | 嫂 
可 司 闻 加 be 
Fe [1 是 本 视图 5 散 乞 并 星际 (D1) 
= 
_ 应 用 | _ 取消 | 属性 并 i 


8.1.1 “图 纸 页 ”对 话 框 (一) 8.1.2 ”快捷 菜单 8.1.3 “图 纸 页 ”对 话 框 (二 ) 


8.2 ”视图 的 创建 与 编辑 


视图 是 按照 三 维 模 型 的 投影 关系 生成 的 ， 主 要 用 来 表达 部 件 模 型 的 外 部 结构 及 形状 。 
视图 分 为 基本 视 几 、 局 部 放大 图 、 剖 视图 、 半 放 视 图 、 旋 转 放 视图、 其 他 齐 视 图 和 局 部 剂 
视图 。 下 面 分 别 以 具体 的 实例 来 说 明 各 种 视图 的 创建 方法 。 


8.2.1 基本 视图 


下 面 创建 图 8.2.1 所 示 的 基本 视图 ， 其 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug10mo\work\ch08.02.01\basic_view.prt， 进 入 建 模 
环境 ， 零 件 模型 如 图 8.2.2 所 示 。 


证 周 
日 是 


图 8.2.1 零件 的 基本 视 冬 8.2.2 ”零件 模型 
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Step2. 插入 图 纸 页 。 选择 下 拉 菜 单 电 总 "| 一 > 同 国 加 天命 今 ,未 统 进入 工程 图 环 
境 ， 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > TO 命令 ， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 中 选择 图 8.2.3 所 示 的 选项 ， 然 后 单 市 确定 | 扩 钮 。 

Step3. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 首选 项 加 = 加 于静 量 舍 今 ， 示 统 弹 出 “制图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 日 视图 节点 下 展开 日 公共 选项 ， 在 隐 注 线 选 项 卡 中 设置 隐藏 
线 为 不 可 见 ， 单 市 [确定 | 摔 馈 . 

Step4. 选择 视图 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > 加 一 > 呈 ， 系 统 弹 
出 图 8.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 屯 型 视图 :区 域 的 | 要 使 用 的 模型 视图 
下 拉 列 表 中 选择 国 了 | 寺 项 ， 在 邮 剖 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项。 


国 基本 视图 机 | x 
和 
视图 原点 一 一 > 
合用 要 名 搓 Eb | 只 
个 标准 尺寸 前 置 一 一 
让 定制 尺寸 
大 小 号 自动 判断 be 


前 视图 


ee 
要 使 用 的 模型 视图 Sr 


定 回 视图 工 县 


[始终 启动 视图 创建 
入 宙 图 剖 建 品 于 


但， 时 本 视 国 A 非 削 切 
8.23 “图 纸 页 ”对 话 杠 8.2.4 “基本 视图 ”对 话 框 


Step5. 放置 视图 。 在 图 8.2.5 所 示 的 三 个 位 置 单 击 以 生成 主 视图 、 左 视图 和 俯视 图 。 
1. 单 击 此 处 3. 单 击 此 处 


GO 放置 左 视图 


2. 单 击 此 处 
”放置 俯视 图 


8.2.5 视图 的 放置 
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图 8.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
e ” 苔 证 区 域 : 该 区 域 用 于 加 载 部 件 、 显 示 已 加 载 部 件 和 最 近 访 问 的 部 件 。 
e ”视图 原点 区 域 : 该 区 域 主要 用 于 定义 视图 在 图 形 区 的 摆 放 位 置 ， 如 水 平 、 垂 直 、 鼠 
标 在 图 形 区 的 点 击 位 置 或 系统 的 自动 判断 等 。 
e ” 神 型 视图 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 视图 的 方向 ， 如 仰视 图 、 主 视图 和 右 视图 等 ; 单 击 
该 区 域 的 “定向 视图 工具 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 
话 框 ， 可 以 创建 自 定义 的 视图 方向 。 
e 出 麟 区域 : 用 于 在 添加 视图 之 前 ， 为 基本 视图 指定 一 个 特定 的 比例 。 默 认 的 视图 
比例 值 等 于 图 样 比例 。 
e 。 导 一 区域 : 该 区 域 主要 用 于 完成 视图 样式 的 设置 , 单 击 该 区 域 的 图 蛟 钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 
Step6. 创建 正 等 测 视 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 = 了 > 四 
出 “基本 视图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 视图 类 型 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 上 重 型 视图 ;区域 的 | 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 
选择 EEE 辐 尘 项 ， 
(3) 定义 视图 比例 。 在 由 副 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选项。 
(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 结 果 如 图 8.2.5 所 示 。 


加 一 下 鲁 弄 I 人 翁 ， 示 统 弹 


8.2.2 局 部 放大 图 


下 面 创建 图 8.2.6 所 示 的 局 部 放大 图 ， 其 操作 过 程 如 下 : 


ETAIL A 
EMLE 2 


图 8.2.6 局 部 放大 图 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.02\magnify_view.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 入 四 一 > 四 一 ER 
统 弹 出 图 8.2.7 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 边界 类 型 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 的 会 全 :下拉 列 表 中 选择 
(图 8.2.7)。 
8.2.7 所 示 “ 局 部 放大 图 ”对 话 框 的 选项 说 明 如 下 : 


售 令 ， 系 
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二 型 :区域 : 该 区 域 用 于 定义 绘制 局 部 放大 图 边界 的 类 型 ,包括 “ 圆 形 ”“ 按 拐角 绘 


oe 制 矩形 ”和 “ 按 中 心 和 拐角 绘制 矩形 ”。 
ee e ”村 界 3 区域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 局 部 放大 图 的 边界 位 置 。 
oo 。 ”开机 上 稀 奈 牧区 域 : 该 区 域 用 于 定义 父 视图 边界 上 的 标签 类 型 ,包括 “无 ”“ 圆 ”“ 注 
释 ” “标签 "“ 内 窝 ” 和 “边界 ”。 
a0e 国电 部 放大 图 图 加 
Es A 

国 形 加 形 

站 控 拐 角 纵 制 和 矩形 
过 办 


加 近 中 心 和 拐角 蛤 制 矩形 


一 一 
时 指定 中 心 点 虽 | 名 - 人 显示 快捷 方式 
指定 边界 点 划 素 - 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


个 机 图 | 

原点 | 

比 国 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 尺 

比例 2:1 

他 项 上 的 标签 痰 

标 痊 147 注释 

让 站 一 
湛 闭 


8.2.7 “局 部 放大 图 ”对 话 框 


Step4. 绘制 放大 区 域 的 边界 (图 8.2.8)。 

Step5. 指定 放大 图 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 此 加 区 域 的 册 加 下拉 列 表 中 选择 图] 
选项 。 

Step6. 定义 父 视 图 上 的 标签 。 在 对 话 框 葡 枫 上 的 标签 = 芭 域 的 长 萱 下拉 列表 中 选择 
项 。 


注释 略 


Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 (图 8.2.8) 并 单 击 以 放置 放大 图 ， 然 后 单 击 呈 ss 赔 呈 
按钮 。 


亿 忆 于吉 NL 由 


1. 放大 区 域 的 边界 
a 2. 放置 放大 图 7 


村 、 SCALE :| 
Da Ei 
:A 

8.2.8 ”局 部 放大 图 的 放置 


Step8. 设置 视图 标签 样式 。 双 击 父 视图 上 放大 区 域 的 边界 ， 系 统 弹出 “设置 ”对 话 框 。 
在 该 对 话 框 蝇 - 详 细 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 然 后 设置 图 8.2.9 所 示 的 参数 ， 完 成 设置 后 单 击 
[确定 | 拉 钮 。 


条 到 工程 图 设计 


lw 显示 视图 标签 
视图 标签 类 型 
前 强 

字母 格式 
字符 高 度 内 于 


尖顶 上 的 标 葡 
显示 
交 本 所 站 
科 本 间 障 办 子 
必 标 芍 前 绍 
2 本 局 | 
党 刁 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.2.9 “设置 ”对 话 框 
8.2.3 ”全 天 视图 


下 面 创 建 图 8.2.10 所 示 的 全 剂 视图， 其 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch08.02.03\section_cut.prt。 


记 ECTION 二 -六 


ET Et 


全 剖 视 图 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 时 岳 八 EG) p> 纪 
弹出 “ 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 痢 切 类 型 。 在 漠 画 续 区 域 的 | 3 法 下 拉 列 表 中 选择 本 症 3E 基 2 uli 先 J 页 。 

Step4. 选择 前 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 ” 按钮 被 按 下 ， ee 8.2.11 所 
示 的 边线 ， 系 统 自 动 捕捉 中 点 位 置 。 

Step5. 放置 前 视图 。 在 系统 指示 图 乱 页 上 剂 视图 的 中 必 的 提示 下 ， 在 图 8.2.11 所 示 的 位 置 单 
击 放 置 剖 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 全 剖 视 图 的 创建 。 


可 一 > 命令， 系统 
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Ah. 


0 
8.2.11 放置 训 面 视图 


ETION 遍 - 起 2; 放置 全 
一 训 视 图 


8.2.4 半 剂 视图 


下 面 创建 图 8.2.12 所 示 的 半 训 视图 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch08.02.04\half_section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 KG 一 > 加 一 王 攻 WE 有 
令 ， 系 统 弹出 “ 齐 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 剖 切 类 型 。 在 -剖面 厂区 域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 此 语 下 央 先 项 。 

Step4. 选择 训 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ” 工具 条 中 的 | 多 按钮 被 按 下 ， 选取 图 8.2.12 所 
示 的 圆 狐 和 中 点 ， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 

Step5. 放置 半 齐 视 几 。 移 动 鼠 标 到 合适 的 位 置 单 击 ， 完 成 视图 的 放置 。 


8.2.5” 旗 转 训 视 图 


下 面 创建 图 8.2.13 所 示 的 旋转 前 视 岁 ， 其 操作 过 程 如 下 : 


SECTION 名 -名 


2. 选择 此 圆 弧 


a 
ze 4. 0 


“~ 圆 孤 


3. 选择 此 圆 弧 
图 8.2.12” 半 训 视图 图 8.2.13 ”旋转 训 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.05\revolved_section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 四 一 > 四 回国 一 严 芭 太古 时 千 ^ 作 ， 示 纹 
弹出 “ 剂 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 前 切 类 型 。 在 潼 画 上 区域 的 5 法 下 拉 列 表 中 选择 EB 出 先 项 。 

Step4. 选择 训 切 位 置 。 单 击 选中 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 按钮 ， 选 取 图 8.2.13 中 的 
1 所 指示 的 圆 孤 ， 然 后 选取 图 8.2.13 中 的 2 所 指示 的 圆 踊 ， 再 选取 图 8.2.13 中 的 3 所 指示 
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的 圆 弧 。 
Step5. 放置 齐 视图 。 在 系统 可 示 画 帮 现下 天 各国 克 昌国 的 提示 下 ， 单 击 图 8.2.13 所 示 的 位 置 。。。 
4， 完 成 视图 的 放置 。 ee 
8.2.6 ”阶梯 剖 视 图 
下 面 创建 阶梯 剖 视图 ， 其 操作 过 程 如 下 : de 


Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.06\stepped_section_cut.prt。 
Step2. 绘制 剖面 线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 人 EE => 四 
对 话 框 并 目 动 进 入 草图 环境 。 
说 明 : 如 果 当 前 图 纸 中 不 止 一 个 视图 ， 则 需要 先 选 择 父 视图 才能 进入 草图 环境 。 
(2) 绘制 图 8.2.14 所 示 的 剖 切 线 。 
(3) 退出 草图 环境 ， 系 统 返 回 到 “截面 线 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 契 寺 下拉 列 表 中 选 
SEE 选项 ， 单 击 上 开本 则 | 扩 钮 完成 剖 切 线 的 创建 
Step3. 创建 阶梯 齐 视 图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 四 可 本 一 ES 
对 话 框 。 
(2) 定义 前 切 类 型 。 在 济 画 线 区 域 的 定 屎 下 拉 列 表 中 选择 
满 绘制 的 训 切 线 。 
(3) 在 原 视 图 的 上 方 单 击 放 置 阶 梯 误 视图 。 
(4) 单 击 “ 剖 视图 ”对 话 框 中 的 [_ 美 闭 | 按钮 ， 完 成 如 图 8.2.15 所 示 。 


SECTION 起 


一 走 面 于 (L). 


命令 ， 系 统 弹出 “截面 线 ” 


择 


命令 ， 系 统 弹出 “ 齐 视 图 ” 


IN， 钛 后 选择 前 


8.2.14 ”绘制 剖 切 线 8.2.15 ”阶梯 剖 视图 


8.2.7 局 部 剂 视 图 


下 面 创建 图 8.2.16 所 示 的 局 部 齐 视 图 ， 其 操作 过 程 如 下 : 
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eee Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch08.02.07\breakout_section.prt。 

。。。 Step2. 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 。 

ee (1) 在 主 视 图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 攻 天 加 命令， 此 时 
。。。 将 激活 主 视图 为 草图 视图 。 

。。。 (2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 
*。。 话 框 ， 选 择 有 和 类型， 绘制 图 8.2.17 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 略 殉 是 吕 拉锯 


4 六 YY 完 2 7 二 
(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 攻守 二 图 控 饵 ， 完 成 草图 绘制 。 


图 8.2.17 绘制 曲线 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重庆 攻 1 天 。 区 
弹出 “局 部 训 ” 对 话 框 (图 8.2.18 )。 

Step4. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 生成 局 部 剖 的 视图 。 在 绘图 区 选取 主 视图 。 

(2) 定义 基点 。 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 饮 按 钮 ;选取 图 8.2.19 所 示 的 基点 。 

(3) 定义 拉 出 的 矢量 方向 。 接 受 系统 的 默认 方向 。 

(4) 选择 剖 切 线 。 单 击 “ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 妆 ， 选 择 样 条 曲线 
为 剖 切线 ， 单 击 S 用 | 校 钮 ， 再 单 击 Ee 汕 轴 | 控 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 


Fl 
虹 叫 国 吕 田 


三 切 穿 模型 
确定 | 应 用 | 取消 | 
-- 箭头 方向 
图 8.2.18 “局 部 训 ” 对 话 框 图 8.2.19 ”选取 基点 


8.2.8 显示 与 更 新 视图 
1. 视图 的 显示 


在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 四 按钮 (该 按钮 默认 不 显示 在 工具 条 中 ， 需 要 手动 添加 )， 
系统 会 在 模型 的 三 维 图 形 和 二 维 工程 图 之 间 进 行 切换 。 


2， 视图 的 更 新 


选择 下 拉 菜 单 坊 辑 外 加 一 今 , 可 更 新 图 形 区 中 的 视图 。 


选择 该 命令 后 ， 系 统 弹出 图 8.2.20 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 。 


置 更 新 视图 


选择 所 有 过 时 视图 
选择 所有 过 时 自动 更 新 视图 


| 用 | 取消 | 
8.2.20 “更 新 视图 ”对 话 框 


8.2.20 所 示 “ 更 新 视图 ”对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

e ”站 有 未 配 汇 下 的 所 有 视图 : 列 出 当前 存在 于 部 件 文件 中 所 有 图 样 页 面 上 的 所 有 视图 ， 当 
该 复 选 框 被 选中 时 ， 部 件 文件 中 的 所 有 视图 都 在 该 对 话 框 中 可 见 并 可 供 选 择 。 如 
果 取 消 选 中 该 复 选 框 ， 则 只 能 选择 当前 显示 的 图 样 上 的 视图 。 

。 。 下 到 所 有 过 村 视 豆 二 | : 用 于 选择 工程 图 中 的 过 期 视图 。 单 击 一 应 用 “| 按钮 之 后 ,这些 
视图 将 进行 更 新 。 

@ 选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 蕊 3 


: 用 于 选择 工程 图 中 的 所 有 过 期 视图 并 自动 更 新 。 
8.2.9 视图 对 齐 


UG NX 10.0 提供 了 比较 方便 的 视图 对 齐 功能 。 将 鼠标 移 到 视图 的 边界 上 并 按 住 堪 键 ， 
然后 移动 ， 系 统 会 目 动 判 断 用 户 的 意图 ， 显 示 可 能 的 对 齐 方式 ， 当 移动 到 适合 的 位 置 时 ， 
松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 但 是 如 果 这 种 方法 不 能 满足 要 求 的 话 ， 则 用 户 还 可 以 利用 一 本 于 于 
命令 来 对 齐 视图 。 下 面 以 图 8.2.21 为 例 ， 来 说 明 利 用 该 命令 进行 视图 对 齐 的 一 般 过 程 。 


a- 


a) 对 齐 前 b) 对 齐 后 
8.2.21 ”视图 对 齐 
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ee Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.09\alien_view.prt。 

本 Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 芒 昌 加 一 > 四 可 加 一 名 本寺 
。。。 ”出 图 8.2.22 所 示 的 “视图 对 齐 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 对 齐 的 视图 。 这 里 选择 图 8.2.23 所 示 的 视图 为 要 对 齐 的 视图 。 


凶 选择 视图 1) 
跟 哇 


要 对 齐 的 视图 
| 
[i | EH | mw | cc 
图 8.2.22 “视图 对 齐 ” 对 话 框 图 8.2.23 ”选择 对 齐 要 素 


8.2.22 所 示 “ 视 图 对 齐 ” 对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
和 目 动 判断 两 个 视图 可 能 的 对 齐 方式 。 


: 同时 水 平和 垂直 对 齐 视图 ， 以 便 使 它们 重 堵 在 一 起 。 


Step4. 定义 对 齐 方式 。 在 “视图 对 齐 ” 对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 
Step5. 选择 对 齐 视图 。 这 里 选择 主 视图 为 对 齐 视图 。 
Step6， 单 击 对 话 框 中 的 加 消 四 拉 钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 。 
8.2.10 ”编辑 视图 
1. 编辑 整个 视图 


打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.10\edit_view.prt; 在 视图 的 边框 上 右 击 ， 从 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 可 区 于 今 ， 系 统 弹 出 图 8.2.24 所 示 的 “设置 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 。 
可 以 改变 视图 的 显示 。 @@@ 
国 设置 回回 Rs 


党 可 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


8.2.24 “设置 ”对 话 框 


2. 视图 细 市 的 编辑 


(1) 编辑 剂 切线 。 
下 面 以 图 8.2.25 为 例 ， 来 说 明 编 辑 训 切 线 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.02.10\edit_section_01.prt。 


可 和 和 EETIGN 中 -中 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.2.25 ”编辑 训 切 线 


Step2. 选择 命令 。 在 视图 中 双击 要 编辑 的 训 切 线 《〈 或 者 双击 剖 切 箭头 )， 系 统 弹出 图 
8.2.26 所 示 的 “ 齐 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 移动 的 段 〈 图 8.2.25a 所 示 的 一 段 训 切线)。 

Step4. 选择 放置 位 置 。 拖 动 放 切 线 至 图 8.2.25a 所 示 的 圆心 位 置 。 
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该 镑 结 
天 旦 诗 项 


| 


民 转 鲁 罗 和 洒 


选择 视图 疾 ) 
腿 一 一 
移动 视图 


| 博 | 


8.2.26 “ 剂 视 网 ”对 话 框 

Step5. 单 击 “ 截 面 线 ” 对 话 框 中 的 上 旺 可 图 | 按钮 ， 再 单 击 且 吏治 由 掖 钮 ， 完 成 章 切 线 的 
编辑 操作 。 

说 明 : 如 果 此 时 视图 未 更 新 ， 用 户 可 选择 下 拉 莱 单 | 项 受 夯 区 
命令 ， 弹 出 “更 新 视图 ”对 话 框 ; 单 击 “选择 所 有 过 时 视图 ”按钮 而 ,选择 
全 部 视图 ; 再 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 视图 的 更 新 。 

(2) 定义 剖面 线 。 

在 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 选择 现 有 剖 切 线 或 自 定义 的 剖 切 线 为 剖面 线 来 填充 剖面 。 
与 产生 剖 视 图 的 结果 不 同 ， 填 充 剖 面 不 会 产生 新 的 视图 。 下 面 以 图 8.2.27 为 例 ， 来 说 明定 
义 剖 面 线 的 一 般 操作 过 程 。 


SECTION -A SECGCTION 下 = 下 


J 


加 更 新 U1... 


a) 定义 前 b) 定义 后 
图 8.2.27 ”定义 训 切 阴影 线 


Step1. 打开 文件 D:\ung10mo\work\ch08.02.10\edit_section_02.prt。 
Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 : 菜单 岳 和 人 避 ) => 2 > 贺 | 剖面 线 (00)... 命 今 弹 
出 图 8.2.28 所 示 的 “ 剂 面 线 ” 对 话 框 ,在 该 对 话 框 汀 界 = 区 域 的 党 撞 异 示 下 拉 列 表 中 选择 迪 
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选项 。 
Step3. 定义 剖面 线 边 界 。 依 次 选取 图 8.2.29 所 示 的 曲线 为 训 面 线 边 界 。 
Step4. 定义 剖面 线 样式 。 训 面 线 样 陈设 置 如 图 8.2.28 所 示 。 


断面 续 定 [xhatch ct 可 | 
1 1 
图 样 | Trorm tenere "| ' 


距 高 | | 3.0000 始点 ( 边 )、、5ECTIOt 让 
角度 [En | We 
颜色 I . 
宽度 | D.13 mm -| 
边界 曲线 公差 ' | 
确定 | 应 用 | 取消 | 
8.2.28 “剖面 线 ” 对 话 框 8.2.29 ”选择 边线 要 素 


step5， 单 击 [ 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 剖面 线 的 定义 。 

图 8.2.28 所 示 “ 剖 面 线 ” 对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

下 选项 : 若 选 择 该 选项 ， 则 在 创建 剖面 线 时 是 通过 在 图 形 上 选取 一 个 封闭 的 
边界 曲线 来 得 到 的 。 

。 ”EGR 选项 : 若 选择 该 选项 ， 则 在 创建 剖面 线 时 ， 只 需要 在 一 个 封闭 的 边界 曲 
线 内 部 单 击 ， 系 统 自动 选取 此 封闭 边界 作为 创建 剖面 线 边界 。 


8.3 ”工程 图 标注 与 符号 


8.3.1 尺寸 标注 


尺寸 标注 是 工程 图 中 的 一 个 重要 环节 ， 本 节 将 介绍 尺寸 标注 的 方法 以 及 注意 事项 。 主 
要 通过 图 8.3.1 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 没有 的 按钮 可 以 定制 )。 在 
标注 的 任 一 尺寸 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 世 命令 ， 系 统 会 弹出 图 8.3.2 所 示 
的 “尺寸 编辑 ”界面 。 

图 8.3.1 所 示 “ 尺 寸 ” 工具 条 的 说 明 如 下 : 

H1 : 允许 用 户 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智 能 地 
判断 尺寸 类 型 ， 其 下 拉 列 表 中 包括 下 面 的 所 有 标注 方式 。 
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Hl H2 H3 H4 HS H6 H7 H8 H9 HI0 


图 8.3.1 “尺寸 ”工具 条 


H2 : 允许 用 尸 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 上 自动 判 
新 太吉 类 型 创建 一 个 尺 十 。 

H3 : 在 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 尺寸 。 

H4 : 创建 圆 形 对 象 的 半径 或 直径 太吉。 

H5 : 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 一 个 角度 尺寸 。 

H6: 在 倒 斜 角 曲 线 上 创建 倒 和 斜 角 尺寸 。 

H7 : 创建 一 个 厚度 尺寸 ， 测 量 两 条 曲线 之 | 间 的 距离 。 

H8 : 创建 一 个 弧 长 尺寸 来 测量 圆 弧 周 长 。 

H9 : 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 缴 的 集体 长 度 。 

H10 : 创建 一 个 坐标 尺寸 ， 测 量 从 公共 点 沿 一 条 坐标 基线 到 菏 一 位 置 的 距离 。 


8.3.2 所 示 的 “尺寸 编辑 ”家 面 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 


在 矿 寸 的 上 面 添加 文本 
添加 前 级 添加 扩展 名 
在 斥 才 的 下 面 添加 文本 


图 8.3.2  “ 扩 才 编辑 ”界面 


[所 可 : 用 于 设置 尺寸 类 型 。 

。 | 本 : 用 于 设置 尺寸 精度 . 

e。 ”加 : 检测 尺寸 

e。 | 区 可 : 用 于 设置 尺寸 文本 位 置 。 

e : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “附加 文本 ”对 话 框 ， 用 于 添加 注释 文本 。 

e。 ”于 : 用 于 设置 尺寸 精度 . 

。 ” 吕 | : 用 于 设置 参考 尺寸 

e ”总 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “设置 ”对 话 框 ， 用 于 设置 尺寸 显示 和 放置 等 参数 。 

下 面 以 图 8.3.3 为 例 ， 来 介绍 创建 尺寸 标注 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.03.01\dimension.prt。 

Step2. 标注 竖 直 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 是 和 > [ET 
出 图 8.3.4 所 示 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 
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8.3.3 ”尺寸 标注 的 创建 8.3.4 “线性 尺寸 ”对 话 框 


Step3. 在 风量 区 域 的 声 法 下 拉 列 表 中 选择 围攻 国 选项 , 单 击 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 性 
按钮 ， 选 取 图 8.3.5 所 示 的 中 心 线 1 和 边线 1， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺寸 ， 选取 图 8.3.5 所 示 的 边线 2 和 边线 1， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺寸 ， 选取 图 8.3.5 所 示 的 边线 3 和 边线 4， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺寸 ， 然 后 单 击 二 美国 | 护 钮 ， 结 果 如 图 8.3.6 所 示 。 


图 8.3.5 ”选取 尺寸 线 参 照 (一 ) 


Step4. 标注 水 平 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 区 六 加 > 和 下 
出 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 

Step5. 在 旭 区 域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 轩 了 I 先 项 , 单 击 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 六 
按钮 ， 选 取 图 8.3.7 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ; 选取 图 8.3.7 所 示 的 边线 3 和 边线 4， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ; 选取 图 8.3.7 所 示 的 边线 5 和 边线 6， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ， 结 果 如 图 8.3.8 所 示 。 


本国 命令 ， 系 统 弹 
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@@@ 边线 3 、、 
eee 边线 1 .| 
eee 边线 5 、 i 


图 8.3.7 选取 故 寸 线 参照 (二 ) 图 8.3.8 


Step6. 标注 半径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 者 入 人) > EE 
统 弹 出 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 。 

Step7. 在 多 时 区 域 的 斑 法 下 拉 列 表 中 选择 国王 电 司 选项， 选取 图 8.3.9 所 示 的 圆 弧 1， 单 
击 合适 的 位 置 放置 半径 尺寸 ; 选取 图 8.3.9 所 示 的 圆 弧 2， 单 击 合适 的 位 置 放置 半径 尺寸 ， 
结果 如 图 8.3.10 所 示 。 


选取 圆 弧 1 、 
才 


图 8.3.9 ”选取 尺寸 线 参 照 (三 ) 图 8.3.10 ”创建 半径 尺寸 标注 
Step8. 标注 直径 尺寸 。 选 择 下 拉 荣 单 葡 关 加 mm 对 BE 本 全 今 ， 系 


统 弹 出 “ 径 问 尺寸 ”对 话 框 。 
Step9. 在 刚 讨 区域 的 声 法 下 拉 列 表 中 选择 
适 的 位 置 放 置 直径 尺寸 ， 结 果 如 图 8.3.12 所 示 。 


1 


选项 ,选取 图 8.3.11 所 示 的 圆 ， 单 击 合 


' Wy 
> 
or 


8.3.11 选取 尺寸 线 参 照 〈 四 ) 图 8.3.12 创建 直径 尺寸 标注 
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8.3.2 ”注释 编辑 器 


制图 环境 中 的 形 位 公差 (现行 标准 中 为 “几何 公差 ”) 和 文本 注释 都 是 通过 注释 编辑 器 ”。2。 
来 标注 的 ， 因 此 ， 在 这 里 先 介绍 一 下 注释 编辑 器 的 用 法 。 es 
选择 下 拉 菜 单 注入 不 [A]| 注释 (8).. . 命令 (或 单 击 “ 注 释 ” 工 具 条 “。。 
中 的 因 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 8.3.13 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 de 
图 8.3.13 所 示 “ 注 释 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
。 ”时 轨 到 二 区 域 : 该 区 域 (“编辑 文本 ”工具 条 ) 用 于 编辑 注释 ， 其 主要 功能 和 Word 
等 软件 的 功能 相似 。 
e ” 叫 读 硬 区 域 : 该 区 域 包括 “文本 字体 设置 ”下 拉 列 表 |[2imw  ” 辐 、“ 文 本 大 小 设 
置 ” 下 拉 列 表 [55 ”加 、“ 编 辑 文本 按钮 和 “多 行文 本 输入 区 ”。 
e ”基本 区 域 : 该 区 域 的 周到 下 拉 列 表 中 主要 包括 “制图 ”“ 形 位 公差 “分 数 ”“ 定 制 
符号 " “用 户 定义 ”和 “关系 ” 几 个 选项 。 


可 区 直 局 用 先 项 : 使 用 图 8.3.13 所 示 的 七 二 二 且 先 项 可 以 将 制图 符号 的 控制 字符 
输入 到 编辑 窗口 。 
国 注释 

原点 一 “= 
指引 续 一 
选择 终止 对 象 | 
厂 带 折线 创建 
一 一 一 
添加 新 集 
副 表 一 一 一 
交 本 输入 A 
编辑 文本 J 
格式 化 一 一 一 ”= 
陋 入 六 本 
符 呈 天 
类 别 上 | 制图 


Me Teo 
回国 圆周 出 而 加 仿 显示 快捷 键 
®@ sg Xt| QA 

QNDE 


可 由/ 定 出 一 一 一 闪 汪 
堆 天 一 一 > 
及 站 一 一 一 


8.3.13 “注释 ”对 话 框 〈 一 ) 
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加 3 先 项 : 图 8.3.14 所 示 的 B23= 烽 先 项 可 以 将 形 位 公差 符号 的 控 
制 字 符 输 入 到 编辑 窗口 和 检查 形 位 公差 符号 的 语法 。 形 位 公差 窗 格 的 上 面 有 
四 个 按钮 ， 它 们 位 于 一 排 。 这些 按钮 用 于 输入 下 列 形 位 公差 符号 的 控制 字符 : 
“插入 单 特征 控制 框 "、“ 插 入 复合 特征 控制 框 "、“ 开 始 下 一 个 框 ” 和 “插入 框 
分 隔 线 "。 这 些 按钮 的 下 面 是 各 种 公差 特征 符号 按钮 、 材 料 条 件 按 钮 和 其 他 形 
位 公差 符号 按钮 。 

加 选项 :图 8.3.15 所 示 的 页 分 为 上 部 文本 和 下 部 文本 ,通过 
更 改 分 数 类 型 ， 可 以 分 别 在 mt 同 的 分 数 类 型 。 

回 ”及 且 El) 先 项 : 选择 此 选项 后 ， 可 以 在 符号 库 中 选取 用 户 自 定义 的 符号 。 

| 

可 | 本 罗 | 

EQA A a 一 

EAA . 于 

$|sg WO OO 

Geoocogee 

B 和 各 是 全 各 医 侣 

验证 框 语法 画 


8.3.14 “注释 ”对 话 框 (二) 8.3.15 “注释 ”对 话 框 (三)》 


选项 : 图 8.3.16 所 示 为 
选项 。 该 选项 的 医 呈 二 下 
拉 列 表 中 提供 了 “显示 部 件 ”“ 当 前 
目录 ”和 “实用 工具 目录 ” 选项。 单 
击 “ 插 入 符号 ”按钮 加 后 ， 在 文本 
窗口 中 显示 相应 的 符号 代码 ,符号 
本 将 显示 在 预览 区 域 中 。 
选项 : 8.3.17 所 示 的 
选项 包括 四 种 : 因 用 于 插入 | 
控制 字符 ， 以 在 文本 中 显示 表达 式 的 图 8.3.16 “注释 ”对 话 框 ( 四 ) 


值 ; 国 用 于 插入 控制 字符 ， 以 显示 对 象 的 字符 串 属 性 值 ; 蜀 用 于 插入 控制 字 
符 ， 以 在 文本 中 显示 部 件 属性 值 ; 固 用 于 插入 控制 字符 ， 以 显示 图 纸 页 的 属 
性 值 。 


岳 六 对 象 属性 
持久 部 件 属性 
插 义 图纸 而 区 域 


导 必 7 导出 


维 好 一 一 
及 直 一 一 * 


图 8.3.17 “注释 ”对 话 框 (五 ) 


8.3.3 ”表面 粗粮 度 和 从 号 


下 面 将 介绍 标注 表面 粗糙 度 的 一 般 操 作 过 程 。 
注意 :UG NX 10.0 中 表面 粗糙 大 符号 及 标注 仍 沿用 GB/MT 131 一 1995 现行 标准 为 GB/T 
131 一 2009。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.03.03\surface_finish_symbol.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 国 开 了 一 FE 于 于 和 
系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 中 设置 图 8.3.18 所 示 的 表面 粗糙 度 参 数 。 
Step4. 标注 表面 粗糙 度 符号 ， 然 后 选取 图 8.3.19 所 示 的 边线 放置 符号 。 
图 8.3.18 所 示 “ 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
e 原点 区 域 : 用 于 设置 原点 位 置 和 表面 粗糙 度 符 号 的 对 章 方式 。 
e “指引 钱 区 域 :用 于 创建 带 指引 线 的 表面 粗糙 度 符号 ，, 单 击 该 区 域 中 的 请 渤 近 党 上 于 要 
按钮 ， 可 以 选择 指示 位 置 。 
e 芋 性 区 域 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 类 型 和 值 属性 。UG NX 10.0 提供 了 九 种 
类 型 的 表面 粗粮 度 符号 。 要 创建 表面 粗糙 度 ， 首 先 要 选择 相应 的 类 型 ， 选 择 的 符 


号 类 型 将 显示 在 “图 例 ” 区 域 中 。 
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, 。 ” 喇 可 区域 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 文本 样式 、 旋 转角 度 、 圆 括号 及 反 转 文本 。 
;:; 8.3.4 ”基准 特征 符号 


。。。 ”利用 基准 符号 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 基准 符号 。 下 面 将 介绍 创建 基准 符号 的 一 
。。。 ” 般 操 作 过 程 。 
有 及 Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\Wwork\ch08.03.04\benchmark.prt。 


上 部 区 本 

下 部 区 本 

生 臣 过 性 

HE 

前 站 和 侍 号 

I te) 

Ee 

次 要 粗 粹 度 [£2) 

加 工 公关 ? :BA 选择 此 边线 


淮 巡 一 
吝 症 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 疹 一 
无 | 二 
re TION 下 -站 
8.3.18 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 图 8.3.19 ee 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 后 mb 国 :323 一 | 革 淮 特征 符号 玉 ) 
系统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 8.3.20 所 示 。 

Step3. 在 “基准 特征 符号 ”对 话 框 的 基准 慰 s 样 下 的 字母 文本 框 中 输入 字母 A。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 捕 捉 图 8.3.21 所 示 的 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 将 
基准 特征 符号 放 在 图 8.3.21 所 示 的 位 置 。 

Step5. 单 击 关 团 | 扩 钮 ， 完 成 基准 特征 符号 的 创建 。 


条 到 工程 图 设计 


8.3.5 ”几何 公 寺 


利用 特征 控制 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 几何 公关 符号。 下 面 介绍 创建 公差 名 
的 一 般 哥 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug10mo\work\ch08.03.05\geometric_tolerance.prt。 


EEEEETEEE 


注释 视图 


8.3.21 创建 基准 特征 符号 


8.3.20 “基准 特征 符号 ”对 话 框 


选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全) > 
一 > 二 国语， 未 统 漳 出 “特征 


一 一 
控制 框 ” 对 话 框 ， 如 图 8.3.22 es 框 一 一 
、 es M ; . 特性 /平行 度 。* 

Step3. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 坚 芷 区 域 的 下 拉 


框 样式 晤 单杠 ™ 
列表 中 选择 国 且 WU 二， 在 医 习 区域 的 文本 框 中 输入 数 “| 全 一 
值 002， 在 套 三 二 本 考区 域 的 第 一 个 下 拉 列表 中 选择 oa 三 
第 一 基准 参考 字母 为 A。 

Step4. 指定 指引 线 。 在 擂 同 中 单 击 按钮 ， 选 
取 图 8.3.23 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 在 图 样 中 选 
择 适 当 的 位 置 单 击 , 单 击 屋 芝 于 串 掖 钮 ， 完 成 几何 公差 


太太 口 


符号 的 创建 。 第 二 基准 参考 


Er = 二 = 
第 三 基准 委 者 一 一 ”一 


Xr 


8.3.22 “特征 控制 杠 ” 对 话 框 
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1 选择 此 边线 .、 2 单 击 此 处 放置 符号 


8.4 工程 图 设计 学 例 


应 用 概述 : 

此 例 以 一 个 充电 器 塑料 盖 为 载体 讲述 UG NX 10.0 工程 图 创建 的 一 般 过 程 。 希 望 通 过 
此 例 的 学 习 读 者 能 对 UG NX 10.0 工程 图 的 制作 有 比较 清楚 的 认识 。 完 成 后 的 工程 图 如 图 
8.4.1 所 示 ，。 


DETAILD 
SECTION A-A ~ SCALE 10;1 


SECTION C-C 


| gr 
~ 人 


技术 要 求 


1. 未 注 圆 角 为 R1。， 
2， 零 件 表面 光滑 平整 ， 无 影响 外 观 的 变形 、 飞 过 更 改 文 俐 (签名 | 年 月 > 
六 ， 表 面 光 色 一 致 (图 样 名 称 ) 

， 未 注 拔 模 角 为 3 


北京 比 油 笠 技 有 限 公司 


(图 样 代号 》 


图 8.4.1 充电 需 盖 工程 图 
Task1. 创建 视图 前 的 准备 


Step1. 打开 文件 D:\ugl10mo\work\ch08.04\charger_down_drawing.prt。 


第 (8) 章 工程 图 设计 


Step2. 插入 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 贸 前 1 一 > 加 TD 琴 舍 今 ， 沈 择 下 拉 菜 单 。。。 


天 NG 一 [EBD 生命 仿 ， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 在 该 对 话 杠 的 国 到 下 拉 列表 。。。 
中 选择 区 国 选 项 ， 在 错 细 下 拉 列 表 中 选择 比例 为 国王 ， 在 报 吕 区 域 中 选中 “第 一 角 。。。 
象限 投影 ” EC] 其 他 采用 系统 默认 设置 ， ;+ 系统 弹出 “视图 创建 ”，2。 
身 导 ”对 话 杠 ， 单 市 及 机 因 | 系统 进入 工程 图 环境 ， 。。。 

Step3. 调用 图 样 。 i 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 本 加 > 
“导入 部 件 ”对 话 框 〔 一 )， 单 击 已 确定 jj% 饥 。 

(2) 选择 图 样 。 在 弹出 的 “导入 部 件 > 对 话 框 (二 ) 中 选择 A3 prt 文件 , 单 击 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 放置 图 样 。 接 受 默认 的 坐标 原点 为 目标 原点 ， 单 市 确定 由 扩 钮 ， 结 束 目标 原点 
的 选取 。 在 “图 样 ”对 话 框 中 单 击 漠 四 | 术 钮 ， 完 成 图 样 的 调用 . 

说 明 : 若 导 入 的 部 件 标 题 栏 中 的 文字 不 显示 ， 可 通过 右 击 文字 选择 “编辑 ”命令 , 将 
其 文字 改 为 宋体 即 可 。 


Task2. 创建 视图 


step1. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 图 本 国 一 > [II 用 命令 ， 系 统 阐 出 “制图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 白 视图 节点 下 展开 白 公共 选项 ， 让 区 卡 中 设置 隐 训 
线 为 不 可 见 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 同 样 将 光 顺 边 和 虚拟 交 线 隐藏 。 

step2. 添加 基本 视图 。 选择 下 拉 菜 单 葬 NE 一 > 加 一， PE 命令 ， 系 
统 弹 出 “基本 视图 ”工具 条 ; 在 “基本 视图 ”工具 条 的 | 储 视 图 。 9 下 拉 列 表 中 选择 国 喇 ， 
并 选择 比例 为 国 ， 单 击 “ 定 向 视图 工具 按钮 ” 则 ， 系 统 弹 出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 与 
“定向 视图 ”预览 窗口 ， 在 “定向 视图 ”预览 窗口 中 将 模型 旋转 至 图 8.4.2 所 示 的 方位 ; 单 
击 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 中 的 确定 | 接 钮 ， 系 统 返回 到 “基本 视图 ”对 话 框 中 ， 在 图 形 
区 的 合适 位 置 单 击 以 放置 主 视 图 ， 结 果 如 图 8.4.3 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹出 


8.4.2 “ 定 问 视图 ”窗口 8.4.3 ”添加 主 视图 
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eee Step3. 还 加 轴 测 视图 1。 

。。。 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > EST 一 > 本 命令 ， 系 统 弹 
。。。 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

二 (2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”工具 条 的 | 师 视 图 。 [下 拉 列 表 中 选择 EE 
。。。。 在 苹 形 下拉 列 表 中 选择 E 加 选项， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输 入 值 1.5 和 1， 然 后 选择 合 


> 。 > 适 的 位 置 放置 轴 测 视图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

(3) 在 刚才 创建 的 轴 测 图 边界 上 右 击 ， 选 择 辐 医 ESE 汪 命令， 系统 弹 出 “设置 ”对 话 
框 ， 将 光 顺 边 处 于 隐藏 状态 ， 完 成 结果 如 图 8.4.4 所 示 。 

Step4. 添加 轴 训 视 岁 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 加 可 一 三 
出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 请 ， 系 统 
弹出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 和 “定向 视图 ”预览 窗口 。 

(3) 定义 视图 方位 。 在 “定向 视图 ”预览 窗口 中 按 住 鼠 标 中 键 旋转 模型 至 图 8.4.5 所 
示 ， 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 中 的 确定 下拉 钮 ， 返 回 到 “基本 视图 ”对 话 框 。 


_ 命令 ， 系统 弹 


8.4.4 ”添加 轴 测 视图 1 8.4.5 ”定义 视图 方位 


(4) 选择 比例 为 区 引 ， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输入 值 1.5 和 1， 然 后 参照 图 8.4.6 
所 示 的 位 置 放 鸭 轴 测 视图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

(5) 在 刚才 创建 的 轴 测 图 边界 上 右 击 ， 选 择 吝 医 到 天 I 合 人， 条 统 弹 出 “设置 ”对 话 
框 ， 将 光 顺 边 处 于 隐藏 状态 ， 完 成 结果 如 图 8.4.6 所 示 。 


8.4.6 ”添加 轴 训 视图 2 


第 仿 章 “工程 图 设计 


Step5. 创建 全 剂 视图 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 忆 加 一 > ES 一 > ESIS 和 命令， 系统 举 。。。 
出 “ 痢 视 图 ” 对 话 框 。 pe 
(2) 定义 剖 切 类 型 。 在 周二 要 区 域 的 | 历 要 下 拉 列 表 中 选择 辕 EO， ee 
(3) 选择 齐 切 位 置 。 确 认 “ 捕 撮 方 式 ”工具 条 中 的 天 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 847 所 示 。。。 
的 边线 中 点 。 ed 


(4) 放置 全 训 视 图 。 在 图 8.4.8 所 示 的 位 置 单 击 放置 全 误 视 图 ， 蛙 击 中 键 完成 。 


ECTION BA 


全 直立 一 | 
CD LL 
点 击 此 处 
i 站 -放置 剂 视图 
一 选取 此 中 点 [| 
SND 
上 
辐 8.4.8 放置 全 剖 视 


图 8.4.7 ”选择 训 切 位 置 


Step6. 创建 投影 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 信人 =。 机 
出 “投影 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “投影 视图 ”对 话 框 中 单 击 恩 下 和 国 呈 按 钮 ， 选 取 上 步 创建 的 全 剖 
视图 作为 父 视图 。 

(3) 同 右 移动 鼠标 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 完 成 结果 如 图 8.4.9 所 示 。 


命令 系统 弹 


A 全 一 


到 8.4.9 ”创建 投影 视 
Step7. 创建 全 齐 视 网 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 六 国 一 > 四 回国 一 > | 攻 记 三 E 国 命令， 系统 阐 
出 “ 齐 视 图 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 者 夯 线 区 域 的 方 委 下 拉 列 表 中 选择 甘于 EE 二 由 由 先 项 。 
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ee (3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ”工具 条 中 的 天 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.10 所 


。。。 示 的 边线 中 点 。 

se (4) 放置 全 剖 视 图 。 在 图 8.4.11 所 示 的 位 置 单 击 放 置 全 剖 视 图 ， 单 击 中 键 完成 。 
-pe Step8. 创建 全 剖 视 图 3。 

。。。 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 后 me 于 一” 下 视图 把) 加 命令， 系统 弹 
2 出 “ 剖 视 图 ”工具 条 。 

@@C@ 


点 击 此 处 
放置 前 视图 
8.4.10 选择 放 切 位 置 8.4.11 放置 全 剖 视 图 2 


(2) 在 -截面 续 |[x 域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 到 向 单 前 /名 ? 神 削 局 十 下 
(3) 选择 痢 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 总 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.12 所 
示 的 圆 。 


(4) 放置 全 放 视 图 。 在 图 8.4.13 所 示 的 位 置 单 击 放置 全 训 视 图 ， 单 击 中 键 完成 。 


上 
由浅 [| 放置 剖 视 图 


图 8.4.12 ”选择 谢 切 位 置 图 8.4.13 ”放置 全 谢 视 图 3 


(5) 通过 移动 视图 命令 将 其 移动 至 图 8.4.14 所 示 的 大 概 位置 。 
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SECTION B-B SECTION CG- 


i 


图 8.4.14 ”移动 全 前 视图 
Step9. 创建 局 部 放大 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 征 六 全] => ll 
系统 弹出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 
(2) 在 二 芋 下拉 列表 中 选择 国生 3 先 项 ， 在 图 纸 上 单 击 图 8.4.15 所 示 的 位 置 1 指定 
圆 边界 的 中 心 点 ， 单 击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 8.4.15 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 
0 
拉 列 表 中 选择 [ 形 且 司 先 项， 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 然 后 单 击 县 二 画 趾 按 钮 ， 结 
果 如 图 8.4.16 所 示 。 
说 明 : 如 果 视 图 标签 位 置 不 合适 ， 可 拖 动 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ; 双击 视图 标签 可 对 
其 进行 编辑 。 
Step10. 创建 局 部 放大 图 2。 参 照 上 一 步 , 绘制 图 8.4.17 所 示 的 放大 范围 , 然后 在 出 天 区 
域 的 央 天 下 拉 列 表 中 选择 师 重 选项 ， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输 入 值 4 和 1， 创建 局 部 放 
大 图 2， 结 果 如 图 8.4.18 所 示 。 


SCALE 10:1 
车， at | 
| 
1 FE lL 
~ 图! 、 ， Pei 
| a Wa 
图 8.4.15 ”绘制 放大 范围 图 8.4.16 创建 局 部 放大 图 1 图 8.4.17 绘制 放大 范围 


Task3. 标注 尺寸 
Stepl. 标注 主 视图 的 尺寸 。 
(1 ) 选 择 下 拉 菜 单质 A 入 EY => Ep 
所 示 的 尺寸 标注 。 
(2) 右 击 图 8.4.19 所 示 的 尺寸 15， 选择 固 上 汪汪 命令， 系统 弹出 “文本 编辑 
器 ”对 话 框 ， 单 击 本 六 二 | 区域 中 的 “之 前 ”按钮 ， 然 后 在 输入 框 中 输入 文本 “2X ” 完成 
结果 如 图 8.4.20 所 示 。 


一 命令 ,在 图 样 中 添加 图 8.4.19 
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pe (3) 参照 上 一 步 在 尺寸 R1 文本 前 汪 加 文本 “4X” 完成 结果 如 图 8.4.20 所 示 。 
@@@ 
eee A A 
发 选中 此 尺寸 
a ol , | 
@@e@ ls 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@g@@ 
ee DETAIL E 
SCALE 4:1 
Pl ~\ 
~、 # 


图 8.4.18 创建 局 部 放大 图 2 图 8.4.19 “和 目 动 判断 尺寸 ”标注 


Step2. 标注 左 视图 尺寸 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE > 亡 线 3 医 线 用 se 
二 一 一作 ， 在 图 样 中 添加 图 1 


fr 
, 
ly 


目 
二 二 者 国 


8.4.21 所 示 的 尺寸 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EY me” 四 生生 上 | | 

一 > 下 加 仿 ,在 “线性 尺寸 "对 话 框 弄 。。，。 加 2 ef 
区 域 的 丙 尖 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ; 在 视图 中 加 
选取 图 8.4.21 所 示 的 边线 1 与 边线 2， 此 时 图 样 上 到 
er 


of 
mx 


会 显示 尺寸 预览 ， 结 果 如 网 8.4.22 所 示 ; 选取 图 
8.4.21 所 示 的 边线 3 与 边线 4， 结 果 如 图 8.4.22 所 
示 。 


8.4.21 标注 左 视图 尺寸 


图 8.4.22 ”标注 直径 尺寸 
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Step3. 参照 Step1、 Step2 的 操作 步骤 标注 其 他 视图 的 尺寸 ， 结 果 如 图 8.4.23~ 图 8.4.26 
所 示 。 


DETAIL DC 
SCALE 10:1 


8.4.24 ”标注 局 部 放大 图 1 的 尺寸 


DETAIL E 
SCALE 4:1 


SECTION GC-G wm 


AT TE 


上 


间 
ee 
出 


8.4.25 ”标注 局 部 放大 图 2 的 尺寸 8.4.26 ”标注 C-C 全 齐 视 图 的 尺寸 


Task4. 标注 注释 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 丘 入 加 | 一 > 攻克 玫 一 > 有 匡 到 可 到 千 今 (或 单 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 图 按钮 )， 系 统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ” 并 按 下 Enter 键 ; 输入 第 二 行文 字 “1. 未 注 圆 角 为 R1; ”并 按 下 Enter 键 ; 
输入 第 三 行文 字 “2. 零件 表面 光滑 平整 , 无 影响 外 观 的 变形 、 飞 边 毛 刺 等 , 表面 光 色 一 致 ; ” 
输入 第 四 行文 字 “3. 未 注 拔 模 角度 为 3””。 输 入 完成 后 单 击 督 区域 的 “插入 度数 ”按钮 
[ 刚 ， 再 输入 句号 。 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 设置 所 有 字体 为 宋体 ， 然 后 选中 文字 “技术 要 求 ” 
在 获 逐 他 区 域 的 比例 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 根 据 需 要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插入 若干 
空格 。 此 时 文本 输入 区 显示 如 图 8.4.27 所 示 。 

Step4. 在 图 纸 下 方 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 8.4.28 所 示 ， 按 Esc 键 结束 注 
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A 宋 人 加 | 加 、 

E 昌 技 人 

8 了 | 了 5| 冯 > 术 娄 求 
<F13><C2.000> 技术 要 求 <C> 二 | 厨 
1. 未 注 贺 角 为 Rl。 本 注 圆 菠 R1。 四 四 
2。 和 零件 表面 光滑 平整 ， 无 影响 外 观 的 变形 、 飞 过 2. 霍 件 表 曾 光 请 平整 ， 无 影 吓 外 观 的 变形 、 飞 过 
毛刺 等 ， 表 面 光 色 一 致 地 市 las 老 而 业 本 一 磺 
3， 未 注 找 模 角 为 3<43><F> 毛刺 于 表 向 光 色 斌 。 

3. 未 注 拔 模 和 角度 为 3” 。 
图 8.4.27 设置 文本 格式 图 8.4.28 ”添加 注释 文本 


Task5. 保存 工程 图 
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第 四 音 UG NX 模具 设计 概述 


9.1 注塑 模具 的 结构 组 成 


“注塑 ”一 词 ， 标 准 木 语 已 改 为 “注射 ?， 而 软件 中 仍 用 “注塑 ?。 为 与 软件 一 致 ， 本 
书 仍 疝 用 “注塑 ”。 

“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 简称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 有 旦 在 常温 下 你 持 不 变 的 材料 。 工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
征 20 世纪 50 年代 在 通用 塑料 基础 上 是 起 的 一 类 新 型 材料 ， 工 程 塑 料 通 音 共有 较 好 的 耐 蚀 
性 、 耐 热 性 、 耐 赛 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 民 好 的 力学 性 能 ， 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 度 、 
这 曲 强度 、 疫 萎 强 度 和 较 好 的 耐 薪 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 蔓 广 阔 ， 如 用 于 制造 冰箱 、 洗 衣 机 、 饮 水 机 、 洗 碗 机、 卫生 
洁具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 器 血 和 医用 器 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非 锅 多 ， 币 见 的 有 注塑 成 型 、 挤 压 成 型 、 真 衬 
成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 塑 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 塑 模具 是 注塑 成 型 的 工 
具 ， 其 结构 一 般 包括 塑 件 成 型 元 件 、 漳 注 系 统 和 模 架 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈“ 即 模 仁 ) 是 注塑 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包 括 型 腔 和 型 芯 ， 如 图 9.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复杂 ， 则 模具 中 还 需要 
滑 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 9.1.2~ 图 9.1.4 所 示 。 以 下 模型 位 于 D:\ung10mo\work\ch09.01.01 
目录 下 ， 读 者 可 打开 每 个 目录 下 的 *_top_*#.prt 文件 进行 查看 。 


‘ 钟 充 零 件 ) 


图 9.1.1 塑 件 成 型 元 件 


滑 块 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 孔 


图 9.1.2” 塑 件 成 型 元 件 〈 讲 请 块 ) 范例 一 


(塑料 框 ) 


塑 件 上 有 破 孔 , 需要 有 滑 
块 的 帮助 才能 顺利 脱 模 


图 9.1.3 ” 塑 件 成 型 元 件 〈 让 请 块 ) 苑 例 二 


图 9.1.4 塑 件 成 型 元 件 〈 市 滑 块 和 矢 项 ) 范例 
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2.， 浇注 系统 


浇注 系统 是 塑料 熔融 物 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 腔 的 通道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 “。。 


、 AAA 本 WE 二 、 @@@ 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 。 主 流 道 是 熔融 物 从 注射 机 进入 模具 的 入 口 ， 浇 口 eee。 
@@@ 

是 熔融 物 进 入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 浇 口 之 间 的 通道 。 °° 
如 果 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 浇 口 时 ， 其 22。 
@@ @ 


流 道 结构 较 复 杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 〈 图 9.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 , 然 ees 
后 通过 分 流 道 再 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\ugl0mo\Wwork\ch09.01.02\ knob.prt 文 
件 查 看 此 模型 。 


主流 道 


和 


图 9.1.5 浇注 系统 


3，Mold Wizard 模 架 设计 


图 9.1.6 所 示 的 模 架 是 通过 Mold Wizard 模块 来 创建 的 ， 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 都 
是 由 Mold Wizard 模块 提供 的 ， 只 需 确 定 闭 配 位置 。 读 者 可 打开 D:vugl0movwork 
ch9.01.03\*_top_*.prt 文件 查看 此 模型 。 


产品 模型 (方位 1) 


产品 模型 《方位 2) 
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4. 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


pp 图 9.1.7 所 示 的 模具 是 在 建 模 环境 下 完成 设计 的 ， 其 技巧 性 和 灵活 性 很 强 。 读 者 可 打开 
和 D:\ugl10mo\Wwork\ch09.01.04\knob.prt 文件 查看 此 模型 。 


--- 型 腔 
塑 件 (旋钮 ) 


o> 
ww \ 
\ 
\ 
-型 起 i 


图 9.1.7 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


9.2 UG NX Mold Wizard 简介 


Mold Wizard 注 塑 模 向 导 ， 以 下 简称 MW) 作为 一 个 模块 被 集成 在 UG NX 软件 中 。 
MW 模块 是 针对 模具 设计 的 专业 模块 ， 并 且 此 模块 中 配 有 常用 的 模 架 库 和 标准 件 库 ， 用 
户 可 以 方便 地 在 模具 设计 过 程 中 调用 。 标 准 件 的 调用 非常 简单 ， 只 要 用 户 设 置 好 相关 标准 
件 的 参数 和 定位 点 ， 软 件 就 会 自动 将 标准 件 加 载 到 模具 中 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 模具 设计 
效率 。 值 得 一 提 的 是 MW 还 具有 强大 的 电极 设计 功能 ， 用 户 也 可 以 通过 它 快速 地 进行 电极 
设计 。 可 以 说 Mold Wizard 在 UG NX 中 是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 模块 。 

说 明 : 昌 然 在 UG NX 中 集成 了 注塑 模 向 导 模 块 但 是 不 能 直接 用 来 设计 模 架 和 标准 件 ， 
需要 安装 Mold Wizard， 并 有 日 要 安装 到 UG NX 10.0 目录 下 才能 使 用 。 


9.3 UG NX Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打 开 文 件 D: \ug lO0mo\worK\ch09.03\case_cover_mold_top_050.prt。 

打开 文件 case_cover_mold_top_050.prt 后 ， 系统 就 会 显示 图 9.3.1 所 示 的 模具 设计 工作 
界面 。 下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 知 打开 模型 后 ， 发 现 顶部 工具 条 按钮 区 没有 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 则 用 户 需 


要 选择 下 拉 菜 单 忠 证 me | 
®@ 
模具 设计 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 菜 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 多、 消息 区 、 图 形 区 、 。。。 


@ @ 

装配 导航 器 区 、 资 源 工具 条 区 及 底部 工具 栏 区 。 
标题 栏 下 拉 菜 单 区 顶部 工具 条 按钮 区 @@@ 

全 @@@ 

% HI 10 — 建 模 — [case_cover mold top 050. prt 《修改 的 ) ] - 口 | xj < _ 
沁 文件 @ 编辑 四 视图 WW 插入 G@) 格式 @) 工具 垢 装配 避 信息 CC 分 析 L) 。 首选 项 下 ) 窗口 @) cc 工具 箱 ”帮助 el 。ee 
上 网 寺 -中 访 回 | 忠明 晶 写 -QI 区- 人 5. 加 。。。 


Mm A IO EE MM We MINN 
ME 唤 . 


| 人 入 国 臣 芍 目 局 | 串 : 半 -入世 家 :和 定 - 


贸 齐 理 记 四 wwm 负 天 可 | 产 


| 国名 | 


r_mold fill_ 063 
r_mold_cool_051 
r_mold_var_Dbn0 


ANO | 口 委 十 色 -| 了 X 六 二 | 声 -| 妈 的 PY- 到 垃 名 1 
相让 


| 底部 工具 栏 区 
7 名、 上 且 条 
资源 工具 条 区 装配 导航 器 区 


9.3.1] UG NX 10.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 
1. 工具 条 按钮 


[x| 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用户 可 以 根 
据 具 体 情况 定制 工具 条 ， 图 9.3.2 所 示 是 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 
注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激 活 状 态 ( 呈 灰 色 ，, 即 暗色 )，, 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 友 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 
图 9.3.2 所 示 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
@ A( 急 始 化 项 目 ) : 此 命令 用 来 导入 模具 零件 ,是 模具 设计 的 第 一 步 ， 导 入 零件 
系统 将 生成 用 于 体 放 布局 、 型 心 和 型 腔 等 信息 的 一 系 询 文件 。 


| 


Is]X 宅 辐 有 电源 提 字 网 肝 窜 洁 和 


A 


B C D E F G H I J K LMN O P QQ RS T UYV WwW XY 
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1 人 怪 边 模 县 组 件 
: 束 访 计 慢 过 工具 


Sl 
S2 


V1 V2 V3 V4 V5 V6 


wa ES 


全 | 
Wm 


N 


图 9.3.2 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 
B ( 模具 部 件 验证 ) : 此 命令 用 于 验证 喷射 产品 模型 和 模具 设计 详细 信息 。 
C ( 多 腔 模 设计 ) : 此 命令 用 于 一 模 多 腔 ( 不 同 零件 ) 的 设计 ， 可 在 一 副 模 具 中 生 
成 多 个 不 相同 的 塑 件 。 
D ( 模具 CSYS ) : 此 命令 用 来 指定 ( 锁定 ) 模具 的 开 模 万 问 。 
E ( 收缩 ) : 此 命令 用 来 设 定 一 个 因 冷 却 产 生 收 纺 的 比例 因子 。 一 般 愤 况 下 ， 在 设计 
模具 时 要 把 制品 的 收缩 补偿 到 模具 中 ， 模 具 的 尺寸 为 实际 尺寸 加 上 收缩 尺寸 。 
F( 工件 ) : 此 命令 可 以 定义 用 来 生成 模具 型 腔 和 型 心 的 工件 ( 毛坯 ), 并 与 模 架 相 
连接 。 
G ( 型 腔 布局 ) : 此 命令 用 于 完成 产品 模型 在 型 腔 中 的 布局 。 当 产品 需要 多 腔 设计 
时 ， 可 以 利用 此 命令 。 
H ( 注塑 模 工具 ) : 此 命令 可 以 局 动 “ 注 塑 模 工 具 ” 工 具 条 ( 图 9.3.3 ) ,主要 用 来 
修补 零件 中 的 孔 、 槽 以 及 修补 块 ， 目 的 是 做 出 一 个 UG 能 够 识别 的 分 型 面 。 
如 回电 才气 二子 入 9p 呆 轩 本 蛮 
CR 
图 9.3.3 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 
I ( 模具 分 型 工具 ) : 此 命令 用 于 模具 的 分 型 。 分 型 的 过 程 包 括 创建 分 型 线 、 分 型 
面 以 及 生成 型 心 和 型 腔 等 。 
J ( 模 架 库 ) : 此 命令 用 于 加 载 模 架 。 在 MW 中 ， 模 架 都 是 标准 的 ， 标 准 模 架 是 由 结 
构 、 尺 十 和 形式 都 慰 准 化 及 系统 化 ， 并 有 一 定 互 损 性 的 零件 成 套 组 合 而 成 的 。 
K ( 标准 件 库 ) : 此 命令 用 于 调用 MW 中 的 标准 件 ， 包括 螺钉 、 定 位 圈 、 浇 口 套 、 
推 杆 、 推 人 党、 回程 杆 以 及 导向 机 构 等 。 
L ( 顶 杆 后 处 理 ) : 此 命令 用 于 完成 推 杆 件 长 度 的 延伸 和 头 部 的 修 勇 。 
M ( 滑 块 和 浮 升 销 库 ) : 当 零 件 上 存在 有 侧 向 ( 相对 于 模具 的 开 模 万 向 ) 凸 出 或 凹 
进 的 特征 时 ， 一 般 正常 的 开 模 动作 不 能 顺利 地 分 离 这 样 的 塑 件 。 这 时 往往 要 在 这 
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些 部 位 创建 滑 块 或 浮 升 销 ， 使 模具 能 顺利 开 模 。 

N ( 子 镶 块 库 ) : 此 命令 用 于 在 模具 上 湛 加 镶 块 。 镶 块 是 考虑 到 加 工 或 模具 强度 时 
才 添 加 的 。 模 具 上 单 有 学 特征 是 形状 简单 但 比较 细 长 的 ， 或 处 于 难 加 工 的 位 置 ， 
这 时 融 需 要 添加 语 块 。 

O ( 浇 口 库 ) : 此 命令 用 于 创建 模具 浇 口 。 洲 口 是 熔融 塑料 从 流 道 进入 模 腔 的 入 口 ， 
浇 口 的 选择 和 设计 直接 影响 塑 件 的 成 型 ， 同 时 浇 口 的 数量 和 位 置 也 对 塑 件 的 质量 
和 后 续 加 工 有 直接 影响 。 

P ( 流 道 ) : 此 命令 用 于 创建 模具 流 道 。 流 道 是 浇 道 末端 到 浇 口 的 流动 通道 。 用 户 
可 以 综合 考虑 塑料 成 型 特性 、 塑 件 大 小 和 形状 等 因素 ， 最 后 确定 沅 道 形 状 及 尺寸 。 
Q ( 模具 冷却 工具 ) : 此 命令 用 于 创建 模具 中 的 冷却 系统 。 模 上 温度 的 控制 是 徘 冷 
却 系统 实现 的 ， 模 具 温 度 和 直接 影响 制品 的 收缩 、 表 面 光 汉 、 内 应 力 以 及 注塑 周期 
等 ， 控 制 异 具 温度 是 提高 产品 质量 及 提高 生产 效率 的 一 个 有 效 途 径 。 

R (电极 ) : 此 命令 用 于 创建 电极 。 电 极 加 工 是 模具 制造 中 的 一 种 特殊 加 工 万 法 。 
S1( 修 边 模具 组 件 ) : 此 命令 用 于 修剪 模 具 型 心 或 型 腔 上 多 余 的 部 分 ， 以 获得 所 需 
的 轮廓 外 形 ( 包括 对 浮 升 峭 、 标 准 件 及 电极 的 修 勇 ) 

S2 ( 设计 修 边 工具 ) : 此 命令 用 于 创建 或 编辑 修 边 部 件 和 修 边 曲面 。 

T( 腔 体 ) : 此 命令 用 于 在 模具 中 创建 空 腔 。 使 用 此 命令 时 ， 选 定 零件 会 目 动 切除 
标准 件 部 分 ， 并 保持 尺寸 及 形状 与 标准 件 的 相关 性 。 

U ( 物料 清早 ) : 利用 此 命令 可 以 创建 模具 项 目的 物料 清单 ( 明细 表 )， 此 物料 清 
意 是 基于 模具 妆 配 状态 产生 的 与 妆 配 信息 相关 的 模具 部 件 列表 ， 并 且 此 清单 上 显 
示 的 项 目 可 以 由 用 户 选 择 定 制 。 

V1 ( 委 配 图 样 ) : 用 此 命令 可 以 创建 模具 工程 图 ( 与 一 般 的 零件 或 委 配 体 的 工程 
图 类 似 ) 


V2 ( 组 件 图 样 ) : 此 命令 用 于 创建 或 管理 模具 装配 的 组 件 图 纸 。 

V3 ( 孔 表 ) : 此 命令 可 以 对 组 件 中 的 所 有 孔 创建 或 编辑 表 。 

V4 ( 自动 标注 尺寸 ) : 此 命令 用 于 自动 创建 孔 ( 包括 线 切割 起 始 孔 ) 的 坐标 尺寸 。 
V5 ( 孔 加 工 注释 ) : 此 命令 用 于 为 选 定 的 孔 添加 加 工 注释 。 

V6 ( 顶 杆 表 ) : 此 命令 用 于 目 动 创 建 项 杆 表 图 纸 。 

W ( 铸造 工艺 助理 ) : 此 命令 用 来 激活 “铸造 工 TI = 图 
艺 助 理 ” 工 具 条 ( 图 9.3.4 ) ,主要 在 设计 浇注 件 I 母 急 和 二 二 


时 使 用 。 图 9.3.4 “铸造 工艺 助理 ”工具 条 
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X ( 视图 管理 器 ) : 利用 此 命令 可 以 控制 模具 委 配 组 件 的 显示 ( 可 见 性 和 颜色 等 ) 
Y (未 用 部 件 管理 ) : 此 命令 用 于 对 组 件 项 目 目录 的 管理 ( 包括 删除 及 恢复 》 
Z ( 概念 设计 ) : 此 命令 可 按照 已 定义 的 信息 配置 并 安 委 模 以 和 标准 件 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 亲 单 区 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 UG NX 环境 的 一 些 命令 。 
3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导航 器 ”“ 约 束 导 航 器 “部 件 导 航 器 ”“ 重 用 库 ”“HD3D 工 
具 ”“Web 浏览 器 ”“ 历 史记 录 ” 和 “系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通过 该 工具 条 可 以 方便 
地 进行 一 些 操作 。 对 于 每 一 种 导航 器 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 
种 操作 。 
资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e “装配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 。 
e “部 件 导航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 和 关系。 父 对 象 ( 活动 零件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 ( 零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晶 & 和 aa 本 命令 ， 则 按 “ 模 型 历史 树 ”显示 
"模型 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 
模型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 模型 ， 则 “部 件 导航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 
e “重用 库 ” 中 可 以 显示 标准 件 。 
e “Web 浏 临 器 ”可 以 直接 浏览 UGS 官方 网 站 。 
e “历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 
e “系统 材料 ”中 可 以 设 定 模 型 的 材料 。 
4. 消息 区 
执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消息 区 。 消 息 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操作 ; 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 
形 当前 的 状态 ， 如 显示 选取 结果 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 户 
必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 提 
示 来 完成 操作 。 
5. 图 形 区 


图 形 区 是 UG NX 用 户 的 主要 工作 区 域 , 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 分 析 
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结果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 中 选 ”。。。 


@@@ 
取 相 关 对 象 进 行 操 作 。 
同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : pe 
、 @@@ 
万 法 一 : 右 击 图 形 区 Xx,， 系统 弹出 快捷 亲 单 ， 如 图 9.3.5 所 示 。 eee 
@@@ 
方法 二 : 按 住 右键 ， 系 统 弹 出 挤 出 式 末 单 ， 如 图 9.3.6 所 示 。 区 
@@@ 
没有 选择 过 洒 器 ”整个 装 辆 - 肯 | 舍 加 -全 全 °° 
”BB /AREOG+./ 
C7 贿 
[ 司 刷新 (8) F5 
[ 悦 适合 窗口 到 ) 
豆 第 放 它 ) F6 
[| 平移 字 ) 
人 旋转 属 ) FT 
更 新 显示 加) 
由 恢复 邓 ) 
祝 定 旋转 
真实 着 色 I) 
泻 染 样 式 四 ) 
背景 8) 
工作 视图 邮 ) 
定向 视图 @) 
车 换 视图 OO) ; 
了 设置 旋转 参考 @@) Ctrl+tF2 
重复 命令 @) 
池 撤消 


图 9.3.5 ”快捷 菜单 图 9.3.6 挤 出 式 衣 单 


9.4 UG NX Mold Wizard 参数 设置 


UG NX Mold Wizard 作为 UG NX 的 一 个 模块 ， 其 参数 设置 也 同样 被 集中 到 UG NX 软 
件 的 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 。 

选择 下 拉 菜 单 于 四 p> 村 一 > 3 全 今 ， 系 统 弹 出 “用 户 默 
认 设 置 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 用 户 可 以 根据 自己 的 意愿 或 公司 规定 设置 工作 环境 。 本 市 
将 对 注塑 模 向 导 中 “常规 ”工件 ”及 “分 型 ”的 设置 做 一 简单 介绍 


1， 注塑 模 向 导 “ 常 规 ” 设 置 
在 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 ， 选 择 基 加 选项 ， 系 统 弹出 图 9.4.1 所 示 的 “用 户 默认 设 
置 ” 对 话 框 (一 )。 
图 9.4.1 所 示 “ 用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ ”常规 选项 卡 :此 选项 卡 用 于 设置 在 操作 UG 时 系统 的 其 他 操作 设置 及 数据 加 载 等 。 
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常规 | 项 目 设置 | 部 件 名 定 兴 | 图 层 和 类 别 | 


区 icrosoft Exeel 打开 时 操作 王 

厂 加 载 Yave 数据 了 | 
a 厂 克隆 前 检查 错误 [| 
“视图 管理 器 | | 部 才 装 方 法 一 | 四 
El | 原 有 方法 《int 5 及 以 下 版 本 ) 他 新 方法 Ci 8 及 以 上 版 本 ) 


| 确定 |」] 应 用 | 取消 | 


9.4.1 “用户 默认 设置 ”对 话 框 (一) 

。 ”项 目 六 午 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 项 目 初始 化 阶段 相关 的 参数 及 路 径 等 。 

。 于 天 选项 卡 :此 选项 卡 用 于 定义 部 件 名 称 ， 用户 可 以 根据 自己 的 需要 设置 零件 
名 称 的 定义 方式 ， 也 可 以 使 用 UG 中 的 默认 值 。 

e ”图 丘 舌吻 选项 卡 ; 通过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 隐藏 对 象 及 基准 的 放置 图 层 ， 当 
然 用 户 也 可 以 接受 默认 设置 。 

2. 注塑 模 向 导 “ 工 件 ”设置 

在 “用 户 默认 设置 ” 对 话 框 中 选择 国 回迁 项 ， 系 统 弹出 图 9.4.2 所 示 的 “用 户 默认 设置 ” 

对 话 框 〈 二 )。 


置 用 户 默 认 设 置 


加 
默认 设置 绝 别 [用户 本 时 讽 的 臣 定 状态 | 解 铅 局 | 单位 制 | 公 刷 司 | 咖 | 


常规 | 图 层 和 类 别 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 


9.4.2 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 〈 二 ) 
9.4.2 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e ” 针 规 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 初始 工件 的 偏 置 值 和 工件 的 尺寸 度量 方法 。 
e@ 加 和 入 关 旭 选项 卡 :通过 此 选项 卡 ,用 户 可 以 设置 工件 放置 的 图 层 及 工件 默认 名 称 。 
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3， 注 塑 模 向 导 “ 分 型 ”设置 
在 “用 户 默 认 设置 ”对话 框 中 选择 攻 了 器 先 项 ,系统 弹出 图 9.4.3 所 示 的 “用 户 默认 设置 ” 2 
对 话 杠 (三 )， 。。。 


置 用 己 款 认 设 置 


回 
点 让 保 置 狠 列 | 用 户 到 | 款 民 的 山下 状 兰 [ 解 襄 | 单位 制 | 公制 =| ed | 


党 规 | 颜色 | 图 层 | 图 层 类 别 | 模型 比较 | 


「 产品 模型 更 收 时 自动 更 新 


-iT 有 |” 自动 分 型 处 理 
.| 
“标准 人 I 按 颜 色 移 历 
… 视图 管理 器 Iy 关联 变换 

i 醒 且 验证 =| 


应 用 | ”取消 


9.4.3 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 〈 三 ) 


9.4.3 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

e 于 汪 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 产品 的 更 新 与 分 型 ， 分 型 线 、 曲 面 和 型 心 /型 腔 的 
公 磊 ， 小 拔 模 角 和 跨越 角 的 默认 值 等 。 

e ”要 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 指定 产品 、 线 条 、 曲 面 、 补 片 体 及 型 必 / 型 腔 区 域 等 的 
颜色 。 

e 至 至 选 项 卡 : 与 名 全 选项 卡 不 同 的 是 此 选项 卡 控制 的 是 图 层 。 

e ”区 和 关中 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 可 以 设置 产品 、 线 条 、 型 必 面 、 型 腔 表 面 、 补 片 体 、 
型 心 /型 腔 等 的 图 层 类 别名 称 ， 以 方便 区 分 和 管理 。 

e 庆生 区 管 选项 卡 : 此 选项 卡 主要 是 在 模型 发 生 更 改 时 使 用 ， 用 来 识别 新 旧 面 。 


4. 注塑 模 向 导 的 “其 他 ”设置 


在 “用 户 默 认 设置 > 对 话 框 中 选择 国 鲁 选项， 系统 弹出 图 9.4.4 所 示 的 “用 户 默 认 设置 ” 
对 话 框 (四 )。 


轩 用 户 默 冰 谍 置 


| 
黔 让 启 置 绷 弄 | 用 户 可 里 讽 的 起 定 状 普 [ 解 店 -| 单位 制 | 公制 "| bd | 


2| 收缩 体 | 项 标 | 浇 口 | 流 道 | 冷却 | 腔 体 | BoMW | Teamcenter| 


图 屋 业 列 名 称 


ShrinkBody 


| 确定 」 应 用 | 取消 | 


9.4.4 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 《四 ) 
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图 9.4.4 所 示 “ 用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


路 消 个 选项 卡 :此 选项 卡 用 于 设置 收缩 体 ( 制品 ) 的 颜色 、 二 及 图 层 名 称 等 信息 。 
: 此 选项 卡 用 于 设置 顶 杆 的 配合 长 度 、 修 筋 信 息 和 性 名 等 。 

: 此 选项 卡 用 来 控制 演 oe 言 息 。 

b 选 项 卡 用 于 设置 流 道 的 引导 线 和 实 线 的 颜色 及 图 层 信息 。 
ei : 此 选项 卡 用 于 设置 冷却 系统 的 干涉 检查 、 创 建 万 法 、 基 本 参数 的 默 
认 值 及 颜色 和 图 层 信息 。 

怪人 E : 此 选项 卡 用 于 设置 腔 体 的 默认 值 、 颜 色 和 图 层 等 信息 。 

名 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 “坯料 尺寸 的 小 数位 数 ”。 

Teameenter 先 页 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 Teamcenter 文件 夹 搜索 。 


时 
济 刁 
河 


机 市 h 水 
ER 


i 先 
袖口 选 
流 思 | 先 


虽 思 罚 昌 


说 明 : 用 户 如 需要 修改 其 他 选项 的 默认 设置 ， 可 以 参照 以 上 操作 。 
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第 10 


UG NX 模具 设计 快速 入 门 ::: 


10.1 UG NX 模具 设计 流程 


使 用 UG NX 注塑 模 同 导 进 行 模具 设计 的 一 般 流 程 如 图 10.1.1 所 示 。 
后 面 几 节 将 以 图 10.1.2 所 示 的 垃圾 桶 盖 (trash_can cover) 为 例 ， 说 明 使 用 UG NX 软 
件 设 计 模 具 的 一 般 过 程 和 操作 方法 。 


创建 三 维 模型 
| 加 载 三 维 模型 


创建 浇注 系统 和 冷却 系统 | 一 一 六 es 


加 载 标 准 件 


| 电极 设计 | 
Ce 
| 工程 图 等 | z 
图 10.1.1 模具 设计 的 一 般 流程 图 10.1.2 ”垃圾 桶 盖 
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10.2 ”初始 化 项 目 


°° s 初始 化 项 目 是 UG NX 中 使 用 Mold Wizard (注塑 模 向 导 ) 设计 模具 的 源头 ， 它 把 产品 
2。。 模型 装配 到 模具 模块 中 并 在 整个 模具 设计 中 起 着 关键 性 的 作用 。 初 始 化 项 目的 操作 将 会 影 


eee 了 啊 到 模具 设计 的 后 续 工作 ， 所 以 在 初始 化 项 目 之 前 应 仔细 分 析 产 品 模型 的 结构 及 材料 ， 主 
要 包括 产品 模型 的 加 载 、 模 有 具 坐 标 系 的 定义 、 收 缩 率 的 设置 和 模具 工件 〈 毛 坏 ) 的 创建 。 


10.2.1 加载 产品 模型 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “初始 化 项 目 ” 命 令 业 来 完成 产品 模型 的 加 载 。 下 面 
介绍 加 载 产品 模型 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 UG NX 10.0 软件 ， 在 工具 栏 中 右 击 ， 系 统 弹 出 网 10.2.1 所 示 的 快捷 沫 单 。 
Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基带 国 命 令 ， 系 统 弹出 图 10.2.2 所 示 的 “应 用 模块 ” 
TT 
Step3. 在 “应 用 模块 ”工具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 图 10.2.3 所 示 
的 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 


各 让 模 工 程 ” 促 模 谋 计 冲模 粒 证 


图 10.2.2 “应 用 模块 ”工具 条 


3 会 站 光 棺 


jw 注塑 模 向 导 ET 
定制 a 
10.2.1 ”快捷 菜单 10.2.3 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 


Step4. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 投 钮 是 症 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ugl0mo\work\chl0\trash_can_cover.prt， 单 击 | 人 馈 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 铺 旺 区域 的 到 下 拉 菜 单 中 选择 Eu 
选项 。 

Step6. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 
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(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 时 区 域 略 四 文本 框 中 输入 
trash_ can cover mold 。 

Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 世 斑 定 由 校 钮 ， 完 成 加 载 后 的 产品 模型 如 图 10.2.5 所 示 。 

10.2.4 所 示 “ 初 始 化 项 目 ” 对 话 框 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。 ”网 国 区域 : 用 于 设 定 异 具 尺寸 单位 制 ,此 处 EEmemmE 
“项 目 单位 ”的 翻译 有 误 ， 应 翻译 为 “模具 单 
位 *。 系 统 默认 的 模具 尺寸 单位 为 毫米 ,用户 
可 以 根据 需要 选择 不 同 的 尺寸 单位 制 。 ee 

。 ” 同 权 文本 框 :用 于 设 定 模具 项 目 中 零 部 件 的 存 【 司 下 一 
储 位 置 。 用 户 可 以 通过 单 击 于 | 按钮 来 更 改 堆 
部 件 的 存储 位 置 ,系统 默认 将 项 目 路 径 设置 在 
产品 模型 存放 的 文件 中 。 

e。 攻 文 本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 模型 项 目 名 
称 ,系统 默认 的 项 目 名 称 与 产品 模型 名 称 是 一 | 厂 二 名 
样 的 编辑 材料 数据 库 

。 ”于吉 二 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 , 在 加 载 “ 
模具 文件 时 ， 系 统 将 会 弹出 “部 件 名 管理 ”对 
话 框 ,编辑 该 对 话 框 可 以 对 模具 装配 体 中 的 各 we | | 
部 件 名 称 进行 灵活 更 改 。 该 复 选 框 用 于 控制 在 。 图 1024 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 
载 入 模具 文件 时 是 否 显示 部 件 名 称 管理 对 话 框 

。 ” 喇 一 下 拉 列 表 : 用 于 定义 产品 模型 的 材料 。 通过 该 下 拉 列 表 可 以 选择 不 同 的 材料 。 

e。 大 短文 本 框 : 用 于 指定 产品 模型 的 收缩 率 。 若 在 部 件 材料 下 拉 列 表 中 定义 了 材料 ， 
则 系统 自动 设置 产品 模型 的 收缩 率 。 用 户 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 相应 的 数 
值 来 定义 产品 模型 的 收缩 率 。 

。 ”| 本 本 表 雪 | 扫 钮 : 单 击 要 上 胺 钮 ， 系 统 将 弹出 图 10.2.6 所 示 的 材料 明细 表 。 用 户 可 
以 通过 编辑 该 材料 明细 表 来 定义 材料 的 收缩 率 ， 也 可 以 添加 材料 及 其 收缩 率 。 


编辑 定制 尾 性 


图 10.2.5 ”加 载 后 的 产品 模型 10.2.6 ”材料 明细 表 
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Step8， 完成 产品 模型 加 载 后 ， 系 统 就 会 自动 载 入 一 些 装 配 文件 ， 并 且 都 会 自动 保存 在 
项 目 路 径 下 。 单 击 屏幕 左 侧 “装配 导航 器 ”按钮 里 ， 系 统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “装配 导航 


禹 ”面板 。 


局 i 


白 . 站 机 trash _ can_ cower_ molLd_top_Obnb 
EE -hp trash carn cower mold war 010 
自 . 四 由 trash _ can cower_mold cool_DD1 
上 一 卫 团 trash carn cower mold cool slide bnDl7 
本 了 图 鲜 trash carn cower mold cool side anDlb 
i -A trash_ can _ cower _ mold fill 013 
BE 四 由 trash can cowver_ mold misc_005 
Ei … 国 姜 trash car cower mold mlise slide b 019 
站 图 对 trash carn enower mold misc slide a D18 
日 - alr trash carn cower mold lavout D2l 
je trash _ car _ cover mold combined Dl2 
rs BR trash can cover mold comb-wp_ O14 


:2 -… 团 鲁 trash car cower mold comb-core D1s 
i 图 印 HT 号 S car cowver mod_eomb-earlty_ O23 


a) 项 目 装 配 结构 


| 


日: 站 出 trash can_ cover _ mold prod O03 


i -Mae trash carn_ cowver mold prod slde_b_DO5 
i 了 图 印 trash_ car cowver mold prod slde a DOT 
i 了 轿 印 trash carn_ cowver_mold workplece_ O09 

a 图 胸 trash can _ cower_ mold partine set_020 


i 图 国 trash carn cower mol]d partine D22 
i “回国 trash carn cowver mold shrink O04 
全 a | trash car cowver mold moldine O24 
EE 了 图 印 trash car_ cowver_ mold_eore_DDb 
EE 了 图 印 trash_ can cowver_ mold cavitw O02 
i 图 印 trash car_cower_ mold trim Dll 


b) 产品 装配 结构 


图 10.2.7 ”装配 导航 器 


说 明 : 该 模具 的 项 目 装 配 名 称 为 口 田 二 汉人 BBE 车 中 ES 
为 该 模具 名 称 ; 卫 吉 为 项 目 总 文件 ; 国 ] 为 系统 自动 生成 的 模具 编号 。 
对 装配 导航 器 面板 中 系统 生成 的 文件 说 明 如 下 : 
加 载 模具 文件 的 过 程 实际 是 复制 两 个 子 妆 配 : 项 目 妆 配 绪 构 和 产品 委 配 结构 ， 如 图 
10.2.7 所 示 。 
e 项目 装配 结构 : 项 目 装 配 名 称 为 trash_can_cover_mold_top， 是 模具 装配 结构 的 忌 
文件 ， eh top、var、cool、fill、misc、layonut 等 部 件 组 成 。 
加 top : 项 目的 总 文件 ， 包含 所 有 的 模具 零 部 件 和 定义 模具 设计 所 必需 的 相关 数 
据 。 
加 var : 包含 模 架 和 标准 件 所 用 的 参考 值 。 
加 ”cool : 用 于 仓储 人 在 蛋 具 中 创建 的 冷却 管道 实体 ， 并 且 冷 却 管 道 的 标准 件 也 黑 
认 和 存储 在 设 忆 点 下 
加 “他 1] : 用 于 存储 渤 ; 系统 的 组 件 ， 包含 流 道 和 浇 口 的 实体 。 
加 ”misc :该 节点 分 为 两 部 分 : side_a 对 应 的 是 模具 定 模 的 组 件 ; side_b 对 应 的 是 
动 模 的 组 件 。 用 于 存储 没有 定义 或 单独 部 件 的 标准 件 ， 包 括 定位 圈 、 锁 罕 块 
和 支撑 柱 等 。 
加 ”layout : 包公 一 个 或 多 个 prod 节操， 一 个 项 目的 多 个 产品 竣 配 结构 位 于 同一 


个 layout 节点 下 。 


产 
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品 装 配 结 构 : 产品 装配 名 称 为 trash_can_cover_mold_prod ,主要 由 prod、shrink、 


parting、core、catvity、trim、molding 等 部 件 组 成 。 


人 多 


prod : 用 于 将 单独 的 特定 部 件 文件 集合 成 一 个 妆 配 的 子 组 件 。 

shrink : 包含 产品 模型 的 几何 连接 体 。 

parting : 用 于 仓储 修补 户 体 、 分 型 面 和 提取 的 型 心 /型 腔 的 面 。 

core : 用 于 存储 模具 中 的 型 心 。 

cavity : 用 于 存储 模具 中 的 型 腔 。 

trim : 用 于 存储 模具 修 部 的 几何 体 。 

molding : 用 于 保存 源 产 品 模型 的 链接 体 ， 使 源 产 品 模型 不 受 收缩 率 的 影响 。 


10.2.2 模具 坐标 系 


模具 坐标 系 在 整个 模具 设计 中 的 地 位 非常 重要 ， 它 不 仅 是 所 有 模具 装配 部 件 的 参考 基 


准 ， 而 且 还 直接 影响 到 模 上 其 的 结构 设计 ， 所 以 在 定义 模具 坐标 系 前 ， 首 和 完 要 分 析 产 品 的 结 
构 ， 和 弄 清 产品 的 开 模 方向 (规定 坐标 系 的 十 Z 轴 方 向 为 开 模 方向 ) 和 分 型 面 〈 规 定 XC-YC 
平面 设 在 分 型 面 上 , 原点 设 定 在 分 型 面 的 中 心 ); 其 次 ， 通 过 移动 及 旋转 将 产品 坐标 系 调整 
到 与 模具 坐标 系 相同 的 位 置 ， 最 后 ， 通 过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “模具 坐标 系 ” 命 令 
来 锁定 坐标 系 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 模具 坐标 系 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 品 ， 系 统 弹 出 图 10.2.8 所 


示 的 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 本 | 单 选项 ， 单 击 殉 证 | 术 钮 ， 完 成 模具 
坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 10.2.9 所 示 。 


更 改 产 品位 置 从 所 
f 当前 jes 
个 产品 实体 中 心 
个 选 定 面 的 中 心 
应 用 | 取消 | 
图 10.2.8 “模具 CSYS” 对 话 框 图 10.2.9 定义 后 的 模具 坐标 系 


10.2.8 所 示 “ 模 具 CSYS” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 阴 如 下 : 


后. 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐标 系 即 为 产品 坐标 系 ,与 当前 的 产品 坐标 系 相 
匹配 。 

天 本 顽症 加 : 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 产品 体 的 中 心 位 置 ， 

5 二 呈 可 : 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐标 系 定义 在 指定 的 边界 面 的 中 心 ， 


说 明 : 本 例 中 ， 产品 坐标 系 不 需要 调整 即 符 合 模具 坐标 系 的 要 求 。 当 产品 坐标 系 不 符 
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合 模具 坐标 系 的 要 求 时 ， 就 需要 进行 调整 。 通 过 ( 窒 \ 回 下 拉 菜 单 中国 强 子 菜单 下 的 
下、 医 开 ”命令 即 可 完成 坐标 系 的 调整 。 也 可 以 通过 双 
击 坐 标 系 来 调整 ， 调 整 坐 标 系 的 方法 与 建 模 环境 下 的 调整 方法 一 致 ， 在 此 不 再 歼 述 。 


10.2.3 ”设置 收缩 率 


从 模具 中 取出 注塑 件 后 ， 由 于 温度 及 压力 的 变化 ， 塑 件 会 产生 收缩 ， 为 此 ，UG 软件 
提供 了 收缩 率 〈Shrinkage) 功能 ， 来 纠正 注塑 成 品 零件 体积 收缩 所 造成 的 尺寸 和 偏差。 用户 
通过 设置 适当 的 收缩 率 来 放大 参照 模型 ， 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注塑 零件 。 一 般 它 受 塑料 
品种 、 产 品 结构 、 模 具 结构 和 成 型 工艺 等 多 种 因素 的 影响 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 
收缩 率 的 一 般 操 作 过 程 如 下 ; 

Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 上， 产品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 图 10.2.10 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 车 本 下 拉 列 表 中 选择 四国 沈 项 . 

step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默认 的 设置 。 

说 明 : 因为 前 面 只 加 载 了 一 个 产品 模型 ， 所 以 此 处 系统 会 自动 将 该 产品 模型 定义 为 缩 
放 体 ， 并 默认 缩放 点 位 于 坐标 原点 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 哑 厅 可 可 区 域 的 区 引文 本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


时 和 汐 放 位 


10.2.10 “缩放 体 ” 对 话 框 
10.2.10 所 示 “ 缩 放 体 ”对 话 框 合 兰 :区 域 的 下 拉 列 表 说 明 如 下 : 


于 到 : 产品 模型 在 各 方向 的 轴 向 收缩 均匀 一 致 。 
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。 : 产品 模型 的 收缩 呈 轴 对 称 分 布 ， 一 般 应 用 在 柱 形 产品 模型 中 。 
。 材料 在 各 方向 的 收缩 率 分 布 旺 一 般 性 ， 收 缩 时 可 沿 X、Y、2Z 方向 计算 


不 同 的 收缩 比例 。 
e 0 : 选中 此 选项 ， 系 统 会 将 “类 型 ”的 快捷 图 标 显示 出 来 。 
Step5， 在 设置 完 收 缩 率 后 ， 还 可 以 对 产品 模型 的 矿 寸 进行 检查 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 雇 站 mg 同 国 于 到 命令 ， 示 统 弹出 图 10.2.11 所 
示 的 “测量 距离 ”对 话 框 。 


记 联 测量 和 检查 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


结果 显示 一 
me 
珊 二 下 | 是 本 有 | 站 | 


10.2.11 “测量 距离 ”对 话 框 
(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 在 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 面 ， 显 示 零 件 的 半径 值 为 4.0240。 
(3) 检测 收缩 率 。 由 图 10.2.12a 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 4， 设置 
后 的 产品 模型 尺寸 值 为 4X1.006 二 4.024， 说 明 设 置 收缩 没有 失误 。 
(4) 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 于 歼 庆 | 校 包 ， 退 出 测量 ， 


村 先 项 ， 选 取 图 10.2.12b 


a) 设置 收缩 前 BO 
10.2.12 ”测量 结果 


10.2.4 创建 模具 工件 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 模具 工件 的 一 般 操作 过 程 : 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 |, 系统 弹出 图 10.2.13 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 。 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


a Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 ( 美 型 下 拉 菜 单 中 选择 国 沸 蚂 引 ; 先 项 ， 在 | 了 入 污 的 下 拉 列 表 中 


。。。 ”选择 加 本 于 六 项， 然后 在 要 出 区 域 中 进行 图 10.2.13 所 示 的 设置 ， 单 击 因 王 定 国 掖 乌 ， 完 
2。2。 ”成 工件 的 定义 ， 结 果 如 图 10.2.14 所 示 。 
i 图 10.2.13 所 示 “ 工 件 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
:。。 。 。”。 ”要 本 区 域 用 于 定义 创建 工件 的 类 型 
0 加 : 选择 该 选项 ， 则 在 产品 模型 最 大 外 形 尺寸 的 基础 上 , 沿 X、Y 和 
Vv 轴 的 六 个 方向 分 别 加 上 相应 的 尺寸 作为 成 型 工件 的 尺寸 ， 并 且 系 统 提供 四 种 
定义 工件 的 方法 。 
加 : 通过 该 类 型 来 定义 工件 ， 和 “产品 工件 ”类 型 中 “用 户 定义 的 块 ” 


方法 类 似 ， 不 同 的 是 在 工件 草图 中 截面 的 定义 万 法 。 
e “工人 7 法 -区域 用 于 定义 创建 工件 的 万 法 。 


加 : 选择 该 选项 ， 则 系统 以 提供 草图 的 方式 来 定义 截面 。 
加 2 : 选择 该 选项 ， 则 将 自 定义 的 创建 实体 作为 成 型 工件 。 有 时 系统 提供 
的 标准 长 方 体 不 能 满足 实际 需要 ,这 时 可 以 将 自 定义 的 实体 作为 工件 的 实体 。 
自 定义 的 成 型 工件 必须 保存 在 parting 部 件 中 。 
回 “ 仅 型 腔 ” 和 “ 仅 型 心 ”配合 使 用 ， 可 以 分 别 创建 型 腔 和 型 
ii。 
= | 
| 5 产品 工件 
ER 
工件 方法 用 户 定 闪 的 块 ”< 用 户 定 外 的 志 
避 型 腔 
避 型 蕊 
Froduct Maximum Slire: 
x = 261.560 T = 261.560 
z_down= Duon 2 up= 17.099 
预览 一 一 > 
应 用 | 取消 | 
图 10.2.13 “工件 ”对 话 框 图 10.2.14 ”创建 后 的 工件 


第 <j(0) 章 UG NX 模具 设计 快速 入 门 


10.3 模型 修补 


在 进行 模具 分 型 前 ， 有些 产品 体 上 有 开放 的 思 横 或 孔 ， 此 时 就 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 
否则 就 无 法 进行 模具 的 分 型 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按钮 天 ， 系 统 弹 出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 条 ， 如 图 10.3.1 所 示 。 


分 面 
Ge za Rd 


让 多 哆 品 


运动 祯 处 “ 定 尽 滑 块 ”“ 定 六 条 定 愉 ”运行 
ee 正 兴 首 块 0 ee 运行 仿真 


图 10.3.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 “> ， 系 统 弹出 
图 10.3.2 所 示 的 “ 边 修 补 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 修补 边界 。 在 对 话 框 的 路 型 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 
产品 实体 ， 系 统 将 自动 识别 出 破 孔 的 边界 线 并 以 加 亮 形式 显示 出 来 ， 如 图 10.3.3 所 示 。 
Step4. 单 市 确定 | 接 钮 ， 完 成 破 孔 修 补 ， 隐 藏 工件 和 工件 线 框 后 修补 结果 如 图 10.3.4 
所 示 。 


= 10.3.3 ”高 亮 显 示 孔 边界 
选择 芝 老 面 贡 而 向 
切 措 面世 贺 
设置 
lv 作为 曲面 补 片 

补 片 颜色 


图 10.3.2 “ 边 修 补 ” 对 话 框 图 10.3.4 ”修补 结果 
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10.4 模具 分 型 


。。。 ”通过 分 型 工具 可 以 完成 模具 设计 中 的 很 多 重要 工作 ,包括 对 产品 模型 的 分 析 ， 分 型 线 、 
: : 。 分 型 面 、 型 芯 、 型 腔 的 创建 、 编 辑 以 及 设计 变更 等 。 
W 10.4.1 设计 区 域 

设计 区 域 的 主要 功能 是 对 产品 模型 进行 区 域 分 析 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 设计 


区 域 的 一 般 操作 过 程 。 


AR 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 :条 和 图 1042 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 


Ee 分 型 设计 
四 -图 苇 产 品 实体 
由 口 富 工件 
“图 晤 工件 贱 杠 
模 且 苍 型 工具 | 
9 所 
检查 区 域 ”曲面 补 片 ” 定 党 区 域 “设计 芬 型 编辑 多 时 
面 ”” 血 和 有 曲面 
a 四 全 由 和 口 负 人 
定 突 型 用 ”交换 模型 备份 分 型 “分 型 导航 
和 和 后 丝 


10.4.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 10.4.2 “分 型 导航 器 ”窗口 


Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 加 ， 系 统 弹出 图 10.4.3 所 


示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 (一 )， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 10.4.4 所 示 , 在 
对 话 杠 中 选中 国 本 表单 进项 。 


ET = 
产品 实体 刁 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 


WP 指定 脱 模 方 向 Pa nh 


i* 保持 现 有 的 
1 改编 辑 区 域 


中 全 部 重 秆 


| 
Ls 


Se 
起 | 
r 
i 


® 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


I 

i 

| 

I 十 
0 

| = 

I 

“1 


图 10.4.3 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一) 图 10.4.4” 开 模 方 癌 
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说 明 : 图 10.4.4 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 框 ” 按 
钮 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 将 自动 识 
别 出 产 品 模型 的 开 模 方向 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一) 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .天 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进 
行 分 析 计 算 。 在 “检查 区 域 ” 对话 框 (一 ) 中 单 击 国 上 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 10.4.5 所 示 的 “ 检 
查 区 域 ” 对 话 框 〈 二 )。 在 该 对 话 框 中 可 以 查看 分 析 结果 。 

说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 “设置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 于 | , 系统 可 根据 分 析 结果 对 不 同 的 
面 着 色 ， 便 于 观察 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 古 铀 选项 卡 ， 系 统 阐 出 图 
10.4.6 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 (三 )， 在 对 话 框 中 取消 选中 同 同 引 、 口 型 罚 和 和 口 宙 要 村 
三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天 ， 结 果 如 图 10.4.7 所 示 。 


计算 | 面 区域 | 信息 | 


lw 高 高 显示 所 选 的 面 下 区 是 一 一 全 


面 找 模 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 型 腔 区 域 2 出 | 
扶 覃 攻 限制 [3. Do0 司 透明 度 : 

限制 | 数量 类 色 一 
IY 全 部 107 | | ee 加 
厂 正 的 ;= 3.00 5 [| 本 
厂 正 的 < 3.00 16 | | | 
厂 坚 直 = 0.00 BD 国 未 定义 的 区 二 国 
厂 六 的 <“ 3.00 8 加 站 
厂 名 的 3300 18 国 辣 丰 
襄 置 所 有 面 的 凑 色 ， 如 三 未知 的 面 0 


谨 置 区 域 颜色 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.4.5 “检查 区 域 ”对话 框 (二 ) 


= 、 


py [| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.4.7 ”设置 区 域 颜色 图 10.4.6 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 


Step5. 定义 型 腔 区域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三) 中 单 击 户 选择 区 域 面 yx 域 ， 然 后 
选择 图 10.4.8 所 示 的 未 定义 的 面 , 在 鼎 汇 区 珊 |x 域 中 选中 四 到 本 | 单 渤 项 , 单 击 应 用 | 扩 
钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 蒜 定 & 区 吏 显 示 为 


4 

A 2 a 

| 了 中 | 
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。。。 “8” 然后 选择 图 10.4.9 所 示 的 未 定义 的 面 ， 在 基 焉 区 避 区 域 中 选中 国王 本 单 进项 ， 
>。。。 单 击 且 本 中 掖 钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 
。。。 未 定 以 的 区 域 显示 为 “0” 创建 结果 如 图 10.4.8 所 示 。 

; >。 Step6. 单 击 确定 | 校 乌 ， 完 成 区 域 设置 。 


选择 这 些 面 、 


选择 这 些 面 


图 10.4.8 ”定义 型 腔 区 域 图 10.4.9 ”定义 型 蕊 区 域 


10.4.2 创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 的 型 芯 面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 区 域 和 分 型 线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 图 10.4.10 
所 示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 功 到 区 域 中 选中 四 加 本 区 和 代 硬 是 % 岗 复 选 枉 ， 单 击 
| 梢 定 | 控 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 的 分 型 线 如 图 10.4.11 所 示 。 


10.4.3 ”创建 分 型 面 


分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 分 型 面 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹出 图 10.4.12 
所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 到 型 画 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 是 

Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 图 形 区 拖 动 有 界 平面 的 四 个 控制 点 至 工件 外 ， 在 情 可 区域 
中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

Step4. 单 市 确定 | 按钮， 完成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 10.4.13 所 示 。 

10.4.12 所 示 “ 设 计 分 型 面 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

e ” 因 要 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 。 

。 国 开 面向 引文 本 框 :用 于 定义 分 型 面 的 长 度 ,以 保证 分 型 面 区 域 能 够 全 部 超出 工件 。 
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刘 叫 多 -| 
sp 第 二 方向 国 划 | 饮 - 


|v 调整 所 有 方向 的 大 小 
|v 使 用 默认 保留 过 


自动 创建 分 型 面 


10.4.11 创建 的 分 型 线 


光 习 
编辑 分 型 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 水 二 
编辑 分 型 段 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 


设置 一 
公差 | 0.0100 


分 型 面 长 度 | 60. 0000 
三 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 


[确定 |] 应 用 | 取消 | 应 用 | 取消 | 


图 10.4.10 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 10.4.13 ”创建 的 分 型 面 图 10.4.12 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 
10.4.4 创建 型 腔 和 型 心 


型 腔 是 成 型 塑 件 外 表面 的 主要 零件 ， 型 蕊 是 成 型 塑 件 内 表面 的 主要 零件 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 型 腔 和 型 蕊 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 多: 
10.4.14 所 示 的 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选中 国 二 本 区域 下 的 起 国 e 网 项 , 单 市 祷 有 | 
按钮 (此 时 系统 自动 将 型 腔 片 体 选中 )。 

(2) 系统 弹出 图 10.4.15 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 创建 的 型 腔 零件 如 图 10.4.16 所 示 ， 单 击 [确定 按钮， 完成 型 腔 零 件 的 创建 。 

Step3. 创建 型 世 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选中 清 吕 全 区 域 下 的 导 乓 出 
按钮 (此 时 系统 自动 将 型 芯片 体 选中 )。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 创建 的 型 芯 零 件 如 图 10.4.17 所 示 ， 单 击 [确定 按钮， 完成 型 芯 零 件 的 创建 。 


， 系 统 弹 出 图 


项 , 单 击 [确定 | 
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ED 职 消 | 


10.4.15 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 


「 没有 变 互 查询 
终 侣 佟 差 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


10.4.14 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 图 10.4.16 创建 的 型 腔 零 件 10.4.17 创建 的 型 心 零 件 


说 明 : 至 看 型 腔 和 型 心 零件 ， 可 通过 以 下 两 种 方式 。 

e 选择 下 拉 菜 单 窗 昌 昌国 人 系统 切换 到 型 
心 窗口 。 

e ”选择 下 拉 菜 单 审 电 币 。 j>” Enshdauhsdadte 寻 2 和 欠 人 今 ， 孙 统 切 换 到 型 
腔 窗口 


10.4.5 ”创建 模具 分 解 视图 


通过 创建 模具 分 解 视图 ， 可 以 模拟 模具 的 开局 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 

否 合 理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步 又 。 

Step1. 切换 窗口 。 选 择 下拉 菜 单 国 5 一 ”EEC 命令 ， 切 
换 到 总 逆 配 文件 窗口 并 将 其 激活 。 

说 明 : 如 果 当 前 工作 环境 处 于 总 妆 配 窗口 中 ， 此 步 操作 可 以 和 省略。 

Step2. 隐藏 工件 。 


(2) 选择 编辑 下】 “二 显示 和 隐藏 出) 

Step3. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命 全 今 , 选择 下 拉 Es 装配 总) Eap 娄 料 图 名) PE 上 新建 井 几 图 名) 命令 ， 系统 
弹出 图 10.4.18 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 杠 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 | 校 包 ， 

说 明 : 如果 二 e 王 下拉 菜单 中 没有 了 下 加 命令， 则 需要 选择 多 本 | 一 > 有 
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令 ， 切 换 到 委 配 工作 环境 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 半 四 => 2 一 > 二 | 编辑 吉 炸 图 EE) 命令 ， 系 统 ee 


弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 2: 
(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 10.4.19 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 ee 
(4) 定义 移动 方向 。 在 该 对 话 框 中 选择 四 时 二 出 出 单 选项 ， 选 择 图 10.4.20 所 示 的 轴 为 。*。 
移动 方向 ， 此 时 对 话 框 下 部 区 域 被 激活 。 en 


(5) 定义 移动 距离 。 在 碟 较 文本 框 中 输入 值 40, 单 击 确定 _| 控 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 (图 


10.4.21 )。 
z 选取 此 辆 
选取 型 腔 和 


置 新 建 烛 炸 
名 称 
[Explosion 1 


了 | 


图 10.4.18 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 图 10.4.19 ”定义 移动 对 象 图 10.4.20 ”起 义 移动 方 同 


Step4. 移动 型 心 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 革 8 国 一 > 本 于 加 一 > 局 ET 命令 ， 系 统 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 10.4.22 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 移动 方向 和 距离 。 在 该 对 话 框 中 选择 吏 蒜 就 潭 番 单 选项 ， 在 模型 中 选中 Z 轴 ， 
在 莉 吉 文本 框 中 输入 值 -40， 单 击 |_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 世 的 移动 〈 图 10.4.23)。 


< 
<- 


图 10.4.21 移动 后 图 10.4.22 ”选取 移动 对 象 图 10.4.23 ”移动 后 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 国医 2 和 ， 保存 所 有 文件 。 
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第 人 人 章 工件 和 型 腔 布局 


11.1 工 件 


工件 也 叫 毛坯 或 模 仁 ， 用 于 生成 模 上 其 的 型 腔 零 件 和 型 蕊 和 零件。 在 实际 模具 设计 中 应 综 
合 参照 产品 模型 的 边界 尺寸 大 小 、 绪 构 特 征 、 外 形 形 状 、 模 穴 数量 、 经 验 数据 和 有 关 手 册 
等 方面 的 实际 因素 来 确定 工件 的 大 小 。 使 用 UG NX 10.0/Mold Wizard 进行 工件 的 设计 一 般 
有 两 种 方法 : 第 一 种 是 距离 容 差 法 ， 是 指 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X、Y、-Y、 
Z 和 -2Z 六 个 方 同上 的 增 量 尺寸 来 定义 工件 尺寸 的 大 小 ; 第 二 种 是 参考 点 法 ， 是 指 以 模具 化 
标 系 为 参考 点 ， 向 X、-X、Y、-Y、Z 和 -2Z 六 个 方向 上 延伸 一 定 的 尺寸 值 来 定义 工件 尺寸 
的 大 小 。 

打开 D:\ugl10mo\work\ch1l1.01\base cover mold top 000.prt 文件 ， 在 “注塑 模 同 导 ” 工 


具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 = |， 系统 弹出 图 11.1.1 所 示 的 “工件 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包 括 类 
型 、 工 件 的 定义 方法 和 尺寸 属性 等 。 


11.1.1 工件 类 型 


Dm 


工件 类 型 包括 产品 工件 和 组 合 工 件 两 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 两 种 类 型 。 
1. 产品 工件 


产品 工件 类 型 有 四 种 工件 定义 方法 ， 下 面 会 做 详细 介绍 ， 其 中 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 产品 包容 方块 为 尺寸 参照 。 


2. 组 合 工 件 


组 合 工 件 类 型 只 能 通过 进入 革 图 环境 去 定义 工件 的 截面 尺寸 ， 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 系统 默认 的 工件 尺寸 为 参照 。 


11.1.2 工件 方法 


工件 方法 包括 用 户 定 义 的 卖 、 型 腔 - 型 坊 、 仅 型 腔 和 仪 型 蕊 四 种 ， 且 只 有 选用 “产品 工 
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件 ” 类 型 的 时 候 才 可 用 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 四 种 方法 。 
1. 用 户 定 义 的 块 


用 户 定义 的 块 方法 是 用 户 可 以 进入 草图 环境 定义 工件 的 截面 形状 。 如 图 11.1.1 所 示 ， “。“。。 
单 击 属于 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 用 户 可 以 绘制 工件 的 截面 ， 2: 
截面 草图 如 图 11.1.2 所 示 。 二 


[ER 


p49:sizZe_wp- 


Fraoduct Maxrimm Sire: 
下 = 100. 730 了 = Be2.0T8 
z_down= -0.000 z up= 12.2opb 


! 
一 |P50:size-wP-x ， 
[而 定 计 应 用 | 取 涌 | ER 

图 11.1.1 “工件 ”对 话 框 图 11.1.2 截面 讲 图 


说 明 : 

e@ ”在 系统 刚 进入 草图 环境 的 时 候 ， 系 统 默 认 的 截面 草图 如 图 11.1.2 所 示 ， 用 户 可 以 
通过 双击 图 11.1.2 中 的 尺寸 表达 式 ， 在 弹出 的 尺寸 文本 框 中 单 击 副 按钮 ， 系 统 会 
弹出 图 11.1.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 有 下 下) 先 贾 ， 此 时 就 可 以 在 尺寸 文本 框 中 
输入 数值 ， 结 果 如 图 11.1.4 所 示 。 

e@ ”用 户 也 可 以 按照 自己 的 需求 任意 地 去 定义 截面 草图 。 


2. 型 腔 - 型 心 


此 类 型 用 于 创建 型 心 与 型 腔 形状 相同 的 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 11.1.1 
所 示 的 对 话 框 中 选择 证 Bs 开 先 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 
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p49:80,480 


p54:24,760 


pS2:24,760 


pS3:24,640 P50: 120,720 pS1:24,640 


图 11.1.3 ”快捷 菜单 图 11.1.4 修改 截面 草图 后 


3. 仅 型 腔 


此 类 型 用 于 创建 型 腔 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 11.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选 
择 世 加 选项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


4. 仅 型 心 


此 关 型 用 于 创建 型 公 工 件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 11.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选 
择 医 选项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


11.1.3 工件 库 


工件 库 中 存在 有 系统 预先 设置 的 工件 配置 的 标准 文件 , 用 户 可 以 进行 选择 。 在 图 11.1.5 
所 示 的 “工件 ” 对话 框 中 单 击 剧 | 按钮， 系统 弹出 图 11.1.6 所 示 的 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 ， 
该 对 话 框 主要 包括 “文件 夹 视图 ”“ 成 员 视图 ”“ 部 件 ” 和 “详细 信息 ”区 域 ， 下 面 将 分 别 


进行 介绍 。 


图 11.1.5 “工件 ”对 话 框 
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部 性 


i 添加 实例 新 建 坦 件 
[重合 名 组 忻 


置 工件 键 块 褒 十 


-ETM Insert Library 
| "ORETIECE 


FECTAHGLE 
更 FOOT OFF 

本 CORNER HO_FADIUS 
二 CAVITY_TOP 20 

和 本 CORFE_BOTTOM 


对 轨 | 标准 | 


IHLE WOREFIECE Mol dwirzrar... 


司 CAvTTY WORRFIECE Mol drirar... 
司 COFE WOREFIECE Mol dwirar... 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


11.1.6 “工件 包 块 设计 ”对 话 框 
1 ， 席 作 过 视图 [又 域 
该 区 域 中 显示 工具 库 中 的 文件 ,选中 访 库 中 的 文件 后 ,在 其 他 区 域 中 才 可 以 进行 设置 。 
站 成 员 视 图 [ 义 域 


该 区 域 中 包括 三 种 类 型 的 工件 ， 分 别 是 SINGLE WORKPIECE (单个 毛坯 )、CAVITY 
WORKPIECE (型 腔 毛 坏 ) 和 CORE WORKPIECE (型 芯 毛 坏 )。 依 次 单 击 各 个 选项 ， 则 在 
对 话 框 “信息 ”中 显示 不 同 的 视图 ， 如 图 11.1.7 所 示 。 


3， 事 件 区 域 
该 区 域 中 用 于 设置 添加 标准 件 。 
4. 说 嚼 信息 义 域 


该 区 域 中 显示 标准 毛坯 的 参数 尺寸 ， 如 图 11.1.8 所 示 ， 当 系统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 
尺寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 上 自 定义 设置 。 
图 11.1.8 所 示 的 “详细 信息 ”区 域 各 参数 的 说 明 如 下 : 
@ >“; 表示 毛坯 形状 ， 有 和 矩形 和 圆 形 两 种 类 型 ， 用 户 可 以 根据 需 
@ “J; 表示 毛坯 有 丢 ， 通常 情况 下 选用 “OFF” 设 置 ， 若 选用 “ON”， 还 需要 定义 毛 
坯 脚 的 有 关 尺 寸 。 
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a) 毛 坏 类 型 
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4 FOOT_ | 


FOOT _HT] 
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Y_LENGTH 


| 


Comer 1 ex_ LENGTHl < 


b)》 型 腔 类 型 


Plan Wew Front ieww 


Corner 1 2 | 
¥_LENGTH 
中 工 _ | 


4 ex LENGTH 


i HT 
CORE_BOTTDN 


FOOT_ OFFSET" 


c) 型 蕊 类 型 
11.1.7 平面 视图 和 主 视 面 表示 的 工件 形状 尺寸 


详细 信息 一 一 一 一 一 一 一 内 


FECThHGLE 


HO FADIUS 


SAME_FADNTIUS 
LIHDIYIDNUAL RADIUS 


二 CAVITYT TOF 20 
本 COFE_BOTTOM 


11.1.8 “详细 信息 ”区 域 
,表示 倒 圆 角 ， 在 下 拉 列 表 中 包括 3 种 类 型 ， 各 项 说 明 如 下 : 
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可 “ 划 : 表示 没有 圆 角 . 

口 “ 芝 JU . 表示 所 有 圆 角 半径 都 相等 。 

可 证 ss :表示 各 个 圆 角 不 相等 。 

CMITYATOF| : 表示 型 腔 板 的 厚度 . 

WE B0770N| : 表示 型 芯 板 的 厚度 。 

:ent : 表示 在 X 方 向 的 尺寸 

ED : 表示 在 Y 方向 的 尺寸 。 

cs .表示 毛 坏 材料， 用 户 可 以 在 毛坯 库 中 选用 毛坯 材料 。 


11.1.4 工件 尺寸 的 定义 万 式 

关于 工件 尺寸 的 定义 方式 主要 是 在 系统 提供 的 两 种 工件 类 型 的 窗口 中 通过 草图 环境 定 
义 的 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

1. 产品 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X 和 YY、- 立 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 定 
义工 件 尺 寸 的 大 小 ， 如 图 11.1.9 所 示 。 


oF rN setz._ 
S11Ze_WP- 


| DZ:ofrrsetl. 


pod4 
p49 


.| |p50:size_wp-_x 
pS3:0" set2_x |pSl:=offsetl_x 
图 11.1.9 ”产品 工件 类 型 的 草图 环境 


2. 组 合 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 以 模具 坐标 系 为 参考 点 ， 以 向 义 、-X 和 YY、- YY 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 定 
义工 件 尺 寸 的 大 小 ， 如 图 11.1.10 所 示 。 
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p25=Size WP _ X 


-二 = - 
| p27=offsetl x 
四 = “一 是 
1 
二 二 
> > 
er i Li 
| 又 9 
dl 
Cri 
| 加 | 入 
周一 nn || 
已 | 1 咱 已 
| (总 Mi 
bo CJ Li 
| J 一 _ 
本 和 
-了 ES | ' 
和 
p29=offset2 x 
= = 


图 11.1.10 组 合 工 件 类 型 的 草图 环境 


11.2 型 腔 布 局 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “型 腔 布局 ”命令 | 剧 ， 可 以 进行 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 
这 样 一 次 成 型 的 产品 数量 多 。 在 定义 模具 型 腔 布局 时 ， 用 户 可 以 根据 产品 模型 的 结构 特点 、 
客户 需求 的 产品 数量 、 经 济 的 可 行 性 和 加 工 的 难 易 程度 等 因素 来 确定 型 腔 的 布局 和 数目 。 
模具 型 腔 的 布局 方法 一 般 有 和 矩形 布局 和 圆 形 布局 两 种 。 


11.2.1 和 窍 形 布局 


滤 形 布局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 和 在 X、Y 方 回 上 给 出 相应 
的 增 量 值 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 窍 形 布 局 可 以 分 为 平衡 布局 和 线性 布局 两 种 方法 。 下 面 
分 列 介 绍 通 过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 


1. 平衡 布局 

平衡 布局 方法 是 指 用 户 给 定 相 应 的 型 腔 数目 ， 工 件 在 X、Y 方向 上 的 距离 和 选 定 某 个 
布局 方向 (X、-X、Y 和 -YY) 来 完成 的 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\Wwwork\ch11.02.01.01\base cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 器 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 于 | 下 拉 列 表 中 选择 旋 B 选 项， 选中 仿生 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 平生 i 局 设 轩 芭 域 的 型 数 | 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
第 一 吧 克 | 第 二 距离 的 文本 框 中 输入 值 20.0 和 10.0， 如 图 11.2.1 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 激活 出 问答 外 ,然后 选取 图 11.2.2 所 示 的 X 轴 方 向 ， 在 | 泻 成 局 


区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 匡 二 局 区 域 单 击 “ 自 
动 对 准 中 心 ” 按 钮 园 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 ， 结 果 如 图 11.2.3 所 示 ， 单 击 硬 过 加 串 近 钼 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 太 名 | my EE 于 


图 11.2.2 定义 矢量 方 癌 


图 11.2.1 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (一) 图 11.2.3 ”布局 后 (一) 


11.2.1 所 示 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 中 入 贡 局 衣 置 芭 域 的 说 明 如 下 : 
@ ”第 色 均 . 表示 两 工件 间 在 X 方向 的 间距 。 
@ 第 = 正高 ; 表示 两 工件 间 在 Y 方向 的 间距 。 


2. 线性 布局 


通过 “线性 布局 ”可 以 完成 在 X 和 立方 向 上 不 同型 腔 数 目 和 型 腔 距 离 的 布局 ， 并 且 此 
方法 不 需要 给 定 布局 方向 ， 所 以 具有 很 强 的 灵活 性 和 使 用 性 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\Wwork\ch11.02.01.02\base _ cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2， 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 市 “型 腔 布 局 ” 按 铀 上， 在 弹出 的 对 话 框 
的 贡 忆 型 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 选 中 合同 丑 单 选项 ， 设 置 好 型 腔 数 及 X、Y 向 的 间距 ， 如 图 
11.2.4 所 示 。 

step3， 在 国志 副 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 
骗局 又 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 到， 使 模具 坐标 系 重新 自动 对 中 ， 结 果 如 图 11.2.5 
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Y 向 型 腔 激 | “2z 当 


Y 和 蓉 动 芍 考 | 块 | 
TY 距离 10 mm 


11.2.4 “型 腔 布局 ”对 话 框 (二 ) 11.2.5 ”布局 后 (二 ) 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 四 ee ai 琴 细 ， 保 存 所 有 文件 。 


11.2.2” 圆 形 布局 


圆 形 布 局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 、 起 始 角 度 、 旋 转角 度 、 布 
DE 的 圆 形 布 局 。 圆 形 布 局 可 以 分 为 径 问 布局 和 恒定 布局 两 种 方法 。 
下 面 分 别 介绍 通过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 圆 形 布 局 。 


1， 径 向 布局 


径 回 布局 是 指 产 品 模 型 和 工件 绕 着 某 一 点 进行 旋转 ， 并 且 产 品 模 型 和 工件 始终 慌 直 于 
加 的 切线 方 辐 。 下 面 介 绍 径 同 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\wwgl0mo\work\ch11.02.02.01\base cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 是 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 于 下拉 列表 中 选择 融 加 选项 ， 选 中 四 父 名 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径。 默认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 是 全 证 [ 芭 
域 的 计时 谨 和 | 半径 文本 框 中 输入 值 6.0 和 220.0。 

Step4， 在 国 二 到 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 大， 此 时 系统 弹出 图 11.2.6 所 示 的 “点 ” 
对 话 框 ， 分 别 在 该 对 话 框 糙 出 举 球 区 域 的 “X2”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 
单 市 [确定 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 匿 而 局 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 单 击 攻 美国 | 扩 乌 ， 结 
如 图 11.2.7 所 示 。 


并 A 
|2 自动 判断 的 点 -| 
aaa 朵 | 
输出 坐标 一 一 一 六 
僵 苇 | 绝对 - 工作 部 | "| 

村 iTrrriim 
omm 而 


了 加 DOUDUOUL mm 四 


图 11.2.6 “点 ”对 话 框 图 11.2.7 径 癌 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 人 加 esp> 医者 于 晶 ， 保 存 所 有 文件 。 


2. 恒定 布局 
恒定 布局 类 似 于 径 同 布局 ， 不 同 的 是 在 创建 恒定 布局 时 产品 模型 和 工件 的 方位 不 会 发 


生变 化 。 下 面 介 绍 图 11.2.8 所 示 的 恒定 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 
Stepl. 打开 D:\ugl0mo\Wwwork\ch11.02.02.02\base cover mold top 000.prt 文件 。 
话 框 的 到 忆 加 下 拉 列 表 中 选择 贺 量 选项 ， 选 中 信介 是 单 选项 。 
Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系 统 设置 
输入 值 6.0 和 220.0。 ES ES 
Step4， 在 网 开 x 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 央 ， 此 国 g Lo E34 
时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 分 别 在 该 对 话 框 竹 出 蔡 标 区域 的 
按钮 ， 然 后 单 击 匡 玉 剧 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 单 击 
| 关闭 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 11.2.8 所 示 。 图 11.2.8 恒定 布局 


Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 名， 在 弹出 的 对 
的 旋转 角度 , 分 别 在 | 本 而 局 要 [x 域 的 型 同 机 | 和 窟 文本 框 中 
“XxX”*y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0、.0 和 0, 单 击 上 确定 | E 三 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 半 加 一 > 攻 玉 可 于， 保存 所 有 文件 。 


11.2.3 ”编辑 布局 


en 变换 、 移 除 和 目 动 对 准 中 心 四 
个 命令 ， 通 过 这 些 命令 可 以 对 模 腔 的 布局 进行 编辑 ， 达 a 到 所 寅 要 的 结果 。 下 面 将 对 这 四 种 
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| 进行 介绍 。 
pp Task1. 插入 腔 
2。。 “插入 腔 是 指 对 布局 的 产品 模型 添加 统一 的 腔 体 ， 即 旧版 本 的 插入 刀 槽 功能。 在 “型 腔 
。。。 布局 ”对 话 框 的 故 量 调 区 域 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 图 11.2.9 所 示 的 “ 插 
。。。 入 腔 体 ” 对 话 框 〈 一 )， 该 对 话 框 包括 国 录 和 | 属相 两 个 选项 卡 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 


1 昌 邓 选项 卡 


该 选项 卡 的 亚 * 下 拉 列 表 中 包括 了 腔 体 的 三 种 类 型 ， 在 图 11.2.9 中 显示 出 了 这 三 种 腔 
体 的 形状 ， 分别 是 TYPE=0、TYPE=1 和 TYPE=2; 在 下 下 拉 列 表 中 显示 了 四 种 倒 圆 角 半径 
值 ， 如 图 11.2.9 所 示 。 用 户 可 以 根据 具体 的 需要 进行 选择 使 用 。 


2.， 乓 直选 项 卡 


单 击 该 对 话 框 中 的 "“ 信 选项 卡 ， 系统 弹出 图 11.2.10 所 示 的 “插入 腔 体 ” 对 话 框 (二)， 
当 系统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 尺寸 不 符合 要 求 时 , 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 自 定义 设置 。 
EREE 加 
目录 | 尺寸 | 


目录 [无 -| 分 类 [元 | 


um ayout_x0 
um lavout xl 
um lavout wi 
: :um lavout wl 
um lavout rz0 


: :um lavout rl 


[确定 | 应 用 | 返 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 


11.2.9 “插入 腔 体 ”对 话 框 (一 ) 11.2.10 “插入 腔 体 ” 对 话 框 (二 ) 
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Task2， 变 换 


变换 是 指 对 布局 的 产品 模型 进行 旋转 或 者 平移 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 结 归 i 局 区 域 “2。 
中 单 击 “变换 ”按钮 围 ， 系 统 弹 出 图 11.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 变换 °° 


类 型 包括 国王、 于 和 三 个 选项 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 。。。 
@@@ 
1. 旋转 
@@@ 

©® 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指定 的 旋转 中 心 和 角度 来 进行 排列 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 
腔 布 局 进行 编辑 。 下 面 介绍 旋转 变换 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\Wwork\ch11.02.03.01\base cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 在 弹出 的 对 
ee a ,eM 


系统 送出 图 1 i1212 2 所 不 的 “ 摧 ” 对话 框 。 


国志 换 ”加 器 加 二 回回 
IN 类 型  “， 


Eo 


要 掏 交 型 
| 后 旋转 


,| @ 
是 

对 

法 

下 

;mr 

4 


[旋转 
| 头 指 定 杠 轴 点 
| 角度 


| 绝对 - 工作 部 性 "| 
’ .oooooo 
1 [a. 000000 mm 时 | 


: [o.oo000001mm ”者 
emt MR 搞 置 一， 
/ 会 穆 动 原先 的 ”个 旧制 原先 的 坊 置 洗 项 ED 
[ 现 一 一 
确定 | 取消 | | 确定 | mi | 
、 友 (44 bpd : 
图 11.2.11 “变换 ”对 话 框 (一 ) 图 11.2.12 “点 ”对 话 框 


step3. 在 该 对 话 框 的 网 文本 框 中 输入 值 -45， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 返回 至 “ 变 
换 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 该 对 话 框 的 较 村 文本 框 中 输入 值 60， 在 对 话 框 中 选中 国营 币 原 般 的 单 选 项 ， 单 
击 大 斑 定 中 扩 钮 ， 结 果 如 图 11.2.13b 所 示 。 


< -其 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 11.2.13 ”旋转 变换 
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a. Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 NE 一 ”IEEIEEE， 保 存 所 有 文件 . 
*。。。 ”图 11.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 名 选项 说 明 如 下 
@ “区 细 局 秆 的 | . 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
。。。 将 不 存在 。 
。。。 e ”加 本 感到 : 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
人 仍 被 保留 。 
VW e ”天 扩 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 设置 旋转 中 心 。 
2. 平移 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 两 个 点 进行 变换 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 腔 布局 进行 编 
辑 。 下 面 介 绍 平移 特征 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\Wwwork\ch11.02.03.02\base cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 四， 在 弹出 的 对 
话 框 的 寄 徊 而 久 区 域 中 单 击 “变换 ” 掖 钮 轩 | 系统 弹出 “变换 ”对 话 框 〈 一 )， 在 医 芭 ss 的 下 
拉 菜 单 中 选择 选项 ， 此 时 “变换 ”对 话 框 如 图 11.2.14 所 示 。 


f 移动 原先 的 ”人 复制 原先 的 | 


预 生 yy 
| | 
Step3， 定义 平移 距离 。 在 “变换 ”对 话 框 (二 )〉 贱 到 和 国 醒 可 后 的 文本 框 中 分 别 输入 
值 0 和 130， 在 对 话 框 中 选中 国 晤 更 王 单 选项 ， 然 后 单 击 国 确定 加 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “型 腔 
布局 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 且 过 天 按 钮 ， 结 果 如 图 11.2.15b 所 示 。 


3. 所 到 所 
此 种 类 型 的 操作 比较 简单 ， 这 里 不 做 介绍 。 
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下 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 11.2.15 平移 变换 


Task3. 移 除 

此 种 方式 用 于 删除 不 需要 的 模 腔 布局 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 这 里 也 不 做 介绍 。 

Task4. 自动 对 准 中 心 

目 动 对 准 中 心 的 作用 是 将 檬 具 坐 标 系 目 动 移动 到 模具 布局 中 心 位 置 。 继 续 以 前 面 模 型 
为 例 ， 介 绍 上 自动 对 准 中 心 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch11.02.03.03\base cover mold top 000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 是， 在 弹出 的 对 
话 框 的 编 旺 布局 区 域 中 单 击 “自动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 . 

Step3. 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 单 击 县 荆 到 按钮， 结果 如 图 11.2.16b 所 示 。 


Es 


a) 设置 前 b) 设置 后 
图 11.2.16 ”自动 对 准 中 心 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 全 => 


站 


， 你 存 所 有 文件 。 
11.3 ”型 腔 布局 及 数量 的 设计 技巧 


在 模具 设计 中 ， 型 腔 的 种 类 可 大 致 分 为 两 种 ， 分 别 是 单 型 型 腔 和 多 型 型 腔 ， 都 有 各 自 
的 优点 。 

单 型 型 腔 的 优点 是 塑料 制品 的 精度 高 、 工 艺 参 数 易于 控制 、 模 具 结 构 紧凑 、 设 计 自 由 
度 大 和 制造 简单 等 ， 多 型 型 腔 的 优点 是 生产 效率 高 和 可 降低 塑 件 的 成 本 等 。 

在 注塑 成 型 中 , 为 了 提高 产品 生产 效率 , 一 般 末 用 多 型 型 腔 ( 一 模 多 腔 )。 在 UG NX 10.0 
中 专门 提供 了 这 样 一 个 型 腔 设 计 模 块 ， 方 便 用 户 对 多 腔 模 和 多 件 模 的 设计 。 
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1. 型 腔 布 局 


UG NX 10.0 中 提供 了 两 类 布局 的 方式 : 矩形 布局 和 圆 形 布局 。 下 面 对 每 种 布局 的 特 反 
进行 详细 介绍 。 

和 矩形 平衡 布局 方式 其 型 腔 数 可 设 为 2 或 4， 这 种 布局 的 主要 特点 是 从 主流 道 到 各 个 
型 腔 浇 口 的 分 流 道 的 长 度 、 截 面 形状 、 尺 寸 和 布局 都 具有 对 称 性 ， 有 利于 实现 各 个 型 腔 均 
匀 进 料 以 及 同时 充满 型 腔 的 目的 ， 是 比较 常见 的 布局 方法 。 

官 形 线性 布局 方式 : 其 型 腔 数 量 不 限 ， 这 种 布局 的 主要 特 扣 是 成 型 工件 不 会 进行 方位 
的 旋转 ， 而 只 是 位 置 上 的 移动 ， 当 然 也 可 通过 编辑 布局 的 方式 来 达到 旋转 的 效果 。 

册 形 径 癌 布局 方式 : 其 型 腔 会 绕 布 局 中 心 做 周 问 均 匀 分 布 ， 并 且 型 腔 也 会 绕 原 点 做 相 
应 的 调整 ， 这 种 布局 方式 使 型 腔 上 的 浇 口 到 布局 原点 的 距离 相同 ， 实 现 了 均匀 的 目的 ， 有 
利于 各 个 型 腔 均 匀 进 料 以 及 同时 充满 型 腔 。 

圆 形 恒定 布局 方式 : 其 型 腔 也 会 绕 布 局 中 心 做 周 癌 均匀 分 布 ， 但 是 型 腔 的 方 同 保持 不 
变 。 


2. 型 腔 数 量 


为 了 使 模具 和 注射 机 相 匹 配 以 提高 生产 雍和 经 济 性 ， 并 保证 塑 件 的 精度 ， 模 具 设 计时 
应 合理 地 确定 型 腔 数量 。 下 面 介绍 常用 的 几 种 确定 型 腔 数 量 的 方法 。 
(1) 按 注 射 机 的 最 大 注塑 量 确定 型 腔 数 量 n。 


0.8Ve—V 0.8me mi 
人 了 


Vs ms 
式 中 ，Vs (ms) 为 注射 机 最 大 注塑 量 (cm 或 g);， Vi (mi) 为 浇注 系统 凝 料 量 (cm 或 
g); Vs (ms ) 为 单个 制品 的 容积 或 质量 (cm 或 g)。 
(2) 按 注 射 机 的 额定 合 模 力 确 定型 腔 数 量 n。 


F—P,A 


mm ] 


PnA, 


nn 三 


式 中 ,FF 为 注射 机 的 额定 合 模 力 (N); Pnm 为 塑料 炊 体 对 型 腔 的 平均 压力 (MPa); Ai 
为 浇注 系统 在 分 型 面 上 的 投影 面积 (mm ); A; 为 单个 制品 在 分 型 面 上 的 投影 面积 (mm)。 

(3) 按 制 品 的 精度 要 求 确 定型 腔 数 量 。 

根据 生产 经 验 ， 每 增加 一 个 型 腔 ， 塑 件 的 尺寸 精度 要 降低 4%。 一 般 成 型 蜗 精 度 制 品 
时 ， 型 腔 数 不 宜 过 多 ， 通 和 推 荐 不 超过 四 腔 ， 因 为 多 腔 很 难 使 成 型 条 件 一 笃 。 
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12.1 概 本 


在 进行 模具 分 型 前 ， 必 须要 对 产品 模型 上 存在 的 破 孔 或 凹 村 等 进行 修补 ， 否 则 ， 后 续 
模具 分 型 将 无 法 创建 。 在 对 破 孔 或 凹 模 等 进行 修补 时 ， 需 要 通过 MW 提供 的 “注塑 模 工 具 ” 

具 条 中 的 修补 命令 来 完成 。“ 注 塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 包括 创建 方块 、 分 割 实体 、 实 体 补 片 
和 曲面 补 厂 等 命令 ， 如 图 12.1.1 所 示 。 


GO R S T UU V W Xx Y pg 
12.1.1 “注塑 模 工 具 ” 工具 条 
图 12.1.1 所 示 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 各 按钮 功能 的 说 明 如 下 : 


A 励 | : 创建 方块 BD : 分 割 实体 c 医 


: 实体 补 片 

D 全 : 曲面 补 片 E 章 | ; 修剪 区 域 补 片 FG | ; 扩大 曲面 补 片 

G | ; 引导 式 延 介 HO : 编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 1 全 : 拆 分 面 

J 副 : 分 型 检查 K 夺 | . wAVE 控 j L 遇 | : 加 工 几何 体 

M 国 | ; 静态 干涉 检查 N 国 | : 型 材 尺 十 0 园 : 合并 腔 

P 到 | : 设计 镶 块 Q 辑 | : 修剪 实体 R 因 | : 替换 实体 

s 轩 | ; 参考 圆 角 Ti ; 计算 面积 U 图 | : 线 切割 起 始 孔 仿真 
v 置 : 加 工 刀 具 运 动 WwW 全 : 定义 顶 杆 X22 : 定义 斜 顶 杆 


Y 晤 : 用 户 定义 运动 Ze : 运动 仿真 
由 图 12.1.1 可 知 ，MW 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 包含 很 多 功能 ， 在 进行 模具 设计 的 
过 程 中 要 灵活 运用 和 掌握 这 些 功 能 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 


12.2 ”实体 修补 工具 


实体 修补 工具 中 包括 创建 方 其 、 分 割 实体 、 实 体 补 片 和 参考 圆 角 命令 。 下 面 将 分 别 介 
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绍 这 几 种 命令 的 使 用 。 


12.2.1 创建 方块 


创建 方块 是 指 创建 一 个 长 方 体 或 正方 体 ， 将 茶 些 局 部 开放 的 区 域 进行 填 序 ， 一 般 用 于 
不 适合 使 用 曲面 修补 法 和 边线 修补 法 的 区 域 ， 创 建 方块 也 是 创建 滑 块 的 一 种 方法 。MVW 提 
供 了 两 种 创建 方块 的 方法 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 

首先 需要 用 户 打 开 D:\ug10mo\Wwork\ch12.02.01\cover_mold_partine_022.prt 文件 。 

方法 1.， 中心 和 长 度 法 


中 心 和 长 度 法 是 指 选择 一 个 基准 点 ， 然 后 以 此 基准 点 来 定义 方块 的 各 个 方向 的 边 长 。 
下 面 介绍 使 用 中 心 和 长 度 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 方块 ” 按 包 刚 ， 系 统 弹出 图 12.2.1 所 示 
的 “创建 方块 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 村 下 拉 列 表 中 选择 EE 


刷 创建 方块 


霹 中 心 和 长 度 
有 过 长 方 体 
国 有 寺 圆 柱 体 
党 显示 快捷 方式 


一 一 
预览 囊 寺 湖 时 Cd 


[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


12.2.1 “创建 方块 ”对 话 框 


Step3. 选取 参考 点 。 在 模型 中 选取 图 12.2.2 所 示 边 线 的 中 点 。 
Step4. 设置 方块 的 尺寸 。 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 输入 图 12.2.1 所 示 的 尺寸 。 
Step5、 单 击 一 应用 安 钮 ， 创 建 结果 如 图 12.2.3 所 示 。 


选取 此 边线 的 中 点 


Fr--------- 


12.22 选取 点 12.2.3 创建 的 方块 


万 法 2 有 界 长 方 体 法 


包容 块 法 是 指 以 需要 修补 的 孔 或 槽 的 边界 面 来 定义 方块 的 大 小 ， 此 方法 是 创建 方块 的 
常用 方法 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 下 面 介绍 使 用 有 界 长 方 体 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 
Step1. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 医 型 下拉 列 表 中 选择 ES 国光 项 。 
Step2. 选取 边界 面 。 选 取 图 12.2.4 所 示 的 三 个 平面 ， 接 受 系统 默认 的 间 隐 值 1。 
Step3， 单 击 民 确定 四 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 12.2.5 所 示 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 HE 一 E37 


保存 所 有 文件 。 
12.2.2 ”分 割 实体 


使 用 “分 割 实体 ”命令 可 以 完成 对 实体 〈 包 括 方块 ) 的 修 前 工作 。 下 面 介绍 分 割 实体 
的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug10mo\Wwork\ch12.02.02\cover_mold_parting_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 分 割 实体 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 图 


12.2.6 所 示 的 “分 割 实 体 ” 对 话 框 。 


”Eat 


12.2.4 ”选取 边界 面 


Ep | 现 有 对 象 ”| 


关 选择 对 象 _ 人 0 
厂 扩大 面 
预 监 
着 定 | 二 用 国 取消 
图 12.2.5 创建 的 方块 图 12.2.6 “分 割 实 体 ” 对 话 框 


Step3. 修 甬 方块 。 
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(1) 定义 分 割 类 型 。 在 对 话 框 的 区 可 下 拉 列 表 中 选择 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 12.2.7 所 示 的 方块 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 12.2.8 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 |， 然 后 
单 击 二 讼 用 | 近 钮 ， 修 剪 结果 如 图 12.2.9 所 示 。 
(4) 参见 以 上 步 又， 分 别 选 取 曲 面 2、 曲 面 3、 曲 面 4、 曲 面 5 和 曲面 6 为 工具 体 ， 如 


图 12.2.8 和 图 12.2.10 所 示 ， 修 前 结果 如 图 12.2.11 所 示 。 
曲面 3 


选项 。 


曲面 2 


选取 此 箱 体 为 目标 体 


12.2.7 选取 目标 体 12.2.8 ”选取 工具 体 12.2.9 ”修剪 曲面 1 


曲面 5 曲面 6 


曲面 4 


12.2.10 定义 工具 体 12.2.11 修剪 结果 


Step4. 单 击 “ 分 割 实 体 ” 对 话 框 中 的 轩 菠 可 | 校 馈 ， 完 成 分 割 实体 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 是 四 天国， 保存 所 有 文件 。 


12.2.3 ”实体 补 片 


通过 “实体 补 片 ”命令 可 以 完成 一 些 形状 不 规则 的 孔 或 横 的 修补 工作 。 下 面 介 绍 创建 
“实体 补 厂 ”的 一 般 操作 方法 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.02.03\charger_down01_mold_parting_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 中 ， 系 统 弹出 图 
12.2.12 所 示 的 “实体 补 请 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 体 。 选 择 图 12.2.13 所 示 的 模型 为 目标 体 ， 系 统 默认 选中 。 

Step4. 选取 补 片 体 。 选 取 图 12.2.13 所 示 的 方块 为 补 片 体 。 

Step5. 单 击 -区 肝 | 护 乌 ， 实 体 补 片 的 结果 如 图 12.2.14 所 示 ， 然 后 单 击 轩 事 曙 四 | 扩 包 ， 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 全 因 ep 二 国 ， 保 存 所 有 文件 。 
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12.2.4 ”参考 圆 角 


通过 “参考 圆 角 ”命令 可 以 对 创建 方块 的 特征 进行 局 部 的 圆 角 处 理 。 下 面 介绍 创建 “ 参 “2。。 


@@@ 
Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.02.04\up_cover_mold_partinge_022.prt 文件 。 < _ 
i 
国 实体 补 片 | | 选取 目标 体 、 选取 补 片 体 eee 
补 片 一 一 于 Ww 
| pr pp 
RF 选择 产品 实体 (1) 加 | 
二 显示 快捷 键 
[| 
| 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
到 12.2.12 1 12212 “实体 补 片 ” 对 话 框 图 12.2.14 补 片 结果 


Step2. 选择 命令 ,在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 条 中 单 击 “参考 圆 角 ”按钮 畴 | 系统 弹出 图 12.2.15 
所 示 的 “参考 圆 角 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 参考 圆 角 。 选 择 图 12.2.16 所 示 的 圆 角 为 参考 对 象 。 


要 出 圆 的 过 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
| 类 选择 边 加) “9 | 


预 而 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 一 
图 12.2.15 “参考 贺 角 ”对 话 框 图 12.2.16 ”选择 参考 圆 角 

12.2.15 所 示 “ 参 考 圆 角 ” 对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 : 

e 一 表示 选择 现 有 的 圆 角 为 参考 ， 

e [ 轩 | : 表示 选择 要 倒 圆 的 边线 。 

Step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 “ 参 考 圆 角 ”对 话 框 中 的 “ 边 ” 按 钮 [于 ， 
所 示 的 三 条 边线 。 

Step5. 单 击 国 确定 虽 扩 钮 ， 参 考 圆 角 的 结果 如 图 12.2.18 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 区 人 EC 一 > 攻 EEIEEIO 重 ， 保 存 所 有 文件 . 


选取 图 12.2.17 
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选取 这 三 条 边线 
A 


eee 12.2.17 选取 要 倒 圆 的 边 12.2.18 ”参考 圆 角 
@©Oe@e® 
©@@® 


12.3 片 体 修补 工具 
片 体 修补 工具 用 于 完成 模型 中 破 孔 的 修补 ， 包 括 “ 边 修补 ”“ 修 前 区 域 补 片 ”和 “编辑 
分 型 面 和 曲面 补 片 ”命令 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 几 种 命令 的 使 用 。 
12.3.1 边 修 补 


通过 “ 边 修补 ”可 以 通过 面 、 体 以 及 移 刀 《边线 ) 三 种 类 型 完成 孔 的 修补 工作 ， 下 面 
将 分 别 进行 介绍 。 
1. 通过 面 进行 修补 


通过 面 进行 修补 可 完成 曲面 或 平面 上 和 扎 的 修补 工作 ， 其 应 用 非常 广泛 。 下 面 介 绍 图 
12.3.1 所 示 面 修补 的 一 般 创 建 过 程 。 


下 


a) 曲面 补 片 前 b) 曲面 补 片 后 
12.3.1 曲面 补 片 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.03.01.01\case_mold_partine_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 >， 系统 弹出 
图 12.3.2 所 示 的 “ 边 修 补 ” 对 话 框 (一)。 

Step3. 选择 要 补 孔 的 面 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 (一 ) 的 问 量 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 
然后 选择 图 12.3.3 所 示 的 面 。 

Step4. 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 (一) 中 单 击 芽 痪 定 由 按钮， 修补 结果 如 图 12.3.1b 所 示 。 
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Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 过 各 四 ”me 有 汪汪 4 痢 ， 保 存 所 有 文件 。 eee 
2. 通过 移 刀 进行 修补 eee 


过 移 刀 进行 修补 可 完成 产品 模型 上 缺口 位 置 的 修补 ， 在 修补 过 程 中 主要 通过 选取 缺 。。。。 
口 位 置 的 一 周边 界线 来 完成 。 下 面 介绍 图 12.3.4 所 示 移 刀 修 补 的 一 般 创 建 过 程 。 。。。 


环 列表 


贰 选择 环 加) 
列表 一 


过 向 
恒生 伸 ”3 


党 显示 快捷 方式 


选取 此 表面 


请 汪 | 一齐 应 用 | 取消 | 
图 12.3.2 Te 对 话 框 (一 ) 图 12.3.3 ”选取 补 孔 面 
a) 边缘 补 片 1 b) 边缘 补 片 前 c) 边缘 补 片 2 


12.3.4” 边 修补 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.03.01.02\box_mold_partine_072.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 “> ， 系 统 弹出 
“ 边 修补 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 边线 。 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国内 轩 先 项 ， 然 后 
在 启 青 区 域 中 取消 选中 鼎 按 面 的 语 色 次 内 复 选 框 ， 选 择 图 12.3.5 所 示 的 边线 ， 此 时 “ 边 修 补 ” 对 
话 框 (二 )〉 如 图 12.3.6 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 蜀 和 “循环 候选 项 ”按钮 晶 |， 完 成 图 12.3.7 所 示 
的 边界 环 的 选取 。 

图 12.3.6 所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 (二 ) 中 x 按 面 的 颜色 遍 启 复 选 框 的 说 明 : 

选中 该 复 选 框 进行 修补 破 孔 时 ， 必 须 先进 行 区 域 分 析 ， 完 成 型 腔 面 和 型 心 面 的 定义 ， 

并 在 产品 模型 上 以 不 同 的 颜色 标识 出 来 ， 此 时 ， 该 修补 方式 才 可 使 用 。 
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Step5. 确定 面 的 补 片 方 式 。 接受 系统 默认 的 设置 ， 单 击 [ 攀 定 | 入 乌 ， 完 成 补 片 后 的 结 


果 如 图 12.3.4a 所 示 。 


说 明 : 若 在 图 12.3.8 所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 ( 三 ) 中 单 击 “ 切 换 面 侧 ′” 按 钮 器 | , 然 
后 单 击 电 到 十 此- 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.4c 所 示 。 


12.3.5 ”选取 修补 边线 


2 


本 
吕 ba 
Se Ce 


12.3.7 ”选择 边界 环 后 


3. 通过 体 进行 修补 


通过 体 进行 修补 可 以 完成 型 腔 侧面 、 型 心 侧面 或 
目 行 定义 菜 个 面 上 孔 的 填补 。 下面 介 绍 通 过 体 修 补 的 
一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.03.01.03\ 
soap_box_parting_097.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 
击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 ss ， 系 统 弹 出 “ 边 修补 ”对 话 
框 。 

Step3. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修 补 > 对 话 框 的 枉 尝 
下 拉 列 表 中 选择 BB 浊 先 项， 选择 图 12.3.9 所 示 的 实 
体 模型 。 


硼 定 | 应 用 | 取消 | 


“ 边 修 补 ” 对 话 框 (二 ) 


关 选择 环 0) 
列表 一 Y 
起 择 委 者 面 0 


切 拱 面 仙 


12.3.6 


1 向 
全 拉面 间 六 | 


吝 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 


lw 作为 曲面 补 片 
让 片 颜色 


确定 | 应 用 | 取消 | 


12.3.8 “ 边 人 修补” 对话 框 〈( 三 ) 


Step4. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 中 单 击 上 _ 樟 定 | 术 馈 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.10 所 示 。 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 证 因 | ee 了 下 浊 ， 保 存 所 有 文件 。 
孔 补 片 


图 12.3.9 ”选取 体 图 12.3.10 ”通过 体 修 补 
12.3.2 ” 修 蔓 区 域 补 片 
“ 修 前 区域 补 片 ”命令 是 通过 在 开口 模型 区 域 中 选取 封闭 曲线 来 完成 修补 片 体 的 创建 。 


在 使 用 此 命令 前 ， 必 须 先 创建 一 个 大 小 合适 的 方块 ， 只 要 保证 此 方块 能 够 完全 禾 盖 住 开口 
边界 即 可 。 下 和 面 介绍 图 12.3.11 所 示 的 修剪 区 域 补 片 的 一 般 创 建 过 程 。 


b) 补 片 前 
12.3.11 ”修剪 区 域 补 万 
Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.03.02\ cover_parting_022.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 前 区 域 补 片 ”按钮 而 ， 系 统 弹 
出 图 12.3.12 所 示 的 “修剪 区 域 补 厂 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 目标 体 。 选 取 图 12.3.13 所 示 的 方块 为 目标 体 。 


恒 做 前 区 域 补 片 i 
上 标 
过 界 - 


尖 弄 | 羽 体 / 昌 厂 。 辐 | 
关 选 择 对 票 加) | 直 | 


半 选择 区 域 站 ) 目标 体 、 


各 保 缠 | 个 舍弃 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 12.3.12 “修剪 区 域 补 片 ”对 话 框 图 12.3.13 ”选择 目标 体 
Step4. 选取 边界 。 在 对 话 框 的 速 虹 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 2 选项 ， 然 后 在 
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选取 此 边界 环 


12.3.14 选择 边界 环 


Step5. 定义 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 咽 丢 择 区 域 .@j 区 域 ， 然 后 在 图 12.3.15 所 示 的 位 置 单 
击 片 体 ， 选 中 国画 轴 单 选项 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.11a 所 示 。 
说 明 : 此 处 在 图 12.3.15 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 国 蝇 加 单 选项 ， 则 最 终 的 结果 如 图 
12.3.11c 所 示 。 


在 此 处 里 击 片 体 


12.3.15 “选择 方向 ”对 话 框 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 亚 全 加 天国， 保存 所 有 文件 。 


12.3.3 ”编辑 分 型 面 和 曲面 补 卢 


由 于 很 多 时 候 一 种 产品 的 设计 开发 不 是 由 同一 公司 完成 的 ， 所 以 模型 数据 的 传送 或 转 
换 就 不 可 避免 。 当 不 同 公司 使 用 不 同 软件 时 ， 创 建 或 接收 的 模型 数据 文件 格式 就 会 有 所 不 
同 〈 比 如 IGES、STL、PARASLID 等 )， 而 数据 的 不 同 保存 格式 在 不 同 软件 输入 过 程 中 极 
有 可 能 造成 部 分 数据 的 丢失 ， 在 模具 设计 前 就 要 先 对 模型 进行 必要 的 修补 ， 此 时 可 以 先 利 
用 UG 强大 的 曲面 建 模 功能 ， 把 不 方便 使 用 注塑 模 工具 修补 的 孔 修 补 好 ， 然 后 再 通过 模具 
工具 中 的 现 有 曲面 功能 将 修补 好 的 面 转换 为 模具 设计 中 的 修补 面 。 这 样 ， 在 进行 创建 型 芯 、 
型 腔 等 后 续 工 作 时 ， 系 统 会 自动 识别 出 这 些 面 。 具 体 创建 过 程 如 下 ; 

在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 宣 ， 系 统 弹 出 “编辑 
分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 痪 是 | 扩 钮 ， 系 统 将 自动 完成 转换 ， 将 这 些 曲面 转换 为 
MW 能 识别 的 修补 片 体 ， 供 后 续 的 分 模 使 用 。 
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12.4 编辑 片 体 工 具 


编辑 片 体 工具 包括 “扩大 曲面 补 片 ” 和 “ 拆 分 面 ”命令 。 下 面 将 分 别 介绍 这 两 种 命令 
的 使 用 。 


12.4.1 “扩大 曲面 补 片 


通过 “扩大 曲面 补 片 ” 命令 可 以 完成 图 12.4.1 所 示 的 创建 扩大 曲面 。 扩 大 曲面 是 获取 
产品 模型 上 的 已 有 面 , 通过 控制 所 选 的 面 在 U 和 V 两 个 方向 的 扩充 百分比 来 实现 曲面 的 扩 
大 。 在 东 些 情况 下 ， 扩 大 曲面 可 以 作为 工具 体 来 修剪 实体 ， 还 可 以 作为 分 型 面 来 使 用 。 下 
面 介绍 扩大 曲面 补 厂 的 一 般 创建 过 程 。 


-< DB” 


a) 扩大 曲面 1 b) 扩大 曲面 前 c) 扩大 曲面 2 
12.4.1 创建 扩大 曲面 补 片 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.04.01\left_cover_partine_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 扩 大 曲面 补 片 ”按钮 典 ， 系 统 弹 
出 图 12.4.2 所 示 的 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 。 Sad 一 

Step3. 选取 目标 面 。 选取 图 12.4.3 所 示 的 模型 “is 下 
的 底面 为 目标 面 , 在 模型 中 显示 出 扩大 曲面 的 预览 Li .mm m = 一 
效果 ， 如 图 12.4.4 所 示 。 中 | 


Step4. 指定 区 域 。 在 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 
中 激活 半 选 择 区 域 虽 区域 ,然后 在 图 12.4.4 所 示 的 


位 置 单 击 生 成 的 片 体 ， 在 对 话 框 中 选中 下 阁 涯 单 


= 区 域 一 A 
选项 ， 单 市 确定 上 灾 钮 ， 结 果 如 图 12.4.1a 所 示 。 和 
类 选择 区 域 则 ) 区 


选取 此 平面 保留 、 广 合谋 


<" 


确定 | 应 用 | 取消 | 


12.4.2 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 


12.4.3 ”选取 扩大 曲面 
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在 此 处 单 击 片 体 


12.4.4 指定 区 域 


说 明 : 此 处 在 图 12.4.4 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 居 滩 时 单 选项 ， 则 最 终 的 结果 如 


12.4.1c 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 守 全国 > = 


， 你 存 所 有 文件 。 


12.4.2” 拆 分 面 


使 用 “ 拆 分 面 ”命令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 。 一 般 主要 用 于 分 割 跨越 区 域 面 ( 跨 越 
区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 心 区域 而 男 一 部 分 在 型 腔 区 域 , 如 图 12.4.5 所 示 )。 对 于 产品 模型 上 
存在 这 样 的 路 越 区 域 面 ， 首 先 ， 对 路 越 区 域 面 进行 分 割 ， 其 次 ， 将 完成 分 割 的 路 越 区 域 面 
分 别 定义 在 型 腑 区 域 上 和 型 蕊 区 域 上 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 拆 分 面 ” 有 通过 被 
等 料 度 线 拆 分 、 通 过 基准 面 来 拆 分 和 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 三 种 方式 ， 下 面 分 别 介绍 这 三 
种 拆 分 面 方式 的 一 般 创 建 过 程 。 


4 越 区 域 面 


一 
一 
一 
一 


12.4.5 ”跨越 区 域 面 


万 式 1: 通过 被 等 斜 度 线 拆 分 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.04.02\spilt_partine_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 号 
所 示 的 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 拆 分 面 。 在 对 话 框 的 这 誉 下 拉 列 表 中 选择 
的 曲面 1 和 曲面 2 为 拆 分 对 象 。 


, 系统 弹出 图 12.4.6 


dj 迁 项 ， 选 取 图 12.4.7 所 示 


Pa | 六 


中 

eee 

设置 3 eee 
巴克 eee 
EE eee 
eee 

| | | 0 

eee 


a 12.4.6 “< 拆 分 面 ” 对 话 框 (一) 
曲面 2 曲面 1 


12.4.7 定义 拆 分 曲面 
Step4. 单 击 对 话 框 中 的 攻克 定 | 拉 馈 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 〈 图 12.4.8)， 


让 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


12.4.8” 拆 分 面 结果 

方式 2: 通过 基准 面 来 拆 分 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通过 基准 面 创建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 下 < 遇 工具 y 工具 条 中 侍 二 < 拆 分 ”村 人 ， 人 < 
分 面 ”对话 框 (二 )。 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 国 可 下 
拉 列 表 中 选择 陨 必 下 于 下 先 项 (图 12.4.9)。 

Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 12.4.10 所 示 的 曲 
面 为 拆 分 对 象 。 

Step4. 添加 基准 平面 。 在 该 对 话 杠 中 单 击 “还 
加 基准 平面 ”按钮 器 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 对 
话 框 , 在 国 可 下 拉 列 表 中 选择 EE 本 于 选项 , 选取 = 
图 12.4.11 所 示 的 点 ， 然 后 设置 -ZC 方向 为 矢量 方 | 
向 ， 单 击 [确定 | 控 乌 ， 创 建 的 基准 面 如 图 12.4.11 图 12.4.9 “ 拆 分 面 ”对 话 框 (二 ) 


车 选择 对 香 个) 
闲 加 基准 平面 
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选择 此 点 ”基准 阅 面 


eee 12.4.10 ”定义 拆 分 面 12.4.11 定义 基准 平面 


Step5、 单 击 对 话 框 中 的 [确定 4% 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 结 果 如 图 12.4.12 所 示 。 


图 12.4.12 ” 拆 分 面 结果 
方式 3: 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通过 现 有 的 曲线 创建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 E ， 系 统 弹出 “ 拆 
分 面 ” 对 话 框 〈 三 )。 
Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 区 
Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 12.4.14 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 
Step4. 定义 拆 分 直线 。 单 击 对 话 框 中 的 “添加 直线 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 
框 ， 选 取 图 12.4.15 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 攻 斑 定 | 护 钮 ， 创 建 的 直线 如 图 12.4.16 所 示 。 


E 诗 项 〈 图 12.4.13)。 


图 12.4.14 ”定义 拆 分 面 
点 1 


a 0 
添加 直线 图 


局 2 
\ 
\ 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.4.13 “ 拆 分 面 ”对 话 框 (三 ) 图 12.4.15 ”定义 点 
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Step5. 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 激活 ( 凋 选 反对 象 0 区域, 选取 创建 的 直线 (默认 被 选中 )， 。。。 
单 击 对 话 框 中 的 上 确定 jj% 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 (图 12.4.16)。 0 


图 12.4.16 ” 拆 分 面 结果 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 王储 四 | 天国， 保存 所 有 文件 。 


12.5 蔡 换 实体 


蔡 换 实体 可 用 一 个 面 蔡 换 现 有 的 面 或 面 组 ， 同 时 还 可 以 将 与 其 相 邻 的 倒 角 更 新 ， 另 外 
蔡 换 实体 还 可 以 对 非 参 数 化 模型 进行 操作 。 下 面 以 图 12.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 蔡 换 实 
体 的 一 般 创建 过 程 。 


a) 替换 实体 前 b) 蔡 换 实体 后 
12.5.1 替换 实体 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.05\base_cover_partine_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 蔡 换 实体 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 图 
12.5.2 所 示 的 “ 蔡 换 实体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 茶 换 面 。 选取 图 12.5.3 所 示 的 模型 表面 为 符 换 和 面 , 此 时 模型 变化 如 图 12.5.4 
所 示 。 

Step4. 编辑 包容 块 。 

(1) 定义 包容 块 的 尺寸 。 在 “ 蔡 换 实体 ”对 话 框 的 否 革 区 域 中 单 击 “ 编 辑 包容 块 ” 按 
钮 副 ， 系 统 弹出 图 12.5.5 所 示 的 “创建 方块 ”对 话 框 ， 同 时 在 模型 上 会 显示 六 个 方位 的 箭 
头 和 一 个 天 量 坐 标 系 ， 如 图 12.5.6 所 示 ; 然后 拖 动 图 12.5.6 所 示 的 箭头 ， 直 到 图 12.5.7 显 
示 的 面 间 际 尺寸 值 为 12 为 止 。 

(2) 设置 则 际 。 默 认 系 统 设置 的 间 际 ， 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 单 击 < 定 引 包 ， 此 
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选取 该 平面 


12.$.3 ”选取 替换 面 


图 12.5.2 “替换 实体 ”对 话 杠 图 12.5.4 ”创建 包容 所 
Step5. 在 “替换 实体 ”对 话 框 中 单 击 国 天 定 加 掖 钮 ， 完 成 痊 换 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 
12.5.1b 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 诺 全 辐 | 一 > 本 于 太 开 于， 保存 所 有 文件 ， 


zi 拖 动 此 第 


12.5.6” 拖 动 此 篆 


从 


全 | 画 昌 障 [iz ”二 


| 于 时 
i 温 本 最 


[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 


图 12.5.5 “创建 方块 ”对 话 杠 图 12.5.7 方块 结 


12.6 延伸 实体 


延伸 实体 可 以 延伸 一 组 或 整个 实体 面 ， 在 模型 延伸 时 ， 夺 有 与 之 相关 的 倒 圆 角 ， 那 么 
系统 会 将 这 些 倒 圆 角 进行 重建 ， 另 外， 延伸 实 体 不 用 知 碟 模型 的 特征 历史 ， 可 以 快速 、 方 
便 地 修改 模型 ， 对 于 一 些 注塑 模具 和 和 铸件 《特别 是 一 些 非 参 数 化 的 和 锋 件 ) 都 可 以 使 用 此 工 
具 。 下 面 以 图 12.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 延伸 实体 的 一 般 创 建 过 程 。 
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a) 延伸 实体 前 b) 延伸 实体 后 


12.6.1 延伸 实体 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch12.06\base_cover_partinge_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “延伸 实体 ”按钮 医 
出 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 延伸 面 。 选 取 图 12.6.3 所 示 的 模型 表面 为 延伸 面 。 

Step4. 定义 延伸 值 。 在 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 的 版 重重 文本 框 中 输入 值 8， 
然后 单 击 确 证 | 掖 乌 ， 完 成 延伸 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.6.1b 所 示 。 

说 明 : 在 定义 延伸 值 时 ， 若 在 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 中 选中 必 芍 健 复 选 
框 ， 则 拉 伸 将 沿 着 面 的 法 线 方 同 进 行 延 促 ， 结 果 如 图 12.6.4 所 示 。 


， 此 时 系统 弹 


选取 该 平面 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.6.2 “延伸 实体 ”对 话 框 图 12.6.3 ”选取 延伸 面 


12.6.4 延伸 实体 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主任 区 | => 3E 宙 风 


， 你 存 所 有 文件 。 
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13.1 分 型 面 介绍 


在 塑 件 成 型 以 后 ， 接 下 来 就 要 把 成 型 的 塑 件 取出 ， 那 么 要 完成 这 一 动作 束 必 须 将 模具 
型 腔 打 开 ， 也 束 古 把 定 模 与 动 模 分 开 ， 我 们 把 定 模 与 动 模 的 接触 面 称 为 分 型 面 。 

用 户 在 进行 分 型 面 设 计时 ， 要 考虑 分 型 面 的 位 置 及 形状 是 个 合理 ， 一 般 都 要 求 设 置 在 
产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 。 模 具 分 型 设计 越 简 单 ， 模 具 设 计 成 本 和 加 工 成 本 融 越 低 。 当 
然 ， 在 设计 过 程 中 还 应 考虑 到 产品 模型 的 布局 、 沈 注 系 统 位 置 布 兽 、 冷 却 系 统 位 置 布 置 和 
注射 过 程 中 排 气 等 方面 。 


在 利用 MW 进行 模具 分 模 时 ， 主 要 通过 图 13.2.1 所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 
13.2.2 所 示 的 “分 型 导航 絮 ” 究 口中 的 命令 来 完成 。 “模具 分 型 工具 ”工具 条 包括 区 域 分 析 、 
曲面 补 请 、 定 义 区 域 、 设 计 分 型 面 、 编 辑 分 型 面 和 曲面 、 定 义 型 腔 和 型 蕊 、 交 换 模 
份 分 型 / 补 片 和 分 型 导航 堪 工 具 按钮 ;分 型 导航 堪 则 主要 是 对 分 型 对 象 进行 管理 。 符 当前 
完成 菜 些 特征 的 定义 或 创建 (如 工件 和 分 型 线 )， 则 在 分 型 导航 带 中 加 膨 显 示 ; 在 当前 东 些 
特征 还 未 被 定义 或 创建 (如 分 型 面 和 曲面 补 片 )， 则 在 分 型 导航 占 中 以 灰暗 色 显 示 。 

说 明 :“ 分 型 导航 器 ”中 的 攻 些 特征 未 加 亮 显 示 ， 是 因为 当前 还 未 对 其 进行 定义 ， 或 是 
此 特征 在 该 模具 分 型 过 程 中 是 不 需要 进行 定义 或 创建 的 ， 如 严 品 模型 上 没有 破 了 筷 ， 则 “分 
型 导航 器 ”中 的 “曲面 补 片 ” 丈 一 直 以 灰暗 色 显 示 。 


Y 


当 型 守 航 如 


日 于 分 型 设计 
四 - 团 息 产品 实体 
外 - 口 千 工 伯 


区 域 劳 析 曲面 补 片 ” 定 总攻 域 ” 谍 计 另 型 师 辑 女 型 
面 和 面 和 曲面 
[ey 7 EE 二 
本 国 [*， 一 主 尉 


定妆 型 腔 ” 变 的 模型 
和 型 心 /人 


如 
13.2.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 
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13.3 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 完成 产品 模型 上 的 型 腔 区 域 面 /型 蕊 区 域 面 的 定义 和 对 产品 模 
型 进行 区 域 检查 分 析 ， 包 括 对 产品 模型 的 脱 模 角度 进行 分 析 和 内 部 孔 是 否 修 补 等 。 下 面 将 
通过 一 个 范例 详细 介绍 设计 区 域 功 能 的 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch13.03\left_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 图 13.3.1 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 13.2.2 所 示 的 “分 型 导航 右 ” 窗 口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 恒 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 13.3.2 所 示 ， 同 时 模型 被 加 完 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 疼 13.3.3 所 示 。 


计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 


角 指定 脱 模 方向 


计算 一 一， 开 模 方向 , 洁 ~ 
选项 ~ 

合 保持 现 有 的 

广 避 编 辑 区 域 

广 全 部 重 置 


计算 


二 加 
应 用 | _ 职 消 | 
图 13.3.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 图 13.3.3” 开 模 方向 


图 13.3.2 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 的 各 选项 的 说 明 如 下 : 
。 。 癌 保持 现 有 的 | : 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 计算 面 的 属性 。 

。 ”局 有 区 山 . 选择 该 单 选项 后 ， 将 不 会 计算 面 的 属性 。 

。 ”可 宇宙 重要 | . 选择 该 单 选项 后 ， 表 示 要 将 所 有 的 面 重 设 为 默认 值 . 

划 | 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 图 13.3.4 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 


@ 
话 框 可 以 对 开 模 方向 进行 更 改 。 
e ”时 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 


Step4. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选择 名 怪 持 现 和 有 有 晤 单 选项 ， 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 


击 “ 计 算 ” 按 钮 别 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 
Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 > 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 13.3.5 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


所 示 的 “检查 区 域 ”对话 框 (二 )， 在 该 对 话 框 的 忠 置 区 域 中 取消 选中 总 肉 王 、 于 型 洁 和 
富丽 二 个 复 选 框 ， 然 后 在 该 对 话 框 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 包 国 ， 结 果 如 图 13.3.6 
所 示 。 

Step6. 定义 型 腔 区 域 .在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 的 措 包 | 区域 区域 中 激活 由 选择 区 域 面 Ww) 
区 域 ， 然 后 选取 图 13.3.6 所 示 的 未 定义 区 域 曲面 和 模型 外 侧面 显示 型 芯 颜 色 的 三 个 面 ， 在 
下 沁 本 区 二 |x 域 中 挝 中国 加 世 区 出 单 选项 ， 单 市 一 库 用 | 校 钮 ， 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 

型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 苇 定 哆 的 区 十 最 示 为 “0”， 创 建 结 果 如 图 13.3.7 所 示 。 

说 明 : 在 选取 未 定义 曲面 时 ， 也 可 在 皇 定 戏 江 山区 域 中 选中 四 让 严 要 直面 复 选 框 ， 即 指 
的 为 同一 个 曲面 。 

Step7. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 国 要 沙 加 护 钮 ， 完 成 设计 区 域 的 定义 。 


e 血 选 项 


辆 上 国 
计算 | 面 “区域 | 信息 | 

国 矢量 回回 定义 区 域 从 

A 型 腔 区 域 " 国 
全 固定 透明 度 : 

EE 

se 型 蕊 区 域 + 加 | 
EE Py 透明 度 : 

EE 未 定义 的 区 域 no 

13.3.4 “矢量 ”对 话 杠 | 1 

厂 未 知 的 面 0 

型 腔 区 域 

设置 区 域 颜 色 Ea 


未 定义 区 域 


型 芯 区 御 


13.3.6 


设置 区 域 磊 色 


型 腔 区 域 


型 下 区 域 
13.3.7 ”定义 型 腔 区 域 


指 汰 到 区域 


YY 选择 区 域 面 各 ) 本 


[” 分 型 过 
lw 不 完整 的 环 


13.3.5 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 


13.3.2 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一) 的 说 明 , 该 对 话 框 还 包括 面 ，、 至 肥 、 
二 个 选项 卡 。 


卡 的 况 明 ， 曲 击 该 选项 


卡 后 。 系 统 弹 出 图 13.3.8 所 示 的 “ 检 


三 区 域 ” 对 
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话 框 ( 三 ), 各 选项 的 说 明 如 下 : 


M 
呵 


局 二 时 而 夯 硬 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 高 高 显示 设 定 的 拔 模 角 的 面 。 
要 本 大限 和 文本 框 ， 用 户 可 在 该 文本 框 中 
输入 拔 模 角度 值 ( 必须 是 正 值 ) 


lw 高 亮 显示 所 丢 的 面 


历 护 视角 区 域 : 在 该 区 域 中 显示 全 部 、 不 | 面 江 入 和 一 A 

技 模 衣 限 制 = 

人 小于、 大于、 等于、 小 于 和 不 大 于 这 六 

oe [ 全 部 1 转 

种 面 拔 模 角 ， Ey 人 

了 按钮 , 单 击 该 按钮 后 ,产品 体 所 有 面 | 品 开 ‘3% 
| = 0.00 0 

的 颜色 设 定 为 面 拔 模 角 中 的 颜色 ,用户 | 户 g .sm  " 转 

也 可 通过 调 色 板 来 改变 这 些 面 的 颜色 。 | ”“" 

| 、、、 _、 设 轩 所 有 面 的 颜色 Ea 

过 下 的 和 :区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 = 

臣 从 

域 中 的 滑 块 来 更 改 严 品 体 中 选 定 面 的 ”| 三 变 宙 面 of] 

\ 禾 9f 竹 厂 康 切 区 域 : 0 
远 明 度 。 「 底 切 过 妖 : 0 


二 王 下 的 面 : 区域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 
区 域 中 的 滑 块 来 更 改 关 品 体 中 未 选 定 
面 的 透明 度 。 


和 面 拆 分 


面 拆 分 | 
按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 面 拆 面 找 模 分 析 | 


ZNAm yd SAN = 一 
一 样 1 这 里 就 不 再 介绍 。 一 一 一 


面 找 醒 部 析 | 图 13.3.8 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 
按钮 :日 击 该 按钮 后 ， 系统 弹出 “ 披 模 分 析 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 尸 可 
以 很 清楚 地 观察 到 分 析 结 果 。 


区 三 时 项 卡 的 说 明 。 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ( 二 ), 各 


选项 的 况 明 如 下 : 
加 兰 杏 攻 贡 区域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 腔 区 域 的 透明 度 ， 


从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 颜色 。 

二 必 攻 熙 区 二 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 心 区 域 的 透明 厦 ， 
从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 颜色 。 

未 下 闪 的 区 最 区域: 该 区 域 是 用 于 定义 系统 无 法 识别 的 面 ， 分 为 交叉 区 域 面 、 交 
叉 坚 直面 和 未 知 的 面 三 种 类 型 。 
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”里 | 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ,系统 自动 判断 将 不 同 区 域 的 颜色 显示 在 产品 模型 上 ， 

用 户 还 可 以 通过 每 个 区 域 中 的 调 色 板 来 更 改 这 些 颜 色 . 

于 末 区 丽 区 域 :该 区 域 主要 是 将 产品 模型 上 的 面 指派 到 型 腔 区 域 或 型 芯 区 域 中 。 

局 | 丙 列 . 选中 该 复 选 框 ， 则 生成 的 分 型 线 不 与 模型 外 围 的 开口 区 域 相连 

厅 要 要 蚤 选中 该 复 选 框 表示 模型 外 围 的 边线 或 一 部 分 边线 用 于 定义 分 型 线 . 

癌 际 过 可 的 弄 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 没 有 形成 闭合 环 的 分 型 线 . 

。 ”是 副 选项 卡 宝 本国 区域 选 项 的 说 明 如 下 : 

加 。 同 夯 昌国 :选择 该 单 选项 , 然后 激活 畏 下 可 副 | 而 区 域 ,选取 图 13.3.9 所 示 的 面 ， 

系统 会 将 面 的 属性 显示 到 图 13.3.10 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 ( 四) 中, 包 
括 Face Type、 拔 模 角 、 最 小 半径 和 Area。 


四 鲍 鲍 区 


计算 | 面 | 区 域 信息 | 
检查 范围 

他 面 属性 

个 醒 型 屋 性 


让 


Face Type: B-SURFACE / Fositive 
拷 蛋 衣 ( 度 ): 
最 坟 值 89.896 ” 最 小 值 80. 380 六 平均 值 74. B87 
县 小 半径 : 9. 02633 
hrea: 174. 4 


加 
确定 || 应 用 | 职 消 | 


图 13.3.9 ”选取 此 面 图 13.3.10 “检查 区 域 ” 对 话 框 《〈 四 ) 


可“ 辐 敌 感 国 ， 选 择 该 单 选项 后 ， 系 统 自动 将 模型 的 属性 显示 到 图 13.3.11 所 示 
的 “检查 区 域 ”对 话 框 ( 五 ) 中 ， 包 括 模型 类 型 、 边 界 、 尺 寸 、 体 积 /面积 、 
面 数 和 边 数 ， 

J ” 同 要 出. 选择 该 单 选项 后 , 系统 弹出 图 13.3.12 所 示 的 “检查 区 域 "对 话 框 ( 六 )， 
在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设 定 一 个 角度 信和 半径 值 ,观察 模型 可 能 存在 的 问题 。 


13.4 创建 曲面 补 片 


用 户 可 以 通过 “ 面 "“ 体 ”和 “ 移 刀 ”三 种 方式 来 创建 曲面 补 片 ， 这 里 修补 的 功能 比较 
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\ 
/ 


简单 ， 主 要 是 针对 数目 比较 多 、 比 较 规则 并 且 容易 修补 的 孔 ， 对 于 比较 复杂 而 且 不 具有 规 
则 性 的 孔 ， 一 般 都 在 模具 工具 中 进行 修补 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 补 片面 的 操 
作 过 程 。 


计算 | 面 | 区 域 信息 | 


计算 | 面 | 区 域 信息 | 


榨 查 范围 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 发 
个 面 尾 性 
i 模型 悍 性 
模型 悍 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 2 
ii: , 
杆 型 类 型 : 实 性 oi 奈 | 45.0000 
nl 吉 沁 9 
尺寸 : 小 扣 首 半径 面 
X .18893) 范围 类 型 
Y [To.3914) le 均 习 ”六 范 围 个 症 色 | 
7 [31.3753) 半径 范围 限制 
体积 :面积 : 452.87 上 4177. 33 上 限 [6.0000 
面 数 : 150 疯 
这 类 : 393 1 口 | 5.5000 | 5.0000 0 
2 | 5.0000 | 5. 5000 0 “| 
_ 确定 |[ 应 用 | mg | 应 用 | 职 消 | 
13.3.11 “检查 区 域 ” 对 话 框 (五 》 13.3.12 “检查 区 域 ” 对 话 框 (六 ) 


Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 仿 
示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 问 量 下 拉 列 表 中 选择 于 选项， 选择 图 
13.4.2 所 示 的 实体 模型 。 
Step3. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 中 单 击 栅 定 | 拉 钮 ， 完 成 补 片 后 结果 如 图 13.4.3 所 示 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 任国 一 > 本 于 玉 到 ， 保 存 所 有 文件 。 
图 13.4.1 所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 的 选项 说 明 如 下 : 
e ” 环 冉 择 区 域 : 该 区 域 中 包括 面 、 体 和 移 刀 三 种 环 搜索 方法 。 
加 “器 卫 国 ， 选 择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 面 修补 。 
加 : 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 体 修补 。 
: 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 移 刀 修补 。 
e ”遍历 环 区 域 :该 区 域 是 定义 边 修补 类 型 的 环 搜索 方法 及 设置 ,分 为 于 、 务 衣 和 认 本 三 


， 系 统 弹 出 图 13.4.1 所 


四 


可 半 : 激活 该 区 域 可 选取 的 模型 上 的 边线 。 
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[天 、 循 环 候选 项 按钮 划 、 关 闭环 按钮 加 和 退出 环 按钮 冒 


。。 ”于 要 : 用 于 设置 选取 边线 的 属性 ,包括 癌 匡 本 5 天 可 昌 避 、 站 | 莹 下 允 和 医 四 二 个 选 
-pd 项 。 

。。。 。 。 ”到 坷 区 域 : 在 该 区 域 中 可 显示 选取 的 对 象 及 修改 操作 ， 包 括 到 要 和 ( 切换 面 侧 ) 
pb 按钮 区 

。。。 ”加 测 ; 该 区 域 中 显示 选取 的 边界 对 象 


加 “图 | : 单 击 该 按钮 可 改变 曲面 的 修补 形状 。 
e 最 下 区 域 : 在 该 区 域 中 系统 默认 将 号 入 河西 面 定 外 选中 ， 以 作为 分 型 面 使 用 。 


-选取 此 模型 


13.4.2 ”选取 模型 


ll | 


及 中 一 一 一 >” 
环 列 表 


证 是” 
3 
图 13.4.1 “ 边 修 补 ” 对 话 框 图 13.4.3 ”修补 结 


13.5 ”创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 型 芯 面 和 型 腔 面 的 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 蕊 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 ， 并 且 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 的 定义 必须 是 在 分 型 前 进行 ， 否 则 将 无 法 进行 后 
续 的 分 型 工作 。 在 此 创建 的 分 型 线 是 给 后 续 创建 分 型 面 做 准备 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 
介绍 创建 区 域 和 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 出， 系统 弹出 图 13.5.1 所 
示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 定 六 区 域 又 域 中 选择 此 国 讲 下 选项 ， 然 后 在 退 置 区域 中 
选中 四 本 而 和 |9] 硬 于 和 型 要 | 复 选 框 , 单 击 [确定 | 拉 钮 , 完成 型 腔 和 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 
创建 分 型 线 结果 如 图 13.5.2 所 示 。 

说 明 ; 此 时 “分 型 导航 器 ”对 话 框 中 的 “分 型 线 ”被 加 亮 显示 . 


设置 一 分 型 线 


厂 创 哇 区 域 
厂 创 睦 分 型 线 
面 展 性 一 
应 用 | 职 消 | 
图 13.5.1 “定义 区 域 ”对 话 框 图 13.5.2 ”创建 分 型 线 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 于 四 p> SEE， 保存 所 有 文件 。 


13.6 创建 /编辑 分 型 面 


创建 /编辑 分 型 面 主要 包括 编辑 分 型 线 、 引 导线 设计 和 创建 分 型 面 等 步 又 ， 下 面 将 通过 


一 个 范例 详细 介绍 该 操作 过 程 。 
13.6.1 编辑 分 型 线 


编辑 分 型 线 具 有 强大 的 编辑 功能 ， 它 不 但 可 以 目 动 创建 分 型 线 ， 还 可 以 根据 用 户 设 定 
的 线路 来 搜索 分 型 线 并 操作 。 下 面 以 具体 模型 为 例 来 介绍 编辑 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch13.06\charsger_down_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 13.6.1 
所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 蓉 辑 务 型 线 区 域 中 单 击 “ 遍 历 分 型 线 ” 按 钮 
统 弹 出 图 13.6.2 所 示 的 “ 遇 历 分 型 线 ” 对 话 杠 。 

Step4. 选择 分 型 线 。 选 择 图 13.6.3 所 示 的 轮廓 边线 ， 完 整 的 分 型 线 如 图 13.6.4 所 示 ， 
单 击 上 于 定 | 拉 乌 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 选取 的 分 型 绕 是 型 腔 和 型 心 乙 间 的 轮廓 线 。 


|， 此 时 系 
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革 选择 分 型 贱 名) 
分 型 段 


自动 创建 男 型 面 
蒿 辑 吨 型 线 


久 选择 分 型 贱 们 ) 
损 认 分 型 部 


编辑 分 型 和 A 
s 选择 分 型 或 引导 线 人 0) 凡 | 
YY 选择 过 渡 曲 线 加 ) 一 5 
编辑 引导 由 BN 


设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
二 二 | 0.0100 
分 型 面 长 度 | 50.0000 


「 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 


13.6.2 引导 线 设计 


在 完成 分 型 线 的 创建 后 , 当 分 型 线 不 在 同一 个 平 
面 或 拉 伸 方向 不 在 同一 方向 时 , 系统 就 不 能 自动 识别 
出 拉 伸 方 向 , 这 时 就 需要 对 分 型 线 进行 分 段 来 逐步 创 
建 分 型 面 ,继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 引导 线 设计 
操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “设计 分 型 面 > 对 话 框 的 感 狂 薄型 王 区 域 
中 单 击 “编辑 引导 线 " 按 钮 列 , 此 时 系统 弹出 图 13.6.5 
所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 框 
中 的 引 守 路 长 原 文本 框 中 输入 值 50, 然后 按 Enter 键 确 


确定 | 应 用 | 取消 | 


加 竟 内 分 于 绕 


遍 爵 答 型 矿 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
环 一 大 


六 选择 边 / 申 线 0) ty 


J 


名 到 中 则 


入 


13.6.2 ”“ 通 历 分 型 线 ” 对 话 框 


13.6.4 完整 的 分 型 线 


引线 
六 选择 分 型 或 引导 线 (0 [| 

引导 线 长 度 60 

刘 身 沽 从 


编辑 3| 守 号 


册 隆 选 定 的 5 引导 比 


XxX| 
册 除 所 有 引导 线 浆 | 


目 动 创 建 5 导线 


LU 


高 之 显示 分 型 段 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 
从 


13.6.5 “引导 线 ” 对 话 框 
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认 。 
Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 13.6.6 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 单 击 [确定 jx 钮 ， 完 成 引导 
线 的 创建 ， 结 果 如 图 13.6.7 所 示 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 


选取 此 边线 及 背面 


| 


下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 13.6.7 引导 线 结果 图 
说 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 符 靠近 边线 的 某 一 病 ， 则 引导 线束 是 以 边线 那 一 痛 


的 法 向 进行 延伸 。 
13.6.5 所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 
。 ” 司 夺 到 本 : 用 户 可 在 此 文本 框 中 定义 引导 线 的 长 度 . 
。 。 罗 可 ， 该 下 拉 列 表 中 用 于 定义 引导 线 的 生成 方向 。 
。 而 细 本 必要 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 区 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 选择 性 地 进 


行 有 删除. 
。 ”同志 重 本 到 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 闭 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 全 部 进行 删 
除 。 


。 ”局 志 本 要 硬 习 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 了 腕 钮 可 自动 创建 一 些 引 导线 。 
。 让 过 呈 寺 到 型 责 . 在 此 区 域 的 列表 中 可 显示 已 创建 的 引导 线 。 


13.6.3 创建 分 型 面 


在 MW 中 创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 有 界 平 面 、 扫 扔 、 扩 大 曲面 和 条 融 曲 面 
等 方法 来 完成 。 其 分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 
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分 型 面 创建 的 难 易 程 度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 上 模 (型 腔 ) 和 下 模 (型 
芯 ) 零件 。 完 成 分 型 线 的 创建 和 过 渡 对 象 的 设置 后 ， 就 要 进行 分 型 面 的 创建 ， 它 是 模具 设 
计 中 的 一 个 重要 过 程 ， 直 接 影响 到 型 腔 与 型 芯 的 形状 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 
和 编辑 分 型 面 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1l. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 讽 置 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 确 认 训 了 入 型 面 区 
域 的 国 | 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 要 加 区 域 单 击 上， 在 图 13.6.8a 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文 
本 框 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 60 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 13.6.8b 所 示 。 
| 延 # 开 高 画 “ 届 |-- 


人 心 » 


| 延伸 距离 =28. 98531 | 


a) 修改 前 b) 修改 后 
13.6.8 ”延伸 距离 


Step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 国 隔 友 型 面 x 域 的 鞠 潜 中 选择 团 选项 ， 
在 才 旱 二 贱 区 域 的 晤 四 下 拉 列 表 中 选择 测 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 上 上 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ， 结 果 如 图 13.6.9b 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 是 本 列 型 三 区 域 的 贡 汪 中 选择 艺 寺 项 ， 
在 国 甬 电 辣 区 域 的 鸣 上 下拉 列 表 中 选择 鸭 | 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 二 LE 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 13.6.10 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 


= 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 13.6.9” 拉 伸 分 型 面 1 
step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 是 于 区 型 三 区 域 的 贡 汪 中 选择 夯 寺 项 ， 
在 国 静 绩 闻 区 域 的 虑 目下 拉 列 表 中 选择 图 | 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 上 应 用 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 13.6.11 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 
Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 是 芋 区 型 本 区 域 的 贡 汪 中 选择 夯 远 项 ， 
在 国 于 和 辣 区 域 的 哎 中 下 拉 列 表 中 选择 鲍 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 玫 可用 | 
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按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ; 完成 图 13.6.12 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 eo. 


13.6.10” 拉 伸 分 型 面 2 13.6.11 ” 拉 伸 分 型 面 3 13.6.12” 拉 伸 分 型 面 4 


Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 E 限 消 4 钮 ， 此 时 系统 返回 “分 型 导航 器 ” 窗 


13.7 ”创建 型 腔 和 型 心 


MW 提供 了 “自动 创建 型 腔 型 芯 ” 和 “循序 渐进 创建 型 腔 型 芯 ”两 种 方法 。 在 创建 型 
腔 和 型 芯 前 必须 确保 产品 模型 中 的 开放 凹 槽 或 孔 等 处 已 经 修补 完好 、 保 证 创建 的 分 型 面 能 
够 将 工件 完全 分 割 〈 即 分 型 面 必须 大 于 或 等 于 工件 的 最 大 尺寸 ) 和 确定 已 经 完成 型 腔 区 域 
与 型 世 区 域 的 抽取 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 蕊 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 宇多 区 域 区 域 中 选择 -之 区 还 恒 先 项 ， 然 后 在 设置 区 域 中 
选中 罗 本 二 区 柚 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 5 型 ， 系 统 弹出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 区 本 区 域 下 的 弓 国 吾 加 选项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 , 如 图 13.7.1 所 示 , 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 击 王 放 用 x 馈 . 

(4) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(5) 单 击 上 靖 定 下 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 ， 
如 图 13.7.2 所 示 。 

Step3. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 光电 全 区 域 下 的 纠 葬 本 二 先 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 被 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 13.7.3 所 示 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 列 证 | 
钮 。 
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图 13.7.1 型 腔 片 体 图 13.7.2 ”型 腔 零 件 
(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方 问 。 


(3) 单 击 上 确定 | 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 导航 器 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 
图 13.7.4 所 示 。 


~ 千 


图 13.7.3 ”型 芯片 体 图 13.7.4 型 芯 零 件 


Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 右 上 角 的 天 | 按钮 ， 关 闭 工 具 条 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 亚 音 因 ”=eej>” 用 汪 丰 汪汪 痢 ， 保 存 所 有 文件 。 


13.8 交换 模型 


在 模具 设计 过 程 中 如 果 产 品 模型 发 生 了 一 些 变化 ， 需 要 重新 设计 时 ， 会 当 费 大 量 的 前 
期 工作 ， 这 时 融 可 以 使 用 MW 提供 的 交换 模型 功能 来 变更 模具 设计 ， 这 样 融 可 以 节约 大 量 


的 时 间 。 
交换 模型 是 用 一 个 新 版 本 产品 模型 来 代替 模具 设计 中 的 原版 本 产品 模型 ， 并 不 去 掉 原 


日 
七 亿 
的 模具 设计 特征 ， 交 换 模型 概括 来 说 分 为 三 个 步 又: 装配 新 产品 模型 、 编 辑 分 型 线 / 


1. 北 配 新 产品 模型 


Step1. 加 载 模 型 。 打 开 D:\ngl0mo\Wwork\ch13.08\charger_down_mold_top_000.prt。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 嘲 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
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型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 交 换 模型 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 charger_down_01.prt 文件 ， 单 击 忆 到 | 过 钮 ， 系 统 会 自动 弹 
出 “替换 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13.8.1 所 示 ， 单 市 [ 兢 定 | 把 包 . 
(3) 系统 弹出 图 13.8.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ， 
单 击 国 可 井下 j% 乌 ， 然 后 单 击 时 要 加 加 | 梯 包 ， 
(4) 模型 替换 更 新 成 功 后 ， 系 统 会 弹出 图 13.8.3 所 示 的 “交换 产品 模型 ”和 图 13.8.4 
所 示 的 “信息 ”对 话 杠 。 


置 模型 比 转 


比较 | 匹配 | 


讽 图 显示 着 色 高 高 显示 


区 曙 
了 原先 的 醒 型 区 
新 醒 型 于 区 
尺 重 得 
厂 锁定 
原先 的 模型 透明 度 
一 
新 恒 型 透明 度 
一 
厂 悍 存 颜色 
未 改变 的 面 0 
改动 的 面 0 男 
[| 
医 末 


I 比较 和 匹配 区 
lw 乏 除 分 型 特征 


「 人 悍 持 原先 的 
比较 必 差 | D0.0050 
取消 | 


图 13.8.1 “和 丛 换 设置 ”对 话 框 


物 阶 的 面 170 
新 的 面 174 
稼 除 的 区 域 1 
新 的 区 域 1 


党 其 | 0.0050 Yi| 


1 j 产品 模型 著 搞 成 功 。 
将 部 件 导航 器 中 的 上 一 个 特征 定 汶 当前 特征 ， 以 健全 部 更 新 。 


应 用 | 返回 | 取消 | 确定 @) | 
图 13.8.2 “模型 比较 ”对 话 框 图 13.8.3 “交换 产品 模型 ”对 话 杠 
国信 息 画 右 四 


记 忻 全 】 编辑 全 ) 


UN PROD BODYI1) 


UM INSERT BOI3) 
PETCH BOUNDED PLANE TI 


LINE CORE PATCH SURF IS) 
LINE CAVITY PATCH SURF TS) 
Datch setliin7) 

PLTCH BOUNDED PLANE SI) 
LINE CORE PATCH SURF TS 
LINE CAVITY PLTCH SURF 10) 
patch set2 i111) 


13.8.4 “信息 ”对 话 框 


2. 编辑 分 型 线 /分 型 面 


在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 来 重新 编辑 分 型 线 或 分 型 
面 。 


3. 更 新 分 型 
用 户 可 以 手动 也 可 目 动 来 更 新 分 型 。 


拔 模 分 析 ( Draft Check ) 要 在 模具 分 型 前 进 


第 4 章 模具 分 析 


14.1 拔 模 分 析 


否则 将 会 对 后 续 的 工作 市 来 不 便 。 拔 


行 ， 
模 分 析 可 以 在 建 模 环境 中 进行 ， 也 可 以 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 。 模 有 具 分 型 前 的 分 析 结 采 
与 模具 分 型 中 的 分 析 结 果 是 相同 的 ， 都 是 用 于 检测 产品 拔 模 角 是 否 符合 设计 要 求 ， 只 有 拔 
模 角 在 要 求 的 范围 内 ， 才 能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 ， 否 则 要 进一步 修改 参照 模型 。 下 面 
以 图 14.1.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 拔 模 分 析 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
14.1.1 拔 模 检测 模型 


Step1. 打开 文件 D:\ugl0mo\Wwwork\ch14.01\remote_control_mold_top_000.prt。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “和 


型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 左 ” 窗 口 。 
Step3. 设置 开 模 方 向 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 天 ， 系 统 


弹出 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 接 受 模型 当前 方 同 为 开 模 方 癌 。 


Step4. 设置 模型 表面 闫 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .于 ， 


fe 


选择 月 上 选 


项 卡 ， 此 时 “检查 区 域 ” 对 话 框 如 图 14.1.2 所 示 。 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 
单 击 “设置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 并 ， 模 型 表面 颜色 发 生变 化 (图 14.1.3)。 
图 14.1.2 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e 古本 而 区 域 : 该 区 域 用 于 显示 产品 模型 上 的 面 数 。 在 其 下 方 列 出 了 大 于 拔 模 角 度 
的 面 数 、 等 于 拔 模 角 度 的 面 数 和 小 于 拔 模 角度 的 面 数 。 


MI 
M 
MI 


本 柱 胡 限 测 | 文 本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 需要 验证 的 拔 模 角度 值 
口 基 大 复 选 框 : 此 选项 表示 系统 检测 到 的 模型 的 所 有 面 。 

口 古 机 复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角度 为 正 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 
角度 不 小 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 橙色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
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给 定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 黄色 表示 。 

回 “ 户 坚 重复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 零度 的 所 有 面 ， 系 统 默认 用 灰色 
表示 。 

了 ”上 商 的 复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 负 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 
角度 不 小 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 蓝 色 表 示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
给 定 的 拔 模 和 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 绿色 表示 。 


检查 区 域 


计算 面 | 区 域 | 信息 | 
jy 高 高 显示 所 选 的 面 
面 找 模 角 一、 


技 模 角 限制 Fooo 要 

限制 数量 ”颜色 
国人 123 国 
厂 正 的 = 3.00 5 | | 
厂 正 的 < 3.00 3 | | 
厂 坚 直 = 0.00 43 国 
厂 笛 的 < 3.00 22 国 | 
厂 熏 的 = 3.00 14 | | 
设置 所 有 面 的 颜色 pr 

淡 蓝 色 面 区 域 

底 切 要 网 
厂 变 受 面 2 国 Po 
a :图 ss 失色 面 区 域 
厂 广 切 过 比 : 8 ， ee 


面 拆 分 | 
面 找 异 分 析 | 
确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 14.1.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 14.1.3 ”被 检 疯 模型 


说 明 :在 | 画 要 枯 莘 区 域 中 面 的 划分 是 以 角度 的 正 负 为 依据 的 。 此 处 角度 正 负 的 区 分 方法 
是 : 当 模型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 正方 向 ( Z 轴 正 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角 
度 为 正 ; 当 模 型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 负 方 向 ( Z 轴 负 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 
的 角度 为 负 。 
e@ ”本 按钮 : 单 击 该 按钮 ,可 以 设置 产品 模型 上 所 有 面 的 颜色 ， 若 更 改过 某 些 参数 后 ， 
单 击 该 按钮 也 可 以 更 新 产品 模型 上 的 颜色 。 
@ [而 技 横 % 析 | 按钮 : 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “ 拔 模 分 析 : 


对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 同样 可 以 进行 拔 模 分 析 。 
Step5. 改变 拔 模 角 度 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 的 大 更 乔 醒 条文 森 框 中 输入 值 10， 然 后 按 。。。 
Enter 键 ， 单 击 国 | 按钮 。 此 时 模型 表面 的 颜色 会 发 生 相应 的 变化 (图 14.1.4)， ee。 


新 增 颜色 区 域 新 增 颜色 区 域 eee 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
14.1.4 分析 后 的 模型 


Step6.， 完成 分 析 。 单 击 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 旺 玛 渔 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 分 析 。 


14.2 厚度 分 本 


厚度 检测 〈Thickness Check) 用 于 检测 模型 的 厚度 是 含有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 检 
测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 。 下 面 以 图 14.2.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 10.0 
中 厚度 分 析 的 一 般 操 作 。 


a) 方位 一 b) 方位 二 
14.2.1 厚度 分 析 模 型 


Stepl. 打开 文件 D:\ugl0mo\Wwork\ch14.02\mouse_down_cover_mold_partinge_022.prt。 


Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 宇 和 思 > 加 2 一 > | 榨 可 尾 刘 外 
系统 弹出 图 14.2.2 所 示 的 “ 检 醋 壁 厚 ” 对 话 框 (一 )。 
14.2.2 所 示 的 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 (一 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”各 选项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 厚度 公差 、 最 大 间距 和 计算 方法 等 ， 
上 且 此 选项 卡 中 可 以 反映 检查 结果 ( 平均 厚度 和 最 大 厚度 ) 
@ ”东台 选项 卡 : 此 选项 卡 可 以 帮助 用 户 设置 检查 结果 的 显示 方法 ， 选 择 要 检查 的 面 
和 更 改选 定 面 的 颜色 等 。 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


.。。  ”。 国王 选项 卡 ; 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 范围 类 型 、 检 查 的 壁 厚 范围 、 不 同 壁 厚 
。。。 的 代表 颜色 等 信息 。 在 分 析 过 程 中 如 果 系统 默认 设置 不 能 满足 用 户 要 求 ， 或 是 用 
8 户 只 需 分 析 部 分 区 域 的 厚度 等 ， 用 户 可 以 在 此 选项 卡 中 自行 设置 。 

pe Step3. 检查 塑 件 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 国 按 钮 ， 
。。。 ”此 时 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 会 出 现 被 检查 塑 件 的 平均 厚度 和 最 大 厚度 等 信息 ， 模 型 会 在 


*。*。 不 同 的 厚度 区 域 显示 不 同 颜色 〈 图 14.2.3)， 并 且 在 图 形 区 中 出 现 厚度 对 比 条 (图 14.2.4)。 
说 明 : 厚度 对 比 条 中 的 不 同 颜色 代表 不 同 的 厚度 区 域 ， 用 户 需 要 结合 “检查 壁 厚 ”对 
话 框 中 反映 的 平均 壁 厚 和 最 大 壁 厚 来 观察 ( 系统 默认 的 设置 是 越 接近 红色 表示 此 区 域 的 壁 

厚 越 厚 


最 本 厚度 必 莽 
最 去 [本 中 
ER 
计算 方法 
和 丑 吕 oon 2 
红 
攻 本 
「 使 用 射线 方法 投影 到 面 B67 
.S00 
A 
DD 
Pe] 
[确定 | 应 用 | Bi . ee 


14.2.2 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 (一 ) 14.2.3 ”着 色 模 型 (一) 14.2.4 ”厚度 对 比 条 (一 》 


Step4. 改变 壁 厚 范围 。 在 “检查 壁 厚 ”对 话 框 中 选择 苞 斑 选项 卡 ， 在 大 可 引文 本 框 中 输 
入 值 5， 单 击 旺 可 时 | 护 钮 ， 此 时 的 模型 颜色 〈 图 14.2.5) 及 厚度 对 比 条 〈 图 14.2.6) 都 会 
发 生 相 应 的 变化 。 

Step5. 指定 被 检查 区 域 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 恩 可 选项 卡 ， 取 消 选 中 | 本 生硬 
复 选 枉 ， 在 图 形 区 选择 图 14.2.7 所 示 的 两 个 面 。 


红色 eee 


b) 方位 二 0 .0 
图 14.2.5 着色 模型 (二) 图 14.2.6 厚度 对 比 条 (二 ) 
选取 这 两 个 面 


14.2.7 ”选择 分 析 区 域 


Step6. 检查 指定 区 域 厚度 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 (二 ) 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 设置， 
单 击 庶 用 4 钮 ,检查 结果 如 图 14.2.8 所 示 ， 同时 在 图 14.2.9 所 示 的 对 话 框 中 能 看 到 面 厚 


度 的 相关 信息 。 
Step7. 完成 模型 检查 。 在 “检查 壁 厚 ”对 话 框 《二 ) 中 单 击 王 黑 消 中 摔 钮 ， 完 成 塑 件 的 
厚 检查 。 


一 一 一 一 一 一 一 


Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ， 
A 和 


计算 ”检查 | 选项 | 


. 显 基 方法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 并 
1 ee 
l 2 司 癌 如 红色 I 云图 颜色 ， [| 光 财 于 县 
7 1 833 面 选 择 过 记 器 一 一 人 
1 ,而已 | 所 有 面 
1 四 = 
| a is ID 
| 心 ee 厂 厚度 范围 000;2.67) 
I&: | 0. 0000 
1. 167 i | :6693| 
1.000 而 厚度 输出 一 
G33 三 更 改选 定 面 的 颜色 [| 
Db. B667 
D .5 
站 本 号 要 号 动 意 明度 呈 示 一 Y% 
局. 11567 
oa 和 确定 |[LE 有 |] 取 沿 | 
a) 模型 颜色 b) 厚度 对 比 条 
14.2.8 ”检查 结果 14.2.9 “检查 壁 厚 ”对 话 框 (二 ) 
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14.3 ”计算 投影 面积 


投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参照 模型 在 指定 方向 的 投影 面积 〈 一 般 在 模具 

*。。 ”设计 过 程 中 主要 计算 模型 在 开 模 方向 的 投影 面积 ), 作为 模具 设计 和 分 析 的 参考 数据 。 下 面 

ass 以 图 14.3.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 10.0 中 面积 计算 的 一 般 操作 过 程 。 

VW 置 计算 面积 加 加 
目标 


= 
| wy 指定 平面 tk- 


借 置 交 
必 差 加 01 mm 时 
角度 精度 1 dee 


[查找 最 志和 最 小 侧 区 域 


确定 | 应 用 | 取消 | 


a) 方位 一 b) 方位 二 
14.3.1 计算 投影 面积 模型 14.3.2 “计算 面积 ”对 话 框 


Step1. 打开 文件 D:\ugl0mo\work\ch14.03\mouse_down_cover_mold_parting_022.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按 钮 二 |， 系 统 弹 出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 栏 ， 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 计 算 面积 ”按钮 局 ， 系 统 弹出 “计算 面积 ” 
对 话 框 (图 14.3.2)。 

Step3. 在 图 形 区 选择 图 14.3.3 所 示 的 实体 ; 单 击 加 按钮 ,在 弹出 的 选择 条 中 选取 同 为 
参考 平面 ， 在 “计算 面积 ”对 话 框 中 单 击 e 用 加 摔 钮 ， 系 统 弹 出 图 14.3.4 所 示 的 信息 窗口 


(= 
CSYS 原点 : 0.000000, 0.000000, 0.000000 
区 方 同 : 0.000000, 1.000000, 0.000000 
Y 方 同 : 0.000000, 0.000000, 1.000000 
2 方 和 问 : 1.000000, 0.000000, 0.000000 
所 选 面 的 实际 面积 : 14313.053727 
所 选 体 的 实际 体积 : 6675.236233 
选取 此 实体 所 选 面 的 深度 【H): 110.593804 
投影 结果 
将 区 域 投 影 到 XoY 平面 【za): 386.562400 
和 向 的 长 度 : 19.620000 
Y 同 的 长 度 : 656.950000 了 | 
好 -HH 村 一 3 
14.3.3 ”选取 分 析 模 型 14.3.4 “信息 ”窗口 (一 ) 


Step4. 关闭 “信息 ”窗口 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 
14.3.2 所 示 的 “计算 面积 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


@ ”全 至 义 本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 控制 计算 面积 时 的 公差 。 
@ 。 利 民 革 度 文本 框 : 在 此 文本 框 中 可 以 通过 输入 数值 对 投影 角度 进行 控制 。 


@ “I 宣 找 景 太 和 最 小 出 区 域 复 选 框 : 若 选中 此 复 选 框 ， 则 在 计算 投影 面积 的 同时 反映 最 。。。 


大 和 最 小 侧 的 区 域 及 信息 ( 图 14.3.5 ) es 


国语 息 回回 图 
次 件 全 ) 编辑 让 ) 


. DOD0000, .DO0000, . DODO000 
. DOO0000, . DOO0000, .DONO000 
.DO0000, .DO0000, . DODOO0 
. DOD0000, .DO0000, . DODO00 


.DoS3TeT 


所 选 仁 的 实际 体积 : .236233 


所 选 面 的 深度 1H): 


386.562400 
19.620000 
bb.950000 


-------------------------------------------------、 


| : -90.000000 


中 最 去 侧 投 影 区 域 : 5855.860500 | 
| 实际 投影 深度 【最 太 人 出 区 域 ) : 110.590000 


中 实际 投影 宽度 【最 大 侧 区 域 ; : 55.950000 


| 最 小 区 域 位 置 的 衣 度 (到 esYs 的 区 轴 ) : 0.000000 


| 最 小 侧 措 右 区 域 : 555. 582200 
| 实际 投影 深度 【最 小 出 区 域 1 ， 110.590000 


J 实 际 投影 宽度 【最 小 册 区 域 ) 19. 520000 


图 14.3.5 “信息 ”窗口 (二) 
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15 章 名 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


15.1 和 市 疹 块 的 模具 设计 (一 ) 


图 15.1.1 所 示 为 一 个 笔 帆 的 模型 ， 在 设计 该 笔 帽 的 模具 时 ， 如 果 将 模具 的 开 模 方 同 定 

义 为 竖 直 方向 ， 那 么 笔 帽 中 不 通 孔 的 轴线 方 癌 驶 与 开 模 方 癌 垂直 。 因 为 此 产品 不 能 直接 上 
下 开 模 ， 在 开 模 之 前 必须 先 让 滑 块 移出 ， 才 能 顺利 地 开 模 。 

人 A 问 


图 15.1.1 笔 帆 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ”按钮 生 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ugl10mo\Wwwork\ch15.01\pen.prt， 单 击 [ 下 ”| 校 馈 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 大 目 章 国 下 拉 菜 单 中 选择 EB 四 选项 . 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 pen_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 上 | 掖 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 癌 ， 系 统 弹 出 
“模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 他 启明 实 体 中 心 单 选项 ， 同 时 选中 
取 贺 定 7 位 置 复 先 杠 ， 单 击 [ 确定 | 护 包 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.1.2 所 示 。 


第 了 名 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1l. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 ， 产 品 模型 22。 
会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 杠 ， 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 吉本 下 拉 列 表 中 选 ee。 
择 面 | 先 项 。 @@@ 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 册 型 区域 的 二 文本 框 中 输入 收缩 率 值 。。。 
1.006。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件” 按钮"， 系 统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 再 先 项 ， 在 了 法 下 拉 菜 单 中 选 
择 EEEEEE 选 项, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 然后 单 市 & 瑞 定 | 近 包 ,结果 如 图 15.1.3 
所 示 。 


Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 古 SO 一 和 ”EEC 生命 仿 ， 系 统 将 在 
工作 区 中 显示 出 产品 。 

Step2. 确认 模型 当前 处 于 建 模 环境 。 

Step3. 创建 基准 平面 。 选 择 且 于 一 > 到 于 DER 和 命令， 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 类 型 区 域 的 EE33EE 光 页 ， 在 古 王 文本 框 中 输入 
数值 0， 单 击 “ 基 准 平面 ” IE 结果 如 图 15.1.4 所 示 。 


NO 


图 15.1.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 ”图 15.1.3 创建 后 的 工件 图 15.1.4 创建 基准 平面 


Step4. 创建 拆 分 面 。 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工具 ”按钮 站， 系统 弹出 “ 注 
塑 模 工具 ”工具 条 ; 单 击 “ 拆 分 面 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹 出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 在 “ 拆 分 面 ” 
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。。。 对话 框 的 本 下 拉 列 表 中 选择 及 


。。。 (2) 定义 拆 分 面 。 选 取 图 15.1.5 所 示 的 与 Step3 中 创建 的 基准 平面 相交 的 模型 外 表面 
。。。 ( 共 27 个 面 ) 为 拆 分 面 。 

i (3) 选取 分 市 对 象 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 的 加 可 叶 村 区域 中 单 击 半 选择 对 得 加 使 其 激活 ， 
。。。 ”选取 上 一 步 创建 的 基准 平面 为 拆 分 面 参照 面 。 

0 (4) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 单 击 [机 定 | 拉 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


1$.1.5 定义 拆 分 面 
Task6. 填充 曲面 
Step1. 创建 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 i 曲线 C) = ”EEE 
系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.6 所 示 的 两 点 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ; 单 击 对 话 框 
中 的 区 确定 | 失 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 
说 明 : 起 始点 和 终止 点 都 在 两 弧 线 的 交点 上 。 


~~ 
一 一 
~ 
~- 终止 点 
一 、 ny 


15.1.6 ”曲线 


Step2. 创建 轮 廊 曲 线 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 SS ， 系 统 


弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 ， 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 加 时 挝 项 ， 然 后 在 
下台 区 域 中 取消 选中 四 本 二 本 本 二 复 选 框 ， 选择 图 15.1.7 所 示 的 边线 为 起 始 边线 , 单 击 对 话 
框 中 的 “接受 ”按钮 列 和 “循环 候选 项 ”按钮 到 ， 完 成 边界 环 选取 ， 接 受 系统 默认 的 参数 
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设置 值 ， 单 击 确 定 | 术 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 15.1.8 所 示 。 


.主体 曲面 


图 15.1.7 起 始 曲 线 图 15.1.8 片 体 曲 面 
Task7. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 对， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.1.9 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 里 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 改 铀 | 选项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 荐 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 亏 二 、 丫 有 5 王国 和 口 寺 有 本 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 区 域 
颜色 ,结果 如 图 15.1.10 所 示 。 


开 模 方向 型 腔 区 域 


型 芯 区 域 
图 15.1.9” 开 模 方向 图 15.1.10 ”设置 区 域 颜色 


Step4. 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 的 局 训 要 了 区 山区 域 中 选中 
x 未 知 的 面 复 选 框 , 此 时 未 知 面 区 域 曲面 加 亮 显 示 , 在 指 涛 到 区 域 区域 中 选中 他 型 癌 区 域 单 
选项 ， 单 击 二 栓 轩 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 
的 菩 宇 & 区 歌 显示 为 “0”。 

Step5. 在 国 和 区 袁 | 区 域 中 选中 型 腔 加 型 爱 区 域 | 单 选项 ， 选 取 图 15.1.11 所 示 的 七 个 面 ， 
单 击 应 用 | 按钮 ， 此 时 系统 将 选中 的 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

Step6. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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F----------- 


型 腔 区 域 


\ 选取 这 几 个 面 
型 芯 区 域 


图 15.1.11 选取 指派 到 型 腔 区 域 的 面 

说 明 : 笔 帽 内 壁 是 型 心 ， 笔 帽 外 表面 被 拆 分 线 分 成 两 部 分 ， 一 部 分 是 型 心 和 笔 帽 内 壁 
相连 ， 另 一 部 分 是 型 腔 。 

Stage2. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 到， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 村 和 四 村 现 醒 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 /型 世 区 域 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ; 
完成 分 型 线 的 创建 。 


Stage3. 编辑 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 芒 查 史 型 于 区 域 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 剧 ， 选 取 图 
15.1.12 所 示 的 边线 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 按钮， 完成 编辑 分 型 线 的 操作 。 


选取 该 直线 


图 15.1.12 ”编辑 分 型 线 


Stage4. 定义 分 型 段 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 
Step2， 选 取 过 滤 对 象 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 匾 缠 到 型 国 区 域 中 单 击 “选择 过 渡 曲 
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线 ” 按 钮 开 ， 选 取 图 15.1.13 所 示 的 四 个 圆 弧 作为 过 渡 弧 线 。 
Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [ 应 用 | 光 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 
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过 渡 弧 线 


图 15.1.13 ”设置 过 渡 弧 线 


Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 三 置 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

Step2， 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 轴 二 强 面 区域 的 园 当 中 选择 革 先 项， 
在 图 15.1.14 中 单 击 “ 延 伸 距离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 60 并 按 Enter 键 
结果 如 图 15.1.15 所 示 。 单 市 旋 用 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 压强 和 辣 区 域 的 肛 昌 下拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 中 单 击 忆 点 用 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 ;完成 图 15.1.16 所 
示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 虱 到 葬 贱 区 域 的 噶 下 拉 列 表 中 选择 办 选项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 中 单 击 忆 点 用 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ; 完 成 图 15.1.17 所 
示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 


| 延伸 距离 =60 ET _ 


| 延伸 距离 =60 


图 15.1.14 ”延伸 距离 图 15.1.15 ” 拉 伸 分 型 面 1 图 15.1.16 ” 拉 伸 分 型 面 2 

step5， 拉 伸 分 型 面 4。 在 需 台 二 国 区 域 的 居 申 下 拉 列 表 中 选择 癌 选 项 ， 在 “设计 分 型 
面 ” 对 话 框 单 市 [应用 | 六 馈 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.1.18 所 示 
拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 
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i 
图 15.1.17 拉 伸 分 型 面 3 图 15.1.18 ” 拉 伸 分 型 面 4 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 消 四 j 钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 


工具 条 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 旦 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 半 记 伟 区 域 下 的 瑟 辣 有 纲 选 项 ， 单 击 
| 梢 定 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 上 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零 件 和 型 区 
零件 如 图 15.1.19 和 图 15.1.20 所 示 。 


Task8. 创建 滑 块 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 闪电 名 天 
图 形 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 萄 六合 mm 和” 区 过 = ET 
系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 。 选 取 图 15.1.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 15.1.22 所 示 的 
截面 草图 ; 单 击 喇 玖 这 成章 图 按钮， 退出 草图 环境 。 选取 图 15.1.22 所 示 的 线 为 旋转 中 心 参 照 
在 限制 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 数值 0, 在 照 制 9 区 
域 的 镭 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 数值 360, 在 而 区域 页 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 副 ， 单 击 区 确 守 淖 j% 包 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 


SS 


图 15.1.19 ”型 腔 零 件 图 15.1.20 ”型 芯 零 件 图 15.1.21 草图 参照 


， 系 统 弹 出 “ 定 


人， 系统 将 在 


命令 ， 
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说 明 : 定义 草图 截面 时 ， 章 图 线 与 模型 突出 部 分 量 合 ， 可 通过 相交 曲线 与 投影 直线 全 。。。 
令 绘制 ， 如 有 不 明 可 参考 视频 。 oo. 


旋转 中 心 参 照 eee 


图 15.1.22 截面 草图 


Step3. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 => EEELd 一 EE 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.1.23 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.1.23 
所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 国 暗 大 对 天 复 选 框 ; 单 击 下 确定 | 护 钮 , 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step4. 将 滑 块 转 为 型 世子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装 配 导 航 器 中 的 让 按钮， 系统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 空白 处 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 用 命 令 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 回 加 EEC， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
一 个 今 ， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 翌 名 | 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
交 件 名 如 文本 框 中 输入 pen_slide01.prt, 单 市 [到 钮 ， 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 闫 时 择 | 按 钮 ， 选 取 图 15.1.24 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
上 痛 定 | 六 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 


-> 


选取 此 特征 
15.1.23 ”定义 工具 体 和 目标 体 15.1.24 ”型 芯 子 零件 
HE Ss 66 立 司 吕 号 99 a : 466 立 疗 号 区 
Step5. 隐藏 旋转 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 右 ” 中 的 罗 按 钮 ， 系 统 弹 出 “部 件 导 航 右 ”对 
话 框 , 在 该 对 话 杠 中 选择 回归 国 尘 红 六 项 选择 下 扩 菜 单 和 量 下 > 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目标 图 长 或 夫 列 文本 框 中 输入 数值 10， 单 
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。。。 市 确定 | 把 包 ， 

eee Step6. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 必 全 me 县 
> 。 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.26 所 
> 。。 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 联 站 这 成章 图 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 在 
。。。 大 币 = 芭 域 的 开 六 下 拉 列 表 中 选择 GEE 光 项 ， 并 在 其 下 的 上 踢 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 焉 中 [区 
>， 域 的 苦 训 下 拉 列 表 中 选择 基于 项 ， 在 让 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 强 先 项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 图 15.1.27 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 


图 15.1.25 ”选取 草图 平面 图 15.1.26 截面 草图 


命 


Step7. 创建 求 差 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 加 一 > 攻 E50 一 > 了 EE 玫 于 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.28 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.1.28 
所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 国有 电台 复 选 框 ; 单 击 区 确定 > ||j 包 ,完成 求 差 特 征 的 创建 。 

Steps. ee 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 轿 本 加 加 E23 由 草 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
全 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 站 至 部 攻 多 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
区 任 刍 友 文本 框 中 输入 pen_slide02.prt， 单 击 [ 一 || 拉 馈 


工具 体 


图 15.1.27 拉 伸 特征 1 图 15.1.28 ”定义 工具 体 和 目标 体 


(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 情 可 出 扩 钮 ， 选 取 图 15.1.29 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
| 确定 | 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
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出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 


step9. 隐藏 拉 伸 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 央 按 钮 ， 系 统 弹 出 “部 件 导 航 器 ”对 。。。 
话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 四 回国 时 所 项 ; 选择 下 拉 菜单 至 区 一 > ET 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 罩 和 图 层 或 美 别 文 木 框 中 输入 数值 10, 单 、。。。 
tn. 。。 


Step10. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 EOU 一 ”EET 于 仿 , 示 统 将 “。。 
在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工 作 零 件 。 

Step11. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬入】 一 > 攻守 弄 一 加 人 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.31 所 
示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 各 完 克 划 图， 在 限 和 x 域 的 由 国 下 拉 列 表 
中 选择 于 竟 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 昭 制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 
页 ;在 看 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 强 选 项, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 [ 区 确定 || 抱负 ， 完 成 图 15.1.32 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


选取 此 平面 


选取 此 特征 ”< 


15.1.29 ”型 世子 零件 1$.1.30 ”选取 草图 平面 


图 15.1.31 截面 草图 图 15.1.32” 拉 伸 特 征 2 


Step12. 创建 求 差 特征 3。 具 体操 作 可 参照 Step7， 选 取 图 15.1.33 所 示 的 工具 体 与 目标 
体 。 

Step13. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 ,在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 了 国人 革 EESG2AUE， 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 攻 有 一 基于 于 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 怕 名 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训 伯 名 如 | 文 
本 框 中 输入 pen_slide03.prt， 单 击 [ 区 | 校 钮 ， 单 市 本 本 央 拉 钮 ， 选 取 图 15.1.34 所 示 的 
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。。。 ” 滑 块 特征 ， 单 击 上 _ 殉 定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 殉 定 | 校 钮 ， 此 时 在 
。。。 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 


-目标 体 


及 工具 体 -- 选取 此 特征 -< 


图 1$.1.33 定义 工具 体 和 目标 体 图 15.1.34 型 腔 子 零 件 


Step14. 隐藏 拉 伸 特 征 。 有 具体 操作 可 参照 Step9。 
Task9. 创建 模具 分 解 视 图 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单车 SO 一 > [ER 合生， 切换 到 总 
装配 文件 窗口 ， 将 ;回荡 pen mela_tep_n00 设 为 工作 部 件 。 
Step2. 移动 滑 块 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 要 更 而 一 > 国王 2 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 杠 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 市 [确定 | 坟 钮 。 
(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 二 BE 面 一 > 于 I 一 并 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 15.1.35 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 。 
(4) 在 该 对 话 框 中 选择 四 于 现 轴 单 选项 ,将 滑 块 沿 Y 轴 负 方 向 移动 120mm, 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 15.1.36 所 示 。 
选取 滑 居 1 


Ne 


图 15.1.35 选取 移动 对 象 图 15.1.36 移动 后 的 结果 


Step3. 移动 滑 块 2.3。 选 择 下 拉 菜单 医 区 | 一 > 本 一 和 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.1.37 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 先 
中 国 酬 示 一 单 选项 ， 将 滑 块 沿 Y 轴 正 方向 移动 0mm， 单 击 [_ 确定 按钮， 结果 如 图 15.1.38 
所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单车 一 > 本 于 一 EE 人 ^, 未 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.1.39 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
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可 鲜 珊 硬 单 选项 ， 将 滑 块 沿 Z 轴 正 方向 移动 0mm， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.1.40 所 。。。 


外。 @@@ 


选取 滑 块 选取 型 腔 @@@ 


~ 


图 15.1.37 选取 移动 对 象 图 15.1.38 ”移动 后 的 结 图 15.1.39 ”选取 移动 对 象 

Step5. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 对 8 多 > EE 了 一 > EE 和 个, 系 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.1.41 所 示 的 型 世 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
可 两 国 单 尘 项 ， 将 滑 块 沿 Z 轴 负 方向 移动 0mm， 单 击 [ 玉 定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 15.1.42 所 


一 


人 小。 


us 


~ 选取 型 心 ee 


图 15.1.40 ”移动 后 的 结果 图 15.1.41 选取 移动 对 象 图 15.1.42 移动 后 的 结果 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计 加 | ee 医 汪 由 汪汪 个 今 ， 保 存 所 有 文件 。 


15.2 ”市 清 块 的 模具 设计 《二 ) 


本 实例 介绍 图 15.2.1 所 示 的 塑料 乱 的 模具 设计 ， 在 设计 该 塑料 俯 的 模具 时 ， 同 时 使 用 
了 清 贡 与 分 型 面 ， 其 灵活 性 和 适用 性 很 强 ， 布 望 读 者 通过 对 本 实例 的 学 习 ， 能 够 灵活 地 运 
用 各 种 方法 来 进行 模具 设计 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 二 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug10mo\Wwork\ch15.02\case.prt， 单 击 [ 严 || 馈 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 基 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 Ed 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 case_mold。 
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15.2.1 塑料 颂 的 模具 设计 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 加 一 > 加 一 西医 开 于 千 人 , 示 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国志 时 绊 选项 ， 在 国 要 文 本 
框 中 输入 数值 180， 单 击 [ 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 E， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 四 下 单 选项 , 单 击 袁 定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.2.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1l. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 LE ， 产 品 模型 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 车 本 下 拉 列 表 中 选 
择 四 ED 于 ij 项 . 

Step2.， 定 义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ”对话 框 古 天 古本 区 域 的 钊 引文 本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 

Step4. 单 击 攻 博 定 上 按钮， 完成 收缩 率 的 设置 。 

Task4. 创建 模具 工件 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 甘 到 下 拉 菜 单 中 选择 BE 国光 项， 在 国 绩 司 下 拉 菜 单 中 先 
择 国 富村 结 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 守 R&I 冲 | 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 


， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
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修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 15.2.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 二 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 ”。。。 
[I 同 交 项 ， 并 在 其 下 的 包 二 文本 框 中 输入 数值 -450， 在 固 卜 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 。。。 
到 先 项 ， 并 在 其 下 的 攻 二 文本 框 中 输入 数值 150。 

Step4. 单 击 区 确定 | 拉 饵 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.2.4 所 示 。 ee 


站 


[rl 站 
i 


图 15.2.2 定义 后 的 模具 坐标 系 图 15.2.3 截面 草图 图 15.2.4 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 下， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.2.5 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 辟 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 肛 到 光 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 情 可 区 域 中 取消 选中 
古琴 十、 感 弄 和 丰台 击 一 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 副 ， 设 置 区 域 
闫 色 ,， 结果 如 图 15.2.6 所 示 。 

Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 的 于 双 江 山区 域 中 选中 
问 | 到 本 二 面 复 夺 框 ， 在 鼎 开 开 届 |x 域 中 选中 国 开 BE 机 | 单 选项 ， 单 击 一 朗 用 | 按钮 ， 选 中 
x 未 知 的 面 | 复 选 框 ， 此 时 未 知 面 区 域 曲面 加 亮 显 示 ， 在 指 尖 到 区 域 区 域 中 选中 他 型 腔 区 域 单 
选项 ， 单 击 一 度 用 按钮， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 。 

Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
Stage2. 创建 曲面 补 片 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 钮 下 ， 系 统 弹 出 “ 边 修补 ” 
对 话 框 。 
Step2. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 殴 型 下拉 列表 中 选择 回国 国 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 产 
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@@@ 品 实体 。 
oo Step3. 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 上 确定 x 钮 ， 系 统 自 动 创建 曲面 补 片 。 


ee e Stage3. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 


。。。 step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 贿 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 

2 : : ”对话 框 。 

ee。 Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 匿 恒 区 域 选 中 [BEE 殉 和 民 加 本 8 较 复 选 枉 ， 单 击 
世博 定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ” 对 话 框 。 

Step2， 接 受 系统 默认 的 参数 ， 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 结 果 如 图 15.2.7 
所 示 。 


型 腔 区 域 型 芯 区 域 


1 
一 2 
iE Tn 

于 
| 
| 

cr a Nm | 

G i 


开 模 方向 -和 于。 
图 15.2.5” 开 模 方 向 图 15.2.6 ”设置 区 域 颜 色 图 15.2.7 创建 分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 多 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 EB 舍 区 域 下 的 二 ea; 
| 梢 定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 攻 确 定 吓 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 是 璃 定 目 控 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
零件 如 图 15.2.8 和 图 15.2.9 所 示 。 


Task6. 创建 滑 块 


， 系 统 弹 出 “ 定 


Stepl. 选择 窗口 。 选择 下 拉 某 单 [Su se mold cavity O02. prt 命令 ， 系统 将 
在 工作 区 中 显示 出 型 胁 工 作 零 件 。 
step2. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 苦 G 一 > EB 一 > [ES 
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命令 , 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ; 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 巴 国 理 挝 项, 在 了 ,,。 
下 拉 列 表 中 选择 国 B 玩 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.2.10 所 示 的 模型 表面 作为 参考 面 ， 选 。。。 
取 该 面 上 的 任意 一 点 作为 参考 点 ， 单 击 [区 确定 六 馈 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 。。。 
15.2.11 所 示 。 eee 


选取 此 平面 


图 15.2.8 ”型 腔 零 件 图 15.2.9 ”型 芯 零 件 图 152 .10 ”选取 草图 平面 


草 
图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 噶 天 这 成 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 畏 通 区 域 的 
天 刚 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 照 制 区 域 的 结束 下 
拉 列 表 中 选择 EEEEEEEEEE 选 项， 选取 图 15.2.13 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 平面 ， 在 看 型 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 恒 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 攻 确定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 图 
15.2.14 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


15.2.11 基准 平面 1 15.2.12 ”截面 草图 


ee 此 为 目标 体 
0 . 此 为 工具 体 


15.2.13” 拉 伸 终 止 面 15.2.14 ” 拉 伸 特征 1 


Step4. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 人 入 一 > EE 一 | 求 交 总 ) 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.2.14 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.2.14 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


。。。 所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 取 及 天 时 复 选 框 , 取消 选中 轧 陪 柄 出 | 复 洗 杠 ; 单 击 医 二 宝林 


。。。 控 钮 ， 完成 求 差 特征 的 创建 。 

se Step5. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 > 说 

。。。 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.2.15 所 示 的 

。。。 特征 为 目标 体 ; 选取 图 15.2.15 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 要 
" ”并 选中 四 采 村 天 复 选 框 。 单 击 [ 确 是 > | 扩 乌 ， 完 成 


求 差 特征 的 创建 。 

Step6. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 和 零 件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 

ee 出， 在 条 统 弹 出 的 菜 蛙 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指 堆 事 作 名 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
训 伯 名 0 文本 框 中 输入 case_slide01.prt, 单 击 [ 下 ”| 入 馈 ， 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 完 迁 蒂 按钮 ， 选 取 图 15.2.16 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 了 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step7. 隐 藏 求 交 特征 。 单 击 “ 部 件 导 航 器 ” 中 的 图 按 钮 ， 系 统 弹 出 “部 件 导 航 器 ”对 
话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 回 匈 医 5 汪 3 国 选项 ， 选择 下 拉 菜 单 和 量 一 > 于 
命令 ,系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 日 标 图 或 完 列 文本 框 中 输入 数值 10， 单 
市 确定 D2 包 . 

Step8. 参照 Step2~ Step7 的 步骤 创建 其 余 滑 块 特 征 ， 其 体操 作 可 参考 视频 ， 结 果 如 图 
15.2.17 所 示 。 


15.2.15 ”定义 工具 体 和 目标 体 


选取 此 特征 -. 


图 15.2.16 ”型 世子 零件 1 图 15.2.17 创建 其 余 滑 块 
Task7. 创建 模具 分 解 视图 
Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 次 旧 中 jj EEE 和 济世 3 台 全 今 ， 切 换 到 总 


装配 5 件 窗 加 将 - 国 中 Pen_cap_mold top_O00 设 为 下 作 部 件 , 
Step2. 移动 滑 块 1。 选 择 下 拉 菜 单 枝 E 由 > bi | i 建 爆 烽 图 9) 
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令 ， 系 统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 确证 | 术 乌 选择 下 拉 。 。。。 


菜单 是 四 同一 > 国正 可 于 一 国人 人, 示 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 。。。 
选取 图 15.2.18 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选择 回 栈 顺 王 单 选项 ， 将 滑 块 沿 了 Y 轴 。。。 
正方 向 移动 600mm， 单 击 攻 坟 定 | 接 钮 ， 结 果 如 图 15.2.19 所 示 。 ee 

Step3， 移 动 其 余 滑 块 。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 完 成 如 图 15.2.20 所 示 ， 。。。 


选取 滑 块 1 


图 15.2.18 ”选取 移动 对 象 图 15.2.19 ”移动 滑 块 1 的 结果 ”图 15.2.20 移动 其 余 滑 块 的 结 


Step4. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单车 加 => 下 本 一 EE 和 人 ^, 未 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 :选取 图 15.2.21 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
项 本 出 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 方向 移动 600mm， 单 击 上 确定 | 要 钮 ， 结 果 如 图 15.2.22 


所 示 。 


15.2.21 ”选取 移动 对 象 15.2.22 ”移动 型 腔 的 结 


Step5. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 | 生 由 下 从 分 ， 未 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 :选取 图 15.2.23 所 示 的 型 蕊 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
全 雪 一 末 蝇 单 选项 ， 将 型 芯 沿 Z 轴 负 方向 移动 550mm， 单 击 [ 确 定 | 按钮 ， 结 果 如 图 15.2.24 
所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 > 攻 玉 本 


型 腔 


图 合 仿 ， 你 仓 所 有 文件 。 


全 


15.2.23 ”选取 移动 对 象 15.2.24 ”移动 型 蕊 的 结果 
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15.3 ”市 疹 块 的 模具 设计 (三 ) 


。。。 本 实例 将 介绍 图 15.3.1 所 示 的 一 款 电热 过 主体 的 模具 设计 ,其 中 包括 滑 块 的 设计 和 上 、 
。。。 下 模具 的 设计 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 带 滑 块 模具 的 设计 方法 和 技巧 ， 
。。。 下面 介绍 该 模具 的 详细 设计 过 程 。 


从 和 向 查看 


图 15.3.1 电热 过 主体 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 业 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ugl10mo\work\ch15.03\body.prt， 单 击 [ ”| 把 钮 ， 加 载 模 
型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ? 对 话 框 关 和 区 域 的 亚 时 本 下 拉 沫 单 中 选择 Eli 
项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 es 
文本 框 中 输入 “body_mold”。 

Step4. 其 他 为 系统 默认 的 设置 ， 单 击 确定 jj 包 ， 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 工作 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 第 加 | > 多 一 大国 和 < 
在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 到 二 于 5 于 本， 在 本 可 文本 框 中 输入 180， 单 击 上 确定 | 拉 包 ， 完 
成 工作 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 出 ， 系 统 弹 出 
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“模具 CSYS” 对 话 框 ， 选 中 国 ] 半 十 本 有 单 选 项 。 单 击 [ 克 对 | 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 如 
图 15.3.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 
亮 显示 ,同时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 要 型 下 拉 列 表 中 选择 E 
选项 。 

Step2， 定 义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 国 轴 因 到 区 域 的 本 本 文本 框 中 输入 收缩 率 什 
1.006。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 ”|， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 | 可 开 | 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 填 选项， 在 了 HN 濡 的 下 拉 菜 单 中 
选择 图 可 同和 项， 单 市 司 对 出 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 截 面 草 
图 如 图 15.3.3 所 示 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 一 制 区 域 的 匡 钨 和 | 车 训 下 的 距离 文本 框 中 分 别 输入 
值 -340 和 60;， 单 击 | 确定 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.3.4 所 示 。 


360.0 
上 
己 
Li 
二 
下 
图 15.3.2 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 15.3.3 ”截面 草图 图 15.3.4 模具 工件 


Task5. 创建 拆 分 面 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 帘 口 @ => EE 贰 人 D2 和 2 
fe 

说 明 : 若 零件 在 窗口 中 显示 不 完整 或 较 小 ,可 通过 < Cul+F> 快 捷 键 重新 生成 进行 调整 。 

Step2. 进入 建 模 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 豆 开始” = 名 ET 人 合 令 , 进入 到 建 模 环 境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 进行 此 步 操作 。 

Step3. 创建 相交 曲线 .选择 下 拉 菜 单 荫 故国 一 > 有 玫 理 


,系统 将 在 工作 区 中 显示 出 夫 
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。。。 令 ， 在 第 -组 区 域 中 选择 看 至 f 面 ， 选 择 图 15.3.5 所 示 的 平面 为 指定 平面 ， 在 第 = 组 区 域 单 击 


。。。 “选择 面 ”按钮 四 jj， 选 择 图 15.3.6 所 示 的 面 ， 单 击 巴 克昌 中 拉锯 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 ， 
人 Step4. 创建 拆 分 面 。 
; >。 (1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工具 ”按钮 天 ， 在 系统 弹出 
。。。 ”的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 
se (2) 定义 类 型 。 在 问 型 下 拉 菜 单 中 选择 和 
Ww (3) 定义 要 分 割 的 面 。 在 要 于 晴 面 区 域 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 轩 。 挝 取 图 15.3.7 所 示 的 
三 个 面 为 要 分 割 的 面 。 
(4) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 的 一 二 本 区 域 单 击 罗 按钮， 选取 图 15.3.8 所 示 的 轮廓 线 为 
拆 分 线 参照。 


(5) 在 “ 拆 分 面 ” 对话 框 中 单 击 攻 丧 定 虽 | 拉 乌 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


“选择 平面 


图 15.3.5 ”选择 指定 平面 图 15.3.6 ”选择 面 
Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 贱 ， 系 统 弹 出 图 15.3.9 所 
示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 , 并 显示 开 模 方向 , 如 图 15.3.10 所 示 。 单 击 “ 计 
算 ” 按 钮 加， 系统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

Step3. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 虹 二 上 洗 项 卡 ， 单 击 “ 设 置 区 域 闫 
色 ” 按 钮 加 |， 设 置 名 区 域 闫 色 、 

Step4. 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 ( 可 参考 视频 定义 )， 结 果 如 图 15.3.11 所 示 。 

Step5. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 人 
话 框 。 


， 系 统 弹 出 “ 边 修 补 ” 对 


(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 芽 匀 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项， 选择 图 。。。 
15.3.12 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 国 记 用 | 妆 馈 。 创 建 如 图 15.3.13 所 示 的 曲面 1。 


计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


选项 

会 悍 持 现 有 的 

个 忆 编 辑 区 域 

个 全 部 重 置 

计算 国 | 
| 确定 |] 应 用 | 取消 | 


图 15.3.9 “检查 区 域 ”对 话 框 


图 15.3.11” 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 


,选取 此 边线 


图 15.3.12 ”选取 边线 图 15.3.13 ”曲面 1 
(3) 参照 上 一 步 ， 创 建 曲 面 2 和 曲面 3， 结果 如 图 15.3.14 所 示 。 
(4) 创建 曲面 4。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 于 一 SEO 
统 弹出 “N 边 曲 面 ”对 话 框 。 在 半 全 区 域 下 选择 革 曾 型 旨 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 15.3.15 所 
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。。。 选 框 。 在 “N 边 曲 面 ”对 话 框 中 单 击 区 柄 定 绰 拉 乌 ， 结 果 如 图 15.3.16 所 示 ， 完 成 曲面 4 
。。。 创建。 


es Stage2. 创建 分 型 线 


0 Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 到， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 
ge 对话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 到 区 域 选中 四 村 和 | 四 本 再 刚 复 选 框 ， 单 击 

[ 梢 定 | 坟 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结果 


如 图 1$.3.17 所 示 。 
曲面 4 


图 15.3.14 ”曲面 2 和 曲面 3 
,选取 此 边线 


六 ”和 Fz 
1 有 I 
1 / 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 


[0 : 
8 A AS 四 
AN C2 多少 
A "A 


图 15.3.15 ”选取 边线 图 15.3.17 创建 分 型 线 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

step2， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 艾 得 史 型 国 区 域 中 单 击 “编辑 引导 线 ” 按 钮 量 ， 此 时 
系统 弹出 “引导 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 框 的 国 二 要 民事 文本 框 中 输入 值 100， 然 
后 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 创建 引导 线 。 选 取 图 15.3.18 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 单 市 机 定 按钮， 完成 引 
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导线 的 创建 ， 结 果 如 图 15.3.19 所 示 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 
Step5. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 选中 了 本 不 风 弄 面 区 域 的 国 测 。。。 
中 选择 四 选项 ， 在 玫 台 区 司 区 域 各 中 的 下 拉 列 表 中 选择 测 选 项 ， 延 伸 距 离 值 设置 为 300， 。。。 
在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [_ 应 用 上 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ; 结果 22， 
如 图 15.3.20 所 示 。 hs 
Step6. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对话 框 剖面 [x 域 的 国 当 中 选择 四 选项 ， 。*。 
在 者 时 二 同 区 域 的 中 中 下 拉 列 表 中 选择 裤 选项 ,在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 一 康 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.3.21 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 
step7. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 大 于 东 型 面 区 域 的 对 寺中 选择 夯 选 项 ， 
在 国 量 和 辣 区 域 的 肛 上 下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 玫 可 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.3.22 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 
step8， 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 杠 国 二 型 画 |x 域 的 葬 村 中 选择 轩 选 项 ， 
在 国 量 二 辣 区 域 的 胸中 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 市 [应 用 ”| 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.3.23 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 


-选取 边线 1 


图 15.3.18 ”选取 边线 


15.3.19 ”引导 线 结果 图 15.3.20” 拉 伸 分 型 面 1 15.3.21 ” 拉 伸 分 型 面 2 


Step9. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 按 钮 晤 ， 系 统 弹 出 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 选 择 图 15.3.16 所 示 的 曲面 4 (前 面 创建 的 N 边 曲 面 ); 
单 击 [ 确定 | 术 馈 ， 完 成 曲面 的 转化 。 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 
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pp Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “ 定 
。。。。 义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 杠 。 

。。。 Step2.， 创 建 型 腔 零件 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国 一 王 区 域 下 的 筷 EEEE 要 
2 : :选项 , 此 时 系统 自动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 击 [ 诺 用 | 拉 钮 ， 
。。。 ”此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 市 国 连 淹 校 乌 ， 系 统 返 


2 2。 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 如 图 15.3.24 所 示 。 
Step3. 创建 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国王 厅 区 域 下 的 纪 畏 富 测 
此 时 系统 自动 加 亮 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 15.3.25 所 示 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 
[总 用 | 六 乌 ， 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接受 系统 默认 的 方向 ; 单 击 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 ， 完 成 型 蕊 零件 的 创建 ， 如 图 15.3.25 所 示 。 
Step4. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 单 击 二 取消 | 接 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 蕊 零件 的 创建 。 


-人 


图 15.3.22” 拉 伸 分 型 面 3 图 15.3.23 ” 拉 伸 分 型 面 4 图 15.3.24 ”型 腔 零件 


Task7. 创建 滑 块 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 面 SO 一 > [EEC 命令 ,显示 型 腔 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > BE 到 于 一 0 了， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 如 图 15.3.26 所 示 的 草图 ， 
在 肽 中 下 拉 列 表 中 选择 贸 选 项 , 在 “ 拉 伸 对 话 框 天 彝 区 域 的 情 盟 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0; 在 要 出 区 域 的 国 同 下 拉 列 表 中 选择 国 二 硬 于 项 , 过 
取 图 15.3.27 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 二 区域 的 而 下 拉 列 表 中 选择 国 . 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 L 杭 定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


15.3.25 ”型 蕊 零件 15.3.26 截面 草图 
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Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 一 全 mm 的 ” 世 = 19 EET 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ; 选取 实体 特征 为 目标 体 ; 选取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 ; 在 eee 


区 域 中 选中 加 | 本 大 上 车 复 选 酝 ， 单 击 | 区 确定 > 用 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 。。。 
Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 包 ”天 ” 区 电 i 


此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.3.28 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.28 所 示 。。。。 
的 特征 为 工具 体 ， 在 国 可 区 域 中 选中 国 腑 村 于 央 复 选 框 ， 单 击 于 确定 > 上 护 钮 ， 完 成 求 差 特 征 。。。。 
的 创建 。 

Step5. 将 涓 块 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 | 匡 按 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 寺 项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 把 国 EI 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 合 今 ， 系统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 指定 部 件 S | 扩 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 兰 世 轨 古 :文本 框 中 输入 “body_slide01.prt”， 单 击 中 | 六 
钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 放 区 kg | 拉 钮 ,选择 
图 15.3.29 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 已 斑 定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 


目标 体 
图 15.3.27 定义 延伸 对 象 图 15.3.28 ”创建 求 差 特征 图 15.3.29 选取 特征 
Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 辆 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 国 靶 训 2 于 已 中 部 件 。 
(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 15.3.29 所 示 的 滑 块 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 蛋 示 多 天 > 

ET 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 有 而 记 璃 机] 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 医 选 项 卡 , 在 该 选项 卡 中 选择 回国 本 有 2 克昌 部 件 (隐藏 型 腔 )。 
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Step7. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 到 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YC 
基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 育 是 | 护 钮 ， 绘 制图 15.3.30 所 示 的 草图 (曲线 偏 置 方 向 为 外 
侧 ) 单 击 铝 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 四 上 是 下拉 列 表 中 选择 县 选 项 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 要 二 
区 域 的 权 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 看 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 焉 向 区 域 的 区 
下 拉 列 表 中 选择 ES 计 项 , 选取 图 15.3.31 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ; 在 珊 怠 区 域 的 地 
下 拉 列 表 中 选择 国 加 。、 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
放大 图 


和 


3 命令， 系统 弹 


是 合 令 ， 


Step8. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 AS 一 > 四 到 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ;选取 图 15.3.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 在 力 可 区域 中 选中 国 本 有 上述 复 选 框 ， 单 市 < 确定》 上 钮 ， 完 成 求 交 特征 
的 创建 。 

Step9. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 革 加 一 > EE 一 > 车 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 在 国 可 区 域 中 选中 国 了 村 天 复 选 框 ， 单 市 《确定 > 上 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 
的 创建 。 


--- 选取 此 面 


图 15.3.31 定义 延伸 对 象 图 15.3.32 创建 求 差 特征 
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Step10. 将 滑 块 转 为 型 逐 子 零件 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 刁 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 。。。 


话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 渤 项 . 


(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 的 EEOES 国 ， 在 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 
一 个 今 ， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 ee。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 件 名 按钮 ， 在 弹 2 2: 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 至 蔚 四 是 :文本 框 中 输入 “body_slide02.prt”， 单 击 | 
钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 衬 迁 择 按钮 ， 选 择 
图 15.3.33 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 市 [确定 上 j 钮 ， 系 统 返回 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 磁 定 | 扩 钮 ， 此 时 
在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step11. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 
中 取消 选中 国葬 于 于 :it 什 ， 15.3.33 ”移动 图 层 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 15.3.33 所 示 的 滑 块 特征 ;选择 下 拉 菜单 本 生硬 一 > 
0 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 且 计 吉事 ] 广 木 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 | 按钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 曙 选 项 卡 ,在 该 选项 卡 中 选择 四 富国 村 再 加 六 件 (隐藏 型 腔 ). 


一 滑 块 特征 


Task8. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 消 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 > [OO 命令， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 
成 工作 部 件 ， 将 图 钻 吕 smelda_tep-000 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 阔 肥 [hubp> E53 =—p> EE 人 人， 系统 
弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 眶 确定 | 扩 钮 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 本 地 = 3 > 7 人 介 今 ， 系 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 15.3.34 所 示 的 滑 块 零件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 外 荐 型 关 办 单 选项 ， 单 击 图 15.3.35 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 
域 被 激活 。 

(6) 在 苞 辐 文本 框 中 输入 值 -250， 单 击 形 证 | 接 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 〈 图 15.3.36)。 
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单 击 此 前 头 2 


,选取 移动 对 象 


fd 15.3.34 ”选择 对 象 15.3.35 ”定义 移动 方向 15.3.36 “移动 滑 块 后 
©@@® 


Step2. 移动 男 一 侧 滑 块 。 选择 下 拉 菜 单 此 司 一 > 证 有 一 > 于 
命令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 (06) 将 另 一 侧 滑 块 沿 Y 轴 正 方 同 移动 230, 结果 如 图 15.3.37 
所 示 。 

Step3. 移动 型 腔 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 洱 有 全 | mej 拓 ” 卫 省 二 


于 


令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 〈6) 将 型 腔 零 件 沿 Z 轴 正 同 移动 300， 结 果 如 图 15.3.38 所 
示 。 


说 明 : 因为 清 块 属于 型 腔 的 子 零件 ， 所 以 在 选取 型 腔 时 ， 系 统 目 动 将 滑 块 也 选中 。 

step4. 移动 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 央 EE 国 一 > [ET 一 ET 更 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 (6) 将 型 心 零件 治 乙 轴 正 同 移动 -200， 结 果 如 图 15.3.39 所 示 。 
， 保 存 所 有 文件 。 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 是 国 > 2 呈 


图 15.3.37 移动 男 一 侧 滑 块 后 图 15.3.38 ”移动 型 腔 后 图 15.3.39 ”移动 型 芯 后 
15.4 ”市 镶 件 的 模具 设计 《一 ) 


图 15.4.1 所 示 为 一 个 鼠标 按键 的 模型 。 在 设计 该 模具 的 过 程 中 ， 由 于 产品 模型 中 含有 
较 多 的 复杂 破 孔 ， 所 以 在 设计 分 型 面 时 ， 运 用 了 桥接 曲线 ， 通 过 曲线 网 格 和 N 侧 曲 面 等 工 
上 其 进行 曲面 补 请 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注意 这 些 曲 面 创建 工具 在 设计 分 型 面 时 的 应 用 。 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 业 ， 系 统 弹出 
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“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ugl10mo\Wwork\ch15.04\mouse_key.prt; 单 击 区 | 拉 馈 ， 载 入 便 ee。 


型 后 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 . 。。。 
Step2.， 定 义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 磊 目 章 国 下 拉 菜单 中 选择 EEB 过 项。 “。。。 


Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 园区 。。。 
文本 框 中 输入 mouse_key_mold 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 于 时下 拉 万 | 表 中 选择 四 于， be 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 殉 定 | 护 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 2 


Task2. 模具 坐标 系 


—\ me 


AE ee 


A 向 


图 15.4.1 鼠标 按键 的 模具 设计 
step1. 旋转 模具 从 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 且 RS 国 一 > 加 一 ES 天 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ..….” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 可 动 和 单 选项 ， 在 要 文 本 
框 中 输入 数值 90， 单 击 世 确定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 
Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 名 ， 系 
统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 开 本 单 选项 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.4.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 
由 于 在 Task1 中 选择 产品 材料 为 号 到 ， 收 缩 率 将 自动 定义 为 1.006。 
Task4. 创建 模具 工件 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 ， 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 甘 开 下 拉 菜 单 中 选择 Bai 交 项， 在 下 过 淹 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 和 汪 光 项 ， 在 “工件 ”对 话 框 跟 吊 E 区 域 的 下 治 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 -10; 在 醒 手 = 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 器 国 选项 ; 并 在 其 下 的 距 训 
文本 框 中 输入 数值 50。 
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eo. 图 15.4.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 图 15.4.3 ”创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 曲面 补 户 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 二 @ 一 > EE 于 外 计 5 于 人 ^, 必 
产品 模型 显示 出 来 。 

Step2. 创建 桥接 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 EB) > Bsal:da 
了 | 古国 命令， 系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.4.4 所 示 的 边 
线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 边 线 2 为 终止 对 象 。 


15.4.4 ”定义 起 始终 止 对 象 1 


Step3. 参 照 上 步 创 建 其 余 的 桥接 曲线 ， 选 取 的 起 始 与 终止 对 象 可 参照 图 15.4.5~ 图 
15.4.11。 


15.4.6 ”定义 起 始终 止 对 象 3 


边线 1 


15.4.7 ”定义 起 始终 止 对 象 4 15.4.8 ”定义 起 始终 止 对 象 5 


- 边线 1 


图 1$.4.9 定义 起 始终 止 对 象 6 图 15.4.10 ”定义 起 始终 止 对 象 7 eee 


-- 边线 1 


边线 2 


图 15.4.11 定义 起 始终 止 对 象 8 

Step4. 创建 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 病 病 加 一 > 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ”。 选 取 图 15.4.12 所 
示 的 边线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 边 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 确认 ; 单 
市 避 要 醇 加 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 乌 国 , 选取 图 15.4.12 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 交叉 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 


网 格 曲面 + 村 一 一“ 二 天 诅 过 曲线 网 格 岂 ) 


-边线 1 


“一 曲线 1 


图 1$.4.12 ”定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 溢 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.13 
所 示 。 


图 15.4.13 通过 曲线 网 格 1 
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po (4) 选择 下 拉 菜 单 柄 六 [8)】 sp> [ED => = EEEEEEOE 人 ^. 选取 图 
。。。 15.4.14 所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 边线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 
。。。 ”确认 ， 单 击破 要 本 可 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 乌 峡 ， 选 取 图 15.4.14 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 
2 2 2 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 世 确定 | 把 包 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.15 所 


@@@ A 


图 15.4.15 ”通过 曲线 网 格 2 


(5) 参照 上 一 步 创 建 其余 通 过 曲线 网 格 〈 共 四 个 )， 结 果 分 别 如 图 15.4.16~ 图 15.4.19 
所 示 。 


图 15.4.17 通过 曲线 网 格 4 


图 15.4.18 ”通过 曲线 网 格 5 图 15.4.19 通过 曲线 网 格 6 


(6) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE mp [一 > 加 天 HH 过 曲面 加) 命令 ， 在 避 型 下 拉 


列表 中 选择 医 选项 ， 在 亚 育 位 下 拉 列 表 中 选择 基于 选项 ， 将 曲线 选择 范围 确定 为 
“单条 曲线 ”依次 选取 图 15.4.20 所 示 的 八条 曲线 为 外 环 曲 线 ， 单 击 [< 确定 | 拉 包 ， 完 成 
曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.21 所 示 。 


图 15.4.20 ”选取 外 环 曲线 图 15.4.21 N 边 曲面 
(7) 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “ 拆 分 面 ”按钮 号 到， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 
在 苇 型 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 寺 取 图 15.4.22 所 示 的 面 1 与 面 2 为 要 分 割 的 面 ， 
单 击 红 浊 开本 区 域 中 的 “添加 基准 平面 ”按钮 器 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ， 在 车 到 下 


拉 列 表 中 选择 DEREEE 兴 项 ,选取 图 15.4.22 所 示 的 面 3 为 参考 平面 , 在 大 国文 本 框 中 输入 
值 0， 单 击 两 次 确定 >》|j% 争 ， 


面 1 --- 
3 二 


15.4.22 ”定义 分 割 面 与 分 割 对 象 
(8) 创建 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 me EE 开 吧 一 于 可 人, 个 
选取 图 15.4.23a 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 [< 确 定 过 | 拉 钙 ， 结果 如 图 15.4.23b 所 示 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
15.4.23 ”创建 直线 1 
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网 格 曲面 咖 )} 革 下 车 
量 命令 ; 选取 图 15.4.24 所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 边 线 
>。。 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 确认 ， 单 击 苹 轨 一 里 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 [， 选 取 图 


> 2: 15.4.24 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 单 击 区 确定 | 拉 乌 ， 完 
。。。 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.25 所 示 。 
@@@ 曲线 ] 

-边线 1 

_---- 曲 线 2 


图 1$.4.24 ”定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 


图 1$.4.2$ ”通过 曲线 网 格 6 


(10) 创建 通过 曲线 网 格 7。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 15.4.26 所 示 。 


图 15.4.26 ”通过 曲线 网 格 7 


b) 创建 后 
图 15.4.27 创建 直线 2 
(12) 创建 有 界 平面 1， 选 择 下 拉 菜 单 手 入 了 ==> 加 车 一 > 本 二 于 


令 ， 分 别 选取 图 15.4.28 所 示 的 边界 ( 共 12 条 ) 为 边界 线 申 ， 单 市 区 瑞 定 反馈 ， 完 成 有 界 
平面 1 的 创建 。 


边界 线 串 、、 


图 15.4.28 ”选取 边界 线 串 

(13) 添加 现 有 曲面 ， 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 
是 ， 系 统 阐 出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 框 选 所 有 曲面 ( 共 10 个 )， 
单 击 区 确定 > |. 

(14) 创建 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 全 ， 此 时 系 
统 弹 出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 ， 在 环 业 择 区 域 的 关 下 拉 列 表 中 选择 国 于 理 半 项， 选择 图 15.4.29 
所 示 的 面 ， 然 后 单 击 确 定 | 拉锯， 

Task6. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 四， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 


对 话 框 ， 并 显示 图 15.4.30 所 示 的 开 模 方 辐 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国有 上 临 先 
项 。 


15.4.29 ”定义 补 片面 


说 明 : 图 15.4.30 所 示 的 开 模 方 同 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 
和 “矢量 对 话 框 按钮 旦 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方 向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step3. 定义 型 腔 /型 芯 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “计算” 按钮 居 ， 系 统 开始 
对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 固 卓 选项 不， 可 以 查看 分 析 结果 。 
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在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 纤 叶 选项 卡 ， 取 消 选中 内 环 、 癌 这 型 浪 和 口 不 守业 前 环 二 个 复 
选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 误 ， 设 置 名 区 域 颜色 ， 结 果 如 图 15.4.31 所 示 。 
型 蕊 区 域 


图 15.4.31 设置 区 域 闫 色 


Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 或 研 & 和 区 志 区 域 中 选中 国医 RE 直 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 
的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ; 在 国 秃 区 列 区 域 中 选中 荐 5 天 EE 斋 国 单 选 项 , 单 击 且 放 用 | 扩 馈 ， 
此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 世 区 域 。 接 受 系 统 默认 的 其 他 参数 设置 值 ， 
单 击 懈 定 | 六 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage2. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 本 区域 选 中 四 本 本 和 加 村 现 可 复 选 杠 ， 单 击 
| 确定 | 扩 乌 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


Stage3. 编辑 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 分 型 线 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 需 本 加 瑞 区 域 中 单 击 “ 选 择 分 型 线 ” 按 
钮 而 ， 然 后 选取 图 15.4.32 所 示 的 两 条 边线 。 

Step3. 单 击 [ 应 用 上 % 饥 ， 


放大 图 


F---------- 


图 15.4.32 ”选择 分 型 线 


Stage4. 编辑 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 2 到， 系统 弹出 “设计 分 
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型 面 ” 对话 框 。 
step2， 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 岂可 盏 要 区 域 中 单 市 出 沈 择 过 沪 昌 时 0 有 |j 妆 钮 3 ， 选 取 图 
15.4.33 所 示 的 两 段 线 段 为 过 渡 对 象 ， 然 后 单 市 [ 襄 用 | 扩 馈 . 


I 


; 选取 此 线段 及 对 应 侧 


| 二 定义 过 渡 对 象 

Stage5. 创建 分 型 面 

Stepl. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 旺 寺 区域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

Step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 的 帮 型 国 中 选中 分 段 1 ”然后 在 面 惠 务 型 面 
区 域 的 于 要 中 选择 选项 ,在 图 15.4.34 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 
输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 单 击 _ 训 用 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 因 于 要 面 | 域 的 田村 中 选择 轩 光 项 ， 
在 需 到 二 一 多 域 | 业 的 下 拉 列 表 中 选择 蕉 | 选项 ， 在 延伸 距离 文本 框 中 输入 数值 150 并 按 
Enter 键 ， 单 市 [应用 “| 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.4.35 所 示 拉 
促 分 型 面 2 的 创建 。 

Step4. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 要 消 四 j 乌 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 
工具 条 。 


~ 
一 | 延伸 距离 =400 


图 15.4.34 ”延伸 文本 框 图 15.4.35 ” 拉 伸 分 型 面 2 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 于 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 用 本 区 域 下 的 二 汶 语 尘 沟 项 ， 单 击 
| 梢 定 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 4 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 


， 系 统 弹 出 “ 定 
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。。。 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [_ 殉 定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
eee 零件 如 图 15.4.36 和 图 15.4.37 所 示 。 


> < 


图 15.4.36 ”型 腔 零 图 15.4.37 型 芯 零 件 


Task7. 创建 型 腔 锐 件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗 四 加 => BBAGESBM2 和 a 委 介 今 , 将 型 腔 零 件 显示 出 
来 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 p> 革 训 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.4.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.39 所 
示 的 截面 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 为 呈 ， 在 隔 醒 区 域 的 双 贱 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 并 在 

其 下 的 者 甸 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 四 风 域 的 菇 更 下 拉 列 表 中 选择 四 是 二 加 吏 六 项 ,选取 

图 15.4.40 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ; 在 得 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 避 选项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 ， 单 市 [< 确定 > 和 钮 ， 完 成 图 15.4.41 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 15.4.40 ”选取 拉 伸 终止 耐 图 15.4.41 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 衣 时 持 六 5) sp 设 i 
令 ， 选 取 图 15.4.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.42 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
为 到 ， 在 三 得 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 兴 项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 数值 0; 


在 踢 币 = 区 域 的 桂 束 下 拉 列 表 中 选择 [和 ; 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 5; 在 有 有 加 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 ， 单 赴 区 确定 六 馈 ， 完 成 图 15.4.43 所 示 的 拉 伸 特 征 2 的 
创建 。 


图 15.4.42 截面 草图 图 15.4.43” 拉 伸 特 征 2 


Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 Ag 一 > EE 一 了 EE 于 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特征 2 为 工具 体 ; 单 
击 且 要 用 | 摔 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

说 明 : 为 了 选取 的 方便 此 时 可 先 将 型 芯 隐 藏 ， 完 成 此 步 操作 再 将 其 显示 出 来 。 

Step5. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 并 加 一 EE 一 > 于 于 人 ^， 
选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 Step4 创建 的 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 | 本 三 开 司 复 选 框 ， 单 击 
确定 | 失 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step6. 将 镶 件 转 为 型 腔 子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 四 ET 到 
选择 区 2 一 > 轿 瑟 和 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 宇 部 全 加 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
区 从 多 是: 文本 框 中 输入 mouse_key_insert01.prt， 单 击 [ 一 4 包 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对话 框 中 单 击 压 男科 按钮 ,选取 图 15.4.44 所 示 的 特征 1, 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 拉锯。 

Step7. 首先 将 Step6 中 创建 的 型 腔 子 零件 隐藏 起 来 ， 选 取 图 15.4.45 所 示 的 特征 为 要 隐 
藏 的 特征 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 看 志 加 一 > 加 EEE 时 人 ， 单 击 [ 古 守护 包 ,未 
统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 的 上 本 本 归 堪 可 | 文本 框 中 输入 数值 10, 单 市 确定 | 
按钮 。 


Task8. 创建 型 忌 镶 件 


od cawvitw DO» 


， 在 系统 弹出 的 菜单 中 


Stepl. 切换 窗口 6 选择 下 拉 朋 当 窗口 I0) FE iouse Few mold core DDB. prt 命令 ， 切换 至 
型 心 操作 环境 。 


Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 一 > EE 一 ET 
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。。。 令 ， 选 取 图 15.4.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.47 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
。。。 为 吓 |， 在 原 引 区 域 的 宣明 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文 本 框 中 输入 数值 0; 
。。。 在 最 钊 3 芭 域 的 医 利 下 拉 列 表 中 选择 ED 园 项 ， 在 逢 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 到 达 
;>> 项， 单 击 上 痪 证 | 护 乌 ， 完 成 图 15.4.48 所 示 的 拉 促 特征 1 的 创建 。 

eee 选取 该 特征 
eee 选取 特征 1、、 


”草图 平面 


图 15.4.44 ”型 腔 子 零件 图 15.4.45 ”选取 要 隐藏 的 特征 图 15.4.46 ”草图 平面 


合 


Step3. 创建 拉 伸 特征 9 大 选择 下 拉 荣 单 捕 六 总) “月 识 十 特 证 让] 本 才 而 是 拉 伸 (E)... 
令 ， 选 取 图 15.4.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.49 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
为 吕 ， 在 四 硼 区 域 的 中 一 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选项 ， 并 在 其 下 的 锋 吉 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 S 域 的 结束 | 下 拉 列 表 中 选择 主 尘 项 , 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 5; 在 达尔 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 光 项 ， 单 击 玫 确定 lj 馈 ， 完 成 图 15.4.50 所 示 的 拉 仲 特征 2 的 
创建 。 


图 15.4.47 截面 草图 图 15.4.48” 拉 伸 特 征 1 


图 15.4.49 ”截面 草图 图 15.4.50” 拉 伸 特 征 2 


Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > 四 到 一 > 了 EET 个 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选取 图 15.4.51 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 15.4.51 所 示 
的 对 象 为 工具 体 ; 单 击 必 普天 按钮， 完成 求 和 特征 的 创建 ， 参 照 以 上 步 又， 创建 另外 一 个 


求 和 特征 。 
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说 明 : 为 了 选取 的 方便 此 时 可 先 将 型 芯 隐藏 ， 完 成 此 步 操作 再 将 其 显示 出 来 。 pa 
Step5. 创建 求 产 特征 。 选 择 下 拉 采 早 2: 
全 一 富 命令， 选取 ee 
型 芯 为 目标 体 ， 选 取 Step4 创建 的 两 个 求 和 特征 为 工具 es ep 
体 ， 并 选中 加 | 本 各 直 划 复 选 框 ， 单 击 区 吉 定 | 坟 钮 ， 完 成 。。。 
求 差 特征 的 创建 。 ee 


Step6. 将 镶 件 转 为 型 芯 子 零件 1。 15.4.51 定义 目标 体 与 工具 体 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 四 WCE 凤 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 国 2 一 > 四 于 于 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 担 宇 部 全 儿 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
康 件 名 邮 ;文本 框 中 输入 mouse_key_insert02.prt， 单 击 区 | 把 钮 ， 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 于 本 可 护 钮 ,选取 图 15.4.52 所 示 的 特征 1, 单 击 [确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 机 定 | 校 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创 建 的 请 块 的 名 字 。 

Step7. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 2。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 零 部 件 名 称 为 
mouse_key_insert03.prt， 选 取 图 15.4.52 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 信子 零件 的 特征 。 

Step8. 首先 将 Step6 与 Step7 中 创建 的 型 世子 零件 隐藏 起 来 ， 选 取 图 15.4.53 所 示 的 特 
征 为 要 隐藏 的 特征 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 吏 下 国 一 > E3EEEE 有 天命 令 ， 单 击 二 二 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目标 国 夺 或 过 列 文本 框 中 输入 数值 10， 单 
市 [确定 | 拉 钮 。 


特征 1 、 


要 隐藏 的 特征 、 


特征 2 


图 15.4.52 “型 芯 子 零件 图 15.4.53 ”选取 要 隐藏 的 特征 


Task9. 创建 模具 分 解 视 图 


step1. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 国 5 一 > 
总 装配 文件 窗 口 ， 将 -图 中 mouse kevw mold top DoD 设 为 工作 部 件 , 
Step2. 移动 型 腔 。 选择 下 拉 菜 单 要 加 芭 => 到 


上 全 今 ， 


系统 弹出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 攻 确定 吓 扩 钮 ， 选 择 下 拉 菜 4 
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加 一 DIEEEEESTS 命 令 ， 系 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选 
。。。 取 图 15.4.54 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 回 鳃 砚 覃 单 选 项 ， 将 型 腔 沿 乙 轴 正 


>。。 方向 移动 60mm， 单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.4.55 所 示 。 

Step3. 移动 镶 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 四 | 一 > EB 一 和 人， 
> 。。 ”系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.4.56 所 示 的 锐 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选 
2 : 择 四 二 现 加 单 先 项 ， 将 锐 件 沿 Z 轴 正 方向 移动 0mm， 单 击 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 15.4.57 


所 示 。 


图 15.4.54 ”选取 移动 对 象 图 15.4.55 ”移动 型 腔 的 结果 图 15.4.56 ”选取 移动 对 象 


Step4. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 及 本 my 本 于 加 一 > 命令， 系 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.4.58 所 示 的 型 世 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
全 二 到 到 对 单 选 项 ， 将 型 蕊 沿 Z 轴 负 方向 移动 40mm， 单 市 [确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 15.4.59 所 


一 


人 小。 


图 15.4.57 ”移动 镶 件 1 的 结 图 15.4.58 ”选取 移动 对 象 图 15.4.59 ”移动 型 芯 的 结果 


Step5. 移动 镶 件 2。 选 择 下 拉 菜 单 生 区 | =—> ak 编辑 爆炸 图 时 】 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.4.60 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 先 
择 四 于 二 本 单 选项 ， 将 镶 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 70mm， 单 击 [ 懈 定 | 接 钮 ， 结 果 如 图 15.4.61 
所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 冯 =_> 


命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
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馈 件 


l 


图 15.4.60 ”选取 移动 对 象 图 15.4.61 移动 镶 件 2 的 结果 
15.5 “市 镶 件 的 模具 设计 《二 ) 


本 实例 通过 打火机 上 座 的 模具 设计 来 介绍 镶 件 在 模具 设计 中 的 应 用 .下 面 介 绍 图 15.5.1 
所 示 打 火 机 上 座 〈cliperprt) 的 模具 设计 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 天 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ugl0mo\Wwork\ch15.05\cliper.prt， 单 击 [E 下 ”| 护 馈 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 弹 
出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 荣 单 中 选择 钙 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
Name 文本 框 中 输入 cliper_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 

Task2. 模具 坐标 系 

Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 净 玉 加 一 > 四 加 一 > ET 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ;在 弹出 的 对 话 框 中 选中 人 “站 轴 单 选项 ， 在 意 度 文本 框 
中 输入 数值 900。 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 15.5.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 厨 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 村 十 本 四 单 选项 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 15.5.3 所 示 。 

Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 回 ， 产 品 模型 会 高 
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。。。 亮 显 示 , 同时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 要 到 下 拉 列 表 中 选择 E 王 
。。。 选项。 


[Ea 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 

-- 一 名 

一 一 We 
一 一 一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 


15.5.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 


图 15.5.1 打火机 上 座 的 模具 设计 15.5.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 国 轴 国 可 区 域 的 下 机 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.006。 
Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 匿 国 下 拉 菜单 中 选择 EREEE 辐 尘 项 ， 在 国 枫 司 下 拉 菜单 中 先 
择 EEEEE 匀 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 帮 是 尊 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 首 先 
删除 系统 默认 的 截面 草图 ， 然 后 绘制 图 15.5.4 所 示 的 截面 草图 。 单 击 | 匿 本 到 校 钮 ， 退 出 草 
图 ; 在 “工件 ”对 话 框 相 币 3 区 域 的 天 淖 下 拉 列 表 中 选择 匡 旨 选 项， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 
输入 数值 -15; 在 踢 币 3 区 域 的 蒜 束 下 拉 列 表 中 选择 CE 玩 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 
数值 8。 

Step4. 单 击 确定 | 拉 饵 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.5.5 所 示 。 


Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 如 ] = 3. cliper mold partinz Da2. prt ， 系统 将 在 图 形 区 中 
显示 出 零件 。 
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说 明 : 若 零件 在 图 形 区 显示 不 完整 或 较 小 ,可 通过 <Ctrl+F> 快 捷 键 重新 生成 进行 调整 。 。.。 


Step2. 创建 拆 分 面 。 a 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 列 ， 在 系统 弹 。。。 

= 人， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 类 型 。 在 如 型 下 拉 菜 单 中 选择 选项 。 pe 


(3) 定义 要 分 割 的 面 。 在 功 吧 下葬 面 区 域 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 加 |。 选取 图 15.5.6 所 示 。。。 
的 模型 表面 〈 共 八 个 面 ) 为 要 分 割 的 面 。 

(4) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 的 一 珊 本 区域 单 击 回 按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 
框 ， 在 半 型 下拉 列表 中 选择 Bi 革 先 项 ， 选 取 图 15.5.7 所 示 的 面 为 参考 面 ， 在 距离 文 
本 框 中 输入 0， 单 市 [确定 >|j 馈 ， 

(5) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 |j 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


15.5.4 ”截面 草图 


Task6. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 加， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 园 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ， 
对 话 框 , 并 显示 图 15.5.8 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 加 种 剖 单 选项 。 


15.5.7 ”选取 分 割 面 15.5.8 ” 开 模 方向 
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eee Step3. 拆 分 面 。 

。。。 (1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 轿 ， 系 统 开始 对 产 
2。。 品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 甸 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

ee。 (2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 医 七 选项 卡 ， 取 消 选中 四 肉 环 、 
。。。 ”站 且 和亲 二 个 复 先 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 因 ， 设 置 各 区 域 颜色 ， 
0 (3) 定义 区 域 。 在 来 宝 迪 的 区 域 区 域 中 选中 玉 变 灾区 域 面 复 选 杠 ， 在 指派 到 区 域 区 域 中 选中 


加 区 区 天 单 先 项 ， 然 后 单 击 。 并 用 | 抱负 ， 此 时 系统 将 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 
芯 区 域 ， 在 情 本 戏 取 网 域 中 选中 罗 | 诡 到 要 直面 复 渤 框 ， 在 瞩 呈 区 一 |X 域 中 选中 四 型 玫 E 玛 单 
选项 ， 单 击 旺 这 图 | 按钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 瞩 王 区 一 | 区 域 中 选中 国 要 BE 册 单 选项 ， 选 取 图 15.5.9 所 示 的 
面 ( 共 八 个 面 )， 然 后 单 击 羡 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 
区 域 。 单 击 攻 壕 定 | 近 钮 ， 退 出 “检查 区 域 ”对 话 框 。 


1$.$.9 ”选取 这 些 面 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Stepl. 选择 命令 。 在 “模具 分 型 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 锰 ， 此 时 系统 弹出 
“ 边 修 补 ” 对 话 框 。 

Step2， 在 本 本 工区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 轩 阐 选项 ,选择 产品 实体 ,然后 单 击 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 15.5.10 所 示 。 

说 明 ， 修补 型 腔 面 和 型 芯 面 之 间 的 所 有 破 孔 。 

Stage3. 创建 区 域 及 分 型 线 

Step1. 选择 命令 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 
“定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 畏 本 区 域 选中 四 可 和 | 网 酉 瑞风 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 校 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 结 果 如 图 15.5.11 所 示 。 

说 明 : 图 15.5.11 隐藏 了 产品 体 。 


376 


第 站 怨 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 
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15.5.10 ”创建 曲面 补 片 15.5.11 创建 分 型 线 


Stage4. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 接受 系统 默认 的 所 有 参数 ， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 至 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 
Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 贱 本 硬 区 域 下 的 专区 卫 弹 寺 项 , 单 市 于 证 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 
型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 | 校 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 [ 殉 定 风 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step3. 显示 零件 。 选择 下 拉 菜 单 二 而 > 
件 ， 如 图 15.5.12 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 日 各 mm 
腔 零 件 ， 如 图 15.5.13 所 示 。 


， 系 统 弹 出 “ 定 


图 15.5.12 ”型 芯 零 件 图 15.5.13 ”型 腔 零 件 
Task7. 创建 清 块 和 镶 件 
Stage1. 创建 镶 件 1 
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mp Stepl. 选择 下 拉 菜 单 割 加 一 > 对于 了 于 舍 今 ， 示 统 将 在 工作 区 中 显示 
。。。 ”出 型 芯 工作 零件 。 

w Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 6 和 和 jp 四 一 EE 
。。。 令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 则 不 需要 进行 此 步 操 作 。 

人 Step3. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 玫 EIE 下 和 


令 ， 选 取 图 15.5.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.15 所 示 的 截面 草图 ; 在 3 和 
下 拉 列 表 中 选择 宇 选 项 ,在 限时 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 , 并 在 其 下 的 四 可 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 限 抽 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 加 汪汪 天 半 项， 延伸 到 图 15.5.16 
所 示 的 面 ， 在 这 录 区 域 中 选择 了 3 对 选项 。 结 果 如 图 15.5.17 所 示 。 


图 15.5.14 定义 草图 平面 图 15.5.16 定义 拉 伸 终止 平面 


图 15.5.15 ”截面 草图 


Step4. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 岳 作 全) > 车 下 这 
令 ， 选取 图 15.5.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.5.19 所 示 的 截面 草图 ; A 
下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ,在 昭和 区 域 的 到 册 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ,并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 原生 区 域 的 莫 得 | 下 拉 列表 中 选择 E 和 汪 和 汪汪 光 项， 延伸 到 图 15.5.20 
所 示 的 面 ， 在 厦 芝 区 域 中 选择 虑 二 as 生 污 项 ， 选 取 上 步 创 建 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 
确定 2 | 坟 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.21 所 示 。 
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图 15.5.18 ”定义 草图 平面 图 15.5.19” 定 截 面 草图 


图 15.5.20 ”定义 拉 伸 终止 平面 图 15.5.21 拉 伸 特征 2 
| 和信 


Step5. 创建 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > 了 了 一 0 了 和 和 人， 
选取 图 15.5.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 睛 指定 矢量 下 拉 
列表 中 选择 加 选项 ,在 三条 3 区 域 的 天 晶 下 拉 列 表 中 选择 加 了 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 十 杜 文 本 框 中 
输入 数值 0， 在 跟 币 区域 的 贰 更 下拉 列 表 中 选择 [本 交 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
数值 1， 在 在 吕 区 域 中 选择 国生 2 和 选 项， 选取 上 步 创建 的 拉 伸 特 征 2 为 求 和 对 象 ， 单 击 
[生病 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.23 所 示 。 


图 15.5.22” 定 截面 草图 


Step6. 创建 求 差 特征 。 选择 下 拉 菜 单一 > 下 到 一 富国 至 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.5.24 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.24 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 各 奉 了 贞 复 选 框 ， 单 市 [确定 jj 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ， 

Step7. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 医 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 
在 对 话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 葬 理 正和 移 项 . 
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a (2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 导 SU 几 在 系统 弹出 的 菜单 中 选 
。。 抒 四 到] 一 > 有 EEE 重 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 . 

we (3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 己 _ 扯 下 部 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
二 话 框 的 度 芋 扫 邓 :文本 框 中 输入 cliper_insert01.prt， 单 击 [ 下 | 术 包 ， 

。。 (4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 目的 下 四国 拉 乌 ， 选 取 图 15.5.25 所 示 的 镶 件 


*。。 ”特征 ， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 [ 兢 定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 

step8. 隐藏 拉 伸 特 征 。 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 -加 加 ER 用， 从 后 在 “部 件 
导航 器 ”中 选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 松 国 一 > | 乓 下 呈 到 
令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 辐 荆 国 尾 或 革 串 下 而 的 文本 框 中 输入 值 10， 
单 击 E 确 定 中 j 钮 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 四 9 村 ,其 

Step9 在 “装配 导航 器 ”中 选中 加 四 ER ， 选择 下 拉 菜 单 
一 > 丰 轿 3 和 今 ,在 系统 弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 
ee 
4/ 贡 ， 单 市 攻克 是 加 | 护 钮 ， 单 击 两 次 区 二 当 革 拉 乌 ， 单 击 上 县 过 残 下 | 按钮 完 成 镜 
像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 15.5.26 所 示 。 

step10. 在 “注塑 模 向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 中 ,在 村 本 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 15.5.26 所 示 的 目标 体 与 工具 体 ， 单 击 [ 确定 | 扩 馈 。 


装配 [) 一 组 上 并) 


习 目标 体 


图 15.5.24 求 差 特征 图 15.5.25” 锐 件 图 15.5.26 ”镜像 镶 件 


Stage2. 创建 镶 件 2 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗 局 轴 的 ” 攻 全 人， 系统 将 在 工作 区 中 
显示 出 型 腔 工 作 零 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 四 本 站 下 ==> 
令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 进行 此 步 操作 。 

Step3. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > ET 一 > 村 人 


所 有 应 用 模块 。》 医生 开本 汗 醒 o . 
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令 ; 选取 图 15.5.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 。。。。 
单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 厅 完 成 草图， 在 国 指 是 基 量 下 拉 列 表 中 选择 图 选项， 在 梧 生 区 域 的 B 四 。。。 
下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 昭 制 区 域 的 吴 束 下拉 。。。 
列表 中 选择 攻 江 汪汪 选 项， 延伸 到 图 15.5.29 所 示 的 面 。 在 看 灾区 域 中 选择 加 用 汪 选项 ， 。。。 


单 击 [区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 工 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.30 所 示 。 。。。 
草图 平面 ee 


图 15.5.27 定义 草图 平面 图 15.5.28 ”截面 草图 


图 15.5.29 ” 拉 伸 终止 平面 图 15.5.30” 拉 伸 特 征 1 


Step4. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RE 一 > 可 3 一 他国 于 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.5.31 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.31 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 且 思 和 有 太 复 选 框 。 取消 选中 思 本 可 渤 项 ， 单 击 下 确定 | 扩 包 ， 
完成 求 交 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 。 全 一 EE 有 到 一 > 人 ^， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.5.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 碎 丰 了 由 复 选 框 ， 单 市 下 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step6. 将 镶 件 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 个 ET ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 区 一 > 本 于 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 指定 部 忻 名  _ 校 饵 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 区 件 名 是 1 文本 框 中 输入 cliper_insert03.prt, 单 击 [下 | 灾 馈 ， 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 于 时 拉 按钮 ， 选 取 图 15.5.33 所 示 的 镶 件 
特征 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
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ee (4) 单 击 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 旺 形 是 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
。。。 出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 


-- 目标 体 -- 目标 体 


、 二 具体 镶 件 


图 15.5.31 求 交 特征 图 15.5.32 求 差 特征 图 15.5.33” 镶 件 


Step7. 隐藏 拉 伸 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国外 国土 ， 人 然后 在 “部 件 导 
航 器 ”中 选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 配 国 一 > ET 命令 ， 
系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 厨 三 国 导 或 于 驯 下 面 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 
确定 | 包 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 回国 于 ,将 基 

Step8， 在 “装配 导 航 器 ”中选 中国 ES ， 选择 下 拉 菜 单 
一 ~ Cm 命令 ， 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 
RE 
和 / 贡 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 单 击 两 次 于 于 | 
钮 ， 单 击 硬 这 殉 下 按钮 完成 镜像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 
15.5.34 所 示 。 

Step9. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 闻 ， 
在 旺 到 下 拉 列 表 中 选择 四 于 强 选项 , 渤 取 图 15.5.34 所 示 的 
和 标 体 与 工具 体 ， 单 击 上 确定 < 馈 ， 


HL 组件 人 ) 


目标 体 、 


”刀具 体 


图 15.5.34 ”镜像 镶 件 


Stage3. 创建 镶 件 3 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 害 口 加 ==> 症 2 半 全 本 全 本 大 于 2 个 今 ， 切换 到 总 装配 文件 窗 
口 ， 将 图 鲍 9iper-mela_tep-000 设 为 工作 部 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 镍 汪 人 天” 攻 过 
令 ， 选 取 图 15.5.35 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 15.5.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 
单 击 “完成 草图 ”按钮 跑 完成 草 圆 ， 在 靖 指 定妆 恒 下 拉 列 表 中 选择 四 选项， 在 孚 负 区域 的 天 
下 拉 列 表 中 选择 回国 国 先 项， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0， 在 踢 币 区域 的 医药 下 拉 
列表 中 选择 EEEEEEET 到 ji 光 项 ， 延 作 到 图 15.5.37 所 示 的 面 ， 在 而 营区 域 中 选择 国 国生 过 项 ; 
单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.38 所 示 。 


图 15.5.35 定义 草图 平面 图 15.5.36 截面 草图 


图 15.5.37 定义 拉 伸 终止 平面 


图 15.5.38” 拉 伸 特 征 1 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 国 | 一 > 和 时 一 0 村 了 于 人， 


选取 图 15.5.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 指 定 短 量 下 拉 
列表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 古 铺 区 域 的 别 轩 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 是 事 文 本 杠 
中 输入 数值 0， 在 踢 乔 区 域 的 匿 更 | 下 拉 列 表 中 选择 ES 和 光 项 ， 延 伸 到 图 15.5.41 所 
示 的 面 ， 在 大 芝 区 域 中 选择 上 用 攻 6 生 选 贡 ， 选 取 上 步 创建 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 
[过 确定 2 | 坟 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.42 所 示 。 


本 


放大 图 ， 
i ” 
区 ”草图 平面 
图 15.5.39 定义 草图 平面 图 15.5.40 ”截面 草图 
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选取 此 面 


图 15.5.41 定义 拉 伸 终止 平面 图 15.5.42 ” 拉 伸 特征 2 


Step4. 创建 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 郑 Kg 一 > ET 一 [ET 
令 ， 选取 图 15.5.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.5.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 由 指定 壬 县 
下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 在 轿 本 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 
中 输入 数值 1， 在 看 未 区域 中 选择 有 二 写生 选项 ， 选 取 上 步 创建 的 拉 伸 特 征 2 为 求 和 对 象 ; 
单 击 [区 确定 2 | 拉 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.44 所 示 。 


图 15.5.43” 定 截面 草图 


图 15.5.44” 拉 伸 特 征 3 


Step5. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 了 ,在 星 到 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 选 取 图 15.5.45 所 示 的 目标 体 (包括 型 腔 与 型 芯 ) 与 工具 体 ， 单 市 [确定 | 近 龟 . 

Step6. 将 镶 件 转 为 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 -加 抱 EEERET 
一 > 用 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 岂 _ 指定 部 件 儿 掖 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 将 尝 名 全 文本 框 中 输入 clliper_lnsert05.prt， 单 击 | 过 馈 . 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 卫 类 选择 按钮， 选取 图 15.5.46 所 示 的 锐 件 
特征 ， 单 击 上 确定 | 溢 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 上肢 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 


， 在 系统 弹出 的 染 单 中 选择 
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出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 
step7. 隐藏 拉 伸 特 征 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 口 GEEERRT3 
航 器 ”中 选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 且 国 一 |E3 于 汪汪 了 和 


然后 在 “部 件 导 ee。 


人 人 eee 
命令 ， eee 


系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目标 图 层 或 美 别 下 面 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 。。。 
请 定 | 馈 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国外 9 ， 将 其 晤 示 ， 。。。 
Step8. 在 66 装配 导航 器 2 中 选中 cliper_insert05 选择 下 拉 有 菜单 装配 售 】 = 胡 件 [CY > < 。 


一 命令， 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ” 
按钮 句 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 蕊 型 下 拉 列 表 中 选择 国王 请 选项 ， 单 击 
[确定 | 钮 ， 单 击 两 次 于 二 当 浊 扩 钮 ， 单 击 王 守成 | 按钮 完成 镜像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 
15.5.47 所 示 。 

step9， 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 8 ， 在 天 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 轨 
选项 ， 选 取 型 腔 与 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 上 步 镜像 得 到 的 锐 件 为 工具 体 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 


图 15.5.45 ”选取 目标 体 与 工具 体 图 15.5.46 锐 件 图 15.5.47 镜像 镶 件 
Task8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 移动 镶 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 族 用 人 本 二 此 图 已 新 建 煤 华图 司 ). 站 
令 ， 系 统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 确定 上 4 钮 ， 选 择 下 拉 
菜单 落 肥 站] > EE > ET 命令, 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 
选取 图 15.5.48 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 合营 开间 昧 单 选项 ， 将 鱼 件 沿 Y 轴 
负 方向 移动 15mm， 单 击 [ 兢 定 4 钮 ， 结 果 如 图 15.5.49 所 示 。 

Step2. 移动 镶 件 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 多 a => EESTI 人. 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.5.50 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选 
中 国 二 3 现 加 单 选项 ， 将 锐 件 沿 Y 轴 正 方向 移动 15mm， 单 市 确 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.5.51 
所 示 。 

Step3. 移动 型 腔 。 选择 下 拉 菜单 9 一 EE 一 > 四 区 个 人 ,和 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.5.52 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
5 现 国 单 选 项 ， 将 型 腔 沿 乙 轴 正 方向 移动 20mm， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.5.53 所 示 。 
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® 
eee 选取 镶 件 ---- 
© 


-es 


图 15.5.48 ”选取 移动 对 象 图 15.5.49 ”移动 镶 件 1 的 结 图 15.5.50 ”选取 移动 对 象 


选取 型 腔 


图 15.5.51 移动 馈 件 2 的 结 打 图 15.5.52 ”选取 移动 对 象 图 15.5.53 ”移动 型 腔 的 结 
Step4. 移动 镶 件 3。 选 择 下 拉 菜 单 守 的 => ah ET 人 命 信 ， 


系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.5.54 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选 
中 国 酸 现时 单 选 项 ， 将 灸 件 沿 乙 轴 正 方向 移动 40mm， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.5.55 
所 示 。 

Step5. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 医 虽 加 一 > [一 > EE 人 ,未 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.5.56 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
可 细 现 国 单 选项 ， 将 型 芯 沿 乙 轴 负 方向 移动 20mm， 单 击 [确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 15.5.57 所 


人 小。 


-- 选取 镶 件 


选取 型 上 芯 


图 15.5.34 ”选取 移动 对 象 图 15.5.55 ”移动 镶 件 3 的 结 图 15.5.56 ”选取 移动 对 象 
Step6. 移动 镶 件 4。 选 择 下 拉 菜 单 下 ==j> 
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系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.5.58 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选 。。。 
中 国 酸 现 要 单 选 项 ， 将 镶 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 10mm， 单 击 上 列 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.5.59 。。。 


所 示 。 @@@ 


这 


_--- 选取 这 两 个 镶 件 


SS 


图 15.5.57 移动 型 蕊 的 结果 图 15.5.58 ”选取 移动 对 象 图 15.5.59 ”移动 镶 件 4 的 结果 


Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 习 计 四 | ee Bei 和 旨 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


15.6 ” 带 滑 块 与 针 件 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 鼠标 下 盖 的 模具 设计 过 程 (图 15.6.1)， 该 模具 带 有 锐 件 和 滑 块 ， 在 创建 
分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 首先， 创建 产品 的 分 型 线 ， 其 次 ， 指 定 分 型 线 中 的 
引导 线 区 域 ， 最 后 ， 创 建 拉 伸 曲 面 ， 并 结合 曲面 补 片 创建 分 型 面 。 在 创建 滑 块 和 镶 件 时 用 
到 了 求 交 、 求 和 及 求 差 方法 ， 这 是 创建 滑 块 和 镶 件 最 常见 的 方法 。 希 望 读者 通过 对 本 实例 
的 学 习 ， 能 够 掌握 这 种 创建 分 型 面 、 滑 块 和 灸 件 的 方法 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 

ee Se 


i 
Ho 
--- 二 
- Ed 
2 
Ed 
Ld 
Ed 


15.6.1 ”鼠标 下 盖 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 剖 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
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eee 话 框 ， 选 择 D:\vugl0movworkch15.06\down_cover.pPrt， EE 载 入 模型 后 ， 系 


。。。。 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 杠 。 

本 Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 国正 选项 。 

; :2 Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
> 。 s Name 文本 框 中 输入 down_cover_mold。 

和 Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [确定 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 加 一 > 四 一 IE 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 现 杜 单 选项 ， 在 般 本 文本 
框 中 输入 值 900， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 15.6.2 所 示 。 

Step2. 锁定 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 固 ， 系 统 弹 
出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 他 襄 蝇 实 忻 中心 | 单 选项 ， 同 时 选中 
Y 锅 定 2 位 置 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.6.3 所 示 。 


15.6.2 ”旋转 模具 坐标 系 15.6.3 ”锁定 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 于， 产品 模型 会 高 
亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 苞 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 
选项 。 

Step2， 定 义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 攻 末 男 习 区 域 的 负 司 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 

Step4. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 闫 型 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 时; 先 项 ， 在 了 法 下 拉 菜 单 中 选 
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抒 | 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 然后 单 击 [确定 | 钮 .结果 如 图 15.64。 。。。 
所 示 。 @@@ 


Task5. 模具 分 型 eee 
Stage1 . 设计 区 域 eee 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 对， 系统 弹出 “模具 分 。。。 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.6.5 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 图 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 故 王选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 医 氏 区域 中 取消 选中 
门 丙 恒 、 吕 55 天 和 口 有 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天 ， 设 置 各 区 
域 颜 色 。 

Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 蒜 富 & 区 吏 区 域 中 选中 国生 关 请 复 过 
框 ， 此 时 交叉 竖 直 面 区 域 加 亮 显示 ， 在 大 得 区 避 区 域 中 选中 国 宣 E 区 殉国 单 选 项 ， 单 击 
一 应 用 | 按钮 , 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 , 同时 对 话 框 中 的 蒜 写 & 训 区 基 
显 赤 为 “0”。 

Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 |j 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 


在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 |， 系 统 弹 出 “ 边 修 补 ” 对 话 
框 。 在 苇 到 下 拉 列 表 中 选择 [国光 项 ， 选 取 图 15.6.6 所 示 的 实体 。 单 击 确 定 | 包 ， 
完成 曲面 补 片 的 创建 。 


-TT 
-| ~~、 

» ~ 
“0 -- 选取 此 体 一 ; 
Fz pl - | 
~、| 
Ee 
~ 和、 | A 

ee ~ 
图 15.6.4 创建 后 的 工件 图 15.6.5” 开 模 方向 图 15.6.6 ”选取 体 


Stage3. 创建 型 腔 / 型 心 区 域 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 是 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ， 
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, @ @ 对 话 框 。 


。。。 Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 故 昌 区域 的 中 吾 本 区 声 和 [区 而 吓 委 型钢 复 选 枉 ， 单 击 
。。。 [确定 | 拉 包 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 。 

@@@ 

pd Stage4. 编辑 分 型 段 

@@@ 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
@@ @ 


Way 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 套 颖 东 型 二 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 

按钮 列 ， 依 次 选取 图 15.6.7 所 示 的 边线 1 -边线 4。 

Step3， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 


15.6.7 ”编辑 分 型 段 


Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 三 置 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 回 草 区 型 本 区 域 的 贰 国 中 选择 加 选项 , 在 
轴 二 和 辣 区 域 的 胸中 下 拉 列 表 中 选择 民选 项 ， 在 图 15.6.8 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ”文本 ， 然 后 
在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 单 击 必 放 用 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 因 于 要 画 区 域 的 田村 中 选择 园 光 项 ， 
在 国 晤 和 辣 区 域 的 肢 上 中 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [ 康 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.6.9 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 固 芋 东 型 面 区 域 的 贰 寺中 选择 夯 选 项 ， 
在 磊 于 策 辣 区 域 的 肛 上 下 拉 列 表 中 选择 图 | 移 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 [一 诺 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.6.10 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 央 二 到 要 面 | 域 的 田村 中 选择 园 渤 项 ， 
在 略 旺 二 同 区 域 的 上 时 下 拉 列 表 中 选择 村 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [ 康 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.6.11 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建。 
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|| 延伸 距离 =100 
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图 15.6.8 ”延伸 距离 图 15.6.9” 拉 伸 分 型 面 2 图 15.6.10 ha 型 面 3 


Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 旺 吏 泗 目 按钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 
开具 条 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 训 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选取 苞 融 鲍 区 域 下 的 瑟 舌 和 殉 员 选项 ， 单 击 
| 梢 定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 上 4 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零 件 和 型 区 


零件 如 图 15.6.12 和 图 15.6.13 所 示 。 


w= “P= 


15.6.11 ” 拉 伸 分 型 面 4 图 15.6.12 ”型 腔 零 图 15.6.13 ”型 芯 零 件 


Task6. 创建 滑 块 


Stepl. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 国 D0 一 > EE 于 3 入 
统 将 在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 = 和 > 卫 过 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.6.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.15 所 
示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 喇 玫 这 戌 草图 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 天 ,在 
根 币 ?区域 的 芝 壹 下拉 列 表 中 选择 [和 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0， 在 眼 制 |x 
域 的 匿 更 下拉 列 表 中 选择 ET 沈 项 ,过 取 图 15.6.16 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 和 
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。。。 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 渤 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 确定 >》| 拉 馈 ， 
eee 完成 图 15.1.16 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 


图 15.6.14 选取 草图 平面 图 15.6.15 ”截面 草图 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 DD 一 > IE 一 ETII 生 个 
令 ， 选 取 图 15.6.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 器 |, 在 下 而 区 域 的 大 请 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 , 并 在 其 下 的 王 查 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 [可 选项 , 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 数值 10; 在 和 有 杀 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 沈 项, 选取 上 步 创建 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ; 单 市 [< 确定 >| 
按钮 ， 完 成 图 15.6.18 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 求 关 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 医 至 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 工具 体 。 选 取 图 15.6.19 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 目标 体 。 选 取 图 15.6.19 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国保 达 E 国 复 选 杠 。 

(4) 单 击 [ 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 ， 


村 去 (5) 


命令 ， 此 时 


6 40 一 一 富 


图 15.6.17 截面 草图 图 15.6.18” 拉 伸 特 征 2 


第 引 怨 章 “各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


Step5. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 1。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 固 辣 区 E 本， 在 系统 弹出 的 菜 。。。 


单 中 选择 攻 5 一 > 医 王 到 光 有 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 ps 
(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 本 宇 吕 人 御 蜀 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 。e。 
冯 关 多 全 和 文本 框 中 输入 down_cover_slide01.prt， 单 击 | 人 馈 . eee 


(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 蔽 迄 泽 按钮， 选取 图 15.6.20 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 2 2 
| 梢 定 | 坟 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [ 懈 定 Bx 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

step6. 隐藏 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 生 时 一 > SSE 和 命令， 选取 图 
15.6.20 所 示 的 实体 特征 ， 单 市 列 定 4 钮 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 
村 图 大 或 光 刚 | 六 本 框 中 输入 数值 10， 单 市 上 确定 | 扩 钮 。 

Step7. 创建 拉 伸 特征 3。 具 体操 作 可 参照 Step2， 结 果 如 图 15.6.21 所 示 。 

Step8. 创建 拉 伸 特征 4。 详 细 操 作 可 参照 Step3， 绘 制图 15.6.22 所 示 的 截面 草图 ， 结 
果 如 图 15.6.23 所 示 。 


-- 目标 体 


选取 此 特征 


图 15.6.19 ”定义 工具 体 和 目标 体 图 15.6.20 型 腔 子 零 件 1 图 15.6.21 拉 伸 特征 3 

Step9. 创建 求 差 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 全 和 蕊 去 fn 
令 ， 选 取 图 15.6.24 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.6.24 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 
确定 | 俯 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


Step10. 将 滑 块 转 为 型 逐 子 零 件 2。 


图 15.6.22 截面 草图 图 15.6.23” 拉 伸 特征 4 


(1) 在 装配 导航 器 对 话 框 中 右 击 - 隔 部 dowT cower mold cavitvw DO2 ; 在 系 统 弹 出 的 菜 
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。。。 单 中 选择 区 一 > 医事 光圈 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


。。。 (2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 二 呈 保全 | 按 包 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
2 >” ”站 件 名 如 ;文本 框 中 输入 down_cover_slide02.prt， 单 击 [ 下 ”| 扩 包 ， 

是 (3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 比 选 择 按钮 ， 选 取 图 15.6.25 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
。。。 [县 玫 由 扩 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 。 


0 (4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 列 定 jj 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 


`、 选 取 此 特征 


15.6.24 ”定义 工具 体 和 目标 体 15.6.25 ”型 腔 子 零件 2 


Step1l1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 十 GO 一 > 国 训 7 生 命令 ， 系 
统 将 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

step12. 创建 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 荐 G 一 > 多 于 一 IE 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ;选取 图 15.6.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.27 所 
示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 E 生 高 划 加， 在 限 逢 E 文 域 的 下 网 下 拉 列 表 
中 选择 [加 选项 ,并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区 域 的 车 素 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ; 在 天 区 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 恒 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 下 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.6.28 所 示 的 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


合 


选取 此 平面 


图 1$.6.26 ”选取 草图 平面 图 15.6.27 截面 草图 
Step13. 创建 拉 伸 特征 6。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 绘 制图 15.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 相逢 3 区 域 的 天 出 下 拉 列 表 中 选择 加 于 加 选项 ， 并 在 其 下 的 眶 语文 本 框 中 输入 数值 0， 在 醒 乓 
区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 了 一 挝 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文 本 框 中 输入 数值 5， 结 果 如 图 
15.6.30 所 示 。 


图 1$.6.28” 拉 伸 特 征 $ 图 1$.6.29 ”截面 草图 


Step14. 创建 求 和 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EB 一 > 了 EE 于 
令 ， 选 取 图 15.6.31 所 示 的 目标 体 与 工具 体 ， 单 击 [< 兢 定 |j 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 求 和 特征 2。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 。 选 取 图 15.6.32 所 示 的 目标 体 与 工 
具体 。 


信使 理 


图 15.6.30” 拉 伸 特 征 6 图 15.6.31 定义 工具 体 和 目标 体 


Step16. 创建 求 差 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国王 于 一 牢 于 二 
令 ， 选 取 图 15.6.33 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 Step14 、Step15 创建 的 求 和 特征 1 与 求 和 
特征 2 为 工具 体 ， 并 选中 辐 | 本 误 了 司 复 选 框 ， 单 击 [区 确定 上 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


二 具体 
& - 目标 体 
- 目标 体 


图 15.6.33 选取 目标 体 


| 


图 15.6.32 定义 工具 体 和 目标 体 


Step17. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 固 国 和 二 亿 和 人 攻 江 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 EE 一 > 四 于 千 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指 雷 部 赃 名 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
下 健 名 好 :文本 框 中 输入 down_cover_insert01.prt， 单 击 | 之 钊 . 

(3) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 击 计生 拜 按钮 ,选取 图 15.6.34 所 示 的 特征 1， 单 击 上 确定 | 


按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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eee (4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 确 呈 上 j 乌 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 


。。。 ”出 上 一 步 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 

-pd Step18. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 2。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 零 部 件 名 称 为 
。 。 s down_cover_insert02.prt， 选 取 图 15.6.34 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 世子 零件 的 特征 。 

0 Step19， 隐藏 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 下 2 my 号 基于 拉克 量 和 今 , 远 取 求 和 


。。。 ”特征 1 与 求 和 特征 2 为 要 隐藏 的 特征 ， 单 击 是 确定 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 有 村 吏 出 J 文 木 框 中 输入 数值 10， 单 击 [_ 确 定 | 拉 馈 。 


Task7. 创建 模具 分 解 视 图 


Stepl. 切换 窗 器 ] 总 选择 下 拉 药 单 窗口 名] > 了 LowIL cower mold top_ O00. Prt 命令 ， 切换 
到 总 装配 文件 窗 国 5 双击 1 晤 扯 down_ cover mold top_ O00 选项 并 将 其 转换 为 工作 部 件 。 
Step2. 移动 滑 块 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 的 | mj> a JE 全 人 


HH， 
系统 弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 攻 确 是 由 扩 钮 ， 选 择 下 拉 菜 
命令 ， 系 统 阐 出 “编辑 爆炸 图 ”对话 框 ; 选取 
图 15.6.35 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 国 于 现 村 单 选项 ， 将 滑 块 沿 Y 轴 负 方 
向 移动 100mm， 单 击 是 斑 定 上 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.6.36 所 示 。 


选取 特征 2 


选取 特征 1 、、 


> 


图 15.6.34 ”型 芯 子 零件 图 15.6.35 ”选取 移动 对 象 图 15.6.36 滑 块 1 移动 后 的 结 


Step3. 移动 滑 块 2。 选 择 下 拉 菜单 医 呈 到 | 一 > 和 一 EE 了 和 人， 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.37 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选 
中 国 一 现时 单 选 项 , 将 滑 块 沿 Y 轴 正方 向 移动 100mm, 单 市 确定 | 校 钮 ,结果 如 图 15.6.38 
所 示 。 

Step4. 移动 镶 件 1、2. 选 择 下 拉 菜 单 国 6 一 > [一 > EE 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.39 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选 
中 国 二 3 现 胡 单 选项 ,将 锐 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 100mm， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 15.6.40 
所 示 。 


第 引 怨 章 “各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 
pg 


选取 滑 块 


雹 - 


图 15.6.37 选取 移动 对 象 图 15.6.38 滑 块 2 移动 后 的 8 千 果 15.6.39 ”选取 移动 对 象 eee 


Step5. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 于. 5 司 全 全 信 ， 系 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.41 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
和 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 方向 移动 Somm， 结 果 如 图 15.6.42 所 示 。 


co 加 


图 1$.6.40 “移动 镶 件 1、 图 15.6.41 选取 移动 对 象 到 15.6.42 ”型 腔 移 动 后 的 结果 


Step6. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 四 5 司 闹 辑 爆炸 图 站 ). 院 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.43 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
全 0 尖 办 单 选项 ， 将 型 蕊 沿 Z 轴 负 方向 移动 Somm， 结 果 如 图 15.6.44 所 示 。 


用 
,! | 


图 15.6.43 ”选取 移动 对 象 图 15.6.44 “型 忆 模 型 移动 后 的 结果 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主任 加 | esp 本 才 2 下 细 命令， 保存 所 有 文件 。 


15.7 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


图 15.7.1 所 示 为 一 个 女 标 上 冀 的 模型 ， 本 节 主 要 介绍 该 产品 模 上 其 的 设计 过 程 。 在 设计 
该 模具 的 过 程 中 ， 由 于 产品 模型 中 含有 和 较 多 的 复 末 破 孔 ， Ee 运用 了 一 
些 曲线 、 曲 面 的 创建 工具 进行 曲面 补 片 ， 如 桥接 曲线 、 通 过 曲线 网 格 的 曲面 、 艺 术 曲 面 和 
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eee NN 边 曲 面 等 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注意 这 些 曲 面 创建 工具 在 设计 分 型 面 时 的 应 用 。 


15.7.1 ”鼠标 上 盖 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 二 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ugl10mo\Wwork\ch15.07\top_cover.prt， 单 击 下 ”| 检 馈 ， 载 入 模 
型 后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 天目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 El 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 top_cover_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 眶 确定 由 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 EE 国 一 > 四 一 IE 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 吏 轩 单 选项 ， 在 需要 文本 
框 中 输入 数值 00， 单 击 [ 确 定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 芋 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 四 下 单 选项 , 单 击 袁 定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.7.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 ij， 产品 模型 
会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 吉村 下 拉 列 表 中 先 
择 EEEE). 

step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 
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Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 冲 旬 芋 区域 的 国文 本 框 中 输入 收缩 率 值 。。。 
1.005。 sp 
Step4. 单 击 柄 定 | 护 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 i 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 2， 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 苞 国 下 拉 菜 单 中 选择 Ba 下 光 项 ， 在 国 枫 辐 下 拉 菜 单 中 选 “MD 
去 国 RE 国 移 项 ， 在 “工作 ”对话 框 了 出 区域 的 省 章 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 -15; 在 眼 制 区域 的 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 二 尘 项 , 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 数值 50。 

Step3， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.7.3 所 示 。 


15.7.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 图 15.7.3 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 创建 曲面 补 片 


step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 5 国 一 > 攻 EEEIEEECE 命 令 ， 将 产品 
模型 显示 出 来 。 

Step2. 创建 曲 线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 > 于 于 区 到 一 局 ESI 
系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.7.4 所 示 的 点 1 和 点 2 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ， 创 建 
的 曲线 1 如 图 15.7.4 所 示 ; 单 击 对 话 框 中 的 硬 可 时 囊 按钮 , 完成 直线 1 的 创建 ; 选取 图 15.7.4 
所 示 的 点 3 和 点 4 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 瑞 定 |% 钮 ， 完 成 直线 2 的 
创建 。 结 果 如 图 15.7.4 所 示 。 


-全 -人 
令 


点 2 


15.7.4 ”绘制 直线 


Step3. 创建 曲面 。 
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es (1) tt 选择 下 拉 菜 单 且 RR 国 ms> [ 


命令 ， 
。。。 ”系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 
和 (2) 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ”。 选 取 图 15.7.5 所 
。。。 示 的 直线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 直 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 确 认 ; 单 
*。。。 击 县 允 本 四 区 域 的 “选择 曲线 ” 按钮， 选取 图 15.7.5 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 交叉 曲线 ， 
> 。 2 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 


人 -- 边线 
边线 2。 边线 1 


15.7.5 定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 | 攻克 定 > | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.6 


所 示 。 


(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 加 从 分 ， 系 
统 弹 出 “艺术 曲面 ”对 话 框 。 

(5) 定义 截面 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “ 相 切 曲线 ”。 选 取 图 15.7.7 所 示 的 曲线 串 
1 与 直线 1 为 截面 曲线 。 


C6) 在 “艺术 曲面 ”对 话 框 中 单 市 区 确 定 | 扩 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.8 所 示 。 


曲线 串 1 


15.7.7 定义 截面 曲线 15.7.8 ”艺术 曲面 


(7) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 = Bat 让 岂 
5 ER 和 命令 ， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(8) 定义 起 始终 止 对 象 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.7.9 所 示 的 直线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 
直线 2 为 终止 对 象 。 


图 15.7.9 定义 起 始终 止 对 象 


(9) 单 击 [E 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.7.10 所 示 桥 接 曲 线 1 的 创建 。 


图 15.7.10 ”桥接 曲线 1 

(10) 选择 下 拉 菜 单 质 A 六 5) sp> [BT =—p> | 通过 曲线 网 格 加) 隐 乱 选取 图 
15.7.11 所 示 的 直线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 串 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 
键 确认 ， 单 击 且 更 醒 绍 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 [ 划 ， 选 取 图 15.7.11 所 示 的 边线 1 和 边线 2 
为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 医 形 定 | 按钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.12 


所 示 。 


图 15.7.11 定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 
(11) 选择 下 拉 菜 单 王 和 EE] 一 > [ET 一 人 .不详 型 下 注 
列表 中 选择 引 选项 ， 在 本 方位 | 下 拉 列 表 中 选择 辐 于 选项 ， 将 曲线 选择 范围 确定 为 


401 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


。。。 “单条 曲线 ”依次 选取 图 15.7.13 所 示 的 五 条 直线 为 外 环 曲线 ， 选 中 四 本 要 到 末 风 复 选 框 ， 单 
。。。 ” 击 [< 确 定 | 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.14 所 示 。 


选取 这 五 条 直线 


~ 
~ 
i 
一 一 


图 15.7.12 通过 曲线 网 格 2 图 15.7.13 选取 外 环 曲 线 


(12) 单 击 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 的 ad 系统 弹出 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 选 取 前 面 几 步 创 建 的 艺术 曲面 、 通 过 曲线 网 格 1、 通 过 
曲线 网 格 2 与 N 边 曲 面 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 。 

(13) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 锰 ， 系 统 弹出 “ 边 修 补 ” 
对 话 框 ， 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 于 型 下 拉 列 表 中 选择 加 囊 国 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 图 
15.7.15 所 示 的 面 ， 系 统 自动 找到 一 个 环 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 是 放量 | 按钮 ， 选 取 
图 15.7.16 所 示 的 面 ， 系 统 自动 找到 两 个 环 ， 单 击 旺 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.7.17 所 示 。 


选取 此 面 -“” “、 选取 此 面 


图 15.7.14 N 边 曲面 图 15.7.15 ”选取 面 图 15.7.16 ”选取 面 

(14) 选择 下 拉 菜 单 天 RD > EE 于 于 接 下 ) 在 绘图 区 域 
中 选取 图 15.7.18 所 示 的 边线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 边 线 2 为 终止 对 象 ， 4 
完成 图 15.7.18 所 示 桥 接 曲 线 2 的 创建 。 


图 15.7.17 创建 曲面 补 片 图 15.7.18 桥接 曲线 2 
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(15) 参照 上 一 步 ， 创 建 桥接 曲线 3， 选 取 图 15.7.19 所 示 的 边线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 
边线 2 为 终止 对 象 。 


边线 1 


图 15.7.19 桥接 曲线 3 


(16) 选择 下 拉 菜 单 葡 这 色 ， mp> [Ba =—p> = 通过 曲线 网 格 加 人 ^. 选取 图 
15.7.20 所 示 的 曲线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 
确认 ， 单 市 襄 杰 醒 册 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 铀 滴 ， 选 取 图 15.7.20 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 
交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 [ 确 定 引 |% 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.20 所 


人 小。 


放大 图 


图 15.7.20 ”通过 曲线 网 格 3 


(17) 选择 下 拉 菜 单 岳 * 司 wubp> [=> = EEEEEEOGEE 人 ^. 选取 图 
15.7.21 所 示 的 曲线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 
确认 ; 单 击 归 殉 王 晤 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 则 ， 选 取 图 15.7.21 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 
交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 | 性 瑚 是 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.21 所 
人 钞 。 


图 15.7.21 通过 曲线 网 格 4 
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pp (18) 参照 上 面 两 步 ， 创 建 另外 两 个 通过 曲线 网 格 ， 结 果 如 图 15.7.22 所 示 。 

so。 (19) 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 
。。。 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 , 选取 (16)~(18) 创建 的 通过 曲线 网 格 5、6, 单 击 [确定 | 
@@@ 按钮 。 


图 15.7.22 ”创建 另外 两 个 通过 曲线 网 格 
Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按钮 团 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.7.23 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 峡 | 
系统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 故 王选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 故 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 亏 二 、 丫 有 5 王国 和 口 二 一尊 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 区 域 
颜色 ,结果 如 图 15.7.24 所 示 。 


、。、_--- 开 模 方 同 型 芯 区 域 


型 腔 区 域 


图 1$.7.23” 开 模 方 向 图 15.7.24 ”设置 区 域 颜 色 
Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 的 蒜 晤 & 攻 而 区 域 中 选中 
癌 | 交 渗 直面 复 选 枉 ， 此 时 未 知 面 区 域 曲 面 加 亮 显示 ， 在 | 畴 微克 融 区 域 中 选中 国 型 E 区 融 单 
选项 ， 单 击 一 庶 用 | 把 急 ， 在 上 里 六 本 区 同上 |x 域 中 选中 国 | 开本 名 册 单 选项 ， 选 取 图 15.7.25 所 示 的 
两 个 面 ， 单 击 一 应 用 | 掖 钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指 派 到 型 腔 区 域 中 。 
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Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 [_ 殉 定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 


Stage2. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 而 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 2 2: 
@@@ 
对 话 框 。 @@@ 


Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 瑚 加 区 域 选中 于 天 和 Ma 线 复读 框 ， 单 击 。 
| 确定 | 拉 包 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


选取 这 两 个 面 
15.7.25 ”选取 添加 到 型 腔 区 域 的 面 


Stage3. 编辑 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 硕 狂 罗 型 天 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 
按钮 避 ， 系 统 弹 出 “引导 线 ” 对 话 框 ， 在 图 昌 细 较 国文 本 框 中 输入 值 100， 然 后 依次 选取 图 
15.7.26 所 示 的 边线 1~ 边 线 3。 

Step3， 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 

边线 3 


图 15.7.26 编辑 分 型 段 


Stage4. 创建 分 型 面 
Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 于 村 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 
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pp Step2. 创建 分 型 面 1, 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 要 可 中 选中 “分 段 1” 然后 在 天 二 而 
。。。 ”区 域 的 本 机 中 选择 国 选 项， 在 隔 蝇 本 同 区 域 的 关上 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 图 15.7.27 
。。。 中 单 击 “延伸 距离 ”文本 , 然后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 150 并 按 Enter 键 , 单 击 于 庶 用 | 
。。。 按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

2 Step3. 创建 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 国 玩弄 面 |X 域 的 匡 潜 中 选择 轩 选 项 ， 


"在 国 于 绩 闻 区 域 的 别 中 的 下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 
| 应 用 | 汉 包 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.7.28 所 示 分 型 面 2 的 创建 。 
step4. 创建 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 诈 杠 国 到 要 面 | 域 的 鞠 潜 中 选择 轩 选 项 ， 
在 国 于 师 间 区 域 的 胸中 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 中 单 击 
[总 用 | 坟 铀 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.7.29 所 示 分 型 面 3 的 创建 。 
Step5. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 雪 消 || 乌 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 


工具 条 。 
| 延伸 距离 =150 
Er 


图 15.7.27 绘制 直线 图 15.7.28 ”分 型 面 2 图 15.7.29 ”分 型 面 3 


Step6. 创建 拉 伸 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 手心 多 ) ms 车 和 | 坟 
令 ， 选取 图 15.7.30 所 示 的 边线 作为 拉 伸 的 截面 ， 将 拉 伸 方 向 设置 为 踊 ， 在 隔 测 中 [区域 的 师表 
下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ,并 在 其 下 的 起 杜 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 昭 生 区 域 的 器 村 下 拉 列 
表 中 选择 [了 国光 项 ， 并 在 其 下 的 画 可 文本 框 中 输入 数值 150， 在 雪 要 区 域 的 四 可 | 下 拉 列 表 
中 选择 连 罚 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 必 形 证 | 拉 钙 ， 完 成 图 15.7.31 所 示 的 拉 
伸 分 型 面 的 创建 。 


选取 这 两 条 直线 


图 15.7.30 ”选取 拉 伸 截面 图 15.7.31 拉 伸 分 型 面 


step7. 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 而， 系统 弹出 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 选 取 Step6 创建 的 拉 伸 分 型 面 ， 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 “。。 


义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 pe 
DR eee 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 光束 全 区 域 下 的 包括 县 纲 选 项 ， 单 击 。。。 


[确定 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 ?2。 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 [宗主 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 。。。 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 确 定 由 掖 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零 件 和 型 芯 
零件 如 图 15.7.32 和 图 15.7.33 所 示 。 


CZ < 


15.7.32” 型 腔 零 件 15.7.33 ”型 芯 零 件 


Task7. 创建 型 芯 锐 件 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 有 六 蛙 窗口 四 mm 人 今 ， 切 换 至 
型 心 操作 环境 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 EE) > 车 站 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 15.7.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 15.7.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ” 按 
4 周 癌 完成 草图 | 

草图 平面 


< 


15.7.34 ”草图 平面 15.7.35 ”截面 草图 


> ET 命令， 系统 


(4) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 将 拉 伸 方 向 设置 为 喇 ， 在 最 钵 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 
选择 世 台 汪 选 项 ， 并 在 其 下 的 虑 离 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 喇 币 3 区 域 的 | 结束 下拉 列表 中 选择 


407 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


和 贡 ， 选取 图 15.7.36 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 而 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
BE 于 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 [< 柄 定 引 | 护 乌 ， 完 成 图 15.7.37 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 求 交 特 征 。 选择 下 拉 菜 单 匡 入 加 | 一 > 甘 5 一 > 证 
系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 工具 体 ; 在 要 要 区 域 中 选 
中 了 罚 乔 目 大 | 复 选 框 ， 取 消 选 中 四 | 阐 症 加 复 渤 框 ， 单 市 区 珊 定 | 护 乌 ， 完 成 求 交 特 征 的 创 
建 。 


个 今 ， 


图 15.7.36 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step4. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 镍 汪 人 天” 且 汉 
令 ， 选 取 图 15.7.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.38 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
为 中 ， 在 茹 各 区 域 的 双 国 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国 先 项， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 区域 的 竺 束 下 拉 列 表 中 选择 器 且 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 媒 襄 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 
[和 靖 定 > | 过 钮 ， 完 成 图 15.7.39 所 示 的 拉 伸 特 征 2 的 创建 ， 


图 15.7.38 ”截面 草图 图 15.7.39” 拉 伸 特 征 2 


) 上 国语 并 必 


Step5. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单薄 和 外 天。 用 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ;选取 图 15.7.40 所 示 的 对 象 
为 目标 体 ， 选 取 图 15.7.40 所 示 的 对 象 为 工具 体 ， 单 击 
国 芯 用 时 | 柳 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 参照 以 上 步骤 ,创建 
另外 一 个 求 和 特征 。 

说 明 : 为 了 选取 方便 ， 此 时 可 先 将 型 必 隐 藏 ， 完 成 此 
步 操 作 骨 将 其 显示 出 来 。 15.7.40 ”定义 工具 体 和 目标 体 
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Step6. 创建 求 差 特征。 选择 下 拉 来 单 质 入 区) > 时 > | 茂 去 [8)... 


选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 的 两 个 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 加 本 各 二 复 选 柑 ， 。。。 
单 市 区 确定 4; 乌 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ，。 。。。 
Step7. 将 镶 件 转 为 型 芯 子 零件 1。 se。 


(1) 在“ 闭 配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 二 攻 本 下 oaiss 和 is 汪 生 汪 ， 人 条 统 弹 出 本 ] 玉 单 中选 。。。 
皇 攻 一 > 攻 下 有 命令 系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 杠 。 。。。 
(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 | 重生 玖 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 杠 
的 于 健 名 名 ;文本 框 中 输入 top_cover_insert01.prt， 单 击 [ 一 | 反馈 ， 
(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 国 玫 到 按钮 ,选取 图 15.7.41 所 示 的 特征 1, 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 眶 斑 定 | 近 乌 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 请 块 的 名 字 。 
Step8. 将 镶 件 转 为 型 芯 子 零件 2。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 堆 部件 名 称 为 
top_cover_insert02.prt， 选 取 图 15.7.41 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 必 子 零件 的 特征 。 
Step9. 首先 将 Step7 与 Step8 中 创建 的 型 必 了 于 零件 隐藏 起 来 ， 选 取 图 15.7.42 所 示 的 特 
征 为 要 隐藏 的 特征 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 日志 四 > E3EEED 生 生命 令 ， 羊 击 上 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目标 图 革 或 寺 列 文 木 框 中 输入 数值 10， 单 
市 [确定 | 次 钮 。 


选取 特征 2 选取 这 两 个 特征 


选取 特征 1 -一 


图 15.7.41 型 芯 子 零件 图 15.7.42 ”选取 要 隐藏 的 特征 


Task8. 创建 模具 分 解 视图 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 SO 一 > [IE 命令 ， 切 换 到 总 
装配 文件 窗口 ， 将 -图 始 top-eover-mola_tor000 设 为 工作 部 件 。 

Step2. 移动 型 腔 。 选择 下 拉 菜 单 村 E 国 一 > 加 要 了 JEEEERET 命 人， 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 此 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
装配 加 一 匡 于 于 于 一 “甘于 人， 示 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 
取 图 15.7.43 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 村 现 胡 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 
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。。。 方向 移动 100mm， 单 击 马 确定 | 必 钮 ， 结 果 如 图 15.7.44 所 示 。 


se Step3. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 四 -> 让 一 EE 于 人, 示 
。。。 统 阐 出 “编辑 爆炸 网 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.7.45 所 示 的 型 心 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
。。。 ”罗列 强 单 选项 ， 将 型 世 沿 Z 轴 负 方向 移动 0mm， 单 击 [ 懈 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.7.46 所 
0 

@@@ 

Step4. 移动 锐 件 。 选 择 下 拉 菜 单 二 四 => 本本 一 > 命令， 系 


统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ,选取 图 15.7.47 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
可 本 员 六 单 选项 ， 将 镶 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 80mm， 单 市 [ 瑞 定 按钮， 结果 如 图 15.7.48 所 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 FE 一 > 攻 玉 开 


命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


, 型 芯 


选取 型 腔 、 
图 15.7.43 ”选取 移动 对 象 图 15.7.44 ”移动 型 腔 的 结果 图 15.7.45 ”选取 移动 对 象 
图 15.7.46 “移动 型 芯 的 结果 图 15.7.47 选取 移动 对 象 图 15.7.48 ”移动 馈 件 的 结果 


15.8 一 模 多 六 的 模具 设计 (一 ) 
本 实例 将 介绍 图 15.8.1 所 示 的 一 款 塑 料 勺 子 的 一 模 多 穴 设计 ， 其 设计 的 亮点 是 产品 零件 


在 模具 型 腔 中 的 布置 以 及 分 型 面 的 设计 ， 男 外 本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 
用 到 了 “等 参数 曲线 ”和 “ 移 除 曲线 ”等 命令 ， 此 处 需要 读者 认真 体会 。 


15.8.1 勺子 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 杠 ， 选 择 D:\ugl10mo\work\ch15.08\scoop.prt， 单 击 [ 下 ”| 校 馈 ， 载 入 模型 
后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 天目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 El 先 项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 scoop_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 屠 定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 下 世 国 一 > 四 一 中古 可 于 人 ， 示 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国王 上 条 引 单 选 项 ， 在 帮 计 文本 
框 中 输入 数值 900。 单 击 _ 融 定 | 按钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 15.8.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 全 ， 系 
统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 轩 向 引 单 选项 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.8.3 所 示 。 


【 


15.8.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 15.8.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 LE ， 产 品 模型 
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| 先 项 
es Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 
Se Step3. 定义 缩放 体 因 子 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 出 六 因 # 区 域 的 里 名 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
eee 1.000。 


Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 
Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 而 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 问 开 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 先 项 ， 在 | 法 下拉 菜单 中 选 
择 国 可 台 时 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

step3， 修改 尺寸 。 单 击 国 本 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 15.8.4 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 和 区域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 
[到 选项 , 并 在 其 下 的 中 本 文本 框 中 输入 数值 -20; 在 看 秋 3 区 域 的 匿 竹 下 拉 列 表 中 选择 GE 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 要 文本 框 中 输入 数值 35。 

Step4. 单 击 区 确定 | 拉 饵 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.8.5 所 示 。 


图 15.8.4 截面 草图 图 15.8.5 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 而 局 半 型 区域 选择 
单 选项 ， 在 型 贮 茵 | 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 半径 | 文本 框 中 输入 数值 180。 

Step3， 在 硬 帮 到 区 域 中 单 击 国清 本 使 其 激活 ， 然 后 单 击 其 后 的 “点 对 话 框 ” 按钮 如 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 参数 ， 单 击 确定 | 拉锯 

step4， 在 轩 志 出 [区域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 如， 系统 自动 进行 布局 。 
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Step5， 在 医者 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 转 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 15.8.6 所 示 ， 单 击 [ 闫 加 | 拉 馈 。 


15.8.6 ”型 腔 布局 


Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 窗 自 0) = scoop_ mold partine Da2. prt En 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 症 "| 一 > [ED 一 定夺 
进入 到 建 模 环境 中 。 


说 明 : I I 是 ee 人 可 以 省 略 。 


ET 攻 国文 杠 中 输入 2. ,选中 区 周到 文本 框 ， 选 取 图 15.8.7 所 示 
的 圆 弧 面 ， 单 击 应 用 按钮 ， 结 果 如 图 15.8.8 所 示 ; 参照 上 一 步 ， 创 建 其 余 等 参数 曲线 ， 完 


成 结果 如 图 15.8.9 所 示 。 


选取 放置 面 
15.8.7 选取 参考 面 15.8.8 ”等 参数 曲线 1 


Step4. 移 除 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 岂 晶 加 一 > 加 于 除 参 数 
统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 , 在 绘图 区 域 中 框 选 所 有 对 象 ， | 
按钮。 

Step5. 删除 曲线 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.8.10 所 示 的 曲线 1 为 要 删除 的 曲线 , 右 击 选 
择 | 攻 国人 命 令 ， 参 照 上 述 操作 ， 将 与 图 15.8.10 所 示 曲 线 相连 的 所 有 曲线 删除 。 
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se 15.8.9 ”等 参 数 外 线 2 15.8.10 ”选取 要 删除 的 曲线 
© 


Step6. 创建 拆 分 面 。 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 六， 系统 弹出 “注塑 模 工具 ”命令 条 ， 
单 击 该 命令 条 中 的 “ 拆 分 面 ” 按 钮 5 入， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 在 居 杰 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 ED 选项 , 选取 图 15.8.11 所 示 的 面 ( 共 四 个 面 ) 为 要 分 割 的 面 , 选取 图 15.8.12 
所 示 的 线 ( 共 四 条 线 ) 为 分 割 对 象 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 。 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


图 15.8.11 选取 拆 分 面 图 15.8.12 ”选取 拆 分 线 

Step7. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 下， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step8. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.8.13 所 示 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 
选中 区 保持 现 有 的 单 选 项 。 

说 明 : 图 15.8.13 所 示 的 开 模 方 同 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 
和 “矢量 对 话 框 " 按钮 下 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方 向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step9. 面 拆 分 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结果 。 

(2) 设置 区 域 闫 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 肛 至 进 项 不 ， 取 消 选 中 思 殉 思 、 
和 古 丰 二 抽 二 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 上 颜色 ”按钮 盖 ， 设 置 名 区 域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 区 国 选 项 卡 ， 在 其 亚 右 囊 | 区 域 选 中 
梧 天 本 四 国 单 选项 , 选取 图 15.8.14 所 示 的 模型 表面 ( 共 一 个 面 ) 为 型 腔 区 域 , 单 市 训 用 | 搁 
钮 。 
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开 模 方向 、 


选取 此 面 、 


15.8.13” 开 模 方向 15.8.14 ”选取 要 指派 到 型 腔 区 域 的 面 
(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 国 身 区 博 | 区 域 选 中 国 型 攻 区 堪 单 选项 ， 选 取 图 15.8.15 所 示 的 模 。。。 
型 表面 ( 共 四 个 面 ) 为 型 芯 区域 ， 单 击 旺 可 用 | 扩 钮 ， 单 击 王 到 省 | 按钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ， 
对 话 框 。 


图 15.8.15 ”选取 要 指派 到 型 蕊 区域 的 面 


Stage2. 创建 区 域 及 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 
钮 到， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 量 区 域 选中 心 刘 建 攻 有 和 
可 风 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 结 
果 如 图 15.8.16 所 示 。 15.8.16 ”创建 分 型 线 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 创建 相交 线 。 选 择 下 拉 菜 单 所 入 EE] mp> EE Es 
命令 ， 选 取 整 个 实体 外 表面 为 第 一 组 面 ， 选 取 XY 平面 作为 第 二 组 面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 
说 明 : 创建 此 相交 线 的 作用 是 将 前 面 创建 的 等 参数 曲线 分 割 开 ， 以 便 创建 分 型 面 。 

Step2. 创建 拉 伸 面 1, 选择 下 拉 菜 单 二 天 一 > 于 于 一 J 了 于 人, 过 
取 图 15.8.17 所 示 的 曲线 为 截面 草图 , 在 国 问 刘 田 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 由 先 项 , 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 限制 9 区 域 的 异 彤 下拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结 
下 拉 列 表 中 选择 CE 国 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 50; 在 这 区 域 的 i 名 下 拉 列 表 
中 选择 国 弹 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 《确定 >| 拉 钮 ， 完 成 图 15.8.17 所 示 的 拉 
伸 特 征 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲线 时 需 将 曲线 规则 设置 为 图 


到 下 类 型 ， 并 按 下 “在 相交 处 停止 ”按钮 
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图 15.8.17 创建 拉 伸 面 1 图 15.8.18 创建 拉 伸 面 2 

Step4. 创建 拉 伸 面 3、4， 具 体操 作 可 参照 Step2， 完 成 结果 如 图 15.8.19 所 示 。 

Step5. 缝合 特征 .选择 下 拉 菜 单 二 天] 一 [ET 一 > [ED 命令 ,在 有 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 寺 ,选取 step2 中 创建 的 拉 伸 面 1 为 目标 体 ， 选取 Step3 与 
Step4 中 创建 的 拉 伸 面 2~ 拉 伸 面 4 为 工具 体 , 单 击 上 确定 上 4 钮 ,完成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 

Step6. 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 

“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 , 此 时 系统 自动 选取 上 步 创 建 的 颖 合 曲 面 1, 单 市 确定 | 
按钮 。 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 5 开 ， 系 统 弹 出 “ 害 
义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 周全 区域 下 的 于 出 二 选项 ， 单 击 
| 梢 定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 攻 确 定 吓 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 是 殉 定 上 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
零件 如 图 15.8.20 和 图 15.8.21 所 示 。 


图 15.8.19 ”创建 拉 伸 面 3、4 图 1$.8.20 ”型 腔 零 件 图 15.8.21 型 芯 零 件 
Task7. 创建 模具 爆炸 视图 
爆炸 视图 的 创建 请 参考 随 书 光盘 中 的 视频 ， 这 里 不 再 间 述 。 
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15.9 一 模 多 六 的 模具 设计 (二 ) 


本 节 将 以 一 个 支撑 架 为 例 , 说 明 在 UG NX 10.0 中 设计 一 模 多 六 模具 的 一 般 过 程 , 通过 。。。 


对 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 进一步 掌握 一 模 多 穴 模 具 的 设计 原理 。 下 面 以 图 15.9.1 为 例 ， 说 明 。“。。 
在 UG NX 10.0 中 设计 一 模 多 穴 模 具 的 一 般 过 程 。 0 


图 15.9.1 支撑 架 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 上 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ungl10mo\work\ch15.09\case_cover.prt， 单 击 | 之 鲈 ， 

加 载 模 型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 关 和音 区 域 的 于 时 后 下拉 沫 单 中 选择 E) 
项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ems 
文本 框 中 输入 “case_cover_mold”。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 率 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 料 种 下拉 列 表 中 选择 区 加 ， 辣 时 
系统 会 自动 在 要 二 文本 框 中 写 入 1.006， 单 击 [确定 |: 包 ， 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 迪 按钮， 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 辐 可 剖 克 旨 单 选项 ， 单 市 确定 | 掖 钮 ， 完 成 从 
标 系 的 锁定 ， 如 图 15.9.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 % ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 菜 单 中 选择 国 囊 电光 项 ,在 的 大 加 测 下 拉 菜 单 中 
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选择 ES 下 选项 ， 单 击 靶 王 硬 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 截 面 草 
图 如 图 15.9.3 所 示 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 厦 秋 区 域 的 区 恒 和 医科 下 的 重 辐 文本 框 中 分 别 和 输入 
值 -15 和 40， 单 市 [< 确定 || 失 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.9.4 所 示 。 


| 110,0 | 


图 15.9.2 锁定 模具 坐标 系 图 15.9.3 ”修改 截面 草图 后 图 15.9.4 模具 工件 
Task4. 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 看 ， 系 统 弹 出 图 15.9.5 所 示 
的 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 布局 。 

(1) 平衡 布局 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 的 瑟 硬 型 | 区 域 选择 国 四 选项 和 国 吕 呈 单 选项 ， 
在 国 攻 到 区 域 的 古 压 网 下 拉 列 表 中 选择 圆 ， 人 处 后 在 畏 绑 语 的 文本 框 中 输入 值 20， 选 取 
YC 方向 作为 布局 方向 ， 单 击 回 按钮 ， 在 匡 痪 天 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 蔬 |， 系统 自动 
进行 布局 。 

(2) 线性 布局 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 名 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 网 二 可 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 选 中 国 村 加 复 选 框 ， 选 择 图 中 的 两 个 实体 ， 设 置 好 
型 腑 数 及 XX、Y 向 的 间距 ， 如 图 15.9.6 所 示 ， 在 十 融 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 昌 ， 系 
统 自动 进行 布局 。 

(3) 布局 完成 后 ， 在 删 凡 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 
中 ， 结 果 如 图 15.9.7 所 示 。 

Step3. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 攻关 闭 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 布局 。 


Task5. 创建 曲面 补 片 


Stepl. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 口 [中 本 “有 EE 
零件 。 

Step2. 创建 补 面 。 

(1) 创建 直线 。 选 择 下 拉 列 表 且 图 一 > 四 下 一 四 本 开张， 示 统 弹 
出 “直线 ”对 话 杠 :创建 图 15.9.8 所 示 的 直线 ， 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 [5 确定 >| 扩 饥 ， 
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X 向 型 腔 涩 | 
X 移动 参考 [ 块 =| 
X 距离 20 mm 
Y 向 型 腔 数 | 1: 导 
Y 移动 参考 [ 块 ”| 


Y 距离 20| mm 


编辑 插入 及 十 
变换 下 
物 除 加 | 


目 动 对 准 中 心 


编辑 布局 
编辑 质 必 腑 
变换 


黎 噬 


图 15.9.5 “型 腔 布 局 ”对 话 框 图 15.9.6 “线性 布局 ”选项 


创建 此 直线 


15.9.7 ”定义 型 腔 布 局 15.9.8 ”创建 直线 


网 格 曲面 出) 帮 “二 加 加 通过 曲线 风格 而 . 


(2) 创建 曲面 1。 选 择 下 拉 列 表 王 入 me 的” 
令 ， 系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ; 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ”选取 图 15.9.9 
所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 为 一 条 主 曲 线 ， 再 单 击 中 键 确 认 ; 
单 击 喜 要 世 出 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 乌 出 ， 选 取 图 15.9.9 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 交叉 曲 
线 1， 单 击 中 键 ， 选取 图 15.9.9 所 示 的 边线 5 和 边线 6 为 交叉 曲线 2， 再 单 击 中 键 确 认 ; 在 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 区 瑞 定 4 急 ， 完 成 曲面 1 的 创建 ， 如 图 15.9.10 所 示 。 
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图 15.9.9 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 
(3) 创建 图 15.9.11 所 示 的 曲面 2。 参照 步骤 (2) 完成 曲面 2 的 创建 。 


“@ < 


图 15.9.10 创建 曲面 1 图 15.9.11 创建 曲面 2 


Step3. 创建 阵列 几何 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 BE 一 > ET 
全 人， 未 统 弹 出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 选 取 创 建 的 曲面 1 和 曲面 2 
为 要 生成 阵列 几何 特征 ， 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 莘 村 列 区域 的 辜 局 下 拉 列 表 中 选择 
加 为 选 项 .在 对 话 框 的 大 要 河 区 域 中 单 击 国 班 过半 量 上 后 面 的 “站 近 钮 ,选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 
单 击 “ 点 对 话 框 ” 按钮 而， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 是 下 要 缚 区 域 的 国 、 国 、 国 文本 杠 
中 均 输入 0, 单 击 攻 歼 证 | 拉 钮 ; 在 而 庆 方 向 区 域 的 亲 是 下拉 列表 中 选择 ER 目光 项 , 在 招 量 
文本 框 中 输入 值 3， 在 图 量 击 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 [ 世 玛 定 > | 按钮 ， 完 成 阵列 几何 特征 
的 操作 。 

step4. 转化 曲面 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ” 按 包 严 ， 系 统 弹 出 
“注塑 模 工 具 ” 工 具 条 ; 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 古 ， 
系统 弹出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对话 框 ,选择 前 面 创建 的 所 有 曲面 ， 单 击 上 痪 定 目 近 钮 ， 
完成 曲面 的 转化 。 


Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 到， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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Step2、 在 “模具 分 型 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 鸯 ， 系 统 弹 出 图 15912 。。。 
所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方 同 ， 如 图 15.9.13 所 示 。 单 击 ee 
“计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 0 


置 检查 区 域 x 


计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 


选项 

全 保持 现 有 的 

广 仅 编 辑 区 域 

广 全 部 重 轩 

计算 到 | 


5 用 | 取消 | 本 je 
图 15.9.12 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 15.9.13” 开 模 方向 


Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 且 到 | 选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 故 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 丙 恒 、 吕 5 天 和 口 5 本 末 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天 |， 设 置 区域 
颜色 。 

Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 果 & 区 二 区 域 中 选中 国 | 区 WE 站 而 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 
未 定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 在 上 区 一 | 区 域 中 选择 四 要 本 E 动 单 选项 ， 单 市 下 用 | 拉 钮 ， 此 
时 系统 将 前 面 加 腕 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 结 果 如 图 15.9.14 所 示 。 


.… 型 腔 区 域 


“型 芯 区 域 


a) 型 腔 区 域 b) 型 芯 区 域 
图 15.9.14 ”定义 区 域 颜 色 


Step5. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 [_ 兢 定 | 护 乌 ， 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 
条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step6. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 S|， 系统 
弹出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 ; 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 起 型 下 拉 列 表 中 选择 世 卫 重 选 项， 选择 图 
15.9.15 所 示 的 面 ， 然 后 单 击 攻 开 证 | 接 钮 。 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 
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Stage2. 创建 型 腔 / 型 芯 区 域 和 分 型 线 


ee Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
。。。 ”对 话 框 。 

* Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 的 ( 品 村 | 区 域 选 中 芒 名 车 区 域 和 半分 型 绕 复 选 杠 ， 单 击 
2 ，。 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结果 
: 。 如 图 15.9.16 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 而 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 项 一 亚 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 型 ， 然 后 单 击 攻 二 是 | 扩 乌 ， 结 果 如 图 15.9.17 所 示 。 


图 1$.9.1$ ”选择 面 图 15.9.16 ”分 型 线 图 15.9.17 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 人 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2， 自 动 创建 型 腔 和 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 因而 区 域 下 的 
二 入 所 项， 单 击 [确定 | 拉 馈 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 
创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 到 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 
结果 ”对 话 框 ， 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 [确定 jj 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

Step3. 查看 零件 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > EEC 命令， 系统 吕 
示 型 腔 工 作 零 件 , 如 图 15.9.18 所 示 ; 选择 下 拉 琳 单 宣 史 mb ssbb 和， 
系统 显示 型 芯 工作 零件 ， 如 图 15.9.19 所 示 。 选择 周 5 国 | 一 > EEEIEIISD393， 系 红 
显示 型 腔 和 型 芯 的 装配 工作 零件 ,如 图 15.9.20 所 示 , 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 成 工作 部 
件 。 


， 系 统 弹出 “ 定 
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@ 
图 1$.9.18 ”型 腔 零 件 图 15.9.19 型 臣 零 件 图 15.9.20 ”装配 工作 零件 eee 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 
Step1. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 荣 单 HT 坦 此 图 总 ) 建 爆 小 时 
统 弹 出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 站 十 国 国 国 六 全， 选择 下 拉 菜 单 
装配 p> 可 一 和 人， 朋 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 
选取 图 15.9.21a 所 示 的 型 腔 元 件 ;在 该 对 话 框 中 选择 同 寺 到 轩 单 选项 , 沿 Z 轴 正 向 移动 100， 
单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.9.21b 所 示 。 
.选取 型 及 元 件 


= 


a) 移动 前 b) 移动 后 
15.9.21 ”移动 型 腔 


Step2. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 AN EE 
命令， 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.9.22a 所 示 的 产品 模型 元 件 ; 在 该 对 话 
府中 尘 各 而 琵 单 先 项 ， 沿 Z 轴 正 向 移动 50， 单 击 [ 形 定 jj 钮 ， 结 果 如 图 15.9.22b 所 


No 
选取 广 品 元 件 一 ) 鹤 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 15.9.22 ”移动 产品 模 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 任 四 mp 上 EU 二 浊 ， 保存 所 有 文件 。 


15.10 ”内 外 侧 同 时 抽 忌 的 模具 设计 


本 例 将 介绍 图 15.10.1 所 示 的 内 外 侧 同 时 抽 坊 的 模具 设计 , 该 模型 表面 上 存在 两 个 盲 孔 
和 一 处 倒 扣 结构 ， 这 样 在 进行 模具 设计 时 ， 就 必须 设计 出 两 个 滑 块 和 一 个 斜 销 。 


滑 块 (slide) 


- 型 腔 (cavity) 
~ 


------ 产品 模型 〈top_cover) 


型 心 〈core) 


笠 销 〈pin ) 


图 15.10.1 过 控 器 外 过 的 模具 设计 


说 明 : 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch15.10\ 文 件 夹 下 的 语音 视频 讲解 文件 。 


第 耻 @ 章 模 架 和 标准 件 SEE 


第 人 @ 章 模 架 和 标准 件 


16.1 模 染 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 架 (Moldbase〉 是 模具 的 基 座 ， 模 架 作 用 如 下 : 

e 引导 炊 融 塑料 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 腔 。 

e@ 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 〈 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 ) 。 
e ”将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e@ 调 市 模具 温度 。 

e ”将 浇注 件 从 模具 中 顶 出 。 


2. 模 架 的 结构 


图 16.1.1 所 示 是 一 个 塑 件 (case_cover.prt) 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 架 。 
读者 可 以 打开 文件 D: \uglOmo\work\ch16.01\case_cover_mold_top_050.prt, 查看 其 模 架 结构 。 
模 染 中 主要 元 件 ( 或 结构 要 素 〉 的 作用 说 明 如 下 : 

e ” 定 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 定 模板 。 

e@ ” 定 模 座 板 螺钉 : 通过 该 蝶 钉 将 定 模 座 板 和 定 模板 紧 固 在 一 起 。 

e@ 浇 口 僚 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 

熔融 塑料 和 注射 机 喷 踪 反复 接触 、 税 手 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 浇 口 不 直 
接 开 设 在 定 模 座 板 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 番 的 次 口 套 ， 用 螺钉 回 定 在 定 模 座 板 上 。 
e ”和 定 人 模板: 该 元 件 的 作用 是 固定 型 腔 。 
e@ 守 僚 : 该 元 件 固定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ,模具 会 反复 开局 ， 导 套 和 导 柱 起 
导 癌 和 耐 磨 作用 ， 保 护 定 模板 零件 不 被 磨 坏 。 

e@ 动 模 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 型 已 。 如 果 冷 却 水 道 ( 水 线 ) 设计 在 型 世上 ， 则 动 

模板 上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 

e@ 守 柱 : 该 元 件 安 装 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 件 起 导 同 定位 的 作用 。 

e ” 动 柑 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 动 模板 。 

@ ”动人 异 座 板 螺 钉 : 通过 该 螺钉 将 动 柑 座 板 、 垫 块 和 动 模板 案 回 在 一 起 。 

e@ 项 出 板 曼 钉 : 通过 该 螺钉 将 推 析 和 推 板 固定 板 紧 固 在 一 起 。 
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b) 模 架 的 线 框 正视 图 


1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺 条 ，6 个 3 一 注射 浇 口 

4 一 型 腔 5 一 导 套 ,4 个 6 一 定 模 板 

7 一 热 块 8 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 9 一 推 板 

0 一 动 座 板 螺钉 (house_Sscrew)，6 个 11 一 动 模 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 

13 一 推 杆 固定 板 14 一 拉 料 杆 15 一 复位 弹 签 ，4 个 
16 一 复位 杆 17 二 机 杆 12 个 18 一 动 模 板 

19 一 导 柱 ，4 个 20 一 型 世 21 一 塑 件 


图 16.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


e@ 复位 弹 千 : 该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 顶 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 染 中 ， 复 位 杆 上 套 有 复位 弹 沉 。 在 塑 件 党 下 后 ， 当 项 出 孔 处 的 注射 机 顶 杆 撤 销 
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后 ， 在 弹簧 的 弹力 作用 下 ， 推 板 固定 板 将 带动 项 杆 下 移 ， 直 至 复位 ， 
。 。 顶 出 孔 ， 该 孔 位 于 动 模 座 板 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 注 射 机 在 此 孔 。。。 

处 推动 推 板 带动 项 杆 上 移 ， 直 至 将 塑 件 顶 出 型 芯 。 0 
e 。“ 顶 杆 ， 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 芯 中 顶 出 。 ee 


3. 龙 记 模 染 的 介绍 eee 


龙 记 模 架 分 为 大 水 口 、 细 水 口 、 简 化 型 细 水 口 三 大 系列 ， 分 别 如 图 16.1.2、 图 16.1.3 “W 
和 图 16.1.4 所 示 。 


GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 


于 
E29 


pw | 5 。 -= 一 
人 T 
Ln Fp nh 人 ri | 
| ™ Lo - 4 Ts 
Pam Tt 六 了 卫 让 2 直下 于 性 于 这 | | 

fe ied nit eh robyp1 | | | | 
好 人 a | | 


| | BP_h 
Wd | : 


国 | 国 sna”7 国 ;加 
CH 型 
图 16.1.2 大 水 口 模 架 (C 类 型 ) 


"i , 丁丁 9 1 
| 
A 


细 水 口 系统 | 
PIN POINT GATE SYSTEM ， 


”简化 型 细 水 口 系统 
THREE PLATE TYPE SYSTEM 


FAH 型 


16.1.4 简化 型 细 水 口 模 架 (CFA 类 型 ) 


大 水 口 系列 的 代 写 为 $8， 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 为 A、B、C、D 四 种 小 系列 
的 模 染 型 号 。C 型 模 架 上 既 无 项 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 第 用 ;在 C 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 
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A 型 模 染 ; 在 C 型 模 架 上 既 有 素 板 又 有 顶 出 板 束 是 B 型 模 架 ; 在 C 型 模 染 上 添加 了 顶 出 板 
就 是 D 型 模 架 。 这 一 系列 的 模 架 就 是 大 家 第 说 的 二 模板 。 
以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 S 系列 的 大 水 口 模 架 : 
e@ ”零件 结构 简单 ， 没 有 类 似 需要 定 模 侧 侧 抽 的 特征 。 
@ 零件 的 特征 适宜 采用 大 水 口 ,在 一 模 一 腔 的 模具 中 零件 适合 采用 从 对 称 中 心 进 料 ， 
当 零 件 较 复 杂 时 ， 可 以 采用 分 流 道 分 别 引 导 至 零件 各 部 分 的 特征 处 。 适 用 于 零件 
中 空 的 场合 ， 当 一 模 多 腔 时 ， 分 流 道 采用 平衡 布局 ， 再 用 分 流 道 从 零件 的 侧 边 入 料 。 

@ 零件 的 外 观 要 求 不 高 ， 人 允许 有 少量 的 浇 口 痕迹 出 现 或 允许 让 浇 口 痕迹 出 现在 零件 
不 重要 的 特征 面 上 。 

@ 零件 投 严 的 产量 较 少 。 

@ ”模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 

细 水 口 系列 根据 有 无 拉 料 板 ， 分 成 D、E 两 个 小 系列 ，D 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，E 系 
列 的 模 架 没有 拉 料 板 。D 系列 的 模 染 再 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 DA、DB、DC、DD 
四 种 小 系列 ，DC 型 模 架 上 既 无 项 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 党 用 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 了 承 板 束 
是 DA 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 既 有 承 板 又 有 项 出 板 就 是 DB 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 
了 项 出 板 就 是 DD 型 模 架 。 

E 系列 的 模 架 根据 有 无 顶 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 EA、EB、EC、ED 四 种 小 系列 。E 
系列 的 模 架 相 比 D 系列 的 模 染 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 ED 与 DD 系列 的 区 别 就 古 DD 型 的 模 
架 有 拉 料 板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 细 水 口 模 架 : 
零件 的 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 十 起 伏 较 大 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 外 观 要 求 严 格 ， 不 允许 产品 表面 有 游 口 痕迹 出 现 。 
零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 

要 求生 产 目 动 化 程度 较 高 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 充足 。 

简化 型 细 水 口 系列 相 比 细 水 口 系列 的 模 染 少 了 导 柱 和 叶 套 。 简 化 型 细 水 口 系列 根据 有 
无 拉 料 板 ， 分 成 F、G 两 个 小 系列 ，F 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，G 系列 的 模 架 没有 拉 料 板 。F 
系列 的 模 染 再 根据 有 无 承 板 细 分 为 FA、FC 两 种 小 系列 ，FC 型 模 染 无 承 板 ， 较 为 党 用 ， 在 
FC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 FA 型 模 架 。G 系列 的 模 架 也 根据 有 无 承 板 细 分 成 GA、GC 两 
种 小 系列 。F 系列 的 模 架 相 比 G 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 FA 与 GA 系列 的 区 别 就 
是 FA 型 的 模 架 有 拉 料 板 。 
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以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 简化 型 细 水 口 模 架 : 
零件 结构 复杂 且 尺 十 较 大 ， 

零件 结构 特征 分 布 不 均 ,尺寸 起伏 较 大 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 精度 要 求 不 高 。 

零件 的 外 观 要 求 苛刻 ， 不 允许 外 观 表面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 

要 求生 产 自动 化 程度 较 高 的 模具 。 

模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 


16.2 模 淋 的 设计 


模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 世 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 。 模 架 被 固定 
在 注射 机 上 ， 每 次 注射 机 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 顶 出 系统 完成 产品 
的 出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 党 用 的 模 架 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 架 也 是 从 基本 的 模 架 衍生 而 来 。 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 架 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 除了 有 承载 型 心 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 要 借助 标准 件 ( 滑 块 、 蝶 钉 、 
定位 疾 、 导 柱 和 顶 杆 等 ) 来 完成 。 标 准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 提高 工作 效率 提供 了 
有 力 保 障 。 标 准 件 一 般 由 专业 广 家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 协作 
生产 水 平 ， 缩 短 模具 生产 周期 ， 提 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 。 并 且 标 准 件 的 使 用 可 以 使 
模具 设计 者 摆脱 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 工作 ， 以 便 有 更 多 的 精力 用 于 改进 模具 设计 ， 解 决 
模具 关键 技术 问题 等 。 

通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 提 高 设计 效率 。 用 户 虽 然 可 以 选择 和 直接 添加 在 UG NX 10.0 中 提供 的 模 架 和 标准 件 ， 
但 是 一 些 基 本 尺寸 仍 需 要 修改 。 


16.2.1 模 染 的 加 载 和 编辑 


模 架 作为 模具 的 基础 构件 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 。 模 染 选 用 
的 适当 与 任 直 接 影 啊 模 上 其 的 使 用 ， 所 以 模 架 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 和 急 视 。 本 节 将 讲 
解 UG NX 10.0 中 模 染 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操作 过 程 。 

打开 D:\ugl0mo\work\ch16.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 
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在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 图 16.2.1 所 示 的 “ 模 架 

se 库 ” 对 话 框 。 

。 : 。 1. 模 染 的 目录 和 类 型 

se 在 UG NX 10.0 中 有 多 种 规格 的 模 架 供用 户 选择 ， 同 一 规格 的 模 架 可 能 有 不 同 的 类 型 ， 

。。。 所 以 当选 择 的 模 架 规格 不 同时 三 员 视 图 区 域 会 发 生 相 应 变化 。 与 此 同时 ， 系 统 也 会 弹出 所 选 

Way 择 的 信息 对 话 框 (图 16.2.2 所 示 是 在 重用 库 区 域 选 择 自 加 国 选 项 , 在 或 吕 视 图 区 域 选择 43 国 时 
的 图 示 )。 


由- 国 FUTABA_DE 
和 由. 国 FUTABA_FG 


局 ClIT 直 BA 闷 


模 染 目录 _ i 
和 类 型 区 ， Er | [le w index 3030| 模 架 编写 


ww TCP_type 
Ew TCPh 
Ew BCP_h 


i nL 


16.2.1 “ 模 架 库 ” 对 话 框 


16.2.2 “信息 ”对 话 框 
说 明 : 在 图 16.2.2 中 出 现 的 是 一 种 最 简单 的 注射 模 架 
注射 模 架 ) , 这 种 模 架 只 有 一 个 分 型 面 ， 但 是 在 塑 件 生产 中 的 应 用 却 十 分 广泛 。 当 然 根 据 实 


里 分 型 面 注射 模 染 ( 二 板式 


第 和 ( 命 章 模 架 和 标准 件 


际 产 品 的 不 同 要 求 也 可 以 增加 需要 的 零件 ， 所 以 在 生产 中 ， 这 种 类 型 的 单 分 型 面 注射 模 以 
饼 演 变 成 各 种 复杂 的 模 染 来 使 用 。 


2. 模 架 尺寸 


当 定 义 完 模 架 的 类 型 后 还 需要 确定 模 架 的 尺寸 ， 这 就 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方面 
综合 考虑 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 “详细 信息 ”列表 (图 16.2.1) 中 选择 适合 产品 特点 和 
模具 结构 的 模 架 编号 〈 编 号 的 命名 是 以 X、Y 方向 的 基础 尺寸 为 参照 ， 前 一 部 分 是 模 架 的 
宽度 ， 后 一 部 分 是 模 架 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 中 就 会 出 现 组 成 所 选择 模 架 的 各 
个 模板 的 相关 尺寸 ， 如 果 系 统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 修改 ， 模 板 尺寸 的 修改 会 在 后 面 
介绍 。 

说 明 : 

@ 选取 编号 为 "3030 "的 模 架 则 说 明 选 用 的 模 架 总 长 度 为 300mm ,总 宽 度 为 300mm。 

@ ”表达 式 “AP_h=70” 的 舍 义 是 指 模 架 中 “AP” 板 的 厚度 为 70mm。 

选择 模 架 时 ,要 根据 模具 特点 在 重用 库 中 选择 模 架 规格 ,并且 需要 在 成 只 选择 中 选择 该 
规格 模 架 的 模 架 类 型 。 如 果 没 有 适合 产品 的 模 架 可 以 使 用 ， 则 可 以 在 重用 库 中 选择 
国 攻 国光 项 ， 再 在 成 员 选 择 中 选择 43 加 | 先 项 来 组 合适 合生 产 要 求 的 非 标 准 模 架 
如 图 16.2.3 所 示 。 


定 模 部 分 动 模 部 分 
模 染 结构 模 架 结构 


ol 0 | 20 | 30 | 40 | 


ST 1 
"| 


一 
IN_3 


oo | 0 | 20 | 30 | 40  _\ 
IN > 


' Fixed 

站 一 于 
RB 3? 
RB 2 

= le 辣 : 


RP_1 STOP BUTTON 
RP 2 


Moving 


cty_stripper 


RP_3 
RP 4 STOP BUTTON 
Ps 


= 0 up = 各 
L = 240 2 down = 15 


16.2.3 “信息 ”对 话 框 


在 图 16.2.3 所 示 “ 信 息 ” 对 话 框 中 读者 还 能 看 到 一 个 不 随 模 染 类 型 改变 的 列表 区 域 ， 
这 就 是 并 局 太 小 区 域 ， 此 区 域 用 于 显示 当前 模 架 的 尺寸 ， 包 括 模 架 宽度 W、 模 架 长 度 工 、 
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> 


型 腔 高 度 Z_up 和 型 心 高 度 Z_down。 


3. 编辑 注册 文件 和 数据 库 文件 


考虑 到 设计 完成 的 模 架 在 后 续 工作 中 在 同类 产品 中 可 以 继续 使 用 ， 这 时 就 要 对 模 架 的 
各 种 信息 进行 编辑 和 保存 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 中 存在 相应 功能 的 按钮 ， 分 别 是 国 (编辑 
注册 器 ) 按钮 和 图 | (编辑 数据 库 ) 按钮 。 分 别 单 击 这 两 个 按钮 能 够 打开 相应 的 电子 表格 。 
图 16.2.4 和 图 16.2.5 所 示 分 别 是 单 击 国 按 钮 和 国 按 钮 后 ， 系 统 弹出 的 电子 表格 。 
”ID | 
TDMSIMM | 
1 
[le 


2 日 imoldbase/metrncidms mudms me2b xs4 |/moldbase/metnc/idms midms.prt |imoldbase/metrncidms midms 2 
ED 可 
16.2.4 “编辑 注册 器 ”表格 
说 明 : 图 16.2.4 所 示 的 “编辑 注册 器 ”表格 包含 配置 对 话 框 和 定位 库 中 的 模型 位 置 、 
控制 数据 库 的 电子 表格 ， 以 及 位 图 图 像 等 模 架 库 系统 的 信息 。 


H | [a 
; EE 
一 | 
9 SNEET PE il 
一 | 
5 PARENT juvasss hh hh 
il 
:Aresl | | 
Mw COMPONENT NAME=MOLDBASE 一 | 
rong |] | | 
ODESCRIPTONMODEASE | hh 1 
isjPEUEFbvE 一 
EPECATALOCEDMENUcTCP ramev amv ap my | | 


全 |CYP:CATALDG=DME NID-<index>-<2P ph> | | | | | 


14 NP 1CaTALDG=DME NiD-<index>-<INP 1 hs | | 
网 DIE 14 | 


图 16.2.5 “编辑 数据 库 ” 表 格 
说 明 : 图 16.2.5 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 表 格 用 于 显示 当前 模 架 的 数据 库 信息 ， 包 括 定 
义 特定 模 架 尺寸 和 选项 的 相关 数据 。 


4. 族 转 模 染 


以 上 是 对 模 架 的 管理 和 编辑 等 功能 的 介绍 ， 如 末 加 载 到 模型 中 的 模 架 放置 方位 与 设计 
型 腔 的 方位 不 同时 就 涉及 模 架 旋转 的 操作 ，UG NX 10.0 充分 考虑 到 了 这 一 细节 操作 ， 在 对 
话 框 中 提供 了 旋转 模 架 的 按钮 (“旋转 模 架 ” 按 钮 大)。 系 统 提供 的 模 架 宽度 方向 是 坐标 系 
的 义 轴 方 同 ， 长度 方向 是 Y 轴 方 向 ， 这 点 在 型 腔 的 设计 之 初 就 应 该 引起 注意 ,不 然 可 能 会 
给 后 面 的 操作 带 来 不 便 。 图 16.2.6 所 示 是 模 架 旋转 前 后 的 对 比 。 

说 明 : 图 16.2.6 所 示 模 架 的 旋转 是 以 图 中 加 亮 显 示 的 部 件 ( 导 柱 ) 为 参照 的 。 


ba 
国 癌 
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16.2.2 ”添加 模 以 的 一 般 过 程 


为 巩固 前 面 讲 到 的 知识 ， 本 节 将 以 图 16.2.7 所 示 的 模型 为 基础 介绍 添加 模 架 的 详细 操 ”22。 
作 过 程 。 @@@ 
说 明 : 在 打开 本 节 模 型 前 ， 确 保 UG NX 10.0 软件 中 没有 打开 其 他 模型 。 


二 
se " 
、 
Br、 
、 


b) 旋转 后 


16.2.6 ” 模 染 的 旋转 


a) 加 载 前 b) 加载 后 
16.2.7 模 架 的 加 载 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch16.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 模 架 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 区 域 中 选择 后 国 卫 昌 先 项 ， 在 成 吕 选 择 下 
拉 列 表 中 选择 吧 国 选项 ; 在 本 总 区 域 的 于 " 国 国 下 拉 列 表 中 选择 国 世 , 在 相国 六 
本 框 中 输入 值 70， 并 按 Enter 键 确认 ;， 在 富国 本 文本 杠 中 输入 110， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step4. 添加 模 架 。“ 模 架 库 ” 对 话 框 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 匡 确 定 由 | 扩 馈 ， 
完成 模 架 的 添加 。 

说 明 : 为 学 习 方便 ， 本 例 载 入 的 文件 是 已 经 将 型 腔 布 局 设计 完成 的 模型 。 


16.2.3 动 异 板 与 定 模板 的 修改 


模 架 加 载 完成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 芯 及 型 腔 ， 也 可 为 模 
具 能 够 正常 使 用 做 必要 的 基础 工作 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 


口 
王 o 


人 
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Stage1. 修改 动 模板 


Sn Stepl. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 已 加 载 的 动 模板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 


。。 抒 国 E23 仿 ， 将 动 模板 转化 成 工作 部 件 。 

>。。 Step2. 转化 工作 环境 。 将 当前 部 件 的 工作 环境 转化 到 “ 建 模 ”环境 。 

; ; 。 说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 用 户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 
。。。 Step3. 创建 图 16.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 1 (已 隐藏 模 染 其 他 部 分 )。 


命令 , 或 单 击 国 


(1 选择 命令 ,选择 下 拉 苹 单 | 骆 KG 一 国王 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 16.2.9 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 16.2.10 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 16.2.9 所 示 的 截面 草图 。 


拉 伸 特征 1 图 图 
2 Er 


人 
m b 
A OO OO We 


图 16.2.8 ” 拉 伸 特征 1 图 16.2.9 ”截面 草图 图 16.2.10 ”草图 平面 


说 明 : 图 16.2.9 所 示 的 草图 是 通过 “投影 曲线 ”命令 创建 的 。 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 定 义 拉 伸 方向 为 ZC 方向 ， 在 杜 捷 区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 
中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 凡 于 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 寺 项 ， 并 
在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 -15; 在 之 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归于 项 ,采用 系统 默认 
的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 玉宇 叫 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 


Stage2. 修改 定 模板 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 的 定 模 板 上 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 3 于 合 仿 , 将 定 模 板 


拉 人 申 特 征 2 


转化 成 工作 部 件 。 
Step2. 创建 图 16.2.11 所 示 的 拉 伸 特征 2 (已 隐藏 模 架 其 
他 部 分 》 16.2.11 ” 拉 伸 特征 2 


命令 , 或 单 击 国 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单车 | > ET 一 > EE 十 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


(2) 创建 图 16.2.12 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 16.2.13 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 16.2.12 所 示 的 截面 章 图 。 


图 16.2.12 截面 草图 图 16.2.13 ”草图 平面 
(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 天 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 车 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 


文本 框 中 输入 值 40， 在 需 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
C4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 略 袁 定 引 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 


Stage3. 保存 修改 


激活 总 文件 并 保存 零件 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 双 市 回 的 国史 2 完 PERO 
文件 激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 攻 BG 一 > FE 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


16.3 标 准 件 


模 架 添加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需要 添加 ， 模 架 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 替换 使 用 ， 以 便 提 高 模具 的 生产 效率 及 修复 效率 。 本 节 将 讲述 如 何 
加 载 及 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 常用 标准 件 的 介绍 。 

e。 ”定位 圈 (Locating Ring) 除了 用 于 使 注射 机 喷嘴 与 模 架 的 浇 口 套 对 中 、 周 定 浇 口 

套 和 防止 浇 口 套 脱 离 模 具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 。 所 以 在 选择 定位 图 
的 直径 时 应 参考 注射 机 型 号 。 ee 


LEMTH HE&D HEISHT 
@ 浇 口 套 (Sprue) 义 称 主流 道 守 僚 ， ee 
出 已 


是 安装 在 模具 定 模 固定 板 上 用 二 
来 辅助 进 胶 的 元 件 〈 图 16.3.1 所 
示 是 一 种 FUTABA 公司 的 浇 口 | 让 
、 | 本 HOLE_CLEAR_DIA i 
套 及 其 关键 参数 )。 演 口 套 上 站 人 忆 SINK_DIa HEAD_ DIA 
与 注射 机 呆 嘴 紧密 对 接 ， 因 此 尺 16.3.1 ” 浇 口 套 示 意图 


C_BORE_ Dla, 
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eee 二 的 选择 应 按 注 射 机 喷 路 矿 寸 进行 选择 ， 并 且 其 长 度 应 考 夸 模具 的 模板 厚度 。 


eee 

ee e@ 顶 杆 (Ejector Pin〉 也 称 推 丁 ， 是 使 用 最 多 的 标准 件 ， 主 要 用 来 将 已 经 成 型 的 塑 件 

ee 从 模具 中 顶 出 。MW NX 10.0 提供 了 多 种 不 同类 型 的 项 杆 ， 用 户 可 以 根据 塑 件 的 

eee . 有 

ee e 特点 选择 合适 的 顶 杆 。 图 16.3.2 所 示 是 两 种 不 同类 型 的 顶 杆 。 

eee 

ee C_BORE_DEEP_CLEaRANCE CLEARSNCE_Dla_PIN 

人 et HOLE_DIA, ES IE 人 

CLEARANCE_ DIA SHOULDER PIN DA CBORE_DIA i HOLE_ DIA 

PIN_DIA 


二 HEAD_DI 
eee 
eee@e 
em | 二 
_LEYEL sl 


图 16.3.2 MW NX 10.0 提供 的 顶 杆 


@ 限 位 钉 (Stop Buttons) 是 用 于 支撑 模具 的 推出 机 构 ， 能 防止 推出 机 构 在 复位 时 受 
阻 ， 并 且 可 以 用 来 调节 推出 距离 。 图 16.3.3 所 示 是 MW NX 10.0 提供 的 两 种 不 同 
类 型 的 限 位 钉 。 


HEIGHT 


© 


HOLE DEPRTH 下 一 | DIAMETER 


HEIGHT 
a 二 


HOLE Dla, -a 
16.3.3 MW NX 10.0 提供 的 限 位 钉 


DIAMETER POCKET DIA, 


e@ 弹 营 《Spring) 起 到 复位 的 作用 。 在 选用 时 | caTALoG LENGTH | 
要 注意 模具 的 特点 ， 选 择 合适 规格 的 元 件 。 


图 16.3.4 所 示 是 多 种 规格 弹 壮 中 的 一 种 形 
式 。 弹 疆 的 直径 和 压缩 量 都 影响 到 模具 的 使 

用 ， 所 以 在 选用 时 也 要 引起 足够 重视 。 LENGTH=CATALOG_LENGTH-COMPRESSION 
16.3.4 MW NX 10.0 提供 的 弹 答 


16.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 
在 UG NX 10.0 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 加 载 一 样 简 单 , 并 且 尺 寸 的 修改 也 同样 可 以 在 


系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 节 将 对 标准 件 的 加 载 和 编辑 进行 简要 说 明 。 
首先 打开 D:\ugl10movworkch16.03\case_cover_mold top_050.prt 文件 。 


第 和 ( 命 章 模 架 和 标准 件 


在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 图 16.3.5 所 示 的 “ 标 。。。 


准 件 管理 ”对 话 框 (一 )。 。。。 
1. 标准 件 的 目录 和 分 类 Ee 
在 “重用 库 ” 导 航 器 (一 ) 中 (图 16.3.6) 中 选择 , 然后 选择 此 类 型 的 子 类 型 , 在 成 内 填 择 。。。。 
列表 区 域 (图 16.3.7) 中 选择 ,确定 子 类 型 后 ,在 对 话 框 的 下 部 弹出 详细 信息 窗口 (图 16.3.8)， 。。。 
在 信息 窗口 中 可 以 定义 标准 件 的 具体 参数 ， 使 其 符合 设计 要 求 。 eo. 


部 忻 


选择 标准 件 中) 

* 添加 详 例 个 新 建 组 件 
[概念 设计 

[” 重 命名 组 件 


16.3.5 “标准 件 管理 ”对 话 框 (一 ) 
重用 库 口 


EMW Standard Part Library 
日 - 国 DME_MM 
Injection 


共 3 三 
标准 


Molc 
49Ejector Sleeve Assy [ Molc 
9 Core Pin Molc 


9 Ejector Pin Flat [FW.FK] Molc® 
[TT 上 


本 


16.3.7 “重用 库 ” 导 航 器 (二) 


EE DME_hAM 

a 向 Nection 

和 铅 scttion 

和 铅 Support Pillar 


| Slide 
由 . 国 DMS_MM 
由 . 国 DUMB_LIBRARY 


SEE 


16.3.6 “重用 库 ” 导 航 器 (一) 


国 标准 件 管理 物 | | 
部 件 一 一 
部 站 | 
详细 信息 从 


SW CATALDG LENGTH 
I w IEAD_TYPE 1 
多 Ww FIT_DISTANCE 


六 


|_ 确定 | 应 用 | 取消 | 


16.3.8 “标准 件 管理 ”对 话 框 (二 ) 


437 


lIG NY 1NN 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


2. 标准 件 的 父 级 、 效 配 位 置 和 引用 集 


用 户 在 加 载 标 准 件 的 同时 可 以 指定 到 相应 的 组 件 当中 〔( 即 为 标准 件 指 定 父 级 ) 并 可 以 
确定 标准 件 的 位 置 和 引用 和 集 ， 以 上 三 项 的 操作 分 别 在 芝 下 拉 列 表 (图 16.3.9)、 记 下 下拉 列 
表 【〈 图 16.3.10) 和 sl 用 柴 下拉 列表 (图 16.3.11) 中 完成 。 


这 [eap_mold_prod. "| 
cap mold top D10 
eap mol]d lawout Dee 位 置 


cap _ mold prod O03 
cap mold fs Dll 
cap_ mold misc_ O05 


cap_mol]d prod slide a DOT 


cap_mold prod side b_ O08 
cap_mold misc _ side a 019 
cap_mold misc slide b O20 
cap_mold cool side a O17 
cap_mold cool side b O18 


图 16.3.9 “ 父 ” 下 拉 列 表 图 16.3.10 “人 位置” 下拉 列表 
引用 和 集 TEUE 地 
TRUE 
了 AI 
整个 部 件 


图 16.3.11 “引用 集 ” 下 拉 列 表 
图 16.3.10 所 示 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”Ek : 将 和 妆 配 的 绝对 原点 作为 标准 件 的 原点 ( 此 选项 为 默认 项 
e 圈 : 将 工作 坐标 系 的 原点 作为 标准 件 原点 。 
@ ”WE : 选择 工作 坐标 系 平面 上 的 点 作为 标准 件 的 原 后 。 
© : 将 在 X-Y 平面 上 选择 的 点 作为 标准 件 的 原点。 
才 
®@ 


; 以 点 阵列 方式 放置 标准 件 。 
: 选择 一 平面 为 标准 件 的 放置 平面 ， 并 任 该 平面 上 选取 一 点 作为 标准 件 的 放 


置 原 后 。 
@ : 通过 “后 ”对 话 框 来 定义 标准 件 的 放置 原 后 。 
: 对 选择 的 标准 件 进行 重 定 位 放置 。 


S : 先 加 入 标准 件 ， 再 通过 匹配 万 式 定 位 标准 件 。 

16.3.11 所 示 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ : 选择 设 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 实 体 。 

@ : 选择 访 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 创 建 后 的 腔 体 。 

: 选择 该 选项 ， 则 添加 标准 件 的 同时 添加 标准 件 实体 和 创建 后 的 腔 体 。 
说 明 : 图 16.3.12 所 示 的 是 选择 三 种 选项 的 对 比 。 


a) 选中 “TURE” 选 项 b) 选中 “FALSE” 选 项 c) 选中 “整个 部 件 ” 选 项 
图 16.3.12 标准 件 加 载 的 不 同形 式 


3. 新 建 组 件 和 重 命 名 组 件 


在 加 载 标准 件 时 还 可 以 对 标准 件 的 引用 类 型 及 名 称 进行 控制 和 修改 。 这 些 修改 是 通过 选 
中 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 全 新 尘 组 件 单 选 项 和 | 吧 | 重 病名 组 侍 复 选 框 来 实现 的 〈 图 16.3.13)。 


国 标准 件 管理 物 | x 
qe 
选择 标准 件 人 0 书 | 
全 添加 实例 六 新 建 组 件 
厂 概念 设计 
克 重 命名 组 件 


幸 徊 信息 


™ 


证 总 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


16.3.13 “标准 件 管理 ”对 话 框 


关于 中 新建 钥 伴 单 选 项 与 | 区 重负 名 组 件 复 选 框 的 说 明 如 下 : 

@ ”个 新 结 租 件 单 选项 : 选中 该 单 选项 可 以 控制 添加 多 个 相同 类 型 的 组 件 ， 而 不 作为 组 
件 的 引用 件 ， 这 样 可 以 对 每 个 组 件 进行 单独 编辑 ， 而 不 影响 其 他 组 件 。 

@ 。 | 要 全 名 丰 翌 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 加 载 的 部 件 进 行 重 命名 ， 并 在 加 载 部 件 
前 系统 弹出 图 16.3.14 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 完成 部 件 
的 重 命名 。 
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置 部 件 名 管理 
前 名 趣 则 


前 名 规则 E PROJECT NAME: <TEMPLATE NAME:> ?:™ | 
下 一 个 部 件 名 编号 [ 23 


部 件 和 名 
输出 目录 


DP 03 J 


e]_Pin cap_ mol]d el] pin Dee | 


三 刘 中 司 
取消 | 


16.3.14 “部 件 名 管理 ”对 话 框 


4. 预 宽 标准 件 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 除了 能 选择 标准 件 外 ， 还 能 在 此 对 话 框 中 预览 要 添加 或 编 
TT 
所 示 的 信息 窗口 ， 再 次 单 击 该 按钮 可 以 隐藏 该 信息 窗 

局 Ed 


HEAD DIA C_BDRE_DEEP_CLEARANCE 


EE DA EN ATE EE le th 
C_BORE DA OLE CIA 
_Dla 


BE H 


ChATAIDG=ER1-100 


16.3.15 “信息 ”窗口 


5. 区 章 区 域 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 国 可 区 域 有 较 和 国 两 个 按钮 ， 如 图 16.3.16 所 示 ， 通 过 
这 两 个 按钮 可 以 编辑 注册 器 和 编辑 数据 库 。 


国标 准 件 管理 
借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


A 


编辑 注册 回 转 
编辑 数据 库 围 


mw 用 | 了 | 
16.3.16 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 


第 和 ( 命 章 模 架 和 标准 件 


e。 图 ( 编辑 注册 器 ) : 单 击 此 按钮 ， 可 以 激活 标准 件 “ 注 册 编 辑 器 ”表格 ,在 此 表 。。。。 


@@@ 

格 中 可 以 修改 标准 件 的 名 称 、 数 据 及 数据 路 径 等 信息 ， 如 图 16.3.17 所 示 . 。。。 

- mm 人 

> 国 @@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

5 | 是 eee 

6 lLocat th Scerews llo @@@ 

7 brue, eee 

8 9] pin xs4-:DME_STRAIGHT ee 

9 [Ejector Pin [Str i 

10| h [Shoudered] in_xs4 DME- -SHOULDERED 


11 让 


12 | 0 ej_pin_cone. exs4-DME 
rnre nin wad--NMEFE ey 
上 | 


站 | 而 |*| | 
图 16.3.17 “编辑 注册 器 ”表格 
e。 国 ( 编辑 数据 库 ) : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 打开 标准 件 “ 编 辑 数据 库 ” 表 格 ， 在 此 
表格 中 可 以 对 标准 件 的 各 项 参数 进行 编辑 ， 图 16.3.18 所 示 。 


和 A B C D Ed| 
1 |## DME STRAIGHT EJECTOR PINS | 加 
2 |##NOTE: PIN TYPE=1 |S A STRAIGHT PIN | 
3 |##NOTE: PIN_TYPE=2 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE PIN DIA, 
a |##NOTE: PIN TYPE=3 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE SHOULDER DIA 
| 
EIPARENT [<UMPROD> | | 
8 POSITION POINT | 
OO 
ATRIBUTES 
ISECTION-COMPONENT=NO | 
12 MW _SIDE=<SIDE> | - 
: RAMMRKICKIT klAiD 
4 pe Hh DHE STRATCHT DME SHOTTLTDERED FLEVEL |4| | vr 


图 16.3.18 “编辑 数据 库 ” 表 格 
6. 标准 件 工具 条 


确定 完 标 准 件 的 类 型 、 参 数 和 放置 后 ,在 “标准 件 管理 ” 对话 框 的 区 三 区 域 中 出 现 开 、 
图 和 强 = 个 编辑 按钮 ， 如 图 16.3.19 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 实现 对 标准 件 的 相关 编辑 。 


置 标准 件 管 理 


部 性 


了 9 
| 


2 


Bomporert [esp _mold_ eji_pin. "| 
个 添加 实 倒 个 新 建 姐 件 (* 修 路 
jw 重合 名 组 件 


---=-----—-------、 


En 


确定 || 应 用 | 职 消 | 


16.3.19 “标准 件 管理 ”对 话 框 
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关于 标准 件 工具 条 中 的 三 个 编辑 按钮 的 说 明 ， 
。。。 e ”外 ( 重 定位 ) : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 16.3.20 所 示 的 “移动 组 件 ”对 活 框 ， 在 
s 此 对 话 框 中 可 以 对 选 定 的 标准 件 进行 移动 操作 ， 但 也 要 注意 ， 使 用 此 按钮 前 要 确 
eo 保 当前 模型 中 已 有 标准 件 并 且 被 选中 。 


LEE 人 


《确定 站 | 应 用 | 职 消 | 


图 16.3.20 “移动 组 件 ” 对 话 框 
e 图 | ( 翻转 方向 ) : 此 按钮 可 以 改变 标准 件 轴 向 方向 ， 使 其 颠倒 。 
e 河 ( 移 除 组 件 ) : 单 击 此 按钮 ， 可 以 删除 正在 使 用 的 标准 件 。 


16.3.2 添加 标准 件 的 一 般 过 程 


标准 件 的 添加 是 完 粤 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 节 将 通过 添加 定位 圈 及 浇 口 僚 等 来 讲解 
标准 件 添 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 


Stage1， 加 载 定 位 圈 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch16.03\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 对 用 库 列表 区 域 中 展开 
由 国 吊 宙 2 册 用- 入 点 ， 钛 后 选择 - 国 攻 生生 DC i 先 IJ 页 ， 在 成员 视图 列表 区 域 中 选 
择 上 选项 ， 在 | 谤 绩 六 筷 区 域 的 国 国 下 拉 列 表 中 选择 IE 间 选项 ， 选择 
TON CB0RE DJIA 文本 框 中 输入 值 18， 选 择 世 本 汪 则 选项 ， 在 
SHE 文本 框 中 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 上 型 时 | 俯 钮 ， 完 成 
定位 圈 的 添加 《图 16.3.21)。 


atine Ringe 
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加 载 的 定位 轿 


16.3.21 ”加载 定位 圈 


Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 恒 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.22 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 定位 圈 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 殉 定 4 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 16.3.23)。 


工具 体 


目标 体 


图 16.3.22 定义 日 标 体 和 工具 体 图 16.3.23” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 16.3.23 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage2. 加 载 浇 口 套 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 央 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 库 列表 区 域 中 展开 
由 国民 SO 用 节点 ， 然后 选择 甸 国 SE 早先 项 ,在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选择 呈 
选项 ， 在 | 详细 信息 区域 的 葬 国 加 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 I 渤 项 ; 
在 图 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 选 择 ERE 天庭 项 ， 将 其 值 修改 为 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 
依次 选择 国有 和 民 区 卫生 选项 ， 并 将 值 分 别 修改 成 753 和 25， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step3. 加 载 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 | 和 包 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 (图 16.3.24)。 


Sprue Bushine 


添加 的 浇 口 套 


图 16.3.24 ”加载 浇 口 套 
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Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.25 所 示 的 定 模板 和 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 加 载 后 的 
浇 口 套 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 攻 垃 定 | 过 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 《图 16.3.26)。 


图 16.3.25 定义 目标 体 图 16.3.26 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 16.3.26 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage3. 加 载 项 杆 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 醒 用 库 列 表 区 域 中 展开 
由 四 [DT， 过 择 自 ER 国 国 选项 ， 在 | 威 RW 国 史 表 区 域 中 选择 ES 选项 ， 在 
详细 信息 区 域 的 欧 交 富 辐 下 拉 列 表 中 选择 攻 攻 澡 先 项 ,在 区 区 条 辣 下 拉 列 表 中 选择 加 ;修改 
[ATIALDE LENGTH 的 值 为 150 ， 并 按 Enter 键 确 认 

Step3. 加载 项 杆 , “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 , 单 市 S| 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 然 后 输入 坐标 值 (-65,75,0)、(-78,59,0)、(-52,59,0) 并 分 
别 单 击 杭 定 | 抱负 (图 16.3.27)。 在“ 点” 对话 框 中 单 击 el 消 四 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 钮 ， 完 成 顶 杆 的 加 载 (图 16.3.28)。 

注意 ; 此 时 图 形 区 中 加 亮 显 示 的 区 域 就 是 工作 部 件 ， 定 义 顶 杆 定位 点 时 只 能 选择 工作 
部 件 的 相应 边线 。 


di 
© 
一 | 
Le 3 ? , 
] QO 
图 16.3.27 选取 顶 杆 定位 点 图 16.3.28 ”加 载 顶 杆 


说 明 : 图 16.3.28 隐藏 了 上 模 部 分 结构 。 
Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |]， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
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对 话 框 ， 选 取 图 16.3.29 所 示 的 实体 为 目标 体 〈 推 杆 固 定 板 、 动 模板 和 其 中 一 个 型 蕊 ), 单 ”。6。。 


击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 项 杆 〈12 个 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 出 。。。 
钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 a 

Step5. 修剪 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ” 按 钮 总， 系统 弹 ”。。。 
出 “ 修 边 模具 组 件 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 压 画 玫 | 下 拉 列 表 中 选择 区 寻 项， 在 图 形 区 选取 。。。 


加 载 的 项 杆 (3 个 ) 为 修剪 目标 体 ， 采 用 系统 默认 的 修 前 方向 ， 在 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 。。。 
框 中 单 击 [_ 殉 定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 〈 图 16.3.30)。 


修剪 后 的 顶 村 


16.3.29 ”定义 目标 体 16.3.30 ”修剪 顶 杆 


说 明 : 比较 党 用 的 推出 机 构 还 有 推 官 ( Ejector Sleeves )， 推 管 与 项 杆 的 作用 相同 ， 都 
是 用 来 推出 成 型 后 的 塑 件 。 有 时 要 在 塑 件 的 小 孔 位 设置 页 出 机 构 ， 这 时 使 用 顶 杆 不 太 万 便 ， 
但 推 管 能 很 方便 地 解决 。 图 16.3.31 所 示 是 推 管 的 一 种 形式 。 
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16.3.31 MW NX 10.0 提供 的 推 管 

Stage4. 加 载 弹 得 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 弹簧 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重 几 库 列表 区 域 中 展开 中 富国 信守 到 |， 
选择 国葬 并 滞 先 项， 在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选择 13 划 加 和 l 污 项 ， 在 详细 信息 区 域 的 
区 下 扩 列 表 中 选择 国 时 挝 项， 在 国 囊 加 下拉 列表 中 选择 国 先 项， 在 国人 性 
列表 中 选择 国 加 强 半 项 

Step3. 定义 放置 面 .激活 且 加 二 面 吉平 面 隐 天 x 域 , 选取 图 16.3.32 所 示 的 面 , 单 市 上 确定 | 
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。。。 按钮， 系统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 。 然 后 选取 图 16.3.33 所 示 的 圆 弧 1、 圆 弧 2、 圆 弧 
。。。 3 和 圆 弧 4， 并 分 别 单 击 s 用 |j% 钮 ， 加 载 后 的 弹 稀 如 图 16.3.34 所 示 。 
pe 选取 此 平面 


eee 和 3 | 


图 16.3.32 定义 定位 平面 
区 拆 4 贺 弧 3 


| 加 载 后 的 弹 早 


圆 弧 1 圆 弧 2 


16.3.33 ”选择 圆 弧 16.3.34 ”加载 弹 管 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 居 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.35 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 弹簧 〈 四 个 ) 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对话 框 中 的 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 16.3.36)。 


目标 体 


16.3.35 ”定义 目标 体 16.3.36 ”创建 后 的 腔 体 
说 明 : 比较 瘦 用 的 复位 机 构 还 有 复位 杆 ( Return Pin ) 复位 杆 义 称 回程 杆 ， 主 要 作用 
是 辅助 打开 的 模具 回 到 闭合 时 的 位 置 。 证 加 


有 时 回程 杆 的 外 形 和 顶 杆 很 相似 ,但 由 pei ER 
于 所 处 的 位 置 不 同 ,起 到 的 作用 也 大 不 ” | De | 
相同 。 图 16.3.37 所 示 是 一 种 比较 常见 
的 复位 杆 。 


FIT LENGTH 


USE LE 国富 TH PARANETER IN CINENSION PAGE TO SET SETUAL LENGTH 


CATAIDG=ER1-100 


16.3.37 MW NX 10.0 提供 的 复位 杆 


第 3 | ( 命 章 模 架 和 标准 件 
Stage5. 加 载 拉 料 杆 


拉 料 杆 是 用 来 拉 出 浇注 系统 凝 料 的 机 构 。 其 规格 尺寸 与 推 杆 相同 。 在 UG NX 10.0 中 需 “2 
要 先 以 推 杆 的 形式 添加 到 模具 中 再 经 过 修改 得 到 所 需 的 拉 料 杆 。 ee 
Step1. 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 啊 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 。。。 
对 话 框 。 
Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 亩 列表 区 域 中 展开 。。。 
申 徊 国 加 ， 过 桩 富国 于 国 远 项 ， 在 国术 加 列表 区 域 中 选择 132999] 机， 在 
详细 信息 | 域 的 国 国 开 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 项 ; 在 国 于 下 习 列 表 中 选择 国 挝 世 ， 
在 国文 木 框 中 输入 值 较 ， 
Step3. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 16.3.38 所 示 的 圆 弧 中 心 为 拉 料 杆 定位 点 。 
在 “点 ”对 话 框 中 单 击 星 李 省 按钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 〈 图 16.3.39)。 


加 载 的 拉 料 杆 


图 16.3.38 ”选取 拉 料 杆 定 位 参照 图 16.3.39 ”加 载 拉 料 杆 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.40 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 殉 定 上 4% 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


图 16.3.40 ”定义 目标 体 
Step5. 修整 拉 料 杆 。 
(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 5 的 全 命令 ， 系 统 
将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 
(2 ) 选择 下 拉 菜 单项 As 一 > ET J 于 天 全 今 , 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 ， 在 图 形 区 中 选择 回 口 加 有 生 加 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.41 所 示 的 截面 草图 。 
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16.3.41 截面 车 图 


(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 制 区 域 的 天 询 下 拉 列 表 中 选择 加 用品 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文 
本 框 中 输入 值 3， 在 各 这 区 域 的 着 芝 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国 先 项 ， 然 后 选择 拉 料 杆 。 

(4) 将 “ 拉 伸 ” 对话 框 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 因 瑚 是 虽 掖 钮 。 完 成 拉 料 杆 
的 修整 (图 16.3.42 )。 


图 16.3.42 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Step6. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 中 避 于 人 3D 上 
上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 Po 全 汪 人 介 今 下 站 amills 则 ， 十 人- ““ 装配 导 
航 器 ”窗口 中 的 区 eic 二 上 XX 于 ， 全 整个 装配 部 件 为 工作 部 件 。 


Stage6. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 医 外 E| 一 > [EEIETI 
可 保存 零件 模型 。 


命令 ， 即 
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第 人 8 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


17.1 浇注 系统 的 设计 


17.1.1 概述 


浇注 系统 是 指 模具 中 由 注射 机 喷嘴 到 型 腔 之 间 的 进 料 通 道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 17.1.1 所 示 。 


冷 料 穴 
7 
1 


图 17.1.1 浇注 系统 
主流 道 : 是 指 谱 注 系统 中 从 注射 机 喷 路 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 止 的 塑料 熔 体 的 
流动 通道 。 主 流 道 是 熔 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 熔 体 的 扳 动 速度 和 
充 模 时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 在 设计 主流 道 时 必须 考虑 到 使 熔 体 的 如 上 度 和 压力 损失 降 到 
最 小 。 
分 流 道 : 是 指 主 流 道 末 妆 与 说 口 之 间 的 一 段 塑 料 炊 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 熔 体 流 回 ， 
使 塑料 炊 体 以 平稳 的 流 态 均 衡 地 分 配 到 各 个 型 腑 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
度 损失 与 压力 损失 。 
也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 炊 体 通道 。 浇 口 位 置 选 择 得 合理 与 否 ， 
接 影 响 到 塑 件 能 不 能 完整 地 、 高 质量 地 成 型 。 
冷 料 穴 : 其 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 前 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注入 型 腑 。 


本 节 将 通过 图 17.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 , 说 明 在 UG NX 10.0 中 设计 流 道 
ae 的 设计 原理 。 

Step1. 打开 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 轩 > 站 后 
work\ch17.01\case_cover_mold_ top_050.prt。 


命令 ,打开 文件 D:\ugl0mo\ 
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Step2. 隐藏 零 部 件 。 
(1) 隐 藏 模 架 部 分 ,在 软件 界面 左 侧 资源 工具 栏 问号 航 器 中 将 加 的 个 于 由 作 


D055 


case_eorer mold war_ OED 己 忌 三 所 Case_ cower mold misec 


个 了 取消 色 选 。 
(2) 隐藏 型 腔 。 在 装 妈 导航 器 | 中 将 图 本 本 SE 下野 妨 站 由 翅 件 取 消 色 选 ， 结 果 如 图 
17.1.3 所 示 。 
|: | ese cover nold eji_pin 150 人 人 位 于 
ease_cower mold layont_ O71 gl case_cower nold_prod 053 i 


17.1.2” 模 架 模型 17.1.3 ”隐藏 模 架 和 型 腔 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 央 |， 系 统 弹 出 图 17.1.4 所 示 的 “ 流 
道 ”对 话 框 。 

Step4. 创建 图 17.1.5 所 示 的 流 道 。 

(1) 定义 图 17.1.6 所 示 的 引导 线 。 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 天 ， 系 
统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 国 国 到 下 拉 列 表 中 选择 葬 玫 于 项 ， 单 市 [器 梯 
钮 ， 选 取 轿 | 为 草图 平面 ， 选 中 国 可 区 域 的 中 着 本 名 本 到 复 先 框 ， 单 市 确定 | 掖 包 ， 进 
入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 17.1.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 医 呈 完成 草图 | 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(2) 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 的 大 画 惑 到 下 拉 列 表 中 选择 ET 光栅 。 

(3) 定义 参数 .在 参数 列表 框 中 双击 省力 了 时 量 天 时 时 和 项 ,输入 截面 自 径 值 为 6， 
其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 流 道 创 建 。 

17.1.4 所 示 的 “ 流 道 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

。 ” 咯 本 双 到 下 拉 列 表 : 用 于 定义 流 道 的 截面 形状 ， 包括 以 下 5 种 截面 类 型 : 


回 : 只 需 给 定 流 道 直 径 ， 如 图 17.1.8 所 示 。 
加 : 需 给 定 流 道 高 度 、 流 道 拐 角 半 径 及 流 道 角度 ,如 图 17.1.9 所 示 。 


四 选项 : 梯形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 流 


道 侧 角度 及 流 道 拐角 半径 ， 如 图 17.1.10 所 示 。 
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流 道 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
| 六 选择 流 道 体 加) S| 


项 加 一 大 


关 指定 舌 量 At 铭 、 
17.1.5 创建 流 道 
截面 次 型 Circul ar | 和 引导 线 音 
位 图 一 一 一 一 六 ParabolLie a 


Trapezaldal 
Hexaeonal 
Seml_Circular 


17.1.6 ”定义 引导 线 串 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 17.1.4 “ 流 道 ”对 话 框 图 17.1.7 截面 草图 


D 


R 


下 


图 17.1.8 圆 形 流 道 截 面 图 17.1.9 ”抛物 线 流 道 截 面 图 17.1.10 梯形 流 道 载 面 


四 济 道 宽度 ， 如 图 17.1.11 所 示 。 
中 给 定 流 道 半径 ， 如 图 17.1.12 所 示 。 


图 17.1.11 六 边 形 流 道 截面 图 17.1.12 半圆 流 道 截面 
Step5. 型 腔 设 计 ( 取 消 型 腔 隐 着 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 2， 系统 弹出 图 17.1.13 所 示 的 “用 
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eee 体 ” 对 话 框 。 


工具 类 型 
竺 选择 对 村 名 
引用 集 


确定 | 应 用 | 职 宵 | 
17.1.13 “ 腔 体 ”对 话 框 
(2) 在 “ 腔 体 ” 对 话 框 的 匡 具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 Ed 选项 ， 然 后 选取 图 17.1.14 所 示 
的 目标 体 和 工具 体 (所 有 流 道 ), 单 击 世 葡 定 | 扩 钮 , 完成 腔 体 的 创建 , 如 图 17.1.15 所 示 ( 隐 


藏 流 道 )。 
说 明 : 可 选取 任意 一 组 型 腔 和 型 心 作为 目标 体 。 


,工具 体 


目标 体 。-- 放大 图 


图 17.1.14 定义 “ 腔 体 ” 图 17.1.15 创建 腔 体 
17.1.3 淫 口 设计 


浇 口 设计 在 模具 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 的 作用 有 提高 塑料 炊 体 的 剪 切 速率 ， 降 低 黏 
度 ， 使 其 迅速 充满 型 腔 ， 浇 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 这 有 利于 在 塑 件 的 后 续 
加 工 中 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 本 节 将 
继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 设计 浇 口 的 一 般 过 程 。 

Step1. 显示 型 腔 部 件 。 在 装 妈 导航 器 中 将 型 芯 (图 印 轩 s 坝 必 吕 和 和 于 和 六 品 模 型 
a ase cover mold parting set_ oO 隐藏 ， 结 果 如 图 17.1.16 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 浇 口 库 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹出 图 17.1.17 所 示 
的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 
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= Ej 


cured turmel 


“参数 ”列表 框 


草 定 位 崇 口 | 
册 阶 痪 口 | 
编辑 注册 亿 件 | 
编辑 数据 库 | 


| 确定 」 应 用 | 取消 | 


图 17.1.16 显示 型 腔 部 分 图 17.1.17 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 


17.1.17 中 的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 各 选项 的 说 明 如 下 : 


拉稀 区域 : 该 区 域 用 于 定义 平衡 式 浇 口 或 非 平衡 式 浇 口 。 

9 ” 同 轩 : 选择 该 单 选项 ,创建 平衡 式 浇 口 。 在 一 模 多 六 模具 中 创建 浇 口 时 ， 只 
需 在 某 一 个 型 腔 或 型 芯 中 创建 浇 口 ， 系 统 会 自动 在 剩余 型 腔 或 型 芯 的 相应 位 
置 阵列 出 浇 口 ， 并 且 具 有 关联 性 。 

”同村 | ; 选择 该 单 选项 ,创建 非 平衡 式 浇 口 。 只 能 对 当前 的 工作 部 件 进行 浇 口 
的 创建 ， 不 能 自动 阵列 到 其 他 部 件 上 。 

全 本 区域 : 该 区 域 用 于 定义 浇 口 的 放置 位 置 。 

外 ” 同 要 到 | ; 选择 该 单 选 项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 芯 侧 。 

外 ”同属 | : 选择 该 单 选 项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 腔 侧 。 

天 到 区 域 : 此 区 域 用 于 添加 或 编辑 浇 口 ， 只 有 在 浇 口 被 创建 后 此 区 域 才 起 作用 。 

加“” 回 溪 曾 . 选择 该 单 选项 ， 是 为 浇注 系统 添加 一 个 浇 口 。 

”同一 列 | : 选择 该 单 选项 ， 是 对 创建 后 的 浇 口 进行 修改 ， 系 统 会 弹出 供用 户 纺 
辑 浇 口 相关 参数 的 对 话 框 。 

L 光 昌 表示 | 按钮 :用 于 定义 浇 口 放置 的 位 置 和 删除 已 


有 的 浇 口 点 ， 单 击 此 按钮 会 弹出 图 17.1.18 所 示 的 “ 浇 口 点 ”对 话 框 。 
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中 了 于 功能 | 
面 /曲线 相 3 | 
平面 /曲线 相 变 | 
中 匡 曲 线 上 | 
所 住 甸 上 | 

册 | 际 北口 点 | 


返回 | 取消 | 
17.1.18 “ 浇 口 点 ”对 话 框 
团 。 “= 了 中 ”要 乌 : 单 击 此 按钮 ,系统 会 自动 弹出 


“ 扣 ” 对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 完成 溪 口 的 放置 后 选择 。 


万。 J ”>> 而 本 于 二 4 : 单 击 此 按钮 后 ,选取 两 条 曲线 ， 


系统 将 以 两 条 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 
下 一 WwWW 安 包 ; 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 以 用 廊 
选取 的 基准 平面 与 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 . 
可 抱负 :系统 将 曲线 上 的 任意 一 点 作为 
浇 口 的 放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 17.1.19 所 示 的 “曲线 选择 ”对 话 


框 ， 选取 曲线 后 系统 自动 弹出 图 17.1.20 所 示 的 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 ， 
可 通过 输入 值 或 移动 六 标 来 确定 曲线 上 点 的 位 置 。 


国 在 曲线 上 移动 点 


全 驱 长 百 芬 比 [ a 
广 弧 长 


| D. D000 
0 

一 

置 曲 些 选择 0 100 

名 称 i 

| 重 置 | 

| 确定 | 返回 | 取消 | | 确定 | 返回 | 取消 | 

图 17.1.19 “曲线 选择 ”对 话 框 图 17.1.20 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 
可 EL | 拉 钮 :定义 曲面 上 的 一 点 作为 浇 口 的 
放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 17.1.21 所 示 的 “ 面 选 择 ” 对 话 框 ， 选 取 


曲面 后 系统 自动 弹出 图 17.1.22 所 示 的 “Point Move on Face” 对 话 框 ， 可 通过 
选择 四 于 | 单 选项 来 确定 X、Y、Z 的 坐标 值 ; 也 可 通过 选择 加 | 医 国 | 单 先 
项 来 定义 在 曲面 上 的 具体 位 置 。 

可 ER 直角 : 单 击 该 按钮 ,可 以 删除 所 选择 


的 淫 口 点 。 


‘oint 了 Mowe 

个 XYZ Yalue 个 拓 县 

长 |-a2. 463 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
上 |-65.oon 一 | 一 
名 |zz.3110 一 一 一 


返回 | 取消 | 返回 | 梭 消 | 
17.1.21 “ 面 选择 ”对 话 杠 17.1.22 “Point Move on Face” 对 话 杠 i 


e ” 闫 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 浇 口 的 类 型 。 

村 先 项 : 扇形 浇 口 。 

二 选项 : 薄片 浇 口 。 

和 完 ] 页 : 所 潜 口 。 

和 先 贾 : 针 式 浇 口 。 

选项 : 算 形 浇 口 。 

汪汪 先 贾 : 阶梯 状 针 式 浇 口 。 

区 5 对 先 项 : 耳 形 浇 口 。 

和 外 先 项 : 曲线 耳 浇 口 。 

。 ，””””” 硬 直 庙 诬 Dj 弓 : 用 于 重新 定义 浇 口 的 位 置 。 单 击 此 
按钮 系统 会 弹出 图 17.1.23 所 示 的 “REPOSITION” 对话 框 ， 通 过 选择 对 话 框 中 的 
名 变换 入 旋转 两 种 方式 可 以 完成 浇 口 的 重 定位 。 


置 REFOSITION 加 


OO 
一 一 一 一 一 一 
了 | 0.0000 一 


多 外 多 


从 点 到 点 | 角度 | 0.0000 下 一 
[确定 | 运 回 | 取消 | | 确定 | 返回 | 取消 | 


a) 变换 b) 旋转 
17.1.23 “REPOSITION ”对话 框 

ee ED 过 钮 : 单 击 该 按钮 ,可 以 将 已 有 的 浇 口 
删除 。 

人 过 钥 : 单 击 该 按钮 ,可 以 链接 Excel 电 子 
表格 程序 ， 供 所 有 的 用 户 编辑 使 用 . 

。 ”编辑 数据 库 | 忱 钮 : 单 击 该 按钮 ,可 以 链接 Excel 电子 
表格 程序 ， 编 辑 Mold Wizard 的 浇 口 数据 库 文件 。 
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eee Step3. 定义 次 口 属 性 《显示 流 道 )。 

。。。 (1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 国 副 区域 中 选择 同时 | 单 选项 ， 

Se (2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 冀 轩 ER 型 缠 单 选项 。 

see (3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 议 型 区 域 中 选择 国 二; 寺 项 。 

。。。 (4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 国 台 先 项 ， 在 国文 本 框 中 给 入 值 6， 并 按 Enter 


2 ， >。 ” 刍 确 认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 值 。 

Step4. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 二 度 用 | 按钮 ， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 浇 口 放置 点 。 在 “点 ”对 话 框 中 选择 四 和 到 先 贡 ， 选取 图 
17.1.24 所 示 的 圆 跌 中 心 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 矢量 。 在“ 矢量” 对话 框 的 费 型 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 ZE 避 先 项 ， 如 图 17.1.25 
所 示 。 

Step7. 在 “ 秋 量 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 校 饵 ， 系 统 返 回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 


选取 此 圆 弧 中 心 


17.1.24 ”选取 演 口 放置 点 17.1.25 ”定义 矢量 


Step8， 在“ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 S 油 4 钮 ， 完 成 浇 口 的 设计 ,结果 如 图 17.1.26 
所 示 。 


浇 口 


图 17.1.26 创建 浇 口 
Step9. 型 腔 设 计 。 
(1) 显示 动 / 定 模板 。 在 “装配 导航 叫 ” 选 项 卡 中 将 动 模板 (加 中国 cover nold bP 
hd seover nold_ plate_ 122 
(2) 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 攻 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 选取 图 17.1.27 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 上 确定 x 馈 ， 
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完成 型 腔 设 计 ， 结 果 如 图 17.1.28 所 示 。 
说 明 : 目标 体 为 型 腔 、 动 模板 和 定 模板 ; 工具 体 为 流 道 和 浇 口 。 


图 17.1.27 腔 体 管理 


Step10. 保存 文件 (显示 所 有 组 件 )。 选 择 下 拉 菜 单 芯 任 四 es 和 > EsliE 圾 到， 保存 所 有 


文件 。 
17.2 ”冷却 系统 的 设计 


17.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 尺寸 精度 、 
塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模具 温度 
控制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 高 品质 的 塑 件 和 较 高 的 生产 效率 。 

在 Mold Wizard 中 ， 创 建 冷却 系统 可 以 使 用 模具 冷却 工具 来 完成 ， 模 具 冷 却 工具 提供 
了 多 种 创建 冷却 通道 和 修改 编辑 冷却 通道 的 方法 ， 还 可 以 使 用 模具 冷却 工具 中 的 “冷却 标 
准 件 库 ” 命 令 快 速 创建 冷却 通道 ， 并 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、 
O 形 圈 和 水 嘴 等 )。 


17.2.2 ”冷却 通道 设计 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”可 以 完成 冷却 通道 的 设计 。 冷 却 通 道 的 一 般 设计 思路 ;站 先 定 
义 冷 却 通 道 的 参数 ， 然 后 定义 生成 冷却 通道 的 位 置 。 

打开 D:\ugl0mo\Wwork\ch17.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工 具 ” 按 钮 居 ， 系 统 弹 出 图 17.2.1 所 示 的 
“模具 冷却 工具 ”工具 条 ， 单 击 工具 条 中 的 “冷却 标准 件 库 ” 按 钮 辟 ， 系 统 弹 出 图 17.2.2 
所 示 的 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 。 
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轩 冷却 组 件 设计 


选择 标准 件 各) 
* 泳 加 详 倒 个 新 建 组 件 


| 确定 | _ 应 用 | 职 消 | 


17.2.1 “模具 冷却 工具 ”工具 条 17.2.2 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 
说 明 : 在 “重用 库 ” 导 航 器 客 称 列表 中 展开 设计 树 中 的 自 国 本 二 先 项 ， 然后 选择 欧 硬 
选项 ,在 成 吕 健 择 列表 区 域 中 显示 出 冷却 系统 中 常见 组 件 对 象 的 列表 ,在 该 列表 中 选择 一 个 
组 件 对 象 ， 如 图 17.2.3 所 示 ; 同时 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 下 部 会 弹出 如 图 17.2.3 所 
示 的 信息 窗口 并 显示 对 象 参数 ， 修 改组 件 参数 ， 可 以 完成 冷却 系统 中 常见 组 件 的 设计 。 


SE 
日 -时 MW Cooling Standard Library 医 可 | 污 却 组 件 设计 EE 


2 cy 『 日 
CS | 


Ew COMPONENT_TYPE PIPE_PLUG 

Ew PIPE_THREAD 1716 

Ew DRILL TIP_1_TYPE ANCLED 

Ew DRILL_TIP_2_TYPE ANCLED 

中 国 HOLE_1_DIA <URM_VAR>:: 

圈 coouNc HOLE va 上 古国 HOLE_2_DIA <UM_VAR>::( = 

4 COOLING THROUGH ... | - 

49 PIPE PLUG 

|9 BAFFLE 

|9 BAFFLE_AUTO 
本 


17.2.3 “信息 窗口 ”界面 


17.2.3 ”冷却 系统 标准 件 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”命令 国 可 以 完成 冷却 系统 的 设计 。 此 设计 过 程 不 但 可 以 完成 冷 
却 通 道 的 设计 ， 还 可 以 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、O 形 圈 和 水 只 
等 )。 下 面 以 图 17.2.4 为 例 ， 说 明 在 UG NX 10.0 中 使 用 “冷却 标准 件 库 ” 方 式 完成 冷却 系 
统 设计 的 一 般 过 程 


第 中 7 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


Task1. 创建 冷却 通 追 


Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch17.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 
Step2， 隐 着 
Case _ cower mold war bbn 


Case_ cower mold el Fin 


图 17.2.4” 模 架 模型 图 17.2.5 ”隐藏 模 架 部 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工具 ”按钮 号 ， 在 系统 弹出 的 “ 模 
上 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按钮 天， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 通道 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 老区 列表 中 展开 设计 树 中 的 外国 本 可 挝 项 ， 
然后 选择 EE 选项 ， 在 成 员 选 择 区 域 中 选择 ED 加 选项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参 
数 。 

(1) 修改 参数 。 在 谤 印信 息 区 域 的 EEC 可 下拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ,选择 LO 先 
项 ,在 ETHE 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 加 是 先 项 ,在 ET 
文本 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活 习 迁 至 画 或 邓 面 基文 域 , 选取 图 17.2.6 所 示 的 表面 (显示 坐标 系 )， 
单 击 [确定 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 杠 ， 在 “标准 件 位置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 点 
对 话 框 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
地 _ 目 动 判断 的 点 选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 加 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [ 确定 上 j 安 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 下 寺 :区 域外 三 秆 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 量 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 上 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 冷却 
通道 1 的 创建 ， 结 果 如 图 17.2.7 所 示 。 


V 人 » 、 
选取 此 平面 5 


17.2.6 ”定义 放置 平面 17.2.7 创建 冷却 通道 1 
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ope Step5. 定义 冷却 通道 2。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 2。 
; (1) 修改 参数 。 在 国 EE2 下 拉 列 表 中 迁 择 国光 项 ， 远 择 罗 项， 在 
> 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加 于 了 天， 在 WJ 
。。。。 本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 ， 

。。 (2) 定义 放置 面 。 激 活 且 天 反 或 节 面 E 通 区 域 ， 选 取 图 17.2.8 所 示 的 表面 , 单 击 确定 | 


。。。 按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 。 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 而 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIEE 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 苞 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 上 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 区域 * 妨 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 贪 明 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [ 柄 定 | 裕 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.9 所 示 。 


冷却 通道 2 ， 
选取 此 平面 I 


图 17.2.8 ”定义 放置 面 图 17.2.9 创建 冷却 通道 2 


Step6. 定义 冷却 通道 3。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 3。 

(1) 修改 参数 。 在 国 池 国 加 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 远 择 国 到 于 尘 项 ,在 
HDL 文本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 加 时 和 项， 不 WT 文 
本 框 中 输入 值 900， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 肌 选择 机 或 节 面 E 天 区 域 , 选取 图 17.2.10 所 示 的 表面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 居 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 畏 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 到 证 可 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [ 懈 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 凡 置 -区域 * 偏 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 旱 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 护 钮 ， 完 成 冷却 通道 3 的 创建 ， 结 果 如 
图 17.2.11 所 示 。 
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选取 此 平面 冷却 通道 3 “ 


17.2.10 定义 放置 面 17.2.11 创建 冷却 通道 3 eee 


Step7. 定义 冷却 通道 4。 参照 冷 却 通 道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 4。 

(1) 修改 参数 。 在 ER 可 下 拉 列 表 中 选择 g 选 项， 选择 号; 计 项 ， 在 
而 到 EF 于 木 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 IE 和 项 ， 在 后 区 天文 
本 框 中 输入 值 900， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活 让 多 昌 面 歌 平 面 凤 对 多 域 , 选取 图 17.2.12 所 示 的 表面 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 央 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在“ 点” 对话 框 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 光斑 王 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [ 懈 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 戎 置 :区 域 圭 仿 填 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “仿冒 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 冷却 通道 4 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.13 所 示 。 


选取 此 面 冷却 通道 4 


图 17.2.12 定义 放置 面 图 17.2.13 ”创建 冷却 通道 4 

Step8. 定义 冷却 通道 5。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 5。 

(1) 修改 参数 。 在 加 本 加 下 扩 列 表 中 选择 国光 项 ， 远 择 国 到 于 将 项 ,在 
于 2 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 :选择 加 和信 时 项， 不 Ww 和 sp 
本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活 国光 暴 面 吉平 面 隐 对 x 域 , 选取 图 17.2.14 所 示 的 表面 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 员 |， 系 统 弹出 “点 ” 对话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EBD 
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选项 。 


(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 区 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [ 懈 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 匾 寺 :区 域 寺 枫叶 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 于 偶合 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 冷却 通道 5 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.15 所 示 。 


小 溺 泌 蔡 光 


图 17.2.14 定义 放置 面 图 17.2.15 定义 冷却 通道 5 


Step9. 镜像 图 17.2.16 所 示 的 冷却 通道 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.2.16 创建 镜像 特征 


(1) 选取 组 件 。 从 王权 | 小 光 择 回 晤 国 守 BE 至 到 
捷 菜 单 中 选择 四 下 主 硬 国 合 仿 ,使 之 转 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 同 吕 国 | 一 > 3 
弹出 图 17.2.17 所 示 的 “镜像 装配 同 导 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 革 小 引 掖 钮 . 

(4) 选取 镜像 组 件 。 从 模型 中 选取 创建 的 五 个 冷却 通道 。 

(5) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 革 = 小 引 护 钮 . 

(6) 在 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ”按钮 叶 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(7) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 畏 权 下拉 列表 中 选择 国 守 于 到] 芭 . 

(8) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 确定 中 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 两 次 单 击 下 三 此 虽 扩 钮 ， 

(10) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 国 这 成 惠 | 按钮 完成 镜像 , 如 图 17.2.16b 所 示 ( 隐 


基于 本; 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 


一 > 国 加 玉 惠 人 人 ,未 缠 
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藏 镜像 平面 和 型 腔 )。 


冒 镜像 装配 向 导 
步 
开镜 和 Mirror Assemblies 
光 ES 哈 欢迎 
-ad 恒 选 择 姐 件 Wizard 
欢迎 使 用 “ 镜 慑 装配 向 导 ” 
本 向 导 将 协助 您 创建 镜像 组 件 : 
对 称 姐 件 可 以 重用 和 重 定位 。 
非 对 称 诅 上 峰 可 以 重用 和 重 定 位 
或 可 缀 户 射 后 创建 新 部 件 。 
新 的 左 射 部 忻 几 何 慎 可 以 关联 圣 原 几何 慎 
或 者 趟 光 联 。 


< 上 一 步 上 下 一 步 >| 取消 | 


17.2.17 “镜像 装配 同 导 ”对 话 框 

Step10. 定义 冷却 通道 6。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 6。 

说 明 : 无 论 此 时 是 否 激活 总 装配 ， 所 创建 的 冷却 通道 都 处 于 同一 节点 下 。 

(1) 修改 参数 。 在 国 池 加 下 扩 列 表 中 选择 国光 项 ， 远 择 国 到 于 渤 项 , 在 
TIE 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 国 于 于 国 于 和 项 ， 在 入 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 哺 迁 吾 面 或 于 而 50 通 区域, 选取 图 17.2.18 所 示 的 表面 , 单 击 王 可 用 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 央 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 时 于 加 玉 王 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 匾 置 :区域 访 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 量 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 [ 殉 定 上 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 17.2.19 所 示 。 


< <9 


图 17.2.18 ”定义 放置 面 图 17.2.19 创建 冷却 通道 6 


冷却 通道 6 


(6) 单 击 [_ 确定 4 乌 ， 完 成 冷却 通道 6 的 创建 。 
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Step11. 定义 冷却 通道 7。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 7。 

(1) 修改 参数 。 在 ER 可 下 拉 列 表 中 选择 g 先 项， 选择 号 计 项 ， 在 
TEL 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 加 于 2 项， 不 2 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 .激活 庆 辽 谋面 各 面 且 到 x 域 , 选取 图 17.2.20 所 示 的 表面 , 单 击 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 居 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 可 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 加 于 再 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 区 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 -区 域 * 妨 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 王岳 时 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 活 框 中 单 击 柄 定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 17.2.21 所 示 。 

(6) 单 击 世 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 冷却 通道 7 的 创建 。 


冷却 通道 7 


二 选取 此 面 


图 17.2.20 ”定义 放置 面 图 17.2.21 创建 冷却 通道 7 


Step12. 定义 冷却 通道 8。 参照 冷 却 通 道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 8。 

(1) 修改 参数 。 在 ER 可 下 拉 列 表 中 选择 g 先 项， 选择 号 计 项 ， 在 
TIE 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加 于 2 和 项 ， 丰 2 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 肌 延至 而 或 于 而 5 通 区 域 ， 选 取 图 17.2.22 所 示 的 表面 ， 单 击 下 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 而 |， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 项 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 掺 EEEIEEDS 渤 
项 。 

(3) 定义 通道 华 标 点 。 在 下 | 文本 框 中 输入 值 -20， 在 下 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 区域 * 妨 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 王岳 站 文本 框 中 输入 值 0。 
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(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 确定 |j 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 ”。。。 
框 。 0 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 恩 ， 结 果 如 图 17.2.23 所 示 。 Eo 
(6) 单 击 已 形 定 jj 钮 ， 完 成 冷却 通道 8 的 创建 。 ee 


冷却 通道 8 
选取 此 平面 


图 17.2.22 定义 放置 面 图 17.2.23 ”创建 冷却 通道 8 
Step13. 定义 冷却 通道 9 
(1 ) 在 装配 导 航 器 中 选择 国史 国 3B 寺 LE 几 D 于 | 当 什 并 右 击 ,， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 生计 项 ， 使 之 成 为 工作 部 件 〈 如 果 总 装配 已 经 被 激活 ， 此 步 操作 可 以 省 略 )。 
(2) sa sy 0 部 件 并 
结果 如 图 17.2.24 所 示 。 


ver mold fs 119 


图 17.2.24 ”部 件 显示 


(3) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工具 ”按钮 口 ， 在 系统 弹出 的 “模具 
冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 取消 选中 关联 位 置 复 选 框 。 

(4) 选择 通道 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 独 称 列表 中 展开 设计 桂 中 的 -外国 本 加 选项 ， 
然后 选择 国 国光 项 ， 在 成 员 选 择 区 域 中 选择 国生 同 寺 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参 
数 。 

(5) 修改 参数 。 在 识 B 人 息 区 域 的 EEC 下 拉 列 表 中 选择 回国 先 项 ， 选 择 开 ET 
选项 ， 在 本 EI 这 木 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 刍 确 认 ;， 选 择 国 3 理光 项 , 在 
01E.2_0EFTHY 木 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(6) 定义 放置 面 .激活 国光 旺 面 未 平面 且 允 域 , 选取 图 17.2.25 所 示 的 表面 , 单 击 [确定 | 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


eee 按钮 ， 系 统 弹出 “上 ”对 话 框 。 


ee (7) 在 “点 ”对 话 框 的 国 押 文 木 框 中 输入 值 -45， 在 国 则 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国 呈 六 
。。。 木 框 中 输入 值 0， 并 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
i (8) 在 “点 ”对 话 框 的 | 到 文本 框 中 输入 值 45， 在 | 下 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 区 文 
: 。。。 木 框 中 输入 值 0， 并 单 击 戎 过 是 下 |% 铀 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 杠 ， 
sd (9) 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 量 现 油 | 掖 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 创 建 的 冷却 通道 9 


如 图 17.2.26 所 示 。 


冷却 通道 9 


选取 此 平面 


图 17.2.25 ”定义 放置 面 图 17.2.26 创建 冷却 通道 9 


Task2. 创建 密封 立 


Step1. 隐藏 下 模 。 在 项 本 号 夺 强 中 选择 口 的 ET 部 件 并 取消 为 选 ， 结 
果 如 图 17.2.27 所 示 。 

step2. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按钮 瑚 ， 系 统 阐 出 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 密封 阐 1。 

(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.28 所 示 的 冷却 通道 。 


,选取 此 冷却 通道 


图 17.2.27 显示 冷却 通道 图 17.2.28 ”定义 放置 位 置 


(2) 定义 标准 件 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 客厅 | 列表 中 展开 设计 树 中 的 店 国 本 加 先 项 ， 然 
后 选择 国 | 先 项， 然后 在 感 员 选择 x 域 中 选择 国 轩 于 移 项 ， 

(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 (图 17.2.29) EBD 到 下 拉 列 表 中 选择 贡 
选项 ， 在 加 加 而 于 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 修 改 国 瑞 于 和 人 什 为 2.1; 修改 


值 为 1.2， 单 击 确 定安 钮 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 按钮 


SRDDVE DEFEF 的 


第 了 7F 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


置 冷却 组 件 设计 | x| 
选择 而 自 i1 0-RING) 项 
部 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 水 一 
放生 他 王 
详 儿 信息 六 


DS Ww SECTION IT 
FY Ww FITTING IT 


也 国 


Ea GROOVE_WIDE 
别提 GROOVE _DEEF 
串 


Pd 
GROOYE DEEF 1.2 im EE 
设置 一 一 
| 确定 | 应 用 | 到 省 | 


图 17.2.29 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 
(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 17.2.30 所 示 的 密封 图 1 的 创建 。 


说 明 : 因为 有 一 侧 冷 却 通 道 是 镜像 得 到 的 ， 所 以 在 一 侧 创 建 密 封 图 ， 系统 会 目 动 在 锐 
像 得 到 的 冷却 通道 上 创建 出 相同 的 密封 圈 。 


密封 图 1 
从 


图 17.2.30 ”创建 密封 圈 1 


Step4. 创建 密封 圈 2。 参 照 Step3， 选 择 图 17.2.31 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.32 所 
示 的 密封 圈 2 的 创建 。 


,- 密封 圈 2 


图 17.2.31 定义 放置 位 置 图 17.2.32 ”创建 密封 圈 2 


Step5. 创建 密封 图 3。 参照 Step3， 选 择 图 17.2.33 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.34 所 
示 的 密封 图 3 的 创建 。 


Step6. 创建 密封 圈 4。 参 照 Step3， 选 择 图 17.2.35 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.36 所 
示 的 密封 圈 4 的 创建 。 
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图 17.2.33 定义 放置 位 置 图 17.2.34 ”创建 密封 圈 3 


| . 密封 较 4 、、 
选择 此 冷却 通道 ~、 


图 17.2.35 定义 放置 位 置 


图 17.2.36 ”创建 密封 圈 4 


Task3. 创建 水 塞 


Step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 


组 件 设 计 ” 对 话 框 。 国 冷却 组 件 设计 回回 
Step2. 定义 水 窒 。 久 选择 项 thir DIYERTER) 拘 | 
ee 加 、 E 部 件 一 ee 
(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.37 所 示 的 冷却 Be vv 
证 酒 信 息 一 大 


(2) 定义 标准 件 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 省 祝 列 
表 中 展开 设计 树 中 的 -四国 国 尘 项 , 然后 选择 国 先 
项 ， 然 后 在 感 吕 寻 择 区 域 中 选择 力 和 ad 本 先 贡 。 

(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (图 


El: PLVG_DIA, 
FS El: PLYG_ LENSTH 10 
FE MATERITAL 


17.2.38 ) 国 开 加 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ; 修改 Eee 
作为 6; 修改 国 汪 3 的 值 为 10, 并 按 Enter _ 应 用 | _ 取消 | 
键 确 认 。 17.2.38 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 


(4) 单 击 旺 可 于 按钮， 系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 二 斑 定 | 
按钮 ， 完 成 水 塞 的 创建 ， 结 果 如 图 17.2.39 所 示 。 


选取 此 冷却 通道 、 全 人 ss ee 
Wn 多 = 和 Le 
图 17.2.37 定义 放置 位 置 图 17.2.39 ”创建 水 塞 
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Task4. 创建 水 嘴 


step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “冷却 标准 件 库 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “冷却 22。 
组 件 设计 ”对 话 框 。 2 
Step2. 定义 水 嘴 。 a 
(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.40 所 示 的 冷却 通道。 pe 


Ko 
A Be 


i 选取 此 冷却 通 道 En 


人 


图 17.2.40 定义 放置 位 置 


国 冷却 组 件 设计 回回 
(2) 定义 标准 件 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 遥 入 列 Vi 页 wir omecror ms) ”了 殴 
表 中 展开 设计 树 中 的 和 外国 本 时 挝 项 , 然后 选择 国 渤 T= 
项 ， 然 后 在 成 吕 妹 择 区 域 中 选择 国生 站 各 Mn 详细 
项 。 , 
(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 (图 
17.2.41 ) 国 于 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 远 项 ,在 


FN El C_BORE_DIA 
加 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 叶 图 caorz rpEE 


(4) 单 击 [确定 < 钮 ， 完 成 图 17.2.42 所 示 的 ae 
水 嘴 创 建 。 [确定 |] 应 有 | 3 消 | 


图 17.2.41 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 
水 嘴 


二 
< pt 
本 嫩 i 
> < 


图 17.2.42 ”创建 水 嘴 


Task5. 镜像 水 路 


Step1. 选取 组 件 。 从 网 机 村 | 小 寺 择 加 后 国 于 区 和 于 什 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 加 EE 分 ， 使 之 转 为 工作 部 件 ， 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 同 尼 国 | ep 加 本 
统 弹 出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 


一 > 天 舍 作 , 示 
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i Step3. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 引入 钮 ， 


oe Step4. 选取 镜像 组 件 ,。 从 工作 平面 上 框 选 所 有 的 冷却 零 部 件 , 如 图 17.2.43 所 示 , 在 “ 镜 
2 2: 像 装 配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三世 浊 拉 钮 。 

。。 Step5, 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “ 基 
。。。 准 平面 ”对 话 框 。 


ee。 Step6. 在 “平面 ” 对 话 框 的 天 本 下 拉 列 表 中 选择 著 达 于 于 | 污 项 ， 然 后 在 该 对 话 框 的 
更 可 广 木 框 中 输入 值 12， 如 图 17.2.44 所 示 ， 单 击 故 王冠 中 坟 钮 ， 系 统 返回 至 “镜像 装配 向 
导 ” 对 话 框 。 


A Na SA 一、 sc 信人 T 面 
2 四 5 ~ We 
17.2.43 ”选取 镜像 组 件 到 17.2.44 ”创建 镜像 平面 


Step7. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 四 次 区 三才 浊 拉 钮 。 

Step8. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 二 。 志 万 | 护 钮 ， 完 成 镜像 ， 如 图 17.2.45 所 示 。 

Step9. 显示 所 有 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 时 EE 一 > IEEEEI 一 EE 
命令 ， 或 按 快 捷 键 《Ctrl+ShifttrU>， 所 有 隐藏 部 件 被 全 部 显示 ， 如 图 17.2.46 所 示 。 


图 17.2.45 ”镜像 水 路 图 17.2.46 显示 所 有 部 件 


Step10. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 信 加 ep Ba 到 引 ， 保 存 所 有 文件 。 
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第 和 8 章 锐 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ::: 


18.1 镶 件 设计 入 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 模具 的 加 工 难 度 。 根 据 模具 的 牙 气 、 加 
工 困 难 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因 系 来 确定 是 含 需要 拆 分 镶 件 。 


18.1.1 创建 型 世上 的 镶 件 零件 


在 UG NX 10.0 中 ,常常 采用 “ 拉 伸 ” 和 “ 求 差 ”等 命令 拆 分 鱼 件 。 其 一 般 操作 步 又 如 
下 : 

Stage1. 型 腔 拆 分 

Step1. 打开 文件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 EE， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 打 开 文 件 D:\ugl10mo\work\ch18.01.01\up_cover.prt， EE 
调 入 模型 ， 系 统 弹 出 图 18.1.1 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 


时 初 嫩 化 项 目 


「 重合 名 组 件 
编辑 材料 数据 库 
编辑 项 目 配 置 
编辑 定制 尾 性 


_ 取消 | 


18.1.1 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 
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ee Step2. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 ， 


ee (1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

Se (2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 题目 妥 叶 区域 的 区 语文 本 框 中 输入 
。 “up_cover_mold”。 

>。。。 (3) 设置 材料 。 在 状 国 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项。 

人 Step3. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 大 村 区域 的 项 目 单 俐 下 拉 列 表 中 选择 


po 选项 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 马 确定 | 扩 钮 ， 完 成 产品 模型 加 载 ，。 

Step5. 定 问 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 自 R 国 一 一 > 证 囊 
“CSYS” 对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 在 可 到 下 拉 列 表 中 选择 轿 
实体 表面 为 参照 (选择 范围 是 整个 装配 )。 

(3) 单 市 确定 | 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


时; 先 项 ， 然后 选取 图 18.1.2 所 示 的 


选取 该 平面 


a es i ed ed de a i i 


图 18.1.2” 定 问 坐标 系 
Step6. 旋转 模具 坐标 系 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 看 未 辐 > EE 二 国人 
18.1.3 所 示 的 “旋转 WCS 绕 .…. ”对话 框 。 
(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 信 下 击 单 选项 。 
(3) 定义 旋转 角度 。 在 章 麻 文本 框 中 输入 值 180。 
(4) 单 击 [确定 | 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 18.1.4 所 示 。 


置 旋转 WCs 笋 ... 


命令 。 系 统 弹出 图 


NE 
TE — 
TE = ZE 
TE 


lB 2 
RE 


确定 应 用 | : | 


图 18.1.3 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 图 18.1.4 定义 后 的 坐标 系 
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Step7. 锁定 模具 坐标 系 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 膏 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 。。。 
对 话 框 。 me 
(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 天 吕 家 匠 申 加 单 选项 , 然后 在 该 对 话 框 的 越 二 ES 。。。 
区 域 中 选中 辐 二 二 到 要 复 选 框 。 2: 
(3) 单 击 旺 交 证 上 按钮， 完成 坐标 系 的 定义 。 : : : 


Step8. 创建 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

(2) 设置 工件 尺寸 。 分 别 在 “工件 ”对 话 框 限 抽 区 域 的 司 盏 和 区 吉文 木 框 中 输入 值 -10 
和 30。 

(3) 单 击 兢 定 引 反 钮 ， 完 成 模具 工件 的 创建 ， 如 图 18.1.5 所 示 。 

Step9. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 坑 ， 系 统 弹 出 图 18.1.6 所 示 
的 “注塑 模 工具 ”工具 条 。 

(2) 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 “> ， 系 统 弹出 图 18.1.7 所 示 
的 “ 边 修补 ”对 话 框 。 


图 18.1.5 创建 后 的 工件 


DEEP 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


LT 环 康 
以 - 呈 国 后 训 借 畦 一 一 一 一 一 一 一 一 总 本 


加 辐 节 忆 叱 枝 再 | | | 


图 18.1.6 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 图 18.1.7 “ 边 人 和 修补 ”对 话 框 


(3) 在 对 话 框 中 取消 选中 所 区 生 的 入 外 二 向 复 选 框 。 
(4) 选取 图 18.1.8 所 示 的 边 ， 同 时 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.9 所 示 的 路 径 1。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 并 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.10 所 示 的 路 径 2。 
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ee (6) 单 击 副 按钮， 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.11 所 示 的 路 径 3。 

ee。 说 明 : 通过 一 控 钮 、 剖 枕 铅 和 鸭 忱 钮 可 使 用 户 选取 到 用 户 想 选取 的 路 径 。 

0 (7) 单 击 “ 关 闭环 ”按钮 回 ， 完 成 边界 环 的 选取 (如 果 路 径 已 经 关闭 ， 此 步 操作 可 以 
@@@ 省 略 )。 


18.1.8 ”定义 补 片 边 18.1.9 ”显示 路 径 1 


图 18.1.10 显示 路 径 2 图 18.1.11 显示 路 径 3 


(8) 单 击 世博 定 | 拉 钮 ， 完 成 边缘 补 片 1 的 创建 ， 最 终结 果 如 图 18.1.12 所 示 。 
(9) 参照 以 上 操作 步 台 ,创建 图 18.1.13 所 示 的 边缘 补 片 2。 


图 18.1.12 边缘 补 片 1 图 18.1.13 边缘 补 片 2 


(10) 参照 以 上 操作 步 台 ,创建 图 18.1.14 所 示 的 边缘 补 瞩 3。 
(11) 参照 以 上 操作 步骤 ， 创 建 图 18.1.15 所 示 的 边缘 补 片 4。 


图 18.1.14 边缘 补 片 3 图 18.1.15 边缘 补 片 4 
(12) 参照 以 上 操作 步骤 ， 创 建 图 18.1.16 所 示 的 边缘 补 片 5。 
(13) 创建 图 18.1.17 所 示 的 扫 掠 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 一 my 里 slala 
ES 命令 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 18.1.18 所 示 的 边线 为 扫 掠 截面 线 ， 分 别 单 击 中 键 。 
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选取 图 18.1.18 所 示 的 边线 为 扫 护 引导 线 ， 分 别 单 击 中 键 。 其 他 采用 系统 默认 设置 。 单 击 ee。 


| 确定 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 。 。。。 
图 18.1.16 边缘 补 片 5 图 18.1.17 扫 拯 曲面 1 eee 
(14) 参照 上 一 步 创建 图 18.1.19 所 示 的 扫 掠 曲面 2。 
截面 线 


图 18.1.18 ”定义 参照 边 图 18.1.19 扫 捧 曲面 2 
(15) 编辑 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 > 辕 按 
钮 ， 然 后 选取 扫 掠 曲面 1 和 扫 掠 曲面 2， 单 击 志 区 定 jj 钮 ， 完 成 操作 ， 
Step10. 定义 型 腔 / 型 心 
000 


工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 名， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 

对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 18.1.20 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 加 

开 模 方向 、 


图 18.1.20” 开 模 方向 


说 明 ; 图 18.1.20 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ”按钮 古来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 
将 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

(3) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 左 辆 选项 卡 ， 单 击 别 | 按 钮 ， 设 置 区 
域 颜 色 。 

(4) 定义 型 腔 区 域 。 在 吕 主 & 到 区 三 区 域 中 选中 同 | 莹 RE 下面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 国 身 区 囊 区 域 中 选择 回 甫 大 莆 单 先 项 ， 单 击 王 应 用 | 扩 钮 ， 此 时 
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eee 系统 将 前 面 加 有 完 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 
ee e (5) 拆 分 面 1。 单 击 | 通 | 选 项 卡 中 的 ” 馈 拆 3 ”按钮 ， 系统 弹 出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 


: : : 在 | 问 型 下 拉 列 表 中 选择 [入 剖 网 项 , 然后 在 图 形 区 选择 图 18.1.21 所 示 的 面 1 为 要 分 割 的 
; ;> 面 ， 单 击 加 过 钮 ， 确 认 帮 到 下 拉 列 表 中 为 CEEEI 锐 沈 项 ， 选 取 图 18.1.21 所 示 的 面 2 为 分 
。。。 ” 制 对 象 1， 单 击 两 次 国王 时 加 六 钮 ， 完 成 拆 分 面 1 的 创建 ， 
和 (6) 参照 操作 步骤 (5) 创建 拆 分 面 2。 在 图 形 区 选择 图 18.1.22 所 示 的 面 1 为 要 分 割 
二 的 面 ， 选 取 图 18.1.22 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 2。 

面 1 面 2 


18.1.21 定义 分 割 面 和 分 割 对 象 1 18.1.22 ”定义 分 割 面 和 分 割 对 象 2 


(7) 参照 操作 步 骆 5) 创建 拆 分 面 3。 在 图 形 区 选择 图 18.1.23 所 示 的 面 1 为 要 分 割 
的 面 ， 选 取 图 18.1.23 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 3。 

(8) 参照 操作 步 又 (5) 创建 拆 分 面 4。 在 图 形 区 选择 图 18.1.24 所 示 的 面 1 为 要 分 害 
的 面 ， 选 取 图 18.1.24 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 4。 


面 1 面 2 i1l 面 ? 


二 一 


图 18.1.23 ”定义 分 割 面 和 分 割 对 象 3 图 18.1.24 ”定义 分 割 面 和 分 割 对 象 4 


(9) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选择 轿 机 选项 卡 ， 单 击 导 | 按钮 ， 设 置 区 
域 颜 色 。 

(10) 定义 型 腔 区 域 。 在 图 形 区 域 选择 图 18.1.25 所 示 的 五 个 面 ， 在 县 重 医 避 区 域 中 选 
择 辐 可取 区 册 单 选项 单 击 几 可 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 
腔 区 域 。 


选取 此 五 个 面 


18.1.25 ”定义 型 腔 区 域 
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(11) 定义 型 芯 区 域 。 在 图 形 区 域 选择 图 18.1.26 所 示 的 六 个 面 ， 在 国 短 区 避 区 域 中 选 “。。。 
择 四 要 网 单 选项 ， 单 击 一 诺 用 四 校 包 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 ee 


型 心 区 域 。 @@@ 


图 18.1.26 ”定义 型 芯 区 域 


(12) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 单 击 旺 到 酒 | 接 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 
Step11. 创建 区 域 。 


(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 区 熙 和 2eesa 本 四 
、 、、 ee 分 弄 线 ， 
忆 " 交 名 本 在 夭 信和 山 的 "定义 区 民 "对 SEE | 
区 域 中 选择 力 节 于 理 挝 项 ， ET 
, 分 型 段 ”| 删除 分 型 向 | 光 
(2) 在 民权 x 域 中 选中 可 E 本 天 | T Ee 


复 选 框 ， 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 
Step12. 创建 分 型 面 。 
(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 
型 面 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 图 18.1.27 所 示 的 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 


(2) 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 的 锯 革 学 尝 向 区 | f” 调整 所 有 方向 的 大 小 
使 用 默认 保留 边 


可 > 66 YIZ 9? > Ja 

域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 图 0 是 
(3) 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 ESSOaRE 7 

的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 ， 使 分 型 | xs 

面 大 小 超过 工件 大 小 。 分 型 面 长 度 | 50.0000 


(4) 单 击 国 本 加 校 包 ， 完 成 分 型 面 的 他 建 / 名 LE 
建 的 分 型 面 如 图 18.1.28 所 示 。 | 

Step13. 创建 型 腔 和 型 心 。 18.1.27 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 

(1) 创建 型 腔 。 

@ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

@ 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 中 单 击 兢 定 x 包 ,显示 型 腑 零件 如 图 18.1.29 所 示 ， 


， 系 统 弹 出 “定义 
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。。。 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 | 权 争 ， 


@ @ 

eo. (2) 创建 型 心 。 

@@@ 

2 @ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 届 ， 系 统 弹出 “定义 
。。。 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

ee @ 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选取 了 本 区 域 下 的 二 本 谨 绪 志 项 ， 单 击 上 硬 二 | 
@@@ 


。。。 按钮 ， 显 示 型 芯 零件 如 图 18.1.30 所 示 , 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 
钮 。 


< 


图 18.1.28 分 型 面 图 18.1.29 ”型 腔 零件 图 18.1.30 ”型 芯 零 件 


Stage2. 创建 型 心 镶 件 零件 1 


Step1. 显示 型 芯 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 电钻 => 
示 型 芯 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 国生 GO => Run 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 18.1.31 所 示 的 曲线 为 截面 草图 。t 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 相逢 8 区 域 的 桓 生 下 拉 列表 中 选择 @ 国 选项， 在 碟 训 文本 框 中 输入 
值 15。 在 异 和 区 域 的 知 训 下 拉 列 表 中 选择 基 生 SEES 洒 选项， 然后 选择 图 18.1.32 所 示 的 模型 表 
面 为 拉 伸 终 止 面 。 


1 已 站 区 忆 二 局 1 它 已 二 已 DOB. T+ ~、 | 于 | 
up rT Mo]d core | pr 命令 ， 系统 显 


选取 此 模型 表面 


18.1.31 选取 截面 草图 18.1.32 ” 拉 伸 终止 面 


(4) 定义 布尔 运算 。 在 霜 芝 区域 的 而 菏 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 熏 碗 项 . 
(5) 单 击 国王 定 加 护 钮 ， 完 成 图 18.1.33 所 示 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 其 余 六 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 。 参 照 Step2， 结 果 如 图 18.1.34 所 
示 “《 详 细 操 作 过 程 参见 视频 ) 。 


图 18.1.33 ” 拉 伸 特征 1 图 18.1.34 ” 拉 伸 特征 
Stage3. 创建 型 攻 镶 件 1 固定 凸 台 
Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 和 一 > ET 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 18.1.35 所 示 的 曲线 为 截面 的 草图 。 
选取 此 曲线 


图 18.1.35 ”选取 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 眼 币 9 区域 的 型 下 拉 列 表 中 选择 国 于 寺 项 ， 在 中 可 文本 框 中 输入 
值 0。 在 照 币 罗 域 的 于 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 半 项 ， 在 | 中 识 文 本 框 中 输入 值 3。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 帝 错 区 域 的 而 各 下 拉 列 表 中 选择 芭 量 挝 项 . 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 访 置 区 域 的 偏 置 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 语素 文 本 框 中 输入 
值 1。 

(6) 单 击 < 决定 引 钮 ， 完 成 图 18.1.36 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


图 18.1.36 ” 拉 伸 特征 1 


Step2. 参照 Stepl 创建 其 余 六 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 ， 其 中 两 个 细 杆 的 单 侧 
偏 置 值 为 0.5， 其 余 单 侧 偏 置 值 为 1。 结果 如 图 18.1.37 所 示 。 
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18.1.37 ” 拉 伸 特征 


eee Stage4. 创建 求 和 特征 


Step1. 隐藏 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 右 击 加 上 链接 体 0D) “CORE_PODY" 革 4GE 和 by 
捷 菜 单 中 选择 让 | 国 汉 命令， 结果 如 图 18.1.38 所 示 。 


Ti 


18.1.38 ” 镶 件 特征 


目标 体 、、 


Step2. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 人 | me” El3 
统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 几 18.1.38 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.38 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 区 兢 定 中 梯 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 六 个 镰 件 和 凸 台 的 求 和 特征 ， 参 照 Step2 即 可 。 


= 净 求 和 mn 


命 令 》 此 时 系 


Stage5. 创建 求 交 特征 


Step1. 显示 型 芯 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 四 各国 琶 要 天， 在 漳 由 的 快 
捷 菜 单 中 选择 鸣 | 国 到 人 人. 

Step2. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 人 入 => 下 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.39 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.39 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 [j 可 大 本 二 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 因 瑚 是 于 按钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 18.1.40 所 示 。 


mp> 过 EET 


， 此 时 系 
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18.1.39 选取 对 象 18.1.40 ”创建 求 交 特 征 1 


Step3. 分 别 创建 其 余 六 个 镶 件 与 图 18.1.39 所 示 的 目标 体 进 行 求 交 ， 参 照 Step2 即 可 。 
Stage6. 创建 求 差 特 征 


Stepl. 创建 求 莽 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 单 于 和 Y= 二 
统 弹 出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

(2) 选取 日 标 体 。 选 取 图 18.1.41 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.41 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 路 次 让 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 Re 兢 定 引 | 乌 ， 完 成 求 差 特 征 1 的 创建 。 

Step2. 分 别 创 建 其 余 六 个 镶 件 与 图 18.1.41 所 示 的 目标 体 进行 求 差 ， 参 照 Step2 即 可 ， 
结果 如 图 18.1.42 所 示 。 


一 > 面 [ESSE 命 售 ， 此 时 系 


图 18.1.41 选取 对 象 图 18.1.42 求 差 特征 
Stage7. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 将 镶 件 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 名 按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 空 
白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 虹 & 瑟 坟 本 选项 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 四国 8SREEEE 因 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 有 指定 部 雪 | 扩 乌 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 痊 儿 是 :文本 框 中 输入 “insert01.prt”， 单 击 | 拉 钮 ， 
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eee 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


*。。。 (4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 ER | 名， 这 


> > 。 ”前 面 创建 的 七 个 镶 件 ， 单 市 上 磁 证 jj 馈 . 

。。 (5) 单 击 “新建 级 别 ”对 话 框 中 的 加 本 可 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
ss。 出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 

。。。 Step2. 移动 至 图 层 。 


(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 用 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 关于 什 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 创建 的 七 个 锐 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 稀 开国 于 计 EE 叶 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 有 本 昭 现 可 |] 义 木 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 上 扩 饲 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 里 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 关于 什 . 


18.1.2 ”创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 


在 UG NX 10.0 中 ， 常 第 采 用 “ 拉 伸 ”和 “ 求 和 ”等 命令 拆 分 锯 件 。 其 一 般 操 作 步 又 如 
下 : 


创建 型 腔 子 镶 件 块 


的 菜单 中 选择 辐 葬 二 汪 命令 ,显示 型 腔 零 件 。 

Step3， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按钮 加 j， 系 统 弹 出 图 18.1.43 所 
示 的 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step4. 定义 镶 件 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 区 域 展 开设 计 树 中 的 钻 国 囊 时 先 项 , 在 
成 员 选 择 区 域 中 选择 JE 和 和光 先 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step5. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 。 在 襄 置 区 域 的 各 下 拉 列 表 中 选择 型 腔 零 件 ， 在 参数 区 
域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 于 和光 贡 ， 在 国 圈 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 。 双 十 四 于 时 六 
项 ， 在 文本 框 中 输入 值 30， 选 择 加 加 和 项 ， 在 WGH 文本 框 中 输入 值 19， 并 按 Enter 
键 确认 ， 选择 攻 呈 8 天 选项 ， 在 SEEERS 文 本 框 中 输入 值 39， 并 按 Enter 键 确认 ， 选择 国 BE 
选项 , 在 ER 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确 认 ; 分 别 选择 
` ES 洁 项 ,然后 在 其 对 应 的 文本 框 中 输入 值 4, 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 旺 这 用 | 汶 钮 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 框 。 


FDDT_DFFSET_1 、 FOOT OFFSET 2 


FODT DFFSET 3 
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1 
- MY Insert Librarw 


| LHSERT 


选择 标准 件 (0) 书 | 
会 添加 实例 广 新 建 组 伯 
厂 重 命名 组 件 


本国 INSERT_TOP 
I El X_LENGTH 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


18.1.43 “ 子 镶 块 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 


Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 村 下拉 列表 中 选择 国信 E22 和 世 ， 在 
本 yx， 然后 依次 先 取 图 18 1 44 所 示 的 边 
线 ， 并 在 欧 匠 寻 国文 本 框 中 输入 值 50， 单 击 确 是 | 拉 钮 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 油 | 
按钮 ， 然 后 在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 钮 ， 完 成 操作 。 


图 18.1.44 ”选取 边线 


Step7. 参照 Step3~ Step6 的 操作 步 又 及 参数 设置 ， 选 取 图 18.1.45 所 示 的 边线 为 参照 ， 
创建 另 一 个 子 镶 块 。 结 果 图 18.1.46 所 示 。 

Step8. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 双击 其 节点 下 的 图 四 BE 人 抽 其 显示 
出 来 。 

Step9. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回国 区 全 本 1 车 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 依次 选择 田力 于 一 于 人 ^ 


a 
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图 18.1.45 ”选取 边线 
注意 : 确定 “选择 条 ”下 拉 荣 单 中 选择 的 是 
Step10. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [BR p> FE 

出 “ 求 交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 工 目标 休 
具体 ， 并 选中 中略 本 有 复 选 框 。 = 


(4) 单 击 轿 王 是 下 按钮， 完成 求 交 特 征 1 的 创建 。 AA。 一 ~ 。 > ， 


一 命令， 系统 阐 


| 
Step11. 参照 Step8~ Step10 的 操作 步骤 创建 求 交 特 “ 


征 2。 选 取 另 一 个 子 镶 块 为 目标 体 ,选取 型 腔 为 工具 体 。 本 有 
Step12. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 图 18.1.47 选取 对 象 
(1) 在 装配 导航 器 中 双击 四 四 EEC 7 辐 使 其 激活 . 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 
(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 是 确定 了 | 扩 钮 。 
Step13. 创建 煤 炸 图 。 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 雪 昌 面 = 了 > 区 


= 
wer up_ mold top 000. prt 命令 ， 系统 显示 总 模 


(2) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 oltre ee 
器 ”窗口 。 在 回 钙 国 于 区 ER 和 国志 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 如 


全 仿 。 


(3) 编辑 爆炸 图 (显示 型 腔 和 型 蕊 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 国 一 > EE 于 一 
统 弹 出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 确定 jx 钾 ， 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 闭 妈 [h] p> Ed =—p> 0 于 二 站 天 本 全 今 ， 系 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(8) 选择 对 象 。 选 取 图 18.1.48 所 示 的 型 腔 与 滑 块 零件 。 
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@ 在 该 对 话 框 中 选择 回 咽 台 潭 一 单 选 项 ， 单 击 图 18.1.49 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 。。。 
被 激活 。 ss 
@ 在 厦 国 文本 框 中 输入 值 60, 单 击 上 确定 | 必 钮 , 完成 型 腔 与 滑 块 的 移动 (图 18.1.50)。 。。。 


单 击 此 箭头 


选取 移动 对 象 


18.1.48 ”选取 移动 对 象 18.1.49 ”定义 移动 方向 18.1.50 ”移动 型 腔 与 滑 块 
6) 参照 步骤 @ 一 @ 将 型 腔 上 的 镶 件 治 Z 轴 正 向 移动 60， 结 果 如 图 18.1.51 所 示 。 
(CO 参照 步骤 凶 一 @@ 将 型 已 沿 乙 轴 负 同和 移动 30， 结 果 如 网 18.1.52 所 示 。 


立 ” 痊 


图 18.1.51 “移动 镶 件 图 18.1.$2 ”移动 型 芯 


Step14. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 侍 疗 | esp Bi 二 村 合 仿 ， 保 存 所 有 文件 。 


18.2 痊 块 机 构 设 计 


当 注 塑 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 孔 、 四 穴 、 凸 台 等 特征 时 ， 模 其 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 
制 成 可 侧 癌 移动 的 零件 ， 并 且 在 注塑 件 脱 模 前 先 将 该 零件 抽出 ， 售 则 将 无 法 脱 模 。 零 件 作 
侧 癌 移 动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 请 其 机 构 〈 又 称 抽 心 机 构 )。 

滑 块 机构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 《〈 液 动 )、 气 动 以 及 手动 等 类 型 。 机 动 滑 块 机 构 可 实 
现 力 的 转换 ， 它 利用 注塑 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 零件 《如 和 斜 寻 柱 ) 使 力作 用 于 
侧 问 成 型 零件 而 将 模具 侧 分 型 或 把 活动 型 必 从 塑 件 中 抽出 , 合 模 时 又 人 徘 它 使 侧 癌 成 型 零件 
复位 。 


18.2.1 滑 块 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 滑 块 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 
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。o。。 操作 步骤 如 下 : 
。。。 Step1. 打开 文件 。 
Se (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 国 一 > 口 E 开 
soe 杠 : 
e @ @ (2) 打开 D:\ugl0mo\work\ch18.02\microwave_oven_cover_mold_top_000.prt 文件 ， 单 
2 击 王 区 | 术 乌 打开 模型 。 
Step2. 添加 模 架 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 杠 
和 “重用 库 ” 导 航 器 。 
(2) 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 区 域 中 选择 外 加 时 远 项 ， 在 成 只 选 择 下 拉 列 表 中 选择 
13 国 选项 ， 在 请 息 区 域 的 国 国有 1 表 中 选择 国 加 选项 ,在 模板 尺寸 列表 中 选择 轩 于 BEL 
选项 ， 然 后 在 ww 文本 框 中 输入 值 600， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 同 天 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 亚 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 模板 尺寸 列表 中 选择 生生 加 光 项 ， 然 后 在 谍 王 文本 
框 中 输入 值 140， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 ss 用 | 控 钮 ， 
(3) 完成 模 架 的 添加 (图 18.2.1) ， 此 时 模 架 方向 需要 调整 。 
(4) 单 击 面 按钮， 调整 模 架 方向 ， 如 图 18.2.2 所 示 。 
(5) 单 击 凸 到 肖 下 扩 钮 ， 关 闭 “ 模 架 库 ” 对 话 框 。 
Step3. 添加 滑 块 。 
(1) 将 型 芯 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ” 选项 卡 医 ,系统 弹出 “装配 导航 器 ” 
人 Sierowave oven_cover mold layout_ 021 Bi mi cr owave_oven_cover_mold prod O03 
点 下 的 图 富国 2 于 于 | 垣 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 


全 -人 
MN 


(2) 设置 坐标 原点 。 
QO 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 稀 玉 国 一 > 四 四 一 > 上 加 可 于 
对 话 框 。 


全 邻 ， 系统 弹出 “J 对 话 


上 命令， 系统 弹出 “后 ” 


18.2.1 模 架 18.2.2 ”调整 方 回 后 的 模 架 
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@ 定义 坐标 原点 。 选 取 图 18.2.3 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 
回 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

QO 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 临 示 辐 一 区 时 一 > ES 用 命 令 ， 系 统 弹出 “ 旋 。。。 


转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
@) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 人 + 守 轴 单 选项 。 hs 


@) 定义 旋转 角度 。 在 一 要 文本 框 中 输入 值 90。 
@ 单 击 [而 定 | 术 包 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 18.2.4 所 示 。 
(4) 添加 滑 块 。 


选取 此 中 点 


18.2.3 ”定义 坐标 原点 18.2.4 ”旋转 后 坐标 系 


@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按 钮 厦 ， 系 统 弹出 图 18.2.5 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 紫 。 


@ 在 “重用 库 ” 导航 器 名 称 列表 中 选择 一 本 国 
几 选择 人 山 [Sinele Cam-pin Slide) 拘 | 
部 件 
让 年 闪 汪 


显示 参数 。 在 详细 信息 珊 
改 为 130， 按 Enter 键 确认 ; 将 国 村 于 入 值 修改 
为 80， 按 Enter 键 确认 ， 将 国 结 于 所 值 修改 为 
10， 按 Enter 键 确认 ;将 国 图 的 值 修改 为 80， 按 
Enter 键 确认 。 

@ 单 击 攻 确 证 串 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 添加 (图 2 
18.2.6) 。 


? 
上 中国 slide_bottom 
IE slide_ long BS 
3 slide_r 3 

面 和 | slide top 


18.2.5 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 


18.2.6 ”添加 滑 块 
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*。。 18.2.2 滑 块 的 链接 


oe 在 完成 滑 块 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 蕊 链接 到 滑 块 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
。 。 UG NX 10.0 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 器 ”命令 来 完成 滑 块 的 链接 。 

= < Step1. 创建 滑 块 的 链接 。 

ee (1) 将 滑 块 设 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 图 18.2.7 所 示 的 滑 块 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 六 ) = Ea 到 一 >> WAvE 几何 链接 器 此].. . 
令 ， 系 统 弹 出 图 18.2.8 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 “设置 ”区 域 中 选中 忆 关联 复 选 框 和 尺 隐 启 原先 的 复 选 杠 ， 在 类 型 
下 拉 列 表 中 选择 国 I 加 选项 ， 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 18.2.9 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 


则 WhWE 几何 链接 器 od | | 双击 该 滑 块 


18.2.7 ”定义 工作 部 件 


[” 关联 

「 隐 膏 原先 的 

「 ”固定 于 当前 时 间 翟 记 
「 使 用 座 部 件 的 显示 尾 性 
『 设 为 与 位 置 无 庆 

[” 复制 曙 受 


选取 此 小 型 芯 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 18.2.8 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 图 18.2.9 定义 链接 对 象 


(5) 单 击 因 瑚 是 中 按钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 > 图 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 滑 块 为 目标 体 ， 选 取 小 型 蕊 为 工具 体 。 

(3) 单 击 国 形 是 加 掖 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


1 求 和 mn) 
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18.2.3” 滑 块 的 后 处 理 


完成 滑 块 机 构 的 添加 和 链接 后 ， 接 下 来 需要 在 标准 模 架 上 完成 建 腔 的 工作 。 建 腔 工 作 。。。 
通 


一 般 通过 Mold Wizard 模块 中 提供 的 “型 腔 设计 ”命令 来 完成 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 ， 。。。 
讲解 滑 块 后 处 理 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1l. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 5 国 一 > EEERRROTTIOIOOE 人 人 ， 22 
系统 显示 总 模型 。 ne 


Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 苷 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 回 乓 EECEE 人 计 项 上 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
四 | 命令. 

Step3. 创建 动 / 定 模板 上 的 请 块 机 构 避 开 覃 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 18.2.10 所 示 的 动 / 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 滑 块 机 构 为 工具 体 ( 共 六 个 )。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 需 选取 滑 块 机 构 上 的 所 有 零件 。 

(4) 单 市 [确定 了 | 拉 钮 ， 完 成 动 / 定 模板 上 避 开 模 的 创建 。 结 果 如 图 18.2.11 和 图 18.2.12 
所 示 。 


此 为 定 模板 
-此 为 动 模板 


图 18.2.10 定义 目标 体 图 18.2.11” 定 模 板 避 开 槽 图 18.2.12” 动 模板 避 开 柄 


说 明 : 为 了 清楚 显示 动 / 定 模板 上 的 避 开 权 ， 此 处 隐藏 了 模 染 的 其 他 零件 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 交替 加 ep Bii 琢 尖 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


18.3 ” 斜 销 机 构 设 计 


矢 销 机 构 又 称 内 侧 抽 尾 机构， 是 完成 塑 件 上 内 侧 凹 模特 征 的 抽 尾 机构 。 其 结构 原理 与 
请 块 机 构 类 似 。 

当 注 塑 成 型 的 零 件 内 侧 带 有 四 穴 或 斜 权 每 符 征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 注塑 件 脱 模 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 斜 项 塑 件 脐 模 ， 人 否则 将 无 
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eee 法 脱 模 。 将 该 零件 作 内 侧 移动 或 料 顶 塑 件 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 斜 销 机 构 《〈 又 称 
eee 内 侧 抽 心机 构 )。 


。。。 18.3.1 斜 销 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 背 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 冬 销 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 
e090 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 坟 中 四 一 ET 生 
tee 
(2) 打 开 文 件 D:\ugl0mo\work\ch18.03\phone-cover_mold_top_000.prt; 单 击 [ 下 | 控 
钮 ， 打 开 模 型 。 
Step2. 将 型 已 零件 转化 为 显示 部 件 。 
(1) 选择 图 18.3.1 所 示 的 型 蕊 零件 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 弹出 快捷 采 单 。 
(2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 EE 全 今 ， 显 示 型 芯 零 件 。 
Step3. 创建 图 18.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 


命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 


到 18.3.1 将 型 蕊 转化 为 显示 部 件 图 18.3.2” 拉 伸 特 征 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 XE 于 一 0 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 18.3.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 18.3.4 所 示 的 截面 草图 。 


选取 此 面 为 草图 平面 


命令 ， 系 统 弹 


— 


18.3.3 ”定义 草图 平面 18.3.4 ”截面 草图 


(4) 单 击 跑 于 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
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(5) 定义 拉 伸 方向 。 在 国土 间 图 下 拉 列 表 中 选择 选项。 


(6) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 测 区 域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 。 = : 
选项 ， 并 在 其 下 的 媒 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 牙 束 下 拉 列 表 中 选择 国语 交 项 ， 并 在 其 下 的 距离 。。。 
文本 框 中 输入 值 6; 在 乔 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 用 选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 。。。 

(7) 单 击 大 天 是 中 掖 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 。。。 

Step4. 创建 图 18.3.5 所 示 的 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 jy” 医 站 en 


古国 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.6 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 在 村 区域 选 中 四 | 帮 寺 站 而 复 尘 框 ， 单 击 瑞 定名 抱负， 完成 求 交 特征 1 的 


创建 。 
选取 此 实体 


图 18.3.5 求 交 特征 1 
Step5. 创建 图 18.3.7 所 示 的 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 = 世 EL 
审 国 本 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.8 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选中 罗 困 本 2 天 | 复 选 框 ， 单 击 确 守 引 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 
的 创建 。 
Step6. 参照 Step4 创建 男 一 侧 求 交 特征 。 
Step7. 参照 Step5 创建 男 一 侧 求 益 特征 。 


选取 此 实体 


图 18.3.7 求 差 特 征 1 图 18.3.8 ”定义 工具 体 


Step8. 添加 模 织 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 甸 加 下放 人 生命 今 ， 系 统 显示 总 
模型 。 

(2) 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 周 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ” 窗口。 在 四 昌国 EE 和 于 项 上 左 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 BE 全 


人 -人 
je 
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pp. (3) 添加 模 架 。 
se @ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 避 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 杠 
; ; ;和 “重用 库 ”导航 器 。 


人 @ 在 “重用 库 ” 导 航 器 省 入 区 域 中 选择 国 E& 国 选 项， 在 成 员 选 择 下 拉 列 表 中 选择 

。。。 J 国 寺 项， 在 说明 六 息 区 域 的 国史 史 表 中 选择 医 国 选项 ， 在 皮 当 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 

ee。 虹 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 四 了 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
® 单 击 上 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 (图 18.3.9) 。 


图 18.3.9 ” 模 架 


Step9. 添加 人 矢 销 。 
(1) 显示 型 芒 / 型 腔 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 岛 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ” 窗 
口 。 取 消 选 中 国 匈 ER 计生 让 本 车 的 对 名 ， 将 型 蕊 /型 腔 部 件 显示 出 来 。 


(2) 设置 坐标 原点 。 选 择 下 拉 菜 单 砷 直下 一 > 四 一 | 命令 ， 系 统 漳 
出 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.3.10 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 ， 单 击 攻 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 设 


置 坐 标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 从 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 四 一 ERIEEEES 国 命令 ， 系 统 阐 出 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 辐 末 志 单 选项 ， 在 赔 村 文本 框 中 输入 
值 900， 单 市 确定 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 18.3.11 所 示 。 

(4) 添加 斜 销 。 

Q@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按 钮 古 ， 系 统 弹出 图 18.3.12 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 


图 18.3.10 ”定义 坐标 原点 
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@) 在 对 证 框 的 国电 图 |X 域 列表 中 选择 自 国 加 光 项 ， 左 吴 机 加 域 列表 中 选择 一 。 
和 各国 先 项 ， 未 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 国 本 也 风 入 值 修 改 。。。 


为 1.5， 按 Enter 键 确认 ; 将 误 划 二 2jf 的 人 修改 为 4， 按 Enter 键 确认 ; 将 岂 晤 归 测 和 胞 值 修改 为 。。。 
8， 按 Enter 键 确认 ;将 国 BN 的 值 修改 为 6， 按 Enter 键 确认 。 二 
回 单 击 [确定 jj 钮 ， 完 成 斜 销 的 添加 (图 18.3.13) 。 。。。 
Step10. 参照 Step9 添加 另 一 侧 斜 销 。 -pp 


注意 : 旋转 坐标 后 应 使 Y 轴 向 外 ， 再 添加 斜 销 。 


出 渔 块 和 浮 升 销 设 计 


& 选择 黄 Dowel Lifter) | 
部 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 党 一 申 - a Mi Slide ard Lifter Library 
i ~ | 蝗 重 SLIDE_LIFT 
入 :lide 
EE | 


;Standard 了 arts 
-向 WWITERSL 吓 
一 3 i 


名称 
FE 于 四 由 ear ft thk 
上 中国 | wear_hole rad 
别提 ear _ Pad wlde 
中卫 wear_rr_ thk 


这 十 一 


| 应 用 | 取消 | 


18.3.12 “ 滑 块 和 部 升 销 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 18.3.13 ”和 斜 销 


18.3.2 ”和 斜 销 的 链接 


= 9 |X| 


在 完成 斜 销 机 构 的 添加 后 ,还 需 将 模 仁 上 的 小 型 ”sn 
芯 链 接 到 和 斜 销 机 构 上 ,构成 一 体 。 在 UG NX 10.0 中 ， | 败 * 


一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 堪 ” 命 令 来 完成 斜 销 的 链 | 


接 。 继 续 以 上 一 节 的 模型 为 例 来 讲解 斜 销 链 接 的 一 般 ”下 


修 过 部 件 phone-cower mr ™ 
步 又 。 加 
少时 收 过 曲面 [CORE_TRIM_SHEI | 


Step1. 修剪 斜 销 (隐藏 型 腔 和 零件 )。 友和 汉 | 


询 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 [| 


组 件 ”按钮 [ 国 ， 系 统 弹出 图 18.3.14 所 示 的 “ 修 边 模 一 一 一 


具 组 件 ” 对 话 框 。 : | 
18.3.14 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 
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eo. 说 明 ; 在 选择 命令 后 如 果 系 统 弹出 “ 顶 杆 后 处 理 ” 对 话 框 ， 单 击 王 杰 是. | 按钮 


ee。 (2) 定义 修剪 对 象 。 选 取 两 个 斜 销 为 修 前 对象。 
0 (3) 单 击 [ 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 斜 销 的 操作 (图 18.3.15) 。 
>。。 Step2. 创建 斜 销 的 链接 。 

ee (1) 将 斜 销 转 换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 斜 销 。 


图 18.3.15 ” 修 筋 后 的 斜 销 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医大 于 一 EU 一 
令 ， 系 统 弹出 图 18.3.16 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 


- 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 “设置 ”区 域 中 选中 心 关联 复 选 框 和 尺 隐 蕊 原先 的 复 选 框 。 
(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 18.3.17 所 示 的 小 型 蕊 为 链接 对 象 。 


时 WAYE 几何 链接 器 


[” 关联 

[” 隐藏 原 先 的 

「 固定 于 当前 时 间 和 性 记 
「 ”使 用 座 部 件 的 显示 尾 性 
「 设 为 与 位 置 无 关 


区 旧制 螺 缠 
确定 | 应 用 | 取消 | > 选取 此 小 型 起 
18.3.16 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 18.3.17 定义 链接 对 象 


(5) 单 市 确定 钮 ， 完 成 斜 销 链接 的 创建 。 

Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 于 > EE 一 证 EE 于 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 斜 销 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.17 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(3) 单 击 攻 博时 串 扩 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 
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Step4. 参照 Step2 和 Step3， 完 成 另 一 侧 求 和 特征 的 创建 。 


18.3.3 ”和 斜 销 的 后 处 理 


在 UG NX 10.0 中 , 常常 采用 “型 腔 设 计 ” 命 令 对 射 销 进行 后 处 理 。 其 一 般 操作 步骤 如 下 。。。 
Step1. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 辆 ， 系 统 弹出 “装配 导 2。 


航 器 ”窗口 。 在 回 罗 E 芽 于 和 各 选项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 
辐 IE 命令 。 

Step2. 显示 模 架 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 本 ER 和 作证 的 对 邹 ， 将 模 架 
显示 出 来 。 


Step3. 创建 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 蕊 上 的 斜 销 机 构 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 |， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 18.3.18 所 示 的 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 心 为 目标 体 ， 单 击 中 
键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 两 个 矢 销 机 构 为 工具 体 。 其 他 为 默认 选项 。 

(4) 单 币 确定 | 扩 钮 ， 完 成 人 销 避 开 槽 的 创建 ， 结 果 如 图 18.3.19、 图 18.3.20 和 图 18.3.21 
所 示 。 

选取 此 项 杆 固定 板 -选取 此 动 模板 

.-- 选 取 此 型 芯 


图 18.3.18 ”定义 目标 体 图 18.3.19 ” 动 模板 避 开 柄 


图 18.3.20” 顶 杆 固 定 板 避 开 槽 图 18.3.21 ”型 芯 吉 开本 


说 明 : 为 了 清楚 显示 动 模板 、 项 杆 固定 板 和 型 芯 上 的 避 开 槽 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 
零件 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 BE ES 命令 ， 保 存 所 有 文件 ， 
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; 第 人 9 章 UG NX 的 其 他 模具 设计 功能 


19.1 电极 设计 


在 模具 的 加 工 过 程 中 , 往往 会 存在 一 些 复 杂 的 区 域 很 难 用 普通 的 切削 加 工 方法 进行 
加 工 ， 对 于 这 些 很 难 加工 的 区 域 ， 可 采用 电 火 花 放 电 进 行 加 工 。 在 采用 电 火 花 放 电 进 行 
加 工时 ， 首 先 ， 选 择 电 极 的 材料 《一 般 是 铀 或 石墨 ); 其 次 ， 使 用 Mold Wizard 提供 的 
专业 设计 “电极 库 ” 命 令 天 来 完成 设计 ， 最 后 ， 通 过 设计 出 的 电极 来 完成 那些 复杂 区 
域 的 放电 加 工 。 

设计 电极 的 一 般 设计 思路 : 首先 进行 电极 参数 的 设计 ， 然 后 定义 电极 放置 点 的 位 置 ， 
最 后 通过 “模具 修 筋 ” 命 令 完成 标准 电极 的 设计 。 

Stepl. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 El 一 总 EN 
D:\ugl0mo\work\ch19.01\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 电 极 库 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 图 19.1.1 所 示 的 
“电极 设计 ”对 话 框 〈 一 )。 


或 


千 令 ， 打 开 


1. 日 对 选项 卡 


该 选项 卡 中 包含 “类 型 ”列表 、 标 准 件 预览 区 和 “标准 参数 ”列表 等 。 用 户 通 过 该 选 
项 卡 可 以 完成 标准 电极 的 一 些 设 置 。 
19.1.1 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 
e “类 型 ”列表 : 该 列表 用 于 确定 在 型 必 上 还 是 在 型 腔 上 创建 标准 电 杖 。 列 表 中 有 
ao ( 天宝 电极 ) 和 呈 二 ( 型 心 电 极 ) 两 种 选项 。 


癌 证 osidoei 和 TN : 先 取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 的 标准 件 预 抠 区 域 
会 显示 出 型 腔 电 极 的 形状 ， 如 图 19.1.2 所 示 。 
加 选项 : 选取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 的 标准 件 预 秽 区域 


人 


会 显示 出 型 心 电 极 的 形状 ， 如 图 19.1.3 所 示 。 


e ”标准 件 预 览 区 域 : 在 该 区 域 显示 标准 电极 的 基本 形状 。 
e “标准 参数 设置 ”列表 区 : 用 于 定义 电极 的 形状 和 尺寸。 
可 “型 旺 下拉 列 表 :该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 形状 ,包括 型 世 避 正方 体 ) 医 
和 国 到 ( 圆柱 形 ) 三 种 。 选 择 不 同 的 电极 形状 ， 会 在 “标准 参数 设置 ”列表 
区 中 显示 不 同 的 电极 参数 ， 如 图 19.1.4 所 示 。 
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国 电极 设计 


目录 | 尺寸 | 
目录 [ELECTRODE "| i [m1 Standards "| 
位 置 [im | eee 
POINT | a 
六 了 FALSE f” 两 者 此 是 @@@ 
要 eee 
Plan iew Front wiew 上 @e@e@ 
@@@ 
CawITY BLOCK 
@@®@® 


BURN LEWEL 
—=£ LEeveL 


一 CLEAR_LEwEL 


人 


标准 件 预览 区 一 一 一 > 


一 FIxTURE_LEwEL 冯 


一 一 一 一 一 ~ 


/SHAPE SQUARE ™ 

! ¥_LENGTH [5 司 

! BURN_LEVEL 25 ™ 
“标准 参数 设置 ”列表 区 PIXTURE_LEVEL [sm 加 

, CLEAR_ LEVEL [2 =| 

| CHAMFER | 司 

\CHAMFEF. CORNER. 1 区 


~ 一 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 


19.1.1 “电极 设计 ”对 话 框 (一 ) 


Plan Ylevww Front Te 


-| CawITY BLOCK 
BURN _LEWwEL 


— DLEYEL 


CLEAR LEYEL 


Comer1 EE x LENGTHal 2 


—FIxTURE_LEWEL 


19.1.2 ”型 腔 电 极 


训 本 本 下 拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 X 向 的 尺寸 
本 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 Y 向 的 尺寸 
5 本 本 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 放电 高 度 ， 
ET 下拉 列表 : 该 下 拉 列表 用 于 定义 电极 的 安装 高 度 . 
本 本 本 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 余 量 的 高 度 . 


多 多 人 多 
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加 ”MEER 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 倒 斜 角 的 大 小 。 


Plan weww Front wew 


—FlxTURE LEEL 
证 


一 CLEAR_LEwEL 


本 二 x LENGTH 当 4 


| 


BURN_LEwEL 


19.1.3 型 芯 电 极 


SHAEE EF 

SHAFE SQUARE * X TIEHSTH [5 =| 

x_LENGTH [5 =| Y_LENGTIH [5 加 

FURN_LEVEL ES FURN_LEVEL [-25 司 SHAFE RDOUND = 
FIXTURE LEVEL 40 于 FIXTURE LEVEL [mo x_LENGTH [5 =| 
CLEAF. LEVEL -20 车 CLEAR LEVEL ES PURN_LEVEL -25 车 
CHANFER 1 ™ CHARRR 及 FIXTURE LEYEL 回避 
CHANFER_CORNER [1=| CHANFER CORNER 六 CLEAF, LEVEL -20 奈 

a) 正方 体 电极 参数 b) 和 矩形 电极 参数 c) 圆柱 体 电 极 参数 


图 19.1.4 电极 参数 


回 ED 下 朱 列 表 : 用 “ 刀 乒 标准 件 ” 设 计 电 极 时 ， 系 统 默 认 把 万 形 电 
ee 1、2、3、4 表示 ,该 下 拉 旬 表 束 是 用 于 定义 斜 角 放置 在 哪个 角 上 ， 
用 户 可 通过 选取 下 拉 列 表 中 的 数字 改变 终 角 的 放置 位 置 。 
2.， 扩 十 选项 卡 
用 户 可 以 通过 在 该 选项 卡 中 的 “尺寸 设置 ”区 域 来 完成 标准 电极 的 尺寸 定义 和 更 改 。 
在 “电极 设计 ”对 话 框 (一) 中 单 击 居 到 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 19.1.5 所 示 的 “电极 设计 ” 
对 话 框 (二 )。 


19.2 物料 清单 (BOM) 


在 Mold Wizard 中 包含 一 个 与 模具 标准 件 信息 相关 的 物料 清单 。 物 料 清单 义 称 BOM 
(Bill Of Materials ) 表 , 用 于 生成 模具 上 和 零 部 件 的 明细 表 , 以 及 北 配 组 件 或 零件 的 参数 BOM 
表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 设 定 一 些 特定 的 参数 ， 自 动 生成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 

首先 打开 D:\ugl10mo\Wwork\ch19.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “物料 清单 ”按钮 宇 |， 系 统 弹 出 图 19.2.1 所 示 的 
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“物料 清单 ”对 话 框 。 


置 上 电极 设计 


“尺寸 设置 ”区 域 eee 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 


图 19.1.5 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 


一 
B0M 表 | ON 表 
二 料 尺寸 
4 
le EJECTOR FIN Eh4-150 HITRIDET DME 
加 SsHCS MB x 1 aT1 DME 
1 LOCATINHGS FRING FUTABA NM LEB... S495C FUThAER 
0 
1 SFRUE BUSHING NM-SBI lBxTSx... SBIF FUThAER 
4 SFRINGS NM-FSEB 20xB0 a11 FUTAER 
加 RETURH FIN EAB-130 HITRIDET DME 
B MCSM lBxl140 
4 出 一 CS ld40 
4 MUILDE FIN 人 一 CE 35xl0Tx39 ID FUThAER 
4 RETURH FIN M-EFN 25x120 a11 FUThAER 
B 出 一 CS 1By30 
4 osUIDNE BUSH 人 一 CE 35xB9 a11 FUThAER 
1 MOLDNEASE MIC SC 4040 ... FUTAER 
?| 
广 
型 材 关 型 中 汪 加 Wg 类 
小 数位 数 m= Em 
关闭 


图 19.2.1 “物料 清单 ”对 话 框 
19.2.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
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e ”列表 区 域 : 该 区 域 的 强 表 淹 下 拉 列 表 中 包括 轩 二 计 f[ 区 要 二 矶 个 选项 。 


e ”设置 区 域 : 该 区 域 中 包括 二 类 型 和 小 数 伍 数 两 个 选项 。 
回 ”型材 类 型 先 项 : 该 选项 的 下 拉 列 表 中 有 加 相国 如 丙种 类 型 可 供 选 择 。 
回 ”中 数位 数 选 项 ; 该 选项 用 于 设置 数字 的 小 数位 数 。 


19.3 模 具 


完成 模具 的 设计 后 ， 接 下 来 的 工作 就 是 出 模具 几 。 在 Mold Wizard 中 ， 模 具 图 包括 装 
配 图 样 、 组 件 图 样 和 和 孔 表 三 种 。 通 过 Mold Wizard 提供 的 创建 模具 图 命令 ， 可 以 大 大 减少 
设计 人 员 的 设计 时 间 ， 提 高 设计 效率 。 


19.3.1 ” 浅 配 图 样 


使 用 “装配 图 纸 ” 命 令 可 以 目 动 完成 模具 装配 图 纸 的 创建 和 省 理 。 模 具 闭 配 图 纸 的 一 
般 创 建 步 又 首先， 定义 出 图 的 单位 和 图 幅 大 小 ; 其 次 ， 定 义 组 件 出 图 的 可 见 性 ; 最后， 
定义 工程 图 的 视图 类 型 。 

首先 打开 D:\ugl10mo\Wwork\ch19.03.01\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 


居 可 见 性 此 二 导 


此 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 类 型 、 新 建 图 纸 的 名 称 、 图 纸 的 单位 和 图 幅 的 大 小 。 
在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 图 纸 工 具 ” 按 钮 加 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “ 模 
具 图 纸 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 装 配 图 纸 ” 按 钮 癌 j， 系 统 弹 出 图 19.3.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 
对 话 框 (一 )。 
19.3.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 ( 一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 
e ”属性 名 称 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 模具 工程 图 的 出 图 类 型 ， 有 和 
MW COMEFOHENT HAME 两 个 选项 。 
”区 本 再 选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 的 可 见 侧 . 
”本 二 先 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 中 某 个 部 件 为 可 见 侧 。 
e 。 属性 值 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 有 国 、 国 两 种 选项 。 
”图 选项 : 选择 该 选项 ， 只 出 定 模 侧 的 工程 图 . 
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可 “” 国 选 项 : 选择 该 选项 ， 只 出 动 模 侧 的 工程 图 。 


古 装配 图 纸 回 田 
类 型 一 
匡 可 见 性 -| 
MY_SIDE 
属性 指派 一 一 一 
属性 多 称 MW_SIDE 
属性 什 


「 宫 显 示 具 有 属性 的 组 件 
[县 有 属性 的 毛坯 组 件 
lw 列 出 相关 对 象 


Tl” 
出 


组 件 名 称 过 涯 器 RE 


Case_ cower mold cawi... 
Case_ cower mold prod... 


Case_ cower mold prod... 


Case_ cower mold cawi... CAVITY 加 | 
应 用 | 取消 | 


19.3.1 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一) 
2. 站 本 到 类 型 


此 类 型 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 可 定义 动 模 可 见 、 定 模 可 见 或 某 个 部 件 可 见 。 在 “ 装 
配 图 纸 ” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 忆 国 强 半 项 卡 ， 系 统 弹 出 图 19.3.2 所 示 的 “装配 图 
纸 ” 对 话 框 (二 )。 


从 


图 缕 只 控制 
图 虐 内 


图 绒 风 名 
虹 际 图 噶 噶 


“模板 选择 ” 
列表 


19.3.2 “装配 图 纸 ” 对 话 杠 (二) 
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图 19.3.2 所 示 的 “交配 图 纸 ” 对 话 框 〈《 二 ) 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e ”图 闻 类 型 多 域 : 用 于 定义 装配 图 样 的 类 型 ， 包 括 户 目 包 人 富 和 主 穆 和 ”两 种 类 型 。 
加 “” 庆 目 包 当 按钮 : 为 当前 打开 的 模具 创建 装配 图 。 
可 “ 记 主 哥 尝 ”按钮 : 打开 一 个 已 有 的 模具 创建 装配 图 。 
e 于 站 下拉 列 表 :该 下 拉 列 表 用 于 定义 创建 图 纸 的 方式 ,可 以 选择 新 建 一 个 新 的 图 
纸 ， 也 可 以 选择 已 创建 好 的 图 纸 。 
回 天 洒 车 项 : 新 建 一 个 图 样 。 选 择 此 选项 ， 国 名册 扫 航 激活 ， 在 其 文本 框 里 输入 
新 建 图 纸 的 名 称 。 
回力 王选 项 : 选择 已 有 的 图 样 创 建 模具 装配 工程 图 ,区 一 是 已 有 的 图 纸 的 名 称 . 
e 生生 区域 : 该 区 域 用 于 定义 模具 装配 图 样 的 模板 类 型 ， 在 “模板 选择 ”列表 中 双 
击 某 一 选项 ， 可 选择 大 小 不 同 的 模板 类 型 。 


3. EE 类型 


该 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 出 图 类 型 、 剖 切面 的 类 型 和 控制 可 见 侧 。 在 “装配 图 纸 ” 对 
话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 于 可 尘 项 , 系统 弹出 图 19.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ”对 话 框 (三 )。 
图 19.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 〈 三 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e “模板 中 的 预定 义 视图 ”列表 框 : 该 列表 框 
用 于 定义 工程 图 的 视图 类 型 和 剖 视 图 。 
可 “区 且 上 先 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 芯 部 


人 工 喇 图 
分 的 工程 图 他 添加 祯 定 炎 的 视图 
加 ”和 先 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 腔 f” 潜 加 视图 以 显示 组 件 
模板 中 的 预定 党 视图 
部 分 的 工程 图 。 
困 ERDONTISECTIDT 选项 选择 该 选项 ， 则 创建 有 
纵 回 的 剖 视 图 。 K 显示 3 出 
比例 
”欧西 瑟 开 对 先 项 : 选择 该 选项 , 则 创建 | 寺中 PE 
| 当前 图 纸 页 中 扣 
横向 的 剖 视图 。 es 
e@ ”上 喇 示 侧 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 
定 模 侧 的 工程 图 。 应 用 | 取消 | 
e@ Iv 显示 刘 复 选 框 :选中 该 复 选 框 , 则 显示 
复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 。 有 |。 3 装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 
动 模 侧 的 工程 图 。 


e ”下 阅 文 本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 工程 图 的 出 图 比例 。 
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19.3.2 组件 图 样 


使 用 “组 件 图 纸 ” 命 令 ， 可 以 自动 完成 模具 装配 组 件 图 纸 的 创建 和 管理 。 组 件 图 样 的 ”。。。 


一 般 创 建 步骤 为 : 痛 完 ， 进 入 制图 环境 ; 然后， 定义 图 样 的 类 型 和 组 件 。 


首先 打开 D:\ug10mo\Wwork\ch19.03.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 ep 

选择 下 拉 菜 单 电 二 | mg ET 命令， 进入 到 制图 环境 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 。。。 
条 中 单 击 “ 模 具 图 纸 工 具 ” 按钮 加 ,然后 在 系统 弹出 的 “模具 图 纸 工 具 ” 工具 条 中 单 击 “ 组 “对 
件 图 纸 ” 按 钮 辐 ， 系 统 弹出 图 19.3.4 示 的 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 。“ 组 件 ” 列 表 框 用 于 定义 


出 图 的 部 件 。 可 以 在 该 列表 中 选取 多 个 要 出 工程 图 的 组 件 。 


冒 蛤 件 图 纸 羡 国 
图 纸 -，，，，，，，， ， ， ， A“ 


i* 创建 图 纯 ”个 更 新 图 站 


Case_cowver_mold.. case_cowver_m... SHIl template_ad_com.. 

Case_ cover mold... case_ cover m... SHIl template a _com... 

Case cover mold... case_ cover m... SHTIl template _ a0 _com... 
Case_cowver mol]ld... case_cowver m... SHIl template_ad_com... ChYITY 
Case_ cover mold... case_ cover m... SHIl template a _ com... CORE 
Case cover mold... case cowvwer m... SHTIl template _ a0 _com... 
Case_cowver mol]ld... case_cowver m... SHIl template_ad_com... 

Case_ Cover mold... case cover m... SHIl template a com... 

Case cover mol]ld... case_ cover m... SHTIl1 template _ a0 _com... 
Case_cowver mold... case_cowver m... SHTIl template_ad_com... 


Case cowver mold... case cover m... SHIl template a com... 


站 
创建 图 纸 下 


「 人 悍 持 图 纸 打 开 状 意 


关闭 


19.3.4 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 
19.3.3 孔 表 


使 用 筷 表 命令 时 ， 系 统 会 日 动 找 到 零件 中 所 有 的 孔 ， 并 对 它们 进行 


分 类 和 编写 ， 然 后 


在 图 样 上 确定 其 放置 原点 ， 系 统 将 目 动 计算 每 个 孔 到 坐标 原点 的 距离 ， 把 所 有 的 孔 编 制 成 


一 个 孔 表 。 创 建 筷 表 只 能 在 制图 模块 下 进行 。 
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Stepl. 打开 D:\ugl0mo\work\ch19.03.03\case_cover_mold_ a_plate_122.prt 文件 。 

Step2. 在 “模具 图 纸 工具 ”工具 条 中 单 击 罚 按钮 ， 系 统 弹出 图 19.3.5 所 示 的 “和 孔 表 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 图 19.3.6 所 示 的 圆 的 中 心 。 

Step4. 选择 视图 。 选 取 图 19.3.6 所 示 的 视图 ， 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 厦 点 区域 的 多 指定 信 嘲 
选项 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 放置 表 。 


车 选择 对 象 加 
拭 形 选择 


指定 示 里 
帮 转 基 综 广 回 
区 将 可 目 广 回 


a 
并 


并 守信 刘 | -| 


选择 要 维 承 的 表 0) 
关闭 | 
图 19.3.5 “了 筷 表 ”对 话 框 图 19.3.6 定义 坐标 原点 


Step5. 创建 孔 表 。 在 “ 孔 表 ”对 话 框 中 单 击 世博 定 | 拉 乌 ， 此 时 系统 会 出 现 孔 表 及 注释 
文字 ， 如 图 19.3.7 所 示 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 将 鼠标 放 在 孔 表 上 ,此 时 在 孔 表 的 左上 方 会 出 现 一 个 拖 动 按钮 ， 
然后 直接 将 其 拖 动 到 图 19.3.8 所 示 的 大 致 位 置 即 可 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 区 # GE 一 [EDE 国 命令 ， 即 可 保存 。 


ED: Top@10 


19.3.7 ”注释 19.3.8 ”和 孔 表 
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章 在 UGNX 建 模 环 境 
下 设计 模具 
20.1 概 还 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 除了 运用 UG NX Mold Wizard 模块 外 ， 用 户 还 可 以 使 用 “ 建 
模 ” 模 块 来 进行 模具 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模具 设计 与 Mold Wizard 模块 相 比 ， 主 要 具有 
两 个 突出 的 特点 。 

(1 ) 对 于 不 会 使 用 Mold Wizard 模块 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 模 ” 模 块 中 完成 模具 的 
| 

(2) 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 ， 只 需要 通过 一 个 “缝合 ” 
命令 将 所 有 的 分 型 面 合并 到 一 起 。 

但 是 ， 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 模具 设计 是 无 参数 化 的 ， 造 成 模具 的 修改 性 差 ， 不 能 绑 
辑 各 种 特征 的 参数 ， 与 使 用 Mold Wizard 模块 设计 模具 相 比 较 ， 这 种 方法 更 为 汝 天， 重复 
性 操作 比较 多 并 且 模 具 设 计 效 率 不 高 。 


20.2 模具 坐标 


在 UG NX 10.0 中 ,常常 使 用 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 命令 来 修改 模具 坐标 。 其 一 般 操 
作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ugl10mo\work\ch20\cup_cover.prt 文件 ， 单 击 [下 ”| 掖 钮 ， 
进入 建 模 环 境 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 净 东 加 一 > 四 四 一 > ET 命令 ， 系 
统 弹出 图 20.2.1 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 选择- 开 塌 :下 到 单 选项 ， 在 第 度 文 
本 框 中 输入 值 90， 单 击 懈 定安 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 20.2.2 所 示 。 


20.3 ”设置 收缩 率 


在 UG NX 10.0 中 管 第 使 用 “缩放 体 ” 命 令 来 设置 收缩 率 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 
一 般 操 作 步 又 如 下 : 
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== 
YE = XE 
VE 
ZE YE 


2C ——» XC 
NE 


| 90.0000 
[确定 | 应 |; 


图 20.2.1 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 20.2.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 


Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 ,选择 下 拉 菜 单 汪 加 一 IE 命令， 
系统 弹出 “测量 距离 ”对 话 框 ， 测 量 图 20.3.1 所 示 的 中 心 线 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 42; 
单 击 上 到 浊 | 按钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 mL 一 > 站 全 国 全 邻 ， 系 
统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 居 本 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 对 | 挝 项， 
选择 图 20.3.1 所 示 的 零件 为 要 缩放 的 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 点 定义 在 坐标 原点 上 ; 在 
5 而 画 习 区域 的 国 司 文本 框 中 输入 值 1.006， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 到 加 一 > 车 人， 
系统 弹出 “测量 距离 ”对 话 框 ;测量 图 20.3.2 所 示 的 中 心 线 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 42.2520; 
单 击 旺 到 浊 按钮， 关闭“ 测量 距离 ”对 话 框 。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 

Step4. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 42， 收 缩 率 为 1.006， 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 42X 1.006=42.2520， 说 明 设置 收缩 没有 错误 。 


上 


~、 多 


有 
| | =42. 2520 mm 
~ F/ 


图 20.3.1 测量 设置 收缩 京 前 的 模型 尺寸 图 20.3.2 ”测量 设置 收缩 京 后 的 模型 尺寸 


20.4 创建 模具 工件 


在 UG NX 10.0 中 ， 香 单 使 用 “ 拉 伸 ”命令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 钉 六 区 me 扩 > 


en > I En 
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弹出 图 20.4.1 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


step2. 定义 草图 平面 。 单 击 国 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 " 对 话 框 :选取 XY 平面 为 。。。 
草图 平面 ， 选 中 四 本 中 本 医 本 复 选 框 ， 单 击 上 确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 2 
Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 20.4.2 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 品 完成 音 图 校 钮 ,退出 草图 环境 。 。。。 
step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 国 训 到 押 国 | 下 拉 列 表 中 选择 四 由 和 项 。 oo 


Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区域 的 弄 娘 下 拉 列 表 中 选 ”2，2。 
择 国 喇 尘 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -45;， 在 六 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 ， 并 
在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 40; 在 基 生 区 域 的 # 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 ,其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 大 瑚 是 中 按钮 ， 完 成 图 20.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


20.4.2 ”截面 草图 


[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 


图 20.4.1 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 20.4.3” 拉 伸 特 征 
20.5 模型 修补 


若 产 品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 就 需要 通过 “抽取 体 ”“ 修 剪 片 体 ” 和 “扩大 ”等 命令 来 
完成 破 孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 模 型 修补 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

stepl. 隐藏 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 要 国 一 > 四 四 
令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 ， 单 击 [ 柄 定 | 术 钮 ， 完 成 模具 
工件 隐藏 的 操作 。 


> 节 ,| 隧 癌 (HM).. . 
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命令 ， 系 统 弹 出 图 20.5.2 所 示 的 ” 抽取 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 本 要 区 域 的 
。。。 下拉 列 表 中 选择 国 到 先 项 ， 在 要 区 域 中 选中 国 国 于 本 要 说 复 选 框 和 回 罗 本 虱 复 选 框 ， 
。。。 ”其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ,选取 图 20.5.3 所 示 的 面 为 抽取 对 象 : 单 击 区 确定 站 交 钮 ， 完 成 
;。。 ”抽取 特征 的 创建 。 


20.5.1 ”抽取 特征 


[” 固定 于 当前 时 间 戳 记 
选取 此 面 [隐藏 原先 的 
Iw 用 除 孔 
三 使 用 党 部 件 的 显示 属性 


曲面 类 型 | 与 原先 相同 。 | 
20.5.3 ”定义 抽取 面 20.5.2 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 
Step3. 创建 图 20.5.4 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 复生 后 sp LE p> Laws 命令， 系统 弹 
出 图 20.5.5 所 示 的 “ 修 慢 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 抽取 特征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 20.5.6 
所 示 的 边界 对 象 。 


头 选 择 对 票 加) 赴 | 


「 区 许 目标 过 作 汶 工 具 对 村 


图 20.5.4 ”修剪 睛 体 特征 1 
选取 这 些 边 


Eee 
和 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 20.5.6 定义 边界 对 象 图 20.5.5 “修剪 卢 体 ”对 话 框 


第 多 (0 章 在 UG_NX 建 模 环境 下 设计 模具 


注意 : 
e 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

。 ”选取 边界 对 象 之 前 应 选中 于 林村 区 域 的 | 久 殴 膏 目 博 过 人 EX 工具 对 表 复 选 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 国 山区 域 中 选择 同窗 机 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 国王 是 于 按钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


20.6 创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 面 一 般 都 要 求 在 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮廓 的 
最 大 断面 处 。 在 UG NX 10.0 中 , 可 以 通过 抽取 轮廓 线 来 完成 分 型 线 的 创建 ; 通过 “抽取 面 ” 
“修剪 片 体 ”“ 拉 伸 ” 和 “缝合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
般 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 抽取 最 大 轮廓 线 〈 分 型 线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 加 一 > 村 
出 图 20.6.1 所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 曲线 的 类 型 。 单 击 二 证 针 | ， 示 统 
弹出 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 

(3) 定义 抽取 轮廓。 在 “视图 ” 工具 栏 中 单 击 “ 依 视图 ”按钮 图 ， 调 整 视图 为 俯视 图 ， 
选取 零件 实体 ， 系 统 自动 生成 图 20.6.2 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 且 到 温 | 按钮 关闭 “轮廓 线 ” 
对 话 框 。 


. 完全 在 工作 视图 中 | 


\ 等 匀 度 曲线 | 
阴影 轮 廊 | 
. 精确 轮 廊 | 
/ [确定 | 返回 | 取消 | 
20.6.1 “抽取 曲线 ”对 话 框 图 20.6.2 轮廓 曲线 


Step2. 创建 分 型 面 。 

(1) 创建 图 20.6.3 所 示 的 抽取 特征 。 

() 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 全 jp 本 六 寺 于 一 洒 抽取 几何 特征 re 
统 弹 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 庙 晶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 蝎 先 项 ， 在 让 旱 区 域 中 选中 


命令 ， 系 
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. 。。 ” 书 厨 二 和 克 框 和 取消 选中 四 于 可 本 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
2 @) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 20.6.4 所 示 的 面 ( 共 八 个 ) 为 抽取 对 象 。 


图 20.6.3 ”抽取 特征 图 20.6.4 ”定义 抽取 面 
@ 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 
说 明 : 为 了 清楚 显示 出 抽取 的 面 ， 图 20.6.3 隐藏 了 零件 、 补 请 和 分 型 线 。 
(2) 创建 图 20.6.5b 所 示 的 修 筋 请 体 特征 1《〈 隐 天 零 件 )。 
中 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 me 加 于 于 一 EE 于 
“ 修 辟 片 体 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


a) 修 副 前 b) 修 艾 后 


20.6.5 ”修剪 片 体 特征 1 


@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 20.6.5a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选 
取 分 型 线 为 边界 对 象 。 

注意 : 选取 目标 体 时 不 要 单 击 分 型 线 以 上 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

@) 设置 对 话 框 参 数 。 在 区 形 区 域 中 选择 加 竹 帝 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 国王 时 加 掖 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 

(3) 创建 图 20.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1〈 显 示 坐 标 系 ) 。 

个 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 > BE 谢谢 一 > 车 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 加 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;， 选取 XZ 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 世 形 定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@) 绘制 草图 。 绘 制图 20.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 季 完成 莫 图 起 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伸 方向 。 在 由 指定 美加 的 轿 引 下 拉 列 表 中 选择 空 选项 。 

@ 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 了 是 区 域 的 四 因 下 拉 列 表 中 选择 


命令 ， 系 统 弹出 


第 急 (0)] 章 在 UG NX 建 模 环境 下 设计 模具 


国 选 项， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 ep 
@ 单 击 & 兢 定 引 饵 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 2。 

' 2 

160. 0 7 @@@ 

NN 、 ee 


图 20.6.6 ” 拉 伸 特征 1 图 20.6.7 截面 草图 


(4) 创建 图 20.6.8b 所 示 的 修 檀 厂 体 特征 2。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 于 > 于 于 一 “EE 天 
“修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 工 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 分 型 线 为 
边界 对 象 。 

注意 : 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 这 蜡 对 旬 区 域 的 着 站 目标 这 作为 工具 对 柠 复 选 框 。 

@) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 驾 区 域 中 选择 全 保留 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 攻 瑚 是 虽 按钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


令 - 令 


a) 修一 前 b)》 修 鸡 后 


图 20.6.8 ”修剪 片 体 特征 2 

(5) 创建 图 20.6.9 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 N=>> [ET 
可 本 天 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 20.6.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
a 单 击 各 完成 音 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 在 淹 指 定 条 量 的 入 汪 下 拉 列 
表 中 选择 全 选项， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 畏 测 区域 的 四 曙 下 拉 列 
表 中 选择 国 汪 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结 
的 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 
25， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 国 驳 是 吕 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 

(6) 创建 拔 模特 征 。 

中 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 玫 局 一 > 四 下 下 下 有 一 > 
出 图 20.6.12 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 


20.6.9” 拉 伸 特 征 2 
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置 拷 模 回回 
关 型 一 一、 
此 面 为 草图 平面 参照 | | 化 从 王 面 或 曲面 -| | 


所 要 过 基 A 
技 模 方 法 国定 雷 = 

SR 关 选择 固定 Ts 

图 20610 ”定义 草图 平面 选择 固定 面 人 0) 同 届 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 20.6.11 截面 草图 图 20.6.12 “ 拔 模 ”对 话 框 


@ 定义 拔 模 类 型 。 在 业 型 的 下 拉 列 表 中 选择 EN 下; 先 项 

@@ 定义 拔 模 方向 。 在 曙 砚 面 区 域 的 熏 旺 美国 的 国 目 下拉 列表 中 选择 到 | 选项 . 

@ 定义 国定 平面 。 选 取 图 20.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 

回 定义 拔 模 面 。 选 取 图 20.6.14 所 示 的 两 个 平面 为 拔 模 面 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 要 本 到 面 区 域 的 瑚 硬 虽 文本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 
加 单 击 确定 锯 护 乌 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

(7) 创建 其 余 三 处 拔 模特 征 。 参 照 步骤 (6) 创建 拉 伸 特 征 2 的 其 余 三 处 拔 模特 征 。 


此 面 为 固定 平面 参照 


-这 两 个 面 为 拔 模 面 
图 20.6.13 ”定义 固定 平面 图 20.6.14 ”定义 拔 模 面 


(8) 创建 图 20.6.15b 所 示 的 修 可 片 体 特征 3。 

GQ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 后] > 到 一 > 本 何况 片 体 邓 ) 
“ 修 可 片 体 ”对 话 框 。 

Go 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 20.6.15a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 


命令 ， 系 统 弹出 
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w be 

这 些 面 为 边界 对 象 0 
es eee 

Ss eee 
eee 

eee 

eee 

eee 

eee 

eee 


a) 修剪 前 bp) 修剪 后 222 
20.6.15 ”修剪 片 体 特征 3 i 
@@@ 


@ 设置 对 话 框 参数 。 在 区 副 区 域 中 选择 加 可 罚单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 国 瑚 是 加 掖 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建 。 

(9) 创建 图 20.6.16 所 示 的 拉 伸 特征 3 (显示 坐标 系 ) 。 选 择 下 拉 菜 单 
括 大 GE 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.6.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 
指定 舌 量 的 国 下 拉 列 表 中 选择 空 选项 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 二 区 域 的 颈 加 下 拉 列 表 中 选 
择 E 汶 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
民 弄 是 中 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 》。 


图 20.6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 20.6.17 截面 草图 


(10) 创建 图 20.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 省 和 全 = La 呈 
一 [ED 命令， 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 选 取 拉 伸 特 征 3 为 目标 体 ， 单 
击 中 键 确 认 ， 选 取 图 20.6.18a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 医 一 区 域 中 选择 回 莹 重 单 选项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击发 元 定 中 扩 乌 ， 完 成 修剪 特征 4 的 创建 。 


和 


a) 修一 b) 修 瘟 后 


图 20.6.18 ”修剪 片 体 特征 4 


(11) 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 厦 R 电 一 全 瑟 
统 弹出 图 20.6.19 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 ; sa 其 


II NY 10n 


模具 设计 完全 学 习 手 册 


。。。 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 选 取 图 20.6.20 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 20.6.20 所 示 的 其 


@@@ 一 、 ss 、 ) 
。。。 余 所 有 片 体 为 工具 体 ， 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 
2 FEE 国 加 
@e@@ 类 型 训 
ST 
0 目标 一 
bE | | 
eee 工 赴 了 此 面 为 上 

类 选择 片 体 加) 

se 

巴克 -| 

韦 二 | 是 友 用 | 到 消 | 
20.6.19 “ 颖 合 ” 对 话 框 20.6.20 ”定义 目标 体 


(12) 创 建 图 20.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 在 瓜 二 加 的 总 区域 的 党 估 二 文 本 框 中 输入 值 5， 


选取 图 20.6.21a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 
选取 这 四 条 边 


YD 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
图 20.6.21 边 倒 圆 特征 1 


(13) 创 建 图 20.6.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 在 要 出 图 的 过 | 芭 域 的 半 答 1 文本 框 中 输入 值 $， 
选取 图 20.6.22a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 
选取 这 四 条 边 


a) 倒 圆 前 


20.6.22” 边 倒 圆 特征 2 


20.7 ”创建 模具 型 心 /型 腔 


在 UG NX 10.0 中 ， 和 关 币 使 用 “ 求 关 ”和 “ 拆 分 ”命令 来 创建 型 必 / 型 腔 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


第 馆 (0) 章 在 UG_NX 建 模 环境 下 设计 模具 


Step1. 编辑 显示 和 隐藏 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 得 而 一 > ED 一 生生 


系统 弹出 图 20.7.1 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 : : : 
(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 国 图 后 的 + 按钮 ， 单 击 攻 辐 后 的 ~ 按钮 。 ee 
(3) 单 击 大 本 则 | 拉 筷 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 。。。 
Step2. 创建 求 差 特 征 。 ph 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 。 人 me” 划 3 
图 20.7.2 所 示 的 “ 求 甜 ”对 话 框 。 


--、 
1 1 
， | L L 


设置 
~ 厂 保存 目标 
下 区 保存 工具 


公差 [ 0.0254 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 20.7.1 “显示 和 隐藏 ”对话 框 图 20.7.2 ”“ 求 甜 ” 对 话 框 


(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 20.7.3 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 20.7.3 所 示 的 
零件 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 褒 生 区域 中 选中 必 保存 工具 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 兢 定 站 | 认 乌 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下拉 菜 单 插 六 区 =_> 上 一 > 四 可 | 折 分 体 下 ) 
出 图 20.7.4 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 


上 标 一 A 

这 到 此 工作 为 目标 人 0 加 

.选取 此 零件 为 工具 体 一 

EE 思 工具 选项 | 面 或 平面 -| 

*# 选择 面 或 平面 各) 车 
RE 
T= 

| | el 

图 20.7.3 定义 目标 体 和 工具 体 图 20.7.4 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 
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ee (2) 选取 图 20.7.5 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 选 取 图 20.7.6 所 示 的 片 体 为 拆 分 面 。 
oe. (3) 单 击 [ 确 定安 钮 ， 完 成 型 芯 / 型 腔 的 拆 分 操作 隐藏 拆 分 面 )。 


T~、 -选取 此 片 体 


图 20.7.5 ”定义 拆 分 体 图 20.7.6 ”定义 拆 分 面 
Step4. 移 除 工件 参数 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 驴 加 一 > 于 一 车 
参数 ”对 话 框 。 
(2) 定义 移 除 参 数 对 象 。 选 取 工件 为 移 除 参数 对 象 。 
(3) 单 击 [确定 上 j 钮 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 国 是 | 扩 钮 ， 完 成 移 除 工件 参数 的 操作 。 


20.8 创建 模具 分 解 视 图 


在 UG NX 10.0 中 ,第 常 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 来 创建 模具 分 解 视 图 。 继 续 以 前 面 的 模 
型 为 例 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 移动 型 腑 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 加 一 > 下 训 了 加 国人 舍 今 ， 示 统 漳 出 图 20.8.1 
所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 淆 热 | 区 域 的 运动 下 拉 列 表 中 选择 畔 于 时 六 
项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 讲 扫 区 域 的 内 指定 打量 下 拉 列 表 
中 选择 |， 必 选 项 ， 在 莉 可 文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 设置 如 图 20.8.1 所 示 。 

(5) 单 击 区 兢 定名 抱 钮 ， 完 成 移动 型 腔 零件 的 操作 (图 20.8.2) 。 

Step2. 移动 型 芯 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 得 加 下 天国 命令 ， 系 统 阐 出 “移动 对 
象 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 心 为 要 移动 的 对 象 。 eee 


(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 力 加 区 域 的 泗 到 下 拉 列 表 中 选择 国语。。。 
项 。 pe 


(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 变换 区域 的 内 指 定妆 量 下 拉 列 表 。“。。 
中 选择 国 选 项 ， 在 荐 国文 本 框 中 输入 值 80。 
(5) 单 击 国 元 是 加 以 钮 ， 完 成 移动 型 芯 零 件 的 操作 〈 图 20.8.3) 。 


图 20.8.1 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 20.8.2 ”移动 型 腔 后 图 20.8.3 ”移动 型 蕊 后 


Step3. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 诺 从 @ 一 他 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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第 念 f 音 UG NX 模具 设计 
实际 综合 应 用 


痊 块 和 科 项 机 构 的 模具 设计 


21.1 应 用 1 


21.1.1 概述 


进行 塑 件 的 模具 设计 ， 设 计 人 员 育 和 完 应 了 解 塑 件 的 形状 、 使 用 要 求 及 其 材料 ， 检 查 塑 
件 成 型 的 工艺 性 ， 明 确 注射 机 的 型 号 和 规格 ;， 其 次 制定 成 型 工艺 卡 ; 最 后 进行 模 上 其 的 结构 
设计 ， 包 括 型 腔 的 数目 、 分 型 面 的 选择 、 演 注 系 统 及 冷却 系统 的 确定 等 。 在 本 应 用 中 ， 不 
仅 介 绍 了 模具 结构 设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 重点 介绍 了 滑 块 和 和 斜 顶 机 构 的 设计 ， 在 学 习 
本 应 用 时 ， 应 注意 体会 各 个 机 构 的 设计 思路 ， 同 时 应 注意 设置 相应 的 参数 。 


21.1.2 技术 要 点 分 析 


(1) 分 型 线 要 设计 在 最 大 轮廓 处 即 和 零 件 的 的 面 。 

(2) 采用 一 模 两 腔 的 设计 ， 布 局 时 应 采用 和 窍 形 平衡 的 方式 ， 这 样 可 以 使 斜 项 都 位 于 柑 
其 的 两 疾 ， 体 现 均 衡 的 思路 ， 同 时 便于 设计 。 

(3) 在 分 型 中 采用 “ 体 ” 的 方式 便于 一 次 性 对 孔 的 修补 。 

(4) 在 进行 冬 铀 设计 时 ， 要 注意 倾斜 角 的 考虑 ， 不 能 过 大 或 过 小 ， 一 般 在 5° ~15°。 

(5) 在 进行 滑 基 设计 时 ， 运 用 了 同步 建 模 中 普 换 面 功 能 ， 该 命令 在 模具 设计 中 是 比较 
利用 的 一 种 方法 。 


21.1.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 模具 设计 结果 如 图 21.1.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 

Task1. 初始 化 项 目 

Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 业 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ugl10mo\work\ch21.01\box.prt， 单 击 区 印 ， 调 入 模型 ， 系 
统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 项 目 单位 的 下 拉 列 表 中 选择 ll 


镶 件 
型 腔 、 
产品 模型 、 “ 
滑 块 
销 .. 
_- 镶 件 
型 芯 ----- 


图 21.1.1 ， 带 滑 块 和 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 


Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 
文本 框 中 输入 “box_mold”。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [_ 殉 定 _ 具 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 定向 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 晶 式 夯 一 > 四 四 一 > IE 命令， 系统 阐 
出 “CSYS ”对话 框 。 在 匡 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 = 先 贡 ， 然 后 选取 图 21.1.2 所 示 的 实体 
表面 为 参照 选择 范 围 是 整个 装配 )。 单 击 上 形 定 到 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 晴 二 男 一 > 加 一 [EIEE 玫 命令， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 辐 吏 赠 单 选项 ， 在 甬 加 文本 杠 
中 输入 值 180。 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.1.2 所 示 。 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 膏 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 EL 和 E 单 选项 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 21.1.3 所 示 。 


选取 该 平面 


图 21.1.2 定向 坐标 系 图 21.1.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 区 ， 产 品 模型 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 则 虹 下拉 列表 中 选择 
司 均匀 选项 。 
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Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默认 的 设置 。 
Step3， 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 国画 田 所 区 域 的 到 司 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 名 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 站 下 拉 菜 单 中 选择 国 玩 项， 在 | 了 法 下拉 菜单 中 选 
择 国 于 本 加 污 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 定 &I 伞 | 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 贿 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 , 如 图 21.1.4 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 轨 出 区 域 的 到 和 冉 束 后 的 距离 文 
本 框 中 分 别 输入 值 -30 和 50。 

Step4. 单 击 帮 三 定 加 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.1.5 所 示 。 


/1500 


ss i 
pn2=2) 


图 21.1.4 ”修改 截面 草图 尺寸 图 21.1.5 创建 后 的 工件 


Task5. 创建 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 | 由， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 型 | 区 域 选 择 
选项 ， 在 | 型 腔 匣 下 拉 列 表 中 选择 国 并 在 鳃 狂 训 文本 框 中 输入 值 0。 

step3， 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 国 盖 鹿 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 
自动 进行 布局 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 21.1.6 所 示 的 布局 方向 箭头 。 

Step4， 在 编辑 布局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 准 中 心 ， 布 
局 结果 如 图 21.1.7 所 示 ， 单 击 世 美 赣 | 扩印 

说 明 : 为 了 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 。 


ji 先 项 和 te 平衡 单 


图 21.1.6 ”选取 方 回 图 21.1.7 布局 后 

Task6. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 由 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 图 21.1.8 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 四 本 二 蜀 单 选项 

说 明 : 图 21.1.8 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 筷 指定 陪 模 方向 按钮 和 
“矢量 对 话 框 ”按钮 古来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方 向 。 
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图 21.1.8” 开 模 方 向 


Step3. 面 拆 分 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 ， 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国明 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设 置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 " 对 话 框 中 单 击 且 负 | 选项 卡 ,取消 选中 回 绚 、 吕 区划 
和 口 蒜 芝 一 王 三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 蜀 ， 设 置 各 区 域 颜色 ， 同 时 会 
在 模型 中 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 情 二 呈 医 避 区 域 中 选中 改天 昌国 复 选 枉 ， 此 时 未 定 
义 区 域 曲面 加 亮 显示 ， 在 晴 和 攻击 | 区域 中 挝 中 国 甬 用 吕 殉 | 单 选 项 ， 单 击 应 用 | 按钮 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 慰 研 & 区 需 区 域 中 挝 中 国 奈 天 允 末 | 复 挝 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
知 的 面 加 亮 旺 示 ， 在 国志 区 可 | 区 域 中 选择 四 要 区 本 | 单 选项 ， 单 市 总 用 | 拉 钮 ， 此 时 系统 
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。。。 ”将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 羽 巴 六 副 电 示 为 “0”。 
°°。 (5) 在 图 形 区 选取 图 21.1.9 所 示 的 面 ， 单 击 开 用 | 校 钮 ， 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 芯 
2 : : 区域. 

ee。 (6) 接受 系统 默认 的 其 他 参数 设置 ， 单 击 旺 现 移 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


21.1.9 ”定义 参照 面 


Step4. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 钮 今 ， 系 统 
弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 ; 在“ 边 修补 ”对 话 框 的 六 蜡 | 下 拉 列 表 中 选择 BE 寻 选 项， 然后 在 图 
形 区 中 选择 产品 实体 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 上 确 守 4 灾 钮 ， 系 统 自 动 创建 曲面 补 片 ， 
结果 如 图 21.1.10 所 示 。 

说 明 : 在 图 21.1.10 所 示 的 补 片面 中 并 没有 完全 显示 ,还 有 一 些 相同 结构 的 特征 没有 显 
示 出 来 。 


补 片 面 


图 21.1.10 创建 曲面 补 片 


Stage2. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 区 域 ” 按钮 贿 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 辆 到 区 域 选中 四 枉 本 和 加 本 弄 凤 复 选 杠 ， 单 击 
[确定 | 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 21.1.11 所 示 。 

Stage3. 创建 分 型 面 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 的 四 要 型 一 区 域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 因 | 
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Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 
控制 按钮 ， 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 。 
Step4、 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 21.1.12 所 示 。 


21.1.11 创建 分 型 线 21.1.12 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 5 到， 系统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 逻 久 入 区 域 下 的 等 匡 汪 攻 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 击 医 放 用 | 沪 馈 

Step3. 此 时 系统 弹出 图 21.1.13 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 方向 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 星 二 定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 创 建 
型 腔 结 果 如 图 21.1.14 所 示 。 

Step5. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 全 区 域 下 的 弓 央 屿 对 先 项 ， 其 他 项 目 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 确定 | 校 乌 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 
默认 的 方向 ， 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ” 窗 
口 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 图 21.1.15 所 示 。 


选项 ， 其 他 项 目 


21.1.13 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 21.1.14 创建 型 腔 21.1.15 创建 型 忌 


Task7. 创建 型 心 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


vtep1. 切换 窗 器] 可 选择 下 拉 荣 单 窗口 [D1 == box_m od c ore_ DOB. prt 
来 。 
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eee Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EEC 一 > US 命令 ， 系 
。。。 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

人 Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 21.1.16 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

re step4. 进入 草图 环境 ,绘制 图 21.1.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 [ 咒 王 完 成 草图 扩 乌 ， 系 统 返 
。。。” 回 至 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 


图 21.1.16 草图 平面 图 21.1.17 截面 草图 


Step5. 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 焉 而 区 域 的 国 恒 下 拉 列 表 中 选择 加 台 国 沈 项 ， 
在 医 辐 文本 框 里 输入 值 0， 在 晤 对 区 域 的 圈 届 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEE 寺 项 ， 然 后 选取 
图 21.1.18 所 示 的 平面 为 拉 伸 限 制 面 ， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 于 选项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 攻 王 是 下 扩 钮 ， 完 成 图 21.1.19 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 


选取 此 面 


A A 


图 21.1.18 ”定义 拉 伸 限制 面 图 21.1.19 创建 拉 伸 特征 
Stage2. 创建 求 差 特征 
| 二 去 ‘5 .. 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 => 用 
时 系统 弹出 “ 求 牵 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.20 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.20 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 必 保存 工具 复 选 框 。 

Step4. 单 击 国 瑚 定居 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Stage3. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 让 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
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处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 于 项 。 
Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 钙 汶 时 于 时 和 3 加 时 了 j 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 。e。 


一 ”上 下 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 。。。 
Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对话 框 中 单 击 指定 部 任 | 人 六 乌 , 在 :2: 
洋 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 村 G 文 本 框 中 输入 “insert_01.prt”, 单 击 攻 | 交 邹 ， 。。。 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 ii 基 ke | 人 名, 和 下) 


择 图 21.1.21 所 示 的 四 个 特征 ， 单 击 上 并 是 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 


21.1.20 创建 求 差 特征 21.1.21 选取 特征 


Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 已 形 定 | 沪 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 


Stage4. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 让 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 四 国人. 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 21.1.21 所 示 的 四 个 镶 件 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 移 对 外 mm 
SEEEEEEETO 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3， 在 忻 寺 国 屋 或 划 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 
框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 加 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回国 于 时 


部 件 。 
Stage5. 创建 固定 吓人 台 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 闫 可 本 0 发 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 命令. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 多 ms 用 :ME 二 浊 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 


一 ET 命令， 系统 


， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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pap QD 定义 草图 平面 。 选 取 图 21.1.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 “选取 时 将 选择 范围 改 


:。。 为 整个 装配 )， 单 市 人 于 wg 

回 进入 草图 环境 , 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 国 开 到 本 一 芹 呈 于 
>。。。 命令， 系统 弹出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.23 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 (选取 时 将 选 
: > >” 择 范 围 改 为 仅 在 工作 部 件 内 部 )， 在 一 天 区 域 的 本 要 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 中 必 馈 . 
。。。 @) 单 击 哆 元 司 革 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 平面 


选取 此 曲线 


图 21.1.22 草图 平面 图 21.1.23 ”选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 | , 然后 单 击 一 烹 用 怕 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 弄 赠 下拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 币 3 区 域 的 蒿 更 下 拉 列 表 中 选择 [Ci 半 项 ， 并 
在 其 下 的 全 窗 文 本 框 中 输入 值 6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 轩 玉 是 中 控 钮 ， 完 成 图 21.1.19 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜单 戎 大 名 一 > 四 S 一 > 多 区 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ;， 选 取 图 21.1.24 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.24 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 


| 固定 凸 台 


工具 体 了 
目标 体 | 


图 21.1.24 创建 求 和 特征 


说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 21.1.24 所 示 的 四 个 凸 台 分 别 合并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐 藏 。 

Step3. 创建 固定 凸 台 装配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 右 击 四 的 ET 四 图 标 ， 在 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEEEEE IE 且 命令 ; 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 忆 
系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ， 在 该 对 话 框 的 国王 钥 


下 拉 菜 单 中 选择 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国电 
来 ， 结 果 如 图 21.1.26 所 示 。 。。。 


@@@ 

@@@ 

@@@ 

装配 避 开 位 eee 
\ @@@ 


项 ， 将 镶 件 隐藏 起 “2 。 


选取 工具 体 


图 21.1.25 ”选取 工具 体 图 21.1.26 ”国定 凸 台 装配 人 吉 开 位 


Task8. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 加 | py [TEST 命 令 ， 切换 至 型 腔 
操作 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 人 > 及 
统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 21.1.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step4. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.1.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 晓 天 完成 草图 扩 钮 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 


选取 此 平面 


图 21.1.27 选取 草图 平面 图 21.1.28 ”截面 草图 


Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 时区 域 的 国 由 下 拉 列 表 中 选择 国 于 光 项 ， 
在 轿 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 三 区 域 的 菩 训 下 拉 列 表 中 选择 四 开 于 吏 光 项 ， 然 后 选取 
图 21.1.29 所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 。 

Step6. 单 击 [确定 x 钮 ， 完 成 图 21.1.30 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 
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Stage2. 创建 求 交 特征 


ep Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 5 AS 诅 三) 
。。。。 统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 。 


图 21.1.29 ”定义 拉 伸 限制 面 图 21.1.30 ”创建 拉 伸 特征 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.31 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.31 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 目标 复 选 框 。 
Step4. 单 击 国 斑 是 加 掖 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


Stage3. 创建 求 差 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 > 可 一 > 对于 
时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.32 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.32 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 工具 复 选 框 。 


~- 目标 体 工具 体 
目标 体 工具 体 , 


图 21.1.31 创建 求 交 特征 图 21.1.32 ”创建 求 差 特征 
Step4. 单 击 国 瑚 是 虽 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Stage4. 将 镶 件 转化 为 型 芯 子 零件 
Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 让 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 国 囊 语 对 项 ， 
Step2. 在 “装配 导航 器 ” 对 话 框 中 右 击 图 叶 凤 2 d cavitw DO2 图 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 攻 2 一 > 下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 作者 | 拉 钮 ,在 
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弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 世 任 名 册 : 文本 框 中 输入 “insert_02.prt”， 单 击 [ 吧 ”上 术 馈 ， eee 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 ee 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 EE 区 ES | 拉 乌 , 选 。。。 
择 图 21.1.33 所 示 的 四 个 特征 ， 单 击 _ 杭 定 _| 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 oe 
Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 。。。。 
示 出 刚 创建 的 锐 件 特征 。 ee。 


选取 这 四 个 特征 


图 21.1.33 ”选取 特征 
Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 本 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 四 9 国人 ， 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 21.1.33 所 示 的 四 个 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 荣 单 
和 趟 司 mp EE 人， 未 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

step3， 在 有 本 要 驱 出 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 
框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 图 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 加 四 EEC 


Stage6. 创建 固定 屿 台 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 图 吕 加 | 玫 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 命令. 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 全) ===> 卫 汪 NEET dl 直 天 一 问 | 拉 伸 中]. 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 |, 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 21.1.34 
所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 , 选择 下 拉 菜 单 捷 信人 ) sp> 国 玉 机 一 > 名 | 坊 置 曲线 中... 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.35 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 晤 下 区 域 
kh 2， 单 击 & 瑞 定 四 |j 乌 ， 单 击 品 完 成 草图 近 包 ， 退 出 草图 环境 ， 
说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 , 然后 单 击 且 权时 以 
钮 ， 册 选取 另 一 条 偏 置 曲线 。 
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这 到 此 曲线 上 


选取 此 平面 


‘ 
Mf 
‘ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 21.1.34 草图 平面 图 21.1.35 ”选取 偏 置 曲线 
(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 * 区 域 的 刑 六 下 拉 列 表 中 选择 加 弄 | 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 踢 逢 3 区 域 的 蓝 喝 下拉 列表 中 选择 加 有 选项 ， 并 
在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 6, 其 他 参数 采用 系 


统 默 认 设置 。 | 
(5) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 基因 jx 铝 ， ， 于 | en 
完成 图 21.1.36 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 | 是 
Step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 工具 体 
-> EST 21.1.36 ”创建 拉 伸 特征 


令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.36 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.36 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 21.1.33 所 示 的 四 个 特征 分 别 合并 。 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 腔 隐藏 

Step3. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 右 击 因 且 EEC 和 0 辐 由 标 ， 在 
快捷 菜单 中 选择 加 二 半生 命令， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 

性 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 该 对 话 框 的 
了 和 到 下 拉 菜 单 中 选择 EDE 二 过 项 , 然后 选取 图 21.1.37 所 示 的 特征 为 工具 体 , 单 击 上 确定 串 
按钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 加 中 如 
来 ， 结 果 如 图 21.1.38 所 示 。 


这 项， 将 馈 件 隐藏 起 


> 选取 工具 休 


> 人 
i 


图 21.1.37 ey 图 21.1.38 ”国定 上 同 台 装配 避 开 位 
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Task9. 创建 销 


Stage1. 创建 销 特征 1 


Step1. 切换 窗 口 , 选择 下 拉 荣 单 窗口 中) = box mold core ODE. prt 命令 ， 切换 至 型 必 | > 
@@@ 

窗口 。 
Step2. 创建 拉 仲 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 AI 一 > 和 一 IE Se 
@@@ 


令 ， 选 取 图 21.1.39 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.40 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 。 
伸 ” 对 话 框 眼 制 区 域 的 司 广 下 拉 列 表 中 选择 了 一 选项 ， 并 在 其 下 的 暑 离 文本 框 中 输入 值 0; 

在 诬 筑 下拉 列 表 中 选择 医 划 Silj;i 先 页 ， 选 取 图 21.1.41 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 参 

数 采 用 系统 默认 设置 。 


a | 


. | I ll 
一 上 | | 
1 ' | 
1 1 加 | | 


下 


图 21.1.40 ”截面 草图 


图 21.1.41 拉 伸 终止 面 
Step3. 创建 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 四 一 > 让 到 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ; 选取 图 21.1.42 所 示 的 特征 为 目标 体 ; 选取 图 21.1.42 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 | 哆 | 攻 误 革 恒 复 选 枉 ， 同 时 取消 选中 癌 [ 生 各 目击 复 计 框 ， 单 击 国 三 是 叶 
按钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 求 差 特征 。 选择 下 拉 菜 单 御 和 一 医 E 一 > 外 | 命令 ， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ; 选取 型 必 为 目标 体 ; 选取 Step3 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 
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.并 选中 [ji 本 大 了 闻 复 针 框 ， 单 击 国 参 时 国术 铂 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


@@@ 一 


Stage2. 创建 销 特征 2 
参照 Stage1， 在 型 心 的 另 一 侧 创 建 销 特征 2。 
Stage3. 将 销 特征 1 转化 为 型 世子 零件 


Step1. 单 击 装 配 导 航 器 中 的 图 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 IEE 到 选项 . 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 钙 国 S59 于 和 8 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
=ee> 眉 匡 雪人 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 _ 指定 部件 省 近 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 要 二 本国 上 文 木 框 中 输入 “pin_01.prt”， 单 击 ”区 旋钮 ,系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [类 选择 ””” 控 钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 创建 的 求 交 特征 1， 单 击 上 确定 | 拉 乌 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 。 

Step5. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 世 确 定 皮包， 


Stage4. 将 销 特征 2 转化 为 型 芯 子 零件 


参照 Stage3， 将 销 特征 2 转化 为 型 心 子 零件 ， 将 销 的 名 称 命 名 为 “pin_02.prt ”。 


Stage5. 移动 至 图 层 


step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 加 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选 中 回国 到 
人 人 

Step2. 选择 移动 对 象 。 选 择 销 特 征 1 和 销 特征 2， 选 择 下 拉 菜单 辣 于 一 六 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3. 在 回国 的 区 域 中 选择 10， 单 击 懈 定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选中 回国 和 
St. 
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Stage6. 完 辫 销 特 征 1 


Step1. 创建 偏 移 特征 。 


(1) 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 国富 国 本 四 和 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 。。。 
二 IEEEIETB 人 人 . 。。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 全 mmjp> 医 汪 EL 放下 > Ea 命令 ， < < < 
此 时 系统 弹出 “ 偏 置 面 ”对 话 框 。 。。。 


(3) 设置 偏 置 属性 。 在 “ 偏 置 面 ”对 话 框 的 雹 一 文本 框 中 输入 值 12， 选 取 图 21.1.43 
所 示 的 面 为 要 偏 置 的 面 。 
(4) 单 击 国王 是 吕 扩 钮 ， 完 成 偏 置 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.44 所 示 。 


选取 此 面 偏 置 特征 


图 21.1.43 ”选取 偏 置 面 图 21.1.44 创建 偏 置 特征 


step2. 创建 拉 伸 特征 , 选择 下 拉 菜 单 国 R| 一 > EE 一 > 和， 


选取 图 21.1.45 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.46 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 昭 乔 上 区 域 的 天 让 下 拉 列 表 中 选择 EDEE 洒 国 选项 ， 并 在 其 下 的 直面 文本 框 中 输入 值 12; 
在 区 到 的 下 拉 列 表 中 选择 用 沈 项， 选择 图 21.1.45 所 示 的 实体 为 求 差 的 目标 对 象 。 在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 大 确定 于 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.47 所 示 。 


选取 此 面 ”一 全 、 
E ve 本 5 Be = 二 二 > 
图 21.1.45 ”草图 平面 图 21.1.46 截面 草图 


Stage7. 完善 销 特征 2 
参照 Stage6， 完 善 销 特征 2。 


Task10. 创建 滑 块 


Stepl 设 为 工作 部 件 。 在 和 装配 导航 器 下 中 右 击 加 旺 box mold core O06 图 标 , 在 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 四 国王 2 分 仿 . 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 人 > 邓 3 可 
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系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.49 所 
示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 洁 六 下 拉 列 表 中 选择 了 BE 主 先 项 ， 在 四 敲 文 本 框 
中 输入 值 0， 在 根 币 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 ES i 光 项 ， 选 取 图 21.1.50 所 示 的 
面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 而 区 域 而 名 的 下 拉 列 表 中 选择 E 避 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


图 21.1.47 创建 拉 伸 特征 图 21.1.48 ”草图 平面 
3 3 | 


IE WW 上 | 
图 21.1.49 ”截面 草图 


选取 此 面 


放大 图 


图 21.1.50” 拉 伸 终 止 面 


Step3. 创建 求 交 特征 。 选择 下 拉 菜 单 是 入 国 | 一 > 匡 了 一 5 到 和 人 ^， 
系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 :选取 型 蕊 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 加 格 本 本 乓 复 渤 
框 ， 同 时 取消 选中 加 本 富 凤 复 选 框 ， 单 击 确 志 引 | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 普 换 面 。 选 择 下 拉 菜 单 较 半 加 一 > 加 于 到 一 ”有 有 命令， 
系统 弹出 “替换 面 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 拉 伸 体 的 侧面 为 要 替换 的 面 ， 如 图 21.1.51 所 
示 ; 单 击 一 次 鼠标 中 键 ， 然 后 选取 图 21.1.52 所 示 的 面 为 蔡 换 面 。 单 击 国 天 证 加 拉锯 


选取 该 平面 


图 21.1.51 选取 要 蔡 换 的 面 
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Step5. 参照 Step4， 在 另 一 个 拉 伸 特 征 上 创建 痊 换 面 。 
Step6. 镜像 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 双 | 一 > | ET 命令， 系统 洋 出 “变换 ” 22， 
对 话 框 (一 )， 选 取 拉 伸 特征 ， 如 图 21.1.53 所 示 ， 单 市 天 按钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 。。。 
话 框 (二 )。 eee 


选取 此 面 为 符 换 面 


选取 特征 


图 21.1.52 ”选取 替换 面 图 21.1.53 ”选取 镜像 特征 


(2) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 和 通过 二 拉面 读 售 | 人 六 乌 ， 此 
时 系统 弹出 “平面 ” 对话 框 , 在 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 团 本 于 珈 六 项 ， 单 市 [确定 | 名 

(3) 系统 弹出 “变换 ”对 话 框 (三 )， 单 市 是 
钮 ， 单 市 ee 油 | 术 钮 ， 完 成 镜像 拉 伸 特征 的 创建 ，。 

step7. 创建 求 差 特 征 。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > EE 一 > 牢 轩 于 于 和 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.54 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 呈 甩 春天 | 复 选 框 ， 单 击 民 确定 |j 包 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step8. 将 图 21.1.55 所 示 的 滑 块 1 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 | 加 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 处 
右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 和 于 对 项 ， 

说 明 : 若 系统 已 默认 选择 JE 选项 ， 此 步 就 不 需 再 操作 ， 下 同 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 加 名 国 SEREEE93 生 | 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 国 于 一 > 于 时 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 # 当 | 扩 钮 ,在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 酬 天 昌文 本 框 中 输入 “slide_01.prt>， 单 击 必 6o | 扩 钮 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 尖 ke | 拉 包 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.55 所 示 的 特征 ， 单 市 确定 乌 ， 系 
统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 是 殉 定 | 扩 钮 。 
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选取 特征 


图 21.1.54 ”选取 求 差 特征 图 21.1.55 ”选取 特征 


Step9. 参照 Step8， 将 其 余 三 个 滑 块 转化 为 型 心 子 零件 ， 分 别 命 名 为 “slide_02.prt”、 
“slide_03.prt” 和 “slide_04.prt”。 

Step10. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 遍 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选 中 四 9 村 惠 、 
slide_D2 上 | =1i de_03 和 图 slide D+4 部 件 。 

(2) 选择 创建 的 四 个 滑 块 ， 选 择 下 拉 菜 单 忆 加 | 下 | 乓 于 和 个 ， 示 纹 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 回国 的 区 域 中 选择 10， 单 击 世博 定 按钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 

ER 在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 国耻 ET 、 

de_03 bel 面 上 因由 sl1ide_ 04 部 件 , 


Task11. 创建 抽 心 机 构 
Stage1. 创建 第 一 个 抽 心 机 构 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 图 包 国 出 到 多 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 ES 命令. 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A Ew 轩 和 9 让 和 沁 
令 ， 选 取 图 21.1.56 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.57 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区域 的 浅 六 下 拉 列 表 中 选择 [本 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 [本 选项， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 25;， 在 这 名 下 拉 列 表 中 
选择 有 国有 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 国 博 定 中 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 
21.1.58 所 示 。 


图 21.1.56 草图 平面 


第 包间 章 “UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 


放大 图 


21.1.58 创建 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 车 反 纪 
令 ， 选 取 图 21.1.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.60 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 加 汪汪 出 先 项， 选取 图 21.1.61 所 示 的 面 ， 
在 区 得 下 拉 列 表 中 选择 左 加 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0， 在 击 东 下 拉 列 表 中 选 
择 有 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 大王 定 加 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 ， 结 果 如 
图 21.1.62 所 示 。 


ec 全 二 = = i Fe i J, 记忆 a i 一 一 一 ,20 
eI ls |) | | 由 rr ~ 


“0 选取 此 面 [| 
图 21.1.59 ”草图 平面 图 21.1.60 ”截面 草图 


i 一 2 人 


图 21.1.61 草图 平面 图 21.1.62 创建 拉 伸 特征 2 


Step4. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 二 特征 下 四， “| 拉 伸 (E). 命 
令 ， 选 取 图 21.1.63 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.64 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 照 制 区 域 的 弄 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 融 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -15， 
在 诺 短 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 中 穴 文 本 框 中 输入 值 0， 在 大 3 区 域 的 布 名 下 
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项。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 < 市 定 中 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 
eee 结果 如 图 21.1.65 所 示 。 


图 21.1.63 ”草图 平面 图 21.1.64 截面 草图 
Stage2. 创建 第 二 、 三 、 四 个 抽 芯 机 构 


参照 Stage1， 创 建 第 二 、 三 、 四 个 抽 尾 机构， 最 终 创 建 结 果 如 图 21.1.66 所 示 。 


21.1.65 ”创建 拉 伸 特征 3 


Task12. 创建 清 块 锁 紧 块 


step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 龟 EEETEI 玫 四 标 ， 在 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 中 2 主人 仿 ， 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 加 EEEIE 略图 标 ， 在 阐 出 的 菜单 中 选择 
ee 眉 匡 雪人 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 于 于 外 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 加 国 | 文本 框 中 输入 “jaw_01.prt”， 单 市 下 | 术 馈 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 不 选择 任何 特征 ， 单 击 世博 定 | 坟 钮 。 

Step5. 在 “装配 导航 器 ”的 羡 选 项 卡 中 ， 将 回 辐 E 科 换 为 工作 部 件 。 

Step6. 创建 基准 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 皇上 必 局) Po 基准 /点 血 ) 上 
统 弹 出 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 击 盟 村 机 区 域 的 央 | 校 乌 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 21.1.67 所 示 的 边线 中 点 ， 单 市 确定 按钮， 系统 返 回 
至 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 & 囊 定 引 护 钮 ， 完 成 坐标 系 的 创建 。 


选择 此 点 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 .4 


图 21.1.67 选取 移动 点 


A @ 全 


Step7. 创建 拉 仲 特征。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 一 > ET 一 > ET 命令， 
选取 YZ 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.1.68 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 天 区 域 的 
表册 下 拉 列 表 中 选择 罚 台 先 项 ， 并 在 其 下 的 看 要 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 轿 确 是 中 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.69 
所 示 。 


了 一 | | 


一 


图 21.1.68 es 

Step8. 创建 基准 平面。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 尊 入 加 一 > ET 一 呈 臣 于 千 人 ^, 未 
统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 汰 虹 下拉 列 表 中 选择 革 Jasla 几 先 项 。 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 葬 本 机 区 域 的 因 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 21.1.70 所 示 的 边线 中 点 在 整个 装配 环境 中 )， 单 击 
[确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “基准 平面 ”对 话 框 。 


(3) 在 总 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 单 击 因 袁 是 加 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


选取 此 点 
[< a PS . | / 
HT E < 人 < 4 
SS 
图 21.1.69 ”创建 拉 伸 特征 图 21.1.70 ”选取 移动 点 


Step9. 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国人 | ms 
全 信 ， 过 取 step7 中 创建 的 拉 仲 特征 为 要 镜像 的 特征 ; 选取 Step8 中 创建 
的 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确 定 4 钮 ， 结 果 如 图 21.1.71 所 示 。 

Step10. 镜像 拉 伸 特征 2。 
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图 21.1.72 镜像 拉 伸 特征 2 


图 21.1.71 镜像 拉 伸 特征 1 


Task13. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 和 锁 紧 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 I mold top_ O00. prt 
件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 8 国 一 > 国 隔 学 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 攻 确定 串 坟 钮 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 并 虽 一 > [3 一 EE 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 21.1.73 所 示 的 型 腔 和 锁 紧 块 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 回 季 动量 表单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 100， 单 击 [ 确定 上 x 馈 ， 
结果 如 图 21.1.74 所 示 。 


在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 将 间 


选取 型 腔 和 锁 紧 块 


图 21.1.73 ”选取 移动 对 象 图 21.1.74 ”型 腔 和 锁 紧 块 移动 后 


Step2. 移动 型 芯 的 一 侧 滑 块 。 选 择 图 习 ) 故 到 二 | 编辑 爆炸 图 (E)... 
命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 选 取 型 芯 的 一 侧 滑 块 ， 选 择 记 其 双双 浊 单 选项 ， 洛 
Y 轴 负 方向 移动 30， 单 击 攻 博 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 21.1.75 所 示 。 

Step3. 移动 型 必 的 另 一 侧 清 块 。 

参照 Step2， 将 滑 块 沿 阅 轴 正 方 同 移动 30， 结 果 如 图 21.1.76 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 。 

参照 Step2， 将 产品 模型 沿 Z 轴 正 方 辐 移动 50， 结 果 如 图 21.1.77 所 示 。 
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Step5. 移动 销 1 和 销 2。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 革 Bl 一 EEE 区 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 


=—=p> 0 Ena 


图 21.1.75 型 蕊 的 一 侧 滑 块 移动 后 图 21.1.76 型 芯 的 另 一 侧 滑 块 移动 后 “图 21.1.77 产品 模型 移动 后 


(2) 在 该 对 话 框 中 选择 个 号 移动 手相 单 选 项 ， 然 后 选取 经 了 轴 的 旋转 点 。 

(3) 在 该 对 话 框 章 度 | 的 文本 框 中 输入 值 5.0, 选择 人 * 选择 对 本 单 选 项 , 然后 选取 图 21.1.78 
所 示 的 两 个 销 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 辐 寺 到 可 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 20， 单 击 [确定 x 包 ， 
结果 如 图 21.1.79 所 示 。 


21.1.78 选取 移动 对 象 21.1.79 销 1 和 销 2 移动 后 


Step6. 移动 销 3 和 销 4。 

参照 Step5， 在 该 对 话 框 区区 的 文本 框 中 输入 值 -10， 将 销 3 和 销 4 进行 移动 ， 结 果 如 
图 21.1.80 所 示 。 

Step7. 移动 型 腔 馈 件 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选择 这 只 稳 动 手 梢 单 选项 ， 然 后 选取 绕 丫 轴 的 旋转 点 。 

(2) 在 该 对 话 框 | 第 民 的 文本 框 中 输入 值 5.0， 然 后 参照 Step2， 将 型 腔 镶 件 沿 Z 轴 正 方 
问 移动 40， 结 果 如 图 21.1.81 所 示 。 

Step8. 移动 型 蕊 镶 件 。 

参照 Step2， 将 型 世 镶 件 治 乙 轴 负 方 同 移动 400， 结 果 如 图 21.1.82 所 示 。 

说 明 : 将 型 腔 和 型 心 的 镶 件 移出 ， 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 。 
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图 21.1.80 销 3 和 销 4 移动 后 图 21.1.81 型 腔 镶 件 移动 后 图 21.1.82 ”型 蕊 镶 件 移动 后 


21.2 ”应 用 2 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 (一 ) 


21.2.1 概述 


定义 型 胞 /型 必 区 域 面 ， 并 将 孔 进行 修补 : 其次， 进行 区 域 面 和 分 型 线 的 创建 ， 再 次 ， 通 过 
创建 分 型 面 ， 完 成 型 用 / 型 必 的 创建 ， 最 后 ， 加 载 模 以 及 标准 件 ， 完 成 洲 注 系统 和 顶 出 系统 
的 设计 。 在 本 应 用 中 ， 不 仪 介绍 了 模 染 库 的 一 般 设 计 过 程 ， 而 且 还 章 点 介绍 了 浇注 和 顶 出 
机 构 的 设计 ， 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 注意 体会 各 个 机 构 的 设计 思路 ， 同 时 应 注意 参数 的 设置 。 


21.2.2 技术 要 点 分 析 


(1) 产品 在 模具 中 的 开 模 方 同 设置 。 

(2) 模具 工件 使 用 圆柱 形 ， 夯 外 采用 一 借 四 人 穴 的 布局 方式 ， 以 提高 生产 效率 。 

(3) 在 分 型 中 采用 “ 目 动 ” 与 “手动 ” 相 结合 的 方式 进行 片 体 修补 。 

(4) 在 模 架 选择 的 时 候 ， 考 虑 到 塑 件 精度 要 求 一 般 ， 所 以 可 将 模 架 中 的 一 些 导 同 结 构 
删除 ， 由 复位 杆 代 芍 。 

(5) 在 演 注 系统 设计 时 ， 考 虑 到 均衡 的 原则 ， 使 用 了 手动 创建 流 道 截面 窍 形 浇 口 式 的 
流 道 类 型 。 


(6) 在 创建 顶 出 系统 时 ， 考 虑 到 受 力 的 平衡 ， 使 用 圆周 的 排列 方式 。 
21.2.3 设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模型 及 模具 设计 结果 如 图 21.2.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 
Task1. 初始 化 项 目 
step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 剧 |， 系 统 弹出 
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“打开 ”对 话 框 ,选择 D:\ugl10mo\Wwork\ch21.02\impeller.prt， 单 击 [E Wj 包 ， 载 入 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 荣 单 中 选择 Ed 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
Name 文本 框 中 ， 输 入 impeller_mold。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 上 j 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 幅 革 加 > EO 一 | 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 攻 E 本 条 单 选项 ， 在 略 套 文本 杠 
中 输入 值 180。 单 击 旺 斑 定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 苹 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 他 马 融 WS | 单 选项 。 

(3) 单 击 上 靖宇 趾 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 21.2.2 所 示 。 
和 和 | 4 


a) 产品 方位 1 b) 产品 方位 2 


顶 出 系统 -- 


c) Mold Wizard 环境 模具 
图 21.2.1 塑 件 叶 轮 的 模具 设计 图 21.2.2 锁定 后 的 模具 坐标 系 
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Task3. 设置 收缩 率 


Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 园 ， 产 品 模型 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 :在 “缩放 体 ”对 话 框 的 本 R 下 拉 列 表 中 选择 
曾 | 均匀 选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 出 列国 区 域 的 瑰 名 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 别 ， 系 统 阐 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 杠 的 剖 下 拉 菜 单 中 选择 国宝 选项 ， 在 工 # 法 下 拉 菜 单 中 选 
择 EEEEEEE 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 攻 对 硬 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 21.2.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 蝶 制 区域 的 开 如 下 拉 列 表 中 选择 
[二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 -45; 在 限制 区域 的 早 束 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 墨 村 文本 框 中 输入 数值 25。 

Step4. 单 击 国 驻守 加 掖 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.2.4 所 示 。 


图 21.2.3 ”截面 草图 图 21.2.4 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 型 腔 布 局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 四 二 要 区域 选 择 国 先 项 和 加 本 单 
选项 ， 在 | 型 膀 娄 下 拉 列 表 中 选择 臣 先 项 ， 并 在 第 一 距离 和 第 = 距离 文 木 框 中 输入 数值 15。 

Step3. 指定 矢量 。 单 击 国 丝 定 关 量 区 域 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 按钮 党 ， 结 果 如 图 
21.2.5 所 示 ， 在 国 顺 员 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 [ 串 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 葬 吕 有 局 区 域 单 击 “自动 对 准 中 心 ” 按 钮 畴 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.2.6 所 示 ， 单 击 世 关闭 | 六 馈 . 
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Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 网， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ,结果 如 图 21.2.7 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 晤 | 
系统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 


选取 此 和 荫 > 


‘ 
‘ 


图 21.2.5 定义 型 腔 布局 方 癌 图 21.2.6 ”型 腔 布局 图 21.2.7” 开 模 方向 


Step3. 定义 区 域 。 

(1) 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 功 王 选项 卡 , 在 该 对 话 框 情 可 区 域 中 取消 选中 
广 肉 环 、 上 劳 型 过 和 上 [ 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 剖 ， 设 置 区 
域 颜 色 。 

(3) 定义 型 芯 区 域 。 在 展 富 & 双 区 国 区 域 中 选中 同 | 区 受 芭 直 而 复 选 杠 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 在 时区 出 区域 中 选中 国 要 下 再 单 选项 ， 单 市 上 | 护 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 击 e 消 | 扩 乌 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Step1. 创建 曲面 补 请。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 登 
话 框 。 

(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 引 型 下 拉 列 表 中 选择 中 玫 选项 ， 选 择 图 形 
区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 市 上 确 旦 | 校 钮 。 系统 弹出 “ 边 修补 ”提示 对 话 框 。 单 市 确定 | 拉 
钮 ， 系 统 返回 全 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 结 果 如 图 21.2.8 所 示 。 

说 明 : 通过 图 21.2.8 可 以 看 出 ， 利 用 目 动 修补 的 万 式 修 补 破 孔 ， 零 件 侧 面 上 的 破 孔 未 


， 系 统 弹 出 “ 边 修 补 ” 对 
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eee ”全 部 馈 修 补 上 ， 此 时 则 需要 我 们 把 侧面 不 满足 要 求 的 补 三 删除 ， 然 后 通过 手动 的 万 式 来 修 


0 


。。。。 补 这 些 破 孔 . 


a) ”曲面 补 片 前 b) ”曲面 补 片 后 
图 21.2.8 创建 曲面 补 片 


Step2. 手动 修补 破 孔 。 

(1) 创 建 网 格 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 [5) mdj> [Bo mejp> ET 全 人 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.2.9 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 主 曲线 ， 并 分 
别 单 击 中 键 确认 ;然后 再 单 击 中 键 ， 选 取 边线 3 和 边线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 ; 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


-曲面 
边线 4 一 


21.2.9 ”创建 网 格 曲面 


(2) 创建 阵列 几何 特征 。 

四 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 操 = 证 一 > 名 | 咱 列 几何 特征 Ts 
系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

@ 定义 参数 。 选 取 上 一 步 创建 的 网 格 曲 面 为 旋转 对 象 ， 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 
辐 蚤 证 网 区 域 的 所 局 下 拉 列 表 中 中 选择 国 司 曙 先 项。 在 对 话 框 的 疾 寺 辆 区域 中 单 击 
| 且 下 十 闫 是 昌 后 面 的 站 按 钮 ， 选 择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 激 活 国 看 宇 量 ， 选 取 图 21.2.10 所 示 的 点 ; 
在 前 朗 方向 区域 的 间 焉 下 拉 列 表 中 选择 本 下 选项 , 在 可 量 文 本 框 中 输入 值 15, 在 | 节 旺角 | 广 
本 框 中 输入 值 24， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(8) 单 市 确定 中 六 印 ， 结果 如 图 21.2.11 所 示 。 

(3) 将 曲面 转化 成 系统 识别 的 修补 面 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 
面 和 曲面 补 片 ”按钮 局 ， 系 统 弹出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 选 择 图 21.2.12 所 


命令 ， 
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示 的 14 个 曲面 ， 单 击 [ 确定 |j 馈 。 


选取 此 边线 圆心 


图 21.2.10 ”指定 点 图 21.2.11 创建 阵列 几何 特征 Se 
Stage3. 创建 型 腔 /型 世 区 域 及 分 型 线 
Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 阐 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国 本 区 域 的 四 要 本 和 | 四 奢 本 复 选 杠 ， 单 击 
确定 | 按钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 的 结 
果 如 图 21.2.13 所 示 。 


选取 这 些 面 


21.2.12 ”添加 现 有 曲面 21.2.13 ”创建 分 型 线 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 本 开国 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 图 ， 然 后 单 击 [_ 库 用 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控 
制 按钮 ， 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 。 

单 击 [ 确定 | 术 馈 ， 如 图 21.2.14 所 示 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 错 ， 系 统 阐 出 “定义 型 腔 
和 型 芯 ” 对 话 框 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 本 区 成 下 的 己 扩 这 洲 
击 [_ 确 定 上 钮 , 完成 型 腔 和 型 芯 的 创建 ,。 型 腔 零 件 如 图 21.2.15 所 示 , 型 蕊 零件 如 图 21.2.16 
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分 型 面 
es . 
21.2.14 ”创建 分 型 面 21.2.15 ”型 腔 零 件 21.2.16 型 芯 零 件 


Task7. 创建 模 架 
模 架 的 加 载 和 编辑 


stepl. 选择 下 拉 荣 单 国 9 加 一 > [IE 命令， 系统 显示 总 模型 。 

Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 加 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 双 击 回国 钠 和 站 生生 靖 ， 将 其 设置 为 工作 部 件 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 
框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step4. 选择 目录 和 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 省 称 区 域 中 选择 屿 少 选 项 ， 在 成 只 碗 择 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

Step5. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 

在 请 信和 区 域 的 四 ” 国 轩 下拉 列表 中 选择 国 贱 ， 然 后 设置 图 21.2.17 所 示 的 参数 。 

注意 ， 应 首先 在 对 话 框 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 参数 ， 然 后 在 参数 选项 列表 框 中 选择 相 
应 参数 选项 并 输入 新 值 ， 输 入 新 值 后 要 按 Enter 键 确认 。 

Step6. 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 中 单 击 柄 定 | 裕 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 21.2.18 所 示 。 


Dvlinks 2255 
Ww EG ide 1 
wh 25 
wirh 45 
三 EsS_I 2 
中 Mold twpe 300 
ww GTYTFE 1 
只 下 shorten_e] 10 
vw shift el]_ screw 4 
别 mold w 25D0 
环卫 molda 1 250 
加 fix_opern 0D.D 
别 Movwe_open D.0 
Elle: ETE open -5 
cle: CP h a0 
el Uh 20 
FS EE SFN_TYPE 0.0 
中国 supp_ pocket 1 
2 A 图 21.2.18 ”加 载 后 的 模 架 
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Step7. 移 除 模 架 中 无 用 的 结构 零 部 件 ， 如 图 21.2.19 所 示 。 
说 明 : 因为 此 模 架 较 小 ， 塑 件 精 度 要 求 一 般 ， 所 以 模 架 中 的 顶 出 导向 机 构 在 此 可 以 移 ee 
除 ， 导 同 机 构 完 全 可 由 复位 杆 来 代 蔡 。 Eee 


话 框 ， 结 果 如 图 21.2.21 所 示 。 

(3) 双击 推 村 固定 板 〈 图 21.2.22) ， 选 取 推 杆 固定 板 中 的 四 个 孔 特征 〈 图 21.2.22) 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 句 团 囊 绸 舍 仿 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 击 
[确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 21.2.23 所 示 。 


选取 这 八 个 零件 选取 这 四 个 孔 特 征 
-777 .7 


双击 此 狐 “> 2 


图 21.2.20 ”隐藏 后 的 结果 图 21.2.21 删除 零件 后 的 结 图 21.2.22 ”定义 删除 对 象 


(4) 隐藏 推 杆 固定 板 〈 图 21.2.24) ， 双 击 推 析 ， 选 取 推 板 中 的 四 个 孔 特 征 〈 图 21.2.24) 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 | 国 开 对 全 仿 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 
击 [确定 | 扩 钮 . 

注意 : 在 某 个 板 中 删除 特征 ， 要 将 此 板 设 定 为 工作 部 件 。 

(5) 隐藏 推 板 ( 图 21.2.25)，, 双击 动 模 座 板 , 选取 动 模 座 板 中 的 四 个 孔 特 征 (图 21.2.25) 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 国 对 全 仿 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 
击 [ 确 定 怕 灾 馈 ， 

Step8. 创建 型 心 固 定 凸 台 。 
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-= 选取 这 四 个 孔 特 征 选取 这 四 个 孔 特 征 


用 
7 1 


Fy 


双击 此 板 。 双击 二 板 
aa 图 21.2.23 删除 孔 特 征 后 的 结 图 21.2.24 ”定义 删除 对 象 图 21.2.25 ”定义 删除 对 象 
(1) 隐藏 模 架 中 的 部 分 零 部 件 ， 结 果 如 图 21.2.26 所 示 。 
(2) 选取 图 21.2.26 所 示 的 型 芯 零 件 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
避 国 全 今 ， 此 时 系统 将 型 芯 零 件 显示 在 屏幕 中 、 
(3) 创建 图 21.2.27 所 示 的 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > ES 
癌 ESES 命 令 , 选取 图 21.2.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 截 面 ; 在 国 焉 时 夺 量 下 拉 列 表 中 选择 字 过 
项 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 制 E 区 域 的 天 诊 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 清洗 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 
输入 数值 0; 在 | 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 揭 项 , 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 10, 在 条 
区 域 的 条 区 下 拉 列 表 中 选择 国 沁 在 诅 区 域 的 太 明 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 | 二 束 文 
本 框 中 输入 数值 5。 


右 击 此 型 蕊 


选取 此 边线 


拉 伸 特征 


图 21.2.26 ”定义 显示 部 件 图 21.2.27 拉 伸 特征 图 21.2.28 ”定义 拉 伸 截面 


(4) 选择 下 拉 菜 单 窗口 各 esp> EL 二 命令 ， 系 统 显示 总 模型 。 

(5) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 贺 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 图 趾 国 加 和 E22 和 册 则 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
时 | 设 为 工作 部 件 全 到 当 

Step9. 创建 型 蕊 避 开 槽 。 

(1) 显示 模 架 中 的 动 模板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 将 其 隐 叱 ， 结 果 如 图 21.2.29 
所 示 。 

(2) 链接 面 到 动 模板 中 。 选 择 下 拉 沫 单一 后 > Baa 
可 [命令 ， 系 统 阐 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ; 在 车 型 ;下拉 列 表 中 选择 
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EL ， 选 取 图 21.2.29 所 示 的 12 个 面 ， 单 击 py 


[本 ， 在 湘 = 区 域 的 画 直 员 下 拉 列 表 中 选择 


了 < 确定 四 j 馈 ， 完 成 面 的 链接 。 。。。 
(3) 创建 曲面 缝合 特征 1。 ee 
@ 隐藏 型 芯 零件 和 产品 零件 ， 结 果 如 图 21.2.30 所 示 。 
@ 选择 命令 。 选择 下 拉 半 单 大 A 一 > E59 一 > [ES3I9 卫 命令， 系统 六 。。 
出 “缝合 ”对 话 框 。 0 


图 设置 对 话 框 参数 。 在 问 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 齐 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 

@ 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 21.2.30 所 示 的 面 为 目标 片 体 和 工具 片 体 。 

回 单 市 [确定 | 术 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 


”选取 这 12 个 面 
A ' 
全 二 目标 片 体 --< 
Ns 1 
| |- 工具 片 体 | 
名 ~ 2 
站 AS I 
YY | 
图 21.2.29 ”定义 链接 面 图 21.2.30 ”缝合 特征 1 


(4) 创建 曲面 缝合 特征 2、3 和 和 4。 参照 步 双 (3) ， 完 成 其 他 三 个 颖 合 特征 的 创建 。 

(5) 创建 图 21.2.31 所 示 的 修剪 体 特征 。 

(QD) 显示 动 模板 ， 如 图 21.2.32 所 示 。 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > [ED 一 [和 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 面 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 选取 曲 面 缝合 特征 1 为 工具 面 ， 修 可 
方向 如 图 21.2.32 所 示 。 

@ 单 击 懈 定 引 乌 ， 完 成 修剪 体 特 征 的 创建 。 

@ 使 用 同样 的 方法 创建 其 他 三 个 修剪 体 特征 。 

@) 隐藏 缝合 的 片 体 。 


命令 ， 系 统 弹出 


人 > 4 
图 21.2.31 创建 修剪 体 特 征 图 21.2.32 ”定义 修剪 方 同 
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eee Step10. 人 刨 建 型 腔 固 定西 侣 o 
。。。 (1) 在 -四 昌国 BGC 和 更 世上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


司令 隐藏 模 架 中 的 部 分 零 部 件 ， 结 果 如 图 21.2.33 所 示 。 
。。。 (2) 选择 图 21.2.33 所 示 的 型 腔 零 件 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


。00 DE 人 ^. 


人 (3) 创建 图 21.2.34 所 示 的 拉 促 特征。 选择 丘 入 国 | 一 > ETIEE 一 > 圈 攻 


Way 命令 , 选取 图 21.2.35 所 示 的 边线 为 拉 伸 截面 ， 在 国 焉 时 达 量 下 拉 列 表 中 选择 可 | 选项 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 眼 制 区域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 了 可 尘 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 匿 更 下拉 列 表 中 选择 [EEE 选项 ,并 在 其 下 的 媒 襄 文本 框 中 输入 数值 10; 在 珊 负 -区 域 的 | 而 名 
下 拉 列 表 中 选择 图 唱 ， 在 信 区 域 的 太 下 拉 列 表 中 选择 国 I， 在 其 宫 束 | 文本 框 中 输入 数 
值 5。 


右 击 此 型 腔 拉 伸 特征 次 取 此 边线 


图 21.2.33” 定义 显示 部 件 图 21.2.34 ” 拉 伸 特征 图 21.2.35 ”定义 拉 伸 截面 


(4) 选择 下 拉 菜 单 定 中 -=> 命令 ， 系 统 显 示 总 模型 。 

(5) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 在 -图 十 本 于 2 和 由? 先 贡 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 加 |Eg 于 卫生 命令 . 

Step11. 创建 型 腑 避 开 槽 。 

(1) 显示 模 架 中 的 定 模板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 将 其 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.36 
所 示 。 

(2) 链 接 面 到 定 模板 中 。 选 择 狂 六 后 mm” 局 
系统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ; 在 石 型 :3 下拉 列 表 中 选择 国 辐 ,在 画 : 区 域 的 画 业 
下 拉 列 表 中 选择 EEEE， 选择 图 21.2.36 所 示 的 12 个 面 ; 单 击 因 斑 是 加 扩 钮 ， 完成 面 的 链接 。 


选取 这 12 个 面 
9 


impeller mold top_DDOU prt 


>» 人 ^., 


T=---=-.--------- 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


图 21.2.36 定义 链接 面 
说 明 : 各 完成 面 的 链接 后 ， 友 现 链接 的 结果 没有 显示 出 来 ， 可 在 部 件 导 舰 器 中 将 其 显 
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示 出 来 。 
(3) 创建 曲面 缝合 特 征 1。 
Q) 隐藏 型 腔 零 件 ， 结 果 如 图 21.2.37 所 示 。 


@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 Dl 一 > EI 可 一 站 有 命令， 系统 弹 。。。 
@@@ 
出 “缝合 ”对 话 框 。 eee 


图 设置 对 话 框 参数 。 在 出 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 许 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 2 2 
认 设 置 值 。 

@ 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 21.2.37 所 示 的 面 为 目标 片 体 , 选取 图 21.2.37 所 示 的 
面 为 工具 片 体 。 

回 单 市 [确定 | 术 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 


目标 厂 体 『- 一 nn 


工具 片 体 


ss, 
s' 
A 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 


让 


图 21.2.37 ”缝合 特征 1 


(4) 创建 曲面 缝合 特征 2、3 和 4。 参照 步 骤 〈3) ， 完 成 其 他 三 个 缝合 特征 的 创建 。 

(5) 创建 图 21.2.38 所 示 的 修剪 体 特征 。 

G 显示 定 模板 ， 如 图 21.2.39 所 示 。 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 入 EE 一 > 于 于 一 [7 王 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 面 。 选 取 定 模板 为 目标 体 ， 选取 曲 面 缝合 特征 1 为 工具 面 ， 修 可 
方向 如 图 21.2.39 所 示 。 

@ 单 击 民 确 守 引 入 包 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

@ 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 三 个 修剪 体 特征 。 

(@) 隐藏 缝合 的 片 体 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


图 21.2.38 ”创建 修剪 体 特征 图 21.2.39 ”定义 修剪 方 回 
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Task8. 添加 标准 件 

pp Stage1. 加载 定位 圈 

Ee Stepl. 单 击 加 选项 卡 ， 将 总 装配 文件 设 为 工作 部 件 ， 然 后 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显 
。。。 不 出 来 。 

人 说 明 : 模 仁 的 显示 是 在 部 件 导航 器 中 将 其 链接 体 显示 即 可 。 

he Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 


对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 着 入 区 域 中 选择 提 让 国生 和 点 下 的 
选项 ; 在 成 只 建 振 列表 中 选择 1 卫生 写 选项 ;系统 弹出 信 
息 窗 口 显示 定位 圈 参 数 信息 。 

Step4. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 谤 组 信 息 区 域 的 项 到 下 拉 列 表 中 选择 [用 选项 ， 在 
[天 下 拉 列表 中 选择 圆 选 项， 在 区 轴 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 . 

Step5. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 21.2.40 所 示 。 


| Locatine Rine TInterchaneeable 


Rine 


Stage2. 创建 定位 圈 村 


Stepl. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
在 本 臣下 拉 列 表 中 选择 ， 在 如 具 区域 的 了 县 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 定 位 效 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 21.2.41 所 示 。 


21.2.40 定位 图 21.2.41 创建 定位 槽 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 浇 口 套 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “和 童 用 库 ” 导 航 器 。 
Step2. 选择 浇 口 套 类 型 , 在 6 重用 库 » 导航 器 宅 称 区 域 中 选择 年 FUTABA MM 节点 下 的 
Ri 先 项 ， 在 成员 选择 列表 中 选择 呈 ET 和 先 项 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 。 
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在 赔 轨 六 乔 区 域 的 国 囊 了 下 坟 列 表 中 选择 国 漳 选项 ， 在 国 I 畏 国 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ; 选 。。。 
村 国光 7 贡 ， 在 文本 框 中 输入 数值 40， 在 加 选项 下 拉 列 表 中 选择 因 ] 先 项， 其他 参 。。。 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 ee 

Step3. 单 击 上 确定 jx 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 21.2.42 所 示 。 ei 


21.2.42 ”添加 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 权 


Step1. 隐藏 动 模 、 型 亿 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 网 21.2.43 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 瑟 臣 “下 拉 列 表 中 选择 ， 在 有 具 - 区 域 的 | 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 于 

Step3. 选取 目标 体 。 选取 图 21.2.43 所 示 的 定 模板 和 定 模 固定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 
标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 洲 口 套 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 浇 口 套 模 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐 着 ,结果 如 图 21.2.44 所 示 。 


目标 体 


图 21.2.43 ”隐藏 后 的 结果 图 21.2.44” 定 模 固定 板 和 定 模板 避 开 了 筷 
Task9. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 定义 模 架 的 显示 ， 结 果 如 图 21.2.45 所 示 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “ 流 道 ”对 话 框 。 
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eee Step3. 定义 引导 线 串 。 

*。。。 (1) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 馈 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
。。。 。 问 面 古 中 辣 基 稚 [加 复 选 框 。 

ee (2) 选取 图 21.2.45 所 示 平 面 为 草图 平面 (将 选择 范围 调整 为 整个 装配 ), 绘制 图 21.2.46 
。。。 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 磋 守 三 国术 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

ee。 Step4. 定义 流 道 通道。 


(1) 定义 流 道 截面 。 在 芒 桓 下 拉 列 表 中 选择 民 ij 光 项。 

(2) 定义 流 道 截面 参数 。 人 5 国术 人 并 输入 数值 8， 按 Enter 键 确认 ; 
在 国 加 义 木 框 中 输入 数值 0， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step5. 单 击 因 博 定 中 拉 钮 ， 完成 分 流 道 的 创建 。 


1 人 
站 5 Se 
+ _ > a [| 
oif| me 
QO 各 
(0) 
Md | 
21.2.45 ”定义 草图 平面 21.2.46 ”创建 分 流 道 截面 车 图 


Stage2. 创建 分 流 道 模 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 叫 寺 下 拉 列 表 中 选择 车 9 于 先 项 ， 在 7 具 区 域 的 左上 于 委 下拉 列表 中 选择 国 始 
选项 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 确定 | 控 钮 ， 完 成 分 流 道 权 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.47 所 示 。 


21.2.47 ”创建 分 流 道 
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Stage3. 创建 浇 口 


| 


对 话 框 。 
Step2. 定义 浇 口 属性 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 平衡 区域 中 选中 四 雪 单 选项 ; 在 “ 浇 。。。 
口 设计 ”对 话 框 的 六 置 区 域 中 选中 外 要 单 选 项 ， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 费 型 区 域 中 选 。a。 
择 国 加 于 项 ， 在 参数 列表 框 中 选择 国 台 先 项 ， 在 瑟 文本 框 中 输入 数值 8， 并 按 Enter 键 ss。 
确认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step3. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 一 诺 用 | 校 钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 
选项 ,选取 图 21.2.48 


Step4. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 有 ESEIIEROEI 
所 示 的 圆 弧 1， 系 统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 
说 明 : 图 21.2.48 中 的 模型 方位 是 “正二 侧 视图 ”方位 。 


选取 此 圆 弧 1 选取 此 圆 弧 2 


图 21.2.48 ”定义 浇 口 位 置 


Step5. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 畏 归 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 国庆 
文本 框 中 输入 数值 5， 然后 单 市 [确定 上 按钮， 系统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 里 瑞 轩 | 控 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ，。 

Step7. 重复 上 面 的 操作 ,设置 相同 的 参数 ,选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 2, 设置 “矢量 ” 
方 回 为 ， 角 度 值 为 -45。 

Step8. 重复 上 面 的 操作 ,设置 相同 的 参数 ,选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 3, 设置 “矢量 ” 
方 问 为 ， 角 上 度 值 为 -135。 

Step9. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 , 选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 4, 设置 “矢量 ” 
方 回 为 ， 和 角度 值 为 135， 结 果 如 图 21.2.49 所 示 。 


Stage4. 创建 浇 口 模 


i EE 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 入 外 > 对 3 
统 弹 出 “装配 切 制 ” 对 话 框 。 
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图 21.2.49 ”创建 浇 口 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.2.50 所 示 的 四 个 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 四 个 浇 口 和 两 条 分 流 道 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 浇 口 和 分 流 道 隐藏 ,结果 如 图 21.2.51 所 示 。 

目标 体 ~ 


一 一 ~ 
一 一 ~ 


\ ~~ 
AN\ 
AN\ 


浅 口 槽 


图 21.2.50 ”定义 目标 体 图 21.2.51 创建 浇 口 槽 


Task10. 添加 顶 出 系统 


Stage1. 创建 项 杆 定位 直线 


Step1. 创建 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 种 一 > ES 一 区 | ED 命令 ， 系 统 
弹出 “直线 ”对 话 框 : 创建 图 21.2.52 所 示 的 直线 (直线 的 端点 在 相应 的 临 边 中 点 和 圆 弧 边 
线 的 中 点 上 )， 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


创建 此 直线 


图 21.2.52 ”直线 


Step2. 创建 图 21.2.53 所 示 的 阵列 几何 特征 。 
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(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 丘 A 一 > 攻 一 
系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 ee 。 

(2) 定义 参数 。 选 取 上 一 步 创建 的 直线 为 旋转 对 象 ; 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 芍 烈 宇多 。。。 
区 域 的 而 局 下 拉 列 表 中 选择 国 辑 加 选项 。 在 对 话 框 的 并 转轴 区 域 中 单 击 茵 指定 矢量 上 后面 的 。。。 
“人 按钮， 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 激 活 国王 ， 青 激活 国 本 本 硬 ， 渴 取 图 21.2.54 所 示 的 22 
圆 弧 圆心 点 ， 在 角度 方向 区 域 的 间距 下 拉 列 表 中 选择 国 权 国 暗 先 项 ， 在 逆 量 文本 框 中 输入 值 。。。 
5， 在 节 吗 角 文本 框 中 输入 值 72， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 


图 21.2.53 ”阵列 几何 特征 特征 


(3) 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 中 单 击 略 确定 引信 钮 。 


选择 此 圆 弧 


图 21.2.54 ”定义 旋转 轴 和 指定 点 
Stage2. 加 载 顶 杆 01 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 肴 可 区 域 的 模型 树 中 选中 罚 轴 B22 证 点 
| Ejector Pin vip. EN Ejector Pin Straieht 选项 。 

Step3. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 说 曙 信息 区 域 的 国 国 于 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ,; 在 于 到 下 
拉 列 表 中 选择 转 先 项， 在 EEC 到 语 的 文本 框 中 输入 数值 130， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 
加 于 下拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 击 呈 有 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 . 

Step4. 定义 项 杆 放 置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 党 时 下 拉 列 表 中 选择 


[EJ, EH, E 


选项 ， 分 别 
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。。。 ”选择 前 面 创建 的 五 条 直线 中 点 为 顶 杆 放 置 位 置 。 系统 返回 “点 ”对 话 框 。 单 击 B 寺 jz 包 ， 
。。。 此 时 系统 返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 淹 | 扩 钮 


ee 说 明 : 在 选取 直线 中 点 时 ,只 需 单 击 接近 直线 中 间 的 位 置 即 可 ,系统 会 自动 捕捉 其 中 点 。 
pe Step5. 完成 顶 杆 放置 位 置 ， 结 果 如 图 21.2.55 所 示 。 
@e@e@ 顶 杆 


21.2.55 ”加 载 后 的 项 杆 01 
说 明 : 如 果 加 载 完 成 后 有 部 分 顶 杆 不 显示 ， 可 以 交换 隐藏 与 显示 空间 ,将 隐藏 的 对 象 
显示 出 来 即 可 。 
Stage3. 修 勇 项 杆 01 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象。 在 该 对 话 框 中 的 忠于 区 域 选择 国 可 选项 ; 然后 选取 添加 的 所 有 项 
杆 为 修剪 目标 体 ， 在 | 蕊 过 曲面 下 拉 列 表 中 选择 EU i 移 项 . 

Step3. 在 “ 模 修 前 管理” 对话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 灾 馈 , 完成 项 杆 的 修剪 , 结果 如 图 21.2.56 
所 示 。 


修 前 后 的 项 村 


21.2.$6 ”修剪 后 的 顶 杆 01 


Stage4. 创建 项 杆 02 定位 草图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 关于 天 有 ET 命令 ， 系 统 弹出 
“创建 草图 ”对 话 框 。 
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Step2、 定义 草图 平面 。 选 取 图 21.2.57 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 坑 定 由 拉 钮 ， Re 
Step3. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.2.58 所 示 的 截面 草图 。 eee 
Step4. 单 击 虎 无 感 世 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 pe 


选择 此 平面 


图 21.2.57 定义 草图 平面 


图 212 .58 截面 车 图 
Stage5. 加 载 项 杆 02 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 宗 区 域 中 选中 国生 点 下 的 
选项 ， 在 感 员 车 择 区 表 中 选择 LB | 先 页 。 

Step3. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 电 曙 证 居 区域 的 国 卫 于 下 拉 列 表 中 选择 国 挝 项 ; 在 ET 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 加 后 的 文本 框 中 输入 数值 105， 并 按 Enter 键 确认 ;在 
[ER 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 且 可 于 按钮， 系统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 项 杆 放置 位 置 。 

(1) 在 “点 ”对 话 框 的 辕 可 下 拉 列 表 中 选择 国生 贡 ， 分 别 选 择 前 面 
草图 创建 的 六 个 圆 的 圆心 为 顶 杆 放置 位 置 。 

说 明 : 在 选取 圆心 时 只 需 点 击 圆 弧 任意 位 置 即 可 ， 系统 自动 捕捉 其 圆心 . 

(2) 完成 顶 杆 位 置 的 放置 后 ， 在 “点 ”对 话 框 单 击 旺 吏 淹 上 | 近 钮 。 此 时 系统 返回 至 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 星 聘 租 | 护 钮 ， 

Step5. 完成 项 杆 放置 位 置 ， 结 果 如 图 21.2.59 所 示 《隐藏 章 网 )。 


I Ejector Fin 


Straight [EJ, EH, E 
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顶 杆 


21.2.59 ”加 载 后 的 项 杆 02 
Stage6. 修剪 项 杆 02 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ” 按 钮 ™， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模 具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象。 在 该 对 话 框 的 昭 轩 区 域 选择 国 强 先 项 ， 然 后 选择 图 21.2.59 所 示 
的 6 个 顶 杆 为 修剪 目标 体 。 在 | 莹 油 曲 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 到 

Step3. 在 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 确定 |j 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 。 


Stage7. 创建 项 杆 腔 


Step1l. 选择 命令 。 首 先 激活 四 中 到 于 珊 J 册 2 更 则 ， 先 择 下 拉 菜 单 手 入 > 
EE 一 中 全 今 ， 示 统 漳 出 “装配 切 制 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.2.60 所 示 的 四 个 型 芯 、 支 撑 板 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 
然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 项 杆 (44 个 ) 为 工具 体 。 

step4. 单 击 [ 确定 4 钮 ， 完 成 顶 杆 腔 的 创建 ，。 

Step5. 显示 所 有 的 零 部 件 ， 结 果 如 图 21.2.61 所 示 。 


目标 体 


==- 
(~ 


21.2.60 选取 目标 体 21.2.61 显示 所 有 零 部 件 
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21.3 ”应 用 3 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 (二 ) 


21.3.1 概述 


Mold Wizard 标准 模 架 库 给 用 户 的 设计 融 来 了 极 大 的 方便 ， 使 模具 的 设计 周期 缩短 。 在 
本 应 用 中 ， 介 绍 了 一 副 完 整 的 带 斜 导 柱 侧 抽 机 构 的 模具 设计 ， 这 种 机 构 在 模具 设计 中 也 是 
比较 常见 的 ， 包 括 模具 的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 添 加 和 斜 抽 机 构 
及 顶 出 机 构 的 创建 等 ， 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 注意 体会 模 上 其 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟悉 
在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 


21.3.2 技术 要点 分 析 


(1) 采用 一 模 两 腔 的 布局 方式 。 

(2) 创建 分 型 面 时 采用 了 引导 线 的 编辑 工具 。 

(3) 在 模 架 中 添加 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 时 ， 要 注意 坐标 系 中 六 轴 的 指向 ， 应 使 Y 轴 的 
方 癌 与 添加 组 件 的 方向 相反 。 

(4) 在 模 染 中 添加 浇注 系统 的 一 般 操 作 思 路 。 

(5) 在 添加 多 根 顶 杆 时 ， 注 意 顶 杆 位 置 点 的 确定 方法 。 


21.3.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模 型 及 檬 具 设 计 结 果 如 图 21.3.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 


--- 定 模 侧 


请 块 机 构 


re 


“~ 动 模 侧 


21.3.1 手机 外 过 的 模具 设计 
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Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 司 EE 生 王选 项 ， 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 按 钮 加 4， 
系统 弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 呈 | 
系统 弹出 “打开 ”对 话 杠 ,选择 D:\ugl10mo\Wwork\ch21.03\phone_cover.prt， 单 击 区 |iz 
钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项目 单位 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 晤 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 eme 
文本 框 中 输入 phone_cover_mold。 

Step4. 设置 部 件 材料 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 各 洒 下 拉 列 表 中 选择 国王 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 校 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 

锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 同 ， 系 统 弹出 
“模具 CSYS” 对 话 框 ， 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 辐 齐 W 单 选项 ， 单 击 上 确定 |x 
钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 21.3.2 所 示 。 


图 21.3.2 定义 后 的 模具 坐标 系 

Task3. 创建 模具 工件 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 萎 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 办 项 ， 在 国生 到 下 拉 列 表 中 选 
树 国 于 加 早先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 医 对 本 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 21.3.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 曙 骨 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 
[选项 , 并 在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 数值 -40; 在 眼 制 区 域 的 于 束 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 而 文本 框 中 输入 数值 30， 单 市 < 瑞 定 引 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 
图 21.3.4 所 示 。 


Task4. 创建 型 腔 布 局 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布 局 ” 


对 话 框 。 
J 
8 
去 山 
1 
4 | | p50=size wp_x 


p51=22, 


图 21.3.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 21.3.4 ”创建 后 的 模具 工件 


i; 先 贡 和 和 平衡 单 


Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 本 二 覃 | 区域 选 择 
选项 ， 在 型 膀 茹 | 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 器 同 蜡 襄 文 本 框 中 输入 数值 0。 

Step3， 在 网 表 x 域 中 单 市 国葬 弄 国 使 其 激活 ， 然 后 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 剖 
方向 作为 布局 方向 ， 在 团 志 融 区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 如， 系统 自动 进行 布局 ， 此 时 
在 模型 中 显示 布局 方向 箭头 。 

Step4， 在 苹 盔 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.3.5 所 示 ， 单 击 [ 美国 | 扩 钮 。 


Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 下， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 四， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 , 并 显示 图 21.3.6 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国 鲍 颍 相间 单 选项 . 


、 > 
以 


图 21.3.5 创建 后 的 型 腔 布局 图 21.3.6“” 开 模 方 向 


说 明 : 图 21.3.6 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 
“矢量 对 话 框 ”按钮 吓 | 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方 向 。 

Step3. 拆 分 面 。 
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(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对话 框 中 单 击 有 到 选项 卡 ， 取 消 选 中 器 病 弹 、 丰 项 王 
和 万 而 二 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 上 颜 色 ” 按 钮 国 |， 设 置 各 区 域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 攻 & 双 区 二 区 域 中 选中 国有 天 量 尖 和 | 区 RE 项 硬 复 选 枉 ， 此 时 
系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 在 国 基 区 避 区 域 中 选中 国 甫 医 攻 天 单 选项 ， 单 击 
必 训 用 | 按钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 单 击 星 李渔 下 掖 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 21.3.7 所 示 。 


Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 

Step1. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 他， 系统 
弹出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 ， 在“ 边 修 补 ” 对 话 框 的 类型 | 下 拉 列 表 中 选择 轩 潮 尘 项 ， 然 后 在 图 
形 区 中 选择 产品 实体 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 攻 痛 定 | 拉 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 
结果 如 图 21.3.8 所 示 。 


ZC 


图 21.3.7 定义 型 腔 区 域 图 21.3.8 创建 曲面 补 片 


Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ， 
对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 本 区 域 选中 四 本 开 和 加 栈 瑞风 复 选 框 ， 单 市 
[确定 | 光 包 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 创 建 分 型 线 的 结果 如 图 21.3.9 所 示 (已 隐藏 产品 实体 和 
曲面 补 片 )。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 艾 各 史 型 国 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 按 钮 名 |， 在 系 
统 弹 出 的 “引导 线 ” 对 话 框 的 加 号 要 多 国文 本 框 中 输入 值 50， 然 后 按 Enter 键 确认 。 

Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 21.3.10 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 单 市 确定 下 扩 钮 ， 完 成 引 
导线 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.11 所 示 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 
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说 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 若 靠近 边线 的 某 一 端 ， 则 引导 线 就 是 以 边线 那 一 端 。。。 
的 法 向 进行 延伸 。 ee。 
Step4. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 让 十 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 名 型 夺 区 域 单 击 “2 
,在 古本 允 亚 本 区 域 的 而 恒 中 选择 辑 选项 , 在 磊 蚤 师 辣 区 域 的 哎 旧 下拉 列 表 中 选择 医  2 2: 
选项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 记 用 | 旋钮 ， 结 果 如 图 21.3.12 所 示 。 ee。 


选取 此 边线 Sn 


\ 
一 -一 一 一 所 一 一 一 一 一 一 一 


FF---------- 


图 21.3.9 ”创建 分 型 线 图 21.3.10 ”选取 边线 


图 21.3.11 引导 线 结果 图 图 21.3.12” 拉 伸 分 型 耐 1 


step5. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 因 二 吾 面 [区 域 的 园 当 中 选择 区 选项 ， 
在 略 旺 殉国 区 域 的 同上 下 拉 列 表 中 选择 癌 | 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 二 讨 
钮 ， 完 成 图 21.3.13 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step6. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 大 惠 东 型 硬 区 域 的 压 恒 中 选择 吾 选 项， 
在 图 量 二 贱 区 域 的 同上 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 基本 计 
钮 ， 完 成 图 21.3.14 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

step7. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 轴 二 强 面 区域 的 园 轴 中 选择 革 先 项， 
在 略 旱 二 同 区 域 的 同上 下 拉 列 表 中 选择 | 哆 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 奢 e 术 
钮 ， 完 成 图 21.3.15 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 


六 全 2 


21.3.13” 拉 伸 分 型 面 2 21.3.14” 拉 伸 分 型 面 3 21.3.15” 拉 伸 分 型 面 4 


Step8， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 上 了 消 四 拉 钮 ， 此 时 系统 返回 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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Stage4. 创建 型 芯 和 型 腔 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 旺 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选择 区 本 区 域 下 的 局 选项 ， 单 击 
| 梢 定 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 [确定 下拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 大 是 辐 一 > EEE， 早 示 型 蕊 零件 ， 结 果 如 
图 21.3.16 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 寄 口 吧 ep> phd 出 ， 二 开 1 月 委 件 -， 
结果 如 图 21.3.17 所 示 。 


> 


图 21.3.16 ”型 芯 零 件 图 21.3.17 型 腔 零 件 


， 系 统 弹 出 “ 定 


Task6. 创建 型 腔 上 的 清 块 


Step1l. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | 一 > ET 二 一 0 区 
令 ， 选取 图 21.3.18 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 中 币 引 区 域 的 型 请 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
限制 Sx 域 的 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 SS 和 ii 先 项 ;选取 图 21.3.20 所 示 的 面 为 拉 伸 延伸 面 ; 
在 而 璋 下拉 列 表 中 选择 国 国 玫 选项 ， 单 击 因 二 定 加 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 
21.3.21 所 示 ( 己 隐 藏 型 腔 实体 )。 


合 


草图 平面 


图 21.3.18 ”定义 草图 平面 图 21.3.19 截面 草图 


拉 伸 特征 1 的 延伸 面 
图 21.3.20 ”定义 拉 伸 延伸 面 图 21.3.21 拉 伸 特征 1 
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Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人 一 > 到 
令 ， 选取 图 21.3.18 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 。。。 
话 框 的 眼 制 区域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 了 王选 项 ， 并 在 其 下 的 四 而 文本 框 中 输入 数值 0, 在 。。。。 
李 逢 3 区 域 的 著 吏 下拉 列表 中 选择 加 有 滞 选项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 5; 在 布 东 下 。。。 
拉 列 表 中 选择 EE 国 这 项 ， 选 择 拉 介 特 征 1 为 求 和 的 对 象 。 单 击 因 三 是 加 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 。。。 
征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.23 所 示 。 0 


2| 33.5 | 放大 图 


\ \ 和 


图 21.3.22 ”截面 草图 


op I a 


选项 。 选取 型 腔 实体 为 目标 休 ， 选取 拉 伸 特征 2 为 刀具 体 ， | 完成 实体 求 
交 特 征 的 操作 。 

Step4. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 了 一 定 国 于 村 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 相 交 实 体 为 工具 体 。 在 要 村 区 域 中 先 
中 风暴 奉 卫 一 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 由 确 二 加 护 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 
创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 [命令 石 击 四 可 于 2B 于 有 加 和 8 标 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 芭 一 国 到 和 人， i 系统 弹 
出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 ， 在 蕊 人 名 由 :文本 框 中 输入 部 件 名 称 phone_cover_slide， 在 图 形 区 
选取 求 交 特征 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 棋 中 单 击 后 斤 如 ， 在 装配 导航 器 中 会 显示 上 一 

创建 的 组 件 名 称 回 9 和 BE 到 9. 

Step6. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”选项 卡 中 取消 选中 加 富国 什 。 沈 
取 前 面 创建 的 滑 块 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 在 未 辐 一 > 后 活力 ,在 系统 弹出 的 “图 
层 移动 ”对 话 框 的 BR 时 吉 可 文本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 然 后 在 该 选项 卡 中 选中 加 EE 畦 EE 下 人 


Task7. 创建 型 世上 的 镶 件 和 零件 
Step1. 切换 窗 口 。 选择 下 拉 菜 单 3 phone cover mold core_ D006. prt Ko 命 今 ， 系统 显 


命 
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eee。 不 忆 模 型 。 


>。。。 Step2. 创建 拉 仲 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > EB 一 J 于 和 
2 “> 邻 ， 选取 图 21.3.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.3.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 眼 制 < 区域 
。。。 的 国生 下 拉 列 表 中 选择 器 台 国 选项 ， 在 医 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 限 抽 Sx 域 的 萎 标 下 拉 列 表 中 
。。。 ”选择 [了 ji 项 ,在 攻 加 文本 框 中 输入 值 40, 在 故 末 下 拉 列 表 中 选择 国生 过 项 , 单 击 帮 玫 本 
“ ”按钮 ， 完 成 图 21.3.26 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 


图 21.3.24 选取 草图 平面 图 21.3.25 ”截面 草图 


图 21.3.26 创建 拉 伸 特征 1 


全 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 放下 一 > 四 ET 生命 
令 ， 选 取 图 21.3.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.3.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 四 测 S 区 域 
的 医 六 下拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 | 下 名 文本 框 中 输入 值 0， 在 申 币 区域 的 著 融 下拉 列表 中 
选择 加 于 国 沈 项 ， 在 大 国文 本 框 中 输入 值 5， 在 而 东 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 单 市 磺 宇 | 
按钮 ， 完 成 图 21.3.28 所 示 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 21.3.27 截面 草图 图 21.3.28 ”创建 拉 伸 特征 2 


Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 各 一 > 下 一 > 了 EE 于 
令 ; 选取 图 21.3.29 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.3.29 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 21.3.29 所 示 的 四 个 凸 台 分 别 合 并 ， 为 了 便于 操作 ， 


可 将 型 心 隐藏 。 
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Step5. 创建 求 交 特 征 。 选择 下 拉 菜 单一 > 到了 一 图 
系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选取 型 芯 为 目标 体 ， 分 别 选择 四 个 求 和 特征 为 工具 体 进行 求 交 ， 。。。 
并 选中 加 及 春装 抽 复 选 框 ， 同 时 取消 选中 加 | 疝 凤 复 选 框 ， 单 市 守护 乌 ， 完 成 求 交 特 。 >。 
征 的 创建 。 ee 

Step6. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 G 一 > 并 下 玫 和 一 了 EE 人 ^，... 
选取 图 21.3.30 所 示 的 型 芯 为 目标 体 。 选 取 图 21.3.30 所 示 的 四 个 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选 。。。 
中 力 [ 攻 各 于 复 选 枉 。 单 击 轩 天 定 加 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


图 21.3.29 ”创建 求 和 特征 图 21.3.30 ”创建 求 差 特征 


Step7. 将 镶 件 特征 转化 为 型 心 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 问 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 园 汗 于 时 项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 富国 EET 村 ， 在 漳 出 的 菜单 
中 选择 区 到 一 > 汰 型 到 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 _ 指定 部 件 省 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 过 全 当 是 文本 框 中 输入 “phone_cover_insert”， 单 击 EL 六 印 ， 系 统 返 回 至 “新 
建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 人 关 闫 拌 按钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 Step5 创建 的 求 交 特 征 ， 单 击 上 确定 | 拉 乌 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 已 确定 上校 包 . 

Step8. 移动 至 图 层 。 单 市“ 装配 导航 器 ”中 的 加 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取消 选中 
部 件 。 在 图 形 区 选择 Step6 创建 的 求 差 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 在 图 导 的 区 域 中 选择 
100， 单 击 [确定 | 拉 负 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 
在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 国 辐 ER 
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Task8. 添加 及 完善 模 架 


@@@ 

@@@ 

ee。 Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 

@@@ 

< Stepl. 切换 窗 器] 选择 下 拉 荣 单 窗口 Oy = > phone cover mold top DO0. prt 命令 ， 系统 显 
。。。 示 总 模型 。 

@@@ 


2 Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 辐 ， 系 统 弹出 “装配 导 
>， 航 器 ”窗口 。 在 加 是 加 ET 和 项 上 双击 即将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 

Step3. 添加 模 架 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 横 
架 库 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 老 称 区 域 中 选择 号 用 选项 ， 然 后 
在 成 员 选 择 区 表 中 选择 国 选项 , 在 说 轴 误 区域 的 国 国 下拉 列 表 中 选择 国 H 先 项 ; 在 国文 森 
框 中 输入 值 20， 在 国 三 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 国文 木 框 中 输入 值 50， 在 国 加 下 拉 列 
表 中 选择 国 ] 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 模 架 库 ”对 话 框 中 的 大 再 M 校 钮 ， 此 
时 系统 开始 加 载 模 架 ， 并 且 在 加 载 模 架 的 过 程 中 ， 系 统 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 21.3.31 所 示 。 


Stage2. 创建 模 仁 腔 体 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 四， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

step2， 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 局 ， 此 时 系统 弹出 “插入 腔 
体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 腔 体 ” 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,然后 在 吕 下拉 列表 中 选择 
国 选 项 ， 单 击 攻 坦 定 | 拉 钮 ， 系 统 重新 弹出 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 L 芝 画 | 按钮 ， 完 成 插 
入 腔 体 的 创建 ， 如 图 21.3.32 所 示 。 


. 插入 腔 体 


图 21.3.31 ”添加 的 模 架 图 21.3.32 创建 的 插入 腔 体 
Stage3. 创建 新 腔 体 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 在 
有 下 拉 列 表 中 选择 国生 光 项 ， 在 砚 司 区 域 的 匡 有 天 到 下 拉 列 表 中 选择 CES 国 沈 项 . 

Step2. 定义 目标 体 和 工具 休 。 选取 图 21.3.33 所 示 的 动 模板 和 定 模板 为 目标 体 , 选取 图 
21.3.34 所 示 的 插入 腔 体 为 工具 体 。 
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Step3. 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 屿 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.35 
所 示 。 


目标 体 


图 21.3.33 定义 目标 体 图 21.3.34 定义 工具 体 


a) 定 模 板 b) 动 模板 
图 21.3.35 创建 腔 体 后 的 动 模板 、 定 模板 


Stage4. 添加 滑 块 组 件 


Step1. 设置 坐标 系 〈 隐 藏 定 模 侧 、 导 柱 、 动 模板 和 插入 腔 体 )。 选 择 下 拉 菜 单 
和 一 [ED 一 > 有 命令 ， 选 取 图 21.3.36 所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 
原点 ， 完 成 坐标 系 的 定位 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 幅 革 加 > | 一 | 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 ELEE 条 单 选 项 ， 在 大 语文 本 杠 
中 输入 值 90。 单 击 世博 定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.3.37 所 示 。 

说 明 : 此 处 坐标 系 Y 轴 指 向 为 后 面 要 添加 的 滑 块 组 件 生成 的 反方 向 。 


2 重新 设置 的 坐标 系 


图 21.3.36 定义 坐标 系 原点 图 21.3.37 设置 完成 的 坐标 系 
Step3. 添加 滑 块 组 件 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 古 j， 系 统 弹出 “ 滑 块 和 
浮 升 销 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 癌症 列表 中 选中 自 国 昭 ; 
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。。。 ” 件 夹 ， 在 成 内 选择 列表 中 选择 中 区 全 革 生 全国 选项 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 。 
。。。 (2 ) 在 - 详 甸 信息 区 域 中 选择 


eee 值 修改 为 18.3, 按 Enter 键 确认 ; 将 B34 叶 中 从 修改 为 -10, 按 Enter 键 确 认 ; 将 Ja 
。。。 ”的 值 修改 为 -15， 按 Enter 键 确认 。 


dn (3) 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 上 确定 | 和 钮 ， 完 成 滑 块 组 件 的 
添加 ， 如 图 21.3.38 所 示 。 
Step4. 创建 腔 体 (显示 定 模 侧 和 动 模板 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 
钮 司 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 在 磊 王 下拉 列表 中 选择 国 EE3S 生 和 项 ， 在 事情 区 域 的 
了 要 到 下 拉 列 表 中 选择 EREEE 玫 ， 先 取 图 21.3.39 所 示 的 动 模板 、 定 模板 为 目标 体 ， 选 取 滑 
块 组 件 〈 两 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 [ 殉 定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


定 模板 


动 模板 


21.3.38 ”添加 请 块 组 件 21.3.39 ”定义 目标 体 


Step5. 创建 清 块 的 链接 〈 将 模 架 隐藏)。 
(1) 将 滑 块 转换 为 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 依次 单 击 四 了 EEC 
covrer mold sld O48 前 的 可 点 pd 后 诗 中 其 节 点 下 的 了 明 吨 FEhorme_cowear mold bdy D049 


并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 王 车 晤 命令 . 


(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 加 mljp> 六 到 > 加 YE 几 问 链接 器 他) 
令 ， 系 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(4) 设置 对 话 框 参数 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 并 在 区 域 中 选中 区 美 联 复 选 
框 和 必 隐 莫 蛛 先 的 复 选 框 。 

(5) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 21.3.40 所 示 的 小 滑 块 为 链接 对 象 。 

(6) 单 击 大 天 之 国 拉 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step6. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莉 关 名 = 和 > 用 王 二 ) 


;国人 合 并 心 .. 
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令 ， 选取 滑 块 组 件 为 目标 体 ， 选 取 小 型 芯 为 工具 体 ， 单 击 < 瑞 定 引 | 灾 锯 ， 完 成 求 和 特征 的 创 ” 。。。 
建 ， 链 接 后 的 请 块 如 图 21.3.41 所 示 。 全 汪汪 


选取 小 滑 块 


图 21.3.40 “定义 链接 对 象 图 21.3.41 链接 后 的 滑 块 组 件 


Step7. 设置 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 选中 国 由 BBE 其 则 而 ， 在 系统 


弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 汪 W 计 生命 今 。 
Stage5. 添加 斜 项 组 件 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 移动 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 正式 加 mm 和 和 ”一 > 命令， 在 闫 型 下 
拉 列 表 中 选择 国防 于 了 时 革 ， 选 取 图 21.3.42 所 示 的 边线 ， 在 畏 绝 的 匡 丰 区域 的 医 到 下 
拉 列表 中 选择 国 BDE3S3 到 四 项 ， 在 项 攻 本 肥 国文 本 框 中 输入 值 50， 单 击 上 确定 Dj 钮 ， 完 成 
设置 坐标 原点 的 操作 。 

(2) 旋转 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 东 辐 mm” 一 > 命令， 系统 弹出 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选中 到 得 单 选项 ， 在 电 度 
文本 框 中 输入 数值 -90。 

(3) 单 击 “旋转 WCS 绕 ...” 中 的 旺 斑 是 上 | 掖 钮 ， 完 成 坐标 系 的 设置 ， 如 图 21.3.43 
所 示 。 


选择 此 边线 


重新 设置 的 坐标 系 


图 21.3.42 定义 坐标 系 原 点 图 21.3.43 设置 完成 的 坐标 系 


Step2. 榨 加 笠 顶 组 件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 大 
和 “重用 库 ” 导航 器 。 在 “重用 库 ” 导航 器 宪 称 列表 中 选中 外 和 镶 


按钮 ， 系 统 弹出 “ 消 基 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 
SLIDER/FISER Ei | Li fter | 
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。o。。 选项 。 在 成 只 乱 择 列表 中 选择 园 BB 晤 BBB 让 先 项 ， 


°°。 (2〉 在 详细 信息 区 域 中 将 国电 信 修 改 为 8， 按 Enter 键 确认 ， 将 本 汪汪 于 和 信 修 
>。。 改 为 1, 按 Enter 键 确 认 ; 将 国生 值 修改 为 10, 按 Enter 键 确认 ; 将 四 GE 的 值 修改 为 14， 
-ep 按 Enter 键 确认 。 

。。。 (3) 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 国 髓 末 榨 乌 ， 完 成 斜 顶 组 件 1 
>。。 ”的 添加 ， 如 图 21.3.44 所 示 。 


Pe 


和 斜 项 组 件 > 
图 21.3.44 添加 的 斜 顶 组 件 

Step3. 修剪 斜 顶 组 件 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 按钮， 系统 弹出 “ 修 边 模 具 组 件 ” 对 话 框 ， 选 
取 图 21.3.45 所 示 的 斜 项 为 修剪 目标 体 。 

(2) 修改 系统 修剪 方向 ， 在 虑 天 是 可 下 拉 列 表 中 选择 ES 于 页， 单 击 | 而 证 | 
按钮 ， 完 成 斜 项 组 件 1 的 修剪 。 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 
在 号 或 “下拉 列表 中 选择 ， 在 罚 是 ;区域 的 匡 具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 思 生 各 是 ， 选取 
图 21.3.45 所 示 的 模板 及 型 蕊 部 件 为 目标 体 ， 选 取 和 斜 顶 组 件 (图 21.3.46 所 示 的 两 个 部 件 ) 
为 工具 体 。 单 击 [ 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


目标 体 
本 一 < 瓜 
一 ” 7/ 
7/ 


图 21.3.45 ”定义 目标 体 图 21.3.46 定义 工具 体 
Stage6. 添加 浇注 系统 
Step1. 琴 加 定位 圈 〈 显 示 模 架 并 激活 )。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 则 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
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对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 
(2) 选择 定位 圈 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 中 生 区域 中 选择 中 四 加 和 点 下 的 。。。 


@@@ 

向 Locatinez Rine Interchanzeable 选项 ， 在 成 品 球 择 列表 中 选择 Locatine Ringe 选项 ， 系统 弹出 66 伪 < < 
@@@ 

忆 > 秽 口 o 5 
(3) 定义 参数 。 在 并 电 信息 区 域 的 国 强 下 性 列 表 中 选择 国 玩 项, 不 到 到 于 。。 。 
@@@ 

下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,选择 国光 项 ， 在 EW 广 木 框 中 输入 数值 18， 并 按 。。。 


Enter 键 确认 。 

(4) 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 | 拉 馈 ， 完 
成 定位 圈 的 深 加 ， 如 图 21.3.47 所 示 。 

(5) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 旺 或 ;下拉 列 表 中 选择 戎 下 芝 于 天 选项， 在 光 居 区域 的 大 县 类 型 下拉 列 表 中 选择 
了 选项， 选取 图 21.3.48 所 示 的 面板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 定位 圈 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 巧 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建。 


加 载 的 定位 图 


图 21.3.47 “加载 定位 图 图 21.3.48 ”定义 目标 体 

Step2. 添加 浇 口 僚 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 赔 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 用 条 区 域 中 选择 所 四 ET 靖 生 点 下 
的 - 直 EESEEEY 生 选项 。 在 成 员 选 择 区 表 中 选择 加 加 汪汪 早先 项 ， 未 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 

(3) 在 滞 角 信息 区域 中 选择 国 DD 于 和 项 ， 在 NM0D6 ENGTHY 木 框 中 输入 数值 90， 
并 按 Enter 键 确认 。 

(4) 添加 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 
世 痛 十 | 扩 钮 ， 完 成 涪 口 套 的 添加 ， 如 图 21.3.49 所 示 。 

(5) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 呀 起 -下拉 列 表 中 选择 本 可 下 到 半 项 ， 在 7 具 区 域 的 | 工具 类 型 | 下 拉 列 表 中 选择 
J 村 于 下 先 项 ， 选 取 图 21.3.50 所 示 的 两 个 实体 和 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ;， 选取 加 载 
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。。。 ”后 的 浇 口 套 为 工具 体 ,。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 休 ” 消 息 窗口 ， 
eee 单 击 广 证 硬 四 | 接 包 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
添加 的 沱 口 套 


目标 体 


图 21.3.49 ”添加 浇 口 套 图 21.3.50 ”定义 目标 体 
Step3. 设置 坐标 系 (隐藏 固定 板 、 定 模板 、 产 品 和 型 腔 )。 选 择 下 拉 菜 单 鹅 时 => 
EE 一 | 命令 ,选取 图 21.3.51 所 示 边 线 的 圆心 为 新 坐标 系 的 原点 。 完 成 
坐标 系 的 设置 ， 如 图 21.3.52 所 示 。 


图 21.3.51 定义 坐标 原点 图 21.3.52 ”定义 后 的 坐标 系 


Step4. 创建 流 道 。 

(1) 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “ 流 道 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
回国 古 和 柯 菇 四 区 可 复 选 杠 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 图 21.3.53 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 员 于 感 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


图 21.3.53 ”截面 草图 


(4) 定义 流 道 通道 。 在 国画 可 到 下 拉 列 表 中 选择 GE 国光 项 ， 在 训 到 辣 区 域 双击 加 在 文 
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本 杠 ， 并 输入 数值 8， 并 按 Enter 键 确认 。 
(5) 单 击 民 确定 加 jz 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.54 所 示 。 


图 21.3.54 创建 流 道 


(6) 在 “装配 导航 器 ”中 显示 型 腔 ， 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 在 蚂 址 :下拉 列表 中 选择 因 友 荆 天 本 先 项 ， 在 轴 蚌 区域 的 王 具 关 型 
下 拉 列 表 中 选择 ED 用 沈 项 ， 人 选 取 型 芯 、 型 腔 和 浇 口 套 为 目标 体 ， 选 取 流 道 体 为 工具 体 ， 
单 击 攻 痛 定 | 按钮 ， 完 成 流 道 通道 的 创建 〈 隐 藏 型 腔 )。 

Step5. 创建 说 口 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 库 ” 按 钮 站 
话 框 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 峰 可 的 区 域 中 选中 国 要 到 单 选项 。 

(3) 选择 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 国 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 尺寸 。 分 别 将 “L”“H”“B” 和 “OFFSET” 的 参数 值 改 为 10、1、5 和 0， 
并 分 别 按 Enter 键 确 认 ， 单 击 度 用 | 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(5) 定义 浇 品 起 始点 。 在 “点 ”对 话 框 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 国 可 TEED 
项 ， 选 取 图 21.3.55 所 示 的 圆 弧 边线 。 

(6) 在 系统 弹出 的 “矢量 ”对 话 框 的 医 加 下 拉 列 表 中 选择 上 3 玫 先 项， 单 击 员 | 拉锯 
然后 单 击 | 确定 拉锯。 

(7) 在 流 道 未 端 创建 的 浇 口 体 特征 如 图 21.3.56 所 示 ， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 
屋 天 二 | 掖 钮 ， 退 出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

(8) 创建 浇 口 腔 体 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按钮 2， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 在 三 于 
下 拉 列 表 中 选择 国 EEE2 国 有;j 交 项 ， 在 页 情 区 域 的 匡 上 匡 到 下 拉 列 表 中 选择 四 于 国 兴 项. 

@ 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

@ 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 组 件 为 工具 体 ， 单 击 确定 上 4 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 (隐藏 


， 系 统 弹出 “ 洲 口 设计 ”对 


rectanele 项 
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图 21.3.55 ”定义 浇 口 位 置 图 21.3.56 ”添加 溪 口 体 
Stage7. 加 载 项 杆 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 赔 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 右 。 
Step2. 定义 顶 杆 类 型 , 在 66 重用 库 2?》 导航 器 宅 称 区 域 中 选 中 由 . 国 卫 了 EB 间隔 = 点 下 的 
Ejector Fin [Straieht] 选项 ， 系统 弹出 6 信 息 2 


窗口 。 

Step3. 在 详 曙 六 息 芭 域 的 加 下 术 列 表 中 选择 国 加 加 将 项 ; 在 区 区 辣 下 拉 列 表 中 
选择 国 选项 ; 在 加 本 型 下 扩 列 表 中 选择 国 先 项 ; 在 号 OO 下拉 列表 中 选择 g 国 碗 项， 
并 按 Enter 键 确 认 。 

Step4.“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 | 术 钮 ， 系 统 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 项 杆 的 位 置 。 

在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 32， 在 国文 本 框 中 输入 数值 56。 单 击 [而 定 | 
按钮 ， 系 统 添 加 第 一 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 74， 在 国文 本 框 中 输入 数值 56。 单 击 L 卉 定 | 
按钮 ， 系 统 添加 第 二 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ” 对话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 33, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -1。 单 击 葡 定 | 
钮 ， 系 统 添加 第 三 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ”对 话 框 的 辆 文本 框 中 输入 数值 74, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -1。 单 击 [并 定 | 人 
钮 ， 系 统 添加 第 四 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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在 “点 ”对 话 框 的 辆 文本 框 中 输入 数值 34, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -66.5。 单 击 [ 豆 让 ... 


按钮 ， 系 统 添加 第 五 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 
在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 72, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -66.5. 单 击 而 证 “。。。 
按钮 ， 系 统 添加 第 六 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 用 现 租 | 掖 钮 ， 退 出 “点 ”对话 222 
框 ， 并 完成 项 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 21.3.57 所 示 。 。。。 
添加 的 顶 村 


图 21.3.57 添加 顶 丁 


Step6. 修 檀 项 杆 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ”按钮 天， 系统 弹出 “ 修 边 模具 组 
件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 21.3.58a 所 示 的 顶 杆 〈 六 个 ),“ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 中 的 设置 
保持 系统 默认 值 ， 单 击 旺 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 ， 如 图 21.3.58b 所 示 。 


选择 这 六 个 项 杆 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 21.3.58 ”修剪 顶 杆 

Step7. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 

体 ” 按 钮 E|， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ， 在 旺 列 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 在 河 县 :区域 的 区 和 具 类 型 下拉 列表 中 
选择 ED 过 项 ， 选 取 图 21.3.59 所 示 的 实体 为 目标 体 , 单 
击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 顶 杆 〈12 个 ) 为 工具 体 。 单 击 
“ 腔 体 ”对 话 框 中 的 医 确 证 由 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 〈 隐 茂 
定位 圈 、 浇 口 衬 套 和 流 道 )。 图 21.3.59 定义 目标 体 
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ee Stage8. 加 载 拉 料 杆 

ee Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按钮 顺 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
。。。 对话 杠 “ 重 用 库 ” 导 航 器 。 

i Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 各 | 区 域 中 选中 日记 加 到 早点 下 的 
在 成 内 过 怪 列表 中 选择 了 站 用 向 全 用 I 页 ， 系 统 弹出 “信息 ” 
a 


Step3， 在 课 甸 信息 区 域 的 [ET 全 下 拉 列 表 中 选择 ER 本 尘 项 ; 在 
选择 E 国 达 项 ， 将 ES 本 的 信 改 为 145. 

Step4. 加 载 拉 料 杆 .“ 标 准 件 管理 ”对话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 , 单 击 开 定 | 
按钮 ,系统 弹出 《点 ?对话 框 , 定义 坐标 原点 为 拉 料 杆 加 载 位 置 。 在 “ 点 "对话 框 中 单 击 旺 到 省 | 
按钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 如 图 21.3.60 所 示 。 

Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 乌 1 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 弄 吉 :下 拉 列 表 中 选择 荐 2 选项 ， 在 汉 具 :区 域 的 | 开具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
了 选项， 选取 图 21.3.61 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 拉 料 杆 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 确定 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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21.3.60 ”加 载 拉 料 丁 21.3.61 定义 目标 体 


Step6. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 
将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 质心) ===> 国富 BE 训 了 介 今 .和 先 择 YZ 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.62 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 眼 制 区 域 的 刺 下 拉 列 表 中 选择 辐 骨 如 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 中 商 文 本 框 中 输入 数值 
5; 在 看 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 2 选项 ， 然 后 选取 拉 料 杆 为 求 差 对 象 。 

(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 国 瑚 是 中 扩 钮 ， 完 成 拉 料 杆 
的 修整 ， 如 图 21.3.63 所 示 。 

Step7. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 中 EB 和 BU 完 叶 2 


人 命 仿 ， 系 统 


phone _c 


上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 并 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 色 本 于 


命令 下 的 


RD 上 上 双击， 使 整个 装配 部 件 为 


over mold top OOO 村 命 


工作 部 件 。 
i 
图 21.3.62 截面 草图 图 21.3.63 ”修整 后 的 拉 料 杆 


Stage9. 加 载 弹 得 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 赔 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 弹 答 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 老 称 区 域 中 选中 外 库 国 于 千 点 下 的 
咎 国 现时 寺 项 ， 在 成 员 选 择 列表 中 选择 L353 时 先 项 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 在 
详细 信息 区域 中 选择 加 开 于 选项 , 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 本 时 和 贡 , 在 国 于 下 
列表 中 选择 国 先 项， 在 国 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 于 结交 贡 ， 

Step3. 定义 放置 面 。 在 囊 旱 区域 激 活 轩 潜 泽 面 或 平面 WW， 沈 取 图 21.3.64 所 示 的 面 为 放置 
面 ， 单 击 [ 确 定 | 校 钮 。 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 玫 N 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 (将 选择 范围 调整 为 “整个 装配 ”), 选取 图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 
图 21.3.65 所 示 的 圆 踊 3， 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ; 选取 图 21.3.65 所 示 的 圆 跌 4， 系统 返 


回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 相间 按钮 。 结 果 如 图 21.3.66 所 示 . 
圆 弧 4 同 弧 3 


选择 此 面 BE， 


| wT 
tn) 
圆 弧 1 、 三 一 圆 弧 2 


图 21.3.64 ”选择 放置 面 图 21.3.65 ”选择 圆 孤 
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i Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
。。。 ”对话 框 ， 在 显 卉 下 拉 列 表 中 选择 国 丰 2 选项， 在 光 县 区域 的 古 具 基 下 下 拉 列 表 中 选择 


: 。。” 于 所 项 ,选取 图 21.3.67 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选取 加 载 后 的 弹簧 四 


。。。 ”个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 确定 | 过 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


eee 加 载 后 的 弹 得 
eee \、 sy 
@e@ee@e 
eee 

eee 


图 21.3.66 ”加 载 弹 得 图 21.3.67 定义 目标 体 


Task9. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 亚 汪 思 
可 保存 零件 模型 。 


21.4 ”应 用 4 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 (三 ) 


21.4.1 概述 


本 应 用 仍 为 一 个 Mold Wizard 标准 模 架 库 , 与 前 面 两 个 Mold Wizard 模 染 库 最 大 的 区 别 
是 产品 内 部 带 有 内 螺纹 。 有 内 螺纹 产品 的 设计 思路 是 将 产品 模型 中 的 内 螺纹 在 圆周 上 平分 
为 三 个 局 部 段 ， 从 而 在 这 三 个 局 部 段 处 创建 三 个 内 侧 抽 滑 块 ， 并 且 在 设计 滑 块 后 还 添加 了 
标准 模 架 及 浇注 系统 的 设计 。 在 学 习 本 应 用 时 , 应 注意 体会 内 螺纹 模具 设计 的 方法 和 技巧 ， 
熟悉 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 


21.4.2 ”技术 要 点 分 析 


(1) 采用 一 柑 四 穴 的 布局 方式 。 

(2) 在 型 心 零件 中 添加 固定 凸 台 及 滑 块 的 创建 。 

(3) 在 沈 注 系统 设计 时 ， 考 虑 到 均衡 的 原则 ， 使 用 了 手动 创建 流 违 截面 点 浇 口 式 的 流 
过 类 型 。 

(4) 在 模 架 中 添加 顶 杆 及 处 理 的 方法 ， 从 而 使 其 与 其 他 部 件 相 连 ， 并 能 使 其 定位 。 

(5) 在 添加 多 根 项 杆 时 ， 注 意 顶 杆 位 置 点 的 确定 方法 。 
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21.4.3 设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模 型 及 檬 具 设 计 结 果 如 图 21.4.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 国 | 系统 弹出 “打开 ”对 2: 2: 
话 框 ， 选 择 D:\ugl10mo\Wwork\ch21.04\cover.prt， 单 击 区 村 钮 ， 加 载 模型 系统 弹 出 ”>> 
“初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 的 贡 目 日 位 下 拉 末 单 中 选择 记 训 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 和 材料 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 
话 框 的 ame 文本 框 中 输入 cover_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 磋 定 了 | 扩 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


d) 动 模 侧 状 态 1 e) ， 动 模 侧 状态 2 f) ， 闭 配 状态 


21.4.1 市 内 螺纹 的 模具 设计 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 全 当 丁 Ws 单 选项 。 

Step3. 单 市 [确定 4 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 
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Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 =， 系统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 闫 型 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 理 本 先 项， 在 了 部 污 下拉 菜单 中 选 
择 且 各 国光 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 市 菩 圣 而 区域 的 “绘制 截面 ” 按 乌 辆 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 21.4.2 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 制 E 区 域 的 中 缚 下 拉 列 表 中 选择 
[本 选项 , 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 数值 -10; 在 了 旧时 区 域 的 菩 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 50。 

Step4. 单 击 国 驻 是 加 掖 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.4.3 所 示 。 


图 21.4.2 截面 草图 图 21.4.3 ”创建 后 的 模具 工件 
Task4. 创建 型 腔 布 局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 [区域 选 择 国 J] 光 项 和 | 同志 醒 单 
选项 ， 在 型 脸 汝 下拉 列表 中 选择 有 选项 ， 并 在 第 -距离 和 第 = 距离 文 木 框 中 输入 数值 0。 

Step3. 单 击 第 指定 壬 量 (0) 区 域 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 21.4.4 所 示 的 布局 方向 箭头 , 选取 
X 轴 正 方向 的 箭头 ， 单 击 轿 呆 届 区 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 恩 强 布局 区 域 单 击 “自动 对 准 中 心 ” 按 钮 因 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.4.5 所 示 ， 单 市 [关闭 | 次 包 ， 


Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 加， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 园 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ， 
对 话 框 , 并 显示 图 21.4.6 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 丽 单 选项 ， 
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step3. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 轿 ， 系 统 开始 对 产 。 。。。 


品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对话 框 中 的 轩 先 项 卡 , 可 以 查看 分 析 结果 。 在 “ 检 。s。 
查 区 域 ” 对 话 杠 中 单 击 基 机 污 基 不， 取消 选中 四 风尚 、 中 本 本 四 和 上 RE 三 个 复兴 枉 ， 。。。 
然后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 国 |， 设 置 各 区 域 颜色 。 在 本 磊 区 域 中 选中 [REE 面 。。。 
复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ; 在 大 贡 区 吉 | 区 域 中 选中 国 型 夺 贡 单 选 2 2? 
项 ， 单 击 时 有 | 拉 钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 单 击 。。2。 
局 要 省 | 按钮 ， 退 出 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 ae 


箭头 方 问 
7 
7 


本 GO a 


图 21.4.4 定义 型 腔 布局 方 癌 图 21.4.5 ”型 腔 布局 图 21.4.6” 开 模 方 向 


Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step5. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 本 区 域 选中 加 本 同和 本 瑞风 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 掖 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.4.7 所 示 。 


Stage2. 创建 分 型 面 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 的 本 型 男 区 域 中 单 击 “有 界 平面 ”按钮 国 ， 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 0.01; 在 图 形 区 分 型 面 上 有 
四 个 方向 的 拉 伸 控制 球 , 可 以 调整 分 型 面 大 小 , 拖 动 控制 球 使 分 型 面 大 于 工件 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 图 21.4.8 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


图 21.4.7 ”分 型 线 图 21.4.8 分 型 面 


Stage3. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 E， 系 统 弹出 “ 定 
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eee 义 型 腔 和 型 心 ” 对 话 框 。 


Sn Step2. 创建 型 腔 和 型 心 。 

se (1) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 区 则 区 域 下 的 本 弹 先 项 ， 单 击 

; ;> [确定 | 拉 包 ,系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
。。。 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 国 柱 加 | 护 包 系统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 


ed (2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 校 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 大 加 一 > [IT 命令， 系统 显示 型 腔 工作 零件 ， 
如 图 21.4.9 所 示 ; 选择 下 拉 菜单 着 O 一 ”EDITTOETOT3T 命令 ， 系 统 显示 型 芯 工作 
零件 ， 如 图 21.4.10 所 示 。 


图 21.4.9 ”型 腔 工 作 零 件 图 21.4.10 ”型 芯 工作 零件 


Task6. 创建 型 心 灸 件 


Stepl. 创建 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天色 > 攻 SUE 和 和 
选取 图 21.4.11 所 示 的 边 为 拉 伸 截面 曲线 ; 在 眼 制 -区域 的 璇 出 下 拉 列 表 中 选择 
项 ; 选取 图 21.4.12 所 示 的 型 芯 上 表面 为 拉 伸 开 始 面 ， 在 限制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 
和 洗 项 ， 选 取 图 21.4.13 所 示 的 型 芯 下 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 并 在 这 条 下拉 列表 中 
选择 了 于 移 项 ， 


疹 直至 延 圳 部 分 区 


| 选取 型 蕊 下 表面 


选取 型 芯 上 表面 


图 21.4.11 定义 拉 伸 截面 曲 图 21.4.12 选取 拉 伸 开始 面 图 21.4.13 ”选取 拉 伸 终止 面 


、 ES 人 SY S SF 、\ 工具 体 se " 
Step2. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 六 单 Ww 


搬入 EE] mej> EE 一 > EE 命令 ,系统 弹出 
“ 求 交 ”对 话 框 。 选 取 图 21.4.14 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 并 
选中 力 [ 本 大 目 喇 复 选 框 ， 单 击 辕 瑚 是 中 扩 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 
创建 。 21.4.14 ”选取 目标 体 和 工具 体 


目标 体 
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Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 KG = 和 > EE 时 一 > 了 于 
时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 型 蕊 为 目标 体 ， 选取 Step2 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 。。。 


并 选中 | 了 哥 # 了 上 复 选 框 ， 单 击 兢 定 引 必 钒 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 。。。 
Step4. 将 镶 件 转化 为 型 芯 的 子 零件 。 
(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 。。。 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 畦 于 台 先 项 i 


(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 外 机 于， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 轩辕 一 > 玉 于 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 放 指定 训 件 5 | 拉 钮 ,在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 将 兰 名 是 :文本 框 中 输入 cover_mold_insert， 单 击 KR | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 计生 于 外 ， 选取 
图 21.4.14 所 示 的 工具 体 ， 单 击 两 次 上 确 宇 | 拉 馈 ， 

Step5. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 匡 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 人 SE 守 于 
部 件 。 

(2) 在 图 形 区 选取 创建 的 求 差 实 体 ， 选 择 下 拉 菜 单 症 站 mb 儿 于 0 叶 
令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 天 区 域 中 选择 10， 单 击 上 确定 | 术 钮 ， 退 出 “图 层 
移动 ”对 话 框 。 设 置 第 10 层 不 可 见 。 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 让 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回 久 国人 (注音 
隐藏 模型 中 的 片 体 )。 

Step6. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ” 中 的 甘 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 的 

TID 光栅 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 ER 命令 . 

Step7. 创建 固定 凸 台 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE 一 > ET 一 于 和 人、 
选取 图 21.4.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.4.16 所 示 的 截面 草图 (在 用 偏 置 曲 
线 命令 时 ,将 选择 范围 修改 为 芭 在 工作 部 件 册 “|， 然 后 选取 );， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 币 区 域 
的 列 箭 下 拉 列 表 中 选择 加 且 清 先 项 ,并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0 ， 在 限制 区域 的 睹 束 
下 拉 列 表 中 选择 国 I 峡 寺 项 ,并 在 其 下 的 本 出 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 区 有 按钮 ; 方向 指向 Z 
轴 正 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 硬 镜 区 域 的 霸 列 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 略 瑚 是 加 按钮 ， 完 成 固定 凸 台 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 EEG 一 > 癌 | 辐 到 辐 命 令 ， 保 存 零 件 。 

Step9. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 加 ==> [ET 命令， 系统 显示 型 世 
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ee Step10. 将 型 芯 转 换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 弹 出 “装配 导 


*。。 航 器 ”窗口 。 在 加 反攻 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
0 DEED 人. 

ee Step11. 创建 镶 件 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 国 ， 系 统 弹 
。。。 出 “ 腔 体 " 对 话 框 ; 选取 型 芯 零 件 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 在 工具 类型 下拉 列表 中 选择 


gay 选项， 然后 选取 镶 件 为 工具 体 ， 单 击 志 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 镶 件 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 21.4.17 
所 示 (为 了 观察 清楚 ， 镶 件 被 隐藏 )。 


此 面 为 草图 平面 


21.4.15 ”定义 草图 平面 21.4.16 截面 草图 到 21.4.17 锐 件 如 开 槽 


Step12. 保存 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 全 四 > 癌 | 国 到 辐 合 令 ， 保 存 文件 。 
Task7. 创建 型 必 滑 块 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 荐 SO 一 [ET 命令， 系统 显示 镶 件 
零件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 司 [EEEEREETIS 合 入 ， 系 统 洋 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.4.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 I 十 守护 钮 ， 绘 
制图 21.4.19 所 示 的 草图 1。 


\ 此 面 为 草图 平面 


图 21.4.18 ”定义 草图 平面 图 21.4.19 草图 1 


Step3. 创建 草图 2。 选 取 图 21.4.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.21 所 示 
的 至 图 2。 


0 


图 21.4.20 ”定义 草图 平面 图 21.4.21 草图 2 
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Step4. 创建 图 21.4.22 所 示 的 直 纹 面 特征 1。 

注意 : 创建 直 纹 面前 ， 选 择 下 拉 菜 单 写 加 p> 上 39 晴 命令 ,系统 弹出 “ 建 模 首 
选项 ”对 话 框 ， 在 “ 建 模 首 选项 ”对 话 框 的 淹 淹 区 域 中 选中 全 实体 单 选项 ， 这样 创 建 出 来 
的 直 纹 面 为 实体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 扣 作 仿 ) ===> 民 
弹出 “ 直 纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 1 和 截面 线 串 2。 选 取 草图 1 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 ; 选取 草 
图 2 为 截面 线 串 2。 

(3) 单 击 轿 确 是 按钮 ， 完 成 直 纹 面 特征 1 的 创建 。 

注意 : 创建 直 纹 面 时 ， 如 果 创 建 的 直 纹 面 特征 发 生 捏 曲 ， 可 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 将 对 
齐 方式 设置 为 “根据 点 "， 以 消除 扭曲 。 

Step5. 创建 图 21.4.23 所 示 的 移动 对 象 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 得 夯 一 下 | 攻 到 
对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 直 纹 面 特征 1 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 变换 类 型 。 在 朗 执 区 域 下 选择 进 动 下 拉 列 表 的 加 讲 选 项,， 然 后 选择 Z 轴 为 
旋转 中 心 轴 ， 选 择 镶 块 零件 的 上 端面 圆心 为 轴 点 。 

(4) 定义 变换 角度 。 在 变换 区 域 下 的 角度 文本 框 中 输入 数值 120;， 在 结果 区 域 先 选中 
人 划 制 原先 的 单 选项 ， 然 后 在 非 关 联 副 本 燥 文本 框 中 输入 数值 2。 

(5) 单 市 确定 中 的 钮 ， 完 成 移动 对 象 特征 1 的 创建 。 


格 曲面 中) 本 -EE 1 


命令 ， 系统 


命令 ， 系 统 弹出 “移动 对 象 ” 


图 21.4.22” 直 纹 面 特征 1 图 21.4.23 ”移动 对 象 特征 1 


Step6. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > E 和 可 一 > 9 鲁 于 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 锐 块 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 21.4.22 所 示 的 实体 ( 直 纹 
面 特征 1) 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选 中 | 四 太 大 B 司 复 选 框 。 单 市 < 奖 守 和 | 疙 钮 ， 完 成 求 交 特征 
1 的 创建 。 

Step7. 创建 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG mm 下 一 > 四 | 攻 下 下 更 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选取 型 芯 镶 件 为 目标 体 ， 选 取 求 交 特 征 1 为 工具 体 ; 在 到 
区 域 选中 | 了 可 # 卫 民 复 尘 框 ， 单 击 兢 证 引 钒 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 


py 
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Step8. 参照 Step6 和 Step7， 创 建 变换 特征 1 的 求 交 特征 和 求 差 特 征 。 

Step9. 创建 图 21.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 晴 入 名 一 EE 于 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 确 定 引 灾 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 “设计 特 证 让 国人 ET 命令， 选取 
YZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 21.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 9 区域 
的 民 区 下 拉 列 表 中 选择 BE 同 先 项 , 并 在 其 下 的 罩 离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 昭 制 区 域 的 器 束 下 
拉 列 表 中 选择 了 天 尘 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 数值 15; 在 冲 各 下 拉 列 表 中 选择 
医用 汪 选 项， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


图 21.4.24 拉 伸 特征 1 图 21.4.25 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 21.4.26 所 示 的 移动 对 象 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 加 强国 一 
下 国葬 和 全， 未 统 弹出 “移动 对 象 ”对 话 框 ， 选 择 拉 仲 特征 1 为 要 移动 的 对 象 ; 在 
变换 区 域 选择 运动 下 拉 列 表 下 的 用量 光 项， 处 后 选择 Z 轴 为 旋转 中 心 轴 ， 选 择 灸 块 上 端 
面 圆心 为 轴 点 ; 在 变换 区 域 下 的 | 竟 度 文本 框 中 输入 数值 120; 在 结果 区 域 先 选 中 复制 原先 的 
单 选项 ， 然 后 在 计 闫 碳 避 未 要 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 < 户 定 引 扩 钮 ， 完 成 移动 对 象 特征 2 
的 创建 。 

Step11. 创建 求 差 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 到 一 > 
令 ， 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 图 21.4.27 所 示 的 实体 分 别 为 目标 体 和 工具 体 ; 在 要 区 
域 取消 选中 三 保 友 I 具 复 选 框 。 


合 


此 为 目标 体 
此 为 工具 体 ) 


21.4.26 ”移动 对 象 特征 2 21.4.27 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step12. 参照 Step11， 创 建 其 他 两 个 相同 的 求 甜 特征 。 
Step13. 将 滑 块 转化 为 镶 件 的 子 零 件 。 
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(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 号 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 。。。 


右 击 空白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国 于 3 入 . 。。。 


(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 轿 吕 BBbesa 旨 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 。。。 


一 上 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ee。 
(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 ooo 证 部 件 禄 钮 , 在 系 。。。 


统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训 信 名 如 :文本 框 中 输入 cover_mold_slide_ 01.prt， 单 击 。。。 
| WX | 把 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 E | 近 包 ， 过 也 
三 个 滑 块 中 的 一 个 滑 块 为 复制 对 象 ， 单 击 医 歼 是 吓 术 钮 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 世 斑 定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “ 汇 配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创 建 的 请 块 特征 。 

Step14. 移动 全 网 层 。 

(1) 单 击 “ 压 配 导航 器 ” 中 的 目 选项 卡 , 在 该 选项 卡 中 取消 选中 加 了 ETTETI 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 上 一 步骤 的 复制 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 和 ES 呈 罗 > 
ET 命令， 系统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 B 画 局 弄 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 王 斑 定 | 掖 钮 ， 退 出 “图 层 移动 ”对 话 
框 。 将 图 层 10 设 为 不 可 见 。 

(4) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 转 | 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国耻 ED 站 件 . 

Step15. 参照 Step13 和 Step14， 将 其 他 两 个 滑 块 转化 为 贸 件 的 子 零件 ， 其 部 件 名 分 别 
为 cover_mold_slide_02.prt 和 cover_mold_slide_03.prt。 

Step16. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 半 四 > Bi 


Task8. 创建 模 架 


Step1. 选择 窗 口 。 选择 下 拉 3 菜单 窗口 各 ) = cowver mlod top DNDN. prt 命令 ， 系统 显示 总 池 \ 模 


国 国 命令 ， 保 存 所 有 文件 


eee 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 市“ 装配 导航 器 ”选项 卡 访 |， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 加 钙 国 EREIT 渤 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 令 。 

Step3. 添加 模 架 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 框 
和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 在 “重用 库 ” 导 航 器 着 入 区域 中 国 加 天 选项 ， 然 后 在 成 员 选 择 列表 中 选择 国 选 项 ， 
在 详 和 六 息 区 域 的 国 加 下拉 列表 中 选择 国 J 远 项 ， 在 区 弹 本 框 中 输入 数值 50， 在 E 国 到 文本 
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。。。 框 中 输入 数值 20， 在 加 国文 木 框 中 输入 数值 60. 


。。。 (3) 单 击 珊 震中 | 近 乌 ， 完 成 模 架 的 添加 ， 如 图 21.4.28 所 示 。 

es Task9. 添加 浇注 系统 

ee Step1. 添加 定位 圈 。 

。。。 (1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 赔 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 


7 对话 框 和 “重用 库 ”导航 器 
(2) 选择 定位 圈 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 多 区 域 中 选择 申 语 加 2 时 节点 下 的 
I Locatinez Rine Interchanezeable 选项 ， 在 成 郧 选择 列表 中 选择 Locatine Rine 选项 ， 系统 弹出 66 信 


3 

(3) 定义 参数 。 在 甸 信息 区 域 的 国 盏 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 凤 时 并 守 和 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 再 选择 加 先 项 ， 在 E336 文本 框 中 输入 数值 16， 并 按 
Enter 键 确 认 。 

(4) 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 | 拉 馈 ， 完 
成 定位 圈 的 深 加 ， 如 图 21.4.29 所 示 。 


图 21.4.28” 模 架 图 21.4.29 ”定位 图 


Step2. 创建 定位 圈 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 人体” 按钮， |， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 区 中 型 下 拉 列表 中 选择 EREE 国 选项 ， 选 取 定位 圈 为 工具 体 。 

(4) 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 完 成 定位 圈 避 开 槽 的 创建 。 

Step3. 添加 浇 口 对 套 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 选择 浇 口 补 套 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 十 区 域 中 选择 由 国有 入 点 下 的 
语 忆 ssssti 括 |; 先 项 。 在 成 只 夺 择 列表 中 选择 Ba 当先 项 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 

(3) 单 击 柄 定 | 扩 钮 ， 完 成 浇 口 补 套 的 添加 ， 如 图 21.4.30 所 示 。 


第 之 下 章 “UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 


Step4. 创建 说 口 衬 套 避 开 模 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 ”。。。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 和 拉 料 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 a 
(3) 定义 工具 体 。 在 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 国 时 于 先 项 ， 选 取 浇 口 补 套 为 工具 体 。 。。。。 
(4) 单 击 国 于 | 摔 钮 ， 完 成 浇 口 衬 套 如 开 权 的 创建 ， 如 图 21.4.31 所 示 。 。。。 
Step5. 创建 型 腔 刀 槽 《隐藏 定 模 座 板 、 拉 料 板 、 定 位 圈 和 浇 口 衬 套 )。 a 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ”对 
话 框 。 


图 21.4.30” 浇 口 衬 套 图 21.4.31 浇 口 衬 套 避 开 模 


(2) 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹出 “插入 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 设置 参数 。 在 到 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 | 加 下 拉 列 表 中 选择 回 先 项 。 

(4) 单 市 [确定 有 钮 ， 完 成 型 腔 刀 权 的 创建 (图 21.4.32)， 同 时 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

(5) 单 击 [ 美 团 | 榨 乌 ， 关 闭 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 思 槽 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 匡 昌 型 下拉 列 表 中 选择 EREE 生 过 项 ， 远 取 刀 槽 为 工具 体 。 

(4) 单 市 确定 4 钮 ， 完 成 刀 权 名 开 权 的 创建 ， 如 图 21.4.33 所 示 。 

Step7. 创建 流 道 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 而， 系统 弹出 “ 流 道 ”对 话 框 。 

(2) 定义 引导 线 串 。 


图 21.4.32 ”型 腔 刀 槽 图 21.4.33 “ 刀 模 避 开 模 
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ee 加 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 将 选择 范 
。。。 ”转调 整 为 “整个 装配 ”， 选 中国 本 二 而 本 要 三 攻 下 复 选 框 。 选 取 图 21.4.34 所 示 的 平面 为 草图 平 


。。。 面 ， 单 市 确定 | 核 钮 ， 进 入 草图 环境 

i @ 绘制 图 21.4.35 所 示 的 截面 草图 〈 分 别 捕捉 四 个 型 蕊 的 圆 弧 中 心 绘制 直线 )， 单 击 
:。。 ”网 天 到 图 jy 思 ， 退 出 草图 环境 ， 

i (3) 定义 流 道 通 道 。 在 | 坑 面 类 型 下拉 列 表 中 选择 国 国 B56: 先 项 。 在 说 细 信息 x 域 双击 在 


国文 本 杠 ， 并 输入 数值 10， 并 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 国王 是 加 扩 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 21.4.36 所 示 。 
选取 该 平面 


图 21.434 草图 平面 图 21.4.35” 流 道 截 面 草图 图 21.4.36 ” 流 道 实体 


Step8. 创建 点 演 口 (显示 模型 ， 如 图 21.4.37 所 示 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 浇 口 库 ”按钮 网 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 

(2) 在 谍 置 区 域 选中 信 型 蕊 单 选项 ， 在 强 型 下 拉 列 表 中 选择 国人 选项 ， 在 相关 的 尺寸 
列表 中 将 国 的 值 修改 为 5， 按 Enter 键 确 认 ; 将 辆 的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确 认 ; 将 国 的 值 
修改 为 12， 按 Enter 键 确认 |; 将 攻 加 的 值 修改 为 1， 按 Enter 键 确认 ; 单 击 L& 用 ze， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 豆 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
弧 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

注意 ; 此 时 选取 的 圆 弧 为 加 亮 的 型 腔 区 域 。 

(4) 在 本 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国治 选项 ， 单 击 上 型 定 下 按钮， 完成 涪 口 的 创建 
(图 21.4.38)， 同 时 系统 返回 至 “ 洲 口 设计 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 旺 现 得 | 扩 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Step9. 创建 浇 口 和 流 道 避 开 桶 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 乌 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 浇 口 和 流 道 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 21.4.39 所 示 。 

Step10. 旋转 型 腔 1。 


i 先 页 ， 选 取 图 21.4.37 所 示 的 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 系统 弹出 “型 腔 布局 ”对 。。。 
话 框 。 @@@ 


选取 此 圆 弧 


图 21.4.37 定义 演 口 位 置 图 21.4.38 ”小 口 


(2) 定义 要 旋转 的 型 腔 。 选 取 图 21.4.40 所 示 的 型 腔 。 
注意 : 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 后 ， 系 统 会 自动 选中 一 个 腔 体 ， 可 以 将 鼠标 移 到 访 
Wk 当 腔 体 呈 加 亮 显示 状态 时 按 住 shift 键 ， 单 击 鼠标 可 将 系统 自动 选中 的 腔 体 取消 


~ 


选取 此 型 腔 


图 21.4.39 ” 浇 口 和 流 道 避 开 模 图 21.4.40 ”定义 要 旋转 的 型 腔 

(3) 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 因 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 ， 在 “变换 ”对 话 框 的 要 机 本 到 下 
拉 列 表 中 选择 国 攻 滞 尘 项 . 

(4) 定义 旋转 点 。 单 击 以 激活 | 半 指 定 枢 二 点 WW 区域， 然后 选中 该 腔 体 上 部 圆锥 形 浇 口上 
端面 的 圆心 作为 枢 轴 点 。 

(5) 设置 对 话 框 参数 。 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选中 移动 原先 的 单 选 项 ， 在 角度 文本 
框 中 输入 数值 -90， 单 市 上 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 1 的 旋转 操作 (图 21.4.41)， 同 时 系统 返回 
至 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 闫 闭 | 护 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Step11. 旋转 型 腔 2。 选 取 图 21.4.42 所 示 的 型 腔 ; 选中 该 腔 体 上 部 圆锥 形 浇 口上 端面 
的 圆心 作为 枢 轴 点 ， 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选中 移动 原先 的 单 选项 ， 在 角度 文本 框 中 输 
入 数值 -90， 单 击 匡 殉 定 下 扩 钮 ， 完 成 型 腔 2 的 旋转 操作 (图 21.4.43)， RN “型 
腔 布 局 ”对 话 框 ; 单 击 二 过 画 | 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 〈 隐 藏 浇 口 和 流 道 


选取 此 型 腔 


21.4.41 ”旋转 型 腔 1 21.4.42 ”定义 要 旋转 的 型 腔 21.4.43 ”旋转 型 腔 2 
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Task10. 添加 顶 杆 


。。。 Step1. 创建 直线 (显示 型 已 、 型 腔 和 产品 )。 

。。。 (1) 将 图 21.4.44 所 示 的 滑 块 转 为 工作 部 件 。 选 中 图 21.4.44 所 示 的 滑 块 ， 右 击 ， 在 系 
。。。 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 局 攻 ET 命令 或 双击 鼠标 )， 

a (2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 加 一 > 于 到 一 下村 今 ， 示 统 弹 


。。。 出“ 直线” 对话 框 。 
(3) 创建 图 21.4.45 所 示 的 直线 (直线 的 端点 在 相应 的 临 边 中 点 上 )。 
(4) 单 击 国 确定 中 六 乌 ， 完 成 直线 的 创建 。 


选取 此 滑 块 


图 21.4.44 ” 滑 块 图 21.4.4$ ”直线 


Step2. 创建 图 21.4.46 所 示 的 另 两 条 直线 。 

Step3. 添加 顶 杆 。 

(1) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 | 车， 系统 弹出 “装配 导航 器 ” 
窗口 。 在 加 多 ET 选项 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 命令 . 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 则 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(3) 在 “重用 库 ” 导 航 器 轿 熏 区 域 中 选中 由 四 ED 生 节点 下 的 自 加 一 达 项 ， 在 
成 员 选 择 列表 中 选择 13 国 EE 于 项 ， 系统 漳 出 “信息 ” 窗口 ， 在 蒿 绩 计 局 区 域 
中 选择 ESD 末 选 项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 。 选 择 ED i 寺 项 ， 在 
5 本 本 后 的 文本 框 中 输入 数值 63, 按 Enter 键 确认 , 单 击 世 斑 是 | 扩 钮 , 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 子囊 斑 更 选项 ， 渴 取 图 21.4.47 所 
示 的 三 条 直线 的 中 点 ， 系 统 自动 创建 项 杆 并 返回 译 “ 点 ”对 话 杠 。 


图 21.4.46 两 条 直线 图 21.4.47 定义 顶 杆 中 点 
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(5) 单 击 旺 现 油 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 添加 。 

说 明 : 系统 会 自动 创建 另外 三 个 型 芯 的 顶 杆 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 了 于 于 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 史 定 引 灾 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 本 于 一 吕 囊 村 人. 单 填 业 
按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.48 所 示 
的 截面 草图 ， 在 请 晒 二 于 一 下 拉 列 表 中 选择 实 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 攻 要 区 域 的 蚂 因 下 
拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ,并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 
并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 数值 25， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 轩 强 先 项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默 认 设置 值 ， 单 击 攻 斑 十 引 | 旋钮 ， 完 成 图 21.4.49 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 21.4.48 ”截面 草图 


Step5. 创建 项 杆 的 滑 块 避 开 槽 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “|， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.50 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 匡 虽 型 下 拉 列 表 中 选择 EDE 国 选项 ， 选 取 拉 仲 特征 1 为 工具 体 。 
(4) 单 击 国 形 是 中 掖 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 槽 1 的 创建 。 


此 为 目标 体 


放大 图 


21.4.49 ” 拉 伸 特征 1 21.4.50 定义 目标 体 


Step6. 创建 图 21.4.51 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
Step7. 创建 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 拓 全 ms 县: 二 浊 人 促 企 ) 
令 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.52 所 示 的 截面 草图 。 pe 
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eee 方向 ， 调 整 后 的 效果 如 图 21.4.53 所 示 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卉 制 5 区 域 的 屠 恕 下 拉 列 表 中 选择 


和 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 享 文本 框 中 输入 数值 -5; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 
。。。 ”区 堵 文本 框 中 输入 数值 15; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 攻 斑 定 加 扩 钮 , 完成 图 21.4.53 
。。。 ”所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

并 wer 


图 21.4.51 ”基准 平面 1 图 21.4.52 ”截面 草图 


Step8. 创建 项 杆 的 滑 块 避 开 本 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 馈 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.54 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 匡 昌 型 下 拉 列 表 中 选择 E 国 和 项， 选取 拉 仲 特征 2 为 工具 体 。 
(4) 单 击 国 袁 是 中 掖 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 槽 2 的 创建 。 


此 为 目标 体 


图 21.4.53” 拉 伸 特 征 2 图 21.4.54 定义 目标 体 


Step9. 创建 基准 平面 2. 选 择 下拉 菜 单 二 全 ] > 四 到 了 一 > EST 
令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 融 玛 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ERE 汪 国光 项 ， 选 取 YZ 
基准 平面 为 参考 平面 ， 选 取 ZC 轴 为 通过 轴 ;， 在 草 度 区 域 的 得 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 
在 晤 图 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 国 壕 是 中 扩 钮 ， 完 成 图 21.4.55 所 示 的 基准 平面 2 的 创建 。 

Step10. 创建 拉 伸 特征 3 (显示 坐标 系 )。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EY] > 孜 汪 ET 可 直 
加 ES 命令; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ; 绘制 图 21.4.56 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 区 习 
钮 调整 拉 伸 方向 ， 调 整 后 的 效果 如 图 21.4.57 所 示 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 番 区 域 的 区 调 下 拉 
列表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窜 文本 框 中 输入 数值 -70; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 
并 在 其 下 的 是 杜 文本 框 中 输入 数值 -45， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 国 三 是 虽 扩 钮 ， 
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完成 图 21.4.57 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
Step11. 创建 顶 杆 的 滑 块 避 开 槽 3。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 


(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.58 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 。 。 。 
(3) 定义 工具 体 。 在 匡 且 型 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 选取 拉 仲 特征 3 为 工具 体 。 。。。 
(4) 单 击 轩 确定 中 六 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 模 3 的 创建 。 2 


基准 平面 2 


图 21.4.55 ”基准 平面 2 图 21.4.56 ”截面 草图 


此 为 目标 体 


图 21.4.57 拉 伸 特征 3 图 21.4.58 ”定义 日 标 体 


Step12. 移动 至 图 层 。 

(1) 定义 移动 对 象 。 选 取 拉 伸 特征 1、 拉 伸 特 征 2 和 拉 伸 特征 3 为 移动 对 象 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 择 下 拉 菜 单 由 于 国 一 后 于 EE 时 0 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 
移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 局 时 国 旦 或 划 别 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 [_ 确定 | 控 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 
话 框 。 

Step13. 创建 项 杆 避 开 模 (显示 所 有 组 件 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “|， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选取 图 21.4.59 所 示 的 型 芯 固 定 板 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 
确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 所 有 项 杆 为 工具 体 。 

(4) 单 击 葡 证 上 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 避 开 槽 的 创建 。 
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此 为 型 芯 固定 板 


此 为 推 杆 固 定 板 


图 21.4.59 ”定义 目标 体 


Task11. 模具 后 处 理 


Step1. 添加 弹 导 (显示 所 有 的 组 件 ) 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 央 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 镍 称 区 域 中 选择 外 库 国 于 和 点 下 的 
咎 国 现时 寺 项 ， 在 成 员 选 择 列表 中 选择 JE 和 靖 先 页 ， 系统 阐 出 “信息 ”窗口 ， 在 
齐 细 信息 区 域 中 选择 加 古寺 选项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 不 国 本 下 扩 列 表 
中 选择 国 央 和 贡 ， 在 加 现时 下 拉 列 表 中 选择 加 加 加 选项 ， 取 消 选 中 加 美 联 位 种 复 选 框 。 

(2) 定义 放置 面 。 在 再 区 域 激 活 央 选民 面 或 平面 于， 尘 取 图 21.4.60 所 示 的 面 为 放置 面 ， 
单 击 [确定 中 控 馈 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 本 I 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 21.4.61 所 示 的 四 个 圆 弧 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 旺 吏 测控 钮 ， 完 成 弹 答 的 添加 ， 如 图 21.4.62 所 示 。 


选取 此 面 圆 弧 1 


图 21.4.60 ”定义 放置 面 图 21.4.61 ”定义 弹 千 中 心 

Step2. 创建 弹 闭 避 开 槽 《显示 所 有 零件 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.63 所 示 型 芯 固 定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 


圆 跑 2 圆 泊 3 圆 弧 4 


选取 目标 体 


图 21.4.62” 弹 得 图 21.4.63 ”选择 目标 体 
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(3) 定义 工具 体 。 在 阳光 型 下拉 列表 中 选择 国 本 旦 挝 项 ， 选 取 所 有 弹 移 ( 共 四 个 ) 为 
工具 体 。 

(4) 单 击 [ 确定 钮 ， 完 成 弹 繁 避 开 横 的 后 处 理 。 

Step3. 添加 开 财 器 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 用 条 区 域 中 选择 申 四 于 和 和 和 点 下 的 
血本 和 项 ， 在 成 员 选 择 列表 中 选择 LE 玩 项， 未 统 弹 出 “信息 ”窗口 ， 在 漳 曙 信息 
区 域 中 选择 加 可 汪 时 选项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 取消 选 中 口 关联 位 置 复 选 框 。 

(2) 定义 放置 面 。 在 融 时 区域 激 省 时 渤 坚 面 或 平面 于， 尘 取 图 21.4.64 所 示 的 面 为 放置 面 ， 
单 击 [确定 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 师 下 玛丽 区 域 的 区、 园 和 国文 本 框 中 分 别 输入 数值 -80、30 和 0， 单 市 [确定 | 
钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 晤 鲁 要 和 硕 区 域 的 较 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 数值 -80、 
-30 和 0， 单 市 确定 上 闪 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 茵 量 要 秽 区 域 的 网、 网 和 国文 
本 框 中 分 别 输入 数值 80、-30 和 0, 单 击 |_ 确定 | 按钮 , 系统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ; 在 师 四 相左 
区 域 的 圆 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输 入 数值 80、30 和 0， 单 击 柄 定 | 们 钮 ， 系 统 重新 弹出 
“点 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 上 到 湖上 | 掖 钮 ， 完 成 开 闭 器 的 添加 ， 如 图 21.4.65 所 示 。 


选取 此 面 此 为 开 闭 器 


图 21.4.64 ”定义 放置 面 图 21.4.6$ 开 闭 器 


Step4. 创建 开 财 亏 避 开 槽 〈 显 示 所 有 零件 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 到， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.66 所 示 的 型 蕊 固定 板 和 型 腔 国定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 


确认 。 
选取 目标 体 


图 21.4.66 “目标 体 
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(3) 定义 工具 体 。 选 取 四 个 开 闭 器 为 工具 体 。 
(4) 单 击 [ 杭 定 || 拉 钮 ， 完 成 开 闭 器 避 开 权 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 要 是 画 esp ED 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


21.5 应 用 5 一 一 一 模 两 件 模具 设计 


21.5.1 概述 


一 酝 两 件 模 具 设 计 是 比较 巧妙 的 方法 ， 通 过 这 种 方法 可 以 实现 只 开 一 次 模具 吏 得 到 两 
于 不同 的 产品 。 这 样 束 可 以 节省 一 套 模 上 其 的 设计 成 本 。 在 本 应 用 中 ,不 仅 介 绍 了 模具 结构 
设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 介绍 了 抽 必 机 构 的 设计 ， 并 详细 讲解 了 一 模 两 件 模具 的 设计 四 
路 ， 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 认真 体会 一 模 两 件 模具 设计 的 方 计 和 技巧 。 


21.5.2 ”技术 要 点 分 析 


(1) 两 种 不 同 产品 的 加 载 。 

(2) 两 种 不 同 产品 的 收缩 率 、 坐 标 系 、 工 件 及 分 型 的 操作 。 

(3) 在 分 型 面 创建 时 ， 编 辑 分 型 段 中 “选择 过 滤 曲 线 ” 的 运用 方法 。 
(4)S 形 流 道 的 设计 方法 及 窍 形 浇 口 的 创建 。 

(5) 在 模 架 中 添加 背 块 与 斜 导 柱 的 参数 设置 。 


21.5.3 ”设计 过 程 
本 应 用 的 塑 件 模型 及 模具 设计 结果 如 图 21.5.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 


Task1. 引入 产品 上 这 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 , 选择 D:\ugl10mo\Wwork\ch21.05\base_top_cover.prt 文件 ， 单 击 | 信 馈 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 对 话 框 的 玛 区 域 的 呈 s 二 下 拉 菜 单 中 选择 Eu 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 恶 目 且 
区 域 的 到 引 文本 框 中 输入 “Bottle_mold”。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 市 上 形 宇 | 护 钮 ， 结 果 如 图 21.5.2 所 示 。 
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Task2. 引入 产品 下 这 


在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 鲁 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 2。。 
选择 D:\ugl0mo\Wwork\ch21.05\base_down_cover.prt 文件 ， 单 击 | 拉 钮 ， 系统 弹出 “部 二 
件 名 管理 ”对 话 框 ， 单 击 确定 | 六 馈 。 加 载 后 的 下 壳 如 图 21.5.3 所 示 。 hdl 


图 21.5.1 一 模 两 件 模 具 设 计 


图 21.5.2 ”引入 产品 上 过 图 21.5.3 引入 产品 下 过 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ” 按 负 人， 此 时 
系统 弹出 图 21.5.4 所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 RE 
| 确定 | 拉锯 

Step2. 定义 产品 上 过 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 呈 ， 产 品 
模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 一 到 下 拉 列 表 中 
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.选择 ES 用 光 项 ， 在 帮 末 画 习 区 域 的 是 司 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 
。。。 ”产品 上 过 收缩 率 的 设置 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 21.5.4 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 


step3. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 上 站， 系统 
弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 corer | 扩 钙 . 

Step4. 定义 产品 下 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 忆 ， 系 
统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 殴 亚 下 拉 列 表 中 选择 EEE 玫 这 项 ， 在 “比例 ”对 
话 框 国 而 男 列 区域 的 否 机 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 产品 下 壳 收 缩 率 
的 设置 。 


Task4. 模具 坐标 系 


Step1. 参照 Task3 中 的 Stepl 的 操作 步 又 ， 确 定 当 前 活动 部 件 为 BB 车 ba 

Step2. 定向 华 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 且 E 国 一 > 加 一 四 国人 ,未 统 弹 
出 “CSYS” 对 话 框 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 李 天 强 先 项， 然后 选取 图 21.5.5 所 示 的 实体 
表面 为 参照 (选择 范围 是 整个 装配 )。 单 市 确定 | 校 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 

Step3， 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 加 一 > 四 一 IE 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 开机 单 选项 ， 在 国 要 文本 框 
中 输入 值 180。 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.5.6 所 示 。 

Step4. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 号 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 加 加 前 [ 避 单 选项 。 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 


图 21.5.5 定向 坐标 系 图 21.5.6 锁定 后 的 模具 坐标 系 
Step5. 确定 当前 活动 部 件 为 
Step6. 定向 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单身 加 一 [一 > 型 


ase_ donwI _ cower 隐 品 


命令 ， 系统 弹 
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出 “CSYS” 对 话 框 。 在 可 下 拉 列 表 中 选择 国 可 弄 蝇 光 项 ， 然 后 选取 图 21.5.7 所 示 的 实体 。。。 
表面 为 参 照 (选择 范围 是 整个 装配 )。 单 市 [确定 j 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 ee 

step7. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 区 并 硬 一 > 9 一 本 国人 , 示 。。。 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 固 到 鸭 单 选项 ， 在 本 加 文本 框 。”。。。 
中 输入 值 180。 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.5.8 所 示 。 ee 
选取 该 平面 eee 


图 21.5.7 定向 坐标 系 图 21.5.8 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Step8. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 总 ， 系 
统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 此 当前 YEs 单 选 项 。 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 


Task5. 创建 模具 工件 


Step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 部 件 为 ER 
Step2. 创建 产品 上 党 零件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 天 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 21.5.9 所 示 。 
(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 焉 条 引 区 域 医 弄 和 蓝天 下 的 息 到 文本 框 中 分 别 输入 
值 -20 和 70， 单 击 国 斑 定 加 按钮 ， 完 成 产品 上 壳 零 件 工件 的 创建 。 
Step3. 设置 活动 部 件 。 将 活动 部 件 更 改 为 ER 
Step4. 创建 产品 下 过 零件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 加 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 21.5.10 所 示 。 


¥ Y 


| 


图 21.5.9 ”修改 上 壳 工 件 草图 尺寸 图 21.5.10 ”修改 下 施工 件 草 图 尺寸 


(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 限 制 3[ 区 域 天 网 和 绍 束 下 的 蝶 离 文本 框 中 分 别 输入 


607 
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。。。 值 -20 和 70， 单 击 S 歼 害 下 | 乌 ， 完 成 产品 下 过 零件 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 21.5.11 所 示 。 


se。 Task6. 定位 工件 

。。。 Step1. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 下 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布局 ” 
。。。 ”对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显示 被 激活 的 工件 。 

°° Step2. 定位 工件 。 单 击 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 围 ， 此 时 系统 弹出 “ 变 


Way 换 ” 对 话 框 ;在 该 对 话 框 的 著 枝 ;区域 中 选择 [ 移动 原先 的 单 选项 ， 在 七 痪 琶 到 下 拉 列 表 中 选择 
时 项 ， 再 选择 图 21.5.12 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 恨 定 加 | 摔 铅 ， 此 时 系统 回 到 “型 
腔 布局 ” 对 话 柜 , 再 单 击 “自动 对 准 中 心 ”按钮 央 | 结果 如 图 21.5.13 所 示 ,。 单 市 国 训 到 
按钮 ， 退 出 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 


[ss Is- 
.| ~ 人 
图 21.5.11 产品 工件 图 21.5.12 定义 移动 点 
Task7. 分 型 产品 上 过 零件 


Stage1. 检查 区 域 


Step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当 前 活动 部 件 为 央 SB 于 dda 二 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 一， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 园 ， 系 统 弹出 “检查 区 
域 ” 对话 框 ， 并 显示 图 21.5.14 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 四 本 二 
单 选项 。 


图 21.5.13 ”定位 工件 后 图 21.5.14 开 模 方向 
Step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开 始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 | 甸 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 
Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 | 选项 卡 ， 取 消 选 中 上 内 环 、 
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口语 本 王 和 口 革 本 三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 鸭 ， 设 置 各 区 域 颜色 。 

Step6. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 情 二 咒 区 现 区 域 中 选中 国 贡 参量 削 复 选 杠 ， 此 时 交 
又 竖 直 面 区 域 加 亮 显 示 ， 在 国医 避 | 区 域 中 挝 中 国 通 夺 区 二 | 单 选项 ， 单 击 应 用 | 扩 钮 。 

Step7. 单 击 是 可 湖 按钮， 关闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 

Step8. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 镶 ， 系 统 
弹出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 。 在 国 杰 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 , 然后 在 图 形 区 中 选择 产品 实体 。 
单 击 确 定 4 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 21.5.15 所 示 。 

说 明 : 如 果 在 曲面 修补 时 ， 曲 面 补 片 未 满足 要 求 ， 这 时 可 将 其 删除 ， 然 后 重新 修补 时 
单 击 “ 切 换 面 侧 ′ 按 钮 区 即 可 . 

Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 出， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 国 本 区 域 移 中 四 村 和 网 栈 弄 凤 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.5.16 所 示 。 

说 明 : 图 21.5.16 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口外 D9 
取消 选中 。 


_-- 补 片面 


图 21.5.15 创建 曲面 补 片 图 21.5.16 创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 
Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 
Step2， 选 取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 匾 疆 要 型 辆 区 域 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 线 ” 按 
钮 到 ， 选 取 图 21.5.17 所 示 的 圆 弧 作 为 过 渡 对 象 。 单 击 _ 应用 “| 拉 馈 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 


图 21.5.17 定义 分 型 段 
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二 Step3. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 让 是 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 图 21.5.18a 中 单 
。。。 击 “ 延 伸 距 离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 21.5.18b 
。。。 所 示 。 


@@@ 二 
eee 二 | 延伸 距离 =60 IE 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 21.5.18 ”延伸 距离 

step4. 创建 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 古 于 划 型 本 区 域 的 车 寺 中 选择 加 选项 ， 
在 国 通 绩 闻 区 域 的 胞 上 j 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 上 训 用 上 | 拉 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ;结果 如 图 21.5.19 所 示 。 

Step5. 创建 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 国画 | 域 的 国 潜 中 选择 国光 项 ， 
然后 单 市 Ee 用 时 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 ， 完 成 图 21.5.20 所 示 拉 伸 分 型 
面 2 的 创建 。 


zc 
XC > 


局 
‘ 
~ 
= ~ 
< ~ 


图 21.5.19 ”创建 分 型 面 1 图 21.5.20 ”创建 分 型 面 2 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 多 
义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 的 号 强 丰 天 区 域 中 选择 瑟 基 总 刘 


示 ， 单 击 上 形 定 | 入 钮 . 


， 系 统 弹出 “ 定 


， 如 图 21.5.21 所 


| 


图 21.5.21 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 
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Step3. 系统 弹出 “人 看 分 型 结果 ”对 话 框 , 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 , 如 图 21.5.22 所 示 ， 。。。 


单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 图 。。。 
21.5.23 所 示 ， 单 击 世 确定 上 包 ， 和 


图 21.5.22 ”型 腔 图 21.5.23 型 芯 


说 明 : 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 种 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 国画 一 > 
， 显示 型 心 零件 ， 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 ]】 sp> mold cavity 0DD02.Prt 


Bottle mold core DOB. prt 


显示 型 腔 零 件 。 
Task8. 分 型 产品 下 这 零件 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 电站， 此 时 
系统 弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 直到， 单 市 确定 |; 争 ， 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 站 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 21.5.24 所 示 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 
选中 区 保持 现 有 的 单 选 项 。 

说 明 : 图 21.5.24 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ”按钮 三 (来 更 改 ， 本 范例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 。 


.Ai ”~~ 开 模 方向 


i XC » 


ww 


21.5.24 开 模 方向 
Step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 辟 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结果 。 
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eee Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 = 选项 卡 ， 取 消 选中 记 内 环 、 


:。。 机 二 个 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 瞩 色 ” 接 包 国 ， 设 置 名 区 域 颅 色 ， 
Step6. 定义 型 腔 区 域 .在 图 形 区 选中 图 21.5.25 所 示 的 模型 侧面 ( 共 14 个 ), 在 戎 而 区 域 
2 区 域 中 选中 国 | 要 本 本 机 单 选项 ， 单 击 开 用 | 按钮 。 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

Step7. 定义 型 芯 区 域 。 在 图 形 区 选中 图 21.5.26 所 示 的 面 ( 共 8 个 )， 在 戎 站 区 磺 区 域 


。。。 ”中 选中 国 型 二 区 j 单 选项 ， 单 击 应 用 | 按钮 。 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 
Step8. 单 击 旺 到 油 | 按 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


YY BER) ] 尝 ] 文 紫 
选择 这 些 面 选择 这 些 面 


一 一 一 一 一 上 


图 21.5.25 ”定义 型 腔 区 域 面 图 21.5.26 定义 型 心 区 域 面 
Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 锰 ， 系 统 弹出 “ 边 修补 ” 


对 话 框 。 
Step2. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 器 型 | 下 拉 列 表 中 选择 B 缠 先 项 ,然后 在 图 形 区 中 选择 产 
品 实体 。 


Step3. 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 [确定 | 护 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 
21.5.27 所 示 。 


Stage3. 创建 区 域 和 分 型 线 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 贿 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 到 区 域 选中 四 村 到 和 | 四 机 凤 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 控 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.5.28 所 示 。 

说 明 : 图 21.5.28 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口 针 四 攻 玫 到 与 口 是 国 放 
取消 选中 。 


补 片面 


图 21.5.27 创建 曲面 补 片 图 21.5.28 ”创建 分 型 线 
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Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2、 选 取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 大 疆 史 型 珊 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 
线 ” 按钮 玉 ， 选 取 图 21.5.29 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 雇用 | 按钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 

Step4. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 枢机 二 要 画 | 域 的 寺中 选择 团 选 项 ， 
在 国 通 纪 疗 区域 的 肽 中 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 且 到 是 中 近 
钮 ， 结 果 如 图 21.5.30 所 示 。 

说 明 : 拉 伸 分 型 面 时 ， 注 意 延 伸 的 距离 值 要 超出 工件 的 大 小 。 


选择 此 四 个 圆 浙 


一 一 一 一 


图 21.5.29 ”定义 分 型 段 图 21.5.30” 拉 伸 分 型 面 1 


step5. 拉 伸 分 型 面 2。 在 国 玩 策 曾 区域 的 胞 目下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 单 击 且 可 图 | 按钮 ， 完 成 图 21.5.31 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step6. 拉 伸 分 型 面 3。 在 才 旺 二 贱 区 域 的 量 下 拉 列 表 中 选择 内 | 选项， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 单 击 有 可 图 | 按钮 ， 完 成 图 21.5.32 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

step7. 拉 伸 分 型 面 14。 在 需 蚂 区 贱 区 域 的 蜡 申 下拉 列表 中 选择 有 | 选 项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 单 击 旺 本 时 | 近 钮 ， 完 成 图 21.5.33 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 

Step8. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 s 雪 消 | 按 钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 
工具 条 。 


一 一 的 
zC We 六 
ww 客 上 12 - i 
> 1 ~ 一 一 、 这 XC 
i » XC 
”ME 
21.5.31 ” 拉 伸 分 型 面 2 21.5.32” 拉 伸 分 型 面 3 21.5.33” 拉 伸 分 型 面 4 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “ 定 
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eee 义 型 蕊 和 型 腔 前 对 话 框 。 


2 Step2. 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 的 也 二 区 域 中 选择 三 轩 议 人 单 市 iz 
。。。 钮 。 

2 Step3. 系统 弹出 “但 看 分 型 结 末 ”对 话 框 , 并 在 绘图 区 中 显示 型 腑 , 如 图 21.5.34 所 示 ， 
2 : 2 单 击 [ 本 定 必 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 蕊 ， 如 图 


。。。 21.5.35 所 示 ， 单 击 上 确定 | 术 馈 ， 


> <> 


图 21.5.34 ”型 腔 零 图 21.5.35 ”型 已 零件 


说 明 ， 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 种 方法 ,选择 下 拉 菜单 本 加 一 [EEC 
显示 型 心 零件 选择 下 拉 菜 单 窗口 I Bottle mold cavity O26. prt 


1 显示 型 腔 零 件 。 
Task9. 创建 型 腔 滑 块 


Step1. 选择 下 拉 药 单 i Bottle mold cavity D2B. Pr +t fy 


出 型 腔 工作 零件 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 纤 六 名 ms 国治 1 寺 坟 ET 人. 


pis 
选取 图 21.5.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.37 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 古 区域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 总 
下 拉 列 表 中 选择 四 二 玉 吏 光 项 , 然后 选择 图 21.5.38 所 示 的 面 为 参照 , 在 下 村 区域 的 十 到 
下 拉 列 表 中 选择 EE 国 熏 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 国 确定 于 近 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.5.39 所 示 。 


图 21.5.36 定义 草图 平面 图 21.5.37 截面 草图 


Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 ED -> EL 一 uM 相交 .区 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.39 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 辐 | 本 大 目 策 复 选 枉 ， 同 时 取消 选中 口 且 这 基 复 选 枉 ， 单 击 导 确 是 中 护 钮 ， 完 成 求 交 特 


第 之 下 章 “UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 


征 的 创建 。 
选取 该 平面 


图 21.5.38 ”定义 参照 平面 图 21.5.39 ”选取 特征 


Step4. 创建 求 差 特征 。 选择 下 拉 菜 单 是 入 国 | 一 > ED 一 症 攻 三 下 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 
体 ， 并 选中 国 | 本 可 匡 辐 复 选 框 ， 单 击 因 瑚 是 中 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 陆 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 到 选项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 因 中 EEC27 末 图标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 轩 一 > 天 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 第 证 部 件 才 人 | ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 葬 二 本 画 文 本 框 中 输入 “Bottle_mold_slide.prt”, 单 击 L 呈 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


有 命令， 


岂 


(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 Eee | 之 钮 ,选择 
图 形 区 中 的 滑 块 ， 单 击 两 次 上 _ 珊 定 | 扩 钙 。 
Step6. 移动 至 图 层 。 在 装配 导航 器 取消 选中 滑 块 零件 回国 tale mli_slite ,在 图 形 区 中 


选择 创建 的 滑 块 ， 选 择 下 拉 菜 单 忆 于 加 天 于 年 二 0 人， 示 统 弹出 “图 层 移 
动 ”对话 框 ， 在 轿 于 的 区 域 中 选择 100， 单 击 [ 确 证 | 六 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 
“装配 导航 器 2》 显示 隐藏 的 滑 块 零件 图 国 Bottle_ mold slide 和 


Task10. 创建 型 芯 镶 件 


Siep1. 切换 窗口 。 园 择 下 拉 荣 昌国 加 一 EE 人， 号 示 型 攻 零件 ， 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 ET 一 JD 区 开 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 选取 图 21.5.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 选 择 下 拉 菜 

处 方 曲 给 9 命令， 系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 

图 21.5.41 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ; ee 曲线 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 四 十 

区 域 的 吕 缚 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 值 0; 在 四 由 区 域 的 区 素 

下 拉 列 表 中 选择 四 EE 弄 节 更 六 项 , 尘 取 图 21.5.42 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ; 在 是 懂 区 域 的 年 可 
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选取 此 平面 、、 


eee 21.5.40 草图 平面 21.5.41 选取 投影 曲线 
选取 此 平面 


21.$.42 ”定义 被 延伸 面 


Step3. 创建 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 辐 一 > ET 一 [ET 
令 ， 选 取 图 21.5.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限 和 区 域 的 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 I 吏 光 项 , 并 在 其 下 的 四 要 文本 框 中 输入 值 4; 单 击 医 | 按 
钮 ， 在 荐 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 渤 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 风干 二 | 拉 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 可 一 了 ED 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 图 21.5.44 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.44 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合并 三 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 芯 隐 藏 。 


谷 


目标 体 | 


图 21.5.44 ”创建 求 和 特征 


邻 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选取 图 21.5.45 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 上 步 的 求 和 特征 
为 工具 体 ， 并 选中 国 j 本 和 目 而 复 选 框 ; 单 击 因 天 玫 加 扩 乌 ,完成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目标 体 ， 
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结果 如 图 21.5.46 所 示 。 
Step6. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 两 个 求 交 特征 。 


工具 体 


目标 体 
图 21.5.45 ”创建 求 交 特征 图 21.5.46 求 交 结果 


step7. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 一 EE 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 差 ” 对话 框 ,选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.47 所 示 的 3 个 对 象 为 工具 
体 ， 在 要 区 域 选中 贱 故 半天 复 选 框 ， 单 击 [ 确 定 上 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 参 照 前 面 
的 操作 步骤 创建 其 余 两 个 求 差 特征 。 

Step8. 将 镶 件 转化 为 型 必 了 于 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 车 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 于 于 引入 项 ， 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 田 钙 国 8ET 于 于 于 8 标 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 辐 一 > 汶 玉 加 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 伯 | 扩 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 芋 攻 唱 文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert0l.prt”， 单 击 
[| 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对话 框 中 单 击 上 藉 Ke | 扩 钮 ,选择 
图 21.5.48 所 示 的 镶 件 01， 单 击 两 次 懈 定 | 近 钮 。 


工具 体 


镶 件 02 


镶 件 01 轴 
ee 镶 件 03 


目标 体 
图 21.5.47 ”创建 求 差 特征 图 21.5.48 ”选取 镶 件 
(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 两 个 镶 件 。 
Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 杠 取消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.49 所 示 ， 
再 在 图 形 区 中 选择 创建 的 三 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 2 > ES 玫 命令 ， 
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。。。 ”系统 弹出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 图 副 的 区 域 中 选择 100， 单 击 确定 | 术 馈 ， 退 出 “图 层 


。。。 设置” 对话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 选择 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.50 所 示 。 
@@@ 

i - 访 夫 面 [9 截面 

< 昌国 也 Po 品 图 区 Bottle mold core D28 
ee 3 国 吨 Bottle _ mod InsertDl . 阿 | Bottle mold insertOl 
@g@@ 者 中 加 Eottle_mold insertDe os 隔 [前 Bottle mold insertDz 
@@@ 和 国 国 Bottle mold insertD3 阅 国 Bottle mold insert03 
@@@ 

21.5.49 取消 选中 镶 件 21.5.50 选择 镶 件 


Task11. 创建 上 壳 型 心 镶 件 


Stepl. 确定 当前 活动 部 件 为 和 雪 件 .选择 下 拉 菜 单 国 昌 加 | 人 > 
9， 系统 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 郑 Kg 一 > ET 一 本 了 于 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 21.5.51 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 单 击 |i 
钮 ， 选 择 下 拉 菜 单质 入 司 首 “外 方 曲线 说 上 国正 投影 曲线 全 今 ， 系统 弹出 “投影 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.52 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 市 上 磁 定 | 按钮 完成 投影 曲线 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 异 赠 下 拉 列 表 中 选择 玩 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 忠 乔 ES 区 域 的 桂 吏 下拉 列 表 中 选择 区 天 尘 项 ， 选 取 图 21.5.53 所 示 的 面 为 迁 
伸 对 象 ， 在 亏 列 区 域 的 电 列 下 拉 列 表 中 选择 国 E 疆 ， 在 “ 拉 仲 ”对话 框 中 单 击 < 定名 j 包 ， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 


选取 此 圆 孤 


图 21.5.51 草图 平面 


选取 此 平面 


图 21.5.53” 定义 被 延伸 面 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 枉 各 一 > EE 时 一 > 0 了 于 
令 ， 选 取 图 21.5.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.55 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
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伸 ” 对 话 框 鼎 旧 区 域 的 双 册 下 拉 列 表 中 选择 同 选项 ， 并 在 其 下 的 也 敲 文本 框 中 输入 值 0;。 。。。 
在 限制 是 域 的 句 训 下 拉 列 表 中 选择 DE 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 训 文 本 框 中 输入 值 -10; 其 他 参 。。。 
数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 轿 王 是 天 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 22: 


拉 伸 特征 2 


选取 些 面 


图 21.5.54 ” 拉 伸 特征 2 图 21.5.55 ”截面 草图 


全 


Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AGE 一 > E50 一 > 了 FEO 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 图 21.5.56 所 示 的 对 象 为 目标 体 ; 选取 图 21.5.56 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合 并 3 次 ; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 心 隐 着。 


"| | 
目标 体 | 


图 21.5.56 ”创建 求 和 特征 
Step5. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 四 一 > 证 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.57 所 示 的 特征 为 日 标 体 ， 选 取 图 21.5.57 所 示 
特征 为 工具 体 ， 并 选中 加 思春 本 栋 复 选 框 ， 单 击 < 瑞 定 站 | 放 乌 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 隐 藏 目 
标 体 ， 结 果 如 图 21.5.58 所 示 。 


工具 体 


目标 体 


图 21.5.57 创建 求 交 特征 图 21.5.58” 求 交 结 果 


Step6. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 两 个 求 交 特征 。 
Step7. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 岳 。 区) p> 村 :3 > | 减 去 (51... 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 大 ”对话 框 ;选取 型 心 为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.59 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 
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。。。 ”在 要 时 区 域 选 中 四 也 本 复 选 框 ， 单 击 < 户 定 引 | 乌 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 参 照 前 面 的 操 


。。。” 作 步 又 创建 其 余 两 个 求 差 特征 。 
Step8. 将 镶 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 

。。。 (1) 单 击 “装配 导 航 器 ”中 的 轿 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
。。。 ” 白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 W 生 于 时 项 . 

*。。 (2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 四 人 ES9 末 国标 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 


选择 攻 2 一 > 汶 玉 加 合 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 指定 部 #f 当 | 扩 钮 ,在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 至 汪 扫 一 :文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert04.prt”， 单 击 
[| 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻关 kz | 拉 钮 ,选择 
图 21.5.60 所 示 的 镶 件 1， 单 击 两 次 懈 定 | 近 龟 . 


工具 体 


目标 体 


图 21.5.59 ”创建 求 差 特征 图 21.5.60 ”选取 镶 件 1 
(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 两 个 镶 件 。 
Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ?” 对 语 框 取 背 选中 镶 件 零件 ， J 21.5.61 所 示 ， 
再 在 图 形 中 选择 创建 的 三 个 锐 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 于 晶 > 3 国 玉 
统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 天 的 区 域 中 选择 100， we 退出 “图 层 设 
置 ”对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”中 选择 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.62 所 示 。 


Sy 截面 :…[ 截面 

白 . 站 出 Bottle mold core DOE 白 . mle Bottle mold core DOB 
Ee 一 国 节 FF ‘ttle mold 1nsertOd … 国 国 Bottle_ mold_insertD+ 
i … 国 印 二 te mold imnsertD5 了 轿 国 Bottle mold imsertDc 
:图 国 Bottle Mold 1nsertOB 了 图 国 Bottle mold_imsertDB 

图 21.5.61 取消 选中 镶 件 图 21.5.62 ”选择 镶 件 


Task12. 创建 上 壳 型 腔 馈 件 


Stepl. 选择 下 拉 某 单 窗口 0) = > Bottle mold cavitw O02. prt 
腔 工作 和 零件。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > EE 放量 一 > ET 
令 ， 选 取 图 21.5.63 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 选 择 下 拉 菜 单 天 R 一 > EE 于 


， 系 统 在 工作 区 中 显示 出 型 
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一 > 全 臣 命令 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 21.5.64 所 示 的 圆 弧 为 。。。 
投影 对 象 ， 单 击 辐 天 时 下 以 钮 完成 投影 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 配对 区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 。。。 
选择 加 且 国 迁 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 狂 区域 的 吾 训 下 拉 列 表 中 选择 2 2: 
和 尘 项 ， 圭 取 图 21.5.65 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 凯 颖 区 域 的 坪 纲 下 拉 列 表 中 选 。。。 
择 EE 四 一， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 国 瑚 是 加 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 入 

法 取 此 平面 选取 此 加 弧 i 


图 21.5.63 ”草图 平面 


令 ， 选 取 图 21.5.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.66 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 昭 制 区域 的 浅 六 下 拉 列 表 中 选择 [本 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 Sx 域 的 器 点 下 拉 列 表 中 选择 了 加 肆 进项 , 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 -10; 在 壳 条 区 
域 的 而 系 下 拉 列 表 中 选择 攻 归 训 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 
罗 确 证 邮包 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


选取 此 平面 


sy 


图 21.5.65 ”定义 被 延伸 面 图 21.5.66 截面 草图 
Step4. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 回 一 > 攻 权 可 一 司 医 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.67 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.67 所 示 
特征 为 工具 体 ， 并 选中 回电 本 复 选 框 ， 单 击 歼 定 引 乌 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目 
标 体 ， 结 果 如 图 21.5.68 所 示 。 


工具 体 


目标 体 


图 21.5.67 创建 求 交 特征 图 21.5.68 ” 求 交 结果 
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eee Step5. 创建 求 关 特征 1。 选 择 下 拉 采 单 LE EE 国 | 减 去 G) 
2 。” 令 ， 系 统 弹出 “ 求 释 ”对话 框 ， 选 取 型 作为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.69 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 


; >。 ”在 本 杜 区 域 选 中 国 | 本 和 司 复 选 框 ， 单 击 国 形 定 中 校 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 
se Step6. 将 灸 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 
(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 


。。。 白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 过 项 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 EEC 加 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 缠 一 > 国 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 | 扩 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 普 共 刍 古 :文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert07.prt”， 单 击 
[| 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 有 基 X | 拉 乌 ， 选 择 
图 21.5.70 所 示 的 镶 件 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钊 。 


， ”工具 体 


目标 体 


图 21.5.69 ”创建 求 差 特 征 图 21.5.70 ”选取 镖 件 


Step7. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 取消 选中 镶 件 零件 回国 Btas mol insert07 
的 显示 ， 再 在 图 形 中 选择 创建 的 镶 件 ， 选择 下 拉 菜 单 宙 于 加 | 到 > 国人 ^， 
系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 副 的 区 域 中 选择 100， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 
设置 ”对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”中 选择 镶 件 零件 回国 Bettls mela_insertor 。 

Step8. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch24.05\reference\ 文 件 夹 下 的 语 首 
视频 讲解 文件 。 


21.6 ”应 用 6 一 一 建 模 环境 下 的 一 模 多 六 模 具 设 计 
21.6.1 概述 


在 建 模 环境 下 设计 模具 的 一 般 思 路 : 首先 ， 确 定 产品 的 开 模 方 同 ， 对 产品 进行 型 腔 布 
局 ; 其 次 ， 创 建 模 具 分 型 面 和 洲 注 系统 ， 最 后 ， 用 最 大 分 型 面 将 工件 分 割 为 型 胁 和 型 心 
部 分 。 在 本 应 用 中 ， 不 仅 详 细 介 绍 了 建 模 环 境 下 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 采用 了 一 
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种 虎口 的 设计 结构 ， 从 而 保证 型 腔 与 型 蕊 的 定位 。 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 认真 体会 建 模 环 。。。 
境 下 模具 设计 的 方法 和 技巧 。 eee 


21.6.2 技术 要 点 分 析 eee 


(1) 模型 产品 的 布局 采用 了 阵列 的 方式 。 eo. 
(2) 分 型 面 的 设计 要 结合 曲面 中 的 拉 伸 、 修 剪 等 命令 的 使 用 。 ee 
(3) 虎口 的 典型 设计 方法 。 

(4) 在 进行 模具 分 解 时 应 进行 参数 的 移 除 。 


21.6.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模 型 及 檬 具 设 计 结 果 如 图 21.6.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 


.- 型 腔 
和 浇注 件 系统 


“浇注 件 系统 


图 21.6.1 旋钮 的 模具 设计 
Stage1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ugl10mo\work\ch21.06\knob.prt 文件 ， 单 击 下 “| 护 钮 ， 
进入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 量 寺 国 > 四 型 
p> 1 国 命 令 。 系统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 选择 EEC 于 单 选 项 , 在 看 图 文本 框 中 输入 值 90。 
单 市 [确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.6.2 所 示 。 21.6.2 ”设置 坐标 原点 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 入 Emo 让 ED 一 > "EE 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 类型 。 在 状 下 拉 列 表 中 选择 已 


选项 。 
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ee Step3. 定义 缩放 体 。 选 择 原始 零件 为 缩放 体 对 象 。 

。e。 step4. 定义 比例 因子 。 在 戎 负 的 文本 框 中 输入 数值 .006， 单 击 匡 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 设 
。。。 置 收缩 率 的 操作 。 

Stage3. 创建 模型 零件 


| [本 5 几何 特征 CT . 


ee。 Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 硬 g 一 > [EEEETT 
令 ， 系 统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step2， 选 择 现 有 零件 为 要 生成 实例 的 几何 体 。 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 基 天 是 约 区 域 
的 虎 局 下 拉 列 表 中 选择 四国 选 项 . 

Step3， 定义 方向 1 参数 。 在 加 本 x 域 的 国 旨 | 下 拉 列 表 中 选择 网 | 选项， 在 | 间 本 的 下 
拉 列 表 中 选择 本 本 于 项 ， 在 标量 文本 框 中 输入 值 4， 在 必要 文本 框 中 输入 值 80。 

Step4. 定义 方向 2 参数 。 在 国 的 下 拉 列 表 中 选择 当选 项 ， 在 疗 玫 | 的 下 拉 列 表 中 
选择 ER 四 光 项 , 在 商 弄 文本 框 中 输入 值 2, 在 国 村 文本 框 中 输入 值 120; 单 市 二 
钮 。 完 成 模型 零件 的 创建 〈 图 21.6.3 )。 


EC 
Ye 


& 7, 
Ww Ww 
”SR ww 
CD 


21.6.3 ”模型 零件 


Stage4. 创建 模具 工件 


Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 ED 一 > IETETSR 
统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”加 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 四 加 区 域 的 M 到 建 中 间 苦 淮 攻 到 复 
选 框 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 21.6.4 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 各 车 咸 音 图 按钮 ,退出 草图 环境 。 

step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 国电 玖 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 轿 晤 区 域 的 颈 册 下 拉 列 表 中 选 
择 [ 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 80; 在 名 下 拉 列 表 中 选择 了 到 寺 项 ， 并 
在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 -70;， 在 相 寺 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 苞 熏 选 项 。 其 他 参数 采 
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用 系统 默认 设置 。 
Step6. 单 击 国 吉 是 引信 钮 ， 完 成 图 21.6.5 所 示 的 模具 工件 的 创建 。 


400 | 
-可 二 
总 册 


图 21.6.4 截面 草图 图 21.6.5 模具 工件 

Stage5. 创建 分 型 面 

Step1. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 基 得 夯 一 > EE 于 >» 站 |EEE 国 : 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工件 为 隐藏 对 象 。 

(3) 单 击 二 形 定 | 六 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 21.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 5 iy 一 
设计 特征 E) J 时 今 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”时 | 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 时 十 区 域 的 
问 | 加 是 中 柯 基 四 匡 辣 复 园 枉 ， 单 击 局 痛 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ;绘制 图 21.6.7 所 示 的 截面 草 
图 ; 单 击 鲍 守成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 靖 班 这 委 昌 下拉 列 表 中 选择 图 洗 项, 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 中 制 5 区 域 的 到 六 下 拉 列 表 中 选择 呈 先 项， 并 在 其 下 的 中 评 文 本 框 中 输入 数值 80; 
在 苞 划 下拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 并 在 其 下 的 芷 襄 文 本 框 中 输入 数值 -200， 在 得 名 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 攻 对 选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


7 上 CC | | | 
0 
400 
图 21.6.6 拉 伸 特征 1 图 21.6.7 截面 草图 


Step3. 创建 图 21.6.8 所 示 的 修剪 片 体 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 十 3 语 ] > EE 于 一 > 
实 [G23 于 合 今 ， 寺 取 拉 仲 特征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ;， 选取 图 21.6.9 所 示 的 边 
为 边界 对 象 ; 在 村 区 域 中 选择 园 椅 可 单 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 确 定 | 


钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 8 条 边线 


放大 图 


图 21.6.8 ”修剪 卢 体 特征 1 图 21.6.9 定义 边界 对 象 


Step4. 创建 图 21.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 一 > ET 
一 交合 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 选取 图 21.6.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
绘制 图 21.6.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 暗 训 半 出 下拉 列表 中 选择 罗 | 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
眼 币 区域 的 于 疯 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0;， 在 结束 的 下 
拉 列 表 中 选择 天 尘 项 , 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 35, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


此 面 为 草图 平面 参照 


硬 气 a 


所 的 证 二 和 
DL A 


图 21.6.10” 拉 伸 特 征 2 图 21.6.11 定义 草图 平面 图 21.6.12 ”截面 草图 


Step5. 创建 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 括 入 一 > 轩 于 时 一 本 可 技 模 占 ) 
令 ， 系 统 弹出 “ 拨 模 ”对 话 框 ;在 可 型 下 拉 列 表 中 选择 ES 站 责 ， 在 大 辣 区 域 的 
二 虹 守 和 副 下 拉 列 表 中 选择 人 h| 选 项 ， 选 取 图 21.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 21.6.14 
所 示 的 平面 为 拔 模 面 ， 在 国王 友 面 区 域 的 鲁 玩 中文 本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 
民 瑚 是 中 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建。 

说 明 : 若 方向 相反 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 于 

Step6. 创建 其 余 三 处 拔 模特 征 。 参 照 Step5 创建 拉 伸 特征 1 的 其 余 三 处 拔 模 特征 。 


此 面 为 固定 平面 参照 此 面 为 拔 模 面 


图 21.6.13 ”定义 固定 平面 图 21.6.14 定义 拔 模 面 


说 明 : Step5 和 Step6 创建 的 拔 模 角度 均 朝 内 侧 。 
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一 > 本 [EH 时分 ， 东 统 沸 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ; 选取 修剪 片 体 特征 1 创建 的 。。。 
片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 21.6.15a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 在 国 梧 区 域 中 选择 。。。 
梧 电 权 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 。。。 
创建 。 ee。 
站 二 

a) 修剪 前 b) 修 前 后 


图 21.6.15 ”修剪 片 体 特征 2 

Step8. 创建 图 21.6.16 所 示 的 拉 伸 特征 3 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 羔 单 
特征 E) 本 四 | 拉 伸 局 有 命 今 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 i 按钮 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.6.17 所 示 的 截面 
草图 ， 单 市 器 完 世 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 畴 所 二 半 王 下 拉 列 表 中 选择 最 选项， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 看 制 8 区 域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 世 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 数值 
80; 在 芒 刘 下 拉 列 表 中 选择 @E 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 -200， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 因 斑 是 引信 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 


图 21.6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 21.6.17 截面 草图 


Step9. 创建 图 21.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 加 于 二 
一 > 二 [于 天 舍 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 ， 
单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 21.6.18a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 区 域 区 域 中 选择 久富 训 单 选项 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 兢 定 中 的 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建 。 


1 /Ap 


a) 修 去 前 b) 修 前 后 


图 21.6.18 ”修剪 片 体 特征 3 
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Step10. 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 可 一 一作 
令 ， 系 统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 桶 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 二 当先 项， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ; 选取 图 21.6.19 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 21.6.19 所 示 的 其 余 所 有 片 体 
为 工具 体 ， 单 击 _ 梯 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 终 合 特征 的 创建 ， 

Step11. 创建 图 21.6.20b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 在 要 便 国 的 过 区 域 的 灶 笃 1 文本 框 中 输入 值 
8， 选 取 图 21.6.20a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 21.6.19 定义 目标 体 图 21.6.20” 边 倒 圆 特征 1 


Step12. 创建 图 21.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 在 要 出 国 的 过 区 域 的 半径 1 文本 框 中 输入 值 
8， 选 取 图 21.6.21a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
21.6.21 边 倒 圆 特 征 2 


Step13. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch21.06\reference\ 文 件 夹 下 的 语 
音 视 频 讲 解 文件 。 
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尊 效 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希 望 能 将 更 多 
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凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 
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中 一 


太 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 
专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针对 企业 实际 需求 及 教学 
培训 方法 等 多 万 面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方 
法 ， 产 生 了 广泛 的 社会 影响 。 

太 培训 课程 内 容 由 专家 杀 目 制定 ， 并 不 断 完 羡 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 
产品 分 析 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 疯 位 的 实际 需求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实 
际 设计 经 验 技 巧 ， 力 求 企 短期 内 最 大 程度 地 满 下 企 业 的 实际 需求 。 

太 课 营 讲解 午 循 “引导 思路 、 局 友 思 维 ” 的 万 法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 
位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAMV/CAE 软 件 设计 
的 思路 方法 和 技巧 。 

太 公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 - 讲 驰 汽车、 丰田 汽车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 舰 
天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 .科普 柯 、 西 门 子 、 美 的 集团 、 中 国 石 化 、 清 华 同 万 以 及 ITT 等 众多 
著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 增 训 及 技术 支持 ， 深 受 业 界 好 评 。 

太 为 配 合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 


了 80 多 本 UG 精品 书 逢 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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